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1 Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d, punkt 3 oraz art. 34, ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 2 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) oswiadczamy, ze:
Projekt Wykonawczy ,,Modernizacja magazynu M7 — instalacja elektryczna”

Adres inwestycji: dz. ewid. 1581, obreb 0013 Rokitno,
gm. Lubartéw, powiat lubartowski
Inwestor: Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

W niniejszym opracowaniu nie bylo mozliwe wystarczajace opisanie przedmiotu zamdéwienie za pomoca
doktadnych okreslen, w zwiazku z tym wprowadzono zapis ,,Jub réwnowazne”, co jest zgodne z Ustawa
,Prawo zamdwien publicznych” (Dz. U. z 2013r. poz. 907 — tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164,
Rozdziat 2. Art. 29.3).

W przypadku, gdy Wykonawca podejmie decyzje o checi zmiany w stosunku do rozwigzan i materiatléw
wskazanych w dokumentacji projektowej, zobowigzany bedzie do przedlozenia opracowane] przez
uprawnionego projektanta dokumentacji zamiennej, podlegajacej ocenie i wymagajacej uzyskania akceptacji
ze strony Inwestora, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Projektanta — w pelnym zakresie, ktéry zostat
przedstawiony w niniejszej dokumentacji (obliczenia elektryczne, rodzaje zabezpieczen, funkcjonalno$e¢
itd.).

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (PZP), przedmiotu zamdéwienia nie mozna
opisywac przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba zZe jest to uzasadnione
specyfika przedmiotu zamdéwienia i zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zaméwienia za pomoca
dostatecznie doktadnych okres$len, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,,Jlub réwnowazny”.

W opisie technicznym oraz na rysunkach przywotano nazwy wiasne producentéw materiatéw, ktérych
dobranie byto konieczne do przeprowadzenia obliczen technicznych lub innych celéw. Dotyczy to
zinwentaryzowanych materialéw istniejacych.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialéw o parametrach réwnowaznych, nie gorszych od podanych w
projekcie. W przypadku checi zastosowania przez Wykonawce innych materiatéw i urzadzeh niz podane w
niniejszej dokumentacji projektowej — nalezy bezwzglednie uzyska¢ akceptacje Projektanta, Inwestora,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Tomasz Kopec inz. Krzysztof Kedzierski

nr upr. proj. LUB/0132/PWOE/10 nr upr. proj. LUB/0146/POOE/10

do projektowania i kierowania robotami do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-NFN-UFC-5RY *

Pan Tomasz Robert Kope¢ o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0067/11
adres zamieszkania ul. |

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-24 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-3ME-G4J-UFN *

Pan Krzysztof Artur Kedzierski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0194/10

adres zamieszkania ul. Miernicza 36, 20-805 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




3 Zakres projektu
UWAGA! Nalezy zachowa¢ standard wykonania instalacji nie gorszy niz jak dla magazynu nr 8.

3.1 Przylacza
Przytacze energetyczne — bez zmian, istniejace. Zasilanie do zlacza ,,ZK Magazyn 7 — bez zmian. Ziacze
podlega przebudowie wg dalszej cze$ci opisu.

3.2  Instalacje elektryczne
Projekt obejmuje nastepujace prace w obrebie instalacji elektrycznych budynku:
* Demontaze cz¢$ci istniejacej instalacji,
* Przebudowa zlacza zasilajacego,
*  Montaz konstrukcji wsporczych dla prowadzenia okablowania,
*  Montaz konstrukcji wsporczych dla opraw o$wietleniowych,
* Budowa WLZ zasilajacych projektowane rozdzielnice TM7.1, TM7.2,
e Budoweg nowych rozdzielnic TM7.1, TM7.2,
* Instalacje o§wietlenia podstawowego i awaryjnego,
* Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,
* Instalacja zestaw6éw gniazd,
* Instalacje zasilajace dla napedéw bram, urzadzen wentylacji,
» Zasilanie urzadzen teletechnicznych,
* Zasilanie instalacji podgrzewania rur hydrantowych,
* Instalacja potaczen wyréwnawczych,
» Instalacja uziemiajgca — uzupetnienie,
*  Ochrona od porazen,
*  Ochrona przeciwpozarowa,
*  Ochrona przeciwporazeniowa,
*  Ochrona przeciwprzepigciowa.

Istniejaca instalacje SSP, instalacje niskopradowe na obiekcie (szafki RACK, zasilacz UPS), sterowniki bram
elektrycznych, urzadzenia do kontroli temperatury/wilgotnosci, sterowanie nagrzewnicami pozostawia si¢
bez zmian.

Centrale sterujace do bram pozarowych, ktére obecnie zasilone sg z rozdzielnicy RSZ-M7 (z zasilacza UPS)
nalezy zasili¢ kablami typu NHXH-J 3x4 FE180/PH90 E90 z projektowanej sekcji RPOZ ztgcza ,,ZK
Magazyn 7”. W ztgczu w czesci RPOZ pozostawia si¢ rezerwe zabezpieczeh na potrzeby zasilen instalacji
SSP projektowanej wg odrebnego opracowania.

3.3 Instalacje teletechniczne
Na budynku sa istniejace instalacje teletechniczne (kamery przemystowe, SSWiN, szafki RACK).
Pozostawia si¢ bez zmian.

4 Podstawa opracowania
1. Umowa z Inwestorem
2. Uzgodnienia biezqce ze stuzbami technicznymi UzZytkownika

3. Przepisy i Normy (lub rownowazne do wskazanych norm):

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 .92.8811Dz. U. z2014.883
pozn. zm).

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2016.191 z pozn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z pozn. zm).



Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010.109.
719).
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie sposobu ustalania
minimalnej mocy przylaczeniowej dla wewnetrznych i zewnetrznych stanowisk postojowych
zwigzanych z budynkami uzyteczno$ci publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi
(Dz.U. 2021 poz. 892)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z pozn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003.120.1126).
PN-EN 50290-4-2:2015-01 — Kable telekomunikacyjne -- Czg$¢ 4-2: Ogdlne warunki stosowania
kabli -- Przewodnik stosowania
PN-EN 50565-1:2014-11 — Przewody elektryczne -- Wytyczne stosowania przewodéw na napigcie
znamionowe nieprzekraczajace 450/750 V (U0/U)
PN-HD 603 S1:2006 — Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV
PN-EN 61140:2016-07 — Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -- Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen
PN-HD 60364-4-41:2017-09 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym
PN-HD 60364-4-42:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-HD 60364-4-43:2012 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym
PN-HD 60364-4-46:2017-01 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-46: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Odtaczanie izolacyjne i taczenie
PN-HD 60364-4-443:2016-03 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢: 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napi¢ciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejSciowymi przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi
PN-HD 60364-5-51:2011 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cz¢$¢ 5-51: Doboér
1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne
PN-HD 60364-5-52:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie
PN-HD 60364-5-53:2016-02 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-53: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-HD 60364-5-54:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne
PN-HD 60364-5-534:2016-04 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 5-534: Doboér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Urzadzenia
do ochrony przed przejSciowymi przepigciami
PN-HD 60364-5-559:2012 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 5-559: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprawy oswietleniowe i instalacje o§wietleniowe
PN-HD 60364-6:2016-07 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 6: Sprawdzanie
PN-IEC 60364-5-52:2002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow
PKN-CLC/TS 61643-12:2007 — Low-voltage surge protective devices -- Part 12: Surge protective
devices connected to low-voltage power systems -- Selection and application principles
PN-EN IEC 60099-5:2018-08 — Ograniczniki przepig¢ -- Cze$¢ 5: Zalecenia wyboru i stosowania
PN-EN 60947-1:2010 — Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa -- Czgs¢ 1:
Postanowienia ogdlne
PN-EN 61439-1:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia
og6lne
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* PN-EN 61439-2:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Czg$¢ 2: Rozdzielnice
i sterownice do rozdziatu energii elektryczne;j
* PN-EN ISO 13943:2017-10 — Bezpieczenstwo pozarowe — Terminologia

5 Dane energetyczne obiektu

* napiecie zasilania — 400/230V
» uklad sieci — TN-C-S (podziat sieci w ztagczu ZK-PWP)

Szczegdtowy bilans mocy zgodnie z zatacznikami.

6 Stan istniejacy
Budynek zasilony jest ze zlacza znajdujacego si¢ przy budynku (,,ZK Magazyn 7). W ztaczu kablowym
znajduje si¢ przeciwpozarowy wylacznik pradu dla obiektu (typ wytacznika DPX-IS).
Z. rozdzielnic wewngtrznych zasilone sa instalacje elektryczne wewnetrzne. Okablowanie elektryczne
rozprowadzone jest na korytkach kablowych oraz natynkowo na uchwytach mocowanych bezposrednio do
scian/sufitow lub natynkowo w rurkach RL.
Instalacja oswietleniowa sktada si¢ z lokalnych natynkowych iacznikow oswietlenia oraz z opraw
swietldwkowych. Budynek nie posiada opraw o$wietlenia awaryjnego.
W budynku znajduja si¢ gniazda sitowe 400VAC oraz gniazda wtykowe 230VAC, stuzace do celow
og6lnych oraz do zasilania urzadzen elektrycznych, np. napedéw bram, tadowarek akumulatoréw wozkéw,
itp.
Budynek wyposazony jest w instalacj¢ uziemiajaca oraz instalacje odgromowsa.
Budynek wyposazony jest w system SSWiN oraz posiada system kamer przemyslowych. Systemy te sa
zasilane z rozdzielnicy RSM-M7 poprzez zasilacz UPS. Instalacja teletechniczna posiada wtasne (odrgbne
od elektrycznych) trasy kablowe.
W pomieszczeniach zainstalowana jest instalacja SSP.
Obecny widok ztgcza:

7 Demontaze
Z uwagi na stan poszczegdlnych instalacji projektuje si¢ nastgpujace prace demontazowe:
* Demontaz catego okablowania zasilajacego w obiekcie od zaciskéw w zlaczu ,,ZK Magazyn 7"
* Demontaz konstrukcji wsporczych okablowania,
* Demontaz rozdzielnic zeliwnych i czg$ci rozdzielnic (bez ,,RSZ-M7” oraz rozdzielnic sterowania
wentylacja),
* Demontaz opraw o$wietlenia wewnetrznego/zewnetrznego,
11



* Demontaz osprzetu, tj. gniazd, tacznikéw,
* Demontaz gniazd sitowych.

Z Inwestorem nalezy skonsultowac, jak postapi¢ z elementami z demontazu. Jesli Inwestor zdecyduje si¢ na
utylizacje, elementy zdemontowane, tj. kable, osprzet, oprawy, zrodta §wiatta itp. nalezy zutylizowad
zgodnie ze stosownymi przepisami dot. odpadéw i ich ew. recyklingu.

Za utylizacje materialéw z demontazu odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca robot.

Nie projektuje si¢ demontazu instalacja SSP oraz instalacji niskopradowych, w sktad ktérych wchodza UPS,
szatki RACK 19” wiszace, czujki, kamery, okablowanie niskopradowe, gniazda RJ45, konstrukcje wsporcze
okablowania niskopradowego odrebne od elektrycznych (korytka, orurowanie, uchwyty). Instalacje te nalezy
zabezpieczy¢ na czas trwania prac remontowych i uruchomi¢ ponownie po zakonczeniu prac.

Z uwagi na dobry stan czgdci instalacji elektrycznej oraz ustalenia z Inwestorem, nie projektuje si¢
demontazu:

* Instalacji odgromowej

* Instalacji uziemiajacej — projektuje si¢ uzupetnienie instalacji po wykonaniu pomiaréw,
Instalacje te nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania prac remontowych.

Nalezy réwniez pozostawi¢ istniejacg rozdzielnice RSZ-M7. Z rozdzielnicy tej obecnie zasilone sg instalacje
niskopradowe.

8 Przebudowa zlacza ,,ZK Magazyn 7
Zl}acze istniejace, zlokalizowane na pétnocno-wschodnim rogu budynku na $cianie wschodniej.
Projektuje si¢ rozbudowe ztacza o nowa szatke (obudowg termoutwardzalng), ktéra nalezy dobudowac z
lewej strony istniejacego ztacza. Zastosowaé obudowe o tej samej glebokos$ci i wysokos$ci co istniejace
obudowy oraz o szeroko$ci 800mm. Pod obudowe nalezy wyku¢ wngke w $cianie (w warstwie ocieplenia).
Rozbudowa wg rysunkéw.
Wewnatrz ztacza projektowane sa:

»  Zesp6t Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu

* Panel zasilen pozarowych

* Rozlaczniki bezpiecznikowe, 3x160A

* Liczniki zbiorcze energii elektrycznej (pomiar pétposredni energii elektrycznej)

* Zabezpieczenia i automatyka dla systemu podgrzewania rynien

*  SPD Ogranicznik przepie¢ T1 3P sie¢ TN Iimp=100kA Up<4kV

*  Przektadniki pradowe (6 szt.) do pomiaru pradu dla licznika zbiorczego (150/5 A/A, kl. 1)

Projektuje si¢ montaz wktadek bezpiecznikowych w roztagcznikach na zasilaniu projektowanych rozdzielnic
wewnetrznych TM7.1 — 50A gG oraz TM7.2 — 125A gG).

Wytrzymato$¢ zwarciowa projektowanej aparatury modutowej min. 10 kA.

Uktad sieci w ztgczu: TN-C-S.

Po przebudowie nalezy sprawdzi¢ i dokreci¢ potaczenia §rubowe aparatury i osprzetu elektrycznego oraz
potaczen przewodé6w do zaciskéw. Momenty dokrgcenia $rub zgodne z DTR producenta. Rozdzielnice
winny spetnia¢ postanowienia normy PN-EN 61439-1:2011 ,,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe --
Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne” (lub réwnowaznej do wskazanej normy). Po zakonczeniu prac Wykonawca
ma wykona¢ i1 dostarczy¢ protokoty i §wiadectwa badan zlacza (rezystancja izolacji, uziemienie) zgodnie
z normg jw. oraz zaktualizowa¢ schemat elektryczny rozdzielnicy i naklei¢ na drzwiczkach.

9 Wylaczenie pozarowe PWP
Projektuje sie¢ zespdt wyltacznika PWP zgodny z aktualnie obowiazujacymi przepisami.
Zespot Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu (PWP) sktada¢ si¢ ma z nastepujacych elementdw:
Urzqdzenia wykonawczego,

12



Aparat wykonawczy PWP, ktérym zazwyczaj jest roztacznik lub wylacznik stanowiacy element
mechanicznego odlaczenia doptywy energii elektrycznej do budynku, umieszczony w oddzielnej obudowie
instalowany w pomieszczeniu technicznym lub w ztaczu kablowym lub przy wejs$ciu do budynku.
Urzgdzenia uruchamiajgcego,

Przycisk sterowania zdalnego PWP pozwala na podanie sygnalu tacznikiem mono lub bistabilnym
do automatyki PWP lub bezposrednio na cewke urzadzenia wykonawczego PWP.

Urzgdzenia sygnalizujgcego,

Sygnalizator optyczny wskazujacy jednoznacznie o wylgczeniu zasilania na budynku poprzez §wiecenie
ciagle, sterowany za posrednictwem automatyki PWP lub bezposrednio ze stykéw krancowych urzadzenia
wykonawczego PWP. Zestaw przeciwpozarowego wylacznika pradu sklada si¢ z urzadzenia sygnalizujacego
oraz urzadzenia wykonawczego w myS$l w/w rozporzadzenia, przeznaczonych do wspétpracy z urzagdzeniami
uruchamiajgcymi innych producentéw, ktére to dostepne sa na rynku i posiadaja stosowne certyfikaty.

Urzadzenia uruchamiajace (przyciski PWP) polaczone beda z urzadzeniem uruchamiajgco -
sygnalizacyjnym, nacis$ni¢cie przycisku spowoduje wytaczenie urzadzenia wykonawczego 1 w rezultacie
wylaczenie napigcia zasilajagcego budynek. Urzadzenie sygnalizacyjne w postaci sygnalizatora LED ma by¢
sterowane z wyj$s¢ modutu lub bezposrednio ze stykéw krancowych urzadzenia wylaczajacego
odzwierciedlajac stan samego urzadzenia wylaczajacego.

W budynku projektuje si¢ 2 przyciski wylaczenia pozarowego obiektu (Przeciwpozarowy Wyltacznik Pradu)
usytuowane na zewnatrz, jeden przy ztaczu ZK-PWP a druga przy taczniku do magazynu M8.

Nalezy zastosowaé przycisk w czerwonej obudowie za szklem, zabezpieczony przed przypadkowym
uruchomieniem (szybka do zbicia). Obudowa powinna by¢ wyposazona w zamek z kluczem oraz dodatkowy,
odregbny od przycisku wskaznik LED czerwony do sygnalizacji obecno$ci napigcia, LED zielony do
sygnalizacji zaniku napig¢cia.

Nalezy zamontowac¢ przyciski min. 2xNO, ktérego nacis$ni¢cie spowoduje wytaczenie zasilania w obiekcie
poprzez wyzwalacz wzrostowy w urzadzeniu uruchamiajaco — sygnalizacyjnym PWP.

Okablowanie od przycisku PWP do urzadzenia uruchamiajaco — sygnalizacyjnego PWP prowadzi¢ kablem
typu (N)HXH FE180/PH90 E90 5x1,5mm.

Nalezy wykona¢ sygnalizacje obecno$ci napigcia z wykorzystaniem stykow pomocniczych urzadzenia
uruchamiajaco — sygnalizacyjnego PWP — po wylaczeniu urzadzenia uruchamiajaco — sygnalizacyjnego
PWP czerwona lampka sygnalizacyjna obecnosci napigcia ma zgasngé, a ma si¢ zapali¢ lampka zielona
informujaca o zadzialaniu przycisku.

Tory kablowe musza mie¢ wytrzymato$¢ min. EI90 i by¢ odporne na dziatanie ognia i akcji gasnicze;.

Po montazu przycisku nalezy wykona¢ testy funkcjonalne dzialania oraz potwierdzi¢ jego skutecznosé
protokotami pomiarowymi.

10  Zasilanie rozdzielnic
Zasilanie rozdzielnic TM7.1 oraz TM7.2 projektuje si¢ ze ztacza ,,ZK Magazyn 7”.
Od ztacza ,,ZK Magazyn 7 do rozdzielnicy TM7.1 projektuje si¢ wlz typu N2XH-J 5x16, 1I=35m, ukladany
na projektowanych korytkach perforowanych.
Od ztacza ,,ZK Magazyn 7” do rozdzielnicy TM7.2 projektuje si¢ wlz typu SxXN2XH 1x50, 1=73m, ukladany
na projektowanych korytkach perforowanych.
Wprowadzenia kabli od ztacza do budynku nalezy wykonaé¢ w ostonie rurowej i uszczelni¢ przed wnikaniem
wody 1 gazu.

Z rozdzielni TM7.2 projektuje si¢ zasilanie istniejacej rozdzielni ozn. ,RSZ-M7”. Rozdzielnia do
pozostawienia.

11  Rozdzielnice gtléwne TM7.1, TM7.2
Projektuje si¢ obudowy o parametrach:

* Napigcie znamionowe pracy: 230/400 V

* Napigcie znamionowe izolacji: 400/690 V

*  Prad znamionowy min. In: 250 A
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*  Stopien ochrony: min. [P44

* Klasa ochronnosci: II

*  Odporno$¢ udarowa min. IK09

* Spelniane normy: PN-EN 61439-1, -3; VDE 0660 cze$¢ 500, czes¢ 504, czes¢ 504/A1 (lub
réwnowazne do wskazanych)

* Material: blacha stalowa ocynkowana

* Rodzaj wykonczenia powierzchni: malowane proszkowo

*  Grubos$¢ blachy min. Imm

*  Glebokos¢: 205mm

*  Wysokosc i szerokos$¢ oraz pojemnos¢ modutéw — zgodnie z widokami rozdzielnic

Kazda rozdzielnica wyposazona bgdzie w:
*  Gléwny wylacznik pradu —Roztacznik izolacyjny 3P 160A 400VAC
*  SPD Ogranicznik przepig¢ T1+T2 4P sie¢ TN-S In=100kA Up<1,5kV
* Lampki kontrolne obecnosci napigcia
* Rozlaczniki bezpiecznikowe, wylaczniki ochronne réznicowo-pradowe (Znamionowy prad
r6znicowy 30mA) oraz zwarciowe dla zabezpieczenia obwodéw odptywowych
*  Aparature sterujaca i kontrolna (wg potrzeb / wg schematu rozdzielnicy)
Wszystkie wyprowadzenia przewoddw z rozdzielnicy nalezy wykona¢ poprzez zaciski posredniczace.

Wytrzymato$§¢ zwarciowa aparatury modutowej min. 10 kA.

Uktad sieci TN-S. Podziat sieci w ztaczu na zewnatrz budynku, punkt podzialu uziemiony (Ruz <10 Ohm)
catos¢ instalacji od zlacza z wydzielonym przewodem ochronnym.

Po montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ i dokreci¢ potaczenia Srubowe aparatury i osprzetu elektrycznego
oraz potaczen przewodoéw do zaciskow. Momenty dokrecenia §rub zgodne z DTR producenta rozdzielnicy.
Rozdzielnice winny spetnia¢ postanowienia normy PN-EN 61439-1:2011 ,,Rozdzielnice i sterownice
niskonapigciowe -- Czg$¢ 1: Postanowienia ogdlne” (lub réwnowaznej do wskazanej normy). Wraz
z rozdzielnica Wykonawca winien dostarczy¢ karte gwarancyjna urzadzenia, protokoty i §wiadectwa badan
zgodnie z norma jw. oraz schemat elektryczny rozdzielnicy zawieszony w kieszeni na drzwiczkach.
W rozdzielnicach pozostawi¢ rezerwe miejsca zgodnie z rysunkami.

12  Instalacje elektryczne - wymagania ogodlne

Uktad sieci odbiorczej w obiekcie: TN-S.
W sieci zasilajacej uktad sieci TN-C, w zlaczu ,,ZK Magazyn 7” podziat sieci: dalej instalacja z odrebna
ochronna zyta zéttozielong PE.

Wszystkie kable instalacyjne energetyczne projektuje si¢ z zylami miedzianymi na napigcie 0,6/1 kV.

Dla budynkéw produkcyjnych (PM) zgodnie z obowiazujagcym rozporzadzeniem CPR nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 roku nalezy stosowac kable i przewody o klasie minimalnej okre§lonej w normie PN-EN 50575
Eca — dla pomieszczen poza drogami ewakuacyjnymi

B2ca-slb, d1, al — dla dr6g ewakuaciji

W zwigzku z powyzszym, wszystkie kable wewnatrz budynku zabudowane na stale, musza posiada¢é
klase minimalna okreslona w ww. rozporzadzeniu jako B2ca-slb, d1, al lub odporno$¢ pozarowa
oznaczong np.:FE180/PH90 E90.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania kabli 1 przewodow o wyzszej klasie ,,CPR”.

System ochrony od porazen — samoczynne wytaczenie, I klasa izolacji obudéw, potaczenia wyréwnawcze.
Gtéwne ciagi instalacyjne w metalowych korytkach perforowanych. Zejscia do urzadzen w rurkach twardych
PCYV na $cianach i ksztattownikach ocynkowanych U44 w wykonaniu natynkowym.

Zachowac¢ odlegtosci instalacji elektrycznych od innych instalacji zgodnie z wymaganiami przepisow.
Urzadzenia wyposazy¢ w trwale oznaczniki zgodnie z symbolika przyjeta w projekcie. Po wykonaniu
instalacji wykona¢ sprawdzenia odbiorcze zgodnie z PN-HD 60634-6-61 (lub rownowazna do wskazane;j
normy).

14



13 Oswietlenie

Projektuje si¢ wykorzystanie istniejagcych opraw o$wietleniowych (numer 2 w legendzie) z demontazu, po
weryfikacji ich stanu technicznego i po oczyszczeniu. Nalezy uzupetni¢ linie §wietlne analogicznym typem
oprawy (wg inwentaryzacji jest 235 istniejagcych opraw, przyjeto min. 168 szt. jako nadajace si¢ do
ponownego montazu). Przyjeto 80 szt. nowych opraw tego typu.

Przyjeto jako dolng krawedz opraw wysokos¢ 6,3m.

Pozostate nowe oprawy dla o§wietlenia wewnetrznego oparte o zrédto LED.
Przyjeto oprawy o parametrach minimalnych:

Nr oprawy | Tlos¢ Parametry oprawy
na planie

1 6 | OPRAWA AWARYJNA LED, AUTOTEST, t=1h, ROZSYt SYMETRYCZNY, IP65,
SW. DOP. CNBOP (160 Im; 1.2 W)

2| 248 OPRAWA Z DEMONTAZU - ES-SYSTEM S.A. 5161300 COSMO NOVA 1060 (6000
Im; 43.0 W)

3 1| OPRAWA LED TYPU NASWIETLACZ, MIN. 2900LM, ROZSYt SYMETRYCZNY,
BARWA 4000K, Ra >80, IP65 (25.0 W)

4 3 OPRAWA LED TYPU NASWIETLACZ, MIN. 6600LM, ROZSYt SYMETRYCZNY,
BARWA 4000K, Ra >80, IP65 (83.0 W)

5| 16| OPRAWA AWARYJNA LED, AUTOTEST, t=1h, ROZSYt ANTYPANICZNY, IP65,
SW. DOP. CNBOP (670 Im; 9.0 W)

6| 26| OPRAWA AWARYJNA LED, AUTOTEST, t=1h, ROZSYt KORYTARZOWY, IP65,
SW. DOP. CNBOP (650 Im; 9.0 W)

7 5| OPRAWA AWARYJNA LED, AUTOTEST, t=1h, ROZSYt ASYMETRYCZNY, IP65,
TEMP. PRACY DO -25st. C, SW. DOP. CNBOP (240 Im; 4,6 W)

8| 39| OPRAWA AWARYJNA LED Z NAKLEJKA EWAKUACJI, AUTOTEST, t=1h, ROZSYL
SYMETRYCZNY, IP65, SW. DOP. CNBOP (160 Im; 1.2 W)

9 3| OPRAWA AWARYJNA LED DWUSTRONNA Z NAKLEJKAMI EWAKUACJI,
AUTOTEST, t=1h, ROZSYL SYMETRYCZNY, I1P65, SW. DOP. CNBOP (160 Im; 1.2
W)

Wszystkie oprawy oS$wietlenia awaryjnego muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP lub
réwnowazny dokument. Nalezy dostosowa¢ rodzaj oprawy do miejsca montazu ($ciana, sufit staly, sufit
podwieszany).

13.1 Oswietlenie podstawowe
Przyjeto $rednie natezenia o$wietlenia zgodnie z norma PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie --
Oswietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
Strefy komunikacji, sktady i magazyny: Em.§r > 100Ix, R6wnomierno$¢ o$wietlenia > 0,4. Przyjeto min.
150Ix z uwagi na zwiekszony wspélczynnik zabrudzenia opraw.
Strefy wokoét regatéw Em.§r > 150Ix na plaszczyZnie pracy oraz na plaszczyznach pionowych,
Réwnomierno$e oswietlenia > 0,4.
Wyniki pomiar6w po wykonaniu i uruchomieniu instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi normy
PN-EN 12464-1:2012. Przyjeto dystans miedzy punktami siatki réwny 3m (dtugo$¢ obszaru 54m).

Oprawy nalezy zasila¢ kablami typu N2XH-J 3x1,5 0,6/1kV CPR B2ca s1b d1 al zgodnie ze schematami
rozdzielnic.
Sterowanie o§wietleniem projektuje si¢ przy pomocy kaset sterowniczych rozmieszczonych przy wejsciach

do danego pomieszczenia. Przyjeto kasety 9-otworowe. Nieuzywane otwory nalezy zaslepi¢. Przyktadowa
kaseta wielootworowa:
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“

W otworach nalezy umiesci¢ przyciski kompletne pod$wietlane w kolorze zielonym w ilosciach w zaleznosci
od konfiguracji kasety. Zaréwno lampka jak i przycisk powinny mie¢ styki pracujace na napieciu 230VAC.
Podlaczenie zgodnie ze schematem sterowania.

Miedzy rozdzielnicami a kazda kasetg projektuje si¢ ulozenie okablowania do sterowania typu JZ-500
300/500V ....x1,0 mm2 CPR: min. B2ca-s1b, d1, al. [lo§¢ zyt zgodnie ze schematami. Nalezy zastosowac
kable o ilosci zyt zapewniajacej zapas co najmniej 3 zyt roboczych.

13.2 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Zaprojektowano nowe wydzielone oprawy o$wietlenia awaryjnego LED z baterig 1h z modutami autotestu,
oprawy kierunkowe LED przy wyjsciu oraz oprawy o$wietlenia awaryjnego LED na zewnatrz wyjs¢
z budynku. Zgodnie z obowigzujaca norma PN-EN 1838:2005 wydzielone oprawy o$wietlenia awaryjnego
zapewniajag wymagane Srednie natezenie o$wietlenia drég ewakuacyjnych. Wzdtuz $rodkowej drogi linii
ewakuacyjnej nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix. Stosunek Emin/Emax nie mniejszy niz 1:40; 50%
wymaganego natezenia powinno by¢ uzyskane w ciggu 5 sek. a pelny poziom do 60 sek. Czas minimalny
zgodnie z normg 1h.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego kierunkowego maja pracowa¢ w trybie ,,na ciemno” i majg zosta¢
wyposazone w naklejki ze znakami ewakuacji.
Oprawy z autotestem nalezy zasila¢ z wydzielonego obwodu rozdzielnic TM7.1, TM7.2 zgodnie ze
schematami, zasilanie wykona¢ kablami miedzianymi typu N2XH-J 4x1,5 0,6/1kV CPR B2ca s1b d1 al.
Faza kontrolna opraw z obwodéw o$wietlenia podstawowego.
Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego winny posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo dopuszczenia
CNBOP (lub r6wnowazne).

13.3  Oswietlenie kierunkowe
W ciagach komunikacyjnych, przy drzwiach wyjsciowych projektuje si¢ dodatkowo oprawy o$wietlenia
z piktogramem kierunku ewakuacji. Oprawy zasilane zgodnie z wytycznymi powyzej.
Oprawy kierunkowe maja pracowaé w trybie ,,na ciemno”.

13.4 Oswietlenie zewnetrzne
Projektuje si¢ oprawy nad bramami zewnetrznymi oraz nad drzwiami wyj$ciowymi, mocowane na $cianach
nad bramami / nad drzwiami.
Zasilanie wykona¢ kablami miedzianymi typu N2XH-J 3x1,5 0,6/1kV CPR B2ca slb dl al.
Uruchamianie o$wietlenia za pomoca tacznikéw oswietleniowych jednobiegunowych zlokalizowanych w
najblizszych kasetach oswietleniowych.

14  Instalacja gniazd wtykowych

Gniazda 2P+Z 230VAC 16A na hali magazynowej projektuje si¢ w wykonaniu natynkowym. Wysokosci
montazu ok. 1,2m od poziomu posadzki.
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Dopuszcza si¢ zmiang lokalizacji gniazd przez Wykonawce po uzgodnieniu szczegdtéw z Inwestorem, jezeli
zmiany te usprawnig proces budowy lub beda miaty pozytywny wplyw na p6zniejsza eksploatacje obiektu.
Zmiany te Wykonawca musi uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

Zasilanie gniazd 2P+Z 230V AC z rozdzielnic zgodnie ze schematami, obwody zabezpieczone wytacznikami
réznicowopragdowymi o charakterystyce A i wylacznikami instalacyjnymi nadmiarowo-pragdowymi. Warto$¢
zabezpieczenia nadpradowego — B16A

Projektuje si¢ gniazda o stopniu ochrony nie nizszym niz [P44 (hala).

15  Instalacje zestawow gniazd 400/230~
Projektuje si¢ zestawy gniazd IP65 z wlasnymi zabezpieczeniami (RCD + MCB) zabudowane wg planéw.
Przyjeto zestawy w konfiguracji:
* 1x gniazdo sitowe 400VAC, 3f, 3L+N+PE, 5p/32A
* 1x gniazdo sitowe 400VAC, 3f, 3L+N+PE, 5p/16A
*  4x gniazdo 2P+Z 230VAC, If, L+N+PE, 16A
Zestawy gniazd zasila¢ z wydzielonych obwodéw rozdzielnic zgodnie ze schematami.
Zasilanie wykona¢ kablami miedzianymi typu N2XH-J 5x6, 0,6/1kV CPR B2ca s1b d1 al.

16  Instalacje gniazd sitowych 400V~ dla tadowarek wézkow elektrycznych

Projektuje si¢ przemystowe 32A, 3f, 3L+N+PE, IP65 zabudowane wg planéw.
Gniazda przemystowe zasila¢ z wydzielonych obwoddéw rozdzielnic zgodnie ze schematami.
Zasilanie wykona¢ kablami miedzianymi typu N2XH-J 5x4, 0,6/1kV CPR B2ca s1b d1 al.

17  Zasilanie napedéw bram
Projektuje si¢ gniazda przemystowe 16A, 3f, 3L+N+PE, IP65 zabudowane wg planéw (przy napedach bram),
wyposazone we wbudowany roziacznik 0-1.

Gniazda przemystowe zasila¢ z wydzielonych obwoddéw rozdzielnic zgodnie ze schematami.
Zasilanie wykona¢ kablami miedzianymi typu N2XH-J 5x2,5, 0,6/1kV CPR B2ca s1b d1 al.

18  Zasilanie i sterowanie instalacji nagrzewnic i kurtyny powietrza

Obecnie Magazyn nr 7 wyposazony jest w system nagrzewnic sktadajacy si¢ z 6 wentylatoréw na kazda z
hal (razem 12 szt.), do ktérych doprowadzona jest ciepta woda. Dla kazdej nagrzewnicy zainstalowana jest
centralka sterujaca (rozdzielnica) oparta o sterownik typu ELP14R18-MOD z regulatorem, potaczona z
czujnikiem pomieszczeniowym temperatury typu PT1000. Instalacja bez zmian, wymianie podlegaja kable
zasilajace centralki sterujace (rozdzielnie).

Instalacja kurtyny powietrznej przy taczniku do magazynu nr 8 bez zmian, wymianie podlegaja kable
zasilajace centralke sterujaca (rozdzielnig).

19  Zasilanie urzadzen teletechnicznych

Projektuje si¢ wymiane kabla zasilajacego rozdzielni¢ RSZ-M7 zasilajaca urzadzenia systemu SSWiN oraz
CCTV.

20  Zasilanie systemu grzania rur hydrantowych

Projektuje si¢ zasilanie urzadzen systemu podgrzewania rur hydrantowych.
Zasilanie wykona¢ kablami miedzianymi typu N2XH-J 3x2,5, 0,6/1kV CPR B2ca s1b d1 al.
Podlaczenia do wypustoéw zasilania przy hydrantach wykona¢ przez puszki szczelne.
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21  Zasilanie systemu przeciwoblodzeniowego

Do podgrzewania rynien i rur spustowych projektuje si¢ kable grzejne o mocy jednostkowej 20W/mb do
dachowych i rynnowych systeméw przeciwoblodzeniowych. Przewody uklada¢ zgodnie z planem
i schematem instalacji oraz wytycznymi (DTR) producenta.

System ogrzewania sterowany bedzie regulatorem temperatury poprzez dwa czujniki temperatury
umieszczone w rynnach (jeden od strony péinocnej, drugi od potudniowej). W okresie letnim system
ogrzewania nalezy wylaczyc¢.

Przyjeto 2 tory zasilajace — jeden dla strony potudniowej, drugi dla péinocne;j.

Instalacja powinna spetnia¢ wymagania normy PN-HD 60364-7-753:2014-12E ,Instalacje elektryczne
niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-753: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kable
grzewcze 1 wbudowane systemy grzewcze” (lub réwnowaznej normy).

Przewody zasilajace poszczegdlne ciagi grzewcze zasila¢ kablem N2XH-J 5x2,5 mm2 z wykorzystaniem
hermetycznych (min IP67) puszek przelotowych. Puszki winny by¢ opisane symbolem ,, 400V !”
Zestawienie materialéw podstawowych instalacji podgrzewania rynien i rur spustowych:

Lp. | Nazwa wyrobu Mos¢
1 Sterownik gtéwny — w ztaczu ZK-PWP 1 szt.
2 Czujnik rynnowy (termostat) 2 szt.
3 Kabel grzejny 400V, 20W/mb, kabel zasilajacy przytaczeniowy dla | 580 m

kazdego odcinka grzejnego
Tasma montazowa (10 x 1m) 40 szt.
5 Poprzeczka stalowa do tancuchéw 40 szt.

o

W rurach spustowych zej$¢ min. 0,5m ponizej poziomu gruntu, jesli bedzie taka mozliwos¢.

22  Konstrukcje wsporcze

Dla prowadzenia gtéwnych ciagdéw instalacji projektuje si¢ ocynkowane korytka kablowe perforowane
o szerokosciach zgodnie z planami.

Trasy do prowadzenia przewodéw o napigciu roboczym 230/400V nalezy prowadzi¢ w odleglo$ci min
150 mm przewoddéw teletechnicznych, komputerowych i systemow zabezpieczen. Najmniejsza dopuszczalna
odlegto$¢ przewodéw o napieciu roboczym 230/400V od przewoddéw teletechnicznych, komputerowych
i systeméw zabezpieczen, z zastosowaniem stalowej przegrody wynosi 50 mm.

Uwaga: przy przejsciu przewoddow przez strefy pozarowe przepusty kablowe, kable i przewody uszczelnic¢
masg ognioodporng.

Stosowac¢ korytka kablowe szerokosci 100-200-300-400 mm zgodnie z rysunkami, wysoko$¢ min. SOmm,
grubos$¢ blachy min. 1mm, stal cynkowana metoda zanurzeniowg.

ZejScia pionowe do rozdzielnic wykonywaé w korytkach z pokrywami pelnymi, malowanymi proszkowo na
kolor §cian. Kolorystyke ustali¢ na roboczo z Inwestorem.

Korytka musza posiada¢ certyfikat potwierdzajacy przeprowadzenie przez producenta badan zgodnie z
norma DIN EN 61537 (VDE 0639) lub réwnowazng norma, ze skutkiem pozytywnym, potwierdzajacym
mozliwo$¢ wykorzystania takich korytek jako element instalacji ekwipotencjalizacyjne;j.

Do montazu korytek stosowa¢ uchwyty $cienne (wysiegniki) / sufitowe (wieszaki typu C) o dlugosci uchwytu
min. 50 mm wigkszej niz szeroko$¢ korytka. Wysiegniki powinny by¢ mocowane na min. 2 S$ruby
bezposrednio do konstrukcji budynku poprzez spawanie lub przykrecenie sSrubami i by¢ trwale obsadzone.

Oprawy mocowane w halach magazynowych nalezy mocowa¢ do ceownikéw prowadzonych zgodnie z
rysunkami o przekroju 40x40mm, grubos$¢ blachy 1,5mm. W ceownikach nalezy rozprowadza¢ okablowanie
do opraw. Ceowniki mocowac do sufitéw za pomocg szpilek. Wysokosci montazu ceownikéw powinna by¢
tak dobrana, aby po zamontowaniu do nich opraw, dolna krawegdZ oprawy nie schodzila ponizej dolnej
krawedzi belek konstrukcji wsporczych budynku i nie utrudniata zatadunku palet na regaty. Na potrzeby
obliczeniowe przyjeto montaz opraw na wysokosci ok. 6,3m. Przed montazem ceownikéw nalezy
zweryfikowac na roboczo wysoko$¢ budynku w réznych punktach i dokona¢ ewentualnej korekty wysokosci
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montazu.

Konstrukcje wsporcze okablowania teletechnicznego pozostawia si¢ bez zmian.

23  Instalacje uziemiajace i wyréwnawcze
Instalacja uziemiajaca — istniejaca. Zaktada si¢ wykonanie pomiar6w 1 w razie uzyskania wynikow
niespelniajacych normy — uzupetnienie instalacji uziemiajacej o dodatkowe szpile FeZn fi16 1=3m (przyj¢to
4 szt).
Nalezy wyprowadzi¢ od uziemienia bednarke FeZn25x3, na potrzeby instalacji ekwipotencjalizacyjnej i
przytaczy¢ do najblizszego korytka. Rezystancja uziemienia max. 10 Ohm.
W pomieszczeniach nalezy rozprowadzi¢ gléwne linie wyréwnawcze, jako bednarke FeZn25x3 podwieszona
na uchwytach mocowanych do $cian/sufitéw lub korytek energetycznych.
Do bednarki nalezy przytacza¢ wszystkie metalowe elementy urzadzen, obudowy, korytka energetyczne i
teletechniczne, metalowe rury instalacji sanitarnych. Nalezy stosowaé potaczenia Srubowe oraz
obejmy/uchwyty skrecane na rurach i taczy¢ je przewodem z6tto-zielonym Cu 4;6;10;16 do bednarki.
Po wykonaniu instalacji potwierdzi¢ pomiarami jego ciagto$¢.

24  Instalacje piorunochronne

Instalacja odgromowa — istniejgca, bez zmian.
Nalezy wykona¢ przeglad stanu instalacji.

25  Ochrona przeciwprzepieciowa
Jako ochrong od przepig¢ atmosferycznych zredukowanych oraz przepigé taczeniowych zastosowano:
* w zlgczu ,,ZK Magazyn 77 — SPD Ogranicznik przepi¢¢ iskiernikowy, T1 3P sie¢ TN limp=100kA
Up=<4kV
* w rozdzielnicach TM7.1, TM7.2 — SPD Ogranicznik przepi¢¢ T14T2 4P sie¢ TN-S In=100kA
Up<l1,5kV

26  Ochrona od porazen

Ochrong przyjmuje si¢ w oparciu o PN-HD 60364-4-41 w systemie sieci TN.

Ochrona podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym - izolowane czg$ci czynne oraz obudowy
o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP 2X.

Ochrona dodatkowa — samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie sieci TN. Czas wylaczenia: < 0,2 s,
napiecie dotykowe <50 (25)V. Wylaczenie zapewniaja wylaczniki samoczynne z wyzwalaczami
elektromagnetycznymi. Jako uzupetnienie ochrony dodatkowej elektrycznym projektuje si¢ wytaczniki
réznicowopragdowe o znamionowym pradzie zadziatania 30 mA.

Ochrong przed dotykiem posrednim bedg zapewniac:

a. samoczynne wylaczenie instalacji przez wytaczniki zwarciowe oraz dodatkowo przez zastosowanie
wylacznikéw réznicowo-pragdowych z pradem wytaczenia 30 mA.

b. obudowy rozdzielnic II klasa ochronnosci

27 Ochrona pozarowa obiektu

Niniejszy PW zawiera nast¢pujace elementy ochrony:
e  Wylaczenia pozarowe. Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu.
Wylaczenie catego obiektu za pomocg Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu, wg pkt. 9 niniejszego opisu.
* Przejscia pozarowe, aparaty elektryczne
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamkni¢tego, dla
ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase¢ odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropow tego
pomieszczenia.
Przej$cia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu, powinny by¢
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zabezpieczone przed mozliwosciag przenikania gazu do wngtrza budynku (za pomoca rozwigzania
systemowego).

* Oswietlenie ewakuacyjne
Projektuje si¢ o$wietlenie ewakuacyjne na ciggach komunikacyjnych drég ewakuacyjnych, o$wietlenie
kierunkowe. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego wyposazone sg we wlasne zasilacze akumulatorowe.
Na drogach ewakuacyjnych projektuje si¢ oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego wyposazone w 1 godzinne
moduty bateryjne. Na oprawach ewakuacyjnych Wykonawca rob6t ma umiesci¢ znaki informacyjne
kierunku ewakuacji zgodnie z projektem.

* Pozostale wytyczne
Zaprojektowane w instalacjach odbiorczych sieci TN-S wylaczniki ochronne réznicowo-pradowe 30mA
chronig réwniez obiekt przed mozliwoscia powstania pozaru w przypadkach doziemienia instalacji
elektrycznych (ochrona uzupetniajaca).
Przewody, osprzet i oprawy: przewody, osprzgt i aparaty elektryczne winny posiadaé atesty do stosowania
w budownictwie: CE (Conformité Européenne), B (zgodno§¢ z polskimi normami i aprobatami) lub
producenta. Atest producenta powinien odpowiada¢ wszelkim unormowaniom prawnym i technicznym
dotyczacym wyrobéw stosowanych na rynku Unii Europejskiej i dopuszczonych do uzytku
w budownictwie..
Wszystkie oprawy powinny mie¢ znak producenta F oznaczajacy dopuszczenie montazu na podiozach
palnych.

28  Wytyczne BHP

Zgodnie z: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) Uzytkownik powinien
opracowaé instrukcje dla poszczegdlnych stanowisk pracy oraz przeprowadza okresowe badania
i konserwacje.

Zgodnie z PN-EN 60598-2-22 ,,Oprawy oswietleniowe. Czgs¢ 2-22 Wymagania szczegélowe oprawy
oswietlenia awaryjnego oraz z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) nalezy nie rzadziej niz raz na rok przeprowadzaé przeglady techniczne
i czynnosci konserwacyjne.

Urzadzenia elektroenergetyczne dla sieci niskopradowych winny by¢ kontrolowane i konserwowane zgodnie
z DTR producentéw.

29  Uwagi koncowe
Do prowadzonych prac nalezy stosowa¢ wylacznie produkty i materiaty posiadajace odpowiednie atesty lub
certyfikaty na znak zgodnoSci lub znak bezpieczenstwa. Nalezy kontrolowaé i przechowywa¢ wszystkie
dokumenty zwiazane z jakoscia, danymi dotyczacymi wytworu, sposobu transportu itd. Dla sprowadzanych
materiatéw. Prace nalezy wykona¢ uwzgledniajac prace instalacyjne w branzy elektrycznej i sanitarne;j.
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych oraz ze stosowanymi normami PN, BN i przepisami BHP. Wykonywane prace
nalezy kontrolowa¢ dokonujac wpiséw do dziennika budowy.

Wymagania odbiorowe zostaty okreslone w specyfikacji technicznej.
Przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykona¢ wszystkie niezb¢dne badania i pomiary. Zakres badan
i pomiaréw:

1 zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, atestami 1 deklaracjami producentéw, obowiazujacymi
przepisami (w tym kontrola zastosowanych materialéw, aparatéw i urzadzen ich poprawne
dziatanie),
pomiary rezystancji izolacji instalacji
pomiary obwodéw ochrony przeciwporazeniowej (uziemiajacej, wyrownawczej),
badania wytacznikéw ochronnych réznicowo - pradowych.
sprawdzenie zalaczania punktéw $wietlnych, kontrola zrédet §wiatta, natezenia o$wietlenia
w poszczeg6blnych pomieszczeniach na stanowiskach pracy.
sprawdzenie dziatania poszczegdlnych uktadéw sterowania i regulacji
sprawdzenie zgodnoS$ci podiaczen urzadzen (gniazd, opraw, itp.),

DN B~ W

~N N
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8 badania nat¢zen o$wietlenia

Odbidr instalacji przy udziale odpowiednich stuzb po protokolarnych pozytywnych wynikach wszystkich
badan instalacji.

Projektant informuje, ze ilekro¢ w projekcie, przedmiarach robét lub STWiOR przedmiot zaméwienia
zostanie opisany ze wskazaniem znakéw towarowych, patentéw, norm lub pochodzenia, to przyjmuje sie, ze
wskazaniom takim towarzysza wyrazy ,lub réwnowazne”. W zwigzku z powyzszym dopuszcza si¢
mozliwo$¢ zastosowania materiatéw innych niz zaproponowane w dokumentacji przetargowej, pod
warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz minimalne parametry okre$lone w dokumentacji
projektowej i rownocze$nie w petni spetniajacych zatozenia projektowe. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajagcego o wyborze rozwiazan poprzez zalaczenie wykazu materialéw oraz kart
katalogowych lub temu podobnych dokumentéw na etapie sktadania oferty na wykonanie robét
budowlanych. Materiaty réwnowazne to materialy o parametrach co najmniej takich samych lub lepszych,
anizeli uwzglednione w dokumentacji, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét lub
w przedmiarze zapewniajagce réwnowazny efekt techniczny i ekonomiczny. UDOWODNIENIE
ROWNOWAZNOSCI LEZY PO STRONIE WYKONAWCY. Proponowane w ofercie réwnowazne
materialty musza spetnia¢ wymagania okreslone w USTAWIE z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz.586 i Nr 227, poz. 1367, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2013 r. poz.
898.) oraz USTAWIE z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz.
935, z 2011 r. Nr 102, poz.586, Nr 227, poz. 1367, z 2012 r. poz. 1529, z 2013 r. poz. 898, z 2014 r. poz.
822) (lub réwnowaznych aktach prawnych). W przypadku, gdy zastosowanie materialéw lub urzadzen
réwnowaznych wymagac begdzie zmiany dokumentacji projektowej (np. ze wzgledu na inng strukture dane;j
instalacji), koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. Sytuacja powyzsza nie zachodzi, kiedy
Zamawiajacy jasno wskaze, ktore urzadzenia powinny by¢ catkowicie zgodne z dokumentacja projektowa
ze wzgledu na racje wyzszg (zgodno$¢ z istniejagcymi systemami zakladu — pozarowymi, nadzoru i kontroli
dostepu itp., uzgodnienie urzedami nadzoru budowlanego, uzgodnienie z rzeczoznawca do spraw ochrony
pozarowej).

Uwaga! Wszelkie roboty ujete w niniejszym projekcie nalezy wykonaé¢ w oparciu o aktualnie
obowiazujace normy i przepisy.

Projektant:  mgr inz. Tomasz Kope¢
upr. nr LUB/0132/PWOE/10 w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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30 Obliczenia

30.1 Rezystancja uziemienia
Uziemienie robocze i ochronne — dob6r zgodnie z:
* PN-HD 60364-5-54:2011: Instalacje elektryczne niskiego napi¢cia -- Cz¢$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne
* N-SEP-E-001: Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako $rodek ochrony od porazen zastosowano uziemienie ochronne. Rezystancja uziemienia winna
wynosi¢ maksymalnie 10 Ohm.

30.2 Dobér mocy zapotrzebowanej rozdzielnic

Nazwa Grupy odbiorow -"Pi" Moc zapotrzebowana Pi
Lp. pomieszczenia Chiodn | Technol | Sanitar | Oswietl | Gn1-faz| Kz cos @ tgo Pz Qz Sz
i odbiornika [kW] kW] [kW] kW] kW] kW] | [kVar] [kVA] kW]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tablica TM7.1
1]Os$wietlenie ogélne 3,81 0,90, 0,93 0,40 3,4 1,4 3,69 3,81
2|Gniazda ogoine 1,80 0,25| 0,94 0,36 0,5 0,2 0,48 1,80
3|Zestawy gniazd remontowych 15,00 0,25 0,94 0,36 3,8 1,4 3,99 15,00
4|Napedy bram 3,00 0,40] 0,94 0,36 1,2 0,4 1,28 3,00
5|Nagrzewnice-wentylatory 0,90 0,70 0,94 0,36 0,6 0,2 0,67 0,90
6|Nagrzewnice-sterowanie 0,30 1,00{ 0,94 0,36 0,3 0,1 0,32 0,30
7|Podgrzewanie rur hydr. 0,50 0,70 0,93 0,40 0,4 0,1 0,38 0,50
8|Rezerwa 5,00 0,50 0,93 0,40 2,5 1,0 2,69 5,00
RAZEM Tablica TM7.1 0,0 5,8 0,9 3,8 19,8] 0,42| 0,94 0,38 12,6 4,8 13,5 30,3]
[Prad szczytowy Is = [ 195 | (A | | zabezpieczenie w ZK-PWP | s0 | (A |
Nazwa Grupy odbioréw -"Pi" Moc zapotrzebowana Pi
Lp. pomieszczenia Chiodn | Technol | Sanitar | Oswietl | Gn1-faz| Kz cos @ tgo Pz Qz Sz
i odbiornika [kW] kW] [kW] kW] [kW] [kW] | [kvar] [kVA] [kW]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tablica TM7.2
1|Rozdzielnia RSZ-M7 4,0 0,90 0,93 0,40 3,6 1,4 3,87 4,00
2|Rozdzielnia RKURT 2,0 0,80] 0,93 0,40 1,6 0,6 1,72 2,00
3|Oswietlenie ogdlne 7,13 0,90 0,93 0,40 6,4 2,5 6,90 7,13
4|Gniazda og6lne 2,20 0,25/ 0,94 0,36 0,6 0,2 0,59 2,20
5|Zestawy gniazd remontowych 25,00 0,25 0,94 0,36 6,3 2,3 6,65 25,00
6[Napedy bram 6,00 0,40[ 0,94 0,36 2,4 0,9 2,55 6,00
7|Nagrzewnice-wentylatory 0,90 0,70 0,94 0,36 0,6 0,2 0,67 0,90
8|Nagrzewnice-sterowanie 0,30 1,00{ 0,94 0,36 0,3 0,1 0,32 0,30
9|Podgrzewanie rur hydr. 0,50 0,70 0,93 0,40 0,4 0,1 0,38 0,50
10|Gniazda tadowania wozkéw 60,00 0,40] 0,94 0,36 24,0 8,7 25,53[ 60,00
11|Rezerwa 2,00 0,50 0,93 0,40 1,0 0,4 1,08 2,00
RAZEM Tablica TM7.2 0,0 8,8 0,9 7.1 93,2 0,43| 0,94 0,37 47,1 17,5 50,2 110,0
[Prad szczytowy Is = [ 726 | (A | | zabezpieczenie w ZK-PWP | 125 | (a1 |




—_

Nazwa Grupy odbioréw -"Pi" Moc zapotrzebowana Pi
Lp. pomieszczenia Chtodn | Technol | Sanitar | Oswietl | Gn1-faz| Kz cos @ tgo Pz Qz Sz
i odbiornika [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] kW] [kVar] [kVA] [kW]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16

Zacze ZK-PWP
ablica TM7.1 0,00 580 090[ 381 19,80 042] 094 038 1261 478  13.48[ 30,31

2| Tablica TM7.2 0,00] 880 0,90 7,213[ 93,20 0,43] 0,94 0,37| 47,10[ 17,51 50,25/ 110,03
3|Odbiory istn. 2,000 0,80] 0,94 0,36 1,6 0,6 1,70 2,00
4|Gniazda remontowe 5,00{ 0,20] 0,94 0,36 1,0 0,4 1,06 5,00
5|Odbiory pozarowe 5,0 1,00 0,93 0,40 50 2,0 5,38 5,00
Instalacja
6|przeciwoblodzeniowa 11,6 0,50 0,94 0,36 5,8 2,1 6,17 11,60
7|Rezerwa 5,00 0,50] 0,93 0,40 250 0,99 2,69 5,00
OBWODY RAZEM
suma | o0 312 1,8 109 1250 0,4 094 04 756] 283 80,7l 168,9
Dobér zabezpieczenia gtéwnego
Prad szczytowy Is = r 117 | [A] | | zabezpieczenie gtéwne w ztgczu ZK | 160 | [A] |
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30.3 Doboér zabezpieczen i WLZ

Dob6ér przewodoéw ze wzgledu na obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata oraz spadki napiecia zgodnie z PN-HD 60364-4-43:2012
- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym oraz PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -

- Cze$¢ 5-52: Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -

TABELA DOBORU KABLI | ZABEZPIECZEN
Nr Relacja kabla Pi Ps €OS(( I Itherm tvo kabla przekroj |przewodnosé [ |z K Izkg | L AU K |12=lthermXK| kxlzKg | 1\<liperm<l, | 12<1,45%12X
kabla |od do [kW] | [kW] [--] [A] [A] yP [mm?]|[S/mm?]| [A] 1AL | Im]| [%] [-] [A] [A] [TAK/NIE] | [TAK/NIE]
EZ1 PWP Tablica TM7.1 30,31) 12,61 0,94 19,49 50 | N2XH-J 5x16 16 56 100 /0,90 90 | 35| 0,31 |1,60] 80,00 | 130,50 TAK TAK
EZ2 PWP Tablica TM7.2 | 110,03| 47,10) 0,94 72,61 125 |5x N2XH-J 1x50[ 50 56 216 |0,90| 194 | 73| 0,77 |1,60| 200,00 | 281,88 TAK TAK
EZ3 ZK PWP 168,94| 75,61| 0,94 116,66 [ 760 4x YKY 1x 70 56 225 11,00] 225| 2 | 0,02 |1,60| 256,00 | 326,25 TAK TAK

24



31  Zestawienie rysunkow

EI-01 - INWENTARYZACJA - RZUT PRZYZIEMIA

E-01 - PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWYCH - RZUT PRZYZIEMIA

E-02 - PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT PRZYZIEMIA

E-03 - PLAN KONSTRUKCJI WSPORCZYCH - RZUT PRZYZIEMIA

E-04 - SCHEMAT ZASILANIA MAGAZYNU NR 7

E-05 - SCHEMAT ROZDZIELNICY TM7.1

E-06 - SCHEMAT ROZDZIELNICY TM7.2

E-07 - WIDOK ZEACZA ZASILAJACEGO ZK-PWP - STAN PROJEKTOWANY
E-08 - WIDOK ROZDZIELNICY TM7.1

E-09 - WIDOK ROZDZIELNICY TM7.2

E-10 - SCHEMAT STEROWANIA OSWIETLENIEM W ROZDZIELNICY TM7.1
E-11 - SCHEMAT STEROWANIA OSWIETLENIEM W ROZDZIELNICY TM7.2

E-12 -LISTWY ZACISKOWE STEROWANIA OSWIETLENIEM W ROZDZIELNICY
T™7.1

E-13 - LISTWY ZACISKOWE STEROWANIA OSWIETLENIEM W ROZDZIELNICY
T™7.2

E-14 - SCHEMAT I WIDOK ZESTAWU GNIAZDOWEGO
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