PWN BUDOWNICTWO WALDEMAR LACEK

WALDEMAR LACEK UL. GESIA 21/28 20-719 LUBLIN
NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja magazynu M7 w Sktadnicy Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych
ADRES INWESTYCJI :  Niemce; obreb ewidencyjny 060807_2,0013 Rokitno
INWESTOR : Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
BRANZA : Konstrukcyjna
SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Waldemar tacek
DATA OPRACOWANIA 1 04.2023
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
04.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



1. Modernizacja magazynu M7

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
MODERNIZACJA MAGAZYNU M7
1/45000000-7 |ROBOTY REMONTOWE WEWNATRZ BUDYNKU
1.1|45100000-8 |ROBOTY ROZBIRKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-02 Ostony okien, bram i drzwi folig polietylenowa m2
d.1.]0925-01
1
9*48+4*4*3 m?2 480,000
RAZEM 480,000
2|KNR-W 4-03 |Demontaz wyosazenia instalacji elektrycznej w pomieszczeniach szt.
d.1./1130-01 - wigcznikow
1|analogia - gniazd
- o$wieltenia
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz skrzynki hydrantowej wnekowe;j szt.
d.1.|0139-06
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.2/45450000-6 |ROBOTY MALARSKIE | TOWARZYSZACE
4|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.1./0303-04 $cianach na zaprawie cementowej - zamurowanie otworéw po starych hydran-
2|analogia tach
470,6"0,9 m2 2,160
RAZEM 2,160
5/KNNR-W 3 |Umycie powierzchni $cian, stupdw, stropodachu przed wykonaniem rob6t ma- |m2
d.1.|1208-02 larskich
2|analogia
480+212+470+210+4300%1,5+36*1,74*5+37,8"2*20+98 m?2 9745,200
RAZEM 9745,200
6|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i |m2
d.1./0701-02 stupach zelbetowych o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 5 % powierzchni
2|analogia catosci
(480+212+470+210+36*1,74"5+98)*0,05 m2 89,160
RAZEM 89,160
7/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - |m2
d.1./202 1134-02 |powierzchnie pionowe
2
poz.8 m2 73,500
RAZEM 73,500
8|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Ill o podtozach z cegty, |m2
d.1./0726-03 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miej-
2 scu + uzupetnienie tynkéw w miejscach po hydrantach
(480+212+470+210+98)*0,05 m2 73,500
RAZEM 73,500
9|KNR BC-02 |Mechaniczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji beto- |m2
d.1.]0213-02 + nowych przez natryskiwanie modyfikowang zaprawag cementowo - polimerowg
2|KNR BC-02 |SPCC; powtoka gr. 20 mm wykonana metodg mokrg na powierzchniach piono-
0213-04 wych - uzupetnienie ubytkéw w stupach zelbetowych - przyjeto 5% powierzch-
ni
(36*1,745)0,05 m2 15,660
RAZEM 15,660
10|KNR AT-07 |Gruntowanie powierzchni $rodkiem gruntujacym - agregatem malarskim; pod- |m2
d.1./0103-04 foze: beton, cegta
2
poz.5 m2 9745,200
RAZEM 9745,200
11/KNR AT-07 |Dwukrotne Malowanie $cian, stupéw i stropodachu agregatem malarskim farbg |m2
d.1./0105-01 lateksowa w kolorzed bieli (odcien biatego ustali¢ z inwestorem)
2|analogia Krotnos¢ = 2
poz.10 m2 9745,200
RAZEM 9745,200
12/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |mz2
d.1./1505-01 koéw gtadkich bez gruntowania - Malowanie stupéw do wysokosci 2.0 m na pa-
2|analogia sy czarno-zotte
54*1,74*2 m2 187,920
RAZEM 187,920
13/KNR 2-02 Obramienia z katownika 40x40x3 mm - montaz naroznikéw malowanych m
d.1.[1217-05 proszkowo w kolorze czarnym 40x40x3 o wysokosci 2 m na stupach
2|analogia
36*4 m 144,000
RAZEM 144,000
2/45450000-6 |ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE
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14/KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja materiatéw powstatych z prac termomodernizacyjnych.|m3
d.2|0108-09
analogia
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
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