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WYŁĄCZNIKI OCHRONNE

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM:

Legenda opraw oświetleniowych

1 OPRAWA AWARYJNA LED, AUTOTEST, t=1h, ROZSYŁ SYMETRYCZNY,

2 OPRAWA Z DEMONTAŻU - ES-SYSTEM S.A. 5161300

3 OPRAWA LED TYPU NAŚWIETLACZ, MIN. 2900LM, ROZSYŁ SYMETRYCZNY,

4 OPRAWA LED TYPU NAŚWIETLACZ, MIN. 6600LM, ROZSYŁ SYMETRYCZNY,

5 OPRAWA AWARYJNA LED, AUTOTEST, t=1h, ROZSYŁ ANTYPANICZNY,

6 OPRAWA AWARYJNA LED, AUTOTEST, t=1h, ROZSYŁ KORYTARZOWY,

7 OPRAWA AWARYJNA LED, AUTOTEST, t=1h, ROZSYŁ ASYMETRYCZNY,

8 OPRAWA AWARYJNA LED Z NAKLEJKĄ EWAKUACJI, AUTOTEST, t=1h,

9 OPRAWA AWARYJNA LED DWUSTRONNA Z NAKLEJKAMI EWAKUACJI,

KSO2

IP65, ŚW. DOP. CNBOP (160 lm; 1.2 W)

COSMO NOVA 1060 (6000 lm; 43.0 W)

BARWA 4000K, Ra >80, IP65 (25.0 W)

BARWA 4000K, Ra >80, IP65 (83.0 W)

IP65, ŚW. DOP. CNBOP (670 lm; 9.0 W)

IP65, ŚW. DOP. CNBOP (650 lm; 9.0 W)

IP65, TEMP. PRACY DO -25st. C, ŚW. DOP. CNBOP (240 lm; 4,6 W)

ROZSYŁ SYMETRYCZNY, IP65, ŚW. DOP. CNBOP (160 lm; 1.2 W)

AUTOTEST, t=1h, ROZSYŁ SYMETRYCZNY, IP65, ŚW. DOP. CNBOP (160 lm; 1.2 W)

TM7.1

TM7.2


