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W UKŁADZIE

WYŁĄCZNIKI OCHRONNE

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM:

TM7.2

czujnik temp. PT1000

istn. kurtyna pow. pozioma 2x150W 230V

istn. czujnik temp. PT1000

istn. napęd bramy 3f 400V 3 kW (TS970)

istn.  RACK 4U
istn.  czujnik temp. PT1000

istn. podgrzewanie rury hydrantu

istn. podgrzewanie rury hydrantuistn. podgrzewanie rury hydrantu

istn. RACK 12U istn. napęd bramy 3f 400V 3 kW (TS970)
istn. podgrzewanie rury hydrantu

istn. napęd bramy 3f 400V 3 kW (TS970)istn. RACK 4U

czujnik temp. PT1000

istn. podgrzewanie rury hydrantu

istn. czujnik temp. PT1000
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istn. szafka zasilająca kurtyny

istn. sterownik

nagrzewnicy

typ ELP14R18-MOD

zasilanie 24V / 50 Hz

istn. sterownik

nagrzewnicy

typ ELP14R18-MOD

zasilanie 24V / 50 Hz

istn. sterownik

nagrzewnicy

typ ELP14R18-MOD

zasilanie 24V / 50 Hz

istn. sterownik

nagrzewnicy

typ ELP14R18-MOD

zasilanie 24V / 50 Hz

istn. sterownik

nagrzewnicy

typ ELP14R18-MOD

zasilanie 24V / 50 Hz

istn. sterownik

nagrzewnicy

typ ELP14R18-MOD

zasilanie 24V / 50 Hz

istn. sterownik

nagrzewnicy

typ ELP14R18-MOD

zasilanie 24V / 50 Hz

istn. sterownik

nagrzewnicy

typ ELP14R18-MOD

zasilanie 24V / 50 Hz

istn. sterownik

nagrzewnicy

typ ELP14R18-MOD

zasilanie 24V / 50 Hz

istn. centrala sterowania bramy ppoż.

istn. centrala sterowania bramy ppoż.

1
6

A

1
6

A

3 3
ZESTAW GNIAZD

3

3

Z
E

S
T

A
W

 G
N

IA
Z

D

3

3

Z
E

S
T

A
W

 G
N

IA
Z

D

3
2

A

3
2

A

3
2

A

3
2

A

3
2

A

1,5m

3

3

Z
E

S
T

A
W

 G
N

IA
Z

D

3

3

Z
E

S
T

A
W

 G
N

IA
Z

D

3

3

Z
E

S
T

A
W

 G
N

IA
Z

D

ZESTAW GNIAZD
3 3

istn. rozdzielnia RSZ-M7
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