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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 pkt. 3d ust. 3 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2021
r., poz. 2351 z pdiniejszymi zmianami, oswiadczamy, ze projekt architektoniczno - budowlany
sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz ustaleniami z

Inwestorem.

Rzgdowa Agencja Rezerw Strategicznych
INWESTOR: ul. Grzybowska 45

00 — 844 Warszawa

Lublin
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DATA: Kwiecien 2023 r.
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OPIS TECHNICZNY — PROJEKTU DANE OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

[J Uzgodnienia z Inwestorem

[J  Pomiary sytuacyjne wykonane w terenie

(] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzes$nia

2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1609)

[]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019.
Nr poz. 1065)

(] Ustawa Prawo Budowlane z dni 7 lipca 1994 r ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z poz. zmianami)

[l Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdow posadowienia obiektéw budowlanych. — Dz.U.1998r. Nr 126, poz.839

[  Obowigzujgce w budownictwie warunki techniczne i literatura fachowa
2. RODzAJ | KATEGORIE OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja magazynku M7 w Sktadnicy Agencji Rezerw
Strategicznych w Niemcach. Kategorie obiektu okreslona na podstawie Ustawo Prawo Budowlane

(Dz. Uz 2021 r poz. 2351 z poz. zmianami) i zaklasyfikowano obiekt do XVIII kategorii.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja magazynku M7 w Sktadnicy Rzgdowej Agencji Rezerw
Strategicznych w Niemcach.
Modernizacja magazynku bedzie zawierata nastepujgce roboty budowlane:
e Remont tynkdw wewnetrznych, ktéry bedzie polegat na naprawie uszkodzonych tynkow
(miejscowo) wykonanie nowych i malowanie catosci budynku wewnatrz tacznie ze stupami i
stropodachem (ptyty korytkowe).

e Wykucie nieuzywanych skrzynek hydrantowych z ich zamurowaniem
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e Naprawa stupow zaprawami typu PCC z wymiang katownikéw stalowych obsadzonych na
naroznikach
e Malowanie catosci budynku wewnatrz farbami akrylowymi
Istniejacy budynek magazynowy zaliczany jest do niskich, jednokondygnacyjny, bez
podpiwniczenia, kryty stropodachem petnym z pokryciem papg termozgrzewalng. Budynek
wzniesiony w technologii szkieletu zelbetowego, prefabrykowanego, w poprzecznym ukfadzie ram
nosnych. Wypetnienia ram murowane. Posadzki betonowe na gruncie. Budynek wyposazony w

instalacje elektryczng, odgromowsg instalacje hydrantowg i instalacje teletechniczne.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dtugos¢ budynku 108,8[m]
Szerokos$¢ budynku 39,92 [m]
Wysokos¢ budynku do kalenicy 6,94 [m]
Powierzchnia uzytkowa budynku 4149,5 [mz]
Powierzchnia zabudowy budynku 4305,5 [m’]
Liczba kondygnacji 1
Kubatura budynku 23336 [m3]
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5. ROBOTY REMONTOWE WEWNATRZ BUDYNKU
5.1. ROBOTY MALARSKIE ORAZ NAPRAWCZE TYNKOW WEWNETRZNYCH

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy wykonac¢ prace przygotowawcze, ktére bedg
polegaty na:

e Demontaz skrzynek po hydrantach p.poz obsadzonych w Scianach z zamurowaniem wnek

e Zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej

e Demontaz drobnego wyposazenia elektrycznego (gniazdek, lamp itp. Z ponownym ich montaz

po zakonczeniu robdt malarskich)

Powierzchnie scian w miejscach tynku uszkodzonego lub odparzonego nalezy skué, a
nastepnie ponownie odtworzy¢ stosujac przy tym grunt szczepny. Tynki odtworzy¢ jako
cementowo-wapienne |l kategorii z zatarciem. Na istniejgcym stropie korytkowym nie przewiduje
sie wykonania nowej warstwy naprawczej, nalezy aby go oczyscic i zagruntowaé przed malowaniem.
Natomiast istniejgce miejsce dylatacji zarowno w czesci stropodachu jak i na stupach nalezy oczyscic¢
i odtworzyé. Po oczyszczeniu dylatacji wypetni¢ je styropianem o grubosci okoto 2 cm, a
wykonczenie wykonac z elastycznej masy dylatacyjnej lub zastosowac listwy dylatacyjne.

Stupy nalezy na catej wysokosSci odrestaurowaé poprzez odkucie istniejgcych naroznikow oraz
naprawe uszkodzen i odpryskdow poprzez stosowanie zapraw typu PCC. Przed przystgpieniem do
robét powierzchnie nalezy oczysci¢ mechanicznie i umy¢. Narozniki stupéw nalezy scigé pod katem
45 stopni na gtebokos$¢ okoto 2-3 cm (tak aby, naroza wzmocnié¢ i zniwelowac ostre krawedzie ktére
szybko odpryskujg pod wptywem uderze mechanicznych).

Sciany, stupy, podciagi oraz stropodach (ptyty korytkowe) nalezy pomalowa¢ farbami lateksowymi.
Farbe mozna nanosi¢ dopiero po zagruntowaniu powierzchni malowanej. Nalezy wykona¢ dwie
powtoki malarskie. Kolor farby nalezy ustali¢ z inwestorem (odcienie bieli — jasny szary).

Stupy wewnetrzne na wysokosci 2.0 m nalezy pomalowaé farbg emaliowg w kolorze zétto-czarnych

pasow — jako ostrzegawcze sygnaty.
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6. UWAGI | ZALECENIA

Wykonawce zobowigzuje sie do wykonania catosci robot facznie z pracami zabezpieczajgcymi i
sprzatnieciem po wykonaniu prac. Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
przepisow BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami prawa budowlanego. W przypadkach odstepstwa od projektu lub wystgpienia sytuacji
nieprzewidzianych na etapie projektowania sposdb wykonania robdt nalezy uzgodni¢ z
projektantem. Uzyte materiaty budowlane musza posiada¢ aktualne deklaracje zgodnosci z polskimi
normami lub aprobatami technicznymi. Zestaw wyrobéw pokrycia dachu powinien by¢ objety
Aprobatg Techniczng. Niedopuszczalne jest taczenie materiatéw nie wchodzacych w skfad jednej
Aprobaty Technicznej. Docieplenia dachu nalezy wykona¢ w systemie NRO. Zastosowanie
jakiegokolwiek systemu mozliwe jest po przedstawieniu petnej dokumentacji technicznej
proponowanego systemu (aprobata techniczna, karty katalogowe materiatéw itp.) i uzyskaniu zgody
inspektora nadzoru lub projektanta.

Wszystkie prace zwigzane z modernizacja budynku magazynowego nie powodujg zmiany
sposobu jego uzytkowania, zmiany powierzchni zabudowy czy uzytkowej oraz nie zmieniajg

warunkoéw ochrony przeciwpozarowe;.

opracowat: mgr inz. Waldemar tacek
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7. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA
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Widok wnetrza magazynu M7

Widok wnetrza magazynu M7 —c.d.
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