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1.1

Zakres robot

Przylacza

Przytacze energetyczne — bez zmian, istniejace. Zasilanie do ztacza ,,ZK Magazyn 7 — bez zmian

podlega przebudowie wg dalszej cze$ci opisu.

Instalacje elektryczne

Projekt obejmuje nastepujace prace w obrebie instalacji elektrycznych budynku:

Demontaze czgéci istniejacej instalacji,

Przebudowa zlacza zasilajacego,

Montaz konstrukcji wsporczych dla prowadzenia okablowania,
Montaz konstrukcji wsporczych dla opraw o$wietleniowych,
Budowa WLZ zasilajacych projektowane rozdzielnice TM7.1, TM7.2,
Budowe nowych rozdzielnic TM7.1, TM7.2,

Instalacje o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,

Instalacja gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia,
Instalacja zestawdw gniazd,

Instalacje zasilajace dla napedéw bram, urzadzen wentylacji,
Zasilanie urzgdzen teletechnicznych,

Zasilanie instalacji podgrzewania rur hydrantowych,

Instalacja potaczen wyréwnawczych,

Instalacja uziemiajgca — uzupetnienie,

Ochrona od porazen,

Ochrona przeciwpozarowa,

Ochrona przeciwporazeniowa,

Ochrona przeciwprzepigciowa.

. Z1acze

Istniejacy instalacje SSP, instalacje niskopradowe na obiekcie (szafki RACK, zasilacz UPS), sterowniki bram
elektrycznych, urzadzenia do kontroli temperatury/wilgotnosci, sterowanie nagrzewnicami pozostawia si¢
bez zmian.
Centrale sterujace do bram pozarowych, ktére obecnie zasilone s3 z rozdzielnicy RSZ-M7 (z zasilacza UPS)
nalezy zasili¢ kablami typu NHXH-J 3x4 FE180/PH90 E90 z projektowanej sekcji RPOZ zigcza ,,ZK
Magazyn 7”. W ztagczu w czesci RPOZ pozostawia sig rezerwe zabezpieczef na potrzeby zasilen instalacji
SSP projektowanej wg odrebnego opracowania.

Instalacje teletechniczne
Na budynku sa istniejagce instalacje teletechniczne (kamery przemystowe, SSWiN, szafki RACK).
Pozostawia si¢ bez zmian.

1.2

1.3

1.4

Kolejnos¢ prowadzenia prac
przygotowanie miejsca pracy,
demontaze i zabezpieczenie instalacji nie podlegajacych demontazowi,
montaz instalacji w budynku,
montaz rozdzielnic,
pomiary, przylaczenia, regulacje,
prace porzadkowe

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenia
montaz urzadzen elektrycznych
prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych
praca na wysoko$ciach powyzej 4m

Przewidywane zagrozenia

Dodatkowa informacja BHP
Prace stwarzajace mozliwo$¢ wystapienia szczeg6lnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego (prace
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szczegOlnie niebezpieczne) nalezy wykonywac na podstawie polecenia pisemnego.

Przed rozpoczgciem prac pod napieciem lub w poblizu napigcia nalezy zapewni¢ opracowanie
i udostepnienie osobom skierowanym do tych prac instrukcji okreslajacych technologie, wymagane
narzedzia oraz $rodki ochronne, ktére nalezy stosowa¢ podczas prowadzenia tych prac.

Napiecie od urzadzen elektrycznych nalezy odlaczy¢ w sposéb uniemozliwiajacy pojawienie si¢ napigcia na
odfaczonych urzadzeniach i instalacjach. Przed przystapieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach
i instalacjach elektrycznych odtaczonych od napiecia nalezy:

1) zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zataczeniem napigcia;

2) oznaczy¢ miejsce wylaczenia;

3) sprawdzi¢, czy nie wystgpuje napiecie na odtagczonych urzadzeniach i instalacjach elektrycznych;

4) uziemi¢ wylagczone urzadzenia i instalacje elektryczne;

5) oznaczy¢ strefe pracy znakami lub tablicami bezpieczenstwa.

Uziemienie urzadzen i instalacji elektrycznych nalezy tak zlokalizowaé, aby praca wykonywana byta
w strefie ograniczonej uziemieniami i co najmniej jedno uziemienie byto widoczne z miejsca wykonywania
pracy. Jezeli nie jest mozliwe uziemienie urzadzen i instalacji w spos6b okreslony powyzej nalezy
zastosowa¢ inne $rodki techniczne lub organizacyjne zapewniajace bezpieczenstwo prowadzenia prac
zawarte w instrukcjach ich wykonywania.

Wylaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napigcia powinno by¢ dokonane w taki sposéb,
aby uzyska¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajacych urzadzenia i instalacje. Za przerwe izolacyjna
uwaza si¢:

1) otwarte styki tacznika w odlegto$ci okreslonej w Polskiej Normie lub w dokumentacji producenta,

2) wyjete wktadki bezpiecznikowe,

3) zdemontowanie cze$ci obwodu zasilajacego,

4) przerwanie ciagltosci potaczenia obwodu zasilajacego w tacznikach o budowie zamknigtej, stwierdzone
w sposéb jednoznaczny w oparciu o potozenie wskaznika odwzorowujacego otwarcie tacznika.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
wylaczonych spod napiecia nalezy:

1) zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napigcia,

2) oznaczy¢ miejsce wytaczenia

3) wywiesic tablice ostrzegawczg w miejscu wytaczenia obwodu o tresci: ,,Nie zalaczaé!”,

4) sprawdzi¢ brak napig¢cia w wylaczonych obwodzie, urzadzeniach i instalacjach elektrycznych,

5) uziemi¢ wylaczone urzadzenia i instalacje elektryczne,

6) oznaczy¢ strefe zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami bezpieczenstwa
ostrzegawczymi.

Odpowiednim zabezpieczeniem przed przypadkowym zataczeniem napigcia, o ktrym mowa powyzej jest:

1) w urzadzeniach o napigciu znamionowym do 1 kV — wyjecie wkladek bezpiecznikowych w obwodzie
zasilajacym lub zablokowanie napedu otwartego tacznika,

2) w urzadzeniach o napigciu znamionowym powyzej 1 kV — unieruchomienie i zablokowanie napedéw
tacznikéw lub wstawienie wktadek izolacyjnych miedzy otwarte styki tacznikow.

3) zablokowanie tagcznikéw polega na wykonaniu jednej z nizej wymienionych czynnosci:

4) zakrecenie zaworu na zasilaniu sprezonego powietrza do napedu odtacznika dla obwodu z zablokowanymi
odlgcznikami z napedem pneumatycznym, lub

5) wyjecie wkladek bezpiecznikowych w obwodach sterowania napedu odiacznika dla obwoddéw
z zainstalowanymi odtacznikami z napedem elektrycznym, lub

6) zaryglowaniu cztonu ruchomego w pozycji ,proba” dla odbiornikéw zasilanych z rozdzielni
dwucztonowych, lub

7) zdemontowanie dzwigni odtacznika dla obwodéw wyposazonych tylko w odtaczniki typu OZK lub LO,
lub

8) zamkniecie na ktédke dzwigni napedu tacznika dla obwodéw wyposazonych w taczniki przystosowane
do takich zamkni¢¢, lub

9) wypiecie przewodow fazowych na listwie przylacza za tacznikiem o budowie zamknietej dla obwodow
o matej mocy zasilane przewodami o przekroju do 6 — 10 mm?2,

Uziemienia nalezy wykona¢ tak, aby miejsce pracy znajdowalo si¢ w strefie ograniczonej uziemieniami; co
najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania wielostronnego,
uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.

1) Jezeli rozwigzanie konstrukcyjne urzadzenia lub instalacji elektroenergetycznej albo rodzaj wykonywane;j
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pracy nie pozwala na wykonanie uziemienia w sposéb wyzej okre$lony, dopuszcza si¢ zastosowanie innych
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych bezpieczenstwo pracy.

2) W wyzej wymienionej sytuacji poleceniodawca, w pisemnym poleceniu wykonania pracy, jest
obowigzany umiesci¢ odpowiedni zapis o zastosowaniu innych §rodkéw zapewniajacych bezpieczenstwo
pracy (np. ,,przestawienie roztacznika remontowego w pozycje 0 i zablokowanie go”).

1.5 Sposéb prowadzenia instruktazu
Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.
Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowaé i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow BHP
i udzielania pierwszej pomocy.

1.6  Wskazanie srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom
Przy przetaczeniach nalezy wylaczy¢ czynna lini¢ energetyczng i uziemi¢ urzadzenia energetyczne.
Egzekwowac od pracownikéw stosowanie wlasciwych srodkéw ochrony indywidualnej - odziezy i obuwia
roboczego oraz wlasciwych narzedzi i sprzetu.

Projektant:  mgr inz. Tomasz Kope¢
upr. nr LUB/0132/PWOE/10 w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych



