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OPIS TECHNICZNY

1.0. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa budowy

Remont ulicy Koscielnej w Slesinie w zakresie wykonania wyniesionego przejscia dla

pieszych

1.2. Inwestor

Gmina Slesin '
ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

mapy zasadnicze w skali 1:500,
uzgodnienia,
wizja lokalna i pomiary w terenie,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29 ze
zm),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333
ze zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r.
poz. 470 ze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 z dnia
2000.08.03 ze zm.).

Obowigzujgce przepisy i katalogi.

3.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozwigzanie remont ulicy Koscielnej w Slesinie

w zakresie wykonania wyniesionego przejscia dla pieszych. Opracowanie niniejsze

nie zawiera wytycznych z zakresu organizacji rob6t drogowych. Roboty drogowe w

podstawowym zakresie, powinny byc realizowane wg kolejnosci zgodnej z liczbg



porzadkowg poszczegolnych pozycji przedmiaru robot z uwzglednieniem
uwarunkowan wynikajgcych z proceséw technologicznych poszczegdlnych rodzajow
robot.

Zakres robot obejmuije:

roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

¢ wykonanie odwodnienia,

e roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie,

e wykonanie warstwy odcinajgcej,

e wykonanie podbudowy z kruszywa,

e wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej,
e wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego,

e wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych,

e montaz latarni hybrydowych,

e montaz aktywnych znakéw drogowych i radarow predkosci,

e roboty wykonczeniowe.

4.0. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedsiewziecie bedzie polegato na remoncie ulicy Koscielnej w Slesinie w
zakresie wykonania wyniesionego przejscia dla pieszych. Remont obejmuje
wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz wykonanie zjazdow i
chodnikéw. Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni KR1 natomiast sama warstwa
Scieralna musi spetnia¢ wymagania KR3-4. Zjazdy projektuje sie z betonowej kostki
brukowej. Zaprojektowano wpusty kanalizacji deszczowej odprowadzajgce wody
opadowe do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Przykanaliki projektuje sie z rur
kanatowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC typu ciezkiego, SN12
taczonych na kielichy i uszczelke gumowa.

Parametry techniczne drogi przyjete do projektowania:

e Kkategoria drogi: gminna

e rodzaj przekroju drogi: jednojezdniowa, dwukierunkowa
e kategoria ruchu: KR1

e szerokosc¢ pasa drogowego: 10,00 - 15,00 m

e szerokosc jezdni: 7,50 m



e szerokosc¢ chodnika: 20m

e predkosc¢ projektowa: 30 km/h
e spadek daszkowy: 2%
3.1.1 Droga w projekcie zagospodarowania terenu.

Zaprojektowano remont drogi o nawierzchni bitumicznej i szerokosci w przekroju
poprzecznym 7,50 m. . Przewiduje sie wykonanie frezowania profilujgcego $r. 8 cm
oraz utozenie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego i warstwy Scieralne;.
Nalezy wykonac frezowanie poziomujgce do 10 cm na istniejgcej drodze bitumicznej
oraz dostosowaé wysokosciowo za pomocg warstwy scieralnej na dt. 5 m na catej
szerokosci istniejgcej nawierzchni.

Przyjmuje sie nastepujgce warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

DROGA PEXNA KONSTRUKCJA

» Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego 10 cm
» W-wa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa 15cm
» Podbudowa pomocnicza z KLSM 0-63,0 mm 12 cm
» Podbudowa pomocnicza z KLSM 0-31,5 mm 8cm
» Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR3-4 4 cm
44 cm

DROGA KONSTRUKCJA NA ISTNIEJACEJ DRODZE

» Frezowanie istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego do 10 cm

» Wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni betonem asfaltowym dla KR1-2  sr. 3 cm

» Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR3-4 4 cm
20 cm

UKEAD WARSTW KONSTRUKCYJNYCH ZJAZDOW

e W-wa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa 10 cm

e Podbudowa z chudego betonu 15cm

e Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) 5cm

e Betonowa kostka brukowa 8cm
38 cm

UKEAD WARSTW KONSTRUKCYJNYCH CHODNIKA

e W-wa odcinajgca z piasku Srednioziarnistego 10 cm

e Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) 5cm

e Betonowa kostka brukowa 6 cm



21 cm
UKELAD WARSTW WYNIESIONYCH PRZEJSC DLA PIESZYCH

e Podbudowa z chudego betonu 15cm

e Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) 5cm

e Betonowa kostka brukowa 8cm
25cm

Nalezy wykona¢ na wszystkich wlotach drég frezowanie profilujgce na dtugosci 10 m
w celu potgczenia warstw konstrukcyjnych i wykona¢ naktadke bitumiczng. Na
pofgczeniu nawierzchni z istniejgcg nalezy zastosowac tasmy bitumiczne.
Nawierzchnie chodnika wykona¢ w kolorze szarym wraz z opaska od strony
kraweznika z kostki w kolorze grafitowym. Zjazdy wykona¢ z kostki w kolorze
grafitowym.
3.1.2. Roboty ziemne
Wykopy
Wykopy wstepujg jako koryta pod nawierzchnie drogi, zjazdéw oraz pobocza.
Wykopy wykonywane sposobem mechanicznym koparkami (poza miejscami
istniejgcych urzgdzen podziemnych) i recznym w obrebie tych urzadzen. Transport
gruntu samochodami samowytadowczymi. Dno wykopdéw (koryt), nalezy wykonac
zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podiuznym projektowanych elementéw,
a podtoze nalezy wyprofilowaé i zagesci¢ sprzetem mechanicznym wibracyjnym
(walce, ptyta, itp.) z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia.
Nasypy
Nasypy wystepujg jedynie w przypadku dostosowania projektowanej
nawierzchni do istniejgcego terenu.
3.1.3 Regulacja pionowa studni i zaworéw wodociggowych.
W zwigzku z projektowang nowg warstwg Scieralng projektuje sie takze regulacje
pionowa:
e Studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej, takze tych wystepujgcych w
chodniku,
o Wiazow kanalizacji teletechnicznej wraz z wymiang pokryw na nowe,
e Zaworow wodociggowych wraz z wymiang koputek chronigcych na nowe.
W przypadku nie osiggniecia odpowiedniej rownosci nawierzchni i studni ks lub kd
nalezy wykona¢ rozbiérke wokét wlazu na szerokosci 10 cm i wykonaé opaske z

kostki kamiennej na chudym betonie .



3.1.4. Kanalizacja deszczowa

Na trasie zaprojektowano typowe studzienki kanalizacyjne wykonane z typowych
kregow zelbetowych z betonu C35/45 $r. 1,00 i 1,5 m. Kregi zelbetowe denne z
zabudowanymi przejsciami szczelnymi — tuleja, ustawi¢ na fundamencie betonowym
z betonu C12/15. Na kregu dennym ustawiC kregi i przykry¢ ptytg pokrywowg PP
1,24/0,60m z betonu C35/45 z wiazem zeliwnym typu ciezkiego D400 i zamknieciem
ryglowanym. Wypetnienie wlazow betonowe. W studni osadzi¢ stopnie witazowe
zeliwne powlekane PVC. Na zewnatrz studnie zaizolowaé poprzez posmarowanie
dwukrotnie abizolem R + P.

Po zmontowaniu kanatéw z czesciowym przykryciem rur min. 30 cm ponad wierzch
rury i pozostawieniem odkrytych ztgczy, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na
eksfiltracje. Prébe przeprowadzi¢ odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. W
przypadku nieszczelnego ztgcza kielichowego rury, ztgcze nalezy wymieni¢ a probe
powtorzyc.

Roboty ziemne pod projektowane kanaty przewiduje sie wykona¢ jako mechanicznie
skarpowe i pionowe umocnione z dokopem recznym. Zasypke wykopow na
wszystkich odcinkach nalezy wykonywacC w strefie kanatowej recznie. Pozostatg
cze$¢ wykopu zasypywacé mechanicznie. Koncowg objetos¢ wykopu o sumarycznej
migzszosci 1,0 m. liczgc od powierzchni terenu, nalezy zasypywac¢ warstwami z
jednoczesnym ich mechanicznym zageszczeniem, az do uzyskania wskaznika
zageszczenia Wz = 1,0. Na postawie przeprowadzonych badan ustalono, ze woda w
strefie prowadzonych wykopdéw nie wystepuije.

W przypadku koniecznosci prowadzenia robot odwodnieniowych, odwodnienie
wykopdw wykonac¢ za pomocg drenazu roboczego z rur perforowanych PVC [ 0,10
m. w obsypce filtracyjnej. Drenaz uktada¢ ze spadkiem 2 % w kierunku studzienek
zbiorczych, ktére nalezy wykonac z rur betonowych 0 0,6 m., o gtebokosci ok. 1,0 m.
Studzienki zbiorcze wykonywac¢ w rozstawie co ok. 30 m. na odcinkach prostych oraz
w miejscach zmiany kierunku. Wode gruntowg naptywajgcg do studzienek
odpompowaé wykorzystujgc pompy przeponowe typu 2XPM-34 lub pompy wirowe
zatapialne np. typu PA, RPX. Wode z odwodnienia nalezy odprowadza¢ do
istniejgcej kanalizacji deszczowej, za pomocg tymczasowych rurociggéw 11100 mm
uktadanych bezposrednio na gruncie.

UWAGA: Dopuszcza sie wprowadzenie odmiennego systemu odwodnienia wykopow

w zaleznosci od doswiadczenia i usprzetowienia wykonawcy robo6t. Tymczasowe



zasilanie energetyczne agregatow pompowych do odwodnien wykonawca wykona

we witasnym zakresie w ramach organizacji placu budowy.

3.1.5. Urzadzenia bezpieczenstwa

Wzdtuz drogi zaprojektowano dwa urzgdzenia mierzgce i rejestrujgce predkosc

pojazdow wraz z tablicami wyswietlajgcymi predkos¢ oraz ostrzezeniami wraz z

instalacjg oraz ogniwami FV kompletny zestaw wraz ze sterownikami.

Zestaw musi sktadac sie z nastepujgcych elementéw o minimalnych parametrach:

Radar o zakresie predkosci: 8 - 199 km/h, zasieg radaru min 250 metréw,
doktadnos$¢ pomiaru predkoséci: +/- 1km/h,

Wyswietlacz 3 cyfry — wykonane z didéd LED wysokiej jasnosci o matym
poborze pradu, kolory wyswietlacza: zielony, pomaranczowy, czerwony, czas
odswiezania wyswietlacza: programowalny w zakresie 1 do 3 sekund,
wyswietlanie wiadomosci tekstowych lub graficznych, czytelnos¢ min 150
metréw,

Zasilanie akumulator: 12V / 22 Ah, system fadowania baterii: solarny
wewnetrzny regulator tadowania12V / 6A, panel fotowoltaiczny, bateria musi
zapewni¢ min. 36 godzin pracy bez fadowania, sterownik,

Mozliwo$¢ zapisu danych dotyczgcych pomiaru,

Stupek/wspornik.

Zaprojektowano takze aktywne znaki drogowe D-6b z pulsatorem wraz z ogniwami

FV, baterig i sterownikiem. Parametry znakow muszg spetniaC minimalne

wymagania:

Aktywny znak D6b 600x600mm,

Znak ,kroczacy ludzik” aktywowany poprzez dualny czujnik ruchu aktywujgcy
znak tylko w momencie, gdy pieszy znajdzie sie w poblizu przejscia dla
pieszych oraz mozliwo$¢ wtgczenia znaku 24 h,

tor radiowy umozliwiajgcy zatgczenie znakéw po obu stronach jezdni
jednoczesnie,

stupek fi 70 mm,

podwojny detektor ruchu,

sterownik znaku,

napiecie zasilania 12/24VDC

pobdr mocy $redni/max 1/3,6W

temperatura pracy -30 do +60



bateria stoneczna ogniwo FV,

stelaz,

skrzynka,

sterownik tadowania,

akumulator.

zestaw zasilania zaprojekowany na min 48h dziatania znaku bez dostepu

Swiatta stonecznego.

Zaprojektowano takze PEO punktowe elementy odblaskowe aktywne, ktére majg

poprawia¢ bezpieczenstwo przed przejsciem dla pieszych. PEO muszg by¢

wyposazone w panel FV.

Zaprojektowano rowniez latarnie hybrydowe doswietlajgce przejscie dla pieszych o

nastepujgcych parametrach:

Wymagany czas swiecenia lamp hybrydowych — od zmierzchu do Switu
niezaleznie od pory roku przy zatozeniu montazu w miejscu otwartym i
nastonecznionym przez caty dzien.

Autonomia: min. 4 dni.

Stup lampy hybrydowej: stalowy, gruboscienny, obustronnie cynkowany,
Wysiegnik do montazu oprawy oswietleniowej: stalowy, obustronnie
cynkowany, dtugos¢ min.1,0m,

mozliwos¢ regulacji kata nachylenia ( w zakresie 5° - 25°) wzgledem
ptaszczyzny podfoza, po montazu oprawy oswietleniowej na wysiegniku i
stupie, mozliwos¢ obrotu wokot pionowej osi stupa w zakresie 0-360 stopni po
zamontowaniu oprawy oswietleniowej na wysiegniku i stupie.

Fundament pod stup lampy hybrydowej: prefabrykowany, przeliczony ( ze
wzgledu na wage systemu oraz powierzchnie paneli fotowoltaicznych i sitowni
wiatrowe] oraz szafki sterowniczej i powierzchni bocznej oprawy
oswietleniowej ) pod montaz systemu lampy hybrydowej w | strefie wiatrowej
na stupie stalowym, wymiary minimalne fundamentu: 430mm x 430mm X
2000 mm

Akumulator — 2szt. ( parametry dla jednego akumulatora): akumulator
bezobstugowy gtebokiego roztadowania - Zzelowy o projektowanej zywotnosci
12 lat, pojemnos¢: minimum 200 Ah ( C20 — 20 godzinny tryb roztadowania )
Moduty fotowoltaiczne — 2szt. ( parametry dla jednego modutu): typ cel:

polikrystaliczne, moc maksymalna [Pmax]: minimum 200 Wp,



e Oprawa o$wietleniowa LED o parametrach: klasa odpornosci mechanicznej:
min.  IKO8, rozsyt Swiatta: asymetryczny o optyce dopasowanej do
osSwietlenia przejs¢ dla pieszych, dla ruchu prawostronnego w celu uzyskania
kontrastu dodatniego, Moc lampy LED: min 80W DC 24V - z funkcjg
oszczedzania energii. Stopien ochrony: IP65 / IP66 Strumien swietlny LED: =>
8 000Im Sterownik z redukcjg mocy oprawy i ograniczeniu intensywnosci
Swiatta w godzinach nocnych,

e Sitownia wiatrowa o parametrach i funkcjach: pozioma o$ obrotu ze sterem
tylnym, prad tadowania: minimum 6A przy predkosci wiatru 16 m/s, ilos¢ topat
wirnika : nie mniej niz 3..

5.0. WPLYW BUDOWY NA SRODOWISKO

Wptyw na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie, pod wzgledem
emisji zanieczyszczen pytowych, emisji hatasu oraz wibracji nie ulegnie zmianie. Dla
przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, gdyz nie jest ona ani potencjalnie ani znaczgco oddziatywujgca
na srodowisko. Oddziatywanie zwigzane z projektowanym obiektem zamknie sie w

granicach objetych opracowaniem.

6.0. ROZBIORKI ELEMENTOW DROGI | JEJ WYPOSAZENIA ORAZ WYCINKA
KRZAKOW
W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac
rozbiorkowych:
= Ciecie nawierzchni bitumicznej,
» Frezowanie nawierzchni bitumicznej,
= Rozbiérka nawierzchni bitumicznej.
= Rozbidorka chodnikéw,
= Rozbidrka zjazdow,
= Rozbidrka kraweznika i obrzezy,
» Rozbiérka oznakowania,
= Rozbidérka podbudowy.
Wszystkie materiaty z rozbiérki: frez nawierzchni, podbudowy, krawezniki, obrzeza,

kostka, ptytki, pozostajg wlasnoscig Zamawiajgcego i do jego dyspozyciji.



7.0. PLAC BUDOWY (TEREN ROBOT)

Plac budowy (teren roboét) dla prowadzenia robot na terenie paséw drogowych
nalezy zabezpieczy¢ wg planu BIOZ oraz przepisow prawa o ruchu drogowym i

budowlanego, BHP i ppoz.

8.0. WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTU

Przed realizacjg niniejszego projektu nalezy:

- Opracowac projekt ,Czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu robét
prowadzonych w pasie drogowym” — Wykonawca robot, dotyczy prac
prowadzonych w pasie drogowym drogi gminnej.
UWAGA

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie zwracaé uwage na
istniejgce lub tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

Do robét przystapi¢ po uprzednim, dokitadnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia. W
obrebie w/w. uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie, pod nadzorem zainteresowanych instytucji.

Wihazy do studzienek oraz zasuwy wodociggowe dostosowaé wysokosciowo do
projektowanych nawierzchni drogowych. Prace te wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem
zainteresowanych stron.

Istniejgce uzbrojenie kablowe sieci energetycznych i teletechnicznych pod

nawierzchniami zabezpieczyé za pomoca rur dwudzielnych.

OPRACOWAL
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