PLAN SYTUACYJNY DROGOWY

Przebudowy ul.Cisowej w zakresie wymiany nawierzchni
jezdni, chodnikéw i zjazdow
KONSTRUKCJA ZJAZDOW

82-550 Prabuty ul.Cisowa
dziatka: 92/1,98 obreb 0005 m.Prabuty/pas drogowy ul.Cisowej/,
288/5 obreb 0005,91/2 obreb 0003 m.Prabuty /pas drogowy ul.Chodkiewicza/

Kostka betonowa drogowa gr. 8cm kolorze szarym
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.30cm

Inwestor:Miasto i Gmina Prabuty 82-550 Prabuty, ul.Kwidzynska 2
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Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
z kruszywa naturalnego o uziarnieniu ciggtym wg. PN gr. 30 cm

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5MPa gr. 15cm
Podtoze gruntowe G3

KONSTRUKCJA CHODNIKOW
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KRAWEZNIKI BETONOWE

NADZORI PROJEKTOWANIE
Wytacznie krawezniki typowe -systemowe tj.: Rgf%?g&gg%g&fg%?
. Kraweznik drogowy betonowy wystajacy o wymiarach 15x30x100 lub innej diugosci dostepnej w sprzedazy el 607-386-357, e-ml orczymeki@wpp
ANIA stanowigcy zam.knleme jezdni i wystajacy 10cm nad powierzchnig jezdni . vowostor: Miasio L Griina Frabuty 82-550 Prabary wl. Kwideyrivka 2 _ .
KONIEC OPRACOW Kraweznik wtopiony betonowy o wymiarach 15x22x100 stosowany na przejsciach dla pieszych i wjazdach ou:i? u,_c,-;m ! ’ ‘ S 190
0+054 wystajgcy 2cm nad powierzchnie jezdni przy przejsciach i 4cm przy wjazdach Adres:  82-550 Prabuty Branza:  Drogowa
Kraweznik skosny betonowy o wymiarach 15x30/22/x100 stosowany jako potgczenie kraweznika drogowego i najazdowego  |Nazwa rysunku:
Krawezniki drogowe betonowe tukowe o promieniach tuku 0,5m, 1,0m, 2,0m, 3,0m, 5,0m, 8,0m, 12,0m na tukach PLAN SYTUACYJNY DROGOWY
Kraweznik drogowy betonowy naroznikowy w narozach drég Opracowat:  mgr ini;’g;;igg/ggmyﬁski o hroe
Ciecie kraweznikow jest zabronione, oraz stosowanie innych niz tukowych na tukach drog wr Data: _ aktualizacja 02-2021 D 3
Projektowat: mgr inz. Ryszard Korczyniski Podpis: -
upr. nr 4072/GD/89 o
Data: aktualizacja 02-2021




