| Montaz:

1. Nalezy wykonaé podfaczenie przewodu
wyprowadzonego ze znaku z listwg zasilajgcg bloku
zasilania. Podigczenia nalezy wykona¢ zgodnie z
kolorami.

2. Tuleje konstrukcji wsporczej bloku zasilania nalezy
nasuna¢ na stupek.

3. Panel baterii stonecznej nalezy skierowa¢ w kierunku
potudniowym. Konstrukcja nie wymaga regulacji konta
utozenia baterii stonecznej.

4, Przy pomocy Srub kontrujgcych nalezy zablokowaé
tuleje bloku zasilania na stupku.

5. W celu zabezpieczenia przed kradziezg bloku zasilania,
nalezy przez otwory znajdujace sie w tulei montazowej
bloku zasilania wykona¢ otwér dia przeprowadzenia
pretu gwintowanego.

6. Pret gwintowany skreci¢ samozrywalnymi nakretkami.

Uruchomienie znaku:

1. Nalezy podtgczy¢ przewdd czerwony do zacisku
akumulatora. Na regulatorze tadowania powinny
zapali¢ sie Lampi informujace o poziomie natadowania
akumulatora.

2. Czujniki ruchu znajdujg sie na przegubach. Czujnik
powinien zosta¢ zwrdcony w strone miejsca, gdzie
pieszy oczekuje na przejscie. Przy regulacji nalezy
zwrdci€¢ uwage, aby wyeliminowa¢ wzbudzenia od
przejezdzajacych pojazdéw. Zastosowano detektor
podczerwieni z detektorem mikrofalowym.

3. Wewnatrz obudowy czujnika ruchu znajdujg sie
elementy regulacyjne. Ustawienie czutosci jest
wykonywane przez ustawienie potencjometru i zworki
mikrofali. Diody LED wskazuja: zielona — detekcja
podczerwieni PIR, z6ita — detekcja mikrofali, czerwona
— wzbudzenie czujnika.
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