Opis techniczny
do projektu budowlanego branzy drogowej

przebudowy ul. Cisowej w zakresie wymiany nawierzchni jezdni, chodnikow, zjazdow
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Prabuty
dzialki: 92/1,98 obreb 0005 m.Prabuty (pas drogowy ul. Cisowej)

288/5 obreb 0005, 288/5 obreb 0003 m.Prabuty(pas drogowy ul. Chodkiewicza)

Metryka projektu

Przedmiot inwestycji Przebudowa ul. Cisowej

Inwestor Miasto Prabuty, ul. Kwidzynska 2

Adres budowy Prabuty ul. Krancowa

Jednostka projektowa Nadzér i Projektowanie Ryszard Korczynski
Kwidzyn ul. Kamienna 17/5

Autor opracowania mgr inz. Ryszard Korczynski

Stadium opracowania Projekt wykonawczy

Data opracowania luty 2021r.

Podstawy formalno prawne opracowania

Umowa z Inwestorem

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy drogi powiatowej

w granicach pasa drogowego , nie wymagana.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.

U. Nr 75, poz.690)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.

U. z 2012, poz.462)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz.463)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.(Dz. U. z 2007r. nr 19, poz.

115, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zniejszymi zmianami)

Przedmiot inwestycji

Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje nastepujace elementy:

e budowg ciggdéw pieszych z kostki betonowej 6cm

e budowg ciggdéw pieszych o nawierzchni wzmocnionej z kostki betonowej 8cm

e wymiang¢ nawierzchni istniejgcych zjazdow na nawierzchnie¢ z kostki betonowe;j
drogowej gr. 8cm

e wymian¢ nawierzchni jezdni z thuczniowej na nawierzchni¢ z kostki betonowe;j
gr.8cm

e regeneracj¢ istniejacych terenow zielonych i zatozenie nowych trawnikow

e usuni¢cie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego
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Kolejnos$¢ realizacji inwestycji

Cale zamierzenie inwestycyjne bedzie realizowane na podstawie harmonogramu

rzeczowo-finansowego uzgodnionego pomigdzy Wykonawca w drodze postgpowania

przetargowego a Inwestorem.

Opis stanu istniejgcego

Stan prawny

Zgodnie z wypisem i wyrysem z rejestru gruntow wiascicielem terenu objetym

zakresem opracowania jest Miasto Prabuty.

Lokalizacja

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Prabutach.

Rodzaj istniejacych nawierzchni

W zakresie opracowania wystgpuja réznego rodzaje nawierzchni utwardzonych tj.

nawierzchnia thuczniowa jezdni i1 zjazdéw w ztym stanie technicznym.

Uzbrojenie terenu

W zakresie opracowania wystepuje uzbrojenie podziemne:

kable elektroenergetyczne

kable teletechniczne

e kanalizacja sanitarna

e kanalizacja deszczowa

e sie¢ wodociggowa

Uksztaltowanie terenu

Teren plaski zagospodarowany.

Zielen

W granicach opracowania wystepuja drzewa nie kolidujace z projektowanym

zamierzeniem inwestycyjnym.

Uklad komunikacyjny

Ul. Cisowa potaczona jest z ul. Chodkiewicza.

Warunki geologiczne i hydrologiczne

Zgodnie z opinig geotechniczng , podtoze G3.

Opis projektowanego rozwiazania

Konstrukcja oraz elementy drogowe zapewniajace bezpieczenstwo ruchu

pieszych , pojazdow osobowych i ciezarowych

Jezdnia :

e nawierzchnia z kostki betonowej drogowej gr.8cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

e podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie z
kruszywa naturalnego o uziarnieniu cigglym wg. PN gr. 30 cm

e warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5MPa gr. 15cm

e podtoze gruntowe G3

Jezdnia zaulka ul.Cisowej :

e nawierzchnia z kostki betonowej drogowej gr.8cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

e podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie z
kruszywa naturalnego o uziarnieniu ciggtym wg. PN gr. 30 cm

e warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5MPa gr. 15cm

e podtoze gruntowe G3

Zjazdy z kostki betonowej:



kostka betonowa drogowa gr. 8cm kolorze grafitowym

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.30cm
warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5MPa gr. 15cm
podioze gruntowe G3

Chodnik:

kostka betonowa gr.6cm w kolorze szarym i czerwonym

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.15cm
warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 10cm
podtoze gruntowe G3

Nawierzchnia zwirowa :

e mieszanka zwirowa gr.20cm

Parametry techniczne projektowanych drog, parkingow i ciagow pieszych:
e szerokos¢ jezdni 6,0m

e szeroko$¢ chodnikowl,5m

e pochylenie poprzeczne chodnikow -2°, jednostronne

[ ]

[

krawezniki betonowe 15x30
obrzeza trawnikowe 8/30
Elementy zapewniajace dostepnos¢ osob niepelnosprawnych:
e obnizone krawezniki na przej$ciach dla pieszych
Organizacja ruchu:
e na zasadach ogolnych wynikajacych z przepisow o ruchu drogowym wg. SOR
Oznakowanie poziome:
e na zasadach og6lnych wynikajacych z przepiséw o ruchu drogowym wg. SOR
Standardy wykonania elementow drogi w celu uznania wykonania ich za
prawidlowe i zgodne z dokumentacja i przepisami:
Krawezniki betonowe
e nalezy stosowa¢ wylacznie krawezniki typowe —systemowe tj.:

» kraweznik drogowy betonowy o wymiarach 15x30x100 lub innej dtugosci
dostepnej w sprzedazy stanowiacy zamkniecie jezdni i wystajacy 10cm nad
powierzchni¢ jezdni

» kraweznik wtopiony betonowy o wymiarach 15x22x100 stosowany na
przejsciach dla pieszych 1 wjazdach i wystajacy 2cm nad powierzchnie jezdni
przy przejsciach i 4cm przy wjazdach

» kraweznik opornik betonowy o wymiarach 15x22x100 stosowany na
zamknigcie wjazdow od strony nieruchomosci 1 wystajacy 2cm nad
powierzchni¢ wjazdu

» kraweznik skosny betonowy o wymiarach 15x30/22/x100 stosowany jako
potaczenie kraweznika drogowego 1 najazdowego

» kraweznik drogowy betonowy tukowe o promieniach tuku 0,5m, 1,0m, 2,0m,
3,0m, 5,0m, 8,0m, 12,0m na tukach



PRZEKROJ KRAWEZNIK LUKOWY KRAWEZNIK LUKOWY KRAWEZNIK LUKOWY

WYPUKLYR=0,5M WYPUKLYR=1M WYPUKLYR=2M

wysokosc: 30 cm

dhugosc: 75 cm

R1000

KRAWEZNIK LUKOWY KRAWEZNIK LUKOWY KRAWEZNIK LUKOWY KRAWEZNIK LUKOWY
WYPUKLYR=3M WYPUKLYR=5M WYPUKLYR=8M WYPUKLYR=12M

R3000
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» kraweznik drogowy betonowy naroznikowe w narozach drog
» cigcie kraweznikow jest zabronione, oraz stosowanie innych niz tukowych na
tukach drog
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
e do wykonania nawierzchni chodnikéw nalezy stosowac wytacznie kostke
betonowa drogowg typowa —systemowa tj.:
» gr.618cm
» o wymiarach 10cmx20cm
» kostke uktada¢ dtuzszym bokiem wzdtuz kraweznika, dotyczy to szczeg6lnie
tukéw 1 zaokraglen
» na przej$ciach i wjazdach nie wolno stosowaé innego ulozenia niz wskazanego
powyzej
Konstrukcje zaprojektowano na podstawie nastepujacych zalozen:
swobodne zwierciadto wody gruntowej- nie stwierdzono
glebokos¢ przemarzania 1,0m
warunki wodne-dobre
grunt pod wzgledem wysadzinowos$ci- wysadzinowy
grupa nosnosci podtoza- G3
Odwodnienie
Istniejace bez zmian.
Oswietlenie terenu
Istniejace bez zmian.
Niweleta
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Spadki niwelety zaprojektowano przy maksymalnym wykorzystaniu istniejacego

stanu.

Uklad komunikacyjny

Organizacja ruchu zgodnie z SOR.

Organizacja ruchu

Oznakowanie pionowe nalezy wykonac¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem:

e Ustawy z dnia 01.02.1983- Prawo o ruchu drogowym

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12.11.1992r w
sprawie zarzgdzania ruchem na drogach

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewngtrznych z dnia 11.01.1993r. w sprawie znakéw i1 sygnatow drogowych

e Zarzadzenia Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dnia 3.03.1994r. w
sprawie szczegotowych przepiséw okreslajacych znaki 1 sygnaty drogowe oraz
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu wraz z zatagcznikami

Rodzaj powierzchni czotowej znakéw-odblaskowe.

Znaki umieszcza¢ na stupkach stalowych okraghych.

Znaki aktywne szt.2

O nastgpujacych parametrach:

e Znak jednostronny,

Wymiary gabarytowe bez uchwytu - 900 x 1200 x 55 mm, 600 x 900 x 55 mm,

Wymiary tarczy znaku - 900 x 900 mm, 600 x 600 mm

lico znaku powinno by¢ wykonane z foli II generacji,

na tarczy znaku powinny znajdowac si¢ dwa sygnalizator ostrzegawcze, ktore

wykorzystuje soczewke Fresnela. Kolor: zotty, jasnos¢: 600 Cd, srednica lampy:

200 mm, zrodto $wiatta: LED, napigcie zasilania: 9 — 15VDC.

e dla zapewnienia lepszego kontrastu sygnalizatory ostrzegawcze powinny
znajdowac si¢ na powierzchni w kolorze czarnym

e sygnalizatory ostrzegawcze i lico znaku powinno znajdowac si¢ jednej
plaszczyznie i stanowi¢ cato$¢ ze znakiem powinien by¢ zintegrowany czujnik
obecnosci pieszego o waskiej wigzce pomiarowej. Pomiar z wykorzystaniem
podczerwieni i mikrofal.

e Konstrukcja no$na panelu fotowoltaicznego powinna by¢ zintegrowana z blokiem
zasilania 1 wykonana z aluminium. Przed kradzieza powinna by¢ zabezpieczona
przez $ruby samozrywalne.

e  Wewnetrzny uktad sterowania ma zapewnic:
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» Radiowa komunikacje mi¢dzy znakami, ktéra umozliwia wymiang danych
0 obecnosci pieszego,

» naprzemienne, miganie zottych lamp ostrzegawczych z czestotliwoscig 1
Hz + 1% z wypelieniem 25% + 1% w momencie wykrycia obecnos$ci
pieszego,

e Zasilanie

» Napigcie zasilania 12VDC, 230 VAC

» Pobor mocy w stanie aktywnym: ok.5W

» Bateria fotowoltaiczna minim.55pW

» Akumulator minimum mini.12Ah przystosowany do pracy cyklicznej

Roboty ziemne

Projektuje si¢ pozostawienie rz¢dnych istniejacych. Roboty ziemne tylko z

korytowania. Korytowanie nalezy przeprowadzi¢ w dwoch etapach.

. I etap korytowanie na glebokos¢ okoto 15¢cm w celu odzyskanie materiatu
wbudowanego 1 przewiezienie go na miejsce wskazane przez Inwestora —plac
skladowy przy ul. Koszarowej

« II etap korytowanie na petng projektowana giebokos$¢ z odwozem

Likwidacja kolizji zwiazanych z planowang inwestycja

Kolizje z sieciami uzbrojenia podziemnego rozwigzano w planie zagospodarowania

terenu .

Tereny zielone -trawniki

Zgodnie z cze¢scig opisowa PZT.

Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

Celem projektu jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego drogi gminnej tj:

e zapewnienie takich warunkéw ruchu drogowego, w ktorych zagrozenie
bezpieczenstwa wszystkich bez wyjatku uczestnikéw ruchu, a w niektérych
przypadkach takze uzytkownikow obszaréw przylegtych do drogi, bedzie jak
najmniejsze

e zapobieganie wypadkom drogowym przez stworzenie warunkow, w ktorych
daleko nawet idace btedy lub nieprawidtowosci uczestnikow ruchu nie beda
doprowadzaty do wypadkéw, lecz co najwyzej do kolizji drogowych. Réwnolegle:
zapobieganie kolizjom i innym niepozgdanym zdarzeniom w ruchu drogowym,

e zapobieganie skutkom wypadkow drogowych przez stworzenie warunkoéw, w
ktorych przebieg niepozadanych zdarzen w ruchu drogowym nie bedzie zagrazat
zdrowiu lub zyciu kierowcy i pasazerow pojazdu oraz innych uzytkownikow
drogi, a w niektorych przypadkach takze uzytkownikoéw terendw przyleglych

e zwigkszenie pewnosci 1 ptynnosci ruchu na drodze przez zapewnienie warunkow
minimalizujgcych mozliwosci zaktocen sprawnosci procesow ruchu drogowego
przez czynniki zwigzane z ruchem drogowym i droga, a w pewnym zakresie takze
przez czynniki zewnetrzne

Bezpieczenstwo ruchu drogowego zostato zapewnione poprzez:

e budowe ciggow pieszych

e wykonanie przejs¢ dla pieszych wyniesionych

e obnizenie kraweznikéw w celu umozliwienia bezpiecznego poruszania si¢ 0sob o
obnizonej sprawnosci ruchowej zwlaszcza przy przejsciu przez jezdnige,

e oddzielenie ruchu pieszego od ruchu samochodowego

e opracowanie docelowej organizacji ruchu zgodnej z obowigzujacymi przepisami

Wszystkie te dziatania zapewnig ulicy Cisowe;:

e oddzielenie chodnikow od jezdni



wlasciwe urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
prawidtowg organizacj¢ ruchu
uporzadkowanie otoczenia drogi

7. Uwagi koncowe

Nalezy przestrzega¢ warunkéw uzgodnien, ktorych kopie zataczono do planu
zagospodarowania terenu
Wszelkie zmiany projektu nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego opracowania
Rozpoczecie robot zglosi¢ wszystkim uzytkownikom istniejacego uzbrojenia
podziemnego
Wytyczenie winno wykonane przez uprawnionego geodete
opracowat
mgr inz. Ryszard Korczynski



