KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA

Wigczenie projektowanej kanalizacji projektuje sie do istniejgcej kanalizacji w ulicy Cisowe;j.
Materiat i Srednice

Kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur kanalizacyjnych ¢200 PVC Iub PP klasy SN8
kielichowych gtadkich niekarbowanych tgczonych na uszczelki gumowe.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej wykonaé¢ z rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PP
klasy minimum SN8 gfadkich niekarbowanych kielichowych o $rednicy $200 ze spadkiem
minimum 2% dopuszczonych do montazu w strefie przemarzania gruntu (przy spadku
wiekszym od 5% dopuszcza sie zastosowanie rur o srednicy $160). Wymaga sie aby rury i
ksztaitki pochodzity od jednego producenta. Rury w wykopie nalezy utozy¢ na podsypce
piaskowej gr. min. 10 cm z wyprofilowanym rowkiem pod rury z katem podparcia rury

minimum 90° i obsypaé piaskiem wokot o warstwie min. 15 cm. Z uwagi na brak badan
gruntowych doktadny zakres wykonania podfoza nalezy okresli¢ na etapie budowy w trakcie
rob6t w ramach NA.

Uzbrojenie kanalizacji

Uzbrojenie kanalizacji stanowig :

- studnia rewizyjne o srednicy $425 PP-B,

- uliczne studzienki sciekowe o Srednicy $500 mm,
Studnia systemowa z tworzyw PP-B typu 425 z wtazem klasy D400.
Studzienki sciekowe prefabrykowane wykonane z betonu B45 o srednicy $500 z osadnikiem
bez syfonu wedtug dokumentacji typowej KPED 02.13. Nalezy zastosowac elementy
prefabrykowane, ktére zapewnig szczelnosé¢ studzienek. Nie dopuszcza sie wigczanie
przykanalikow do studzienek przez reczne wykuwanie w nich otworéw. Minimalna gtebokos$é
osadnika wynosi 0,6m. Wpusty ustawi¢ na podbudowie chudego betonu grubosci min. 10
cm. Skrzynki zeliwne klasy D 400 wg PN-EU 124:2000. Studzienki zaopatrzy¢ w stalowe
osadniki zanieczyszczen (kubty). Zastosowac pierscienie odcigzajgce dla studni i wpustow
ulicznych.
Okresowo nalezy czysci¢ studzienki sciekowe i studnie osadnikowe z piasku i
zanieczyszczen.
Rzedng gory wpustow i studni ostatecznie dostosowac do branzy drogowe;.

Zestawienie giownych diugosci (zewn.)

- przytgcze kanalizacji sanitarnej z rur fi 200 PCV-13,30mb

- studnia kanalizacji sanitarnej- 1 szt.

- przykanaliki kanalizacji deszczowej fi 200 PCV-47,84mbmb

- studzienki rewizyjne kanalizacji deszczowej-8 szt.

- wymiana teleskopow 315 D400- 4szt.

- wymiana wiazéw zeliwnych 600 D400-1szt.

- wymiana uszczelnien manszetowych na studniach teleskopowych — 8szt.
- wymiana srub zabezpieczajgcych wiaz- 4 kpl.



