1.0 Wstep.

W zalezno$ci o zaméwienia znak moze zostaé dostarczony wraz ze stupkiem
montazowym. W komplecie znajdujg sie obejmy, Sruby montazowe i niezbedne
okablowanie.

2.0 Opis instalacji.

Montaz konstrukcji wsporczej:

i Znak przystosowany jest do montazu na rurze o Srednicy

ok.76émm (2 %2 ). Catkowita dtugo$¢ konstrukcji wsporczej
i powinna wynosi¢ ok.470cm.
Gleboko$¢ posadowienia powinna wynosi¢ ok.70cm. Do
stabilizacji stupka nalezy uzy¢ betonu klasy, co najmniej
-7 C12/15 (dawniej klasa B15) Chyba, Zze Specyfikacja
. s Techniczna zamawiajacego okre$la inaczej. Dopuszcza sie
stosowanie betonu suchego lub mokrego. Stupek nalezy
umiesci¢ we wczesniej wykonanym wykopie, a konstrukcje
nalezy wypionowac.
Po zabudowaniu konstrukcji wsporczej nalezy wykonac
otwér o Srednicy ok.20mm na wysokosci ok.304cm od
poziomu gruntu, przez ktdry zostanie przeprowadzony
przewdd zasilajgcy z uktadu tadowania. Wiercenie nalezy
wykona¢ od strony lica znaku.

Montaz znaku:
- 1. Przewdd, ktéry wyprowadzony jest ze znaku nalezy
przeprowadzi¢ przez wykonany otwdr do wierzchotka

N eXe stupka.
w0 2. Przy pomocy dostarczonych obejm  nalezy
! przymocowaé znak. Skrajnia pionowa dla znaku
78 powinna wynosi¢ ok.250cm.
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Bloku zasilania:

Blok zasilania jest wykonany jako zwarta konstrukcja, ktdra
stanowi cato$¢ z baterig stoneczng i aluminiowg obudowa, w
ktérej umieszczony jest sterownik znaku, regulator tadowania
i akumulator.




