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Remont ktadki dla pieszych na rzece Ropa za wodociggami w Ropicy Polskiej- przysiotek ,,Kawiory”

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
,»,Remont ktadki dla pieszych na rzece Ropa za wodociagami w
Ropicy Polskiej- przysioétek ,,Kawiory””

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Wizje lokalne i uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora.

1.3. Mapa sytuacyjna - obreb Ropica Polska

1.4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ((tj. Dz. U. 2019.1186 ze
Zmianami)

1.5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z
pozniejszymi zmianami)

1.6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego(z pézniejszymi zmianami)
1.7. Pozostate normy, przepisy i instrukcje

1.8 Pomiary w terenie

2. Przeznaczenie i program uzytkowy

Celem inwestyciji jest remont ktadki dla ruchu pieszego na rzece Ropa potozonej w
Ropicy Polskiej - przysiotek ,Kawiory” w sgsiedztwie sciezki rowerowej z Gorlic do
Szymbarku. Ktadka umozliwia pieszg komunikacje miedzy terenami potozonymi na
prawym i lewym brzegu rzeki Ropa w miejscowosci Ropica Polska w sgsiedztwie
wodociggow dla Gorlic. Remont ktadki ma na celu poprawe stanu technicznego
obiektu, ktory pozwoli na przedtuzenie jej zywotnosci poprzez powstrzymanie proceséw
korozyjnych zachodzgcych w jego poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych.
Zrealizowany remont zagwarantuje prawidtowg eksploatacje ktadki oraz poprawi
bezpieczenstwo ruchu jego uzytkownikom.

Zakres opracowania obejmuje:

- zabezpieczeniu placu budowy na czas remontu ktadki

- wymiana siatki w balustradach na catej dtugosci tawy,

- oczyszczenie konstrukcji stalowej ktadki metodg strumieniowo-$cierng
przez piaskowanie

- malowanie konstrukcji stalowej ktadki i pylonéw

- konserwacja urzadzen naciggowych lin i tozysk ktadki wiszgcej

- wymiana pomostu drewnianego : dylin- podktadu drewnianego gérnego
i dolnego kfadki

- czyszczenie, uzupetnienie ubytkow, natozenie szpachli drobnoziarnistej
i impregnacja powierzchni betonowej przyczétkdéw i fundamentéw pylonéw
ktadki

- wykonanie prac wykonczeniowych i uzupetniajgcych
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3. Charakterystyczne parametry techniczne.

a) wymiary ktadki :

szerokosc¢ catkowita ktadki : 1,30 m

szerokosc¢ uzytkowa : 1,10m

Dtugos¢ catkowita ktadki : 60,0m

Rozpieto$¢ kazdego przesta w Swietle podpdr :12,00 m:

b) konstrukcja ktadki: stalowy ustréj z belkami kratownicowymi

Kratownica stalowa, podwieszona za pomocg lin do dwdch pylonéw stalowych
zamocowanych na filarach.

Kratownica skfada sie z pieciu segmentow, potgczonych ze sobg za pomocg
sworzni stalowych.

Na przesto kratowe skfadajg sie dwie kratownice typu belkowego usztywnione
stupkami i krzyzulcami z ceownikéw 80mm w ptaszczyznie poziomej pomostu

Elementy kratownic belkowych;

- pas dolny kratownicy z ceownika 100 mm,

- pas goérny kratownicy-porecz z ceownika 100mm.

- stupki kratownicy z ceownika 100mm

- krzyzulce z ceownika 100mm

Pomost drewniany wykonany jest z bali gr 4 cm

Ktadka oparta jest na czterech podporach betonowych.

Dwie skrajne podpory to bloki betonowe kotwigce liny i podpora przesta
skrajnego .

Dwie podpory srodkowe wykonane jako betonowe filary stuzg do oparcia
przeset skrajnych i przesta Srodkowego oraz stalowych pylonow .

Pylon sktada sie z dwdch stupdw wykonanych z ceownikdéw 200x75mm
zespawanych w zamkniety przekroj .Wysokos¢ pylonow wynosi 7,60 m.

4. Funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Ktadka na linach na rzece Ropa potozona jest w Ropicy Polskiej - przysiotek
.Kawiory” w sgsiedztwie sciezki rowerowej z Gorlic do Szymbarku. Umozliwia
ona pieszg komunikacje mieszkancow zamieszkujgcych tereny na prawym i
lewym brzegu rzeki Ropy w Ropicy Polskiej a takze dla przemieszczajgcych sie
tam turystow szczegodlnie rowerzystow.

Ktadka przeznaczona jest wytgcznie dla ruchu pieszego, ale przemieszczajg sie
nig réwniez rowerzysci.

,AS-Bud” Firma Budowlana Stanistaw Szepieniec



Remont ktadki dla pieszych na rzece Ropa za wodociggami w Ropicy Polskiej- przysiotek ,,Kawiory”

Stan techniczny ktadki nie jest najlepszy . Powtoki malarskie na konstrukciji
stalowej ktadki zniszczone sg przez korozje. Slady korozji widoczne sg
zarowno na pylonach jak i na elementach balustrad :na stupkach, krzyzulcach,
poreczy , pasie dolnym. Miejscowo powtoki malarskie tuszczg sie i odstajg od
podtoza. Siatka wypetniajgca balustrady pokryta jest na duzej powierzchni
korozjg. Wegetacja roslin oraz inne zanieczyszczenia wystepujg w

miejscach mocowania lin nosnych ktadki. Korozja jest widoczna réwniez na
linach i srubach naciggu lin. W sgsiedztwie ktadki ro$nie duzo drzew i
roslinno$ci krzewiastej. To w duzym stopniu przyczynia sie do procesu
degradacji powtok malarskich i korozji stali.

Powierzchnia poszycia ktadki — podktad gérny z bali drewnianych miejscowo
ulegt zniszczeniu przez korozje biologiczng, jest nierébwny i powoduje
niedogodnos$ci dla przemieszczajgcych sie tam osob. Niewtasciwa nawierzchnia
negatywnie wptywa na warunki uzytkowe i moze nawet stanowic¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa publicznego.

Na powierzchni podpér wystepujg raki oraz nieréwnosci. W duzej czesci
elementy te porosniete sg roslinnoscig. Nie zaobserwowano uszkodzen
korpusu filarow betonowych.

Dojscia do ktadki to drézki szerokosci okoto 1,4 m. Stan dojazdu - dojscia jest z
obu stron dobry.

Ktadka jako element infrastruktury wymaga remontu. W wyniku naprawy,
poprawie ulegnie funkcjonalno$¢ oraz estetyka obiektu.

Po wykonaniu zakresu zadania inwestycyjnego , zostang wyeliminowane
obecnie wystepujgce ucigzliwosci dla srodowiska, wynikajgce z poruszania sie
po ztej jakosci nawierzchniach. Realizacja powyzszych robo6t poprawi komfort
uzytkowania obiektu .

Zachowanie stanu istniejgcego bytoby niekorzystne ze wzgledoéw spotecznych i
estetycznych.

Przyjete rozwigzania w projekcie nie stwarzajg barier architektonicznych dla
0SOb niepetnosprawnych.

5. Remont ktadki:
5.1. Prace przygotowawcze

Na czas wykonywania robot remontowych na obiekcie zostanie wprowadzony
zakaz ruchu pieszych. Projekt tymczasowej organizacji ruchu zostanie
opracowany przez Wykonawce robét budowlanych.

Remont ktadki rozpoczg¢ od przygotowania placu budowy. Teren nalezy
wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich i oznakowaé zgodnie z
wymogami BHP. Wydzieli¢ i oznakowac strefy niebezpieczne i wykonac¢
stosowne zabezpieczenia przejs¢. Wydzieli¢ strefy sktadowania materiatéw z
rozbidrki oraz materiatdbw do wykorzystania przy remoncie.
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5.2. Roboty rozbiorkowe

Elementy przeznaczone do rozbidrki lub demontazu zostang kolejno rozbierane
i skladowane w miejscu wyznaczonym przez Inwestora. W ramach prac
remontowych ktadki nalezy zdemontowa¢ podktad dolny i gérny z bali
drewnianych oraz siatke w balustradach ktadki zajetg korozja.

Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac rury ochronne z kablem
zasilajgcym lampy oswietleniowe kfadki .

5.3. Remont konstrukcji kfadki:

Catosc konstrukcji ktadki oczysci¢ metodg strumieniowo-$cierng przez

piaskowanie. Czysci¢ kolejno elementy rusztu konstrukcji ktadki, pylony a
takze liny. Nastepnie dokonac¢ przegladu stanu technicznego konstrukcji ktadki
i skorodowane elementy stezen kwalifikujgce sie do wymiany wymieni¢ na
nowe. Dokona¢ oceny stanu spoin spawalniczych i je$li bedzie zachodzita taka
koniecznos$é to wykonaé niezbedne poprawki i uzupetnienia spoin zgodnie z
zaleceniami Inspektora Nadzoru. Po oczyszczeniu do stopnia Sa1l elementy
stalowe ktadki pomalowaé w systemie epoksydowo-poliuretanowym zgodnie z
wytycznymi  podanymi w specyfikacji. W balustradach zewnetrznych
zamontowac siatke pleciong ocynkowang 3mm, z powlokg z tworzywa
sztucznego wraz z drutem stalowym naciggowym ocynkowanym 4 mm.

5.4. Remont podkitadu

Na wyremontowanej konstrukcji ktadki nalezy zamontowaé podktad dolny
drewniany z bali debowych obrzynanych i struganych gr.50 mm, szerokosc¢
100mm impregnowanych cisnieniowo i impregnatem olejowym. Kolejno
zamontowa¢ podkiad gérny drewniany ktadki z bali debowych obrzynanych i
struganych gr.50mm o szerokosci 120-140 mm impregnowanych cisnieniowo
oraz impregnatem olejowym .

5.5. Podpory betonowe kfadki

Podpory betonowe kfadki muszg by¢ poddane oczyszczeniu i miejscowym
naprawom w miejscach widocznych rakéw i nieréwnosci.

Powierzchnie betonowe nalezy oczys$cic recznie a nastepnie umyé
dwukrotnie wodg z detergentem pod cisnieniem. Czyszczenie ma na celu
ujawnienie zdegradowanego betonu, ktéry nalezy sku¢ na odpowiednig
gtebokos¢. Podtoze po skuwaniu nalezy oczysci¢ i uzupetni¢ preparatami lub
zaprawami naprawczymi . Po wykonaniu napraw powierzchni betonowych
nalezy natozy¢ szpachle drobnoziarnistg na catosci powierzchni betonowych i
zaimpregnowac preparatem hydrofobowym np. Sarsil.

6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki

6
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Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463 ze

zmianami) zgodnie z § 4 pkt. 3.1c — wykopy do gtebokosci 1,20m i nasypy do

wysokosci 3,0m wykonywane w prostych warunkach gruntowych zalicza sie

do | kategorii geotechnicznej posadowienia.

Przy pracach zawigzanych z remontem ktadki nie ulegng zmianie warunKi
posadowienia tych obiektow.

7. Ochrona konserwatorska.

W otoczeniu ktadki nie stwierdzono zadnych nieruchomosci lub ruchomosci

podlegajgcych przepisom Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162. poz 1568 z pdzniejszymi zmianami ).Ktadka przeznaczona do
remontu nie jest obiektem zabytkowym i nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

8. Wplyw eksploatacji gérniczej.
Obszar inwestyciji nie znajduje sie na terenie gorniczym.
9. Transgraniczne oddzialywanie inwestycji.

W przypadku przedmiotowej inwestycji nie wystgpi transgraniczne
oddziatywanie na $rodowisko ze wzgledu na odlegtos¢, skale oraz charakter
inwestycji. Zasieg przedsiewziecia nie przekroczy granic lokalizacji ktadki.

10. Informacja o istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska, higieny i zdrowia oraz sposobie ich ograniczenia

W przedmiotowej inwestycji zastosowane bedg rozwigzania konstrukcyjne i
technologiczne majgce na celu ograniczenie negatywnego wptywu na
Srodowisko. Wszystkie odpady powstate w trakcie realizacji zostang
przekazane uprawnionym odbiorcom do utylizacji lub sktadowania. W trakcie
realizacji zadania moze wystgpic krotkotrwate zwigkszenie poziomu hatasu oraz
zanieczyszczenie powietrza wywotane pracg sprzetu budowlanego, ale
ucigzliwosci te znikng po zakohczeniu powyzszych prac.

Potencjalne oddzialywania na Srodowisko beda wyeliminowane poprzez:

» wykonywanie prac urzgdzeniami i maszynami posiadajgcymi szczelne uktady
napedowe i hydrauliczne, celem nie dopuszczenia do skazenia terendw oraz
wod substancjami ropopochodnymi. Rozwigzania techniczne majg
minimalizowa¢ wptyw zanieczyszczen generowanych podczas prowadzenia
budowy.

» zwrdcenie uwagi ha zabezpieczenie przed skazeniem i zanieczyszczeniem
gleby przy organizacji placu budowy, miejsc magazynowania materiatéw, drog
technologicznych dla przemieszczania sie pojazdow budowy oraz zaplecza
socjalnego dla pracownikow budowy.

 w trakcie remontu ktadki odpady winny by¢ sktadowane w specjalnie
wyznaczonych miejscach oraz odpowiednio segregowane, a nastepnie
ponownie wykorzystane lub utylizowane, zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z pdzn. zm.).

,AS-Bud” Firma Budowlana Stanistaw Szepieniec



Remont ktadki dla pieszych na rzece Ropa za wodociggami w Ropicy Polskiej- przysiotek ,,Kawiory”

Poszczegolne sktadniki materiatdw uzytych do zabezpieczen antykorozyjnych
oraz ich nieutwardzona mieszanina mogg zanieczys$ci¢ wode i nie wolno ich
usuwac do gruntu, wod gruntowych ani kanalizacji.

* Planowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu powietrza
atmosferycznego na obszarze objetymi pracami budowlanymi. Chwilowe
pogorszenie jakosci powietrza atmosferycznego, na etapie remontu,
spowodowane bedzie gtéwnie wykonywaniem prac czyszczgcych powioki
malarskie

* ucigzliwosci akustyczne podczas prowadzonych prac budowlanych, bedg
minimalizowane poprzez stosowanie urzgdzen i maszyn spetniajgcych polskie
normy z wykluczenie prowadzenia prac zwigzanych ze znaczng emisjg hatasu
W porze nocnej.

Faza realizacji zadania inwestycyjnego:

W celu zminimalizowania skutkow niekorzystnego oddziatywania
projektowanego zakresu robét podczas prac realizacyjnych nalezy:

« zminimalizowac zajecie terenu podczas wykonywania robét;

* zabezpieczy¢ plac budowy, park maszyn przed niekontrolowanym zrzutem
substancji niebezpiecznych do srodowiska;

* przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ pojazdy, maszyny, urzgdzenia i inny
sprzet techniczny wykorzystywany do prac budowlanych pod kgtem wycieku
substancji ropopochodnych - ewentualne wycieki natychmiast usuwac

* organizowac prace budowlane w sposob uniemozliwiajgcy wystgpienie
niekontrolowanych skazen gruntu;

» wykorzystywany sprzet powinien by¢ sprawny technicznie;

» zapewni¢ wyposazenie w srodki chemiczne neutralizujgce ewentualne
wycieki z maszyn budowlanych minimalizujgcych mozliwos¢ skazenia gruntu;

» zachowac szczegodlng ostroznos¢ w trakcie prowadzenia prac budowlanych w
rejonie rzeki w celu zapobiezenia skazenia wody przed niekontrolowanym
wyciekiem ropopochodnych i ptynami technicznymi;

* po zakonczeniu prac budowlanych przywrdci¢ teren do stanu poprzedniego.

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ktadka na rzece Ropa miesci sie w catosci na
dziatce ,na ktorej zostat zaprojektowany. Po remoncie w zaden sposéb
powyzsze zamierzenie inwestycyjne nie wptynie niekorzystnie na dziatki
sgsiadujgce. Nie zwiekszy zanieczyszczenia powietrza, emisji zapachéw,
hatasu, a takze nie ograniczy doptywu swiatta dziennego oraz dostepu do
dziatek. Zrealizowana inwestycja w znaczgcy sposob wptynie na poprawe
komunikacji i bezpieczehstwo publiczne mieszkancéw Ropic Polskiej ,Gorlic
i odwiedzajgcych jg turystéw.

Inwestycja nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu terendow sgsiednich.
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Realizowana inwestycja nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu
terenu sgsiednich dziatek tym samym nie wyznacza sie obszaru
oddziatywania obiektu w rozumieniu art. 3 pkt. 20 ustawy "Prawo
Budowlane".

12. Uwagi koncowe:

Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem inwestora.

Zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy konsultowac z projektantem.
Ewentualne niescistosci wymiarowe nalezy skorygowac w trakcie
prowadzonych prac budowlanych.

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow
w zakresie BHP i P.Poz.

Opracowat: mgr inz. Stanistaw Szepieniec
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