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BIOZ- Remont ktadki dla pieszych na rzece Ropa za wodociggami w Ropicy Polskiej przysiotek ,,Kawiory

1. Zakres robét do realizacji
1.1 Dane podstawowe

Nazwa zadania: Remont ktadki dla pieszych na rzece Ropa za wodociggami w Ropicy Polskiej
przysiotek , Kawiory”.

Adres : Ktadka dla pieszych na rzece Ropa za wodociggami w Ropicy Polskiej
Dziatki nr 844, 375/1, 375/6,

Inwestor : Urzad Gminy
ul. 11 Listopada 2
38-300 Gorlice

Autor opracowania : mgr inz. Szepieniec Stanistaw
1.2 Dane ogdlne

Celem inwestycji jest remont kfadki dla ruchu pieszego na rzece Ropa potozonej w Ropicy
Polskiej - przysiotek ,Kawiory” w sgsiedztwie $ciezki rowerowej z Gorlic do Szymbarku. Ktadka
umozliwia pieszg komunikacje miedzy terenami potozonymi na prawym i lewym brzegu rzeki
Ropa w miejscowosci Ropica Polska w sgsiedztwie wodociggdéw dla Gorlic. Zrealizowany
remont zagwarantuje prawidtowg eksploatacje ktadki oraz poprawi bezpieczeristwo ruchu jego
uzytkownikom.

Charakterystyczne parametry techniczne,
a)wymiary kfadki :
szerokos¢ catkowita ktadki : 1,30 m
szerokosc¢ uzytkowa : 1,10m
dtugosc catkowita kfadki : 60,0m
rozpieto$¢ kazdego przesta w Swietle podpdr : 12,00 m:

b)konstrukcja ktadki: stalowy ustrdj z belkami kratownicowymi

Kratownica stalowa, podwieszona za pomoca lin do dwdch pylondéw stalowych zamocowanych
na filarach.

Kratownica sktada sie z pieciu segmentéw, potgczonych ze sobg za pomocg sworzni stalowych.
Na przesto kratowe sktadajg sie dwie kratownice typu belkowego usztywnione stupkami i
krzyzulcami z ceownikéw 80mm w pfaszczyznie poziomej pomostu

Elementy kratownic belkowych;

- pas dolny kratownicy z ceownika 100 mm,

-pas gorny kratownicy-porecz z ceownika 100mm.

-stupki kratownicy z ceownika 100mm

-krzyzulce z ceownika 100mm

Pomost drewniany wykonany jest z bali gr 4 cm

Ktadka oparta jest na czterech podporach betonowych.

Dwie skrajne podpory to bloki betonowe kotwigce liny i podpora przesta skrajnego .

Dwie podpory srodkowe wykonane jako betonowe filary stuzg do oparcia przeset skrajnych i
przesta srodkowego oraz stalowych pylonéw .

Pylon sktada sie z dwéch stupdw wykonanych z ceownikéw 200x75mm zespawanych w
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zamkniety przekrdj .Wysokos¢ pylonéw wynosi 7,60 m
1.3 Zakres prac i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robét:

Zakres opracowania obejmuje:
- zabezpieczeniu placu budowy na czas remontu ktadki
- wymiana siatki w balustradach na catej dtugosci tawy,

- oczyszczenie konstrukcji stalowej ktadki metoda strumieniowo-$cierng

przez piaskowanie
- malowanie konstrukcji stalowej ktadki i pylonéw
- konserwacja urzadzen naciggowych lin i fozysk ktadki wiszacej

- wymiana pomostu drewnianego : dylin- podkfadu drewnianego gérnego

i dolnego kfadki
- czyszczenie, uzupetnienie ubytkéw, natozenie szpachli drobnoziarnistej

i impregnacja powierzchni betonowej przyczétkdw i fundamentéw pylondéw kiadki

- wykonanie prac wykonczeniowych i uzupetniajacych

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :

- brak

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre mogg stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

Wykonywane prace wykonywane bedg z rusztowan podwieszanych nad
rzeka Ropa.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych:

W trakcie realizacji planowanych robét budowlanych zwigzanych z remontem ktadki moga
wystgpié nastepujgce zagrozenia :
- uszkodzenie ciata podczas robot rozbidrkowych przez odpryski materiatow,
- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas prac
przy czyszczeniu strumieniowo-sciernym przez piaskowanie elementéw
stalowych konstrukcji ktadki
- porazenie pragdem wynikajgce z wykorzystania sprzetu zmechanizowanego
- urazy mechaniczne i uszkodzenia ciata zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
zmechanizowanego
- urazy mechaniczne i uszkodzenia ciata zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
spawalniczego
- zagrozenie przy robotach malarskich stosowania szkodliwych substancji chemicznych
dla drég oddechowych oraz substancji moggcych powodowac alergie
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. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéow przed
przystgpieniem do realizacji robot:

Przed przystgpieniem do robdt pracownicy powinni zostac przeszkoleni przez kierownika budowy
lub kierownika robdt w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowej:
- przeszkolenie wstepne :
e zaznajomienie pracownika z podstawowymi przepisami
i zasadami bhp,
® zapoznanie z przepisami prawa pracy
® poznanie zasad postepowania w razie zagrozenia lub wypadku przy pracy i
zasad udzielania pierwszej pomocy
- przeszkolenie na stanowisku pracy
e zaznajomienie pracownika ze stanowiskiem pracy na ktérym bedzie zatrudniony
i charakterem wykonywanej pracy ,rodzajem prac wykonywanych przez brygade
e szczegdlne zwrdcenie uwagi na zagrozenia i miejsca niebezpieczne
e zapoznanie pracownikéw z instrukcjami obstugi sprzetu
zmechanizowanego i elektronarzedzi stosowanych na budowie
- przeszkolenie przy zmianie stanowiska lub rodzaju pracy
- przeszkolenie pracownikdéw w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Instruktaz przeprowadzony winien by¢ w oparciu o :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji  dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r.
Nr 120 poz. 1126 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r . w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.NR 47, poz.401)

6 . SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z PROWADZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNRGO
ZAGROZENIA :

- zastosowanie oznakowania informujacego i ostrzegawczego,

- wygrodzenie placu budowy w celu uniemozliwienia wejscia oséb postronnych
ogrodzeniem do 2 m wysokosci w rejonie wejs¢ na ktadke po obu
stronach rzeki,

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi,

- wyznaczenie miejsc biezgcego sktadowania materiatéw,

- nadzor Kierownika Budowy i Brygadzisty,

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skoriczeniu robot.

- zagospodarowac placu budowy zgodnie z przyjetymi zasadami organizacji budowy

- opracowac plan ewakuacji na wypadek pozaru lub awarii

- oznaczy¢ drogi dojazdowe

- wydzieli¢ i oznakowac strefy gromadzenia i usuwania odpadéw

- zapewnic¢ os$wietlenie placu budowy

- oznaczy¢ strefy niebezpieczne

- zabezpieczy¢ przejscia komunikacyjne na budowie
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- stosowad srodki ochrony osobiste] i odziez ochronng

- opracowac instrukcje oraz wskazowki dotyczgce bhp na poszczegdlnych stanowiskach pracy i
zapozna¢ z nimi pracownikéw

- obstuge sprzetu zmechanizowanego powierzy¢ tylko przeszkolonym
pracownikom

- zapewni¢ pracownikom odpowiednie warunki socjalne i higieniczno -sanitarne

Bezpieczenstwo na budowie zalezy rowniez od organizacji pracy na budowie.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy:
- przed wykonaniem kazdego zadania nalezy wybrac pracownikéw o
odpowiednich kwalifikacjach
- przygotowac odpowiednie warunki pracy
- zlecenie zadania pracownikowi nalezy tgczy¢ z udzieleniem mu odpowiedniego instruktazu
- na budowie winny obowigzywac nastepujace zasady:
* zasada tadu materiatowego
zasada podziatu pracy
zasada normalizacji pracy
zasada oszczednego wysitku ludzkiego
zasada harmonizacji
zasada rédwnomiernosci i rytmicznosci
zasada zapobiegania mozliwosci wystepowania uszkodzen
zasada stosowania rezerw
zasada elastycznosci
zasada kontroli
Kierownik robdt winien dopilnowad :
* umieszczenia w odpowiednich miejscach instrukcji przeciwpozarowej
* zapewni¢ umieszczenie sprawnego sprzetu gasniczego
* zapewni¢ mozliwos¢ zaalarmowania Strazy Pozarnej
* zorganizowanie punku udzielenia pierwszej pomocy
* zapewnic¢ o$wietlenie placu budowy oraz drég, dojs$¢ zgodnie z przepisami,
w tym punkty swietlne winny by¢ tak rozmieszczone aby istniata mozliwos¢
tatwego odczytania tablic i znakdéw ostrzegawczych.

¥ ¥ X X X ¥ ¥ ¥ ¥

UWAGA :
Wszystkie roboty prowadzi¢ pod $cistym nadzorem technicznym, przestrzegajac przepiséw
BHP.

Opracowat: mgr inz. Stanistaw Szepieniec
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