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OPIS TECHNICZNY
INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO
KLADKI DLA PIESZYCH
na rzece Ropa za wodociggami
w Ropicy Polskiej - przysiotek ,,Kawiory”

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.1 Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja pod zadanie inwestycyjne:
Remont ktadki dla pieszych na rzece Ropa za wodociggami w Ropicy Polskiej-
przysiotek ,Kawiory™

1.2. Zakres opracowania:

- pomiary w terenie
- opis techniczny do inwentaryzacji uproszczonej
- wykonanie rysunku uproszczonego ktadki stalowej dla pieszych

2. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU

2.1.Lokalizacja i usytuowanie obiektu

Przedmiotowa ktadka potozona jest na rzece Ropa w miejscowosci
Ropica Polska - przysiétek ,Kawiory ”. Znajduje sie na trasie sciezki rowerowej z
Gorlic do Szymbarku. W sgsiedztwie znajdujg sie naturalne tereny zielone.
Obiekt powstat w latach 1988-1989.Ktadka usytuowana jest na dziatkach o
numerach: 844, 375/1, 375/6.

2.2. Przeznaczenie i funkcja obiektu

Ktadka przeznaczona jest dla ruchu pieszego. Umozliwia pieszg
komunikacje miedzy terenami potozonymi na prawym i lewym brzegu rzeki Ropa
w miejscowosci Ropica Polska w sgsiedztwie wodociggow dla Gorlic. Z kfadki
korzystajg mieszkancy okolicznych terenéw oraz turysci, w tym rowerzysci . Z
uwagi na to, ze kladka umozliwia dotarcie pieszych w tym dzieci krotszg trasg niz
ulica, do istotnych obiektow jak szkofa, przychodnia, sklepy, nalezy zadbac o jej
dobry stan techniczny na biezgco.

Ktadka wymaga remontu. Zakres prac remontowych ma na celu poprawe
stanu technicznego obiektu, ktéry pozwoli na przedtuzenie jej zywotnosci poprzez
powstrzymanie procesow korozyjnych zachodzgcych w jego poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych. Zrealizowany remont zagwarantuje prawidtowg
eksploatacje ktadki oraz poprawi bezpieczenhstwo ruchu jego uzytkownikom.
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3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

3.1. Charakterystyczne parametry techniczne.

a)wymiary ktadki :

szerokosc¢ catkowita ktadki: 1,30 m

szerokosc¢ uzytkowa : 1,10m

dtugos$c¢ catkowita ktadki: 60,0m

wysokosc¢ pylonow : 7,60 m.

b) nodnosc¢ : 6kN

c) skrajnia zeglowa pod obiektem : 5,9 m wysokos¢; 19,0 m szeroko$¢
Wymiary ktadki na rys.I-1 oraz i I-2.

3.2. Konstrukcja ktadki: stalowy ustréj kratownicowy

Kratownica stalowa, podwieszona za pomocg lin do dwdch pylonéw stalowych
zamocowanych na filarach

Kratownica sktada sie z pieciu segmentow, potgczonych ze sobg za pomocg
sworzni stalowych.

Rozpieto$¢ kazdego przesta w Swietle podpor wynosi 12,00 m:

Na przesto kratowe sktadajg sie dwie kratownice typu belkowego z ceownikéw
100 mm, ktore sg usztywnione w ptaszczyznie pomostu stupkami i krzyzulcami
z ceownikéw 80mm

Ktadka oparta jest na czterech podporach betonowych.

Dwie skrajne podpory to bloki betonowe do zakotwienia lin ,bedace
réwnoczesnie podporg dla przesta skrajnego.

Dwie podpory srodkowe to betonowe filary, ktére stuzg do oparcia skrajnych
oraz Srodkowego przesta . Tam rowniez zakotwione sg stalowe pylony. Do nich
w strefie gérnej przymocowane sg ciegna w postaci skreconych lin stalowych.

Wezly naciggu lin stalowych usytuowane sg réwniez w strefach dolnych, pkt te
pokazane sg na rys.I-1.

Do konstrukcji ktadki od dotu zamocowany jest kabel elektryczny w rurze
ochronnej, zasilajgcy lampy oswietleniowe ktadki.

3.3. Materialy na elementy kratownic:

- pas dolny kratownicy : ceownik 100 mm,

- pas goérny kratownicy-porecz: ceownik 100 mm.
- stupki kratownicy : ceownik 100 mm

- krzyzulce : ceownik 100 mm
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3.4. Pylon:

Pylon sktada sie z dwdch stupdw, ktore tworzg figure trojkatng .Kazdy stup
wykonany jest z dwdch ceownikéw 200x75mm zespawanych ze sobg w
zamkniety przekroj. Stupy potgczone sg w szczycie za pomocg blach
weztowych. Na filarach stupy pylonu zakotwione sg w specjalnych gniazdach
wykonanych z blach stalowych gr.10mm w ksztatcie trapezu oraz za pomocg
czterech kotew i Srub.

Na pylonach zainstalowane sg lampy oswietleniowe.
3.5. Pomost

Pomost ktadki:

Podktad dolny : z bali z drewna iglastego gr 40 mm

Podktad gérny : z bali z drewna iglastego gr 40 mm

Opracowat : mgr inz. Stanistaw Szepieniec
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