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obudowa HPL do spodu sufitu
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z maszynownią prefabrykowaną zlokalizowaną
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i ponownego odtworzenia zgodnie z rysunkiem

ściana szkieletowa z okładziną GK

gr. 10cm od podłogi do stropu

-  np. system Rigips  - konstrukcja z profili

CW/UW 75 Ultrastil

opłytowanie obustronne 1,25cm płyta GK.
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2 SYSTEMOWE BLOKI PRZEPUSTÓW

DWUSTRONNYCH ZALEWANE W ŚCIANIE

FUNDAMENTOWEJ

RZ. OSI  -0,85

- wg proj. konstr. i proj ELE
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K2 - KRAWĘDŹ POSADZKI I

PODŁOŻE DLA KRATY POMOSTOWEJ

kątownik brzegowy nierdzewny 50x50x5 z "wąsami"

z prętów

zalewany wraz ze ścianą - dł. 2 x 60cm
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K1 - PODKONSTRUKCJA DLA KRATY POMOSTOWEJ

w ścianie w osi "N" i równoległej do "6"

- kątownik  nierdzewny 50x50x5

dł. 2 x 60 cm mocowany do ściany na kotwy rozprężne

KP - krata pomostowa nierdzewna o wym. 65x65cm

wys.5 cm - dobór w nadzorze autorskim

w kracie wycięcie na przepust ELE do rozdzielni

ściany i podłoga

beton malowany
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