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kosz spustowy

- spust ze sztucera kolankiem do pionu spustowego z

dachu skośnego głównego

okno

termoziolacyjne dachowe obrotowe
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obróbka blaszana attyki dachowej

słupy powyżej stropu 15x15 cm

płatew kalenicowa 18x25 cm

lokalizacja powyżej stropu

wentylacja szybu

otwór 20x20cm

(przekrój min 1% pow. szybu )

lico zewn. konstrukcji budynku istniejącego
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dźwig osobowy hydrauliczny o udźwigu 630kg

przystosowany dla osób niepełnosprawnych

kabina o wymiarach 140x110cm

z maszynownią prefabrykowaną zlokalizowaną

na poddaszu np.
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laminat HPL 8mm

w kolorze pomarańczowym

klejony na listwach ze sklejki

- obudowa HPL do spodu sufitu

podwieszonego

okładzina

ceramiczna

h=150cm

zabudowa GK - TYP 2

okładzina

ceramiczna

pas wys.60cm, nad blatem

0,5%

"SW" SZKLONY ŚWIETLIK DACHOWY -  wg wykazu rys. nr 16.2/A i rys. nr 25/A

ścianka "H"

wg rys. 22/A

ścianka "I"

wg rys. 22/A
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mocowanie krokwi do ściany żelbetowej

za pomocą wsporników stalowych

przesunięte krokwie 7x20 cm (cz. pod zwyżką wentylacyjną)

mocowane do podstawowych na łączniki ciwsielskie lub blachy BMF
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