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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPORZADZAJACEGO
PROJEKT BUDOWLANY

W ZAKRESIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ORAZ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Zgodnie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U z 2021 .,
poz. 2351, ze zm.) oraz niektorych innych ustaw oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu i

architektoniczno-budowlany dotyczacy:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONTU ORAZ
PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWA BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGONR 1 IM
MJRA HENRYKA SUCHARSKIEGO W KEPNIE

DOKUMENTACJA NR 4
RENOWACJA | WYMIANA STOLARKI
DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

ADRES  INWESTYCJI: ul. Dabrowskiego 3, 63-600 Kepno, dz. nr 1902
INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE W KEPNIE, ul. Kosciuszki 5, 63-600 Kepno

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL

SPECJALNOSC | NUMER DATA
il I UPRAWNIEK BUDOWLANYCH OPRACOWANIA HOLIE
OPRACOWANIA|
Proiektant mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczen
archjitektu IWONA JERCZYNSKA- w specjalnosci architektonicznej 08.02.2023r.
v WYLEGA nr uprawnien: 48/DSOKK/2012

Oswiadczenie nalezy sktada¢ w oryginale.



KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN
O PRZYNALEZNOSCI DO IZB SAMORZADU ZAWODOWEGO



I ZBA ARCHITEKTOW

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Iwona Magdalena Jerczynska-Wylega
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 48/DSOKK/2012,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1571.

Cztonek czynny od: 04-06-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1571-7A49-699A-DC57-5A5B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektdéw RP.



DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L dz 2072/DSOKK/2012 Wroctaw, dnia 17.12.2012r
Znak sprawy DSOKK/7131/51/2012

DECYZJA nr 48/DSOKK/2012

Na podstawie a1 12 ust 1 pkt 1, ust. 2113, art. 13 ust 1 pkt 1 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. - Prawo budowlane
(tekst jednokty: Dz. U 22010 r Nr 243, poz 1623 z pézn. zm.), art 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r
o samorzadach zawodowych architekiow, inZynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42
z pozn. zm ). § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzieinych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104 i 107
§ 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U. z 2000 r.
Nr 98, poz 1071z péEn zm))

stwierdza sig, Zze
Pani mgr inz. arch. IWONA MAGDALENA JERCZYNSKA-WYLEGA
urodzona w dniu 14.10.1881 r. w Kepnie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa,
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczes

L

Decyz;a ninigjsza jaxo uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia

Od decyzj przysiuguie Pani odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] izby Architektow RP. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, kiory wydal decyzje 4. Okregowe) Komisji Kwalifikacyjne| Dolnoslgskiej Okrggowe) lzby Architektow

Rzeczypospolite] Polskiej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji
Wiodzimierz Wilczewski _przewodniczacy OKK £l 4 _[ i Ay,
Leszek Link wiceprzewodniczacy OKK ; ~ | ‘
: T
Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK 7L L.
T At
Juliuisz Modiinger sekretarz OKK b i
Anna Boryska czlonek OKK L pfer  POAH
Elzbieta Cegielska czionek OKK G & { (%_’Qf’
Jerzy Chmiel czionek OKK Z h\ Bt
Krzysztof Czerkas czionek OKK : i "
Andrze| Hubka czionek OKK [ {8 RYAli=g
Y 1 ¥ A } *
Grazyna Makowska czionek OKK ‘\
N S| ’
Otrzymuia

1. Parni lwona Jerczynska-Wyigga
Jankowy 1B 83-504 Baranow
2 Gdy decyzia slanie sig ostateczna
1} Giowny Inspektor Nadzoru Budowianego
- w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2; Oxregows Rada Doinoslaskie; Okregowe; 1zby Architekiéw Rzeczypospolite] Polskie] w/im.
3 az



|. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem inwestycji jest WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-
KOSZTORYSOWEJ REMONTU ORAZ PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWA BUDYNKU
LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO NR 1 IM MJRA HENRYKA SUCHARSKIEGO W
KEPNIE w zakresie DOKUMENTACJI NR 4 - tj. RENOWACJA | WYMIANA
STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWN ETRZNEJ.

2. Istniej gcy stan zagospodarowanie terenu dziafki

Dziatka nr 1902 w Kepnie, na ktérej znajduje sie budynek Liceum Ogolnoksztatcgcego,
lezy gtébwnie na terenie oznaczonym w MPZP symbolem AA12UO, co oznacza teren
przeznaczony pod zabudowe ustug o$wiaty. Dziatka graniczy od strony pétnocnej z ul.
Dagbrowskiego, od zachodu z ul. Gimnazjalng, a od strony wschodniej przylegajg do niej
tereny zabudowy mieszkaniowej. Od potudnia znajdujg sie dziatki, na ktorych
zlokalizowano boiska sportowe szkoty.

Omawiany teren zabudowany jest budynkiem Liceum Ogolnoksztatcgcego, salg
sportowg szkoty, parkingiem samochodowym (19 miejsc) oraz czesciowo boiskiem
szkolnym. Dziatka posiada tereny utwardzone komunikacji pieszej i pieszo-jezdnej oraz
obszary zielone.

Dojazd do dziatki odbywa sie przez istniejgce wjazdy i bramy od strony potnocnej oraz
zachodniej. Teren dziatki jest ptaski i ogrodzony. Posiada przytgcze energetyczne,
gazowe, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowe.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

PLANOWANA INWESTYCJA NIE ZMIENIA W ZADEN SPOSOB OBECNEGO
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, WOBEC CZEGO NIE WYKONUJE SIE CZESCI
GRAFICZNEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ BILANSU
TERENU.

3.1. Urzadzenia budowlane zwi 3gzane z obiektem budowlanym
Istniejgce przytgcza — bez zmian.

] 3.2. SposOb odprowadzania lub oczyszczania  $ciekow
Scieki odprowadzane sg do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej — bez zmian.

3.3. Uktad komunikacyjny
Istniejgce ciggi pieszo-jezdne i ciggi piesze, utwardzone place oraz miejsca parkingowe
— bez zmian.

3.4. Sposob dost epu do drogi publicznej
Dziatka posiada dostep do publicznej drogi gminnej od strony poéinocnej (ul.
Dagbrowskiego) oraz do drogi gminnej od strony zachodniej (ul. Gimnazjalna).

3.5. Parametry techniczne sieci i urz gdzen uzbrojenia terenu
Parametry techniczne wg istniejgcych wydanych warunkéw przez zarzadcow sieci. Nie
planuje sie zadnych zmian w sieciach czy urzgdzen uzbrojenia terenu.

3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Teren dziatki jest ptaski. Na przewiduje sie zmian w uksztattowaniu terenu. Dziatka
posiada gtownie ciggi zielone wzdtuz granicy dziatki od strony pétnocnej i zachodniej
oraz mniejsze place zielone przy parkingu i na dziedzincu szkoty oraz zieleh niskg i
wysokg wzdtuz hali sportowej.



4. Zestawienie powierzchni
Bilans terenu istniejgcy bez zmian.
POWIERZCHNIA DZIALKI 1902: Ok 8650 m?

5. Inne informacje i dane

W Swietle zapisow miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu
geodezyjnego Kepno uchwalonym uchwatg nr XLI1/249/2013 z dnia 18.09.2013r (Dz.U
Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013-09-27, poz. 5355) dziatka nr 1902 znajduje sie na
terenie oznaczonym symbolami:

AA30KDD - Tereny drog publicznych klasy dojazdowej (13 m2)
AA12UO - Tereny zabudowy ustug oswiaty (8636 m2)
AA29KDD - Tereny drog publicznych klasy dojazdowej (1 m2)

Ustalenia dodatkowe:

- Obiekt, zespot obiektow wpisanych do rejestru zabytkow - budynek wpisany do
rejestru zabytkdw wojewddztwa wielkopolskiego pod numerem 262/WIkp/A z
21.11.2005

- Strefa ochrony konserwatorskiej "A"

Ustalenia szczegoétowe:

Dla terenéw, oznaczonych na rysunku planu symbolami: AA29KDD, AA30KDD ustala
sie:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny drég publicznych klasy dojazdowej;

2) nastepujgce zasady zagospodarowania terenu:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu,

b) dopuszcza sie lokalizacje chodnikoéw, $ciezek rowerowych, miejsc postojowych,
zieleni, sieci infrastruktury

technicznej, urzadzen obstugi komunikacji zbiorowej,

c) dopuszcza sie bezposrednie zjazdy na droge.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem AA12UQ ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy ustug oswiaty;

2) nastepujgce zasady zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza sie budynki i budowle zwigzane z przeznaczeniem terenu,

b) dopuszcza sie obiekty i urzgdzenia sportowo-rekreacyjne,

c) ustala sie minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej w wysokosci 20%,

d) ustala sie maksymalny wskaznik zabudowy w wysokosci 80 % powierzchni terenu,

e) dopuszcza sie obiekty matej architektury;

3) nastepujgce zasady ksztattowania zabudowy:

a) liczba kondygnaciji, liczona tgcznie z poddaszem uzytkowym, nie wieksza niz 5,

b) wysokos$¢ zabudowy nie wieksza niz 20 metrow,

c) dopuszcza sie dachy ptaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o
nachyleniu potaci do 450,

d) wejscie gtdwne do budynku od strony pétnocnej, z ulicy dojazdowej, oznaczonej na
rysunku planu symbolem AA30KDD,

e) wymog przystosowania zabudowy oraz jej otoczenia pod wzgledem technicznym i
funkcjonalnym dla oséb niepetnosprawnych.

6. Warunki ochrony przeciwpo zarowej
Istniejgce, bez zmian.



7. Inne dane wynikaj gce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani a
obiektu budowlanego

Nie wystepuja.

8. Informacja o obszarze oddziatywania

Zgodnie z art. 20 ust. 1, p-kt 1¢c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz. U z 2021 r., poz. 2351, ze zm.) ustala sie nastepujgco:

- budynek liceum oraz sala sportowa zlokalizowane sg min. 4m od granicy dziatek
sgsiednich

- inwestycja polegajgca na renowacji czy wymianie drzwi nie wprowadza zadnych zmian
w zagospodarowaniu dziatki i nie oddziatuje w zaden sposdb na tereny sgsiednie.

Wobec powy zszego stwierdza si e, iz obszar oddzialywania planowanej inwestycii
nie wykracza poza dziatk e nr 1902 i nie oddzialuje na dziatki s asiednie.




CZESC RYSUNKOWA

KOPIA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH .........

KOPIA MAPY Z ZAZNACZENIEM ZAKRESU PRAC
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KOPIA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
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KOPIA MAPY Z ZAZNACZENIEM ZAKRESU PRAC
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-
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|. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest renowacja i wymiana drzwi zewnetrznych w budynku Liceum
Ogolnoksztatlcgcego Nr 1 im. Mjra H. Sucharskiego w Kepie przy ul. Dgbrowskiego 3.
Budynek ten jest zaliczany do 1X kategorii obiektow budowlanych, ktéra obejmuje budynki
oswiaty/szkoty.

2. Zamierzony sposOb u zytkowania oraz program u zytkowy obiektu budowlanego
Budynek w wyniku planowanej inwestycji nie zmieni swojego sposobu uzytkowania, ani
programu uzytkowego. Obiekt wykorzystywany jest do celéw edukacyjnych, natomiast
skrzydto wschodnie, uzytkowane jest w czesci jako mieszkania nauczycieli.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektonicznao  biektu

Bryta budynku istniejgcego tradycyjna, ktora dobrze wspétgra z otaczajgcg zabudowsa.
Budynek oparty jest na rzucie w ksztalcie litery ,L” i przekryty jest dachem wielospadowym
0 kacie nachylenia ok. 45°. Obiekt w rzucie tworzy zwartg bryte, ktora jest rozrzezbiona na
elewacjach, poprzez rézne wysokosci dachow i mate uskoki scian.

Czes¢ szkolna jest 4-kondygnacyjna z wyzszg ostatnig kondygnacjg w czesci srodkowej,
gdzie znajduje sie aula szkolna. Nad tg czescig istnieje poddasze nieuzytkowe — strych.
Czes¢ wschodnia budynku, w ktérej znajdujg sie mieszkania dla nauczycieli, jest nizsza 3-
kondygnacyjna z poddaszem uzytkowym i strychem. Na dachu usytuowane sg réznej
wielkosci lukarny oraz okienka doswietlajgce strych. Lukarny wieksze tynkowane,
mniejsze wytozone blacha.

Budynek murowany, pokryty tynkiem cyklinowanym. Elewacja frontowa tréjdzielna. Cze$¢é
Srodkowa nieco wyzsza z niewielkg wiezyczkg w dachu z tarasem i z tarczami zegarowymi
wychodzgcymi na dwie strony. Czes¢ od strony prawej nieco nizsza, z wejsciem gtownym
podkre$lonym wydatnym portalem. Od tylu do tego fragmentu budynku dostawione
poprzecznie skrzydto z balkonem wspartym na filarach potgczonych tukiem, tworzgc w ten
sposob arkady. Cze$¢ od strony lewej najnizsza z lukarnami umieszczonymi w dachu. Od
tytu obiektu liczne dobuddéwki powodujgce rozczionkowanie elewacji. Dachy kryte
dachowkg ceramiczng. Detal architektoniczny oszczedny. Jedynie czes$¢ elewacja
frontowa pod oknami ostatniego pietra ozdobiona zostata ptaskorzezbionymi ptycinami i
tympanonami nad oknami w czesci centralnej a wejscie gtdwne opieto portalem.
Kolorystyka budynku szara z jasnymi wnekami okiennymi i drzwiowymi oraz niektorymi
detalami architektonicznymi.

4. Charakterystyczne parametry obiektu
(dane orientacyjne, z wczesniejszych dokumentacii)

» Dlugos¢ elewacji frontowe] Ok. 46,7m
* Dlugos¢ elewacji bocznej Ok. 34,5m+2,5m (arkada)
* Wysokos¢ szkoty do kalenicy Ok. 15m
*  Wysokos¢ czesci mieszkalnej Ok. 10,3m
* kat nachylenia dachu
* ilos¢ kondygnaciji Ok. 45°
3-4



5. Rys historyczny

Poczatki szkoty siegajg roku 1842r., kiedy to w Kepnie otwarto meskg szkote rektorskg. Po
licznych reorganizacjach szkota otrzymata w 1912r. prawa Gimnazjum typu klasycznego i
nowy budynek, ktory jest siedzibg liceum do dzisiaj. Po likwidacji Gimnazjum Zernskiego
wprowadzono w roku 1929r. koedukacje. W zwigzku z tym nastgpita zmiana nazwy na
Panstwowe Gimnazjum Koedukacyjne. Kolejna reorganizacja miata miejsce w roku 1934r.,
kiedy to wprowadzono pierwszg klase zreformowanego 4 - letniego Liceum
Ogodlnoksztatlcgcego. W czasie okupacji szkote zajeli Niemcy. Budynek przeznaczyli na
koszary, a nastepnie na szpital wojskowy. Po roku okupacji urzgdzono w nim szkote
niemiecka. Budynek nie ucierpiat podczas dziatan wojennych wiec niemal od razu po
wyzwoleniu Kepna szkota od 19 marca 1945r., wznowita swg dziatalnos¢ i dziata do dzis.
W roku 1975 nadano jej imie majora Henryka Sucharskiego.

Budynek wpisany do rejestru zabytkéw wojewodztwa wielkopolskiego pod numerem
262/WIkp/A z 21.11.2005.

(zrodto: http://www.lokepno.com.pl/o-szkole/historig




(zrédio: zdjecie wiasn)

6. Cel inwestycji

Celem zamierzenia projektowego jest przygotowanie dokumentacji do renowacji i wymiany
drzwi zewnetrznych w Liceum Ogolnoksztalcgcym Nr 1 w Kepnie. Wigkszos¢ drzwi jest
oryginalnych i planuje sie wykonac ich konserwacje/renowacje. Troje drzwi oryginalnych
jest w bardzo ztym stanie technicznym, wobec czego projektuje sie ich renowacje, ale jesli
podczas prac stolarskich okaze sie to niemozliwe, umozliwia sie ich wymiane na nowe na
wzor oryginalu (z zachowaniem i maksymalnym wykorzystaniem nadajgcych sie do
konserwacji elementéw drewnianych i metalowych). Troje drzwi jest wtérnych i projektuje
sie ich rekonstrukcje na wzor oryginalnych. Podczas renowacji czy wymiany nalezy
pozostawi¢ oryginalne klamki, szyldy, zawiasy itd., a wtérne elementy w miare mozliwosci
zamieni¢ na nowe zblizone do oryginalnych. Projektuje sie réwniez odtworzenie
istniejgcego witrazu w naswietlu tukowym jednych z drzwi, zostawiajgc i wzorujgc sie na
oryginalnie zachowanych fragmentach. W wyniku inwestycji poprawi sie stan techniczny
stolarki i ich estetyka. Dodatkowo zrekonstruowane drzwi wtérne pozwolg na uzyskanie
spéjnego, dawnego wyglgdu elewacji budynku.



7. Opinia geotechniczna oraz informacja 0 sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
Nie dotyczy

8. Liczba lokali mieszkalnych iu zytkowych
Budynek petni funkcje oswiatowe. W jednej czesci znajdujg sie istniejgce mieszkania dla
nauczycieli.

9. Liczba lokali mieszkalnych dost epnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy

10. Opis zapewnienia niezb ednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne
Nie dotyczy

11. Parametry techniczne obiektu budowlanego charak  teryzujace wptyw obiektu

budowlanego na s$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie lu dzi i obiekty

sasiednie

Zgodnie z klasyfikacjg podang w ROZPORZADZENIU RADY MINISTROW z dnia
09.11.2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko inwestycja
polegajgca na renowacji/wymianie drzwi budynku nie oddziatuje szkodliwie na srodowisko.

12. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mo  zliwo sci realizaciji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzen ia w energi e i ciepto
Nie dotyczy

13. Informacja o zasadniczych elementach wyposa zenia budowlano-instalacyjnego
zapewniaj gcych u zytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczen  iem
Nie dotyczy

14. Dane dotycz gce warunkdéw ochrony przeciwpo zarowej

Inwestycja polegajgca na renowacji i wymianie drzwi w Liceum Ogolnoksztatcgcym Nr 1 w
Kepnie nie wplywa na zmiane obecnych warunkéw ochrony przeciwpozarowej, ani na
warunki ewakuaciji.

Drzwi pozostajg o tych samych wymiarach i z tym samym kierunkiem otwierania,
podlegajg tylko renowacji, co ma wplyw na polepszenie ich stanu technicznego i
wizualnego. Wybrane drzwi, ktore zostaly wtérnie wstawione lub oryginalne, ktore ze
wzgledu na bardzo zly stan techniczny nie nadajg sie do renowacji, zostajg wymienione na
nowe. Nowe drzwi bedg wykonane na wzor oryginalnych i nie zmniejszg obecnie
istniejgcego Swiatta przejscia.

15. Informacja o zgodzie na odst epstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o
ochronie przeciwpo zarowej ( jezeli zostaty wydane ).

Nie dotyczy

16. Opis technologii budynku
Nie dotyczy



Il. CZESC OPISOWO-FOTOGRAFICZNA DRZWI

1. Lokalizacja drzwi podlegaj acych renowacji / wymianie

ELEWACJE POLUDNIOWE (TYL) — budynek szkolny i cze$¢ mieszalna
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ELEWACJA POLNOCNA (FRONT) - budynek szkolny




ELEWACJA WSCHODNIA (BOK) — czes¢ mieszkalna

2. OgodIny opis drzwi zastanych

Drzwi _zewnetrzne oryginalne — drewniane, jedno- i dwu-skrzydiowe, niektore z
naswietlami gérnymi, prawdopodobnie debowe, stan techniczny s$redni, kilka drzwi
w ztym lub bardzo zlym stanie technicznym. Widac liczne ubytki, pekniecia,
wypaczenia drewna. Drzwi pierwotnie byly prawdopodobnie w kolorze brgzowym,
opalane i lakierowane srodkiem bezbarwnym. Obecnie wszystkie z kilkoma
warstwami farb wtérnych. Witraz w drzwiach gtéwnych odnowiony, w drzwiach
lukowych pozostaly tylko fragmenty oryginalne. Reszta przeszklen drzwi wtorna.
Zawiasy oryginalne, okucia czesciowo oryginalne, w wiekszosci zdeformowane.

Drzwi zewnetrzne wtérne — dwoje drewnianych drzwi w stanie technicznym srednim
oraz jedne drzwi stalowe w stanie dobrym, jednak ich wzo6r odbiega znaczgco od
oryginalnych drzwi.

3. Dokumentacja fotograficzna drzwi, opis stanu tec  hnicznego i zalece n
Stan techniczny oraz zalecenia sformutowano na podstawie wizji lokalnej oraz
dokumentacji ,Program Prac Konserwatorskich” dotyczgcej stolarki drzwiowej
zewnetrznej w Liceum Ogolnoksztatcgcym nr 1 w Kepnie, opracowanej przez
Dorote Gryczewskg, dyplomowanego konserwatora zabytkéw, 01.2023r.
Dokumentacja dotgczona zostanie do projektu technicznego/wykonawczego.



3.1.

Drzwi DZ 1

Drzwi gtéwne wejsciowe, dwuskrzydtowe z naswietlem. Skrzydta symetryczne,
zdobione od wewnatrz i od zewnatrz pojedynczymi pionowymi kasetonami
zamknietymi od goéry i od dotu wielobocznie. Od zewnatrz ptyciny kasetonéw
ozdobione dodatkowo ptaskimi aplikacjami o falujgcej linii, frezowanymi na krawedzi.
Posrodku lekka listwa przymykowa. U dotu poziome listwy wyznaczajgce czes$é
cokotowa. Nad belkg nadproza umieszczono prostokgtne naswietle w formie dwdch
okien podzielonych szprosami na prostokgtne kwatery. W kwaterach umieszczono
witraz oprawiony w szyny otowiane. Posrodku do belki nadproza zamontowane pod
katem owalne tondo. Drzwi osadzone na futrynie.

Obiekt w catosci przemalowany. Jedno skrzydio wypaczone. Widoczne drobne
ubytki i niefachowe naprawy. Brak oryginalnych klamek i szyldow. Zamontowane
wtornie zamek naktadkowy, wrzecigdz, skobel i stopka.

Stan zachowania sredni - drzwi przeznaczone do renowacji, poza witrazem:; zaleca
sie wymiane wtornych elementéw stalowych na podobne do oryginalnych.
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3.2.

Drzwi DZ 2
Drzwi dwuskrzydiowe z podziatem 2:1, drewniane z pionowych listewek.

Stan zachowania $redni - drzwi wspoéiczesne wtdrne przeznaczone do wymiany na

nowe na wzor oryginalnych.
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3.3.

Drzwi DZ 3

Drzwi dwuskrzydtowe z naswietlem. Skrzydta symetryczne, zdobione od wewnatrz i
od zewnatrz pojedynczymi pionowymi kasetonami zamknietymi od gory i od dotu
wielobocznie. W goérnej czesci plycin kasetonéw mate osmioboczne okienka.
Posrodku lekka listwa przymykowa. U dotu poziome listwy podkreslajgce czesé
cokotowg. Nad drzwiami na bece nadprozowej umieszczono zamkniete tukiem
petnym naswietle. Swietlik w formie dwéch symetrycznych okien podzielonych
szprosami na prostokgtne kwaterki. W kwaterkach umieszczono pierwotnie witraz
oprawiony w szyny otowiane, dzis zachowany szczgtkowo. Drzwi osadzone na
futrynie.

Obiekt w catosci przemalowany. Widoczne drobne ubytki i niefachowe naprawy.
Klamki, szyldy i zawiasy oryginalne. Zamontowane wtérnie wrzecigdz, skobel i
stopka. Brak szprosoéw i wtorne szklenie w okienkach na skrzydtach.

Stan zachowania $redni - drzwi przeznaczone do renowacji wraz z oryginalnymi
okuciami. Brakujgce szprosy w okienkach do rekonstrukcji. Witraz do rekonstrukciji
Z zachowaniem i wzorowaniem sie na orydginalnych fragmentach.
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3.4.

Drzwi DZ 4
Drzwi balkonowe jednoskrzydtowe, zdobione z dwdch stron pojedynczymi
pionowymi kasetonami zamknietymi od gory i od dolu wielobocznie.

Prawdopodobnie pierwotnie rowniez z okienkiem w ptycinie. U dotu od wewnatrz
poziome listwy podkreslajgce czes¢ cokotowa, brak listwy cokotowej od zewnatrz.
Obiekt w catosci przemalowany. Widoczne ubytki i niefachowe naprawy. Plycina
wewnatrz kasetonu wtérna wykonana z piyty pilSniowej. Drzwi zdeformowane i
rozeschniete. Farba tuszczy sie i odspaja. Drzwi wypaczone, stracity geometrie. Od
strony zewnetrznej widoczne zniszczenia spowodowane przez intensywnie
dziatajgce w tym miejscu stonce i deszcz. Klamki, szyldy i zasuwa oryginalne.

Stan zachowania bardzo zty — drzwi przeznaczone do rekonstrukcji z zachowaniem
orydginalnych okué¢ do renowacji i w z wykorzystaniem nadajacych sie do renowacii
elementéw drewnianych. Cokdt zewnetrzny do odtworzenia.
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3.5.

Drzwi DZ 5

Drzwi jednoskrzydtowe, zdobione z dwoch stron pojedynczymi pionowymi
kasetonami zamknietymi od gory i od dotu wielobocznie. W gdrnej czesci ptyciny
kasetonu mate osmioboczne okienko. W gérnej czesci emaliowany numerek 2.
Obiekt w catosci przemalowany. Widoczne drobne ubytki i niefachowe naprawy.
Klamki i szyldy oryginalne. Wtdrnie zamontowany zamek naktadkowy. Brak
szprosow w okienku, szklenie wtérne. Brak zasuwy. Farba tuszczy sie i odspaja.
Widoczne pionowe pekniecia liniowe. Drzwi ostoniete przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

Stan zachowania $redni - drzwi przeznaczone do renowacji wraz z oryginalnymi
okuciami. Brakujgce szprosy do rekonstrukcii.
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3.6.

Drzwi DZ 6

Drzwi jednoskrzydtowe, zdobione z dwoch stron pojedynczymi pionowymi
kasetonami zamknietymi od gory i od dotu wielobocznie. U dotu poziome listwy
podkreslajgce czes¢ cokotowg. W gornej czesci plyciny kasetonu mate
osmioboczne okienko.

Obiekt w catosci przemalowany. Widoczne drobne ubytki i niefachowe naprawy.
Farba tuszczy sie i odspaja. Widoczne pionowe pekniecia liniowe. Drzwi ostoniete
przed dziataniem czynnikbw atmosferycznych. Brak klamek. Szyldy zachowane.
Brak szprosow i wtdrne szklenie w okienku.

Stan zachowania $redni - drzwi przeznaczone do renowacji wraz z oryginalnymi
okuciami. Brakujgca klamka nowa na wzdor oryginalnych. Brakujace szprosy do

rekonstrukcii.
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3.7.

Drzwi DZ 7
Drzwi jednoskrzydtowe, stalowe, wykonane z pionowych ptaskownikow.

Stan zachowania dobry - drzwi wspoétczesne wtérne przeznaczone do wymiany na

nowe drewniane na wzor oryginalnych.
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3.8.

Drzwi DZ 8

Jednoskrzydtowe drzwi z niewielkim naswietlem osadzone na szerokiej framudze z
pionowymi, wagskimi kasetonami od zewnatrz. Skrzydio zdobione z dwoch stron
pojedynczymi pionowymi kasetonami zamknietymi od gory i od dotu wielobocznie.
W gornej czesci pltyciny kasetonu mate osmioboczne okienko, a od wewnagtrz na
nim wtérna metalowa krata. Ponad drzwiami niewielkie naswietle. W szerokiej ramie
osadzonych osiem prostokatnych, umieszczonych w szeregu kwater, podzielonych
waskimi szprosami.

Obiekt w catosci przemalowany. Widoczne ubytki i niefachowe naprawy. Brak
szprosow w okienku, szklenie wtorne. Brak listew cokotowych od zewnatrz. Farba
luszczy sie i odspaja. Widoczne pionowe pekniecia liniowe, ale rowniez pekniecia i
odspojenia listew kasetonow. Zniszczenia plyciny - deformacja, odspojenia i
pekniecia forniru. Rysunek profili poniszczony i w wielu miejscach powycierany. W
czeséci dolnej widoczne duze zniszczenia spowodowane wilgocig i grzybem. Drzwi
bezposrednio narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych. Wtdrnie
zamontowane wrzecigdz i skobel oraz kratka metalowa w okienku drzwi. Klamka i
szyldy oryginalne.

Stan _zachowania zly — drzwi _przeznaczone do renowacji, a jezeli podczas prac
stolarskich okaze sie to w petni niemozliwe, to do rekonstrukcji z zachowaniem
oryginalnych okué i z wykorzystaniem nadajgcych sie do renowacji elementéw
drewnianych. Listwy cokotowe zewnetrzne do rekonstrukcji na wzor oryginalnych.
Brakujgce szprosy okienka do rekonstrukcji. Wtérna krata do demontazu.
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3.9.

Drzwi DZ 9

Drzwi dwuskrzydtowe z naswietlem. Skrzydta symetryczne, zdobione od wewnatrz i
od zewnatrz pojedynczymi pionowymi kasetonami zamknigetymi od gory i od dotu
wielobocznie. W plycinach kasetonéw wstawione pionowe okienka o
osmiobocznym ksztalcie - powtarzajgce ksztatt kasetondw. Posrodku prosta listwa
przymykowa. Od wewnagtrz poziome listwy wyznaczajgce czes¢ cokotowg. Ponad
drzwiami masywna belka nadproza, na ktérej umieszczono prostokatne naswietle w
formie okna podzielonego szprosami na prostokatne kwatery w dwoch rzedach.
Kwatery zaszklone transparentnym szkiem. Drzwi osadzone na futrynie.

Obiekt w catosci przemalowany. Farba tuszczy sie i odspaja. Widoczne drobne
ubytki i niefachowe naprawy. Widoczne spore zniszczenia czesci dolnej skrzydet.
Od wewnatrz oryginalna zasuwa. Od zewnatrz brak oryginalnych, poziomych listew
cokotowych. Wyciety fragment listwy przymykowej wewnetrznej oraz otwér pod
wktadke do zamka patentowego. Szyldy i klamki wtérne - wspotczesne. Szklenie
wtérne. Brak szproséw w okienkach skrzydet drzwiowych.

Stan zachowania $redni - drzwi przeznaczone do renowacji wraz z oryginalnymi
okuciami. Zewnetrzne listwy cokolowe do rekonstrukcji na wzor oryginalnych.
Okucia nowe na wzér oryginalnych. Brakujace szprosy do rekonstrukcii.
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3.10. Drzwi DZ10

Drzwi jednoskrzydtowe, zdobione z dwoch stron pojedynczymi pionowymi
kasetonami zamknietymi od gory i od dotu wielobocznie. U dotu poziome listwy
podkreslajgce cze$¢ cokotowg. Drzwi montowane na futrynie. Drzwi dostepne do
oceny jedynie od zewnatrz. Z powodu podniesienia terenu od zewnatrz, w czesci
dolnej drzwi zastoniete. W plycinie okienko z zachowanymi szprosami. Drzwi
montowane na futrynie.

Obiekt w catosci przemalowany. Widoczne ubytki i niefachowe naprawy. Fornir
ptyciny popekany i wypaczony. Farba tuszczy sie i odspaja. Klamka od zewnatrz i
szyld oryginalne. Szklenie okienka wtérne.

Stan zachowania bardzo zty — drzwi przeznaczone do rekonstrukcji z zachowaniem
oryginalnych oku¢ i z maksymalnym wykorzystaniem nadajacych sie do renowacii
elementéw drewnianych.
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3.11. Drzwi DZ 11

Drzwi jednoskrzydiowe, zdobione z dwoch stron pojedynczymi pionowymi
kasetonami zamknietymi od goéry i od dotu wielobocznie. U dotu poziome listwy
podkreslajgce czesé cokotowg. W pilycinie okienko z szybg zamalowang farba.
Drzwi montowane na futrynie. Drzwi dostepne do oceny jedynie od zewnatrz.
Obiekt w catosci przemalowany. Widoczne ubytki i niefachowe naprawy. W miejscu
pionowego pekniecia plyciny zamontowana pionowa listwa w formie poétwailka.
Fornir pltyciny popekany i wypaczony. Farba tuszczy sie i odspaja. Widoczne
pekniecia na tgczeniach desek. W dolnej czesci duze, wtérne uzupetnienie. Drewno
u dotu zniszczone przez wilgo¢ i mikroorganizmy. Klamka od zewnatrz i szyld
oryginalne. Brak szprosu w okienku.

Stan _zachowania zlty - drzwi_przeznaczone do renowacji wraz z oryginalnymi
okuciami, a jezeli podczas prac stolarskich okaze sie to w petni niemozliwe, to do
rekonstrukcji z zachowaniem oryginalnych oku¢ i z maksymalnym wykorzystaniem
nadajgcych sie do renowacji elementéw drewnianych. Dolna czes¢ listwy
cokotowe] oraz brakujgce szprosy w okienku do rekonstrukcii.
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3.12. Drzwi DZ 12
Drzwi drewniane z trzema poziomymi plycinami. Plycina gérna zaszklona i
zamalowana farbg - bez listew okalajgcych. Pomalowane na szaro.

Stan zachowania zly - drzwi wspdiczesne wtdrne przeznaczone do wymiany na
nowe na wzor oryginalnych.
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1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania niniejszego planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sa:
« ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z p6z. zmianami
+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120 poz. 1125 1126)

2. Zakres i kolejno $¢ wykonywania prac

« demontaz wybranej stolarki drzwiowej zewnetrznej

o zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie otworéw na czas
wykonywanych prac konserwatorskich drzwi

e renowacja / konserwacja / rekonstrukcja drzwi, witraza tukowego oraz
oku¢ zgodnie z przedstawionymi zaleceniami i rysunkami

« montaz stolarki drzwiowej

3. Istniej gce zagospodarowanie terenu

Dziatka nr 1902 w Kepnie, na ktérej znajduje sie budynek Liceum Ogolnoksztatcgcego,
lezy gtdwnie na terenie oznaczonym w MPZP symbolem AA12UO, co oznacza teren
przeznaczony pod zabudowe ustug oswiaty. Dziatka graniczy od strony poinocnej z ul.
Dgbrowskiego, od zachodu z ul. Gimnazjalng, a od strony wschodniej przylegajg do nigj
tereny zabudowy mieszkaniowej. Od potudnia znajdujg sie dziatki, na ktorych
zlokalizowano boiska sportowe szkoty.

Omawiany teren zabudowany jest budynkiem Liceum Ogélnoksztalcgcego, salg
sportowg szkoty, parkingiem samochodowym (19 miejsc) oraz czesciowo boiskiem
szkolnym. Dziatka posiada tereny utwardzone komunikacji pieszej i pieszo-jezdnej oraz
obszary zielone.

Dojazd do dziatki odbywa sie przez istniejgce wjazdy i bramy od strony pétnocnej oraz
zachodniej. Teren dziakki jest ptaski, ogrodzony i uzbrojony w sieci.

4. Elementy zagospodarowania dziatki mog gce stwarza € zagro zenie
Schody, podesty, arkada.

5. Przewidywane zagro zenia
l. rodzaje zagrozen

* przemieszczenie sie maszyn i urzgdzehn do demontazu i transportu drzwi
» demontaz i montaz drzwi, szczegolnie tych duzych z naswietlami

* praca na réznych poziomach roboczych

* urzadzenia i maszyny elektryczne

Il. miejsce i czas wystepowania

* podczas poruszania sie po terenie

e przy wykonywaniu prac

* podczas prac transportowych

* podczas obstugi maszyn i urzadzen
e podczas prac na wysokosci

* W czasie demontazu i montazu drzwi



6. Informacja o instrukta zu stanowiskowym na placu budowy

Przed przystgpieniem do prac budowlano-montazowych kierownik budowy,
brygadzista przygotowujg plan prowadzenia roboét, zapoznajg z nim zaloge oraz
udzielajg instruktazu o sposobach bezpiecznego wykonywania zaplanowanych prac na
poszczegolnych etapach.

Instruktaz stanowiskowy nalezy zakonczy¢ sprawdzeniem wiadomosci i umiejetnosci z
zakresu wykonywania prac, zgodnie z przepisami z zasadami BHP.

7. Zasady post epowania w przypadku wyst gpienia zagro zen

» w razie gdy warunki pracy stwarzajg bezposrednie zagrozenie dla zdrowia
lub zycia albo prowadzona praca grozi niebezpieczenstwem nie tylko
wykonujgcemu, pracownik powstrzymuje sie od wykonywania i
natychmiastowo powiadamia przetozonego

» kierownik budowy Ilub brygadzista ma obowigzek niezwlocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia zagrozenia

» informacje o wystgpieniu zagrozenia nalezy przekaza¢ niezwiocznie, w
Sposob ustalony

» przed przystgpieniem do prac pracownicy sg informowaniu 0 miejscu
usytuowania apteczki pierwszej pomocy oraz 0 wyznaczonej osobie do
udzielenia pomocy w razie wypadku

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom

. wydzielenie i oznakowanie strefy zagrozenia (tablice, tasma
ostrzegawcza na wys. 1,5 m nad poziomem terenu)
. pracownicy powinni by¢ rowniez wyposazeni w kaski ochronne.

9. Dodatkowe informacie.
W odniesieniu do:

e art. 20, ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U z 2021
r., poz. 2351, ze zm.)

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

stwierdza si e, iz na Inwestorze oraz kierowniku budowy nie spoczywa obowi gzek
sporz gdzenia lub zapewnienia sporz gdzenia planu BIOZ.



