SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zadaniai adres:
Renowacja i wymiana stolarki drzwiowej
zewretrznej
w budynku Liceum Ogolnoksztatgcego nr 1 im. Majora Henryka Sucharskiego
w Kepnie przy ul. Dabrowskiego 3
1.2 Zamawiajcy:

Powiat Kepinski
66-600 Kepno ul. Kosciuszki 5
++48 62 78 28 900, 905

1.3 Przedmiot i zakres robot:
- Renowacja i wymiana drzwi drewnianych zewgtrznych
- Prace towarzysze i roboty tymczasowe:
- zabezpieczenidcian i posadzki przed zabrudzeniem
- wywoz i utylizacja materiatow z rozbidrki
1.4Informacje dotyczce terenu budowy:
Zgodnie z pkt. 1.5 OST
1.5Nazwy i kody; grup robot, klas robét i kategoribni:

45453000-# prace remontowe oraz renowacyjne
45453100-8 prace renowacyjne
1.7 Okrdlenia podstawowe:

Zgodnie z opisem w pkt. 1.7 Ogdlnej SpecyfikacjchAigcznej

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYROBOW BUDOWLANYCH
OgoIne wymagania dotyre materiatow przedstawione zostaty w pkt. 2 OST
2.1 Drewno
- drewno z drzewadciastego gb sezonowane min. 3 lata o wilgofoomax. 14%
- elementy drewniane z odzysku z drzwi drewnianya@epnaczonych do renowacji
- elementy stalowe z odzysku drzwi drewnianych dewec;ji

- elementy stalowe odwzorowane na wykérngodnie z dokumentagcprojektows, programem
konserwatorskim i wszystkimi uzgodnieniami w tyrivkZ



2.2 Farba

- akrylowa lub alkidowa o wigiwosciach dyfuzyjnych kryjca w kolorze dobranym zgodnie
z wynikami bada stratygraficznych ,zgodnie z dokumensgmjojektows, programem
konserwatorskim i wszystkimi uzgodnieniami w tyrivkZ

- do wymalowa zewrgtrznych, stosowana w produkcji stolarki drzwiow@parantowana
przez producenta odporftona dziatanie czynnikdw atmosferycznych min. etk
zmian widgciwosci fizycznych powtoki malarskiej)

- do wymalowa transpagtnych stosowalakiery renomowanych producentéw azdj
wytrzymataici na dziatanie czynnikdw atmosferycznych. Stosonalery system
gruntowania i warstwy wierzchniej jednego produeent

2.3 Klej do drewna

- klej wodoodporny o klasie D3 wg. PN-EN 204
- wytrzymaita¢ min 10 MPa wg. PN-EN 204
2.4  Szyby
- szyby z odzysku oraz nowe szyby typu FLOATNgIN.3 mm
2.5 Kit szklarski
- kit na bazie oleju Inianego modyfikowatyyvicami syntetycznymi w kolorze fmowym

2.6  Uszczelki drzwiowe

- uszczelki gumowe z gumy typu EPDM wciskane vez fiviebu
- szczotka w listwie aluminiowej wpuszczana w raknilolny

2.7 System do renowacji elementéw z piaskowca

2.8 Elementy pozostate

- klamki i zawiasy z odzysku lub dorabiane metaawkolorze czarnym

- zasuwnice i inne mechanizmy uzbrojenia drzwya& naranikowe z odzysku lub dorabiane
stalowe.

- masa sylikonowa transparentna do zastos@eavretrznych o sprawdzonej odporiut na
dziatanie czynnikdw atmosferycznych w tym promieM (np. sylikon szklarski stosowany
przez firmy produkujce okna)

- zaprawa wapienno-cementowa marki 5

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Wykonawca przyspujacy do prac powinien posiadlaodpowiedni sprg i narzdzia

umazliwiajgce mu wykonanie rob6t zgodnie z warunkami technjiozn jakosciowymi.



4. WYMAGANIADOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu powinny kiydostosowane do specyfiki prac i przexwoych materiatow.
Uszkodzenia materiatow spowodowane podczas transpmaz uszkodzenia spowodowane
srodkami transportu w substancji budynku i jegocaemiu na terenie offym pracami

wykonawca usunie na wiasny koszt.

5.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgétnie z umowi sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za{akastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodro z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznpcaz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.1 Renowacja drewnianych drzwi DZ-1, DZ-3 , DZ-5 ,6ZDZ-8 ,-DZ-9 ,DZ-11

- Przed przysipieniem do renowacji/wymiany drzwi nalewszystkie drzwi zdemontowa

tacznie z @cieznicami i rozszkk. Nalezy zabezpieczyotwory i miejsce po demornta
drzwi na czas renowaciji przed dgsm oséb postronnych. Demahtzyb wykoné bardzo
ostraznie tak by uzyskajak najweksz ich ilos¢ do ponownego monia. Dotyczy to take
drzwi wymienianych, z ktorych nalg wykorzystd jak najwicej elementow oryginalnych
— szyb, okd, ramiakow, profili stupkdw .

- Usunkcie starych powtok malarskich nalewykona przy pomocyrodkow tugugcych
lub przy pomocy gaicego powietrza. tugowanie farb najeprzeprowadz w taki sposob
by mazna byto ustali poszczegdline warstwy obecnych wymalawa

- Naprawe uszkodzé krawedzi profilowanych ramiakow i vbdéw naley wykona przez
wstawienie uzupetniez odpowiedniego drewna. Nowe elementy drewniatezya
wykona z doktadnym odtworzeniem oryginalnych profilawa

- Elementy zniszczone, zwichrowane, z rénionymi zhczami a take zle spasowane
skrzydta naley rozebr& w cataci lub czsciowo, wymiené elementy wadliwe i ponownie
ztozy¢. Braki w oryginalnych zdobieniach i elementachemaluzupeint wykonugc nowe
lub wstawiagc elementy z odzysku.

- Odchytki wykonawcze w wyremontowanych oknachzvadach powinny migci¢ sie w
granicach okrdanych jak dla okien nowych podanych w nornié&l-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- Mechanizmy okd okiennych i drzwiowych naky podd& konserwacji oraz w razie
potrzeby wymieni elementy zuayte (zbatki, spezyny itp.). Mechanizmy powinny dziata
ptynnie bez zaet. Zamykanie drzwi powinno nggtowa przy normalnym docisku

skrzydta do ramy.



- Klamki i szyldy naley wymieni wstawiac nowe wykonane z metalu dorobione na wzér
zachowanych pojedynczych sztuk.

— Uszczelki we wgbie naley osadzt na wcisk w wykonanym odpowiednim frezie do jej
montau. Szczotk uszczelniajcg drzwi przy posadzce zamontoivakze w szczelinie
wykonanej od spodu dolnego ramiaka

— Oscieznice drzwi naley uszczelni w miejscu styku z aciezem wypetniagc doktadnie
szczelig zapravg cementowo-wapiernub piank poliuretanow zabezpieczag ja od
zewnytrz 3 cm zaprawy

— Renowacje wykonazgodnie z dokumentacprojektows, programem konserwatorskim i
wszystkimi uzgodnieniami w tym z WKZ

— Renowacja witray wykona zgodnie z dokumentacprojektows, programem
konserwatorskim i wszystkimi uzgodnieniami w tyrivVkZ
— Po zakaczonych pracach mortawych wykon& wyprawki malarskigcian

52 Wymiana oszklenia

- Szklenie okien wykona z okitowaniem z podktadem Kitu

- Po dokladnym oczyszczeniu i zaimpregnowanighow naley zamocowa szyby drutem
szklarskim stosyag odpowiednie klinowanie podktadkami z tworzywauszinego lub
twardego drewna.

- Pozostate warunki techniczne wykonania robot sgklah wedtugPN-72/B-10180 Roboty
szklarskie Warunki i badania techniczne przy odtsor

- Szklenie i witrae wykon& zgodnie z dokumentagcprojektows, programem konserwatorskim
I wszystkimi uzgodnieniami w tym z WKZ

52 Malowanie elementéw drewnianych

- powierzchnie przeznaczone do malowaniagaggo naley wyszpachlowéi przeszlifowa
papierenciernym. Nasfpnie zagruntowai malowa zgodnie z zaleceniami producenta farby
pedzlem, watkiem lub natryskow&olorystyka zgodnie z dokumentagrojektow,
programem konserwatorskim i wszystkimi uzgodniemiev tym z WKZ5.
3. Wymiana drzwi drewnianych

-Drzwi DZ-2, DZ-4 , DZ-7 ,DZ-10 ,DZ-12 wykorégako nowe zgodnie z dokumentacj

projektowy, programem konserwatorskim i wszystkimi uzgodiaem w tym z WKZ

6. KONTROLA JAKO SCI MATERIALOW | WYKONYWANYCH ROBOT
6.1 kontrola materiatdw

Przy kontroli jakéci materiatéw dostarczanych w opakowaniach szcrégdlaley zwrocic
uwag; na numer serii i zgodié z odpowiednim certyfikatem lub deklaraggodndci.



Sprawdzeniu ¢dzie podlega jakas¢ zastosowanych materiatdw i wyrobow zgodnie z
odpowiednimi normami i zaleceniami SST pkt. 2
6.2 kontrola robot
Kontrola jakdci robot powinna b§ przeprowadzana podczas wszystkich faz robét zgodni

z wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawartynudpowiednich dziatach wydawnictwa
ARKADY pt. , Warunki techniczne wykonania i odbiorab6t budowlano-montawych” oraz
zaleceniami producenta.
Wyniki przeprowadzonych badaalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania
jakosciowe dla danej fazy robot zostaty spetnionéli keorekolwiek z wymaga nie zostato
spetnione, naley dary faze uzn& za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.
Badania powinny dotyczyw szczegOlngci:

- Jakdci wykonanych napraw elementow drewnianych przetbweniem

- Odchytek montaowych

- Przygotowania podi@ do malowania

- Grubaci i jakosci powtok malarskich

- Prawidtowaci zamocowania szyb i kitowania

- Sprawndci oku¢ drzwiowych

7.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Podstaw dokonywania obmiaréw, ok§kajacych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest przedmiar rob@tdoy integralm czescig dokumentacji projektowej.
- Powierzchng drzwi oblicza sj w n? po zewgtrznej kravedzi ramy
- Powierzchng szyb oblicza sie w fw $wietle szczeblin i ram
Powierzchng malowania oblicza siw m2 powierzchngcian
Pozostate obmiary zgodnie z pozycjami przedmiaaz agodnie z zasadami zawartymi w

odpowiednich tomach KNR-u.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
8.1  Odbiory robét zanikgych
W trakcie robo6t naley dokon& odbioréw robot zanikagych i ulegajcych zakryciu takich jak:
- przygotowanie powierzchni do malowania
- przygotowanie wybow do montau szyb
8.2  Odbidér kacowy
Do odbioru rob6t wykonawca przedstawia dokumentighniczna, protokoty bad&ontrolnych

jakosci materiatdw oraz protokoty odbiorow robot zangajch.



Badania techniczne przy odbiorze robot zewamych naley przeprowadzapodczas
bezdeszczowej pogody i w temperaturze niszej ng +5°C
Roboty uznaje siza zgodne z dokumenta@rojektows, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkitdéty pozytywne wyniki. Jeeli
chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny aglprzyja¢ jedno z nasgpujacych
rozwigzan:
- roboty poprawd i przedstawd do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymaganie zagraajg bezpieczéstwu wytkowania i trwatdci
roboty zaliczy do nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy niegsmazliwe podane wyej rozwigzania, ponownie
wykonad roboty.
Odbior gotowych robét powinien dpotwierdzony protokétem, ktéry powinien zawiera
- ocere wynikow bada,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzaiaosci ich usungcia,
- stwierdzenia zgodrci lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. ROZLICZENIE ROBOT (podstawowych, tymczasowych i towarzysych)

9.1 roboty podstawowe

Rozliczeniu podlegajodebrane roboty w/g ustalonych jednostek obmiaobwiceny
jednostkowej zawartej w przedmiarze robét z ofprizetargowej zgodnie z dokonanym obmiarem
powykonawczym robot.

9.2 Roboty tymczasowe i towarzygze

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004&rsprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specgfikachnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalng¢tkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072 Zm&mianami)
w przedmiarze robot nie uwzginia s¢ robot tymczasowych tzn. robot, ktéremojektowane i
wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstaych, ale nie sprzekazywane
zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowyehl sialezy je uznat jako

naktady bezpdarednie wykonania roboty podstawowej i uwzgddni¢ w cenie jednostkowe;j

robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

W odniesieniu do przedmiotowych robdét:

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwekriinologia.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i dradymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie Warunki i badaeichniczne przy odbiorze.



PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymaganiaddraa przy odbiorze.
PN-EN 204 Klasyfikacja klejow termoplastycznychdltewna do zastosowaniekonstrukcyjnych.
Publikacje zawierage kosztorysowe normy naktadow rzeczowych — w za&repisu robot

budowlanych.



