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1. Informacje ogólne 

1.1  Przedmiot opracowania: 

 Przedmiotem opracowania jest   projekt budowlany -  Przebudowa przejścia dla pieszych 

na drodze gminnej nr 201139 G przy ulicy Reymonta w Malborku dz. nr 7/2 obręb 12 

1.2  Podstawa opracowania: 

Projekt wykonano na podstawie: 

•  Zlecenia Inwestora  

•  Podkładów architektonicznych 

•  Aktualnych norm, przepisów 

• Warunków technicznych zasilania  

 

1.3   Zakres opracowania: 

 Zakres opracowania obejmuje instalacje oświetlenia: 

 linia kablowa zasilająca oprawy oświetlenia ulicznego,  wykonane kablem YAKXS 

4x35mm^2. 

 Słup  oświetleniowy wysokości 6m ośmiokątny,   montowany na  fundamencie 

prefabrykowanym 

 oprawy oświetleniowe uliczne ze źródłem typu LED  o mocy 68W   

 uziemienie ochronne 

Projekt przedstawia rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia instalacyjnego 

elektrycznego. 
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2.  Opis techniczny 

2.1  Informacje ogólne 

 Przedmiotem opracowania jest   projekt budowlany -  Przebudowa przejścia dla pieszych 

na drodze gminnej nr 201139 G przy ulicy Reymonta w Malborku dz. nr 7/2 obręb 12 

2.2  Linia zasilająca oprawy oświetlenia   

 Do zasilania słupa  oświetleniowego z oprawą,  zaprojektowano linie kablową typu 

YAKXS 4x35 mm^2, z istniejącego słupa oświetleniowego. Kabel należy układać zgodnie z 

normą: N SEP-E-004.  

Kabel należy układać w wykopie o szerokości 0,4m i głębokości 0,8m na 10cm warstwie 

podsypki piaskowej, w miejscach skrzyżowań z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu kabel 

prowadzić w     rurach osłonowych DVK 75. Pod jezdnią wykonać przecisk z rury SRS 110 

koloru niebieskiego. Rury osłonowe układać w taki sposób aby możliwa była wymiana kabla- 

zachować odpowiednie promienie gięcia rur, stosować pewne łączenia poszczególnych rur. 

Wzdłuż trasy kabla co 10 m, na końcu i początku kabla przed wejściem do rur osłonowych 

umieścić oznaczniki na których należy umieścić informacje: rodzaj i przekrój kabla, właściciel 

kabla, rok zainstalowania linii kablowej. 

Na kablu ułożyć 10 centymetrową warstwę piasku, następnie  10 centymetrową warstwę 

gruntu rodzimego. Na dnie rowu kablowego ułożyć   bednarkę miedziowaną 30x4 mm. Po 

ułożeniu kabla w wykopie ułożyć niebieską folie kablową nie więcej niż 25 cm nad 

układanym kablem, następnie wykop  zasypywać i zagęszczać warstwami.  

Kabel wprowadzić do istniejącego słupa i podłączyć do tabliczki bezpiecznikowej. 

Przed zasypaniem kabla, kabel należy zgłosić, do odbioru etapowego robót zanikowych do 

Energa Oświetlenie SP Z O.O  

2.3 Instalacje oświetlenia 

Do oświetlenia przejść dla pieszych zastosowano oprawę o mocy 68W, temperaturze 

barwowej 4000K ze źródłem typu LED  typu URBINO LED 68W 9450LM 3000K IP66 O37P 

- DO PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH. We wnęce słupa należy zamontować tabliczkę 

bezpiecznikową słupową przelotową. Tabliczka słupowa musi spełniać wymogi  Energa 

Oświetlenie Sp.  z o. o. w Sopocie. Od tabliczki słupowej, do oprawy oświetleniowej należy, 

w słupie ułożyć przewód YDY 3x2,5mm^2. 

Na istniejącym słupie należy wymienić istniejącą oprawę, na oprawę o mocy 68W, 

temperaturze barwowej 4000K ze źródłem typu LED  typu URBINO LED 68W 9450LM 

3000K IP66 O37P - DO PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH. 
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2.4  Fundament i słupa oświetleniowego 

Fundament słupa zagłębić na taką głębokość żeby górna płaszczyzna fundamentu 

wystawała 5cm ponad poziom  terenu. Fundament, do wysokości 40cm. Śruby montażowe 

słupów zabezpieczyć za pomocą kapturków termokurczliwych.  

Zaprojektowano ośmiokątny, ocynkowany ogniowo, słup o wysokości 6m, o grubości 

ścianki 4mm, z wzdłużną spoiną trzonu z niewidocznym szwem wykonanym laserowo, 

przystosowane do montażu na fundamencie prefabrykowanym. Oprawę montować 

bezpośrednio na słupie 

2.5  Instalacje dodatkowej ochrony od porażeń 

Instalację elektryczną należy wykonać w układzie sieciowym TN-C-S. Ochrona 

przeciwporażeniowa przy dotyku pośrednim realizowana jest przez zastosowanie 

samoczynnego wyłączenia zasilania za pomocą wkładek bezpiecznikowych typu DO1 gG 16A  

zainstalowanych w  złączu SO. 

Wzdłuż linii kablowej, ułożyć  bednarkę miedziowaną  30x4 mm do której należy 

podłączyć  słup.  Bednarkę należy wprowadzić do wnętrza słupa i podłączyć do punktu 

rozdziału PEN. Wymagana rezystancja każdego z uziemień to R<10 ohm.  

W słupie zastosować układ sieci TN-C-S.  Obudowę słupów  podłączyć do punktu 

rozdziału PEN. W tabliczce bezpiecznikowej zainstalować bezpieczniki typu DO1 gG 6A 

zabezpieczającą obwód oprawy oświetleniowej.   

Przed przystąpieniem do eksploatacji należy wykonać pomiary skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

2.6 Uwagi końcowe 

• Prace budowlane w pobliżu istniejącej napowietrznej linii  nn-0,4kV prowadzić bez 

konieczności jej wyłączenia 

• Wszystkie prace budowlano-montażowe w pobliżu czynnych napowietrznych  

elektroenergetycznych linii nn-0,4kV SN-15kV, należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji  dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dz. U. z 

2003 nr 120 poz. 1126) 

 

• Na 14 dni przed terminem rozpoczęcia robót wykonawca zgłosi się do Rejonu 

Dystrybucji  w Malborku, oraz Energa Oświetlenie Sp. z O.O., w celu ustalenia bliższych 

szczegółów występujących kolizji z linią napowietrzną nn-0,4kV,  
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• Na 14 dni przed terminem rozpoczęcia robót wykonawca zgłosi się do Energa 

Oświetlenie Sp. Z O.O., w celu ustalenia bliższych szczegółów występujących przyłączeniem 

linii kablowej do sieci zasilania oświetlenia nn-0,4kV,  

• Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia elektroenergetyczne traktować jako 

czynne(pod napięciem – mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa. 

2.7 Zestawienie montażowe 

Zestawienie montażowe linii kablowej 
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3. Spis rysunków 

Projektowane oświetlenie przejść dla pieszych    rys. E-1 

Schemat instalacji oświetlenia      rys. E-2 
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4.Informacja BIOZ 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Nazwa obiektu budowlanego:   Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 

201139 G przy ulicy Reymonta w Malborku - Oświetlenie drogowe 

Adres obiektu budowlanego: Malbork Ul. Reymonta  dz. 7/2 obręb 12  

Inwestor: Urząd Miasta w Malborku Plac Słowiański 5, 82-200 Malbork 

Projektant:    mgr inż. Adam Kibort, 82-110 Sztutowo ul. Krótka 2   
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. 
2003.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczególnego zakresu 
rodzaju robót budowlanych stwarzające zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, wymienia 
się informacje dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac 
wykonawczych związanych z budową sieci elektroenergetycznych zawartych w niniejszym 
opracowaniu (na podst. §6 w/w Dz.U.): 

1.robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególne wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 
szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:  

Opis: 
1.Zakres robót  
 – instalacje zewnętrzne oświetleniowe;  
 - montaż  fundamentów;  
 - montaż opraw oświetleniowych. 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 - istniejące uzbrojenie terenu 
3. Elementy zagospodarowania działki terenu stwarzające zagrożenie:  
 -Istniejące uzbrojenie terenu 
4. Rodzaj przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót  
 – porażenie prądem, 
 - upadek z wysokości. 
5. Sposób instruktażu pracowników 
  – pracownicy z ważnymi uprawnieniami SEP i BHP,  
 - szkolenie stanowiskowe  BHP pracowników przed przystąpieniem do robót 
niebezpiecznych. 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom  
 –Środki i sprzęt ochronny osobistej,  
 - zabezpieczenia wykopów przez wygrodzenie,  
 - wyłączenie obwodu nn spod napięcia.  
 - Prace w pobliżu elektroenergetycznych napowietrznych linii nn-0,4kV i SN-15kV 
należy wykonywać w technologii zapewniającej ciągłość zasilania odbiorców energii 
elektrycznej 
Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub 
dostarczyć, przed rozpoczęciem prac, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany 
„Planem Bioz” 

         mgr   inż. Adam  Kibort 
nr upr. proj.: POM/0009/PWOE/12 

 
         ......................................... 
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ETAP:

PROJ. BUDOWLANY
INWESTOR:Urząd Miasta w Malborku

Plac Słowiański 5, 82-200 Malbork

PROJEKTOWAŁ:

TYTUŁ RYSUNKU:
Projektowane oświetlenie przejść dla pieszych 

DATA: SKALA: NR RYS.:
04-2021 ELEKTRYCZNA 1:500 E-1

TEMAT:
ADRES:

MGR INŻ. ADAM KIBORT  UPR. NR POM/0009/PWOE/12
 SPEC.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 201139 G przy 
ulicy Reymonta w Malborku
dz. nr 7/2 obręb 12 

Oświadczam, iż oddziaływanie przedmiotowej inwestycji, jaką jest:
"Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 201139 
G przy ulicy Reymonta w Malborku  "  ogranicza się do działkek nr 
7/2 , w obrębie 12 Malbork, powiat Malborski na których zostało 
zaprojektowane.
Oświadczam, że niniejsza mapa do celów projektowych w wersji
cyfrowej jest zgodna z oryginalną mapą z operatu technicznego,
wpisanego do ewidencji państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego pod nr 6640.442.2021 w dniu 14.06.2021 r.
w P.O.D.GiK w Malborku.
Zakres akutalizacji:
Niniejsza mapa spełnia kryteria określane z Rozp. MGPiB z dn.
21.02.95r, i Rozp. MSWiA z dn. 9.11.11r. i służy jako
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH



ETAP:

PROJ. BUDOWLANY
INWESTOR:

PROJEKTOWAŁ:

TYTUŁ RYSUNKU:
Schemat instalacji oświetnia

DATA: BRANŻA: SKALA: NR RYS.:
04-2021 ELEKTRYCZNA -- E-2

TEMAT:
ADRES:

MGR INŻ. ADAM KIBORT  UPR. NR POM/0009/PWOE/12
 SPEC.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

proj.

Projektowana linia kablowa nn-0,4kV typu YAKXS 
4x35mm^2 + bednarka miedziowana FeCu 30x4mm

Legenda:
Proj. słup oświetleniowy stalowy, ośmiokątny  z oprawą  
na wys. 6m, oprawa  LUG LIGHT FACTORY URBINO 
LED 68W

Uziemienie ochronne słupa

Istniejąca oprawa oświetlenia ulicznego

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 201139 G przy 
ulicy Reymonta w Malborku
dz. nr 7/2 obręb 12 

Urząd Miasta w Malborku
Plac Słowiański 5, 82-200 Malbork


