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L. Dokumenty dolaczone do projektu
1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalno$ci uprawnien budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci

Gdansk, 25 czerwea 2012 1.

Syg. akt %POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 11 2, are. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /iekst jednolity Dz, U. z 2010 r. Nr 243, poe. 1623 ze zm./, § 6 pki 112, § 11 wst.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust, L pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa ¢ dnia 28 kwictnia 2006 r.
w sprawie samodziclnych funkeji technicznyeh w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 7e
zm.{ oraz arl. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /). Dz.1). z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM WIKTOR KIBORT
magisler inzyniar
urodzony dnia 09.01 198 | v, w Nowym Dworze Gdanskim

nzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/000Y/PWOE/2

do projektowaniu i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektryeenych
i elekiroenergelyeznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie arl. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projekiowych i robol budewlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostet okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi joj integralng czgsc.



Pan Adam Wiktor Kibort apowazniony jest do:

-

I. Na podstawic art. 12 ustl pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlanc,
w specjalno$ei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii i wrzadren elektryeznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kicrowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

d} wykonywania nadzoru inwestorskiego,

g) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania ebiektdw budowlanych.

II. Na podstawic § 15 vraz § 24 uwst. 1 powolanego na wslepie rozporzgdeenia Minislra

Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samedziclnych funkcji
technicznych w hudownictwie /Dz. TU. 2z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 13),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z oblektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sicel trakeyjne
wraz, 7z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym
kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowe]  sicel  (rakeving] oraz  clekirveznego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowe] Komisji Kwalilikacyjnej Polskicj Izhy  Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacvinej Pomorskiej Okregowe] Izbyv
Inzynierdw Budownictwa w terminie 141 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
Okregowen Komisii Kwalififecying
o

dl{‘ian'. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowe] KUmla_ljé%;Wahﬂkdcy_] nej

mgr iﬂixfﬁ;gniew Drewnowski

i

CZLGNEK
Okrggowsj Komigji Kﬁaliﬂku\:yj nej
Attty —
dr inz. Marek Wesglowski

Otrzymuja: :
1.Pan Adam Wiktor Kibort

82-110 Sztutowo, ul, Krotka 2

2 Okregown Rada Tzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.aa

s}



Urzad WojJewddshi
w Elbiggy Elblag, dnla 30.12.199% r.

Nr 1974/B1/94

DECYZJA O STWIERDZENIU FRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO FEINIENTIA SAMODZIELNYCH
FUNECJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawle § 2, § 7 1 § 13 ust.1 pkt 3 1lit.b rozporzadzeni
Ministra Gospodarki Tereénowej i Ochrony Srodomigka z dnia 20 1lu
tego 1975 r. w¥sprawie. samodzielnych funkcji technicznych w budc
nictwie / Dz.U., Nr 8, poz. 46; zm: Dz.U. Nr 69, poz. 299 z dnia
08 sierpnia 191 r./ stwilierdsza s ig, ze:

Pan Edward Jan Z2 AKX ~ inzyniler budownictma

urodzony dnia 09 marca 1942 roku w Kalindwce-GZusk woj.lubelskie
posiada przygotowanie zawodowe upowaznlajace do wykonywania samo
dzielnej funkecji

- PROJEXKTANTA -

w specjalnedti keonsbrukcyjno-inzynileryjne w zakresis drdég 1 na-
nierzchnl lotniskowych.

Pan Eduard Jan %2 A K = Jest upowazniony do :

— gporzadzanla projekbéw budowlil drdg i nawlerzchnl lotniskowych
oraz typowych mosgtéw 1 przepustodw.




Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego

@ POLSKA

N | Z B A

B .

= INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-64D-MA4-T8B *

Pan Adam Wiktor Kibort o numerze ewidencyjnym POM/IE/0238/12

adres zamieszkania ul. Krétka 2, 82-110 Sztutowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe| Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanege certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




Fadpt: a5 agdinsy

B P OLSEKA
| & B A
INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfilacyjnym:

POM-APY-4LR-DLZ *

Pan Edward Zak o numerze ewidencyjnym POM/BD/5682/01

adres zamieszkania ul.Gen.Maczka 21/6, 82-200 Malbork

jest cztonkiem Pomaorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zasdwiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym padpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom epatrzonym padpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



3. Oswiadczenie projektantow i projektantéw sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Oswiadczenia projektanta i projektanta sprawdzajacego

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 07-07-1994r. z pdzniejszymi zmianami ,,Prawo
Budowlane” o§wiadcza si¢, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Oswiadczenie

Projekt budowlany ,Przebudowa przejscia dla pieszych na drodze gminnej - ulica
Reymonta w Malborku.

Lokalizacja:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Malbork

Nazwa i numer obr¢bu ewidencyjnego: 12 [220901_1.0012]

Numery dzialek ewidencyjnych: 7/1, 7/2

powiat malborski, wojewodztwo pomorskie,

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA | PODPIS

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
mgr. inz Adam instalacji i urzadzen
Kibort elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr uprawnien:
POM/0009/PWOE/12

Projektant Branza elektryczna | 11.08.2021

. do sporzadzania projektow
Projektant inz. Edward Zak budowli drég Branza drogowa 11.08.2021
nr uprawnien: 1974/EL/94




II. Czes¢ opisowa
1. Przedmiot i cel zamierzenia budowlanego
Projekt niniejszy ma charakter dokumentacji budowlanej, ktérej celem jest okreslenie

szczegblowego sposobu i zakresu przebudowy przejscia dla pieszych na drodze gminnej — ulica
Reymonta w Malborku poprzez ustalenie technologii wykonania przebudowy oraz okreslenie
ilo$ci robot.

Celem opracowania jest wskazanie zakresu przebudowy przej$cia dla pieszych oraz budowy
jego oswietlenia pozwalajagcy na poprawg¢ warunkéw ruchu drogowego oraz komfortu i
bezpieczenstwa uzytkownikéw.

Lokalizacja przejscia dla pieszych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Zakres robot obejmuje w szczegdlnosci:

- roboty rozbioérkowe,

- wycinka krzakow,

- demontaz istniejacego o$wietlenia solarnego,

- montaz oSwietlenia przejscia dla pieszych,

- wykonanie nawierzchni chodnika 1 pochylni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8cm —
kolor szary,

- wykonanie rampy kraweznikowej - obnizonego kraweznika o naziomie +2cm - na szerokosci
4,00m + skosy po 1,00m z kazdej strony,

- montaz plyt ostrzegawczych ryflowanych 30x30x8cm — kolor z6ity,

- przelozenie istniejacej nawierzchni z kostki brukowej w celu dostosowania wysokosciowego
nawierzchni istniejacej z nowo wykonywana,

- montaz oznakowania pionowego,

- malowanie oznakowania poziomego,

- roboty wykonczeniowe i porzadkowe.

Odwodnienie projektuje si¢ poprzez powierzchniowe odprowadzenie wdod opadowych do
istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Zakres opracowania obejmuje instalacje oswietlenia:
* linia kablowa zasilajgca oprawy oswietlenia ulicznego, wykonane kablem YAKXS
4x35mm”2.
e Stup oswietleniowy wysokosci 6m o$miokatny, montowany na fundamencie
prefabrykowanym
* oprawy oswietleniowe uliczne ze zrédlem typu LED o mocy 68W
* uziemienie ochronne

Projekt przedstawia rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia instalacyjnego
elektrycznego.

Do zasilania stupa os$wietleniowego z oprawa, zaprojektowano linie kablowa typu YAKXS
4x35 mm”2, z istniejgcego stupa oswietleniowego. Kabel nalezy uktada¢ zgodnie z normg: N
SEP-E-004.

Kabel nalezy uktada¢ w wykopie o szerokosci 0,4m 1 giebokosci 0,8m na 10cm warstwie
podsypki piaskowej, w miejscach skrzyzowan z istniejacymi sieciami uzbrojenia terenu
kabel prowadzi¢ w  rurach ostonowych DVK 75. Pod jezdnia wykona¢ przecisk z rury SRS
110 koloru niebieskiego. Rury ostonowe uktada¢ w taki sposéb aby mozliwa byta wymiana
kabla- zachowa¢ odpowiednie promienie gigcia rur, stosowal pewne laczenia
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poszczegdlnych rur. Wzdtuz trasy kabla co 10 m, na koncu i poczatku kabla przed wejsciem
do rur ostonowych umiesci¢ oznaczniki na ktérych nalezy umiesci¢ informacje: rodzaj i
przekroj kabla, wtasciciel kabla, rok zainstalowania linii kablowe;j.

Na kablu utozy¢ 10 centymetrowg warstwe piasku, nastepnie 10 centymetrowg warstwe
gruntu rodzimego. Na dnie rowu kablowego ulozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 30x4 mm.
Po utozeniu kabla w wykopie utozy¢ niebieska folie kablowa nie wigcej niz 25 cm nad
uktadanym kablem, nastepnie wykop zasypywac i zageszczaé warstwami.

Kabel wprowadzi¢ do istniejgcego stupa i podtgczy¢ do tabliczki bezpiecznikowe;.

Przed zasypaniem kabla, kabel nalezy zglosi¢, do odbioru etapowego rob6t zanikowych
do Energa Oswietlenie SP Z O.0

Do o$wietlenia przejs¢ dla pieszych zastosowano oprawe o mocy 70W, temperaturze
barwowej 4000K ze zrédiem typu LED typu URBINO LED 68W 9450LM 3000K 1P66
037P - DO PRZEJSC DLA PIESZYCH. We wnece stupa nalezy zamontowaé tabliczke
bezpiecznikowa stupowa przelotowa. Tabliczka stupowa musi spetnia¢ wymogi Energa
Oswietlenie Sp. z 0. 0. w Sopocie. Od tabliczki stupowej, do oprawy oswietleniowej nalezy,
w stupie utozy¢ przewéd YDY 3x2,5mm”2.

Fundament slupa zaglebi¢ na taka glebokos¢ zeby goérna ptaszczyzna fundamentu
wystawata Scm ponad poziom terenu. Fundament, do wysokosci 40cm. Sruby montazowe
stupéw zabezpieczy¢ za pomocg kapturkéw termokurczliwych.

Zaprojektowano osmiokatny, ocynkowany ogniowo, stup o wysokosci 6m, o grubosci
scianki 4mm, z wzdtuzng spoing trzonu z niewidocznym szwem wykonanym laserowo,
przystosowane do montazu na fundamencie prefabrykowanym. Oprawe¢ montowac
bezposrednio na stupie

Instalacj¢ elektryczng nalezy wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-C-S. Ochrona
przeciwporazeniowa przy dotyku posrednim realizowana jest przez zastosowanie
samoczynnego wylaczenia zasilania za pomocg wkiadek bezpiecznikowych typu DO1 gG
16A zainstalowanych w ziaczu SO.

Wzdtuz linii kablowej, utozy¢ bednarke ocynkowana FeZn 30x4 mm do ktdrej nalezy
podiaczy¢ stupy. Bednarke nalezy wprowadzi¢ do wnetrza stupa i podtagczy¢ do punktu
rozdziatu PEN. Wymagana rezystancja kazdego z uziemien to R<10 ohm.

W stupie zastosowa¢ uktad sieci TN-C-S. Obudowe stupéw podiaczy¢ do punktu
rozdzialu PEN. W tabliczce bezpiecznikowej zainstalowa¢ bezpieczniki typu DO1 gG 6A
zabezpieczajgcg obwod oprawy oswietleniowe;.

Przed przystapieniem do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej przez osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia.

Dodatkowe uwagi:

. Prace budowlane w poblizu istniejacej napowietrznej linii nn-0,4kV prowadzi¢
bez koniecznosci jej wylaczenia
. Wszystkie prace budowlano-montazowe w poblizu czynnych napowietrznych

elektroenergetycznych  linii  nn-0,4kV ~ SN-15kV, nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(dz. U. 22003 nr 120 poz. 1126)

. Na 14 dni przed terminem rozpoczgcia robot wykonawca zglosi si¢ do Rejonu
Dystrybucji w Malborku, oraz Energa Oswietlenie Sp. z O.0., w celu ustalenia blizszych
szczeg6tow wystepujacych kolizji z linig napowietrzng nn-0,4kV,

. Na 14 dni przed terminem rozpocze¢cia robdt wykonawca zglosi si¢ do Energa
Oswietlenie Sp. Z 0.0., w celu ustalenia blizszych szczegélow wystepujacych
przylaczeniem linii kablowej do sieci zasilania o§wietlenia nn-0,4kV,

. Przy wykonywaniu rob6t napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowac
jako czynne(pod napi¢ciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowaé¢ warunki
bezpieczehstwa.
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2. Podstawa opracowania oraz stan prawny
Projekt budowlany opracowano na zlecenie Urz¢du Miasta Malbork.
Dokumentacja projektowa zostata sporzagdzona na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.

Ponadto projekt opracowano na podstawie:

- mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych (skala 1:500),

- inwentaryzacji stanu istniejgcego zagospodarowania terenu,

- ustalen uzyskanych od Zamawiajacego w zakresie technologii i zakresu inwestycji,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

- Rozporzadzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Cze$¢ 3: Projektowanie przejs¢ dla
pieszych — WR-D-41-3 z 2021r.

- Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Cze¢s¢ 4: Projektowanie oswietlenia
przejs¢ dla pieszych — WR-D-41-4 z 2018r.

- Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Czgs¢ 2: Projektowanie infrastruktury
linowej z 2020r.

- ustalen w zakresie warunkow gruntowo — wodnych podtoza,

- innych obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 7/1, 7,2
jednostka ewidencyjna 12 [220901_1.0012]
powiat malborski, wojewddztwo pomorskie,

3. Zakres dokumentacji
W zakresie niniejszego opracowania wchodzi projekt branzy drogowej oraz branzy elektrycznej
w ramach zadania dotyczacego przebudowy przejscia dla pieszych na drodze gminnej — ulica
Reymonta w Malborku.

4. Istniejacy stanu zagospodarowania terenu
Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w wojewddztwie pomorskim, powiat
malborski, miasto Malbork.
Ulica Reymonta w Malborku jest drogg gminng jednokierunkowa, klasy L. Posiada nawierzchni¢
bitumiczng. Po obu stronach ulicy znajduje si¢ chodnik z kostki brukowej betonowe;.
Istniejace przejscie dla pieszych jest sklasyfikowane jako przejscie dla pieszych zwykle, nie
posiada wymaganej widocznosci oraz brak jest jego oswietlenia.
W obrebie projektowanego przejscia dla pieszych znajduje si¢ skrzyzowanie z ulicg Generata
Wiadystawa Sikorskiego, ktére nie koliduje z projektowanym zakresem robot.

Parametry techniczne istniejgcej drogi gminne;j:

- droga publiczna zlokalizowana w terenie zabudowanym,
- klasa drogi: L

- przekroj uliczny,

- predkos$¢ dopuszczalna 50km/h

- ruch pojazdéw jednokierunkowy,

- szerokos¢ jezdni: 6,50m
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5. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach zamierzenia inwestycyjnego planowane jest wykonanie przebudowy przejscia dla
pieszych oraz budowe¢ jego oswietlenia.
Lokalizacja przejscia dla pieszych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Projektuje si¢ pozostawienie przejscia dla pieszych jako przejscie zwykle.
Po przeanalizowaniu nate¢zenia ruchu pieszych N przyjeto pozostawienie istniejacej szerokosci
przejscia tj. 4,00m.
Zakres robot obejmuje w szczegdlnosci:
- roboty rozbiorkowe,
- wycinka krzakéw,
- demontaz istniejgcego o$wietlenia solarnego,
- montaz o§wietlenia przejscia dla pieszych,
- wykonanie nawierzchni chodnika i pochylni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8cm —
kolor szary,
- wykonanie rampy kraweznikowej - obnizonego kraweznika o naziomie +2cm - na szerokosci
4,00m + skosy po 1,00m z kazdej strony,
- montaz plyt ostrzegawczych ryflowanych 30x30x8cm — kolor z6tty,
- przelozenie istniejacej nawierzchni z kostki brukowej w celu dostosowania wysokosciowego
nawierzchni istniejgcej z nowo wykonywana,
- montaz oznakowania pionowego,
- malowanie oznakowania poziomego,
- roboty wykonczeniowe i porzadkowe.
Odwodnienie projektuje si¢ poprzez powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych do
istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Konstrukcja nawierzchni rampy i chodnika:

- kostka brukowa betonowa kolor szary — gr. 8cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — gr. Scm,

- podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 — gr. 15cm,
- warstwa odcinajaca z piasku — gr. 10cm.

Rampy 1 pochylnie chodnika nalezy wykona¢ zgodnie z Wytycznymi projektowania
infrastruktury dla pieszych Cz¢s¢ 3: Projektowanie przej$¢ dla pieszych pkt. 14.2 tj:

| PRZEKROJ NORMALNY

§ |
Q
o™~
poziom gaéry kraweznika %

do 2 cm
>
)
o
o

|poziom krawedzi jezdni \‘\ - “ |

4m

| kraweznik obnizony |

kraweznik obnizajgcy

koperta rozwigzania wysokosciowego

WIDOK Z GORY pochylenie rampy (max 10 %)

(

| kraweznik obnizony I

>25m

\. { > |
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PRZEKROJ NORMALNY

do 2 cm
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kraweznik obnizajacy

Na rampie
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— pochylenie rampy (max 8 %)

przejscia
pieszych
zamontowane
zostang  plyty
ostrzegawcze
30x30x8cm, w

dla |

krawgznik obnizony

celu zwigkszenia orientacji przestrzennej oraz kierowanie o0s6b z ograniczeniami percepcji
wzrokowej do bezpiecznych miejsc pokonywania przeszkod.

a) Plytka ostrzegawcza - fakiura stozkowa

b) Ptytka ostrzegawcza - faktura koputkowa

w uktadzie w uktadzie w ukiadzie w uktadzie
prostokatnym przekatnym przekatnym prostokgtnym
min. 25,0 cm min. 25,0 cm, min. 25,0 cm min. 25,0 cm
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© $rednica podstawy: 2,5-3,5 cm © srednica dolna: $rednica gérna + 1 cm
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iy Wytyczne

projektowania

y infrastruktury dla

0.30-050m pieszych Czes¢ 2:
. Projektowanie
infrastruktury

e iesz li j z 2020r.
Przejscie dla pieszych mnowej z I

6. Opinia geotechniczna

W zwigzku z brakiem opracowania geotechnicznego rozpoznanie podloza gruntowego
stwierdzono na podstawie wykonanego otworu roboczego ora obserwacji terenu. Stwierdza sie,
ze pod warstwg nasypu niekontrolowanego o migzszosci 0,4-1,3m (piasek drobny, pospodtka z
domieszka gleby) wystepuje glina piaszczysta brgzowa. Wod¢ gruntowa stwierdzono na
glebokosci 2,50m.

Z wykonanych analiz wynika, ze podtoze moze by¢ zaliczane do grupy nosnosci G1. Kategoria
geotechniczna gruntu 1.

7. Zestawienie powierzchni
Zakres opracowania obejmuje:
- nawierzchnia nowa — ok. 18,00m2
- nawierzchnia do przetozenia — ok. 20,00m?2

8. Obiekty inzynierskie
Brak.

9. Kolidujace uzbrojenie
Na terenie inwestycji znajduje si¢ podziemna sie¢ energetyczna, teletechniczna, wodociggowa,
gazowa oraz deszczowa. Ponadto teren uzbrojony jest w napowietrzng sie¢ energetyczng —
oswietlenie drogowe.
Istniejaca infrastruktura z uwagi na planowany zakres robdt nie koliduje z projektowanym
zamierzeniem inwestycyjnym.

10. Roboty rozbiérkowe i ziemne
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony w

SSTWiORB lub przez inspektora nadzoru. Materialy z rozbiérki winny by¢ usunigte poza teren
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 701 ze zm.).

Z. rozbiorki obiektu powstang odpady nie powodujace zanieczyszczenia Srodowiska lub
zagrozenia dla ludzi. Z wytworzonych materialow nalezy wydzieli¢ odpady do recyklingu 1
utylizacji. Pozostate odpady podlegaja sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.
Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta wykona¢ mechanicznie. Podtoze
formowac 1 zageszcza¢ zgodnie z wymaganiami PN S02205:1998. Wskaznik zageszczenia
podtoza pod warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,00. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia
nie moze by¢ osiggniety przez bezposrednie zaggszczenie podtoza, to nalezy podjac¢ srodki w
celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Roboty zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje, nalezy poprzedzi¢
przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia si¢ przed ewentualng kolizja z urzadzeniami
obcymi niezinwentaryzowanymi.
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Grunt uzyskany z wykopéw oraz materiat z rozbiorki zostanie odwieziony na odktad w miejsce
sktadowania uzgodnione z Inwestorem.

Grunt z wykopéw nienadajacy si¢ do wbudowania na miejscu nalezy traktowac¢ jako odpad. W
zwiazku z powyzszym Wykonawca robo6t zagospodaruje grunt z wykopdéw swoim staraniem i na
wilasny koszt.

11. Dostepnos¢ terenu inwestycji
Bez zmian. Projektowana inwestycja zapewnia mozliwo$¢ poruszania si¢ przez osoby
niepelnosprawne. Zaprojektowano wykonanie rampy kraweznikowej - obnizonego krawegznika o
naziomie +2cm - na szerokosci 4,00m + skosy po 1,00m z kazdej strony. Na rampie przejscia dla
pieszych zamontowane zostang plyty ostrzegawcze 30x30x8cm, w celu zwigkszenia orientacji
przestrzennej oraz kierowanie osOb z ograniczeniami percepcji wzrokowej do bezpiecznych
miejsc pokonywania przeszkdd.

12. Zgodnos¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Teren inwestycji znajduje si¢ na obszarze MPZP.

13. Tereny chronione
Teren inwestycji polozony jest poza obszarami chronionymi oraz poza obszarem Natura 2000. Z
uwagi na obecne zagospodarowanie dzialki drogowej, inwestycja nie narusza zapisOw
dotyczacych terenéw chronionych.

14. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

15. Tereny gornicze
Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego:
Dziatki nie znajduja si¢ w granicach terenu gérniczego.

16. Ochrona Srodowiska
Informacje¢ i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Przedsiewzigcie nie oddziatuje znaczaco lub potencjalnie znaczaco na Srodowisko w mysl
odrebnych przepisow.

Dostosowujac si¢ do wymogéw ochrony S$rodowiska projekt przewiduje w catym
przedsigwzieciu zastosowanie materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie na
podstawie odpowiednich atestow lub deklaracji zgodnosci z obowigzujacymi normami oraz
wykonanie nawierzchni w sposob zapewniajgcy odprowadzenie wod opadowych.

Odwodnienie projektuje si¢ poprzez powierzchniowy sptyw woéd do istniejacej kanalizacji
deszczowe;j.

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz spetnia¢ kryteria techniczne dotyczace wyrobéw budowlanych.
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17. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Oddzielne opracowanie (Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).

Projektowana inwestycja nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla pracownikéw wykonawcy i
0sOb postronnych przy przestrzeganiu zasad ujetych w powszechnie obowigzujacych przepisach

bhp.

18. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Inwestycja jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz droég pozarowych.

19. Zakres oddzialywania inwestycji
Projektowana inwestycja nie narusza wymagan oraz ustalen obowigzujacych przepisoéw.

Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci si¢ w granicach dzialek, na ktérych
jest realizowana. Inwestycja polega na przebudowie istniejacego przejscia dla pieszych i w
zaden sposOb nie narusza istniejgcego zagospodarowania oraz nie ogranicza mozliwosci
przebudowy istniejgcej drogi gminne;.

1. Na podstawie art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego inwestycja nie doprowadzi do
ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym
przepisie wymagan ogolnych,

2. Planowana przebudowa jest zgodna z paragrafem 77 oraz 113 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Nie
ogranicza dostgpnosci do drogi oraz obszaru przyleglego.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Urzad Miasta Malborka
INWESTOR Plac Stowianski 5
82-200 Malbork

NAZWA ZAMIERZENIA Przebudowa przejscia dla pieszych na drodze gminnej — ulica

BUDOWLANEGO Reymonta w Malborku
ADRES I KATEGORIA Miasto: Malbork
OBIEKTU ul. Reymonta
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Malbork

i%%{%ig%lls DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 12 [220901_1.0012]
Numery dzialek ewidencyjnych: 7/1, 7/2
AUTORSKI NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w
mer. inz Adam zakresie sieci, instalacji i
Projektant gr- urzadzen elektrycznych i Branza elektryczna | 11.08.2021

Kibort elektroenergetycznych

nr uprawnien:
POM/0009/PWOE/12

] do sporzadzania projektow
Projektant inz. Edward Zak budowli drog Branza drogowa 11.08.2021
nr uprawnien: 1974/EL/94
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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 20)

1.

Oswiadczenie projektantéw i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

I1. Cze$¢ opisowa (str. 21-24)

1.
2.

3.

n =

e N

10.

11.

12.
13.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna istniejgcych i projektowanych obiektow
budowlanych

Zamierzony sposob uzytkowania obiektow budowlanych, w tym liczb¢ projektowanych
do wydzielenia lokali, z wyszczegdlnieniem lokali mieszkalnych

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Projektowane rozwiazania materialowe 1 techniczne obiektu budowlanego majace wptyw
na $rodowisko

Charakterystyka ekologiczna

Informacja o wyposazeniu technicznym budynku, w tym projektowanym zrédle ciepta do
ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwos$ci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto

Informacja o minimalnym udziale lokali mieszkalnych, oktérych mowa wart.Sust.1pkt4a
—w przypadku budynkoéw mieszkalnych wielorodzinnych

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;]

Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej

Zalaczniki do projektu budowlanego (str. 25 - 30)
1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2. Opinie 1 uzgodnienia
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L. Dokumenty dolaczone do projektu
1. Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci
o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Oswiadczenia projektanta i projektanta sprawdzajacego

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 07-07-1994r. z pdzniejszymi zmianami ,,Prawo
Budowlane” o$§wiadcza si¢, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Oswiadczenie

Projekt budowlany ,Przebudowa przejscia dla pieszych na drodze gminnej — ulica
Reymonta w Malborku.

Lokalizacja:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Malbork

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 12 [220901_1.0012]

Numery dzialek ewidencyjnych: 7/1, 7/2

powiat malborski, wojewodztwo pomorskie,

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA | PODPIS

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci,
mgr. inz Adam instalacji i urzadzen
Kibort elektrycznych i
elektroenergetycznych

nr uprawnien:
POM/0009/PWOE/12

Projektant Branza elektryczna | 11.08.2021

do sporzadzania projektow
Projektant inz. Edward Zak budowli drég Branza drogowa 11.08.2021
nr uprawnien: 1974/EL/94
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II. Czes¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy do do obiektéw budowlanych kategorii XXV
dopuszczanych do uzytkowania tzw. ,,milczacg zgoda”.

2. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna istniejacych i projektowanych
obiektéw budowlanych
Zgodny z projektem zagospodarowania terenu.

3. Zamierzony sposéb uzytkowania obiektow budowlanych, w tym liczbe
projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczegdlnieniem lokali mieszkalnych
Nie dotyczy.

4. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu
W ramach zamierzenia inwestycyjnego planowane jest wykonanie przebudowy przejscia dla
pieszych oraz budowg jego oswietlenia.
Lokalizacja przejscia dla pieszych bez zmian.
Projektuje si¢ pozostawienie przejscia dla pieszych jako przejscie zwykle.
Po przeanalizowaniu natezenia ruchu pieszych N przyjeto pozostawienie istniejacej szerokosci
przejscia tj. 4,00m.
Zakres robot obejmuje w szczegdlnosci:
- roboty rozbidrkowe,
- wycinka krzakéw,
- demontaz istniejgcego o$wietlenia solarnego,
- montaz oSwietlenia przejscia dla pieszych,
- wykonanie nawierzchni chodnika 1 pochylni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8cm —
kolor szary,
- wykonanie rampy kraweznikowej - obnizonego kraweznika o naziomie +2cm - na szerokosci
4,00m + skosy po 1,00m z kazdej strony,
- montaz plyt ostrzegawczych ryflowanych 30x30x8cm — kolor z6ity,
- przelozenie istniejacej nawierzchni z kostki brukowej w celu dostosowania wysokosciowego
nawierzchni istniejacej z nowo wykonywana,
- montaz oznakowania pionowego,
- malowanie oznakowania poziomego,
- roboty wykonczeniowe 1 porzadkowe.
Odwodnienie projektuje si¢ poprzez powierzchniowe odprowadzenie wdod opadowych do
istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Konstrukcja nawierzchni rampy i chodnika:

- kostka brukowa betonowa kolor szary — gr. 8cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — gr. Scm,

- podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 — gr. 15cm,
- warstwa odcinajaca z piasku — gr. 10cm.
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Rampy 1 pochylnie chodnika nalezy wykona¢ zgodnie z Wytycznymi projektowania
infrastruktury dla pieszych Czgs¢ 3: Projektowanie przejs¢ dla pieszych pkt. 14.2 tj:

PRZEKROJ NORMALNY
| : 5 |
[+ ™~
poziom gdry krawginika (; *O"h %
] poziom krawedzi jezdni \‘\ “.-—u ,V |
p 4m ¢
| J ' kraweznik obnizony |
' ' kraweznik obnizajacy
‘ koperta rozwigzania wysokosciowego
WIRREL GE_’-‘:T___N pochylenie rampy (max 10 %)
| ) |
@ e -
A :

i
{ I

:

I PRZEKROJ NORMALNY = |
s )
poziom gory kraweznika x| #%"In i
I poziom krawegdzi jezdni \r\ :Vn o f/ |
4m P '
| / \ kraweznik obnizony |
krawgznik obnizajgcy

koperta rozwigzania wysokosciowego
— pochylenie rampy (max 8 %)

krawegznik obnizony

Na rampie przejscia dla pieszych zamontowane zostang plyty ostrzegawcze 30x30x8cm, w celu
zwigkszenia orientacji przestrzennej oraz kierowanie o0s6b z ograniczeniami percepcji
wzrokowej do bezpiecznych miejsc pokonywania przeszkdd.
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a) Plytka ostrzegawcza - faktura stozkowa

b) Piytka ostrzegawcza - faktura koputkowa

w uktadzie w uktadzie w ukiadzie w uktadzie
prostokatnym przekatnym przekatnym prostokgtnym
jmin. 25,0 cm, min. 25,0 cm, min. 25,0 cm ‘min. 25,0 cm,
c Oooee — PONONel:c £ [Ooon — DIONERENE
O SN @ @@ 6 S S| ISSaee . Q0O O C°
o 00000 © © o o OGOOE —x GGG o
w @000 6 & @ 0 O 02 K||©0000 § O 0 0 0%
H P O EEE O 2 E
E @@ 000 D © O £, (ORI & C O
q: \ 1 ql:\ & Ny
4,5-6,1cm 8 X 4561cm ¥ K
7‘:?\{?0\ (,& X *‘gd‘ C§°/r
N e o 'a N =) @' %k
'e\_,\?o GJQD)’ A 70 o>
: % v& : S
0 0
=) '
< < srednica gorna: 1,2-2,5 cm
© $rednica podstawy: 2,5-3,5 cm © srednica dolna: $rednica gérna + 1 cm

* Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Cze$¢ 2: Projektowanie infrastruktury
linowej z 2020r.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

W zwigzku z brakiem opracowania geotechnicznego rozpoznanie podloza gruntowego
stwierdzono na podstawie wykonanego otworu roboczego ora obserwacji terenu. Stwierdza sie,
ze pod warstwg nasypu niekontrolowanego o migzszosci 0,4-1,3m (piasek drobny, pospétka z
domieszka gleby) wystepuje glina piaszczysta bragzowa. Wode gruntowg stwierdzono na
glebokosci 2,50m.

Z wykonanych analiz wynika, ze podtoze moze by¢ zaliczane do grupy no$nosci G1. Kategoria
geotechniczna gruntu L.

6. Projektowane rozwigzania materialowe i techniczne obiektu budowlanego majace
wplyw na Srodowisko
Przedsigwzigcie nie oddziatuje znaczaco lub potencjalnie znaczaco na Srodowisko w mysl

odrebnych przepisow.
Dostosowujac  si¢ do wymogéw ochrony $rodowiska projekt przewiduje w calym
przedsigwzigciu zastosowanie materialdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie na
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podstawie odpowiednich atestow lub deklaracji zgodnosci z obowigzujacymi normami oraz
wykonanie nawierzchni w sposéb zapewniajacy odprowadzenie wod opadowych.

Odwodnienie projektuje si¢ poprzez powierzchniowy sptyw wod do istniejacej kanalizacji
deszczowe;j.

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz spetnia¢ kryteria techniczne dotyczace wyrobéw budowlanych.

7. Charakterystyka ekologiczna
Nie dotyczy.

8. Informacja o wyposazeniu technicznym budynku, w tym projektowanym zroédle
ciepla do ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej
Nie dotyczy.

9. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne

Bez zmian. Projektowana inwestycja zapewnia mozliwo$¢ poruszania si¢ przez osoby
niepetnosprawne. Zaprojektowano wykonanie rampy kraweznikowej - obnizonego kraweznika o
naziomie +2cm - na szerokosci 4,00m + skosy po 1,00m z kazdej strony. Na rampie przejscia dla
pieszych zamontowane zostang plyty ostrzegawcze 30x30x8cm, w celu zwigkszenia orientacji
przestrzennej oraz kierowanie osOb z ograniczeniami percepcji wzrokowej do bezpiecznych
miejsc pokonywania przeszkod.

10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo
Nie dotyczy.

11. Informacja o minimalnym udziale lokali mieszkalnych, o ktérych mowa
wart.Sust.1pktda —w przypadku budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
Nie dotyczy.

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Inwestycja jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

13. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o0 ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej.

Nie dotyczy.
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SPIS ZALACZNIKOW

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Urzad Miasta Malborka

Plac Stowianski 5
INWESTOR $2-200 Malbork
NAZWA ZAMIERZENIA Przebudowa przejscia dla pieszych na drodze gminnej — ulica
BUDOWLANEGO Reymonta w Malborku

ADRES I KATEGORIA
OBIEKTU

Miasto: Malbork
ul. Reymonta

BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXV
POZOSTALE DANE Nazwa !ednostkl ew1dency:|nej: Malbork
ADRESOWE Nazwa i numer obr¢bu ewidencyjnego: 12 [220901_1.0012]
Numery dzialek ewidencyjnych: 7/1, 7/2
’ 1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
SPIS ZAWARTOSCI 2. Opinie i uzgodnienia
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Urzad Miasta Malborka
INWESTOR Plac Stowianski 5

82-200 Malbork
NAZWA ZAMIERZENIA Przebudowa przejscia dla pieszych na drodze gminnej — ulica
BUDOWLANEGO Reymonta w Malborku

OBIEKTU

ADRES I KATEGORIA

BUDOWLANEGO

Miasto: Malbork
ul. Reymonta
Kategoria obiektu budowlanego: XXV

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Malbork
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 12 [220901_1.0012]

Numery dzialek ewidencyjnych: 7/1, 7/2

SPECJALNOSC

FUNKCIA

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA | PODPIS

Projektant

mgr. inz

Kibort

Adam

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr uprawnien:
POM/0009/PWOE/12

Branza elektryczna | 11.08.2021

Projektant

inz. Edward Zak

do sporzadzania projektow
budowli drég
nr uprawnien: 1974/EL/94

Branza drogowa 11.08.2021

Malbork, 12.08.2021r.




CZESC OPISOWA
1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
- Projekt budowlany przedsiewzigcia j/w:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

ochrony zdrowia.

2.0 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot budowlanych w/g opracowanego projektu budowlanego obejmuje przebudowe
przejscia dla pieszych na drodze gminnej ulica Reymonta w Malborku.

Harmonogram realizacji robdt zostanie ustalony przez Wykonawce rob6t w porozumieniu z
Inwestorem w zalezno$ci od zakresu prac przyjetych do realizacji. Cate zadanie inwestycyjne
powinno by¢ realizowane z zachowaniem nastepujacych zasad kolejnosci:

1) odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym (geodezyjne prace
pomiarowe),

2) oznakowanie tymczasowe terenu budowy

3) roboty rozbidrkowe,

4) wykonanie wykopow oraz nasypéw metodg warstwowa,

6) wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,

7) ulozenie kraweznikéw oraz obrzezy na tawie betonowej z oporem,

8) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

9) roboty wykonczeniowe,

10) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

3.0 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie inwestycji zlokalizowane sg obiekty takie jak:
- istniejace drogi o nawierzchni bitumicznej, chodniki,

- istniejgca infrastruktura techniczna podziemna i napowietrzna.

40 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAFKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stanowi¢ zrédlo zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

- ruch pojazdéw 1 sprzgtu poruszajacych si¢ po budowie i przyleglym uktadzie komunikacyjnym
(praca w obrebie urzadzen mechanicznych),

- ruch pojazdéw poruszajacych si¢ z duzymi predkosciami (wypadki komunikacyjne),

- prace ziemne —wykopy,

- emisja zanieczyszczen,

- emisja hatasu.

5.0 WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN I
CZAS ICH WYSTAPIENIA
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Do niebezpiecznych robét nalezy zaliczy¢:

« prowadzenie rob6t w poblizu drogi,

« prowadzenie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych instalacji
infrastruktury technicznej,

« w przypadku odkrycia w trakcie prowadzonych rob6t ziemnych przewodéw
infrastruktury technicznej, nalezy niezwlocznie przerwac¢ roboty do czasu okreslenia
pochodzenia tych instalacji i okreslenia czy i w jaki sposéb mozliwe jest dalsze
prowadzenie robot,

« prace zwigzane z wykonaniem podbudowy i nawierzchni,

« uzywanie sprzetu mechanicznego,

 prace roztadunkowe (krawezniki betonowe, beton itd.).

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

a. roboty ziemne:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu),

-zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunigciem si¢);

- obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu,

-potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajagcego potozenie
instalacji i urzagdzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych 1 wodociggowych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej
sieci 1 sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

b. roboty zwiazane z regulacja urzadzen podziemnych —niebezpieczenstwo wtargniecia
os6b w strefe bezposredniej pracy sprzetu, niebezpieczenstwo potracenia, przygniecenia
itp,

¢. wykonywanie prac ziemnych z uzyciem ci¢zkiego sprzetu —niebezpieczenstwo potracenia,
przygniecenia itp.,

d.wykonywanie rob6t nawierzchniowych —zagrozenie nastepuje podczas pracy walcow, plyt
wibracyjnych, pil do ciecia elementéw betonowych, transportu materialéw
nawierzchniowych —nieuwaga operatora walca, zageszczarki recznej, niebezpieczenstwo
wtargniecia os6b w strefe bezposredniej pracy sprzetu, niebezpieczenstwopotracenia ,

28



e. wykonywanie robét przy utrzymanym ruchu samochodowym -niebezpieczenstwo
potracenia,

f. zaladunek i roztadunek materialéw i urzadzen

W zwiazku z tym Wykonawca powinien opracowac plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
uwzgledniajac zagrozenia przy w/w robotach.

6.0. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

-szkolenie wstgpne,

-szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogoélny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstegpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe —nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymoég
nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1 KW.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Nadzor nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy odpowiedzialny
jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp powinno obejmowac:
-zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
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-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

-zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

7.0  WSKAZANIE  SRODKOW  TECHNICZNYCH I  ORGANIZACYINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Przy wykonywaniu rob6t w strefach szczegdlnego zagrozenia nalezy stosowa¢ wszystkie
dostepne srodki techniczne, tj. maszyny, urzadzenia, wyposazenie pracownikow w sprzet
zgodnie z zapisami specyfikacji technicznych i obowigzujacych przepiséw dla takich robot
oraz $rodki ochrony indywidualnej zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen. W strefach
zagrozenia i w ich sgsiedztwie nalezy: zapewni¢ odpowiedni dojazd lub tymczasowe
objazdy, opracowa¢ i wdrozy¢ tymczasowg organizacj¢ ruchu w postaci tymczasowego
oznakowania pionowego i poziomego, przewidzie¢ mozliwos¢ sprawnej ewakuacji na
wypadek pozaru, powodzi lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewni¢ mozliwo$¢
dojazdu dla stuzb ratowniczych, gdyby zaszta koniecznos$¢ ich interwencji

Prowadzenie rob6t przy dopuszczeniu zewngtrznego ruchu drogowego wymaga
odpowiedniej organizacji oznakowania i zabezpieczenia tego ruchu dla poszczegdlnych etapow
budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - winien zawiera¢ takze ustalenia z wtasciwymi
wykonawcami poszczegdlnych rodzajéow robot.

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Autor opracowania:

inz. Edward Zak
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