MJ CONSTRUCTION ul. Moniuszki 34, 33-330 Grybow

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SCIEZKI DO MIEJSCA PAMIECI TERRORU HITLEROWSKIEGO W CZASIE Il WOJNY
SWIATOWEJ

ADRES INWESTYCJI  :  oddziat 145, Kozie Gorki, Lesnictwo Sitowiec

INWESTOR : Nadlesnictwo Niepotomice

ADRES INWESTORA  :  32-005 Niepotomice, ul. Mysliwska 41

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Maciej Nowak

DATA OPRACOWANIA : 11/03/2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

11/03/2021



Sciezkal

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 SCIEZKA DLA RUCHU PIESZEGO
1.1 Roboty ziemne i pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km
d.1.1/0119-01 réwninnym
0.058 km 0.058
RAZEM 0.058
2|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm z dar- |m2
d.1.1/0125-02 nig z przerzutem
0125-06
(10.9+15+1.8+30.1)*1.4+3 m?2 83.920
RAZEM 83.920
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. |m3
d.1.1/0211-01 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
0214-02 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
83.92*0.3 m3 25.176
RAZEM 25.176
4/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1.1/0401-02 kat.lI-IV
(10.9+15+1.8+30.1)*2 m 115.600
RAZEM 115.600
1.2 Obrzeza granitowe
5/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2/0402-04
0.048*115.6 m3 5.549
RAZEM 5.549
6/KNR 2-31 Obrzeza granitowe o wymiarach 30x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.2/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
115.6 m 115.600
RAZEM 115.600
13 Roboty konstrukcyjne
7/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1.3/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
(10.9+15+1.8+30.1)*1.2+3 m?2 72.360
RAZEM 72.360
8/KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.1.3/0104-03 czanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0104-04
72.36 m?2 72.360
RAZEM 72.360
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.3/0114-07 niu 10 cm(frakcji 4-22 lub 4-31,5mm)
0114-08
72.36 m?2 72.360
RAZEM 72.360
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-zywicznych - grubosé po zageszczeniu 3 |m?2
d.1.3/0311-05 cm
analogia
72.36 m?2 72.360
RAZEM 72.360
11/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-zywicznych za kazdy dalszy 1 cm gru-  |m2
d.1.3/0311-06 bosci po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = -0.5
72.36 m?2 72.360
RAZEM 72.360
2 SCIEZKA DLA RUCHU KOt OWEGO
2.1 Roboty ziemne i pomiarowe
12|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km
d.2.1/0119-01 réwninnym
0.115 km 0.115
RAZEM 0.115
13|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.2.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
0101-02
115.2*2.2+12 m?2 265.440
RAZEM 265.440
14/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.2.1/0211-07 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
265.44*0.4 m3 106.176
RAZEM 106.176
15/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie  |m
d.2.1/0401-02 kat.11-IV
234 m 234.000
RAZEM 234.000
2.2 Obrzeza granitowe
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16/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.2/0402-04
0.048*234 m3 11.232
RAZEM 11.232
17/KNR 2-31 Obrzeza granitowe o wymiarach 30x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.2/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
234 m 234.000
RAZEM 234.000
2.3 Roboty konstrukcyjne
18/KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.2.3/0104-03 czanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0104-04
115.2*2+12 m?2 242.400
RAZEM 242.400
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.3/0114-07 niu 20 cm (frakcji 4-22 lub 4-31,5mm)
0114-08
242.4 m?2 242.400
RAZEM 242.400
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-zywicznych- grubos¢ po zageszczeniu 3 |m?2
d.2.3/0311-05 cm
analogia
242.4 m2 242.400
RAZEM 242.400
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