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1. CZESC OGOLNA.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS wymagania dotycce wykonania
odbioru robét, zwizanych z budowsciezki do Miejsca Pangici Ofiar terroru hitlerowskiego
w czasie Il WojnySwiatowe)j.

1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowykontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot okrdonych w pkt. 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygasad prowadzenia robo6t z@anych z
sciezki i dotycz:
* Robot ziemnych,
Utozenia obrzey granitowych na tawie betonowej,
Wykonania podsypki pisakowej,
Wykonania podbudowy,
Wykonania nawierzchni mineralngaviczne).

1.4 Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za ich zgodioz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty pomiarowe dla potrzeb robdt oraz wszelkieszkp z tym zwizane obcjzaja
Wykonawe; i powinny by wliczone w cea umowny.

2. MATERIALY.

2.1 Ogolne wymagania dotycpece materiatow.

Wykonawca ponosi pein odpowiedzialné¢ za spetnienie wymagda ilosciowych i
jakosciowych z jakiegokolwiekzrédta materiaty bda pozyskiwane. Wykonawca ponosi
wszystkie koszty zwzane z dostarczeniem materiatbw na teren budowymvttkie jak:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosztytym zwigzane. Wszystkie materiaty
pozyskane z terenu robét zostgrosegregowane na miejscu. Wszystkie elementy avetal
nalezy przekaza Inwestorowi a gruz naky wywiez¢ i zutylizowa:. Materiat ktéry nie zostat
zaakceptowany przez Inwestora lub Inwestora i lkiga Nadzoru wykonawca wbudowuje
na wiasne ryzyko licic sk z ich nieprzygciem i nie zaptaceniem. Materiaty, ktore nie
spetniag wymaga, zostag przez wykonawg rozebrane i wywiezione z terenu budowy na
koszt wtasny. Wykonawca jest zobgaany do posiadania i udgphieniaswiadectw jak@ci
podstawowych materiatow takich jak: aprobaty techne, certyfikaty zgodrici.

2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1. Obrzea granitowe
Ksztailt obrzey granitowych przedstawiono na rysunku 1, a wymp@sgiano w tablicy 1.
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-~ Rysunek 1. Ksztalt betonowego obtaehodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzsy

Rodzaj Wymiary obrzgy/, cm
obrzera I b h R
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze- podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchyiki wymiarow olige

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek | Gatunek 2
I 18 +12
b, h +3 13

Dopuszczalne wady i uszkodzenia oligze

Powierzchnie obrzsy powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkow, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementow powinny lbyrdwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniawgdzi elementéw nie powinny
przekracza wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia otyrze

Dopuszczalna wielkd wad i
uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2
Whklestasc lub wypukicé powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby i ograniczajcych powierzchnie goér niedopuszczal
uszkodzenia (scieralne) ne
krawedzi i naray ogrqniczaic.yc.h pozosta
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugasé, mm, max 20 40
gigbokas¢, mm, max 6 10

Sktadowanie

Obrzeza granitowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajéw i gatunkow.

Obrzeza granitowe naley ukiad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniargich
wymiarach co najmniej:
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gruba¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, dlugéé minimum 5 cm wgksza nk szeroké¢ obrzea.

2.2.2. Beton

Klasa betonu, powinna by C12/15 dla taw pod obrza granitowe. Beton powinien
odpowiadé wymaganiom PN-B-06250. Sktadnikami betonu cement, kruszywo, woda i
domieszki. Cement stosowany do betonu powiniendgynentem portlandzkim klasy 32,5 i
spetni@ wymagania PN-B-19701. Transport i przechowywangmentu powinny hy
zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08. Kyws do betonu (piasekwir, grys,
mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, Ywesztamane) powinno spetrdia
wymagania PN-B-06712. Woda powinna¢bydmiany 1” i spetni@ wymagania PN-B-
32250. Bez badalaboratoryjnych mazna stosowawocke pitna.

2.2.3. Piasek

Piasek zwykly na podsypkspetniagcy wymagania PN-B-11113, a w szczegdbio nie
moze zawierd domieszek organicznych, powiniencbfrakcje r@&nych wymiarow: piasek
drobnoziarnisty 0-25-0,5 mm, pias&tednioziarnisty 0,5-1,0 mm oraz piasek gruboziaynis
1,0-2,0mm.

Piasek powinien spetnianastpujagce warunki:

a) szczelngxi, okreslony zalenaoscia:

Dy
dss
gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaemstwy odcinajcej lub odgczapcej
d85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85%rzignuntu podiea.

Dla materiatdbw stosowanych przy wykonywaniu warstgczapcych warunek szczelgol
musi by spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana nastwée odcinajcej.

b) zagszczalnéci, okreslony zalenoicia:

d
u=-"Yss
le

gdzie:

U - wska&nik roznoziarnistdci,

d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kywsztworzcego warstw odcinajcs,

d10 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kywsztworzcego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw asdapcych i odcinajcych powinien

spetnid& wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

2.2.4. Kruszywo tamane na podbudog

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tanganstabilizowanego mechanicznie
powinno by kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszeni@vwgca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziavemru wickszych od 4 mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczysaadmych. Krzywa uziarnienia kruszywa
okreslona wg normy PN-S-06102:1997 powinnade pomkdzy krzywymi granicznymi
podanymi w tablicy 1.
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Tablica 1. Uziarnienie kruszywa tamanego stabiliaznego mechanicznie

Przechodzi przez sito [%]
1.1.1.1. Sito kwadratowe [mm] 0/63 0/31,5
63 100
315 76-100 100
16 56-93 70-93
8 40-75 50-75
4 28-58 38-58
2 18-41 26-41
0,5 9-23 14-23
0,075 2-12 2-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie przebiega od dolnej do gdérnej
krzywej granicznej uziarnienia nassednich sitach. Wymiar najekiszego ziarna kruszywa
nie mae przekracza 2/3 grubdci warstwy ukltadane] jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodzce prze sito 0,075 mm nie powinny standwiccej niz 65% frakcji przechodge;j
przez sito 0,5 mm.

Kruszywa powinno spetnéavymagania okrdone w poniszej tablicy 2.
Tablica 2. Wymagane wiéciwosci kruszywa

L.p. Wiasciwosci badane wedtug: Wymagania dla podbudowy
pomocniczej

1 Zawartd¢ nadziarna, %, nie weej niz 10

2 Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-78/B06714/16; % niece] niz 40

3 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza ni wzorcowa

4 Wskanik piaskowy po 5-krotnym zagzczeniu metad | lub Il wg 30-70

PN-B-04481:1988

ol

Scieralng¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-78/B-06714/42,

- ubytek masy po petnej liczbie obrotéw, %, nieksizy niz 50
- po 1/5 liczby obrotéw w stosunku do ubytku maeypeinej liczbie obrotéw, nie wiej 35
niz
6 Nasikliwosé¢, %, nie wecej niz 5
7 Mrozoodpornéé ziarna wekszych od 2mm, wg PN-78/B-06714/19
po 25 cyklach zamyania i odmraania, ubytek masy, %, nie ¢gej niz 10
8 Zawartd¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na S, nie wecej niz 1
9 Wskanik nasnosci wihe mieszanki kruszywa, nie mniejszyni 60
10 | Zawartéc¢ ziaren mniejszych 1i0,075 mm, % (m/m) 2-12

2.2.5. Nawierzchnia mineralnozywiczna wodoprzepuszczalna

Materiatami do wykonania nawierzchni minerathwicznej jest kruszywo grysowe ze skat
twardych lubzwir ptukany rzeczny wskich frakcji 3-5mm oraz spoiwo stgce do wizania
sktadnika mineralnegaywica + utwardzacz wedtug technologii wybranegodoicenta.
Nawierzchnia powinna posiaglaastpujace cechy:

- Przepuszczalna dla wody i powietrza, aktywnie yotddpca, uniemaliwiajaca
powstawanie katt

- Naturalna, nieszkodliwa dla wod gruntowych,

- Odporna na mroz i sol drogaw

- Trwata powierzchnia (bez lakierowania),

- Naturalny wygad (kolor wypetniacza),

- Zmniejsza niebezpiecastwo pdlizgu podczas gotoledzi,

- Uniemaliwia zarastanie, utrzymywana w czy&tojest odporna na kietkowanie nasion traw
i chwastow,

- Odporna na mréwki i inne owady,

- Bezpylna, szorstka i rowna,

- Krétkotrwale odporna na benzyrolej i chemikalia.

Nawierzchnia wykonana na bazie twardych, naturdinkaiszyw o granulacji 3 - 5 mm
pofaczonych dwusktadnikogvmieszank na baziezywic epoksydowych. Powinna cechaiva
si¢ odpowiednia wytrzymakeia nasciskanie. Maksymalne catkowite ggie nawierzchni 1,5
mm. Nawierzchnia sktadaest dwoch warstw: nimej i wzytkowej. Warstwa néna wykonana

7
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z kruszywa. Tak wykonana warsfwnalezy pokry warstwa uytkows, Kktora stanowi
nawierzchnia mineralneywiczna. Nawierzchnia ta powinna doygraniczana obrzami
trawnikowymi na tawie z betonu z oporem. Nawierzahmusi by dylatowana z uwagi na
zmienny, nieznaczg kurczliwos¢ w okresie zimy i lata. Powierzchnie dylatowane2dom?2,
dylatacje poprzeczne w odlegbb co 5 m, gitbokas¢ szczelin dylatacyjnych min. 50%
grubasci goérnej warstwy. Nawierzchnia wymaga podbudowyawiednio wyprofilowanej
spadkami podinymi i poprzecznymi, odchyiki mierzone dab dt. 2 m. nie powinny ky
wicksze nk 2 mm. Podlee powinno by wolne od zanieczyszcaeorganicznych, kurzu,
btota, piasku itp. Nie mi@ by zaolejone (plamy naly usung).

3. SPRZT.

3.1 Ogllne wymagania dotycgce spratu.

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét. Podstawowy sgraizywany do
wykonywania robot powinien lkdyzgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadgpod
wzgledem typow i ilgci wskazaniom zawartym w dokumentacji lub uzgodigien z
Inspektorem Nadzoru. Liczba i wydafdosprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie
robo6t zgodnie z zasadami przedstawionymi w DT z@pkdacy wlasndciag wykonawcy lub
wynajgty ma by utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéaiao pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.
Wykonawca bdzie konserwowat spet jak roOwniez wymieniat niesprawny. Jakikolwiek
sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo robot.

3.2 Sprzt do wykonania robot

Sprzt dopasowany do zakresu robot powinien spétlmigmogi BHP. Do wykonania robét
naley uzywac:

— Mini Koparek

— Samochodéw samowytadowczych,

— Walcow lub zagszczarek,

- topat,

- Kilofow,

— Recznych nargdzi takich jak szlifierki, mtotki, kombinerki, itp

4. TRANSPORT.

4.1 Ogdlne wymagania dotycgce transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takicfrodkow transportu, ktére nie
wpltyna niekorzystnie na jaké wykonywanych Robot i wkkiwosci przewaonych
materialtbw. Wykonawca ddlzie usuwé& na bieggco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

4.2 Transport sprzetu i materiatow.

Materialy i sprzt do wykonania robét mag by¢ przewaone dowolnym srodkiem
transportowym sprawnym technicznie i nie powaduin uszkodzenia materiatow.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ratgiidnie z Umow oraz za ich
zgodnd¢ z Dokumentag ,wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora. Rgcy
Inspektora dotycge akceptacji lub odrzucenia elementéw Robatdab oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacjv iST, a take w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora w porozumieniunwdstorem &da wykonywane nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymgmezez Wykonawg pod

grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego typmosi Wykonawca.

5.2 Dogcia do miejsca pamgci

W pierwszej kolejnéci wykonawca powinien przyghic do wykonania robot ziemnych
polegajcych na usugciu warstwy ziemi o grubmi 30cm dlasciezki przeznaczonej dla
ruchu pieszego oraz 40cm dimiezki przeznaczonej dla ruchu kotowego. Ddaiezki
przeznaczonej dla ruchu pieszego ze wglna fakt jej przebiegu przez teren Miejsca
Pameci prace nalgy prowadzé recznie. Grunt z wykopow natg usumé i wywiezé w
miejsce wskazane przez Inwestora. taezki przeznaczonej dla ruchu kotowego prace
mozna prowadzi przy pomocy mini koparki. Grunt z wykopow réwni@alezy usuryc i
wywiezé w miejsce wskazane przez Inwestora. W pablistniepcych drzew i krzewow,
prace powinny by bezwzgédnie prowadzonacgcznie tak aby nie uszkodziistniepcej
roslinnosci. Po zakéczeniu robét ziemnych nale wyprofilowat i zagsci¢ teren pod
wykonanie tawy. Wykonanie taw powinno dbyzgodne z BN-64/8845-02 [16]. Lawy
betonowe z oporem wykonujeesw szalowaniu. Beton réezielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien dywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nale
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czynieima stosowé co 5 m
szczeliny dylatacyjne. Po wykonaniu tawy nmgle przysypic do utaenia obrzey
granitowych. Granitowe obrza naley ustawid na wykonanym podia w miejscu i ze
swiattem (odlegtécia gornej powierzchni obrza od cggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewretrznasciana obrzega powinna by wsparta oporem betonowym iggziowo obsypana
piaskiem,zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staie ubitym. Spoiny nie
powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Naley wypeini je piaskiem lub zapraycementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem ;aglecz\sci¢ i zmy¢ wodg, Spoiny musz
by¢ wypetnione catkowicie na pejrgtebokasé.

Nastpnie wykonawca powinien przygtic do wykonania koryta oraz profilowania i
zag:szczenia podia bezpérednio przed rozpoeziem rob6t zwizanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. WcZaiejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zag:szczania podi, jest maliwe wytacznie za zgogl Inspektora w korzystnych warunkach
atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wypoafanym i zagszczonym podizu
nie maze odbywa si¢c ruch budowlany, niezwzany bezpgrednio z wykonaniem warstwy
nawierzchni.

Rodzaj sprztu, a w szczegolrdai jego moc nalgy dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia. Koryto nioa wykonywa recznie, gdy
jego szerok& nie pozwala na zastosowanie maszyn, w przypadat ro matym zakresie.
Sposob wykonania musi byzaakceptowany przez Inspektora. Grunt odspojongzasie
wykonywania koryta powinien lkdyodwieziony w miejsce wskazane przez InwestoraedPrz
przysgpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze Po oczyszczeniu powierzchni pozho naley sprawdzé, czy istniejce
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rzedne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyclkdaych podiaa.
Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniegcrd wyzsze ni
projektowane radne podiga. Profilowanie naley wykona& recznie. Bezpérednio po
profilowaniu podtaga naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuow& do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 0,95. Padto
(koryto) po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno Ky utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst natychmiast do ukladania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpie€zyodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez rozigenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezyhera. Jeeli
wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejnej warstwy mena przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu
podiaza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zalediomgnie niezbdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na wkasny
koszt. Po zak@czeniu prac z przygotowaniem terenu ngleprzysgpi¢c do wykonania
warstwy nawierzchniciezek. Przed utgeniem widciwe] warstwy podbudowy néciezce
nalezy wykona warstwe odsiczapca z piasku o gr 20cm, ktéra zapewni sprawne
odprowadzenie wody. Warsgvie nalery dokladnie zagsci¢. Na tak przygotowanej warstwie
naleey wykona podbudow z kruszywa tamanego. Mieszanka kruszywa powinné by
rozktadana w warstwie o jednakowe] gratio takiej aby jej ostateczna gruio po
zagszczeniu bylka réwna grubd projektowanej. Warstwy kruszywa powinny ¢y
rozktadane w sposéb zapewn@j oshgniecie wymaganych kxdnych wysokéciowych.
Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przysgpic do jej
zag:szczenia przez watowanie. Watowanie powinno ¢amst/a¢ stopniowo. Jakiekolwiek
nierowndaci lub zagtbienia powstate w czasie zgsgczania powinny kiywyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, a do otrzymania rowne;j
powierzchni. W miejscach niedgphych dla walcow podbudowa powinnaétgag:szczona
zag:szczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnynoid ubijakami mechanicznymi.
Zageszczenie naley kontynuow& do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
0,95 wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z 83MB-04481. Wilgotn& kruszywa
podczas zagpzczania powinna gy rbwna wilgotnéci optymalnej, okréonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88B-0448latdvlat nadmiernie nawilgocony,
powinien zost& osuszony przez mieszanie romae)] warstwy i napowietrzenie zidi
wilgotnos¢ materiatu jest riisza od optymalnej, materiat w rozémej warstwie powinien gy
zwilzony wody i rownomiernie wymieszany. Wilgotsé przy zagszczaniu powinna gy
rowna wilgotndci optymalnej z tolerangj+2%. Po wykonaniu podbudowy najeutozyé
warstwe nawierzchni mineralnaywicznej. Nawierzchnie mineralnpgaviczng nalezy
wykona& zgodnie z instrukgj producenta wybranego systemu. Nawierzchnie
wodoprzepuszczalne wykonywang & temperaturze powgj 8° C w procesie wylewania
warstwy mieszanki z kamienia twardegwir rzeczny ptukany) o frakcji kruszywa 3 - 5 mm
I specjalnejzywicy dwusktadnikowe] na bazieywic epoksydowych. Proces mieszania
kamienia i wypetniacza odbywagsna zimno wscisle okr&lonych proporcjach wagowych
oraz przedziatach czasowych. Specjahlysvica posiada wkxiwos¢ punktowego dczenia
krawedzi uzytych kruszyw pozostawigg pomedzy nimi puste przestrzenie twaezstruktue
przepuszczafa wode i powietrze. Przygotowarw ten sposob masvylewa s¢ na uprzednio
przygotowane podie, natomiast w procesie jej zacierania uzyskiwasa gtadka i rowna
powierzchnia. Wylewana w ten sposob nawierzchniaemmoie€ dowolny ksztatt i wielkéc.
Tego typu rozwjzanie technologiczne daje nieograniczone zlmmsci zastosowania
nawierzchni wsgdzie tam, gdzie zaly nam na przenikaniu wody i powietrza do gruntu bez
tworzenia dodatkowych odwodmieczy spadkow dla wody. Rozyzania architektoniczne
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wykonane w tej technologii w postaéciezek parkowych, nie wymagajzadnego jej
pochylenia podinego, poprzecznego ani f&ktukowatego ksztattu projektowanggieki,
gdyz w odr&nieniu od innych nawierzchni, nawierzchnia ta pusggza wog w kazdym
kierunku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakdéci robot.

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiowykonanych robét
budowlanych jak rowniedokonaniu pomiaréw wykonanych prac.

6.2 Kontrola jakosci prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakéci wbudowanych materiatéw.
Przed przysipieniem do robot powinien uzyskavymagane dokumenty, dopuszczay

wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosaava(i certyfikaty na znak
bezpieczastwa, aprobaty techniczne, certyfikacje zga@nodeklaracje zgodroi, ew.

badanie materiatow wykonane przez dostawcow itp.)

6.3 Badania w czasie robot.

a) Grubd¢ projektowanej warstwy dopuszczalna odchytka wyroBj5 cm, nieréwnéi nie
powinny przekracza 10 mm dla wykonanej warstwy nawierzchni przy pameatat 3
metrowg. Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynost: 2 cm,

b) Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

Zgodna¢ profilu podiuznego goérnej powierzchni taw z dokumengagrojektows. Profil
podiuzny gornej powierzchni tawy powinien b&yzgodny z projektowan niweles.
Dopuszczalne odchylenia mpgvynost + 1 cm na kade 10 m tawy. Wymiary taw natg
sprawdz¢ w dwodch dowolnie wybranych punktach nazé@ 10 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosi:

- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci + 10% szeroksxri projektowane.

Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzag gprzez przytaenie w dwéch punktach, na
kazde 10 m tawy, trzymetrowej faty. Pexeit pomiedzy gormy powierzchmg tawy i
przytlozong tata nie mae przekracza 1 cm. Dopuszczalne odchylenie linii taw od
projektowanego kierunku nie m® przekracza+ 2 cm na kade 10 m wykonanej tawy.

c) Przy ustawianiu obrzg nalezy sprawdzé dopuszczalne odchylenia linii w poziomie od
linii projektowanej, ktore wynost 0,1 cm na kade 10 m ustawionego obrzg dopuszczalne
odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny oliaend niwelety projektowanej, ktore wynasi
0,1 cm na kade 10 m ustawionego obeze rowna¢ goérnej powierzchni, sprawdzane przez
przytozenie w dwoch punktach nazde 10 m obrzea, trzymetrowej taty, przy czym praeit
pomidzy gorry powierzchna obrzea i przylawong tata nie mae przekracza 1 cm,
doktadnd¢ wypetnienia spoin bada ¢sico 10 metrow. Spoiny muszby¢ wypetnione
catkowicie na pehp glebokasé.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar Robo6t bdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z
Dokumentagj i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Olbimiaobdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniuzyniera o zakresie obmierzanych Roboét i o
terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terem. Jakikolwiek kjd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikxiach podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej we8gikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obgzku ukaiczenia wszystkich Robot. &ine
dane zostappoprawione wedtug instrukcji iyniera na pgimie.

7.2 Jednostka obmiarowa.

- m (metr bieacy) dla utzonego obrzea
- m? (metr kwadratowy) powierzchni daja,

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Ogdblne zasady odbioru robat.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
Odbiér kacowy.

8.2 Sposi6b odbioru robbt.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggajojektowy, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, 2eli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci.

Podstaw ptatnaci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykorawa jednost&
obmiarovwy ustaloa dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztmwych podstaw
ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvev danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowegdrie uwzgédniad wszystkie czynnii, wymagania i
badania sktadage s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej
i w Dokumentacji. Ceny jednostkoweda obejmowé:

- robocizre bezpdrednig wraz z kosztami,

- wartas¢ uzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayaewentualnymi
kosztami ubytkow, kosztami utylizacji i transporta plac budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obaaujacymi przepisami.
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