
A - nawierzchnia dla ruchu pieszego - grys granitowy

grys granitowy o ostrych, nieregularnych krawędziach,
frakcje od spodu: 1622 mm, 811 mm, 25 mm 810 cm

podbudowa - tłuczeń kamienny stabilizowany mech.
(0-32 mm) układany warstwami o gr.10 cm 1520 cm

stabilny grunt nośny, przepuszczalny
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B - nawierzchnia dla ruchu pieszego - mineralno-żywiczna

nawierzchnia mineralno-żywiczna wodprzepuszczalna
dylatowana odcinkami max. 5,0 m

kruszywo łamane, frakcje 422 mm lub 431,5 mm
piasek kopany (warstwa odsączająca)
stabilny grunt rodzimy
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B.1 - nawierzchnia dla ruchu kołowego do 2,5 tony

nawierzchnia mineralno-żywiczna wodprzepuszczalna
dylatowana odcinkami max. 5,0 m

kruszywo łamane, frakcje 422 mm lub 431,5 mm
piasek kopany (warstwa odsączająca)
stabilny grunt rodzimy
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Przekrój poprzeczny przez alejkę
z nawierzchnią mineralną i opaski
żwirowe przy ogrodzeniu mogiły
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Przekroje poprzeczne przez alejkę
z nawierzchnią mineralną i grysową
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obrzeże ogrodowe -
stal galwanizowana
lub stal cor-ten
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OPASKI ŻWIROWE, NAWIERZCHNIA DOJŚĆ
PRZEKROJE POPRZECZNE

ARCHITEKTURA,  KONSTRUKCJA
PROJEKT BUDOWLANY

upr. MAP/0219/PWBKb/16

upr.proj. MPOIA/047/2008mgr inż. arch. DOROTA ROZBICKA

dz. nr 4132;    obręb 0001,    jedn. ewid. Niepołomice 
Nadleśnictwo Niepołomice, Leśnictwo Sitowiec, pow. wielicki

MOGIŁA ZBIOROWA ŻYDÓW


