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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu:

,Budowa oswietlenia - ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach,
na terenie dzialek nr 196/7,199/3, 199/4,366/1,366/3, 280/4,
281/1,282/3,287,232/1,738/12,738/14, obreb nr 4 Ciernie”

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej w ramach projektu wskazanego w punkcie 1.1.
Petny obmiar zawierajg kosztorysy inwestorskie oraz przedmiar robét dla w/w zadania.
Zakres robét przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z podejsciami obejmuje:
= wytyczenie, obstuga geodezyjna, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
» oznakowanie robdt,
= dostawe materiatow,
= wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
ewentualnym odwodnieniem,
= przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na sieci,
= utozenie rur kanalizacji sanitarnej w wykopach otwartych,
= montaz studni rewizyjnych,
= wpiecie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;j,
= zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien scian wykopu,
= przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna - instalacja kanalizacyjna wewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekow sanitarnych (socjalno — bytowych).

Sie¢ kanalizacyjna — uktad potfaczonych przewoddw i obiektéw inzynierskich, znajdujgcych sie
poza budynkami z odprowadzeniem $ciekéw do oczyszczalni sciekéow lub wylotéw kanatow
deszczowych albo burzowych do odbiornikow.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekéw nastepuje dzieki
sile ciezkosci.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale, przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwodch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajgcych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
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Studzienka bezwtazowa - slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wtazowego, spetniajgca funkcje studzienki potaczeniowej.

Wylot $ciekow - element na koricu kanatu odprowadzajgcego Scieki do odbiornika.
Kineta — Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Podtoze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki
wymaganej ze wzgledna materiat z ktdrego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie
z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione — podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podfoza moze polegac
na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy fundamentowej lub specjalnej
konstrukcji.

Podsypka — Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka — Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajacy
przewodd kanalizacyjny.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna — warstwa materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i
terenem.

Wykop — déf szeroko- i wasko przestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzgdzen instalacji
podziemnych (rurociggdw, kabli itp.) oraz miejsca rozbidérki nasypdw, watéw lub hatd ziemnych

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest dtugosé, np. przy uktadaniu rurociggdw pod powierzchnig terenu, przy
wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi-

wykop wasko przestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od
1,50 m i o dtugosci powyzej 1,50 m.

plantowanie terenu — wyrdéwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie

//////

zasypan nie przekraczajgcej 30 cm, przy odlegtosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w
robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy recznej.

rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) — jest to mechaniczne lub
reczne

wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m
wykop sredni — wykop, ktdrego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowe-go lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych
z tym obiektem.

wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu:
1=
pd‘v
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pd— gestos$c objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3).

wskaznik rownoziarnistosci — wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéow niespoistych,
U — d60

okreslona wg wzoru: dyg
deo — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
dio — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

grunt rodzimy — grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku procesdéw geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja w srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami
naturalnymi.

Rozrdznia sie nastepujgce grunty rodzime:
— skaliste,

— nieskaliste mineralne,

— nieskaliste organiczne.

grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar
bloku > 10 cm), ktérego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg
sie (rozmakajg) pod dziataniem wody destylowanej i majg wytrzymatos¢ na sciskanie Rc > 0,2
MPa.

grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajgcy warunkéw gruntu skalistego.

grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy wartos¢ wskaznika
plastycznosci Ip > 1% lub wykazujacy w stanie wysuszonym statos¢ ksztattu brytek
przy naprezeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-
krotny wartos¢ maksymalnej srednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazujg
ceche plastycznosci.

grunt niespoisty (sypki) — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajgcy warunkéw
podanych dla gruntu spoistego.

podtoze — cze$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd miedzy dnem wykopu a obsypka
lub zasypka wstepna. W podtozu wyrdznia sie gérng i dolng podsypke. W przypadku utozenia
przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

grubos¢ warstwy zageszczenia — grubos¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej
zageszczeniem.

gtebokos¢ przykrycia — pionowa odlegtosé miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

strefa utozenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke, obsypke i
wstepna zasypke.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST - 0.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST — 0.00 ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
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22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od projektu
moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach itrwatosci.
Wszelkie zmiany iodstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatdw ielementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowac zmniejszenia trwafosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-
0.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wg wymagania i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Wiasciwosci uzytych materiatdow muszg odpowiadac polskim normom, swiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. S3 to:

- wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskag Norma lub aprobatg techniczng

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlane;j

- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdujgce w okreslonym przez Komisje Europejska w wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlane;j

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogg by¢ wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji,
badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) urzgdzenia spetniajg wymagania zatozone przez
Projektanta, jednak nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wtasnie
Producenta. Wykonawca moze zastosowaé innego rodzaju urzgdzenia pod warunkiem
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spetnienia wymogdw i posiadania parametréw nie gorszych niz proponowana. Niniejsza uwaga
dotyczy wszystkich materiatdw wymienionych w zestawieniu

2.2. Rodzaje materiatéw do prac pomiarowych

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny miec srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktdw nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od 0,05
do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce
stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

2.3. Grunty — wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace Zrodta pozyskiwania

materiatéw (podtoza, obsypki) i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow
powinny by¢ przez Wykonawce muszg zosta¢ wywiezione na odktad.
Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020.
Grunt ten nie moze by¢ gruntem rodzimym i nie moze by¢ zbrylony (zamarzniety) nie moze
zawiera¢ gruzu, Smieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowaé niewtfasciwe
zageszczenie zasypki.

Rury sieci kanalizacji sanitarnej wraz z podejsciami nalezy uktadac zgodnie z wytycznymi
montazu rur z PVC-U stosujgc podsypke piaskowg gr. 15 cm i obsypke 20 cm. Zageszczenie
warstwy ochronnej powinno by¢ prowadzone szczegdlnie ostroznie z uwagi na kruchos¢
materiatu. Po pozytywnej probie szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej, prowadzi¢ zasypke
wykopow i jednoczesnie wykonywaé obsypke ochronng rur. Podsypke z gruntu
niewysadzinowego nalezy zageszcza¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Wz=0,98. Na
zageszczong podsypke nalezy utozyé warstwe luznego piasku (grubos¢ warstwy 5cm). Nastepnie
zastosowal obsypanie rury materiatem: piaskiem lub pospdtkg 0-16mm (grubos$é warstwy
50cm) zageszczajac warstwami o grubosci 15c¢cm i uzyskujac wskaznik zageszczenia Wz=0,98.

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas piasku
na rurocigg bezposrednio z samochoddw wywrotek. Materiat do obsypki i zasypki nie moze by¢é
zmrozony ani tez zawierac ostrych kamieni lub innego tamliwego materiatu.

Po wykonaniu podsypki, utozeniu sieci i wykonaniu zasypki pozostatg czes¢ wykopu nalezy
zasypywac¢ materiatem przepuszczalnym tj. mieszankg mineralng 0-31,5mm o cigglym
uziarnieniu. Zabrania sie zasypywania wykopu gruntem rodzimym.

2.4. Rury kanatowe

Rury z tworzywa sztucznego PVC-U bezcisnieniowe wg. PN—EN 1401 o S$rednicach
zgodnych z dokumentacja projektowa.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych produktoéw utleniania oraz defektéw po obrébce mechaniczne;j.

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-0.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z podejsciami powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to
mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku
braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
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2.5. Studzienki kanalizacyjne

Wszystkie zmiany kierunku i zmiany spadku wykonane s3 w studzienkach
kanalizacyjnych. Studzienki kanalizacyjne powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN
10729:1999 i PN - EN 476:2001 oraz powinny by¢ wodoszczelne.

Klasyfikacja zwieniczen studni oraz ich lokalizacja powinna odpowiada¢ normie PN-EN-
124:2000. Studzienki s3 odporne na agresywne warunki gruntowo — wodne, nie wymagajg
zabezpieczen antykorozyjnych. Studnie nalezy ustawia¢ na projektowanym poziomie na
podsypce o grubosci min. 0,10 m oraz zgodnie z wytycznymi producenta studni.

2.5.1. Studnie wtazowe z kregéw betonowych

Studzienki wtazowe — to studzienki o $rednicy co najmniej 1,0 m, przystosowane do
wchodzenia do kanatu i wychodzenia z niego w celu wykonywania w nim czynnosci
eksploatacyjnych.

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatdw) powinna by¢ wykonana z kregéw
betonowych lub Zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom PN-92/B-10729 i PN-EN 476.
Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 40 lub muru cegty kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-
B-12037.

Aby zapewnié¢ szczelno$¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej, studzienki rewizyjne
mozna wykonac z prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu min B40, cze$¢ denna
stanowi monolit kregu i ptyty dennej.

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego lub z cegty
kanalizacyjnej o wtasciwosciach podanych powyzej.

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako wiazy zeliwne klasy B125 odpowiadajgce
wymaganiom PN-EN 124:2000, z wktadkami elastomerowymi pod pokrywg oraz z zamknieciem
zatrzaskowym.

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-10729.

2.5.2. Potaczenia kanatéw do studni

Podtaczenia do studni kanatéw kanalizacyjnych poprzez kinety oraz metoda wywiercania
otworu w rurze. Szczegétowy opis wykonania podtgczenia z naktadkg mozna znalez¢ w instrukgji
montazu wydanej przez producenta rur. Niemniej przy wykonywaniu tej operacji, nalezy w
szczegolnosci zwrdéci¢ uwage na:
- oczyszczenie powierzchni rury w miejscu wykonania podtgczenia doktadne oszlifowanie
krawedzi wycietego otworu,
- staranne i rownomierne natozenie kleju na powierzchnie.

2.6. Kruszywo na podsypke
Podsypka pod kanalizacje sanitarng wykonana bedzie z piasku o grubosci 15 cm. Uzyty
materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111.

2.7. Sktadowanie materiatow
2.7.1. Rury kanatowe z tworzyw sztucznych

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezagcej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojace;.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. Podobnie na podkfadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w
pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
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Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkéw w sposdb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych
stosow lub pojedynczych rur. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do
czyszczenia i odttuszczania, art.), powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z
zachowaniem $rodkow ostroznosci podanych przez producenta danych rur w zadaszonych,
zabezpieczonych przed dziataniem bezposrednim promieni stonecznych. Szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych (rozpuszczalniki,
kleje). Zachowaé szczegdlng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatno$é na uszkodzenia mechaniczne rur z tworzyw sztucznych w
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

2.7.2. Wtazy kanatowe i stopnie
Whtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujaco. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 0.00 ,, Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosSciowych nalezy stosowacd
nastepujacy sprzet:
 teodolity lub tachimetry,

niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
taty,
tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami
powinien gwarantowad uzyskanie wymaganej dokfadnosci pomiaru.

3.3. Sprzet do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy

sprzet montazowy:

* samochod dostawczy

* samochdd skrzyniowy

* samochod samowyfadowczy

* przyczepe dtuzycowq

* zurawie samochodowe

* rowniarki samojezdne,

* walce statyczne samojezdne,

* wibromtotu do zapuszczania grodzic

* sprzetu do zageszczania gruntu,

* wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym

* spawarke elektryczng wirujgca

* zespot pradotworcezy tréjfazowy przewozny

* obcinarka do rur lub pita z szablonem

* agregat pradotwarczy,

* zurawi budowlanych samochodowych,
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* koparek przedsiebiernych lub podsiebiernych,

* koparek chwytakowych,

* spycharek kotowych,

* sprzetu do zageszczania gruntu,

* wciggarek mechanicznych,

* wibromtotéw,

* pompy do wody,
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robdét oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST - 0.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz s$rodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukfada¢ na podktadach drewnianych, zas
poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektadaé¢ materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Podczas zatadunku i
roztadunku nalezy zachowac¢ ostroznos¢, aby rury nie ulegty uszkodzeniu. Rury nie mogg by¢
przeciggane lecz przenoszone.

4.3. Transport studzienek

Transport powinien odbywac sie Srodkami transportu dostosowanego do wielkosci
studzienek. Nalezy zachowaé ostroznosé, azeby przy transporcie nie uszkodzi¢ krdécow
wystajgcych poza obreb korpusu studzienki. Zatadunek i wytadunek powinien sie odbywac¢ przy
uzyciu tasm zamocowanych w miejscach wyznaczonych przez producenta.

4.4. Transport wtazéw kanatowych

Whtazy kanatowe mogg byc¢ transportowane dowolnymi $Srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga byc
przewozone luzem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogélne zasady dotyczgce wykonania robdt podano w ST - 0.00 ,, Wymagania ogdlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przejag¢ od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspodtrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robaot.
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o
wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.
Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej s3 zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie
nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie
roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowe;j
i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktow. Forma i wzdr tych oznaczern powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego
zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg
do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy wykonac zgodnie ze specyfikacjg robot ziemnych oraz z wytycznymi zawartymi
w dokumentacji projektowej. Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte waskoprzestrzenne
obudowane i bez umocnien dla rur z PVC-U zgodnie z wytycznymi producenta rur. Szerokosc
dna wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktdérych dodaje sie
obustronnie min. 25 cm jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é wywieziony przez Wykonawce na miejsce
wskazane przez Inwestora. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie warstwy gruntu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Przed rozpoczeciem roboét ziemnych powinny byé wykonane roboty rozbiérkowe zwigzane z
usunieciem istniejacej nawierzchni drogi i chodnikdw (roboty wykonywaé zgodnie ze
specyfikacjg branzy drogowej). Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdéw nalezy wykonac
przekopy probne w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy
zabezpieczyc i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wykonywanie wykopow
_ ol . . i ie lul haniczni
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— dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym,

— dno winno by¢ réwne, pozbawione elementdéw o ostrych krawedziach,

— zaleca sie pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o grubosci 5 do 10 cm powyzej
projektowanej rzednej dna wykopu przy recznym wykonywaniu i 20 cm przy mechanicznym
wykonywaniu wykopu, a nastepnie pogiebienie reczne do projektowanej rzednej i
odpowiednie wyprofilowanie,

— zdjecie warstwy ochronnej wykonac bezposrednio przed utozeniem rur.

Wykonujgc wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nie wolno dopusci¢ do

przekroczenia projektowanej gtebokosci.

Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien

by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji

projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej

projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu kanalizacji

sanitarnej przesuwajac sie stopniowo do gory.

W miejscu wystgpienia wdd gruntowych/saczen wykopy muszg byé bezwzglednie odwodnione.

Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed

zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy

zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robdt, natomiast przewdd nalezy zabezpieczyé przed
ewentualnym podmyciem/wyptynieciem.

Odwodnienie wykopu moze mie¢ miejsce poprzez odpompowanie wody bezposrednio z dna

wykopu dla odcinkéw do 100m. Zakres odwadniania wykopow nalezy ustali¢ w trakcie realizacji

z Inspektorem nadzoru.

Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajgcy jego montaz i
demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie sieci kanalizacji sanitarnej wg
dokumentac;ji projektowej.

5.4. Przygotowanie podtoza pod studnie.

Podstawowym podtozem dla wszystkich kanatow kanalizacji sanitarnej jest warstwa
piasku (grubos¢ podsypki okresla dokumentacja projektowa).

Zageszczenie podfoza pod studnie z tworzyw sztucznych IS 95%.
Obliczenia statyczne i projektowanie posadowienia studni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
normami: PN-84/B-03264 i PN-87/B-03020.

Studnie z nalezy ustawi¢ na projektowanym poziomie na podsypce z piasku lub ttucznia.

5.5. Zasypka wykopow

Po pozytywnej probie szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej prowadzié zasypke wykopdw i
jednoczes$nie wykonywac¢ obsypke ochronng rur Podsypke z gruntu niewysadzinowego nalezy
zageszcza¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Wz=0,98. Nastepnie zastosowac obsypanie
rury materiatem: piaskiem lub pospétkg 0-16mm (grubos¢ warstwy 30cm) zageszczajac
warstwami o grubosci 15cm i uzyskujgc wskaznik zageszczenia Wz=0,98.

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas piasku
na sie¢ bezposrednio z samochodéw wywrotek. Materiat do obsypki i zasypki nie moze by¢é
zmrozony ani tez zawierac ostrych kamieni lub innego tamliwego materiatu.
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Po wykonaniu podsypki, utozeniu sieci i wykonaniu zasypki pozostatg czes¢ wykopu nalezy
zasypywac¢ materiatem przepuszczalnym tj. mieszankg mineralng 0-31,5mm o cigglym
uziarnieniu.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplne;j.
Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w
obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu
lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.

5.6. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$é warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywaé sie jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajagcych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.7. Roboty montazowe
Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ warunki dokumentacji
projektowe]. Zmiany dopuszcza sie wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru.

5.7.1. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy
Srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na pofaczeniu jednego lub dwdch
kanatow bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0$ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu,

— studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki art.) w
wykopie wzmocnionym,

— w przypadku gdy rdznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o srednicy do 0,40 m wigcznie powinny
mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Réznica poziomow
przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac¢ 4,0 m.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3%o0 w kierunku kinety.

Poziom wtazu w trawnikach i zieleiicach - gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie
na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W S$cianie komory roboczej nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwodch
rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m lub
drabinke ztazowg. Poniewaz studzienki sg odporne na agresywne warunki gruntowo-wodne, nie
wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych.
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5.7.2. Rury przewodowe kanalizacji sanitarnej

Przed uktadaniem przewodow kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc
mozliwe do wyeliminowania przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenie przewoddw (np.
prety, wystajagce elementy zaprawy betonowej imuru). Przed zamontowaniem nalezy
sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposdéb uszkodzonych nie wolno uzywaé. Przewody kanalizacji
sanitarnej nalezy uktadac na gtebokosci wskazanej w profilach.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz
catej dtugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu
wzmocnionym przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztgczy.

Wykonawca jest zobowigzany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5°C
do +30°C.
Montaz rur zgodnie z wytycznymi ich producenta oraz dokumentacjg projektows.

5.7.3. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem.

Na czas budowy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepujgce na trasie
uzbrojenie podziemne, pokazane na planszach sytuacyjnych, nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
wymogami Uzytkownikow. Nalezy liczy¢ sie z napotkaniem niezinwentaryzowanych sieci
obcych. Skrzyzowania z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi przekroczy¢ w
nastepujacy sposob:

- kabel w miejscu skrzyzowania odkopac sposobem recznym,
- kabel podnies¢ ciegami do katownika z podparciem o brzegi wykopu co najmniej po
1,5m z kazdej strony, pod ciegna podtozy¢ deske grubosci 2” podtrzymujaca kabel,
- istniejgce kable telekomunikacyjne i energetyczne zabezpieczy¢ rurg ochronna
- Konce rur ochronnych nalezy zaslepi¢, zasilikonowac¢ aby zapobiec przedostawaniu sie
kamieni i gruntu pomiedzy przestrzen rura ochronna-kabel.
Skrzyzowania z przewodami kanatéw przekroczy¢ w nastepujacy sposob:
- wykonac¢ wykop sposobem recznym w obrebie kanatu,
- kanat podwiesi¢ ciegami do belki drewnianej lub wyprasek metalowych, pod ciegna
podtozy¢ deski grubosci 2” podtrzymujace kanat na catym obwodzie styku ciegna.
Przed wykonaniem prac na skrzyzowaniach z sieciami obcymi nalezy powiadomié
Uzytkownikéw poszczegdlnych sieci i urzadzen o sposobie i terminie wykonania robot.

5.7.4. I1zolacje

Studnie betonowe, elementy zeliwne, ztgcza na potgczenie uszczelkg gumowg, na
potgczenie tacznikami, powinny by¢ zabezpieczone. lzolacja powinna stanowi¢ szczelng
jednolitg powtoke przylegajacg do wierzchu ptaszczyzny na catym obwodzie i nie powinna miec
pecherzy powietrznych, odpryskow i pekniec.

5.8. Zasypywanie wykopow i ich zageszczanie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat
zasypowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik powinien by¢ zgodny z okreslonymi wymaganiami dla potozenia warstwy w stosunku
niwelety.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady dotyczace zasady kontroli jakos$ci robdt podano w ST - 0.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w

zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych tat celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza,

— badanie odchylenia osi rur kanalizacyjnych,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw, studzienek,
separatora ttuszczu,

— badanie odchylenia spadku rur,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,

— wykonanie proby szczelnosci i droznosci kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem wykopow

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej nizt 5 cm,

— odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ =3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig do =5 mm.

— odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekraczac
T1cm,

— wskaznik zageszczenia podsypki i zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100m

6.3. Dokumenty, ktéore Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przy odbiorze instalacji
kanalizacji
sanitarnej
— komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjnej,
— dziennik budowy,
— protokoty z badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie,
czy urzadzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadajg
warunkom technicznym,
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protokot z przeprowadzonych pozytywnie odbioréw technicznych, préb i badan ,
dokumentacja powykonawcza.
atesty, certyfikat i dopuszczenia do stosowania materiaty, armature i urzagdzenia

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji i dokumentacji projektowej, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace
wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg odchylenia cech od okreslonych w dokumentacji projektowej
lub okreslonych przez nadzér inwestorski powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce
na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robdt podano w ST - 0.00 ,Wymagania ogdélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostke obmiarowg podano w pkt 1.3

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST — 0.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsg, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,
— przygotowanie podtoza,
— roboty montazowe wykonania rurociggéw,
— wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
— wykonanie separatora ttuszczu,
— wpiecie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
— zasypanie i zageszczenie wykopu.
— préby szczelnosci przewoddéw i studzienek.
Odbidr robét zanikajagcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.
Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

8.2.1. Proby szczelnosci kanatow i studni kanalizacyjnych

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robdét. Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego
dla robodt zanikajacych i odbioru technicznego koricowego po zakonczeniu robét. Badania przy
nr‘lhinrn:i’ pn\A/inny h\,lr" 7gnr1nn zPN-EN 1610 [1 ﬂ]
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Odbidr techniczny czesciowy

Wykonaweca przed odbiorem technicznym czesciowym kanalizacji zobowigzany jest do:

zbadania zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg
geodezyjng,

zbadania podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podfoza naturalnego, sposéb jego zageszczania powinien by¢ uzgodniony z
Projektantem lub Inspektorem Nadzoru,

zbadania podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

zbadania materiatu ziemnego uzytego do podsypki i sypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony (IS 95%)
wg wytycznych zawartych w projekcie wykonawczym,

zbadania szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610 dla kanalizacji grawitacyjnej,

zbadania szczelnosci przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej, ktéra powinna
gwarantowac¢ utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze
by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury,

wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

0,15 I/m? dla przewodow;

0,2 I/m? dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;

0,4 1/m? dla studzienek kanalizacyjnych

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610[10].

Wyniki badan, powinny by¢é wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen jest przedtozony podczas spisywania protokdfu
odbioru technicznego — czesSciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym — czesciowym przewodu kanalizacyjnego,
zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i
sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac
dokumentacje powykonawcza.

Odbidr techniczny koncowy

Wykonawca przed odbiorem technicznym kornicowym kanalizacji zobowigzany jest do:
zbadania zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjng,
zbadania zgodnosci protokdétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,
zbadania rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
zbadania protokotow odbioréw prob szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych,

Wyniki badan Wykonawca wpisze do dziennika budowy, ktéry z protokétami odbioréw

technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego, projektem ze zmianami wprowadzonymi
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podczas budowy, wynikami stopnia zageszczenia gruntu, zasypki wykopu, inwentaryzacjg
geodezyjng, nalezy przekazaé Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Wykonawca dokona wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, Wykonawca doprowadzi do pierwotnego
stanu.

Kierownik budowy przekaze Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia: o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie
z projektem, doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - 0.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanego i odebranego wodociggu obejmuije:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci i podejs¢,
- zakup i transport materiatow i urzgdzen,
- roboty ziemne i umocnienie wykopow,
- ufozenie i montaz rur z uzbrojeniem,
- wykonanie potaczen rur i ksztattek,
- potaczenie z siecig istniejaca,
- wykonanie obsypki ochronnej,
- przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem przewodu,
- oznakowanie trasy przewodu tasmga i tabliczkami,
- zasypanie wykopu z mechanicznym zageszczeniem warstwowym,
- uporzadkowanie i odtworzenie terenu,
- przeprowadzenie koniecznych badan i sprawdzen

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i Inne przepisy

PN-EN-1401-1:1995 Systemy przewodowe 1z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego PVC-U
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek

i systemu

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego kotowego. Zasady konstrukcji,
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badania typu, znakowania, kontrola jakosci.”

PN-EN ISO 9969:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych - oznaczenie sztywnosci
obwodowej

PN-EN 1446:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury z tworzyw
termoplastycznych — oznaczenie elastycznosci obwodowej
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

,Budowa o$wietlenia - ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach,
na terenie dziatek nr 196/7,199/3, 199/4,366/1, 366/3, 280 /4,
281/1, 282/3,287,232/1,738/12,738/14, OBREB NR 4 CIERNIE”

ST-1S.1.02
SIEC KANALIZAC]JI DESZCZOWE]

Kategoria robot 45231100-6
Ogdlne roboty budowlane zwiqzane z budowq rurociggow
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczaca wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach projektu:
,Budowa oswietlenia - ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach,
na terenie dziatek nr 196/7,199/3,199/4,366/1,366/3, 280/4,
281/1,282/3,287,232/1,738/12,738/14, obreb nr 4 Ciernie”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktdorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie kanalizacji deszczowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienianych robot:

— oznakowanie robét,

— dostawe materiatow,

— wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. Ill-IV, wraz z umocnieniem $cian wykopu (wykop

waskoprzestrzenny) oraz wykop szerokoprzestrzenny i jego odwodnieniem,

— przygotowanie podtoza,

— utozenie przewodow kanalizacyjnych,

— wykonanie wylotu do rzeki Petcznicy,

— montaz kompletnych studni kanalizacji deszczowej,

— montaz osadnika poziomego,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie proby szczelnosci,

— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe zgodnie z ST 0.0. oraz normami panstwowymi.

1.4.1. Sie¢ kanalizacyjna — ukfad pofaczonych przewoddw i obiektéw inzynierskich,
znajdujacych sie poza budynkami z odprowadzeniem $ciekdw do oczyszczalni sciekéw
lub wylotéow kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikdéw.

1.4.2. Sie¢ kanalizacyjna deszczowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
Sciekdw opadowych.

1.4.3. Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw sciekéw nastepuje
dzieki sile ciezkosci.

1.4.4. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw.

1.4.5. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdéw z co najmniej dwdch kanatow
bocznych.

Urzqdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.6. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale, przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.7. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.8. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co
najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Pracownia Projektowa ,, KONSTRUKTOR” ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
tel. 74-665-96-96, kom. 606-812-089, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl



Budowa oswietlenia — ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach str.3

1.4.9. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewdd pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii sciekdw, sptywajacych z
wyzej pofozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.10. Studzienka bezwtazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu wtazowego, spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowej.

1.4.11. Wylot sciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego Scieki do odbiornika.

1.4.12. Kineta — Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

1.4.13. Podtoze naturalne z podsypka - podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledna materiat z ktorego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

1.4.14. Podtoze wzmocnione — podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polegac¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy fundamentowej lub
specjalnej konstrukcji.

1.4.15. Podsypka — Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka.

1.4.16. Obsypka — Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepng,
otaczajgcy przewadd kanalizacyjny.

1.4.17. Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury.

1.4.18. Zasypka gtdwna — warstwa materiatlu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

1.5. Ogdlne wymagania

Instalacja kanalizacji deszczowej, powinno zapewnic¢ obiektowi budowlanemu, przy ktérym
ja wykonano, mozliwosc¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci :

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczedstwa pozarowego,

— bezpieczeidstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady ,
Warszawa 1990.

» Odstepstwa od projektu mogg dot. jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno — budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o takich
samych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materiatow i elementdw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowal zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dot. przedmiotowej
instalacji.
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2. MATERIALY
2.1. Postanowienia ogdlne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne Ilub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wg wymagania i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Wiasciwosci uzytych materiatdw muszg odpowiadac polskim normom, swiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. S3 to:

- wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlane;j

- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdujgce w okreslonym przez Komisje Europejska w wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlane;j

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogg by¢ wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z obowigzujacymi przepisami i normami.

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji,
badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) urzadzenia spetniajg wymagania zatozone przez
Projektanta, jednak nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego witasnie
Producenta. Wykonawca moze zastosowaé innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem
spetnienia wymogdw i posiadania parametréw nie gorszych niz proponowana. Niniejsza uwaga
dotyczy wszystkich materiatdw wymienionych w zestawieniu
2.2. Przewody

Rury z tworzywa sztucznego PVC-U bezcisnieniowe wg PN—-EN 1401 o $rednicach zgodnych
z dokumentacjg projektows.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych produktow utleniania oraz defektéw po obrébce mechaniczne;.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Wszystkie zmiany kierunku i zmiany spadku wykonane s3 w studzienkach
kanalizacyjnych. Studzienki kanalizacyjne powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN
10729:1999i PN - EN 476:2001 oraz powinny by¢ wodoszczelne.

Klasyfikacja zwienczen studni oraz ich lokalizacja powinna odpowiadaé¢ normie PN-EN-
124:2000. Studzienki s3 odporne na agresywne warunki gruntowo — wodne, nie wymagajg
zabezpieczenn antykorozyjnych. Studnie nalezy ustawia¢ na projektowanym poziomie na
podsypce o grubosci min. 0,10 m oraz zgodnie z wytycznymi producenta studni.

2.5.1. Studnie wtazowe z kregéw betonowych

Pracownia Projektowa ,, KONSTRUKTOR” ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
tel. 74-665-96-96, kom. 606-812-089, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl



Budowa oswietlenia — ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach str.5

Studzienki wtazowe — to studzienki o $rednicy co najmniej 1,0 m, przystosowane do
wchodzenia do kanatu i wychodzenia z niego w celu wykonywania w nim czynnosci
eksploatacyjnych.

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatdw) powinna by¢ wykonana z kregéw
betonowych lub zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom PN-92/B-10729 i PN-EN 476.
Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 40 lub muru cegty kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-
B-12037.

Aby zapewni¢ szczelnos$¢ projektowanej kanalizacji deszczowej, studzienki rewizyjne
mozna wykonac z prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu min B40, cze$¢ denna
stanowi monolit kregu i ptyty dennej.

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego lub z cegty
kanalizacyjnej o wtasciwosciach podanych powyzej.

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako wifazy zeliwne klasy B125 odpowiadajgce
wymaganiom PN-EN 124:2000, z wktadkami elastomerowymi pod pokrywg oraz z zamknieciem
zatrzaskowym.

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-10729.

2.5.2. Potaczenia kanatéw do studni

Podtaczenia do studni kanatow kanalizacyjnych poprzez kinety oraz metodg wywiercania
otworu w rurze. Szczegétowy opis wykonania podtgczenia z naktadkg mozna znalez¢ w instrukcji
montazu wydanej przez producenta rur. Niemniej przy wykonywaniu tej operacji, nalezy w
szczegolnosci zwrdéci¢ uwage na:
- oczyszczenie powierzchni rury w miejscu wykonania podtgczenia doktadne oszlifowanie
krawedzi wycietego otworu,
- staranne i rownomierne natozenie kleju na powierzchnie.

2.6. Kruszywo na podsypke
Podsypka pod kanalizacje deszczowa wykonana bedzie z piasku o grubosci 15 cm. Uzyty
materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111.
2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Rury kanatowe z tworzyw sztucznych

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezagcej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojace;j.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. Podobnie na podkfadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w
pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkéw w sposdb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych
stoséw lub pojedynczych rur. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do
czyszczenia i odttuszczania, art.), powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z
zachowaniem srodkow ostroznosci podanych przez producenta danych rur w zadaszonych,
zabezpieczonych przed dziataniem bezposrednim promieni stonecznych. Szczegdlng uwage
nalezy zwréci¢ na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych (rozpuszczalniki,
kleje). Zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatnos$¢ na uszkodzenia mechaniczne rur z tworzyw sztucznych w
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

2.5.2 Elementy betonowe
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Korytka betonowe, ptyty studzienne oraz pierscienie odcigzajace mozna sktadowac na
powierzchni utwardzonej. Poszczegdlne elementy powinny by¢é utozone w sposéb
uporzadkowany i posegregowany zgodnie z ich typami.

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregdw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji
wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobdw lub pojedynczych kregow.

2.5.3. Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych

korodujgco. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku
materiatow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowe] powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsiebiernych lub podsiebiernych,
— koparek chwytakowych,
— spycharek kotowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— weciggarek mechanicznych,
— wibromtotow,
— pompy do wody,
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie wod opadowych.

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojace;.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i
jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci
i gatunkéw w sposdb zapewniajgcy statecznos$é oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych rur. Czesci sktadowe studzienek sktadowac j.w. Ksztattki, ztgczki i inne
materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania, art.), powinny by¢ sktadowane
w sposob uporzgdkowany, z zachowaniem srodkow ostroznosci podanych przez producenta
danych rur w zadaszonych, zabezpieczonych przed dziataniem bezposrednim promieni
stfonecznych.. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji
tatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje). Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w
obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnosé¢ na uszkodzenia mechaniczne
rur z tworzyw sztucznych w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu
w sposOb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.
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Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukfada¢ na podktadach drewnianych, zas
poszczegbdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdéw nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Podczas zatadunku i
roztadunku nalezy zachowac¢ ostroznos¢, aby rury nie ulegty uszkodzeniu. Rury nie mogg by¢
przeciggane lecz przenoszone.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu.
Zaleca sie transportowanie wytgcznie w oryginalnych opakowaniach producenta.

Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w pojemnikach, w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych.

4.3. Studnie kanalizacyjne

Transport powinien odbywaé sie srodkami transportu dostosowanego do wielkosci
studzienek.

Nalezy zachowac ostroznosé, azeby przy transporcie nie uszkodzi¢ kro¢cow wystajgcych
poza obreb korpusu studzienki. Zatadunek i wytadunek powinien sie odbywac przy uzyciu tasm
zamocowanych w miejscach wyznaczonych przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkéw osiowych i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i
ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Po wytyczeniu trasy kanalizacji Wykonawca dokona zdjecia warstwy humusu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatfa ostrzegawcze,
sygnaty, ktadki i mostki tymczasowe art., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczeristwo pojazdow i
pieszych.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg robot ziemnych oraz z wytycznymi zawartymi w
dokumentacji projektowej. Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte waskoprzestrzenne
obudowane i bez umocnien dla rur z PVC-U zgodnie z wytycznymi producenta rur. Szerokosc
dna wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie min. 25 cm jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykow.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na miejsce
wskazane przez Inwestora. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie warstwy gruntu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.3. Przygotowanie podtoza pod studnie z tworzyw sztucznych

Podstawowym podtozem dla wszystkich kanatéw kanalizacji deszczowej jest warstwa
piasku (grubos¢ podsypki okresla dokumentacja projektowa).

Zageszczenie podfoza pod studnie z tworzyw sztucznych IS 95%.

Obliczenia statyczne i projektowanie posadowienia studni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
normami: PN-84/B-03264 i PN-87/B-03020.
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Studnie z tworzyw sztucznych nalezy ustawi¢ na projektowanym poziomie na podsypce z
piasku grubosci art. 0,10 m.

5.4. Roboty montazowe.

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ warunki dokumentacji
projektowej. Zmiany dopuszcza sie wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru.

Miejsce zamontowania instalacji kanalizacji deszczowej powinno spetnia¢ warunki
dokumentac;ji projektowej. Zmiany dopuszcza sie wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania

przeszkody, moggce powodowac uszkodzenia przewodow.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzern mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywanych robét:

— wyznaczenie miejsca zamontowania rur,
— przecinanie rur,
— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
— wykonanie potaczen,
— wykonanie mocowan korcowych
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéow w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy
Srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu (nie dotyczy przecisku z
przewiertem),

— studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwodch
kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy faczy¢ o$ w 0$ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu,

— studzienki wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki art.) w
wykopie wzmocnionym,

— w przypadku gdy rdznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m witgcznie powinny
mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Réznica poziomow
przy tym rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Poziom wtazu w trawnikach i zieleicach - gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na
wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W Scianie komory roboczej nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwodch
rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m lub
drabinke ztazows.

Studzienki z tworzyw sztucznych termoplastycznych mozna tatwo montowa¢, gdyz maja
fabrycznie wykonane kinety i odgatezienia do podtgczenia kanatéw. W przypadku montazu
studzienki z rury karbowanej z PE nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na wtasciwe umieszczenie
uszczelki w wyztobienie miedzy karbami i nastepnie potgczenie jej z kinetg. Zasypke dookota
studzienki nalezy wykonywa¢ warstwami, zageszczajac je (do IS = 95%) odpowiednio do
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planowanej rzednej terenu. Poniewaz studzienki s odporne na agresywne warunki gruntowo-
wodne, nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat
zasypowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik powinien by¢ zgodny z okreslonymi wymaganiami dla pofozenia warstwy w stosunku
niwelety.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji
— badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanalizacji deszczowej,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewododw,
— badanie odchylen przewoddw rurowych,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Postanowienia ogdlne
— Kontrola jakosci robét zwigzana z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowej powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”
— Kazda dostarczona partia materiatdow powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli
jakosci producenta.
— Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione,
nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robodt
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych tat celowniczych w nawigzaniu do podanych statych

punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza,

— badanie odchylenia osi rur kanalizacyjnych,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw, studzienek,

— badanie odchylenia spadku rur,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

— badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia izolacjg,

— wykonanie proby szczelnosci i droznosci kanalizacji deszczowej przed zasypaniem

wykopdw
6.3. Dokumenty, ktére Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przy odbiorze instalacji
kanalizacji deszczowej
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— komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjnej,

— dziennik budowy,

— protokoty z badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajagcym stwierdzenie,
czy urzadzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadaja
warunkom technicznym,

— protokdt z przeprowadzonych pozytywnie odbiorow technicznych, préb i badan,

— dokumentacja powykonawcza.

— atesty, certyfikat i dopuszczenia do stosowania materiaty, armature i urzagdzenia

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach

specyfikacji i dokumentacji projektowej, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce
wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg odchylenia cech od okreslonych w dokumentacji
projektowe] lub okreslonych przez nadzér inwestorski powinny by¢é ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST —0.0.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla wykonanej instalacji kanalizacji deszczowej jest 1m wykonane;j i
odebranej kanalizacji, obejmujacy:
— oznakowanie robét,
— dostawe materiatéw,
— wykonanie robét przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV, wraz z umocnieniem $cian wykopu (wykop
waskoprzestrzenny) oraz wykop szerokoprzestrzenny i jego odwodnieniem,
— przygotowanie podtoza,
— utozenie przewodéw kanalizacyjnych, przepieé, studni, podtgczenia rury spustowej do
kanalizacji deszczowej,
— montaz kompletnych studni kanalizacji deszczowej,
— montaz odwodnieni liniowych,
— montaz rewizji na rurach spustowych,
— wpiecie do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej,
— zasypanie i zageszczenie wykopu,
— przeprowadzenie proby szczelnosci,
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady odbioru roboét

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnej zalezne s3 od rodzaju odbioru
technicznego robdét. Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego
dla robot zanikajacych i odbioru technicznego koricowego po zakonczeniu robét. Badania przy
odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

Odbidr techniczny czesciowy
Wykonawca przed odbiorem technicznym czesciowym kanalizacji zobowigzany jest do:
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— zbadania zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacja
geodezyjng,

— zbadania podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podfoza naturalnego, sposéb jego zageszczania powinien by¢ uzgodniony z
Projektantem lub Inspektorem Nadzoru,

— zbadania podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

— zbadania materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢
drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony (IS 95%)
wg wytycznych zawartych w projekcie wykonawczym,

— zbadania szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej,

— Zbadania szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej, ktéra powinna
gwarantowac¢ utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze
by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury,

— Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw s3 spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczgtkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

0,15 I/m? dla przewodéw;

0,2 I/m? dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;

0,4 |/m? dla studzienek kanalizacyjnych

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

— Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen jest przedtozony podczas spisywania protokdtu
odbioru technicznego — czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.

— Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym — czesciowym przewodu kanalizacyjnego,
zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i
sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac
dokumentacje powykonawcza.

Odbidr techniczny koncowy
Wykonawca przed odbiorem technicznym koricowym kanalizacji zobowigzany jest do:

— zbadania zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjng,

— zbadania zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

— zbadania rozstawu studzienek kanalizacyjnych

— zbadania protokotéw odbiordw préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych,

Wyniki badan Wykonawca wpisze do dziennika budowy, ktéry z protokdétami odbioréw
technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego, projektem ze zmianami wprowadzonymi
podczas budowy, wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacjg
geodezyjng, nalezy przekazac Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Wykonawca dokona wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
korcowego.
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Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego Wykonawca doprowadzi do pierwotnego
stanu.

Kierownik budowy przekaze Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze kornicowym ztozy¢ oswiadczenia: o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie
z projektem, doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowag Scian wykopow,

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociggéw,

— wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

— zasypanie i zageszczenie wykopu.

— préby szczelnosci przewoddéw i studzienek.

Odbidr robodt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Z powyiszych odbiorow
Wykonawca sporzgdzi protokoty i podda je zatwierdzeniu przez nadzor inwestorski.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - 0.0.

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

— oznakowanie robdt,

— dostawe materiatéw,

— wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. Ill-IV, wraz z umocnieniem $cian wykopu (wykop
waskoprzestrzenny) oraz wykop szerokoprzestrzenny i jego odwodnieniem,

— przygotowanie podtoza,

— ufozenie przewodow kanalizacyjnych, przepie¢, studni,

— montaz kompletnych studni kanalizacji deszczowej

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie préby szczelnosci,

— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajacemu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robét objetych ST majg zastosowanie przepisy i normy.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czerwca
2002 r.Nr 75

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom 1l "Instalacje
sanitarne i przemystowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z
1988r.

— PN-EN-1401-1:1995 Systemy przewodowe 1z tworzyw sztucznych. Podziemne
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PN —-C-89221:1998
PN-EN 476:2001

PN-H-74051-00
PN-EN 1610:
PN-B-10736:1999
PN-H-74086
PN-B-10729:1999
PN-EN 476:2001

PN-EN 124:2000

PN-EN 1SO 9969:1997

PN-EN 1446:1999

bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego PVC-U
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek
i systemu

Rury drenarskie i karbowane z PVC-U

Wymagania ogdlne dotyczace elementédw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej

Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego kotowego. Zasady konstrukcji,
badania typu , znakowania, kontrola jakosci.”

Rury z tworzyw termoplastycznych - oznaczenie sztywnosci
obwodowej

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury z tworzyw
termoplastycznych — oznaczenie elastycznosci obwodowej

Wytyczne montazu studni z tworzyw sztucznych wydanych przez producenta.

str.13

Pracownia Projektowa ,, KONSTRUKTOR” ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
tel. 74-665-96-96, kom. 606-812-089, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl



Budowa oswietlenia — ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach str.1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z budowa sieci wodociggowej, wykonywanych w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwa:
,Budowa os$wietlenia - ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach,
na terenie dziatek nr 196/7,199/3,199/4,366/1,366/3, 280/4,
281/1,282/3,287,232/1,738/12,738/14, obreb nr 4 Ciernie”

1.2 Zakres stosowania ST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie sieci wodociagowe;j.
Ogélne zestawienie zakresu rzeczowego robét:

— wytyczenie trasy sieci wodociggowej i wszelkie roboty pomiarowe, km

— wykopy mechaniczne, z wywozem, m3

— wykopy z recznym wydobyciem urobku z wywozem, m3

— pelne umocnienie pionowych $cian do 3 metréw palami szalunkowymi, wypraskami, m2

— podsypka pod rury -gr. 10cm, m2

— obsypka nad rure -gr. 20cm, m?

— zageszczanie gruntu (wymiana gruntu), m3

— zasypywanie wykopdéw - mechanicznie, m3

— zasypywanie wykopdw - recznie, m3

— wodociag z rur ci$nieniowych do wody pitnej z rur PE100, m

— montaz armatury odcinajacej (zasuwy kotierzowe z Zeliwa sferoidalnego z trzpieniem w

obudowie teleskopowej), szt.

— proéba szczelnosci sieci wodociggowej - 1 odc.

— utozenie taSmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej, km

— oznakowanie trasy wodociggu tabliczkami na stupkach, kpl
Pelny obmiar zawieraja kosztorysy inwestorskie oraz przedmiar rob6t dla w/w zadania.
1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne ze Specyfikacja ST - 0.00 oraz obowigzujacymi
odpowiednimi normami.
1.4.1. Przewdd wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom
1.4.2 Wodociag - zespdl wspélpracujacych ze soba obiektow 1 urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode
1.4.3 Sie¢ wodociaggowa zewnetrzna - uktad przewoddw wodociggowych znajdujacy sie poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w wode ludnos$¢ lub zaktady produkcyjne
1.4.4 Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa - sie¢ wodociggowa wyposazona w hydranty
zewnetrzne, z ktorej pobiera sie wode do gaszenia pozaru
1.4.5 Hydrant zewnetrzny - zawdr wbudowany w sie¢ wodociaggowag przeciwpozarows,
przeznaczony do pobierania z tej sieci wody do celéw przeciwpozarowych
1.4.6. Studzienka, komora redukcyjna - komora wodociggowa - obiekt na przewodzie
wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania armatury lub na koncach rury ochronne;j.
1.4.7. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.
1.4.8. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu.
1.4.9. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu.
1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét.
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Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - 0.00.
2.2. Rury przewodowe
Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie nastepujace materiaty:

— rury ci$nieniowe z polietylenu twardego (PE i PEHD) wg BN-74/6366-04 i BN-74/6366-03.
2.3. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07 i PN-88/B-06250.
2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.
2.5. Kruszywo na podsypke
Podsypka pod studzienki, komory, rurociagi moze by¢ wykonana odpowiednio z ttucznia, Zwiru lub
piasku. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712,
BN-66/6774-011BN-84/6774-02.
2.6. Armatura odcinajaca
Armature odcinajaca przeptyw wody (zasuwy) nalezy stosowac:

— na wezlach wodociaggowych (przy odgatezieniach),

— na odgalezieniu do hydrantu,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej,
2.7. Elementy montazowe
Jako elementy montazowe nalezy stosowaé¢ nasuwki odpowiadajace wymaganiom dokumentacji
projektowe;j.
2.8. Skladowanie materiatow
2.8.1. Rury przewodowe i ochronne
Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podltozu, w sposoéb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkoéw bhp.
Rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE, PP i PEHD) nalezy sktadowa¢ w taki sposdb, aby stykaty sie
one z podtozem na catej swej dlugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto utozonych podktadach.
Wysoko$¢ sterty rur nie powinna przekraczac: rur PCW, PE i PEHD 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m.
Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dzialanie promieniowania
stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,
2.8.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, hydran
Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
2.8.3. Wlazy, stopnie i skrzynki uliczne
Whazy, stopnie i skrzynki mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji
dziatajacych korodujaco. Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione. Wtazy powinny by¢
posegregowane wg klas.
2.8.4. Kregi
Kregi nalezy sktadowa¢ na placach lub gruncie nieutwardzonym wyréwnanym i odwodnionym pod
warunkiem, Ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ skladowania nie powinna
przekraczac
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregow.
2.8.5. Cegta kanalizacyjna
Cegta kanalizacyjna moze by¢ przechowywana na sktadowiskach otwartych. Wykonawca jest
zobowigzany do skladowania cegiet na sktadowiskach wyréwnanych i utwardzonych, z
odpow1edn1m1 spadkami umozhw1a]qcym1 odprowadzeme wod opadowych Sk’fadOWlska powmny
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by¢ ulozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢é przeliczenia, racjonalne
wykorzystanie miejsca i zgodny z wymaganiami bhp. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach
tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne
nad drugimi maksymalnie w 3 warstwach o tgcznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy
sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos$¢ stos6w i pryzm nie powinna przekraczac 2,2 m.
2.8.6. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociagu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, zZ odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.8.7. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac¢ sie silosy w
iloSci zapewniajacej ciagto$¢ robét. Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w
magazynach zamknietych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce

3 SPRZET.
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0.00.
3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntow,
— $rodku transportu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4 TRANSPORT.

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.00.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé sie z
ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszal $cian Srodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur Kielichowych i
kotmierzowych nalezy uklada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy
nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubos$ci wiekszej niz wystajace czesci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport wlazéw kanatowych, stopni i skrzynek ulicznych

Wiazy, stopnie i skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi.
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Wilazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki
nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadac je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno
umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.5. Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdéw,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpér i klinéw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw 0,8; 1,2 i 1,4 nalezy

wykonywac za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych ro6wnomiernie na obwodzie

prafabruleatyy
premabr y st
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4.6. Transport cegly kanalizacyjnej
Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu samochodowego w
jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uktadaé¢ na srodkach przewozowych Scisle
jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu. Wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegty luzem moga by¢ przewozone srodkami
transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Zatadunek i wytadunek ceglty w
jednostkach tadunkowych powinien odbywa¢ sie mechanicznie, za pomoca urzadzen
wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtlowy lub chwytakowy.  Zatadunek i wytadunek
wyrobow przewozonych luzem powinien odbywaé sie recznie przy uzyciu przyrzadow
pomocniczych.
4.7. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportu, ktére nie
spowodujg:

— segregacji sktadnikow,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreSlong w  wymaganiach

technologicznych
— oraz zapewnig wiasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidlowe wbudowanie i
zageszczenie mieszanki.

4.8. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami. Wykonawca
zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggto$¢ dostaw materiatéw, w miare postepu
robot.
4.9. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast
transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST - 0.00.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkow swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

Po wytyczeniu trasy przytacza wodociggowego Wykonawca dokona zdjecia warstwy humusu, tam
gdzie on wystepuje.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego i istniejgcej infrastruktury podziemne;j.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
$cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu wykonanych w drogach
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na sktadowisko wskazane przez Inzyniera. Wydobyty
grunt z wykopéw moze by¢ sktadowany w okolicy wykopéw w miejscu wskazanym przez
Inzyniera.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,20 m.
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Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
ulozeniem przewodoéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od
projektowanego poziomu dna.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz + 10
cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3
cm.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nier6wnosci na powierzchni skarp nie powinny
przekracza¢ = 10 cm przy pomiarze fatag 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania
dotyczace nier6wnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
réwnosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j i ST.

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania robét
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatlg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnoSci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robo6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podiuzny i nadac¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odpltyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4%
w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych robdét na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robo6t ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

Po robotach zwigzanych z zasypaniem wykopéw oraz wykonaniem nasypéw w miejscach gdzie
pierwotnie byta nawierzchnia trawiasta nalezy ja odtworzy¢ poprzez obsianie tych terenéw oraz
pOZniejsza jej pielegnacje, az do wzrostu traw.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy
ttucznia lub Zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm t3cznie z utoZonymi saczkami
odwadniajacymi. Dla przewodéw o Srednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajacej nalezy
wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podioze z pospotki,
zwiru lub thucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla przewodéw o $rednicy powyzej 0,50 m nalezy
wykona¢ fundament betonowy zgodnie z dokumentacjg projektowa lub SST.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Warunki ogdlne
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Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewnié¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggéw nie
mniej jednak niz 0,1%.
Gtebokos$¢ utozenia przewodéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkéw zabezpieczajacych
podloze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub taka,
aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu
byto wieksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o
$rednicy ponizej 1000 mm i 0 0,2 m dla rur o $rednicy 1000 mm oraz powyzej. I tak przykrycie to
powinno odpowiednio wynosi¢:
— wstrefieohz=0,8m,hn=1,2mi1,0m,
— wstrefieohz=1,0m, hn=1,4mil1,2m,
— wstrefieohz=1,2m,hn=1,6mi1,4m,
— wstrefieohz=1,4m, hn=1,8mil,6m.
Diawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy wierzch diawicy
znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.
Poszczegblne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienila potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztaczy.
Potaczenie rur nalezy wykonywac w sposéb nastepujacy:
— rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych lub przez
zgrzewanie,
— rury stalowe ztgczami spawanymi,
— rury zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione sznurem konopnym surowym i
smotowanym oraz folig aluminiowg lub otowiem.
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w
przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:
— dla przewodéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos$¢
dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,
— dla pozostatych przewodéw, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na
potaczeniu rur (ztgczu kielichowym) przekracza 20 kata odchylenia.
Wykonaweca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do
+30°C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczac: przy koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach
kierunku:
— dla przewodoéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,
— dla przewodoéw zeliwnych i stalowych (nie taczonych przez spawanie na styk) o Srednicy
powyzej 200 mm i kacie odchylenia wiekszym niz 10e.
5.5.2. Wytyczne wykonania blokéw oporowych
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczac: przy koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach
kierunku:
- dla przewodo6w z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek.
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng Sciang opierat sie o grunt nienaruszony.
W przypadku braku mozliwosci spelnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng Sciang
bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15.
Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i S$ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15
izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.
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Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej - do
rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem. Wykop w
miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywa¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociggowego.

5.6. Studzienki i komory wodociagowe

5.6.1. Ogolne wytyczne wykonania

Studzienki powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa. O ile w dokumentac;ji
nie przewidziano inaczej, to Wykonawca powinien przestrzega¢ nastepujacych zasad, wg PN-91/B-
10728:

— wysokos¢ robocza studzienki wodociggowej powinna by¢ nie mniejsza niz 180 cm,

— inne wymiary wewnetrzne studzienki powinny by¢ dostosowane do Srednicy przewodu, do
wielko$ci i rodzaju zainstalowanej armatury lub innego wyposazenia. Minimalne odlegtosci
pomiedzy przewodami, armaturg lub innym wyposazeniem a $cianami, stropem oraz dnem
studzienki - wedtug tablicy nr 1,

Tablica 1.

Wyszczegdblnienie Minimum,
cm

Odlegto$¢ od Scian studzienki w miejscu nie wymagajacym przechodzenia

obstugi:

do zewnetrznej powierzchni rury lub armatury, dla $rednicy nominalne;j: 50

do 400 mm 60

powyzej 400 do 800 mm 70

powyzej 800 mm

do zewnetrznej krawedzi kotnierza?), dla Srednicy nominalnej: 45

do 500 mm 60

powyzej 500 mm 60

do zewnetrznej krawedzi kielichal)

Odlegtos¢ od $cian studzienki w miejscu wymagajacym przechodzenia obstugi -

do zewnetrznej powierzchni rury, dla $rednicy nominalnej:

do 400 mm 70

powyzej 400 do 800 mm 90

powyzej 800 mm 110

Odlegto$¢ od Scian studzienki, w przypadku instalowania nasuwki - do

zewnetrznej krawedzi kielicha?) lub koinierzal), dla $rednicy nominalne;j:

do 500 mm 60

powyzej 500 mm 80

Odlegtos¢ od dna studzienki do powierzchni rury, dla Srednicy nominalne;j:

do 400 mm 60

powyzej 400 mm 70

Odlegtos$¢ od wewnetrznej powierzchni stropu do wierzchu wrzeciona zaworu 20

lub zasuwy w stanie otwartym

1) mierzona réwnolegle do osi rurociggu

— ponadto $rednica studzienki kotowej, diugos$¢ i szerokos$¢ studzienki prostokatnej nie
powinny by¢ mniejsze niz 120 cm,

— studzienki (komory) wodociggowe powinny by¢ stosowane dla zainstalowania w nich
stosownej armatury lub innego wyposaZenia, a ponadto stuza jako zakonczenie rur
ochronnych,

Studzienki nalezy lokalizowa¢ z zachowaniem nastepujgcych wymagan:

— powinna by¢ zapewniona mozliwos$¢ dojscia do studzienki,

— studzienka, w ktoérej masa poszczegélnych elementéw podlegajacych montazowi i
demontazowi wynosi powyzej 500 kg, powinna mie¢ zapewniong mozliwo$¢ dojazdu;
zaleca sie zapewnienie mozliwosci dojazdu do kazdej studzienki,

— _w miare mozliwoSci nalezy unika¢ lokalizowania studzienek w jezdniach ulici drég,
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— nie nalezy lokalizowa¢ studzienek w $ciekach ulicznych, zagtebieniach terenu i innych
miejscach narazonych na doptyw wody sptywajacej po powierzchni terenu,

— odlegto$¢ krawedzi dna wykopu od pionowej Sciany fundamentu budowli sgsiadujacej z
wykopem oraz ewentualne zabezpieczenie tej budowli - wg PN-81/B-10725,

— odleglo$¢ studzienki od przewodéw gazowych (od skrajni rury) - 1 m, jezeli w
dokumentacji projektowej nie przewidziano inaczej,

— studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szeroko przestrzennym. W trudnych
za$ warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) - w
wykopie wzmocnionym.

5.6.2. Wykonanie studzienek wodociggowych
Studzienki wodociagowe sktadajg sie z nastepujacych zasadniczych czesci:

— komory roboczej,

— stropu z otworem wlazowym ewentualnie kominem wlazowym,

— dna,

— wilazu kanatowego i stopni wtazowych.

Studzienki wodociggowe z uwagi na glebokos$¢ utozenia przewodu wykonywane sa zazwyczaj bez
kominéw wtazowych.

Wybér konstrukcji studzienki powinien spetnia¢é wymagania dokumentacji projektowej a w
przypadku ich braku w tej dokumentacji nastepujace warunki:

— studzienki monolityczne nalezy stosowa¢ wtedy, gdy poziom wody gruntowej znajduje sie
powyzZej dna studzienki oraz gdy wynika to z lokalnych warunkéw konstrukcyjnych
(obciazenia statyczne i dynamiczne, ksztatt oraz wymiary studzienki),

— studzienki prefabrykowane nalezy stosowa¢ w gruntach suchych, powyzej poziomu wody
gruntowej,

— studzienki murowane i murowane-mieszane zaleca sie stosowac¢ gléwnie w gruntach
suchych.

Sciany w studzienkach monolitycznych i prefabrykowanych powinny byé szczelne, gtadkie od
wewnatrz i nie tynkowane. Ztgcza prefabrykatéw uzytych do budowy studzienek powinny by¢
zatarte na gtadko.

Strop studzienki powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ wymiany (demontazu i montazu)
nierozbieralnych elementéw armatury i innego wyposazenia studzienki.

Otwory montazowe w stropie powinny by¢ stosowane wtedy, gdy wymiary ww. elementow nie
pozwalaja na wykorzystanie wtazéw do wyjmowania i uktadania tych elementéw. Otwory
montazowe nalezy w miare mozliwosci umieszcza¢ nad armatura. Otwory te powinny by¢
zabezpieczone przed doplywem wody z zewnatrz. Pokrywy tych otworéw powinny by¢
wyposazone w uchwyty montazowe zabezpieczone przed Korozja.

Powierzchnia dna studzienki powinna by¢ wykonana z zaprawy cementowej zatartej na gtadko.

W dnie powinno by¢ wykonane wgtebienie na wode o minimalnych wymiarach 25 x 25 cm i
gtebokosci 20 cm. Spadek dna w kierunku tego zagtebienia powinien wynosi¢ minimum 2%.
Minimalna liczba wlaz6éw, w zaleznos$ci od powierzchni studzienki w planie, powinna wynosi¢: do 4
m? - 1 sztuka, od 4 do 10 m? - 2 sztuki, powyzej 10 m? - 3 sztuki.

Poziom wierzchu wtazu powinien by¢ rowny z powierzchnia utwardzong, natomiast w trawnikach
itp. wierzch wtazu powinien wystawac co najmniej 8 cm ponad powierzchnie terenu.

W $cianie komory roboczej i ewentualnego komina wlazowego nalezy zamontowal stopnie
wlazowe. Dopuszcza sie stosowanie klamer stalowych zabezpieczonych przed korozja.

Odstep pomiedzy kolejnymi stopniami lub klamrami nie powinien przekracza¢ 30 cm.

Studzienki o kubaturze powyzej 100 m3 zlokalizowane w zielencach itp. powinny by¢ wyposazone
w rury nawiewne i wywiewne. Nawiew powinien znajdowac¢ sie na wysokosci 30 cm nad dnem, a
wywiew - pod stropem.

Grubo$¢ warstwy ziemi nad stropem powinna by¢ nie mniejsza niz 50 cm, albo nalezy zastosowac
réwnorzedng izolacje cieplna.

5.7. Armatura odcinajaca
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Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:

— na przewodach wodociggowych przy rurach ochronnych na zewnatrz studzienek,

— na wezlach wodociggowych (przy odgatezieniach),

— na odgalezieniu do hydrantu,

— w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggéw i dokumentacje
projektowa.

5.8. Elementy montazowe
Elementy te nalezy stosowac:

— nasuwki dla montazu zasuw i przewoddw zlokalizowanych w gruncie oraz dla tgczenia

przebudowanych odcinkéw przewodoéw z istniejagcymi.
5.9. 1zolacje
5.9.1. Zabezpieczenie przewodu
Rury oraz elementy Zeliwne i stalowe, zlacza na potaczenie uszczelka gumowag, na potgczenie
tacznikami, srubowe lub uszczelnione folig aluminiowa powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z
dokumentacja projektowa.
[zolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolita powtoke przylegajacg do wierzchu przewodu na
calym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskéw i peknieé.
Potaczenia rur zeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badania szczelnosci odcinka przewodu
powinny by¢ doktadnie oczyszczone, a nastepnie zaizolowane. Izolacja ztgczy powinna zachodzi¢ co
najmniej 10 cm poza potgczenie z izolacjg rur. Do izolacji rur nalezy stosowac: lepiki asfaltowe
odpowiadajace normie PN-57/B-24625, asfalty przemystowe izolacyjne PS odpowiadajace normie
PN-76/C-96178, welon z wiékna szklanego wg BN-87/6755-06.
Bitumiczne powtoki na rurach nalezy wykonywa¢ w oparciu o normy PN-70/M-97051 oraz BN-
76/0648-76.
5.9.2. Zabezpieczenie studzienek
Studzienki powinny by¢ z zewnatrz zabezpieczone przed korozja w sposéb odpowiadajacy
rodzajowi i stopniowi agresywno$ci Srodowiska, przy czym:

— izolacja powierzchniowa studzienek powinna stanowi¢ szczelng jednolita powtoke,
przywierajgcg do zewnetrznej powierzchni $cian, siega¢ 0,5 m ponad najwyzszy poziom
woOd w terenie, a polaczenia izolacji pionowej i poziomej oraz styki powinny zachodzi¢
wzajemnie na siebie na szerokos$¢ co najmniej 0,1 m,

— oktadziny zabezpieczajace izolacje studzienek powinny siega¢ co najmniej 0,1 m powyzej
izolacji pionowej, a spoiny ich powinny by¢ doktadnie wypetnione.

Powtoki izolacyjne powierzchni studzienek nalezy wykonywa¢ w oparciu o norme PN-82/B-01801
i PN-86/B-01811 oraz Instrukcje ITB nr 240 i 259.

W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢
przez zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym
na goraco wg PN-58/C-96177.

W S$rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza rdznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat
natezenia czynnika agresji) Wykonawca uzgodni sposéb zabezpieczenia powierzchni studzienek i
rur z Inzynierem.

5.10. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to zasypywanie rur w wykopie nalezy
prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i
zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym
w dokumentacji projektowej. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdw Wykonawca zastosuje
zgodnie z dokumentacjg projektowag lub uzgodni z Inzynierem. Po zasypaniu i zageszczeniu
wykopow Wykonawca rozscieli warstwe humusu w miejscach wskazanych przez Inzyniera.

6 KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosSci robét

Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST - 0.00.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
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Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okre$lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreSlenie stanu terenu,

— ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopdw,

— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i
z czestotliwo$ciag zaakceptowana przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02, PN-81/B-
107251 PN-91/B-10728. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatoZonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnos$cig odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

— badanie prawidlowosci podiloza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego
z kruszywa lub betonu,

— badanie ewentualnego drenazu,

— badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsSciu pod drogami (rury ochronne, obudowy
tunelowe),

— badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami btadzacymi,

— badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie
podloza, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed
korozja, sprawdzenie przej$¢ rurociggéw przez Sciany, sprawdzenie montazu przewoddow i
armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazéw oraz sprawdzenie stopni
wlazowych, otworéw montazowych i urzadzen wentylacyjnych),

— badanie szczelno$ci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaZnikow
zageszczenia poszczegdlnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
Roboty powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej a w przypadku ich braku w
tej dokumentacji spetnia¢ nastepujace warunki:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3
cm,
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— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podiloza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 5 cm,

— rdznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewoddéw z tworzyw sztucznych * 5 cm, dla pozostatych przewodéw * 2cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2
cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewodéw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow +
2cm i nie moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia
jego do zera,

— stopien zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w jednym miejscu na catej dtugosci nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Je$li materiaty nie speiniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, InZzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. 0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa rob6t zwigzanych budowa przytacza wodociggowego jest mb wykonanego
przylacza.

[lo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Postanowienia ogdlne
Wszelkie postanowienia ogdlne dotyczace odbioru robét wedtug specyfikacji ST - 0.00.
8.2. 0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
— przygotowanie podtoza,
— roboty montazowe wykonania rurociggéw,
— wykonanie obsypki,
— wykonanie studzienek wodociagowych,
— wykonanie komér wodociggowych,
— wykonanie rur ochronnych,
— wykonanie izolacji,
— proby szczelnosci przewoddéw z ptukaniem i dezynfekcjg,
— rozbioérka muru oporowego,
— wyciagniecie Scianki szczelnej,
— zasypanie i zageszczenie wykopu.
0dbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Postanowienia ogdlne.

Wszelkie postanowienia ogdlne dotyczace podstaw ptatnosci wedtug specyfikacji ST - 00.00.
9.2 Cena jednostki obmiarowe;j.
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Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

1.

2.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

— dostawe materiatéw,
— wykonanie robét przygotowawczych,
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— wykonanie wykopu w gruncie kat. IIl - [V i V - VI wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego

odwodnieniem wraz z utylizacjg niepotrzebnego gruntu,

obsypka,

przygotowanie podloza i fundamentu,
ulozZenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia wraz z podsypka i

wykonanie studzienek wodociggowych,

przeprowadzenie proby szczelnosci,

wykonanie izolacji rur i studzienek,

wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego,

zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

koszty sktadowania wywiezionego gruntu,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i badania,

konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i
okreslenie Srodowisk.

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawowe
zasady projektowania.

PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zZelbetowe. Ochrona
materiatowo-strukturalna. Wymagania.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i
okreslenia.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanatéw w wykopach.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-85/B-10726 Wodociagi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych
na terenach gérniczych. Wymagania i badania.

PN-91/B-10728 Studzienki wodociagowe.

PN-76/B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na
goraco.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymiary.

PN-76/C-89202 Ksztattki do rur ci$nieniowych yA
nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-74/C-89204 Rury cis$nieniowe zZ nieplastyfikowanego
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21.
22.
23.
24,
25.
28.
29.

30.
31

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.
43.
44,
45.
46.
48.
49.

50.
51.

52.

53.

PN-58/C-96177
PN-76/C-96178

PN-87/H-74051
PN-64/H-74086
PN-81/H-74100
PN-74/H-74200
PN-80/H-74219

PN-79/H-74244
PN-86/H-74374

PN-70/H-97051
PN-82/M-01600
PN-92/M-74001
PN-84/M-74003
PN-83/M-
74024/00
PN-83/M-
7402402
PN-83/M-
74024/03
PN-85/M-74081
PN-89/M-74091

PN-89/M-74301

BN-76,/0648-76
BN-77/5213-04
BN-75/5220-02

BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-77/6731-08
BN-62/6738-
03,04,07
BN-87/6755-06
BN-66/6774-01

BN-84/6774-02

BN-83/8836-02

polichlorku winylu. Wymagania i badania.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
goraco.

Asfalty przemystowe. Postanowienia ogélne i
zakres normy.

Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.
Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.

Rury Zeliwne ci$nieniowe. Wymagania i badania.
Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco
ogdblnego zastosowania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania
ogolne.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni
stali, staliwa i Zeliwa do malowania. Ogdlne
wytyczne.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i
badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy  Klinowe
kielichowe Zeliwne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
Armatura przemystowa. Zasuwy  Kklinowe
kotierzowe Zeliwne. Wymagania i badania.
Armatura przemystowa. Zasuwy  Klinowe
kotnierzowe zZeliwne na ciSnienie nominalne 0,63
MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy  Klinowe
kotierzowe Zeliwne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych
i gazowych.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na
ci$nienie nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa. Kompensatory
jednodtawicowe koinierzowe Zeliwne na ci$nienie
nominalne 1i 1,6 MPa.

Bitumiczne powtoki na rurach stalowych
uktadanych w ziemi.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i
badania.

Ochrona przed korozja. Wymagania ogdlne i ocena
wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Welon z witékien szklanych.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i
kolejowych. Zwir i pospéika.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane
do nawierzchni drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
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zelbetowe ,Wipro”.

55. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i
zelbetowe.

56. BN-86/9192-03 Wodociagi wiejskie. Przewody ciSnieniowe z rur
stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania przy

odbiorze.

57. BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe
prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
wbudowania.

58. BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i
warunki stosowania.
59. BN-82/9192-06 Wodociagi wiejskie. Szczelno$¢ przewodoéw z PCW
uktadanych metoda bezodkrywkowa. Wymagania i
badania przy odbiorze.
Inne dokumenty
Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i
zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.
Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozjg
projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.
Katalog budownictwa
KB 4 - 4.11.6 przejscia rurociggami wodociggowymi pod

(D przeszkodami-typ  P1do P6 (marzec 1979 r.)

KB 4 - 4.11.5 studzienki wodociagowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.)

(5)

KB8-13.7 (1) przejsScia przez S$ciany budowli rurociggami
wodociggowymi i kanalizacyjnymi (czerwiec
1989r.).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

,Budowa oswietlenia - ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach,
na terenie dziatlek nr 196/7,199/3, 199/4, 366/1, 366/3, 280/4,
281/1,282/3,287,232/1,738/12,738/14, OBREB NR 4 CIERNIE”

ST -1S.1.04
SIEC GAZOWA

Kategoria robot 45231221-0
Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilajgcych
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I. WSTEP
1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét polegajacych na przebudowie sieci gazowej niskiego ci$nienia dla zadania pod nazwa:
~Budowa oswietlenia - ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach,
na terenie dziatek nr 196/7,199/3,199/4, 366/1,366/3, 280/4,
281/1,282/3,287,232/1,738/12,738/14, obreb nr 4 Ciernie”

2. Zakres stosowania SST

Szczegbotowa specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujaca podstawe, jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Nazwy i kody: grupy robét, klas robét i kategorii robot

45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilajacych

4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza robét zwigzanych z przebudowa

istniejacej sieci gazowej niskiego ciSnienia wykonanej z rur polietylenowych o Srednicy

Del10mm i dlugosci okoto L=55,8mb oraz przebudows istniejgcego przytacza gazowego

niskiego ci$nienia wykonanego z rur polietylenowych o Srednicy De50mm i dtugosci okoto

L=6,1mb.

Gazociagi nalezy wykona¢ metoda okreslona w Dokumentacji Projektowej stanowigcej czesc¢

dokumentacji przetargowej sktadajacg sie z opisu technicznego oraz czesci graficzne;j.

5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okresleniami

wystepujacymi w obowiazujacych Polskich Normach i Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki:

1. sie¢ gazowa - gazociggi wraz ze stacjami gazowymi, uktadami pomiarowymi, stuzace
do przesytania i dystrybucji paliw gazowych, nalezace do przedsiebiorstwa gazowniczego,

2. paliwo gazowe - paliwo pochodzenia naturalnego, spetniajace wymagania Polskich Norm,

3. gazocigg - rurocigg wraz z wyposazeniem, stuzacy do przesytania i dystrybucji paliw
gazowych,

4. Kklasa lokalizacji - klasyfikacje terenu wedtug stopnia urbanizacji obszaru potozonego wzdtuz
gazociagu,

5. strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, w ktéorym operator
sieci gazowej podejmuje czynno$ci w celu zapobiezenia dziatalno$ci mogacej mie¢ negatywny
wptyw na trwato$¢ i prawidtowq eksploatacje gazociagu,

6. operator sieci gazowej - jednostka organizacyjna przedsiebiorstwa gazowniczego
posiadajgca koncesje na przesylanie i dystrybucje paliw gazowych siecia gazowa,
odpowiedzialna za ruch sieciowy,

7. skrzyzowanie - miejsce, w ktérym gazociag przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi
lub terenowymi,

8. cisnienie robocze - ci$nienie, ktére wystepuje w sieci gazowej w normalnych warunkach
roboczych,

9. proba ciSnieniowa - zastosowanie ciSnienia probnego w sieci gazowej, przy ktorym siec
gazowa daje gwarancje bezpiecznego funkcjonowania,

10. préba wytrzymatosci - proba ci$nieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy dana
sie¢ gazowa spetnia wymagania wytrzymatosci mechaniczne;j,

11. préba szczelnosci - préba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa spetnia
wymagania szczelnosci na przecieki paliwa gazowego.

6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng, obowigzujacymi przepisami i normami.

Wymagania dotyczace robdt sg okreslone szczegétowo w punkcie V niniejszej specyfikacji.
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II. MATERIALY

1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz musza spetnia¢ standardy okreslone w
przytoczonych normach, posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje
zgodnoSci.

Materiatami stosowanymi do wykonania inwestycji wg zasad niniejszej specyfikacji sa rurociagi
i ksztattki z PE oraz stalowe i materialy izolacyjne.

2. Materiaty:

2.1. Materialy do wykonania przebudowy gazociagu

Materiaty uzyte do wykonania przebudowy gazociaggu musza odpowiada¢ normom: PN-EN 1555
1-5 Systemy przewoddw rurowych ztworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE), ZN - G - 3150 ,Gazociagi - rury polietylenowe - wymagania i badania", PN-EN
10208: 2000 - ,Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych - Rury o klasie wymagan A".

2.2. Material gruntowy do posadowienia sieci

Jako podsypke, obsypke i nadsypke stosowal piasek. Do zasypania wykopu uzy¢ gruntu
rodzimego poza pasem drogowym.

2.3. Skladowanie materialéow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczeg6élnych grup. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod.

Rury PE nalezy sktadowac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0.1 m i w odstepach 1-2 m.

Rury w trakcie skltadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych i nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta. Zwoje rur nalezy uktadac ptasko na
réwnej powierzchni. Nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronnymi
zamknieciami.

Nie dopuszcza¢ do sktadowania rur w sposéb, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia i
zagniecenia. W miare mozliwo$ci, rury przechowywaé i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych. Nie dopuszczaé do zrzucania elementéw. Nie dopuszczalne jest wleczenie rur -
wiazek lub kregéw po podtozu.

Zachowa( szczeg06lna ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
ze wzgledu na zwiekszong podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych.
Przy pracach przeladunkowych nalezy stosowac¢ przenos$niki i dZwigi zaopatrzone w
odpowiednie zawiesia uniemozliwiajace zaciskanie sie lin na rurach (liny miekkie).

Ksztattki, ztagczki i inne materiaty jak kleje, $Srodki do czyszczenia i odttuszczania powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzadkowany. Kazdy asortyment oddzielnie. Z zachowaniem $rodkéw
ostroznosci jak dla rur. Nalezy zwréci¢ szczegbélng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe
substancji tatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.

III. SPRZET
1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet wykorzystany do wykonania sieci zewnetrznych musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze
technicznym i innych zwiazanych, jak rowniez spelnia¢ wymagania technologiczne wykonania i
montazu elementow.
2. Sprzet do wykonania rob6t ziemnych, przygotowawczych, montazowych
i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca przystepujac do wykonania robét powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- sprzet do zageszczania gruntu-ubijaki mechaniczne spalinowe o masie 200kg

- samochodd dostawczy do 0,9t

- samocho6d dostawczy do 5t

- samochd6d samowytadowczy 5-10t
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- samochdd skrzyniowy 5-10t

- przyczepa dtuzycowa do 10t

- zuraw budowlany samochodowy o no$nosci 5-6t

- zgrzewarka do rur PE
Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w peni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonawczych robot.

IV. TRANSPORT

1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe musza speiniaé wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce
przepisow, jak rowniez bezpieczenstwa uzytkownikéw drég oraz pracownikéw na terenie
budowy. Ponadto musza zapewni¢ warunki transportu materiatéw, gwarantujac zachowanie ich
wymaganej jakosci.

2. Transport rur

Transport rur ze wzgledu na wiasciwosci winien by¢ prowadzony w sposéb uniemozliwiajacy
uszkodzenie materialu. Moze by¢ prowadzony dowolnymi S$rodkami transportu, jednak
ze wzgledu na specyfikacje towaru najcze$ciej odbywa sie transportem samochodowym
(samochody skrzyniowe o odpowiedniej dtugosci), aby wolne konce rur wystajace poza skrzynie
tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1m.

Przewdz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywac przy temperaturach powietrza
w przedziale od -5 do 302C. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac i przeciggac po
podtozu. Przy transporcie rur niepakietowanych; w samochodzie rury powinny by¢ uktadane na
réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosSci co najmniej 10 cm i gruboSci co
najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do osi rury i zabezpieczone przed zarysowaniem przez
przetozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn
samochodowych. Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni
tadunkowe;.

V. WYKONANIE ROBOT

1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii robot, uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane sieci i montaz urzadzen.

Wykonanie roboét - jak okreSlono w specyfikacji, badz inny, o ile zostato zatwierdzone
przez Inzyniera.

2. Roboty przygotowawcze

Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokona wytyczenia trasy przebudowy gazociggow,
trwale oznaczy w terenie. W miejscach dostepnych, ale nienarazonych na zniszczenie powinny
by¢ ustalone repery robocze nawigzane do sieci panstwowe;.

3. Roboty ziemne

Roboty ziemne Wykonawca wykona wedlug PN-B-10736: 1999, polecen podanych
w specyfikacji technicznej dla catego zadania (roboty ziemne).

Gtebokos¢ posadowienia gazociagu powinna by¢ taka, aby byla zachowana odlegto$¢ pionowa
od gérnej $cianki rury do powierzchni terenu 1,0m, do powierzchni jezdni 1,0m. Minimalna
szeroko$¢ dna wykopow powinna wynosi¢ 2 x 0,20m + Dz- rurociggu. Dno wykopu nalezy
doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i czesci statych.

4. Przygotowanie podloza

Rury gazowe uktada¢ na podsypce z piasku grubo$ci min. 10 cm tak, aby rura na catej dtugosci
opierata sie o podtoze.

5. Zasypywanie wykopow

Zasypke Wykonawca wykona zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01, PN-B-
10736:1999. Po zasypaniu pierwszej warstwy piaskiem o grubosci 20 cm nastepne warstwy
zasypywac gruntem bez grud i kamieni. W trakcie zasypywania nad gazociagiem utozy¢ tasme
ostrzegawcza - na wysokosci 0.40 m nad gazociagiem. Wzdtuz rury PE na wysokos$ci 5 cm na
gazociggiem utozy¢ przewodd lokalizacyjny DY 1.5 mm2. Szeroko$¢ taSmy ostrzegawczej nie

4
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mniej niz 20 cm.
6. Roboty montazowe
6.1. Ukladanie rur
Przy uktadaniu gazociggu nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od obiektéw terenowych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe Dz. U. Nr 97 poz. 1055.
Strefa kontrolowana dla gazociaggéw niskiego i Sredniego ci$nienia wynosi 1.0 m, dla gazociggéw
podwyzszonego Sredniego ciSnienia i wysokiego ci$nienia o $rednicy nominalnej do DN 150
wlacznie - 4.0 m, gdzie linia srodkowa strefy pokrywa sie z osig gazociggu. Odleglto$¢ pomiedzy
powierzchnig zewnetrzng gazociagu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosic¢ nie
mniej niz 40 cm, a przy skrzyzowaniu lub zblizeniu nie mniej niz 20 cm jezeli gazociag uktadany
jest w pierwszej klasie lokalizacji réwnolegle do uzbrojenia podziemnego.
6.2. Montaz rur z PE
Rury polietylenowe o Srednicy do 63 mm wil3acznie nalezy t3czy¢ metoda zgrzewania
elektrooporowego urzadzeniem posiadajagcym pozytywna opinie PGNiG w Krakowie. Rury
polietylenowe o $r. ponad 63 mm nalezy zgrzewac¢ doczotowo. Nalezy pamieta¢ o prawidlowym
doborze parametréow zgrzewania zgodnie z danymi producenta rur. Zgrzewanie rur moze
wykonywac¢ tylko odpowiednio przeszkolony personel, posiadajgcy uprawnienia nadane przez
uprawniong instytucje.
6.3. Izolacje
Ochrone antykorozyjng rurociggéw stalowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe (Dz. U. Nr 97 poz. 1055).
Powtoki ochronne gazociggu stalowego powinny by¢ poddane badaniom szczelnosci,
przeprowadzanym podczas uktadania gazociagu.
Izolacje odcinka rury stalowej, ksztattek oraz polaczen spawanych nalezy wykonaé¢ wedtug
zalecen Z.G. taSmami polietylenowymi dopuszczonymi do stosowania w kraju np. Polyken.
6.4. Proby gazociagow
Zakres wymaganych préb gazociggdéw z rur stalowych i polietylenowych reguluje norma PN-92
M-34503. Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggéw.
6.5. Badanie wstepne szczelnosci zlaczy gazociagéow
Badanie wstepne gazociggéw z rur PE przeprowadzi¢ pod ci$nieniem 0,10MPa. Czas trwania
badania powinien wynosi¢ co najmniej 1 godzine od chwili osiggniecia ci$nienia préoby. Wykryte
nieszczelno$ci powinny by¢ usuniete, a zlagcza ponownie zbadane. Po badaniach wstepnych i
usunieciu ewentualnych usterek gazociag nalezy poddac prébie szczelnosci.
6.6. Prodba szczelnosci gazociagu
Prébe szczelno$ci nalezy wykona¢ po utozeniu gazociggu w wykopie. Rurocigg powinien by¢
zasypany z wyjatkiem nastepujacych miejsc:

- montazu armatury

- potaczen koinierzowych

- zamknie¢ koncéwek odcinkdéw prébnych
Prébe szczelno$ci wykonal sprezonym powietrzem o ciSnieniu 0.21 MPa dla gazociggu
niskopreznego. Badanie wykona¢ komisyjnie w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy,
Inwestora i Dostawcy gazu. Gazocigg mozna uznac jako szczelny gdy nie nastgpi spadek
ci$nienia lub mie$ci sie w granicach dopuszczalnych tj. 0.01% na godzine.
Po wykonaniu préby gazociag nalezy odpowietrzy¢ i przekaza¢ do eksploataciji.
Odpowietrzenie i uruchomienie gazociggu zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykonane
zostanie przez Dostawce gazu na zlecenie Inwestora.
Teren badania gazociggu powinien by¢ w sposéb wyrazny oznakowany za pomoca znakow i
tablic ostrzegawczych ustawionych po ich obu stronach w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m.
Tablice ostrzegawcze powinny mie¢ napis: Uwaga. Proba ci$nieniowa. Zagrozenie wybuchem.
Wstep wzbroniony.
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VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1. Ogolne zasady
Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli, ktorej celem jest sprawdzenie
wykonanych czynno$ci zgodnie z dokumentacjg techniczng i wymaganiami poszczegdlnych
norm.
2. Kontrola jakosci materiatlow
Wszystkie materialy przeznaczone do wykonania sieci musza odpowiada¢é wymogom
dokumentacji projektowej i SST oraz musza posiada¢ aprobate techniczna, certyfikaty i uzyskac
akceptacje Inzyniera. Przed rozpoczeciem uktadania sieci Wykonawca jest zobowigzany okresli¢
jako$¢ materiatow przedktadajac do oceny Inzyniera probki materialéw, ktére ma zamiar
stosowac wskazujac ich pochodzenie, typ i jakos¢.
3. Badania przed przystapieniem do robot
Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ zakres i aktualno$¢ uprawnien kwalifikacyjnych
pracownikéw izataczy¢ do dokumentacji o$wiadczenia Kkierownika budowy o przyjeciu
obowigzku kierowania budows3 i inspektora nadzoru o przejeciu obowigzku petienia nadzoru
inwestorskiego.
Przed rozpoczeciem robét kierownik robét i inspektor nadzoru zobowigzani sg do sprawdzenia
zakresu i aktualnos$ci uprawnien kwalifikacyjnych zgrzewaczy rur polietylenowych i spawaczy
rur stalowych.
Ponadto przed rozpoczeciem robdét nalezy dokonaé sprawdzenia materiatéw (ksztattki stalowe,
rury i ksztattki polietylenowe, armatura) stosowanych do budowy gazociagu tj. dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie oraz zgodnosci stosowanych materiatéw z przedtozonymi
przez wykonawce certyfikatami lub deklaracjami zgodnos$ci z PN lub aprobata techniczng
producenta.
Gazociggi polietylenowe powinny by¢ wykonane z rur PE dla mediéw palnych i odpowiada¢
nastepujacym normom: PN-EN 1555 1-5 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych, ZN-G-3501. Rury dostarczane do budowy gazociggéw powinny
posiadac certyfikat na znak ,B” i by¢ oznakowane tym znakiem.
Gazociagi stalowe powinny by¢ wykonane z rur przewodowych stalowych dla mediéw palnych i
odpowiada¢ normom PN-EN 10208 i PN-EN 10216.
Rury dostarczane do budowy gazociagéw powinny posiadac¢ certyfikat na znak ,B".
Kontroli podlegaja takze urzadzenia do zgrzewania elektrooporowego - winny posiadac
dopuszczenie dostosowania przy budowie gazociggu z polietylenu na technologie
elektrooporowa wydane przez IGNiG.
4. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwos$cig okreslong w PZ] i zaakceptowana przez Inzyniera. W szczegélnosci
kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych utoZenia gazociagu,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

- badanie jakos$ci wykonanych zgrzewow,

- sprawdzenie zabezpieczenia ksztattek stalowych przed korozja.
5. Zasady postepowania z wadami wykonanych robot
Wszystkie materialy niespetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Je$li materialy niespeiniajagce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

VII. OBMIAR ROBOT

1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowag jest:

mb - dla wykonywania gazociggu dtugos¢ rur (na podstawie dokumentacji) oraz dtugos¢ rur
ostonowych (na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaréw w terenie).
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VIIL. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt VI daty wyniki
pozytywne.
1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnos$ci zwigzane z budowa sieci, a mianowicie:

- roboty montazowe wykonania rur gazowych

- préby cisnieniowe

- wykonanie izolacji antykorozyjnej ksztattek stalowych

- zasypanie i zageszczenie wykopu
0dbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

. Odbidr koncowy
Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego (w ramach
Przejecia Koncowego Robo6t) zgodnie z wymogami okreslonymi w SST ,Wymagania og6lne".

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m wykonanej i odebranej sieci gazowej obejmuje:

zakup i dostawe materiatéw, wykonanie roboét przygotowawczych, przygotowanie podtoza
i fundamentu, utozenie przewoddéw sieci gazowej, probe cisnieniowo-hydrauliczng, pomiary
i badania.

2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robét iich koficowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czeSciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym
a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koicowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartosc¢
tych robdt obliczona na podstawie okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen
jednostkowych i iloSci robét potwierdzonych przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie
kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montaZowe sieci i
przytaczy uwzgledniaja:

- roboty przygotowawcze: wytyczenie trasy sieci i przytaczy,

- wykonanie robét ziemnych,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdét,

- montaz rurociggdéw i armatury,

- wykonanie proéb ci$nieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdét,

- przywrdécenie terenu do stanu pierwotnego.

X. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Normy

PN-68/B-06050 Roboty' ziemne bludowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco.

PN-90/C-96004/01 | Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogélne i zakres normy.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

EN 10216 Rury stalowe do zastosowan ci$nieniowych
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PN-EN 10208 1999

Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych

PN-EN 1555 1-5

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE).

PN-91/M-34501

Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw

z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

PN-90/M-34502

Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatosciowe.

PN-92/M-34503

Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggéw

PN-87/M-69000

Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i okreslenia.

PN-87/M-69772

Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwos$ci ztagcz spawanych na podstawie
radiogramoéw.

PN-92/M-74001

Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

PN-85/M-74081

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

PN-67/M-74083

Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne typu lekkiego do instalacji
wodnych i gazowych.

BN-76/0648-76

Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

BN-75/5220-02

Ochrona przed korozjag. Wymagania og6lne i ocena wykonania.

BN-74/6366-03

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

BN-74/6366-04

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

BN-83/8836-02

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

BN-76/8976-05

Pokrycia malarskie na gazociggach utoZzonych nad ziemia.

BN-77/8976-06

Powtoki ochronne na ksztattkach, armaturze i potaczeniach gazociggow
utozonych w ziemi.

BN-81/8976-47

Gazociagi utozone w ziemi. Wymagania i badania.

2. Inne dokumenty

1.

Dziennik Ustaw Nr 97 z dnia 11 wrze$nia 2001. poz. 1055. Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Przemystu z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe.

Dziennik Ustaw Nr 14 z dnia 15 kwietnia 1985 r. poz. 60. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych. Rozdziat 4 - Pas drogowy.

Dziennik Urzedowy Ministra Przemystu Nr 4 z dnia 31 sierpnia 1989 r. poz. 6. Zarzadzenie
Nr 47 Ministra Przemystu z dnia 9 maja 1989 r. w sprawie warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych sieci gazowych.

Warunki Techniczne projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociggéw wykonanych z
polietylenu - KSG w Tarnowie 2007 r.

Warunki dotyczace wykonania gazociggéw i urzadzen gazowniczych stalowych o MOP < 5
bar - prace spawalnicze wydane przez KSG w 2007 r.

WarunKki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych wydane przez
Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej i Klimatyzacyjnej - Warszawa1994 r.
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