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Operat wodnoprawny
Odprowadzenie wéd opadowych z terenu ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach projektowanym wylotem ¢315mm
do rzeki Petcznicy, dziatka nr 196/7, 199/4 obreb nr 0004 Ciernie
w ramach zadania pn.: ,,Budowa o$wietlenia — ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach”

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1) DOKUMENTY

1. Uprawnienia budowlane oraz za§wiadczenie o wpisie do izby zawodowe;]
2. Wypis z rejestru gruntow

3. Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

str. 1



Operat wodnoprawny
Odprowadzenie wéd opadowych z terenu ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach projektowanym wylotem ¢315mm
do rzeki Pelcznicy, dziatka nr 196/7, 199/4 obreb nr 0004 Ciernie
w ramach zadania pn.: ,,Budowa o$wietlenia — ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach”

L. _cze$é opisowa

SPIS TRESCI

Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzgdzony w jezyku nietechnicznym ...........cuuue..

Cel izakres opracowania

Podstawa opracowania

Stan prawny nieruchomosci

Ogélna charakterystyka

Rozwiqzania projektowe

1

2

3

4

5, Rodzaj urzqdzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych
6

7.

7.1

Sie¢ kanalizacji deszczowej

7.2. Rurarz

7.3. Studnie rewizyjne

VoONNSOSNLT KWW

7.4. Roboty ziemne

7.5.  Roboty montazowe

7.6. Roboty, badania i uruchomienie sieci

7.7. Roboty zabezpieczajqce
7.8. Uwagiizalecenia

8. Odbiornik wod opadowych

9. Opis wylotu kanalizacyjnego

10. Obliczenie ilosci wod opadowych

10.1. Maksymalna ilos¢ wéd opadowych i roztopowych odprowadzonych do wod

10.2. Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych.....

10.3. Srednia ilo$¢ wéd opadowych lub roztopowych

10.4. Powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadnianej

11. Jakosé odprowadzanych wéd opadowych

12. Sposéb postepowania w przypadku wystqgpienia awarii
13. Postepowanie z osadami.

14. Obowiqzki ubiegajqcego sie o pozwolenie wodnoprawne

15. Informacja o formach ochrony przyrody

16. Ustalenia wynikajqce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

17. Ustalenia wynikajqce z planu zarzqdzania ryzykiem powodziowym
18.  Ustalenia wynikajqce z planu przeciwdziatania skutkom suszy.

19. Ustalenia wynikajqce z programu ochrony wéd morskich

20. Ustalenia wynikajqce z krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych............co.ccces..

21. Ustalenia wynikajqce z planu lub programu rozwoju srédlgdowych drég wodnych o szczegolnym

znaczeniu transportowym

21

22.  Okreslenie wptywu wnioskowanych uprawnien na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w

szczegdlnosci na stan tych waod i realizacje celéw srodowiskowych dla nich okreslonych.............

23. Wnioski koricowe

IL. cze$é rysunkowa

SPIS RYSUNKOW

1 Projekt zagospodarowania terenu
2 Przekroj podluzny i poprzeczny wylotu kanalizacji deszczowej

3 Szczegol wylotu sieci kanalizacji deszczowej do rzeki Pelcznicy

str. 2



Operat wodnoprawny
Odprowadzenie wéd opadowych z terenu ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach projektowanym wylotem ¢315mm
do rzeki Petcznicy, dziatka nr 196/7, 199/4 obreb nr 0004 Ciernie
w ramach zadania pn.: ,,Budowa o$wietlenia — ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach”

L. czesé¢ opisowa

1. Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzqdzony w jezyku
nietechnicznym

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny opracowany w celu uzyskania
decyzji pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne w zakresie odprowadzenia wod
opadowych z terenu ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach do rzeki Petcznicy, wykonania
urzadzenia wodnego w postaci wylotu ¢315mm oraz lokalizacje projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej na obszarze szczegolnego zagrozenia powodzig Q1%.

Wody opadowe odprowadzane beda do rzeki Petcznicy projektowanym wylotem
¢315mm zlokalizowanym na terenie dziatki 196/7 obreb nr 0004 Ciernie. Nowo
projektowany wylot kanalizacji deszczowej zlokalizowany bedzie w istniejacym
umocnieniu kamiennym po prawej stronie rzeki Petcznicy na terenie dziatki 196/7
obreb nr 0004 Ciernie.

Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano uliczne wpusty
deszczowe z osadnikami oraz osadnik poziomy typ 1500/2,0 o Srednicy wewnetrznej
g1500mm z osadnikiem o pojemnosci czeSci osadowej Vcz=2,0m3 zamontowany
bezposrednio przed projektowanym wylotem do rzeki Petcznicy.

Zastosowane urzadzenia stuzace do oczyszczania wod opadowych zastosowane na sieci
kanalizacji deszczowej zapewniajg jakos¢ wéd opadowych do poziomu wymaganym w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) tzn. nie zawiera substancji zanieczyszczajacych w
ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l weglowodoréw

ropopochodnych.

2. Cel izakres opracowania
Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na okres 30 lat na:
2.1. ustugi wodne w zakresie odprowadzenia wdéd opadowych =z terenu

ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach do rzeki Petcznicy projektowanym wylotem
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kanalizacji deszczowej g315mm zlokalizowanym na terenie dziatki 196/7 obreb nr
0004 Ciernie o parametrach:

Wspbéirzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 projektowanego
wylotu kanalizacyjnego: X=5638336,92; Y=5594981,04; H=257,10

Qmaxs = 0,0347 m3/s,

Qérr = 1588,8 m3/rok

o sktadzie nie przekraczajgcym 100 mg/l zawiesin ogélnych oraz 15 mg/l
weglowodoréw ropopochodnych.

Frz= 0,331 ha

Fzr=0,2648 ha

Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych w ciggu catego roku - 157 dni.

2.2. wykonanie urzadzenia wodnego - wylot g315mm do rzeki Petcznicy na terenie
dziatki o numerze ewidencyjnym 196/7 obreb nr 0004 Ciernie.

Rzedne w miejscu wylotu kanalizacyjnego:

- rzedna terenu 257,80 m n.p.m.
- rzedna dna wylotu 257,10 m n.p.m.
- rzedna dna rzeki 256,70 m n.p.m.

Wspéirzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 wylotu
kanalizacyjnego: X=5638336,92; Y=5594981,04; H=257,10

2.3. lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia nowych obiektow
budowlanych tj. sieci kanalizacji deszczowej wraz z projektowanym wylotem do rzeki
Petcznicy oraz osadnikiem typ 1500/2,0 o S$rednicy wewnetrznej @1500mm
z osadnikiem o pojemnosci czeSci osadowej Vcz=2,0m3 na terenie dziatek o numerach
ewidencyjnych 196/7, 199/4 obreb nr 0004 Ciernie

Wspéirzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:

Q1 -X=5638336,92; Y=5594981,04; H=257,80

Q2 - X=5638323,84; Y=5594983,58; H=259,01

LQ1+Q2 =13,7m

Organem wtasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor zarzadu

zlewni Wod Polskich Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Legnicy.
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Niniejsze opracowanie zostato wykonane zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia 20 lipca

2017 r. Prawo wodne poz. 1566 i stanowi podstawe prawng do uzyskania pozwolenia

wodnoprawnego.

3. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest zlecenie Inwestora:

Gmina Swiebodzice

ul. Rynek 1

58-160 Swiebodzice

Wizja lokalna

Mapa do celéw projektowych

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dane meteorologiczne

Podstawa prawna:

. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne poz. 1566
. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz.

627 tekst ujednolicony)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca

2019 r. w sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311)

4. Stan prawny nieruchomosci

Projektowane urzadzenie wodne (wylot ¢315mm do rzeki Petcznicy) oraz siec

kanalizacji deszczowej wraz z osadnikiem typ 1500/2,0 do podczyszczania wod

opadowych zlokalizowana w obszarze szczegélnego zagrozenia powodzia Q1%

wykonane beda na terenie dziatek o numerach ewidencyjnych 196/7, 199/4 obreb nr
0004 Ciernie.

Whasciciel dziatki nr 196/7 obreb nr 0004 Ciernie:
Skarb Panstwa

Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej

siedziba: ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw

Whasciciel dziatki nr 199/4 obreb nr 0004 Ciernie:
Gmina Swiebodzice
Burmistrz Miasta Swiebodzice
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Rynek 1
58-160 Swiebodzice

5. Rodzaj urzqdzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych

Nie dotyczy

6. Ogodlna charakterystyka

Wody opadowe z terenu ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach beda odprowadzane do
rzeki Petcznicy nowo projektowanym wylotem ¢315mm w ramach zadania pn.:
,Budowa oéwietlenia - ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach”. Opracowanie przewiduje
odprowadzanie wod opadowych z terenu pasa drogowego ul. Droga Weglowa na
odcinku zaprojektowanych wpustow deszczowych WP1-WP8 oraz docelowo
odprowadzenie wdd opadowych z powierzchni siegacza zlokalizowanego zgodnie z
Miejscowym  Planem  Zagospodarowania Przestrzennego, podiaczonego do
projektowanej studni Sd6 w ul. Droga Weglowa.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej czeSciowo zlokalizowana jest na obszarze
szczeg6lnego zagrozenia powodzig Q1%. Wody opadowe odprowadzane beda do rzeki
Petcznicy projektowanym wylotem ¢315mm zlokalizowanym na terenie dziatki 196/7
obreb nr 0004 Ciernie. Nowo projektowany wylot kanalizacji deszczowej zlokalizowany
bedzie w istniejgcym umocnieniu kamiennym po prawej stronie rzeki Petcznicy na
terenie dziatki 196/7 obreb nr 0004 Ciernie.

Wody opadowe wprowadzane do rzeki Pelcznicy beda podczyszczone w studniach
osadnikowych zamontowanych wraz z ulicznymi wpustami deszczowymi oraz w
koncowym osadniku poziomym typ 1500/2,0 o S$rednicy wewnetrznej g1500mm
(zewnetrznej ¢1800mm) z osadnikiem o pojemnosci czeSci osadowej Vc=2,0m3
zamontowanym bezposrednio przed projektowanym wylotem do rzeki Petcznicy.
Sprawno$¢ zastosowanych osadnikéw zapewnia oczyszczanie wod opadowych do
poziomu wymaganym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do waéd
lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) tzn. nie zawiera substancji
zanieczyszczajacych w iloSciach przekraczajacych 100 mg/1 zawiesin ogélnych oraz 15

mg/l weglowodoréw ropopochodnych.
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7. Rozwiqgzania projektowe

7.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej ma za zadanie odwodnienie powierzchni pasa
drogowego przebudowywanej ulicy Droga Weglowa, a takze umozliwienie odwodnienia
czterech przylegtych siegaczy (istniejace ul. Poziomkowa, Malinowa, Wisniowa oraz
docelowo siegacz na terenie dziatki nr 287, zgodnie z MPZP). Potozenie oraz uktad
wysokoSciowy terenu, pozwala na odprowadzenie S$ciekow deszczowych z
projektowanego obszaru w uktadzie grawitacyjnym.

W czeSci wody opadowe (roztopowe) odprowadzane beda za pomocga projektowanych
wpustow deszczowych (wpl-wp8), rur kanalizacyjnych i studzienek kontrolnych (Sd1-
Sd9) do odbiornika, ktorym jest rzeka Petcznica (dziatka nr 196/7). Wody opadowe
pochodzace ze zlewni objetej opracowaniem przed wprowadzeniem do rzeki beda
podczyszczone w osadniku poziomym o Srednicy wewnetrznej @1500mm (zewnetrznej
1800mm) i pojemnoSci czeSci osadowej Vc;=2,0m3. Osadnik przeznaczony jest do
zatrzymywania zawiesiny z woéd deszczowych ptyngcych grawitacyjnie przed
wprowadzeniem ich do odbiornika. Dziatanie osadnika opiera sie na wydzieleniu
zawiesiny podczas spowolnienia przeptywu. W skiad osadnika wchodzg monolityczny
krag denny, kregi posrednie, pokrywa betonowa oraz wtaz zeliwny klasy B125 wg PN-
EN 124:2000. Na wlocie do osadnika umieszczony jest stalowy lub aluminiowy deflektor
zwiekszajacy pewno$¢ dziatania osadnika. Osadnik nalezy posadowi¢ na wykonanej w
dnie wykopu podbudowie betonowej grubosci 25 cm. Po zamontowaniu korpusu
osadnika nalezy zasypa¢ wykop do wysokosci spodu podtaczonych rur, rownomiernie
zageszczajac obsypke, nastepnie podigczy¢ przewody i zasypa¢ wykop do projektowane;j
rzednej. Odsypywanie rur i zageszczenie gruntu wykonywac ostroznie, nie dopuszczajac
do zniszczen w potaczeniu rur z osadnikiem i unikajgc nier6wnomiernego nacisku
gruntu na S$cieki osadnika. Eksploatacja osadnika polega na regularnej kontroli oraz
czyszczeniu urzadzenia w zaleznosci od potrzeb (minimum dwa razy do roku). Kontrola
obejmuje wizualng ocene stanu technicznego elementoéw, usuniecie zgromadzonych
lisci, gatezi i innych zanieczyszczen ptywajacych, sprawdzenie iloSci zgromadzonego
osadu. Usuwanie zgromadzonego osadu powinno sie odbywa¢ przez koncesjonowang
firme dysponujaca odpowiednim sprzetem do odbioru i transportu oraz utylizacji

zanieczyszczen oraz posiadajacg odpowiednie zezwolenie. Uzytkownik zobowigzany jest
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do rejestracji iloSci zanieczyszczen. Kazde czyszczenie nalezy odnotowa¢ podajac firme
serwisu.

Z pozostatej czesci drogi objetej opracowaniem (wpusty wp9-wp20, studzienki Sd10-
Sd19) wody opadowe zostang skierowane niezaleznym odcinkiem sieci utozonej w
kierunku zgodnym ze spadkiem terenu na dziatce drogowej, zakonczonym zaslepionym
kré6¢cem w studni ,Sd10” przy granicy dziatki nr 232/1. Docelowo, w kolejnym etapie
robot, kolektor nalezy wiaczy¢ do rzeki Petcznicy w rejonie budynku przy ul. Ciernie
113a.

Projektuje sie studzienki wpustéw ulicznych wpl-wp20 o S$rednicy nominalnej
DN500mm z osadnikiem min. 0,5m, z dennicg i kregami wykonanymi z betonu C35/45
(B45). Zwienczenie studzienek wykona¢ za pomoca betonowego pierscienia
odcigzajacego, plyty betonowej, pierscieni dystansowych i odpowiedniego wpustu
ulicznego z zZeliwa sferoidalnego 400x600mm klasy D400, z zawiasem i zamknieciem na
rygiel. Zaprojektowano wpusty z wlotem gérnym. Otwory dla przykanalikéw powinny
by¢ przygotowane w warunkach fabrycznych i powinny posiada¢ zamontowane
przejscia szczelne odpowiednie dla projektowanych rur PVC-U.

Jako$¢ odprowadzanych wéd opadowych do odbiornika bedzie zgodna
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) tzn. nie powinny =zawiera¢ substancji
zanieczyszczajacych w iloSciach przekraczajacych 100 mg/1 zawiesin ogélnych oraz 15

mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

7.2. Rurarz

Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy wykona¢ za pomocg rur i ksztattek
przeznaczonych do kanalizacji grawitacyjnej zewnetrznej z PVC-U ze Sciang lita
jednorodng w kolorze pomaranczowym o potaczeniach kielichowych z uszczelka.
Przewidziano rury w Kklasie S (klasa sztywnos$ci obwodowej SN8 8kN/m?2; SDR34)
stosowanych w przypadku standardowych posadowien od 0,8 do 6,0m. Rury taczone na

uszczelki zapewniajg szczelno$¢ i elastyczno$¢ potaczen. Zaletg rur PVC-U jest trwatosé,
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duza wytrzymato$¢ mechaniczna, odporno$¢ na agresywne dziatanie sciekow, szybkos¢ i
fatwos$¢ montazu.

Projektowana kanalizacja wykonana bedzie z rur o $rednicy DN160-315mm. Na
zatgczonych profilach podtuznych kanatéw podano wszystkie projektowane parametry
sieci tj. $rednice, material, spadki, gtebokoSci oraz lokalizacje studni rewizyjnych.
Wymiary nominalne DN okreSlone sg jako DN/OD, co w przyblizeniu réwne jest
wymiarowi produkcyjnemu rury w milimetrach odnoszacemu sie do Srednicy
zewnetrzne;j.

Zmiane kierunku przeptywu, wykonywanie podigczen, zmiane $rednicy oraz potaczenia
z rurami z innych materiatéw nalezy wykonywac przy pomocy ksztattek systemowych:
kolan, tréjnikéw, redukc;ji itp. Wszystkie elementy systemu sg zgodne z Polskga Normg
lub posiadajg wazne Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI-Instal w Warszawie

oraz IBDiM w Warszawie.

7.3. Studnie rewizyjne

Na catej dtugosci trasy kanatow, na zatamaniach i w miejscach przylaczeniowych
zaprojektowano studzienki kanalizacyjne. Studzienki nalezy wykona¢ jako wtazowe, z
kregdw betonowych na uszczelkach szczelnych z wtazami zZeliwnymi, wykonane z
betonu min. klasy C35/45 (B45), o Srednicy wewnetrznej 31000mm i #1200mm.

Czes¢ dolna studzienki - dno, nalezy wykonac jako elementy betonowe. Element denny
wykonywany jest w monolicie razem z ptyta denng i z wbetonowanymi przejSciami
szczelnymi w trakcie procesu betonowania. W prefabrykowanym elemencie dna
studzienki wykonywane jest wyprofilowane koryto (kineta) w celu ukierunkowania
przeptywu Sciekéw.

Elementy pionowe - kregi, przeznaczone sg do budowy komina wlazowego studzienki.
Kregi taczone sg z elementami podstawy studzienki oraz pomiedzy sobg za pomoca
uszczelek (wg DIN 4034 cz. I) lub na zaprawe montazowa (wg DIN 4034 cz. II). Kregi
posiadajg fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe. Na zamdéwienie, w kregach nalezy
wykonac otwory z przejSciami szczelnymi (pod kaskady zewnetrzne).

Zwezki studzienki kanalizacyjnej nalezy zastosowa¢ w celu zmniejszenia przekroju
studzienki na ktorych spoczywa wtaz kanatowy. W zwezkach zamontowane s3 stopnie

ztazowe. Studnie zakonczy¢ zwezka betonowg @1000(1200)/@625mm, a na niej
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umiesci¢ wtaz kanatowy w klasie D400. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej wtaz
nalezy obetonowac wraz z pier$cieniem betonowym wokét zwezki stosujac beton klasy
min. C35/45(B45). Studnie kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN
10729:1999.

Pierscienie wyréwnujace stuza do regulacji wysokos$ci osadzenia wtazu kanatowego na
poziomie jezdni lub gruntu. Produkowane o $rednicy DN625 i wysokosciach: 60, 80, 100

oraz 150mm. PierScienie tgczone sg za pomoca zaprawy betonowe;j.

7.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod utozenie przewoddéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-
B-10736 oraz PN-EN 1610. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed naptywem wod
opadowych, odpowiednio oznakowane przed dostepem o0s6b postronnych, z
zastosowaniem koniecznych ktadek dla pieszych.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce o wysokosci 150 mm z piasku nie
zawierajgcego czastek wiekszych niz 20mm. Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno
utozona i nieubita, aby zapewni¢ prawidtowe podparcie dla rur. UtoZone odcinki rur
nalezy zastabilizowa¢ poprzez wykonanie obsypki ochronnej, gwarantujacej rurze
dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka powinna wynosi¢ min. 200mm, po
zageszczeniu, powyzej wierzchu rury. Nad rurg nalezy umies$ci¢ taSme ostrzegawcza.
Zageszczenie powinno odbywac¢ sie warstwami o grubosci 100-300 mm. Obsypke, jak
rowniez pozostaty grunt nalezy starannie zagesci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i
prostolinijno$ci kanatu. W miejscach zblizenia sieci do istniejacego uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Napotkane na trasie przewody
lub kable powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Po pozytywnej probie szczelnosci i droznosci kanalizacji prowadzi¢ zasypke wykopow.
Do wypetienia pozostatej czeSci wykopu nalezy uzy¢ gruntu niewysadzinowego,
przepuszczalnego i niespoistego, cechujacego sie dobra zageszczalnoScig
(umozliwiajacego uzyskanie [s>0,95 w terenie zielonym oraz [s=1,00 w pasach
drogowych do gtebokosci 1,2m i 1s>0,98 dla warstw gtebszych). Na catej szerokosci
wykopu pod kanalizacjg zaktada sie wymiane gruntu.

Bezwzglednie nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ przy robotach ziemnych w

sgsiedztwie drzew, tak, aby nie uszkodzic¢ ich systemu korzeniowego.
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7.5. Roboty montazowe

Sie¢ kanalizacyjng projektuje sie z rur PVC-u ze $ciang litg jednorodng o potaczeniach
kielichowych z uszczelka. System ten jest oparty na montowanych fabrycznie gumowych
uszczelkach wargowych. Uszczelki te nie sg wstepnie smarowane w fabryce specjalnym
smarem silikonowym. Smarowanie uszczelek powinno nastgapi¢ na placu budowy tuz
przed montazem, aby unikng¢ zabrudzen. t.aczone elementy powinny by¢ ustawione
wspotosiowo. Rury nalezy uktadac¢ kielichami w strone przeciwng niz kierunek
przeptywu Sciekéw. W trakcie tgczenie nie powinno by¢ odchylen od osi. Jezeli rura
zostanie skrocona, widry i zadziory nalezy usung¢ nozem lub skrobakiem. Fazowanie
(ukosowanie) konca rury jest konieczne, utatwia wykonanie potgczenie i zabezpiecza
przed wysunieciem.

Trwato$¢ sieci zalezy od poprawnego wykonania potgczen oraz montazu rury, co wigze
sie przede wszystkim z zachowaniem czystoS$ci potgczen oraz starannym zageszczeniem
gruntu. Potozenie wykopu musi by¢ réwne, a podsypka, jako warstwa wyréwnujaca,
musi by¢ wykonana starannie, poniewaz przewody kanalizacyjne muszg by¢ utozone
réowno, prostoliniowo i z projektowanym spadkiem. Warunkiem zapobiegania
nadmiernej deformacji przekroju poprzecznego rur z PVC jest sztywnos$¢ w okreslonej
strefie rurociggu. Uzyskanie sztywnoSci obsypki ochronnej rury kanatowej polega na
wykonaniu bezposredniej obsypki piaskiem i zageszczeniu. Do budowy przewodow
kanalizacyjnych z rur PVC moga by¢ stosowane wykopy ciagte, waskoprzestrzenne, o
Scianach pionowych. Wykopy szerokoprzestrzenne wykonywane mechanicznie, o
Scianach skarpowych, moga dochodzi¢ do gérnego poziomu strefy kanatowej. Ponizej
nalezy stosowaé wykop waskoprzestrzenny o Scianach pionowych, szczelnie
odeskowanych. Minimalna szeroko$¢ w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do
Srednicy przewodu. Odlegtos¢ pomiedzy obudowa wykopu, a zewnetrzng $cianka rury
kanatowej, z kazdej strony powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm. Ukladanie rur
kanatowych z PVC musi by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym. Tylko
takie podtoze pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz zt3cz oraz
utrzymanie przewidzianych projektem spadkéw kanatu. System kanalizacji sanitarnej z

PVC nalezy montowac zgodnie z instrukcjami montazu wydanymi przez producenta.
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7.6. Roboty, badania i uruchomienie sieci

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki i zwienczenia studzienek kanalizacyjnych
powinny by¢ sprawdzane przed montazem, czy spetniaja wymagania projektowe
oraz czy sa oznakowane i czy nie sg uszkodzone

Badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanalizacji sanitarnej,

Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodéw,
Badanie odchylen przewodéw rurowych,

Sprawdzenie prawidtowoSci utozenia przewodow,

Sprawdzenie prawidtowoS$ci uszczelniania przewodow.

7.7. Roboty zabezpieczajqce

Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywac
recznie,

Wykopy pod kanaly wykonywaé o Scianach pionowych, umocnionych, z
pogtebieniem wykopdw,

Zabezpieczal istniejace uzbrojenie Kkrzyzujace sie z wykopami poprzez
podwieszenie,

Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymi nalezy natozy¢
rury ochronne dwudzielne o dtugosci wynikajacej z lokalizacji skrzyzowania,
Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane przewody traktowac jako czynne,

Sposob zabezpieczenia uzgodni¢ z wtasciwymi uzytkownikami uzbrojenia.

7.8. Uwagi izalecenia

Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej nalezy rozpocza¢ od doktadnego
rozpoznania poziomu zagtebienia istniejgcych sieci

Napotkane na trasie przewody lub kable nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
Catos$¢ robét instalacyjnych wykonac¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” - ZESZYT 9, Wymagania techniczne , Cobrti Instal”
Catos$¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
branzowymi, a zwlaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru rob6t budowlano - montazowych”

Recznie wykona¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
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z uwagi na mozliwos¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunkéw BHP, a takze w
miejscach, gdzie praca koparkami bytaby znacznie utrudniona. Wykonawstwo wykopéw
prowadzi¢ pod nadzorem uZzytkownikéw poszczegdlnych rodzajéw uzbrojenia. Urobek

sktadac od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

8. 0dbiornik woéd opadowych

Odbiornikiem wod opadowych z terenu objetego opracowaniem jest rzeka Petcznica.
Rzeka Petcznica jest prawym doplywem Strzegomki uchodzac do niej w km 43,0. Zrédta
Petcznicy znajduja sie w Gérach Watbrzyskich na p6tnocnych stokach Masywu Borowej
na wysokosci ok. 650 m n.p.m. Catkowita dtugos$¢ rzeki wynosi 39,0 km.
Administratorem rzeki Petcznicy jest Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we

Wroctawiu.

Podstawowe parametry fizycznogeograficzne zlewni rzeki Petcznicy:

Powierzchnia A =168,5 km?
Obwadd P=82,0 km
Dtugo$¢ maksymalna Lmax=40,1 km
Srednia szeroko$¢ Bsr=4,2 km
Wskaznik wydtuzenia Cw=0,4
Wskaznik kolisto$ci Ck=0,3
Wysoko$¢ maksymalna Hmax=853 m n.Kr.
Wysoko$¢ minimalna Hmin=201 m n.Kr.

Maksymalna wysoko$¢ wzgledna Hwz=652 m
Sredni spadek S=5,0%

Wskaznik zalesienia 27,1 %

Publikowane w rocznikach hydrologicznych warto$ci przeptywéw z przekroju
wodowskazowego IMGW obejmujg okres 12 lecia 1972-1983.

Zestawiono je w ponizszej tabeli - Q m3/s:
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Rok Minimalny NQ Sredni SQ Maksymalny WQ
1972 0,50 1,27 10,8
1973 0,79 1,36 10,8
1974 1,04 1,56 10,8
1975 0,68 1,81 14,4
1976 0,63 1,14 5,03
1977 0,73 1,69 30,8
1978 0,68 1,14 3,60
1979 0,36 1,14 31,2
1980 0,46 1,59 20,3
1981 0,58 1,54 18,9
1982 0,46 1,21 9,98
1983 0,30 0.77 9,57

Najnizszy NNQ =0,30m3/s

Sredni niski SNQ =0,60 m3/s.

Sredni SSQ =1,35m3/s

Najwyzszy WWQ =31,2m3/s

9. Opis wylotu kanalizacyjnego

Wylot projektowanej kanalizacji deszczowej do rzeki Petcznicy nalezy wykona¢ w

istniejgcym umocnieniu brzegu rzeki. Istniejgce umocnienie wykonane jest z kamienia

murowego granitowego na zaprawie cementowej. Wylot rury kanalizacji deszczowej na

dtugosci 1,2m nalezy zabezpieczy¢ podbudowa betonowg o grubosci 0,15m. PrzejScie

rury kanalizacji deszczowej ¢315mm przez umocnienie rzeki nalezy wykona¢ przy

uzyciu tulei ochronne;j.

Zagtebienie rury kanalizacji deszczowej oraz szczeg6t wylotu pokazano w czesci

graficznej niniejszego opracowania.

Rzedne w miejscu wylotu kanalizacyjnego:

- rzedna terenu 257,80 m n.p.m.
- rzedna dna wylotu 257,10 m n.p.m.
- rzedna dna rzeki 256,70 m n.p.m.

Wspétrzedne w  geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000
kanalizacyjnego: X=5638336,92; Y=5594981,04; H=257,10

wylotu
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10. Obliczenie ilosci wod opadowych

Wody opadowe wprowadzane do rzeki Petcznicy pochodza z powierzchni
przebudowywanej ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach na odcinku zaprojektowanych
wpustow  deszczowych WP1-WP8 oraz docelowo z powierzchni siegacza
zlokalizowanego zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Do obliczenia ilosci wéd opadowych przyjeto warto$¢ wspdiczynnika sptywu dla
powierzchni utwardzonych ¥=0,80

Maksymalny przeptyw:

Qmax = qmax *F*ll) [dm3/s]

gmax - natezenie opadu maksymalnego [dm3/s* ha]
przyjeto dla deszczu nawalnego 1 raz na 5 lat (p=20%)
czas trwania deszczu t= 15min
Qmax = 131 dm3/s* ha
F- powierzchnia odwadniana [ha]
Przyjeto powierzchnie F=3310 m2 = 0,331ha
Y- wspotczynnik sptywu

10.1. Maksymalna ilos¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzonych do wod

Maksymalna ilo$§¢ wod opadowych z powierzchni utwardzonych:

Qmax = 131 0,331 *0,80 = 34,7 dm3/s = 0,0347 m3/s

10.2. Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wéd opadowych lub
roztopowych

Odprowadzanie wdéd opadowych i roztopowych w ciggu catego roku - 157 dni.

10.3. Srednia ilosé wéd opadowych lub roztopowych
Qsrr=H * Fzr 10000 [m3/rok]

H - roczna wysokos¢ opadu [m/rok] H= 0,6 m/rok
Fzr—  powierzchnia zredukowana [ha]

Qsrr = 0,6%0,2648*10000 = 1588,8 m3 /rok

10.4. Powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadnianej

Powierzchnia rzeczywista Frz
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- powierzchnie utwardzone  Frz=0,331 ha

Powierzchnia zredukowana Faur

Fzr=0,331*0,80 = 0,2648 ha
11. Jakos¢ odprowadzanych wéd opadowych

Jakos¢ odprowadzanych woéd opadowych do odbiornika powinna by¢ zgodna
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) tzn. nie powinny zawiera¢ substancji
zanieczyszczajacych w iloSciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogélnych oraz 15
mg/l weglowodorow ropopochodnych.

Wody opadowe z terenu objetego opracowaniem odprowadzane do rzeki Petcznicy beda
podczyszczane w 8 studniach osadnikowych zamontowanych wraz z ulicznymi
wpustami deszczowymi wyposazonych dodatkowo w kosze osadcze oraz w osadniku
poziomym typ 1500/2,0 o $rednicy wewnetrznej g1500mm z osadnikiem o pojemnosci
czeSci osadowej Vc=2,0m3 zamontowanym bezposrednio przed projektowanym
wylotem do rzeki Petcznicy.

Zastosowane wpusty deszczowe z osadnikami oraz osadnik typ 1500/2,0 o Srednicy
wewnetrznej g1500mm z osadnikiem o pojemnosci czesci osadowej Vez=2,0m3 majg za
zadanie zatrzymanie zanieczyszczen sptukiwanych z powierzchni terenu objetego
opracowaniem.

Zastosowane urzadzenia podczyszczajace zapewniaja jako$¢ odprowadzanych wod

opadowych do odbiornika zgodna z rozporzadzeniem (Dz. U. 2019 poz. 1311).

12.Sposob postepowania w przypadku wystqgpienia awarii

W trakcie eksploatacji kanalizacji deszczowej istnieje znikoma mozliwo$¢ awarii
systemu polegajaca jedynie na mechanicznym uszkodzeniu badZ wadliwym wykonaniu
instalacji. W przypadku stwierdzenia usterek technicznych elementéw instalacji nalezy

je niezwtocznie usungc.
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Do podczyszczania wéd opadowych stuzg osadniki zamontowane wraz z ulicznymi

wpustami deszczowymi oraz osadnik poziomy typ 1500/2,0.

- Nalezy regularnie kontrolowa¢ poziom oddzielonych zanieczyszczen w osadnikach.
Przepetnienie osadnikéw ma duzy wptyw na sprawnos¢ redukcji zanieczyszczen.

- W przypadku zablokowania odptywu moze wystapi¢ pietrzenie wod w instalacji. W
przypadku stwierdzenia blokady odptywu nalezy niezwtocznie wezwacl
specjalistyczne jednostki w celu usuniecia awarii.

- Zapelnienie sie studzienek osadnikowych moze spowodowa¢ wzrost stezen
zanieczyszczen wptywajacych do odbiornika. Nalezy prawidtowo eksploatowac
urzadzenia do odprowadzania wod opadowych i regularnie czysci¢ studzienki
osadnikowe i rewizyjne.

Instalacje kanalizacji deszczowej nalezy okresowo poddawaé przegladowi pod katem

droznoSci. Przeglad instalacji nalezy przeprowadzi¢ dwa razy w ciggu roku w okresie

wiosennym oraz jesiennym.

13. Postepowanie z osadami

W czasie eksploatacji urzadzen do podczyszczania wod opadowych beda powstawaty
osady wytraconych zawiesin.

Czestotliwo$¢ oprézniania urzadzen do podczyszczania wdéd opadowych jest
uzalezniona od jakosci i ilosci wod doptywajacych. Usuwanie odpadéw nalezy powierzy¢
firmom, ktére majg zezwolenia na usuwanie i transport odpadéw.

Zgodnie z katalogiem odpadéw opublikowanym w Dz.U. z 2020 Poz. 10 ponizej
przedstawiono kody odpadéw powstajacych podczas eksploatacji osadnikéw
i separatoréw:

- 200306 odpady ze studzienek kanalizacyjnych

- 130501 odpady state z piaskownikéw i z odwadniania olejéw w separatorach

14. Obowiqzki ubiegajqcego sie o pozwolenie wodnoprawne

Obowigzkiem ubiegajacego sie o pozwolenie wodnoprawne jest:

- przeprowadzanie co najmniej 2 razy do roku, przegladéw eksploatacyjnych urzadzen
oczyszczajacych. Eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi
w instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajacych, a czynno$ci z nig

zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacji.
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Operat wodnoprawny
Odprowadzenie wéd opadowych z terenu ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach projektowanym wylotem ¢315mm
do rzeki Petcznicy, dziatka nr 196/7, 199/4 obreb nr 0004 Ciernie
w ramach zadania pn.: ,,Budowa o$wietlenia — ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach”

- stala konserwacja studzienek inspekcyjnych oraz przewodéw kanalizacyjnych poprzez
ich czyszczenie z osadow

- usuwanie gromadzonych osadéw w studniach osadnikowych.

Odprowadzanie wod opadowych do wod powierzchniowych moze nastapi¢ gdy nie sa
przekroczone normy jakoSciowe okreSlone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdéw, jakie nalezy spemi¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wadd
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311)
tzn. nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych

100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/1 weglowodoréw ropopochodnych.

15. Informacja o formach ochrony przyrody

W odlegtosci 2,6 km od planowanej inwestycji znajduje sie Ksigzanski Park
Krajobrazowy. Ksigzanski Park Krajobrazowy zostat utworzony 28 pazdziernika 1981
roku jako jeden z pierwszych w Sudetach, na skraju Pogérza Watbrzyskiego, pomiedzy
Swiebodzicami a Watbrzychem. Zajmuje powierzchnie 3155 ha.

W promieniu 11 km od projektowanego wylotu kanalizacyjnego znajduja sie
nastepujace specjalne obszary ochrony Natura 2000:

- ,Dobromierz” (kod obszaru PLH020034) o powierzchni 1162,1 ha w odlegtosci 4,2 km,
- ,Przetomy Petcznicy pod Ksigzem” (kod obszaru PLH020020) o powierzchni 246,06 ha
w odlegtosci 4,7 km,

- ,Masyw Chetmca” (kod obszaru PLH020057) o powierzchni 1432,45 ha w odlegtosci
11,0km.

Planowana inwestycja polegajgca na odprowadzeniu wéd opadowych do rzeki Petcznicy

nie bedzie oddziatywata na obszary ochronne wskazane w tym opracowaniu.

16. Ustalenia wynikajqce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Obszar objety opracowaniem znajduje sie w dorzeczu rzeki Odry.
Z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, zatwierdzonego na
posiedzeniu Rady Ministréw w dniu 18 paZdziernika 2016 r. wynika nastepujaca
charakterystyka JCWP:
1 Jednolita cze$¢ wod powierzchniowych (JCWP)

- Kategoria JCWP: JCWP rzeczna
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Operat wodnoprawny

Odprowadzenie wéd opadowych z terenu ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach projektowanym wylotem ¢315mm
do rzeki Pelcznicy, dziatka nr 196/7, 199/4 obreb nr 0004 Ciﬁ:rnie
w ramach zadania pn.: ,,Budowa o$wietlenia — ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach”

- Nazwa JCWP:
- Kod JCWP:
- Dtugos¢ JCWP:

Petcznica od zZrédta do Milikowki
RW600041348689
67,52km

- Powierzchnia zlewni JCWP: 138,19km?

2 Lokalizacja
- Region wodny:
- Obszar dorzecza:
- Wojewddztwo:
- Powiat:

- Gmina:

region wodny Srodkowej Odry
obszar dorzecza Odry
dolnoslaskie

Swidnicki

Swiebodzice

3 Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej - RZGW we Wroctawiu

4 Ekoregion
- wg Kondrackiego:
- wg Iliesa:

5 Typ JCWP:

Status:

Ocena stanu:

O© 0 N O

Réwniny Centralne

Réwniny Centralne

Ciek wyzynny krzemianowy z substratem
gruboziarnistym - zachodni

silnie zmieniona cze$¢ wod

zty

Ocena ryzyka nieosiaggniecia celdw srodowiskowych: zagrozona

Derogacje: Stopien zanieczyszczenia wod spowodowanego rodzajem

zagospodarowania zlewni, uniemozliwia osiagniecie zatozonych celéw

Srodowiskowych. Brak jest Srodkow technicznych umozliwiajacych

przywrécenie odpowiedniego stanu wéd w wymaganym okresie

CZasu.

Celem Srodowiskowym dla JCWP jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do

nich zanieczyszczen; zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu; ochrona i

podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie r6wnowagi miedzy poborem

a zasilaniem tych wod, tak aby osiggna¢ ich dobry stan. Celem $rodowiskowym dla JCWP

jest dobry stan iloSciowy i chemiczny, charakteryzowany warto$ciami wskaznikow

zgodnie z rozporzadzeniem o ocenie wéd. Dla jednolitych cze$ci wéd powierzchniowych

nalezy zachowa¢ przeptyw nienaruszalny, zachowa¢ ciggto$¢ morfologiczng cieku oraz
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Operat wodnoprawny
Odprowadzenie wéd opadowych z terenu ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach projektowanym wylotem ¢315mm
do rzeki Pelcznicy, dziatka nr 196/7, 199/4 obreb nr 0004 Ciernie
w ramach zadania pn.: ,,Budowa o$wietlenia — ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach”

nie przekracza¢ wartosci granicznych wskaznikéw jakos$ci dla klasyfikacji stanu,
powodujacych przekwalifikowanie stanu jednolitych czesci wéd do stanu gorszego.
Ograniczenia w Kkorzystaniu z wdéd odnoszg sig gtéwnie do zachowania przeptywu
nienaruszalnego w ciekach, wprowadzania Sciekow do wdd powierzchniowych oraz
wykonywania urzadzen wodnych i zachowaniu ciggtoSci morfologicznej cieku.

Ze wzgledu na fakt, iZ wody opadowe beda oczyszczane w osadnikach, oddzialywanie
nie bedzie miato wptywu na gospodarke wodng regionu, nie naruszy warunkéw
korzystania z wod regionu wodnego. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie objetym
opracowaniem nie wptynie negatywnie na jako$¢ jednolitych czeSci wod, nie zaburzy
ciggtosci morfologicznej cieku oraz nie wptynie na ustalone priorytety w zaspokajaniu

potrzeb wodnych.

17. Ustalenia wynikajqce z planu zarzqdzania ryzykiem powodziowym

Dla terenu objetego opracowaniem RZGW opracowato plan zarzgdzania ryzykiem
powodziowym dla regionu wodnego Srodkowej Odry zgodnie z Dyrektywa
2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paZdziernika 2007 r. w
sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzadzania nim (Dyrektywa Powodziowa).
Obszar objety niniejszym operatem znajduje sie czeSciowo na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig, na ktéorym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest
Srednie i wynosi 1%. Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki
Petcznicy nie wptynie negatywnie na dziatania majgce na celu ochrone przed powodzig

ani nie zwiekszy ryzyka powodziowego.

18. Ustalenia wynikajqgce z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Dla terenu objetego opracowaniem RZGW opracowato plan przeciwdziatania skutkom
suszy w regionie wodnym Srodkowej Odry. Obszary wysoko i bardzo wysoko zagrozone
suszg potozone s3 gtdwnie w poéinocnej i centralnej czes$ci regionu. Najwieksze
zgrupowanie obszaréw znacznie i umiarkowanie zagrozonych znajduje sie na zachodzie
oraz wschodzie regionu. Obszar objety opracowaniem nalezy zidentyfikowac jako
tereny o umiarkowanym stopniu zagrozenia wystapieniem suszy. Sposob
odprowadzania wod opadowych nie wptynie negatywnie na dziatania majace na celu

przeciwdziatanie skutkom suszy.

19. Ustalenia wynikajgce z programu ochrony wéd morskich

Nie dotyczy
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Operat wodnoprawny
Odprowadzenie wéd opadowych z terenu ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach projektowanym wylotem ¢315mm
do rzeki Pelcznicy, dziatka nr 196/7, 199/4 obreb nr 0004 Ciernie
w ramach zadania pn.: ,,Budowa o$wietlenia — ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach”

20. Ustalenia wynikajqce z krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych

Nie dotyczy

21. Ustalenia wynikajqce z planu lub programu rozwoju srédlgdowych draég
wodnych o szczegélnym znaczeniu transportowym

Nie dotyczy

22. Okreslenie wptywu wnioskowanych uprawnien na wody powierzchniowe oraz

wody podziemne, w szczegélnosci na stan tych wéd i realizacje celow
srodowiskowych dla nich okreslonych

Wszystkie urzadzenia stuzace do oczyszczania wod opadowych i roztopowych
zamontowane na instalacji kanalizacyjnej przed wprowadzeniem do odbiornika
zapewniajg jako$¢ zgodna z rozporzadzeniem (Dz. U. 2019 poz. 1311).

Szczegb6towymi wymaganiami, stuzgcymi osiggnieciu celéw srodowiskowych jednolitych
cze$ci wdd jest ochrona, poprawa oraz niepogarszanie stanu cze$ci wod. Dla jednolitych
cze$ci wod nalezy zachowac przeptyw nienaruszalny, zachowac ciggto$¢ morfologiczng
cieku oraz nie przekracza¢ wartosci granicznych wskaznikéw jakosci dla klasyfikacji
stanu, powodujacych przekwalifikowanie stanu jednolitych czesci wéd do stanu
gorszego.

Szczegotowymi wymaganiami, stuzgcymi osiggnieciu celéw sSrodowiskowych jednolitych
czeSci wod podziemnych jest zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doplywu
zanieczyszczen do wod podziemnych, zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich
cze$ci wod podziemnych, zapewnienie réwnowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wod
podziemnych oraz wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrécenia znaczacego i
utrzymujacego sie rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w
skutek dziatalnosci cztowieka.

Planowana Inwestycja nie wptynie negatywnie na jako$¢ jednolitych czesci wod oraz nie

wptynie negatywnie na realizacje celéw sSrodowiskowych.

23. Wnioski kornicowe
Na podstawie niniejszego operatu wnioskuje o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
na okres 30 lat Inwestorowi:

Gmina Swiebodzice

ul. Rynek 1, 58-160 Swiebodzice

na:
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Operat wodnoprawny
Odprowadzenie wéd opadowych z terenu ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach projektowanym wylotem ¢315mm
do rzeki Pelcznicy, dziatka nr 196/7, 199/4 obreb nr 0004 Ciernie
w ramach zadania pn.: ,,Budowa o$wietlenia — ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach”

23.1. ustugi wodne w zakresie odprowadzenia wdéd opadowych 2z terenu
ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach do rzeki Pelcznicy projektowanym wylotem
kanalizacji deszczowej g315mm zlokalizowanym na terenie dziatki 196/7 obreb nr
0004 Ciernie o parametrach:

Wspétrzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 projektowanego
wylotu kanalizacyjnego: X=5638336,92; Y=5594981,04; H=257,10

Qmaxs = 0,0347 m3/s,

Qérr = 1588,8 m3/rok

o sktadzie nie przekraczajgcym 100 mg/l zawiesin ogélnych oraz 15 mg/l
weglowodoréw ropopochodnych.

Frz= 0,331 ha

Fzr=0,2648 ha

Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych w ciggu catego roku - 157 dni.

23.2. wykonanie urzadzenia wodnego - wylot g315mm do rzeki Petcznicy na terenie
dziatki o numerze ewidencyjnym 196/7 obreb nr 0004 Ciernie.

Rzedne w miejscu wylotu kanalizacyjnego:

- rzedna terenu 257,80 m n.p.m.
- rzedna dna wylotu 257,10 m n.p.m.
- rzedna dna rzeki 256,70 m n.p.m.

Wspéirzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 wylotu
kanalizacyjnego X=5638336,92; Y=5594981,04; H=257,10

23.3. lokalizowanie na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig nowych obiektow
budowlanych tj. sieci kanalizacji deszczowej wraz z projektowanym wylotem do rzeki
Petcznicy oraz osadnikiem typ 1500/2,0 o Srednicy wewnetrznej @1500mm
z osadnikiem o pojemnosci czeSci osadowej Vez=2,0m3 na terenie dziatek o numerach
ewidencyjnych 196/7, 199/4 obreb nr 0004 Ciernie
Wspéirzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:
Q1-X=5638336,92; Y=5594981,04; H=257,80
Q2 -X=5638323,84; Y=5594983,58; H=259,01
LQ1+Q2=13,7m

OPRACOWAL :
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