OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji wodociagowo - kanalizacyjnej, hydrantowej,

centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji przy rozbudowie i przebudowie szkoty

podstawowej o oddzialy przedszkolne, Radtéw, ul. Wiejska 52,
dziatka ewidencyjna nr 539/1

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogdlne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy
Wykonawcg a Inwestorem oraz nastepujgce akty prawne:

Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,

oraz przepisy wykonawcze:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z

pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢

budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 (Dz. U. Nr

80 poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw

budowlanych i terenéw,

PN-EN 12056 -1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkow.

Postanowienia ogdlne,

PN-EN 12056 -2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkow. Kanalizacja

sanitarna, projektowanie ukfadu i obliczenia,

PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

PN — EN ISO 6946:1999 Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta,

PN-B-03406 Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m?,

PN-83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i

uzytecznosci publicznej,

PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania,

PN-EN 1366-1 Badanie odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czesc |. Przewody

wentylacyjne,

PN-B-02421 |zolacja cieplna przewoddéw,

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe,

PN-91/B-02420 - Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych,

PN-89/B-01410 - Rysunek techniczny - Zasady wykonywania i oznaczania,

PN-76/B-03420 - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego,

PN-78/B-03421 - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego,

PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania,

PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania

PN-87/B-02151/01 - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach,

PN-87/B-02151/02 - Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach,

PN-89/B-01410 - Rysunek techniczny - Zasady wykonywania i oznaczania,

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie,

PN-B- 76002:1996 - Potgczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych

blaszanych,

BN-70/8865-31 - Wyrzutnie powietrza dachowe i $cienne,

BN-70/8865-32 - Podstawy dachowe,

PN-B-03434:1999 - Przewody wentylacyjne — wymagania,

PN-B-76001:1996 - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢ - Wymagania i badania,

PN-EN 1506:2001 - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym,
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¢ PN-EN 1505:2001 - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym,

e PN-1S0O-5221:1994 - Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie,

o PN-IS0O-6242-2:1999 - Wyrazanie wymagan uzytkownika - Wymagania dotyczace
czystosci powietrza,

1.2 Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
- podktady architektoniczno-budowlane,

- uzgodnienia z inwestorem,

- katalogi urzgdzen,

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie do projektu technicznego instalacji wod - kan,
centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji przy rozbudowie i przebudowie szkoty podstawowej o
oddzialy przedszkolne, Radtéw, ul. Wiejska 52, dziatka ewidencyjna nr 539/1.

2 Opis projektowanych rozwigzan

2.1 Instalacja wody zimnej i cieplej

Do projektowanych oddziatow przedszkolnych nalezy wykonac przytgcze wodociggowe zgodnie z
odrebnym opracowaniem.

Poziome odcinki zasilajgce i powrotne montowaé w posadzce oraz przygotowanych bruzdach
Sciennych lub obudowie z ptyt kartonowo - gipsowych, zgodnie z rysunkiem. Wszystkie poziome
podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ pod tynkiem i na wysokosci 30 + 50 cm powyzej
posadzki zakonczy¢ zaworami.

Przy koncowkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm
poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PP
wiekszych o dimensje uszczelnionych kitem trwale elastycznym.

Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentac;i.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o
przeliczenia sekundowych przeptywow w poszczegolnych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym
uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach wielowarstwowych np. TECE PE-
Xc/AI/PE. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewodéw od
innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych.

Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.

Mocowanie rurociggdw za pomocg uchwytéw systemowych. Uchwyty mocujgce rozmiesci¢ w
odlegtosciach zgodnie z wytycznymi producenta.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w zasobniku cieptej wody uzytkowej o pojemnosci
100 litréw, ktory nalezy wyposazyC¢ w grzatke elektryczng o mocy 1,8 kW, 230V. Zasobnik
wyposazy¢ w grupe bezpieczenstwa. W budynku planuje sie rurociggi wody zimnej i ciepte;.

Przed umywalkami i brodzikami z ktérych korzystajgc dzieci montowaé mieszacze termostatyczne
zgodnie z czescig rysunkowa projektu.

2.1.1 lzolacje
Przewody izoluje sie termicznie przed podgrzewaniem, bgdz ochtodzeniem sie wody. W przypadku
przewoddéw uktadanych pod tynkiem oraz w posadzce, izolacja petni roéwniez funkcje
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zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawg
itp. oraz umozliwia swobodne ruchy termiczne przewodow. Izolacje instalacji wykonaé w
nastepujacy sposob:

- przewody zabezpieczy¢ otuling grubosci 9 mm typu Thermaflex.

2.1.2 Proby i odbiér instalacji
Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:

- uzycia wlasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

- prawidtowosci wykonania potgczen,

- prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.
Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong
przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Instalacje wodociggowag nalezy poddac¢ prébie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od
cisnienia roboczego (okoto 9,0 barow).
Po prébach instalacje przeptuka¢ z zanieczyszczen montazowych — dwukrotne piukanie catej
instalaciji.
Plukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne
montowac dopiero po przeptukaniu instalaciji.
Woda powinna by¢ przebadana przez SANEPID pod wzgledem bakteriologicznym.
Na przejsciu instalacji wodociggowej przez przegrody oddzielenia stref pozarowych nalezy
zamontowac kasety ogniochronne np. Promastop o odpowiedniej odpornosci ogniowej.

2.2 Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarnej nalezy odprowadzié do istniejgcej studzienki kanalizaciji sanitarnej zlokalizowanej
na dziatce inwestora. Wymieni¢ czesciowo instalacje kanalizacji sanitarnej zewnetrznej
zlokalizowang z tylu budynku szkoty. Na zakonczeniach przewodoéw odptywowych nalezy
montowac piony odpowietrzajgce z wywiewkami wyprowadzonymi ponad potaé¢ dachowa.

U nasady pionow montowa¢ rewizje (nie wolno montowa¢ rewizji kanalizacyjnych w
pomieszczeniach czystych).

Piony kanalizacyjne prowadzone sg w szachtach oraz $cianach. Podejscia do przyboréw
prowadzone sg takze w przestrzeni Scian lub bezposrednio z posadzki.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PVC
np. firmy WAVIN lub réwnowazne. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe
uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé w
tulejach ochronnych o jeden wymiar wiekszy od prowadzonej rury.

Trasy projektowanych kanatéw oraz ich Srednice i spadki utozenia pokazano w czesci rysunkowe;j
niniejszego projektu. Na przejsciu instalacji przez przegrody oddzielenia stref pozarowych nalezy
zamontowacé kasety ogniochronne np. Promastop o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

2.3 Centralne ogrzewanie

Wigczenie z instalacjg centralnego ogrzewania do istniejgcej kottowni. Na wigczeniu do
istniejgcego rozdzielacza nalezy zamontowaC wymiennik ciepta zgodnie z rysunkiem
szczegotowym. Zaprojektowano ogrzewanie wodne pompowe dwururowe z rozdziatem dolnym.
Poziome odcinki zasilajgce i powrotne montowa¢ w podtodze, na Scianach w przygotowanych
bruzdach lub obudowie z ptyt kartonowo - gipsowych, zgodnie z rysunkiem. Instalacje grzejnikowg
wykonac¢ z rur wielowarstwowych z wktadkg aluminiowg stabilizujgcg. Potgczenia za pomocag
ztgczek typu press z pierscieniem zaprasowywanym. Potgczenia z armaturg za pomocg ksztattek
przejsciowych z gwintem. W miejscach zmiany kierunku tras przewoddw, na odgatezieniach i
potgczeniach z armaturg stosowa¢ wykonane fabrycznie z brgzu kolana, tréjniki, zwezki i ksztattki
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przejsciowe z koncéwkami gwintowanymi — dla przewodow z tworzywa stabilizowanego.
Kompensacje wydiuzeh cieplnych przewodéw PE-Xc wielowarstwowych poprzez prowadzenie w
miare mozliwosci tzw. ,falg”. Na gtownych ciggach instalacji wykona¢ punkty state P.S. oraz
kompensacje U-ksztaltowe. Przed odbiornikami ciepta nalezy wykonaé punkty state, aby zapobiec
zrzuceniu odbiornika ze wspornikéw.

Instalacja centralnego ogrzewania w uktadzie zamknietym.

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania poprzez odpowietrzniki przy odbiornikach ciepta
- odpowietrzane recznie, oraz odpowietrzniki samoczynne zamontowane na koncach ciggéow
pionowych w najwyzszym miejscu.

Przejscia przez przeszkody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Przewody w bruzdach i
pod posadzkg izolowac izolacjg z pianki poliuretanowej typu ,TUBOLIT” o grubosci 8 mm.

Prébe cisnieniowg instalacji centralnego ogrzewania na zimno nalezy przeprowadzi¢ wg
~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych czes¢ Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wielko$¢ cisnienia przyjg¢ 0,4 MPa.

Prébe centralnego ogrzewania na gorgco wykonac¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby
cisnieniowej na zimno. Podczas proby na gorgco przeprowadzi¢ regulacje instalacji za pomocag
nastaw przy zaworach grzejnikowych.

Na przejsciu instalacji centralnego ogrzewania przez przegrody oddzielenia stref pozarowych
nalezy zamontowac kasety ogniochronne np. Promastop.

Ogrzewanie podfogowe

Ogrzewanie podtogowe zaprojektowano w oparciu o rure grzewczg np. Floor slg 17x2,0 z
nieusieciowanego polietylenu produkowang zgodnie z DIN 16833 oraz odporna na dyfuzje tlenu
zgodnie z DIN 4726.

Rura grzewcza montowana jest przy uzyciu klipséw do izolacji rolowanej np. Floor o grubosci 30
mm.

Zaprojektowano regulacje statowartosciowg ogrzewania podtogowego realizowang za pomocag
mosieznych rozdzielaczy ogrzewania podtogowego wyposazonych w przeptywomierz na belce
zasilajgcej, termostatyczny zawdr tréjdrogowy do regulacji temperatury czynnika zasilajgcego
obiegi ogrzewania podtogowego o kv=2,3 m3/h, elektroniczng pompe mieszajgcg 15/1-6 oraz
termistorowe zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Rozdzielacze te same obnizajg parametry wody grzewczej ogrzewania

podtogowego do potrzebnej wartosci. Temperatura wody grzewczej zasilajgcej rozdzielacz musi
by¢ o 10 st. C wyzsza od temperatury zasilania obiegdéw ogrzewania podtogowego ustawionej na
gtowicy termostatycznej rozdzielacza.

Dzieki zanurzeniowemu czujnikowi temperatury rozdzielacz charakteryzuje sie bardzo duzg
precyzjg dziatania. Dokfadnos¢ realizacji nastawionej temperatury wynosi £1°C. Regulacje
hydrauliczng poszczegodlnych petli nalezy wykona¢ za pomocg przeptywomierzy na belce
zasilajgce;j.

Kazdy rozdzielacz posiada wmontowane zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem wody
powyzej 55°C. Rozdzielacze nalezy uzbroi¢ w gtowice termoelektryczne na kazdej

sekcji i poprzez system WLM3 sterowac precyzyjnie pracg kazdej petli grzewczej.

Regulacja ogrzewania podtogowego oparta jest na cyfrowym systemie sterowania skfadajgcym sie
z modutdw sterujgcych WLM3-1BA wspotpracujgcych z sitownikami elektrotermicznymi (SLQ)
zamontowanymi na rozdzielaczach oraz termostatami pokojowymi (WLTM19).

W kazdym pomieszczeniu z ogrzewaniem pfaszczyznowym umieszczono minimum jeden
termostat pokojowy, ktéry daje sygnat do uktadu sterujgcego na wyjsciu z rozdzielacza danego
obiegu. W przypadku pomieszczen, w ktérych znajduje sie wiecej niz jeden obieg grzewczy jeden
termostat pokojowy steruje maksymalnie 8 obiegami.

Skrét z podstawowych wymagan dotyczacych montazu ogrzewan podiogowych. Stosowaé
sie sciste do wymagan producenta systemu zawartych w niniejszym skrécie oraz
pozostatych materiatach techn.



* Grubos$¢ styropianu pod rurami przy montazu na gruncie to 80-100mm, przy montazu nad
pomieszczeniem ogrzewanym 30-50mm.

* Typ styropianu — EPS100, wysoka twardos¢, gestosé min. 20 kg/m3.

» Utozenie styropianu w dwoch warstwach na zaktad, styropian bezposrednio pod rurami z folig
laminowang. Pod izolacjg termiczng dla pomieszczeh na gruncie wymagana jest réwniez izolacja
przeciwwilgociowa z folii PE ukfadana na zaktad.

* Montaz rur do styropianu z folig laminowang i podziatkg wymiarowg za pomocg pojedynczych
uchwytéw (klipséw) wbijanych bezposrednio w styropian.

* Przy scianach nalezy stosowac izolacje brzegowg (z pianki poliuretanowej gr. min 8mm i
wysokosci 15cm, do ktérej przymocowana jest dodatkowo folia PE, ktérg nakfada sie na element
izolacyjny (zapobiega to przedostawaniu sie zaprawy w szczeline pomiedzy izolacja a sciang).
Wystajgca czesc izolacji brzegowej obcina¢ dopiero po utozeniu wykfadziny podtogowe;.

* Grubos¢ warstwy betonu to min: 60-65mm (min. 45 mm ponad rure)

» Odpornos$¢ betonu na $ciskanie 12MPa, na rozcigganie 3 MPa.

* Do wykonania ptyty w tazience stosuje sie zaprawe cementowa.

« Zaprawa cementowa winna zawieraC plastyfikator i by¢ wykonana na bazie cementu
portlandzkiego (marki 35). Dla kruszywa wymagane jest uziarnienie 0-8mm, natomiast udziat
frakcji 0-4mm <70%. Stosowac piasek naturalny oraz grys z twardych skat drobnoziarnistych.

» Zalecany skfad jastrychu cementowego

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-8 0-8 0-8

llos¢ cementu na 1m3 betonu [kg/m3] 300-350 375-425 425-47

Stosunek wody do betonu 0,45 0,55 0,70

Wytrzymato$¢ [N/mm2] 22,5 30,00 50,00

» Zalecana minimalna ilos¢ cementu: 320-350kg/m3.

* Przy zmniejszeniu grubosci betonu ponizej normowego 65mm nalezy zwiekszy¢ wytrzymatosc¢
betonu.

Nie nalezy jednak zmniejszaé grubosci ptyty.

* W posadzce winna by¢ zatopiona siatka zbrojgca z drutu o $sr.3mm o oczkach 10x10cm i nie
powinna ona dotykac tasmy dylatacyjnej ani rur.

* Podczas wykonywania posadzki oraz w trakcie 20-28 dniowego okresu wigzania instalacja winna
by¢ pod cisnieniem (0-2 do 0,3 MPa) — woda o temperaturze otoczenia.

* Podczas zalewania posadzki nie uzywac¢ ostych przedmiotéw oraz twardego obuwia.

* Posadzce nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki dojrzewania, zabezpieczy¢ przed chodzeniem,
podlewac wodg, ograniczy¢ wietrzenie.

2.4 Instalacja hydrantowa

W obiekcie zaprojektowano jeden hydrant wewnetrzny HP 25 zlokalizowany zgodnie z
zatgczonymi rysunkami. Instalacje p.poz. wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych
taczonych za pomocg ksztattek gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty
uszczelniajgcej lub tasm teflonowych. Mozna zastosowaé inne rozwigzanie materiatowe
przewoddéw pod warunkiem wymaganej odpornosci ogniowej przewodu lub jego izolacji.

Na odejsciu instalacji hydrantowej zamontowac¢ zawér antyskazeniowy np. Socla.

Szafka hydrantowa wyposazona zostanie w prgdownice i waz potsztywny np. firmy GRAS o
dtugosci 30m.

Zawor hydrantowy mocowaé na wysokosci 1,35 m od posadzki.

Minimalne cisnienie na wylocie z pradownicy 0,2 MPa. Wydajnos¢ jednego hydrantu DN25 — 1,0
dm®/s. Zaleca sie raz w roku ptukanie hydrantéw (sprawdzenie ich sprawnosci dziatania zgodnie
Prawem Budowlanym). Mocowanie rurociggéw za pomocg typowych uchwytdéw do rur stalowych.
Na przejsciu instalacji hydrantowej przez przegrody oddzielenia stref pozarowych nalezy
zamontowacé kasety ogniochronne np. Promastop o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.



2.5 Wentylacja

Na potrzeby obiektu zaprojektowano uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny oparty na trzech
jednakowych podwieszanych centralach wentylacyjnych:

Wydajnos¢ 500m3/h

Zasilanie 230V

Nagrzewnica elektryczna 2kW

Cisnienie dyspozycyjne 200 Pa

Nawiew na salach zlokalizowano nad oknami. Wywiewy z sal przy Scianach wewnetrznych.
Srednice oraz trasy kanatow pokazano na rysunkach. W szatniach zaprojektowano nawiew oraz
wywiew. llo$¢ powietrza nalezy zbilansowac¢ w taki sposob, aby nawia¢ do Sali wiecej powietrza, a
wiecej powietrza wyciggnaé przez toalety oraz szatnie. Zaprojektowano czerpie oraz wyrzutnie
scienng.

Zaprojektowano system wywiewny z fazienek przy pomocy wentylatoréw Decor.

Wykonanie instalacji

o Przewody wentylacyjne wykonano z blachy stalowej ocynkowanej jako kanaty
prostokatne lub kotowe typu SPIRO.

o Potgczenia kanatow i ksztattek wentylacyjnych wykonano na ztgczki systemowe
nypel/mufa w przypadku kanatéw kotowych i za pomocg kotnierzy w przypadku kanatéw
prostokatnych

o Kanaty zamontowano przy uzyciu podwieszen i podpor spetniajgcych wymagania PN-EN
12236:2003.

o Przewody wentylacyjne prowadzone wewnagtrz budynku zaizolowano termicznie i
akustycznie matami z wetny mineralnej typu ALU LAMELLA MAT gr. 40mm z
zastosowaniem mechanicznego zamocowania materiatéw izolacyjnych.

e Przewody prowadzgce powietrze od czerpni Sciennej oraz do wyrzutni Sciennej
zaizolowano matami z wetny mineralnej typu ALU LAMELLA MAT gr. 50mm z
zastosowaniem mechanicznego zamocowania materiatdw izolacyjnych w postaci
gwozdzi zgrzewanych lub przyklejanych.

Obstuga central za pomocg sterownika uzytkownika HMI Basic, zatgczanie i wytgczenie centrali,
zmiana trybdw pracy centrali wraz ze zmiang wydajnosci i regulacjg temperatury, w standardzie
automatyki wbudowana wizualizacja pracy centrali zapewniajgca wszystkie funkcje uzytkownika i
serwisowe, zmiana nastaw temperatury, wilgotnosci, CO2, ustawianie i odczyt parametrow, modut
analizatora zuzycia energetycznego, wygodny interfejs uzytkownika prezentujgcy czas pracy
oddzielnie dla kazdego tygodnia, VMS — Ventus Managment System zapewnia Wyswietlanie
wizualizacji na réznych urzadzeniach — od komputera po urzgdzenia mobilne, Monitoring i
zarzgdzanie wiekszg iloscig urzadzen z poziomu otwartej wizualizacji jednej centrali, tatwa i
intuicyjna zmiana trybu pracy urzadzenia za pomocg przycisku centralnego, Narzedzia
wspierajgce tatwe i szybkie ustawienie optymalnego harmonogramu pracy urzgdzenia.

3  Wytyczne branzowe

3.1 Budowlano-konstrukcyjne

— wykona¢ konstrukcje wsporcze do montazu urzadzen,

— wykona¢ otwory w dachu i $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te
zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikow atmosferycznych,

— przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ostonowych.



3.2 Elektryczne
— wykona¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzgdzenh.

4  Uwagi koncowe

Roboty wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano Montazowych" t. Il z 1988 roku.

Roboty wykonac¢ zgodnie z " Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggow z
Tworzyw Sztucznych" wyd. PKTS,G,G i K, Warszawa 1994 r.

Urzadzenia i materiaty montowac¢ zgodnie z instrukcjami producentow i warunkow technicznych.
Przy przejsciach kanatow przez stropy i $ciany wykona¢ nalezy uszczelnienia masami p.poz np.
producentow Hilti, Promat

Przy wykonaniu robét nalezy uwzgledni¢ obowigzujgce przepisy i normy polskie.



