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3. CZESC OPISOWA

3.1. DANE OGOLNE

3.1.1. Nazwa:
Rozbudowa i przebudowa szkoty podstawowej o oddziaty przedszkolne.

3.1.2.0biekt:
Przedszkole.

3.1.3. Adres:
Radtow gm. Raszkdw, ul. Wiejska 52, 63-440 Raszkow.

3.1.4. Jednostka ewidencyjna:
301706_5

3.1.5. Obreb:
0017

3.1.6.Numery dziatek:
539/1

3.1.7. Inwestor:
Gmina i Miasto Raszkéw
63-440 Raszkow, ul. Rynek 32.

3.1.8. Wiasnos¢ terenu:
Gmina i Miasto Raszkéw
63-440 Raszkow, ul. Rynek 32.

3.1.9. Jednostka projektujgca:
Pracownia Architektoniczna ,,Arcus” mgr inz. arch. Wiestaw Moty!l
63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Krotoszynska 18.

3.1.10. Wykonawca:
Wykonawca zostanie wytoniony po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

3.1.11. Podstawa opracowania:

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

- koncepcja architektoniczna uzgodniona z Inwestorem.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Raszkéw dla
obszaru wsi Radtow, Jelitdbw oraz czesci obszaru wsi Rgbczyn, Pogrzybow, Przyby-
stawice, Moszczanka, Skrzebowa, Korytnica (Uchwata nr XXXV1/282/2018 Rady
Gminy i Miasta Raszkéw z dnia 08.02.2018r.)
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3.2. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO |

3.2.1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego:

Budynek przedszkolny

Kategoria obiektu budowlanego — IX

3.2.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:
Zaprojektowano rozbudowe szkoty podstawowej o oddziatly przedszkolne. Budynek
bedzie sie sktadat 3 oddziatéw przedszkolnych.

3.2.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym
jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajacy charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewaciji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajgcych z
wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych orga-
now, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych:

Projektowany obiekt zlokalizowano od strony potudniowo-zachodniej istniejgcego bu-
dynku szkoty. Nowoprojektowane przedszkole ,powigzane” jest funkcjonalnie z istnie-
jaca szkota poprzez drzwi na niskim parterze. W obrebie przedszkola zaprojektowano
3 sale dla trzech grup dzieci przedszkolnych oraz niezbedne pomieszczenia towarzy-
szgce takie jak: szatnia, toaleta, magazynek. Pomieszczenia socjalne dla personelu,
pokdj nauczycielski, kuchnia oraz pomieszczenia techniczne zlokalizowane sa w sta-
rej czesci szkoty. Projektowany obiekt to prostopadtoscienna bryta z ptaskim dachem.
Budynek upodobniony jest do istniejgcej szkoty. Kolorystyka budynku harmonizuje z
architekturg sgsiednich obiektow.

Parametry budynku wynikajace z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego (Uchwata nr XXXVI1/282/2018 Rady Gminy i Miasta Raszkéw z dnia
08.02.2018r.):

- wysokos¢ zabudowy nie wieksza niz 18,0m;

Wysokos¢ projektowanego budynku wynosi: 4,22m.

- geometria i pokrycie dachu — dachy ptaskie i spadziste o kacie nachylenia gtdwnych
potaci od 15° do 45°.

Zaprojektowano dach ptaski o kacie nachylenia 1,7°

Zaprojektowano zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

3.2.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegolnosci:

a) Kubatura:

| - kubatura: | 1855,95 m3 |
b) Powierzchnia uzytkowa:
- powierzchnia zabudowy: 439,80 m?
- powierzchnia uzytkowa 372,70 m?
- powierzchnia catkowita: 439,80 m?
4
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c) wysokosc, diugosé, szerokos¢:

- dtugosc: 21,35 m
- szerokosS¢: 21,55 m
- wysokos¢ do attyki: 4,22 m

d) liczba kondygnaciji:
Projektowany budynek jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowa-
nia obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej:
Zgodnie z opisem w punkcie 3.3.

3.2.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu bu-
dowlanego:

Na podstawie dokonanych badan podtoza gruntowego wykonanego dla budowy boi-
ska sportowego (ta sama dziatka nr 539/1) przez Zaktad Ustug Geotechnicznych mgr
inz. Leszka Satanowskiego stwierdzono nastepujacy ukiad warstw:

- od 0,10m do 0,45m préchnicze nasypy

- od 0,70n do 1,0m piaszczyste nasypy budowlane ze Sredniozageszczonych piaskéw
drobnych z nieznaczng domieszkg humusu

- od 1,0m do 2,10 wystepujag grunty rodzime zbudowane ze Sredniozageszczonych
piaskoéw drobnych oraz zageszczonych piaskéw Srednich i grubych

Poziom wody gruntowej stwierdzono na gtebokosci 1,75m — 2,45m p.p.t.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie geotechnicznych warunkow posadowienia obiek-
téw budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz. 463) dla projektowanego budynku przyjeto
pierwszg kategorie geotechniczng posadowienia przy stwierdzeniu prostych warun-
kow gruntowych. Podtoze w poziomie posadowienia 1,0m p.p.t. stanowig piaski drob-
ne i Srednie.

Poziom wody gruntowej 1,75m p.p.t.

Posadowienie fundamentow powyzej poziomu wody gruntowej na gtebokosci 1,0m od
poziomu terenu.

Nosnos¢ gruntu w poziomie posadowienia przyjeto K = 0,15MPa.

W przypadku stwierdzenia innych warunkéw gruntowo-wodnych podczas wykonywa-
nia wykopow nalezy powiadomic projektanta celem uzgodnienia wykonania wykona-
nia fundamentéw.

3.2.6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku - liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych:
Budynek przedszkolny. Liczba lokali uzytkowych: 3 oddziaty przedszkolne.

3.2.7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnospraw-
nych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, spo-
rzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z
2018 r. poz. 1217), w tym 0s0b starszych:

Nie dotyczy.
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3.2.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecz-
nosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepet-
nosprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych,
sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze:

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budynek przedszkola jest dostepny dla osob
niepetnosprawnych. Na wejsciu do budynku nie ma zadnych przeszkdd architekto-
nicznych.

3.2.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Scie-
kow oraz wod opadowych:

Woda dostarczana bedzie z sieci gminnej. Scieki sanitarne z budynku odprowadzane
beda do sieci gminnej. Wody deszczowe odprowadzane beda do gminnej kanalizacji
deszczowe).

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z poda-
niem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Gtéwnym Zrédiem ciepta w budynku bedzie biomasa. Emisja spalin zgodnie z obo-
wigzujgcymi normami nie wykracza poza obreb dziatki inwestorskiej.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw:

Obiekt wytwarzac¢ bedzie odpady tzw. komunalne. Odpady te beda segregowane
zgodnie z obowigzujgcym prawem i odbierane przez Lokalny Zaktad Oczyszczania.
taczna ilo$¢ odpaddw nie przekroczy 1 m3 na miesiac.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegol-
nosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpo-
wiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Jedynym zrodtem hatasu jest centrala wentylacyjna wentylujgca pomieszczenia
przedszkola. Centrala w obudowie spetniajgcej nieprzekraczalne normy hatasu. Cen-
trala zlokalizowana jest wewnatrz budynku i obudowana systemowym sufitem pod-
wieszanym.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

3.2.10. Analize technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizaciji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodet odna-
wialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegol-
nosci gdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych zrédet ener-
gii, 0 ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrodtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy
ciepta, okreslajaca:
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a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowag do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa: 9,67 kWh/m2rok

b) dostepne nosniki energii,
Ciepto z wykorzystaniem pieca zasilanego biomasg oraz prad elektryczny. Budynek
wyposazony bedzie w panele fotowoltaiczne.

¢) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako pota-
czenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

System konwencjonalny: ogrzewanie z pieca zasianego biomasag oraz panele fotowol-
taiczne.

System alternatywny: ogrzewanie z pompy ciepta i panele fotowoltaiczne.

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie,
Zawarto w charakterystyce energetycznej, ktérg zatlgczono do projektu technicznego.

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybOr systemu zaopatrzenia w energie
Wskaznik EP dla budynku projektowanego: 46,73 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku alternatywnego: 46,52 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT 2021: 70,00 kWh/m?rok

3.2.11. W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w po-
szczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z 8
135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608):

W pomieszczeniach zainstalowano sterowniki ciepta oraz sterowniki wydajnosci wen-
tylacji ktére optymalizujg zuzycie energii. Budynek ocieplono zgodnie z polskimi nor-
mami. Przegrody zewnetrzne odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz
innym wymaganiom zwigzanym z oszczedno$cig energii. Sciany o wspotczynniku
przenikalnosci cieplnej réwnym lub mniejszym 0,20 W/m2eK. Okna o wspétczynniku
przenikalnosci cieplnej réwnym lub mniejszym 0,9 W/m?2eK. Drzwi zewnetrzne o
wspotczynniku przenikalnos$ci cieplnej rownym lub mniejszym 1,3 W/m?2eK. OSwietle-
nie wewnetrzne z zastosowaniem opraw energooszczednych. Oswietlenie zewnetrz-
ne réwniez z wykorzystaniem opraw energooszczednych.

3.2.12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z prze-
znaczeniem:

Budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczng, wod-kan, c.o. oraz wentylacje
mechaniczng z odzyskiem ciepta.
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|3.3. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

3.3.1. Wymogi ochrony przeciwpozarowej:

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji:

- powierzchnia uzytkowa 372,70 m?
- wysokos¢ do attyki: 4,22 m

- liczba kondygnacji nadziemnych 1

- grupa wysokosci obiektu niski (N)

b) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozaro-
wych materiatow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z pro-
ceséw technologicznych, a takze w zaleznos$ci od potrzeb — charakterystyka pozarow
przyjetych do celow projektowych, informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na
przeznaczenie i sposob uzytkowania:

Mozliwe zagrozenia pozarowe w obiekcie to te spowodowane umysinym lub nieu-
mysinym dziataniem cztowieka, takie jak:

- umysine podpalenie lub nieumysine zaprdszenie ognia,

- awaria instalacji lub urzadzen elektrycznych,

- pozostawienie wigczonych urzgdzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy
ciggtej,

- nieostrozne prowadzenie prac remontowych.

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i Sposob uzytko-
wania:
Obiekt zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwie-
raC sie na zewnatrz pomieszczen:

Budynek zaliczamy do budynkéw niskich kategorii ZL 1l. llo$¢ oséb na kondygnacji —
81 osob:

- 3 oddziaty przedszkolne po 25 dzieci

- 6 pracownikdw

e) informacje o podziale na strefy pozarowe:

Budynek jest w jednej strefie pozarowej. Sciana pomiedzy szkota a projektowanym
przedszkolem jako Sciana oddzielenia p.poz. o odpornosci ogniowej REI 60. Stropo-
dach nad projektowanym obiektem réwniez REI 60.

f) maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreSlenia:

Budynek zakwalifikowano do kategorii ZL zagrozenia ludzi, wobec czego gestosci ob-
cigzenia ogniowego nie oblicza sie.

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu roz-
przestrzeniania ognia przez elementy budowlane:
Klasa odpornosci pozarowej: ,,D”
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®:”
odpornosci _
pozarowej ko%*;)t\;\ijnki.a konstrukcja strop? Sciana $ciana przekrycie
budynku noénaj dachu P zewnetrzna? | wewnetrzna® dachu®
D R 30 ) REI 30 El 30 ) )
(0o1)

Gdzie:

R — nosnos¢ ogniowa w minutach;

E — szczelnos¢ ogniowa w minutach;
| — izolacyjnos$¢ ogniowa w minutach;
(-) — nie stawia sie wymagan

Wszystkie elementy konstrukcyjne zaprojektowane jako nierozprzestrzeniajgce ognia
(NRO).

h) informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem:
W budynku nie przewiduje sie pomieszczenh oraz stref zagrozenia wybuchem.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie:

Ewakuacja z budynku zapewniona jest poprzez drzwi ewakuacyjne zlokalizowane w
Scianie potnocno-zachodniej oraz potudniowo-wschodniej. Minimalna szerokosc¢ drzwi
stanowigcych wyjscie z budynku wynosi 1,20m, w tym szeroko$¢ nieblokowanego
skrzydta drzwiowego wynosi minimum 0,90m. Drzwi ewakuacyjne stanowigce wyjscie
z budynku otwierane bedg na zewnatrz. Dopuszczalna dlugos$¢ dojscia ewakuacyjne-
go przy jednym kierunku dojs$cia wynosi do 10m oraz przy zapewnieniu co najmniej
dwoch kierunkéw ewakuacji dla najkrétszego dojscia wynosi do 40m.

j) informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stoso-
wania:

Biorgc pod uwage kwalifikacje obiektu zaliczonego do kategorii ZL 1l zagrozenia ludzi
i do grupy wysokosciowej budynkow niskich oraz powierzchnie stref pozarowych w
Swietle obowigzujgcych przepisdw, wymagane sg nastepujgce urzadzenia przeciwpo-
zarowe:

- wewnetrzna sie¢ hydrantowa — jeden hydrant g25

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — jako oSwietlenie awaryjne pracowac beda de-
dykowane oprawy zaopatrzone w wewnetrzne moduty awaryjne, stuzgce do podtrzy-
mania zasilania oSwietlenia w przypadku zaniku napiecia. Zatlozony czas pracy opraw
po zaniku napiecia - 1 godzina. Jako oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne stosowac
oprawy z certyfikatem CNBOP. OSwietlenie to zapewnia dokonczenie operacji przez
obstuge oraz opuszczenie obiektu. Oprawy oswietlenia bezpieczenstwa beda praco-
wac w ruchu awaryjnym. Zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne wskazujgce naj-
krotsza droge do wyjscia.

- przeciwpozarowy wytacznik pradu - wytgczenie pozarowe realizowane bedzie po-
przez przyciski wytgczenia pozarowego montowane przy wejsciach do budynku. Wci-
Sniecie przycisku spowoduje wytaczenie zasilania dla projektowanego obiektu przed-
szkola. Wytgczenie pozarowe paneli fotowoltaicznych realizowane bedzie poprzez te
same przyciski wytgczenia pozarowego montowane przy wejsciu do budynku. Wci-
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Sniecie przycisku spowoduje wytgczenie zasilania instalacji fotowoltaicznej na dachu
budynku.

K) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowni-
czych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, na-
sadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewi-
dzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich
dojsciach:

Droga pozarowa zapewniona jest poprzez zjazd z drogi publicznej — ulica Wiejska.
Przed budynkiem przedszkola i istniejgcej szkoty wyznaczono plac manewrowy o
wymiarach 20 na 20 m i nosnos$ci 100 kN/oS.

l) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne:

Odlegtosci do granic dziatki wynosza odpowiednio: 4,14m=+4,31m od granicy potu-
dniowo-wschodniej, 11,57m od granicy potudniowo-zachodniej, 17,88m+18,23m od
granicy pétnocno-zachodniej. Odlegtos¢ do najblizszego budynku mieszkalnego:
~65,05m. Odlegtosc do najblizszego hydrantu p.poz.: ~64,84m.

Sciana pomiedzy szkotg a projektowanym przedszkolem jako $ciana oddzielenia
p.poz. o odpornosci ogniowej REI 60 i drzwiami EI 30.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony prze-
ciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym:

Nie dotyczy.

3.3.2. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub zgo-
dzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaty
wydane.

Nie dotyczy.

mgr inz. arch. Wiestaw Moty
nr uprawnien: UAN 7342-66/91
specjalnosc: architektoniczna
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4.0SWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Bu-
dowlane (Dz. U. poz. 2351 z 2021r.) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt
architektoniczno-budowlany ,Rozbudowy i przebudowy szkoty podstawowej o oddzia-
ly przedszkolne” zlokalizowane]j w Radtowie gm. Raszkéw przy ul. Wiejskiej 52, 63-
440 Raszkéw (dz. nr: 539/1), jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasada-
mi wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Wiestaw Moty
nr uprawnien: UAN 7342-66/91
specjalnos¢: architektoniczna

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Bu-
dowlane (Dz. U. poz. 2351 z 2021r.) osSwiadczam, ze sprawdzony przeze mnie projekt
architektoniczno-budowlany ,Rozbudowy i przebudowy szkoty podstawowej o oddzia-
ly przedszkolne” zlokalizowanej w Radlowie gm. Raszkéw przy ul. Wiejskiej 52, 63-
440 Raszkow (dz. nr: 539/1), jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasada-
mi wiedzy techniczne.

mgr inz. arch. Radostaw Torzynski
nr uprawnien: 7131/92/P/2000
specjalnosc: architektoniczna
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