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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3NE-315-5ES *

Pan Zdzistaw Stachowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4688/01

adres zamieszkania ul. Garncarska 14, 63-400 Ostrow Wikp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-31 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o niamer e wengikaoimym:

DOS-701-XWM-GAN *

Pan Roman Jézef Stachowiak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1327/03

adres zamieszkania ul. Jarzebinowa 28/7, 58-100 Swidnica

jest czlonkiem Dolnotlaskiej Okregowej lzby Intynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodc cywilne].

Niniejsze zaéwiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

2afwiadczenie 1ostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecanym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2021-07-13 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnodlgskie] Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

({Fgodnie arr. 5 ust 3 ustawy © dnis 18 wrzadnia 2001 ¢, o podplsle elektronicznym (Bz. U, 2001 Mr 130 por. 1450) dane w postacl
lektronicene| opatrzone bezplecinym podplsem alektroniczrym weryfikowanym prey pamocy walnego kwalifikowsnege certyfikatu sq
réwnowainge pod wagledem skutkdw prownyeh dokumantom apatreonym padplsmi wiasnorecznyml.)

* \Werylikaclz poprawnoded danych w ninlejszym zafwisterenlu moino sprawdzlf 1a pomesy numery wieryfikacy|nego raswindezenia na
stronie Polskie] lzhy Indynierdw Budownictwa weww.plib.org-pl lub kontakrulge sig ¢ blurem whabchwej Okrggowe| lzby Indynierdw
Budownlctwa.



OPIS TECHNICZNY

1/ Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elek-
trycznej rozbudowy i przebudowy szkoty podstawowej o oddziaty przedszkolne w
miejscowosci Radtdéw gm. Raszkow, ul. Wiejska 52, 63-440 Raszkéw.

2. Podstawa opracowania:
Dokumentacje opracowano na podstawie:

2.1. zlecenia inwestora,

2.2. koncepcji architektonicznej,
2.3. uzgodnien branzowych,
2.4. przepiséw i zarzgdzen.

3. Zakres projektu:

3.1. Zasilanie obiektu.

3.2. Rozdzielnica R.

3.3. Wytaczenie pozarowe.

3.4. Instalacja oswietlenia, gniazd wtyczkowych 230V.
3.5. Instalacja sity 400V.

3.6. Instalacja fotowoltaiczna.

3.7. Instalacja ochrony przed przepieciami.
3.8. Instalacja odgromowa.

3.9. Instalacja ochrony od porazen.

3.10. Wytyczne do planu BIOZ

4. Uwagi koncowe.

3.1. Zasilanie obiektu.

Zasilanie obiektu odbywac¢ sie bedzie z istniejgcej rozdzielnicy RG umieszczonej w
pomieszczeniu klatki schodowej istniejgcej szkoty podstawowej. Obok istniejgcej roz-
dzielnicy RG zainstalowac¢ rozdzielnice RB1 z zabezpieczeniem i wytgcznikiem p.poz
instalacji przedszkola. Z wolnego pola istniejgcej rozdzielnicy RG poprzez rozdzielni-
ce RB1 zasili¢, linig kablowg typu YKY 5x10, projektowang rozdzielnice R przedszko-

9



la umieszczong w pomieszczeniu nr 1.2. W istniejgcym budynku kabel prowadzi¢ w
kanale kablowym Kl60x40.1 (dtugos¢ 30 metrow).

Szczegoly zwigzane z zasilaniem projektowanego obiektu pokazano na rysunku nr
E2i E4.

3.2. Rozdzielnica R.

Zaprojektowano rozdzielnice R w oparciu o katalog obuddw XL3-160 6x24 (modutéw)
firmy LEGRAND. Z rozdzielnicy R zasilane sg obwody oswietleniowe, gniazda wtycz-
kowe ogodlne, podgrzewacz wody, centrale wentylacyjne i rozdzielacze ogrzewania
podtogowego. Rozdzielnica jest wyposazona w ochronniki przepieciowe, wytgczniki
nadmiarowo-pragdowe, réznicowo-prgdowe, wytgcznik zmierzchowy dla sterowania
oswietleniem zewnetrznym, przekazniki bistabilne oraz roztgcznik FRX 304. Potgcze-

nia wewnetrzne w rozdzielnicy wykonac przewodem o izolacji 750V.

Szczegoty zwigzane z budowg rozdzielnicy R pokazano na rys. nr E4.

3.3. Wyltaczenie pozarowe

Wytaczenie pozarowe realizowane bedzie poprzez przyciski wytgczenia pozarowego
montowane przy wejsciach do budynku. Przyciski nalezy potgczy¢ z wyzwalaczem
wzrostowym roztgcznika gtéwnego FRX, montowanego w obudowie RB1 umieszczo-
nej na klatce schodowe;j istniejgcej szkoty, obok istniejacej rozdzielnicy RG, przewo-
dem o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Wcisniecie przycisku spowoduje wytacze-
nie zasilania dla projektowanego obiektu przedszkola.

Wytaczenie pozarowe paneli fotowoltaicznych realizowane bedzie poprzez przyciski
wytgczenia pozarowego montowane przy wejsciu do budynku. Przyciski nalezy pota-
czy¢ z wytgcznikiem Projoy PEFS-EL50H-6 (MC4) umieszczonym na dachu obiektu.
Wecisniecie przycisku spowoduje wytgczenie zasilania instalacji fotowoltaicznej na da-

chu budynku.

Szczegoty zwigzane z lokalizacjg przycisku ppoz przedstawiono na rys. nr E2.

3.4. Instalacja oswietlenia, gniazd wtyczkowych 230V.

Instalacje wykonac¢ przewodami typu YDY 750V. Przewody dla instalacji oswietlenio-
wej uktada¢ pod tynkiem. Instalacje nalezy prowadzi¢ na wysokosci umozliwiajgcej
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tatwy montaz, konserwacje, a jednoczesnie w przepisowych odlegtosciach od innych
instalacji i urzgdzen oraz nieutrudniajgcych dziatania obiektu.

Przewidziano montaz dedykowanych opraw z modutem awaryjnym stuzgcych jako

os$wietlenie awaryjne w momencie zaniku napiecia.

Zastosowac osprzet podtynkowy. W sanitariatach i pomieszczeniach wilgotnych za-
stosowaé osprzet o stopniu ochrony 1P44. Wytgczniki i przetgczniki montowac na wy-
sokosci 1,2m od posadzki.

Oswietlenie awaryjne.

Jako oswietlenie awaryjne pracowac¢ beda dedykowane oprawy zaopatrzone w we-
wnetrzne moduty awaryjne, stuzgce do podtirzymania zasilania oswietlenia w przy-
padku zaniku napiecia. Zatozony czas pracy opraw po zaniku napiecia - 1 godzina.
Jako oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne stosowaé¢ oprawy z certyfikatem CNBOP.
Oswietlenie to zapewnia dokonczenie operacji przez obstuge oraz opuszczenie obiek-

tu. Oprawy oswietlenia bezpieczehstwa bedg pracowac¢ w ruchu awaryjnym.
Zaprojektowano os$wietlenie ewakuacyjne wskazujgce najkrotszg droge do wyjscia.
Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje elekiryczng gniazd wtyczkowych nalezy wykonac¢ przewodem YDY 3x2,5
750V. Przewody dla uktada¢ pod tynkiem. Instalacje nalezy prowadzi¢ na wysokosci
umozliwiajgcej tatwy montaz, konserwacje, a jednoczesnie w przepisowych odlegto-
$ciach od innych instalacji i urzgdzen oraz nieutrudniajgcych dziatania obiektu. W sa-
nitariatach i pomieszczeniach wilgotnych zastosowac osprzet o stopniu ochrony IP44
montowany na wysokosci 1,2m. W pozostatych pomieszczeniach gniazda montowac

na wysokosci 0,3m.

Potaczenia urzgdzen instalacji wentylacji wedtug DTR urzgdzen.

Potaczenia urzadzen instalacji ogrzewania wedtug DTR urzadzen.

W istniejgcej kottowni do automatyki istniejacego kotta podtgczy¢ 2 projektowane
pompy obiegowe wymiennika ptytowego

Szczegbly zwigzane z trasg przewodOw oraz rozmieszczeniem opraw, gniazd i

osprzetu pokazano na rysunkach nr E1 i E2.
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3.5. Instalacja sity 400V.

Instalacje wykona¢ przewodami 750V i kablami 0,1kV. Przewody dla ukfada¢ pod
tynkiem. Instalacje nalezy prowadzi¢ na wysokos$ci umozliwiajgcej tatwy montaz, kon-
serwacje, a jednoczesnie w przepisowych odlegtosciach od innych instalacji i urzg-
dzen oraz nieutrudniajgcych dziatania obiektu. Zaprojektowano instalacje sity zasila-
jaca grzatki central wentylacyjnych.

Szczegoty zwigzane z prowadzeniem przewoddw pokazano na rys. E2.

3.6. Instalacja fotowoltaiczna.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji fotowoltaicznej z przyta-
czeniem jej do wewnetrznej instalacji elektrycznej. Dokumentacja opracowana jest na
podstawie wytycznych Inwestora uwzgledniajgc zaplanowang funkcjonalnosc.
Projektowana instalacja fotowoltaiczna o tgcznej mocy zainstalowanej 9,36 kW w pa-
nelach fotowoltaicznych, bedzie posadowiona na dachu budynku. W skfad instalacji
bedzie wchodzi¢ 24 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 390W oraz inwerter 3-fazowy
o mocy 10kW.
Zadaniem projektowanej instalacji fotowoltaicznej jest wytworzenie energii elektrycz-
nej o parametrach sieci elektroenergetycznej, a nastepnie wykorzystanie jej do we-
wnetrznej instalacji budynku, gdzie produkowana energia bedzie wykorzystywana
przez odbiorce.
Opis rozwigzan:
Panele fotowoltaiczne:
Ogniwa fotowoltaiczne sg to urzadzenia elekiryczne, w ktorych przy wykorzystaniu
zjawiska fotoelektrycznego zachodzi bezposrednia przemiana energii promieniowania
Swietlnego na energie elektryczna. Instalacja fotowoltaiczna zaktada montaz 24 ogniw
fotowoltaicznych. Szczegoty odnosnie ostatecznego doboru paneli na etapie wyko-
nawstwa z dostawcag elementow instalacji fotowoltaicznej. Szczegoty rozmieszczenia
paneli na dachu pokazano rysunku nr E3.
Konstrukcja:
System konstrukcji wsporczej umozliwia zamocowanie modutéw fotowoltaicznych na
dachu budynku. System ma zapewni¢ stabilne przymocowanie paneli do konstrukcji
wsporczej poprzez profil nosny oraz system montazowy Srub. Na etapie projektowa-
nia przyjeto system mocowan inwazyjny np. PI-031 Corab, mocowanie do elementéw
12



wydanych w branzy konstrukcyjnej. Szczegdty montazu konstrukcji wsporczej paneli
do konstrukcji dachu nalezy ustali¢ na etapie realizacji zadania z branzysta.

Inwerter:

Inwerter (przetwornica, falownik) jest to urzgdzenie elekiroenergetyczne stuzgce do
przeksztatcania prgdu statego uzyskanego z paneli fotowoltaicznych na prgd zmienny
sinusoidalny o parametrach sieci energetycznej, do ktérej zostaje podtgczony. W
przypadku zaniku napiecia w sieci elektroenergetycznej inwerter odtgcza system fo-
towoltaiczny i uniemozliwia dostarczenie wyprodukowanej energii do sieci. W niniej-
szym opracowaniu wykorzystano inwerter wyposazony w modut komunikacyjny do
przesytu danych. Szczeg6ty odnosnie ostatecznego doboru inwertera na etapie wy-
konawstwa z dostawcg elementéw instalacji fotowoltaiczne;j.

Okablowanie:

Po stronie DC panele przytaczone sg kablami solarnymi o przekroju 6mm2 odporny-
mi na wysokie temperatury i promieniowanie UV. Po stronie AC instalacje wykonac
nalezy kablem typu YKY, szczegéty ustali¢ na etapie wykonawstwa z dostawca ele-
mentow instalacji fotowoltaiczne;j.

Inwerter nalezy zamontowac na scianie w pom. 1.12. Zainstalowa¢ nalezy po stronie
DC ochronniki przepieciowe oraz roztgczniki DC.

Szczegoty odnosnie potgczenia instalacji fotowoltaicznej pokazano rysunku nr E5.

3.7. Instalacja ochrony przed przepieciami.

Zgodnie z PN-HD 60364-5-534 oraz PN-HD 60364-4-443 zaprojektowano ochrone
przed przepieciami indukowanymi i tgczeniowymi. Ochrone wykonano:

- w rozdzielnicy R poprzez zastosowanie ogranicznikdéw przepieé typu 2.
Wszystkie elementy metalowe mogace znalez¢ sie pod napieciem potaczy¢ z szyng
wyréwnawczg PE stosujgc lokalne potaczenia wyréwnawcze przewodami LgY 10mm?
i LgY 6mm?2.

3.8. Instalacja odgromowa.

Dla zabezpieczenia budynku przed skutkami wytadowan atmosferycznych zaprojek-
towano instalacje odgromowg podstawowg - poziom IV. Do zaprojektowania uktadow
zwodow zastosowano kombinacje metody kata ochronnego, toczonej kuli oraz meto-
dy oczkowej wymiarowania zwoddéw. Jako zwody poziome zaprojektowano wykorzy-
stanie blach opierzenia dachu uzupetnione siatkg z drutu stalowego ocynkowanego
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0 8 mm. Jako przewody odprowadzajgce zaprojektowano drut stalowy ocynkowa-
ny O 8 mm prowadzony w rurce o odpowiedniej odpornosci ogniowej w ociepleniu
budynku. Potgczenia przewoddw odprowadzajgcych z przewodami uziemiajgcymi do-
kona¢ za pomocg ztgcza kontrolnego. Ztgcza kontrolne wykona¢ w skrzynce $ciennej
typu ,GALMAR”. Uziom wykona¢ jako otokowy z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4,
ktérego rezystancja uziemienia winna spetnia¢ warunek Ruziem.<10Q. Zastosowac
osprzet wsporczy i tgczeniowy wg katalogu Elektroprojektu.

Instalacje odgromowg projektowanego budynku potaczy¢ z instalacjg odgromowg bu-
dynku istniejgcej szkoty podstawowe;.

Szczegoty zwigzane z prowadzeniem instalacji i rozmieszczeniem ztgcz kontrolnych

pokazano na rysunku nr E3.

3.9. Instalacja ochrony od porazen.
Instalacja obejmuije:

— oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V),

- stosowanie przewoddw ochronnych PE,

- stosowanie ochronnikéw przepieciowych,

- stosowanie wytgcznikow nadmiarowo-prgdowych,

- stosowanie wytgcznikéw réznicowo — pradowych.
Instalacje w budynku zaprojektowano w uktadzie TN-S. W pomieszczeniach wilgot-
nych wszelkie elementy metalowe taczy¢ do przewodu PE stosujac listwy zaciskowe
np. BS 900200. prod. Schrack Energietechnik. Przewod neutralny winien by¢ koloru

niebieskiego, a przewdd ochronny w pasy zéttozielone.

3.10. Wytyczne do planu BIOZ.

Na zakres rob6t przewidzianych niniejszg dokumentacjg, kierownik rob6t zobowigza-

ny jest do sporzgdzenia planu BIOZ, przy czym szczegdblng uwage nalezy zwréci¢ na:

- roboty montazowe,
- maszyny i inne urzgdzenia techniczne uzyte do wykonania robot.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, wykonawca powinien zapoznac sie z

niniejszg dokumentacja.
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Caty sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robét powinien byé eks-
ploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcjg producenta. Ponadto powinien byé¢
utrzymywany w stanie zapewniajgcym jego sprawnosé, by¢ obstugiwany przez prze-
szkolony personel, a takze by¢ stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat prze-
znaczony. W przypadku kiedy podczas pracy urzgdzenia nastgpi jakiekolwiek jego
uszkodzenie, nalezy bezzwtocznie je unieruchomic i odtgczyé od zasilania w energie
elektryczng. Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadze-

nia.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie elektrycz-
nym, przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod
wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania.

Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wyma-
gane kwalifikacje.

Roboty montazowe elementéw prefabrykowanych wielkowymiarowych, moga by¢ wy-
konywane na podstawie projektu montazowego i planu BIOZ, przez pracownikéw za-
poznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i

urzgdzen technicznych.

Szczegotowe informacje dotyczace sporzgdzenia planu BIOZ oraz samego bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania rob6t budowlanych podaje Rozpo-
rzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz. 112511126 z
2003r. oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr 47,
poz. 401 z 20083r.

4. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych czesé D: Roboty Instalacyj-
ne. Warszawa ITB 20011”.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t wykonawca winien zapoznac sie z doku-
mentacjami branzowymi i uzgodni¢ szczego6ty wykonywania robo6t z kierownictwem
robo6t branzowych. Przejscia kabli przez sciany i stropy przejs¢ pozarowych, nalezy
uszczelni¢ masg ognioodporng o odpornosci nie mniejszej niz przegroda.

Po zakonhczeniu robot dokonaé pomiaréw sprawdzajgcych.
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Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuza jedynie okresleniu stan-
dardéw wykonania. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych producentéow
pod warunkiem zachowania wyznaczonych parametréw wizualno-jakosciowych
oraz technicznych. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnié¢ na etapie

wykonawstwa z Inwestorem.

Opracowat:
Zdzistaw Stachowiak
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OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy

Rozdzielnica R

Pi=16,5 kW

k = 0,9 — dla oswietlenia,

k = 0,5 — dla gniazd ogdlnych,

k = 1 — dla wentylacji,

Ps = 13,4 kW

In=20,1A

lbn =35 A
Zostato dobrane zabezpieczenie 35A w obudowie RB1 oraz kabel zasilajgcy YKY
5x10mm? (Idd=63A) od istniejgcej RG (poprzez RB1) do rozdzielnicy R.
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