mgr ini. arch. WIEStAW MOTYL

63-400 OSTRGW WIELKOPOLSK|
ul. Krotoszyriska 18

tel. 62 592 42 00

fox 62 592 42 01

e-mail: pa_orcws@osw.pl

www, pa—orcus.pl

I% PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

| ARCUS ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYINE

PROJEKT TECHNICZNY
s A o N i ~ KONSTRUKCJA e e i
NAZWA Rozbudowa i przebudowa szkoty podstawowej o oddziaty
przedszkolne
ADRES: Radtow gm. Raszkéw, ul. Wiejska 52, 63-440 Raszkow
KATEGORIA IX
OBIEKTU:
JEDNOSTKA 301706 _5
EWIDENCYJNA:
OBREB: 0017
NUMER DZIALKI: |539/1
INWESTOR: Gmina i Miasto Raszkow
63-400 Raszkow, ul. Rynek 32
NAZWA | ADRES |Pracownia Architektoniczna Arcus
JEDN. PROJ.: 63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Krotoszyriska 18
IMIE, NAZWISKO, : DATA PODPIS:
NUMER UPRAWNIEN, OPRACOWANIA:
SPECJALNOSC:
Projektant
inz. Jan Czabaniski
nr uprawnien: UAN 7342-30/91 2a0a2022.
specjalno$é: konstrukeyjno-budowlana
Sprawdzajacy:
inz. Krzysztof Dupnik
nr uprawnien: WKP/0039/POOK/07 <B5.20ezr.
specjalnosc¢: konstrukcyjno-budowlana

—

Konto: Bank Ochrony Srodowiska 5.4,
Oddzicl Ostréw Wielkopolski

78 1540 1173 2001 4010 4694 0002
NIP 622-167-36-75



2.SPISTRESCI

1;

Strona tytutowa

2. Spis tresci

3.

O© oo~

Opis techniczny

3.1. Dane ogdlne

3.2. Dane konstrukcyjno-budowlane

3.3. Zatozenia, materiaty oraz warunki posadowienia przyjete do obli-
czen

3.4. Kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposéb posadowienia
3.5. Rozwigzania konstrukcyjne i podstawowe wyniki obliczen

3.6. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych

. Wnioski i zalecenia zamieszczone w opinii geotechnicznej
. Konstrukcja, obliczenia i projektowanie

. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

. Uprawnienia projektanta

. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby projektanta

. Uprawnienia sprawdzajgcego

10. Zaswiadczenie o przynaleznoséci do izby sprawdzajgcego
11. Czesé rysunkowa

Nazwa rysunku:

Skala rys:| Nrrys:

e Rzut fundamentéw S 1:100 | K1
e Poz6tawy fundamentowe 120 | K2j
e Konstrukcja parteru S 1:100 K3

F Poz.2 Podciag pod strop parteru - 120 | K4

e Poz.3 Stupy pod oparcie podciggu - 1:20 T_ K5

f_g _Poz.4 Daszek nad wejsciem - | 120 | K6

)
]



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
KONSTRUKCJI BUDYNKU
Rozbudowa i Przebudowa Szkoty Podstawowej

o Oddziaty Przedszkolne
W Radiowie ul. Wiejska 52

1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest konstrukcja budynku Przebudowy i Rozbudowy
Szkoty Podstawowej o Oddzialy Przedszkolne w Radtowie przy ulicy Wiejskiej
nr 52 gmina Raszkow.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt budowlano - architektoniczny opracowany przez Pracownie
Architektoniczng ,ARKUS” mgr inz. arch. Wiestaw Moty! ul. Krotoszyrska 18,
63-400 Ostréw Wielkopolski.

1.3. Dane projektowe

1.3.1. Lokalizacja budowy: Radtéw ul. Wiejska nr 52

1.3.2. Okreslenie bryty budynku
Budynek parterowy, bez podpiwniczenia, w ksztatcie prostokata dobudowany do
istniejgcego budynku szkoty — do szczytu budynku. Stropodach ptaski. Strop nad
parterem stanowigcy stropodach oparty na scianach poprzecznych w rozstawie
co 6,90 m oraz nad korytarzem na écianach podtuznych o rozpietosci 5,40 m.
Stropodach ocieplony wetng mineralng, pokryty papa.
Dach dwuspadowy. Potgczenie czesci nowej z budynkiem szkoty istniejgcym

poprzez wykonanie otworu drzwiowego w poziomie przyziemia.

2. DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE
2.1. Uktad konstrukcyiny obiektu budowlanego

Budynek w konstrukgji tradycyjnej udoskonalonej ze $cianami murowanymi z cegty
lub bloczkéw silikatowych klasy 20. Sciany murow fundamentowych z bloczkow
betonowych. Posadowienie budynku na tawach fundamentowych zelbetowych



grub. 40 cm. Stropy stropodachu nad parterem z piyt kanatowych sprezonych
grub. 20 cm typu SMART KS 200. Podciggi wylewane na mokro, zelbetowe.
Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi prefabrykowane. Nadproze nad
otworem w $cianie istniejacej z belek stalowych 2 | NP 180. Daszki nad wejsciami —
ptyta zelbetowa kotwiona w wiencu. Filarki okienne grub. 38 cm z cegly peinej

kl. 100 na zaprawie cementowo — wapienne;j.

2.2 Zastosowane schematy konstrukcyjne

2.2.1.Stropy - plyty jednoprzestowe swobodnie podparte na $cianach
i podciggach za posrednictwem wiericy

2.2.2. Stropodach - strop z ptyt zelbetowych kanatowych sprezonych typu SMART
KS 200 grub. 20 cm z ociepleniem wetng

2.2.3. Nadproza, podciagi, — belki jednoprzestowe.

2.2.4. Sciany - ustroje jednoprzestowe swobodnie podparte o szerokosci
jednostkowej — model przegubowy.

2.2.5.Fundamenty — fundamenty zaprojektowane jako tawy swobodnie podparte
I obcigzone odporem gruntu

3. ZALOZENIA, MATERIALY ORAZ WARUNK]I POSADOWIENIA PRZYJETE DO
OBLICZEN
3.1. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji w tym dotyczace obcigzen

- obcigzenie $niegiem |l strefa
Qk = 0,90 KN/m? Y, = 1,50
obcigzenie uzytkowe stropéw 3,0 KN/m?Yf = 1,30
- oObcigzenie Sciankami dziatowymi 1,2 KN/m?2YR = 1,10

3.2. Przyjeto nastepujace materiaty konstrukcyjne
- Beton C16/25 (B-25) W 6 dla fundamentow
- Beton C20/25 (B-25) dla $cian i stupéw oraz nadprozy
- Beton C25/30 (B-30) dla wiency i podciagéw
- Stal zbrojeniowa dla pretéw podiuznych rozdzielczych A i gatunek RB-
400 W
- Stal zbrojeniowa klasy A | gatunek PB 240 W - strzemiona




4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU, WARUNKI | SPOSOB

POSADWIENIA

Na postawie dokonanych badan podtoza gruntowego wykonanego dla budowy

boiska sportowego (ta sama dziatka nr 939/1) przez Zaktad UstugiGeotechniczne

mgr inz. Leszek Satanowski stwierdzono nastepujgcy uktad warstw:

- od 0,10 do 0,45 m préchniczne nasypy

-0d 0,70 do 1,0 m piaszczyste nasypy budowlane ze Sredniozageszczonych
piaskow drobnych z nieznaczng domieszkg humuséw

- od 1,0 do 2,10 m wystepujg grunty rodzime zbudowane ze $redniozageszczonych
piaskéw drobnych oraz zageszczonych piaskéw $rednich i grubych.

Poziom wody gruntowej stwierdzono na gtebokosci 1,75 — 2,45 m p.p.t.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektow budowlanych (DZ. U. z 2012 roku poz. 463) dla

projektowanego budynku przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng posadowienia

przy stwierdzeniu prostych warunkow gruntowych. Podtoze w poziomie

posadowienia 1,0 m p.p.t. stanowig piaski drobne i $rednie.

Poziom wody grunowej 1,75 m p.p.t.

Posadowienie fundamentow powyzej poziomu wody gruntowej na glebokosci

1,0 m od poziomu terenu.

Nos$nos$¢ gruntu w poziomie posadowienia przyjeto K = 0,15 MPa.

W przypadku podczas wykonywania wykopéw innych warunkéw stwierdzenia

innych warunkéw gruntowo — wodnych nalezy powiadomi¢ projektanta.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

5.1.Stropodach — Strop z piyt kanatowych sprezonych strunobetonowych typu
SMART grub. 20 cm o dopuszczalnym obcigzeniu obliczeniowym
ponad cigzar wtasny 8,0 KN/m?
Rozpigto$¢ w osiach 6,90 m i 5,40 m

5.2.Podciggi i nadproza — Podciag zelbetowy pod oparcie stropodachu | = 6,0 m

Poz.2. o przekroju 30 x 40 cm. Nadproza nad otworami drzwiowymi
| okiennymi zelbetowe prefabrykowane L-19 sprezone w $cianie
budynku szkoty 2 | NP 180



5.3.Stupy — zelbetowe w $cianie srodkowej pod oparcie stropéw o przekroju
25 x 38 cm. Zbrojenie @ 6 co 15 cm.

5.4.Daszek nad wejsciami o wysiegu 1,0 m — ptyta zelbetowa grub. 12 cm. Kotwiona
W wiericu i stropie, zbrojenie gérg @ 12 co 12 cm. Prety rozdzielcze
@ 10 co 20 cm.

5.5.tawy fundamentowe — h = 40 cm. Zbrojenie tawy pretami @ 12. Strzemiona

@ 6. Przy budynku szkoty tawa mimosrodowa.
Szerokosci faw wg obliczen.

Stopy fundamentowe pod stupy o wymiarach 120 x 150 cm, h =50 cm.

5.6.Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j.

5.7.Sciany konstrukcyine budynku

Sciany murowane z bloczkéw silikatowych klasy 20. Filarki miedzyokienne
szer. 38 cm z cegly petnej klasy 100.

6. Warunki wykonania robét budowlano - montazowych

Wszystkie roboty budowlane wykonaé pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania danym zakresem robét. Wszystkie roboty budowlano — montazowe
i odbior robét wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano - montazowych opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlanej. Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i przestrzegajgc przepiséw BHP.

Sporzadzit:
Projektant korisfrukci

inz. Jan Cza
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ZAKEAD

USLUG GEOTECHNICZNYCH
mgr inz. Leszek Satanowski

ul. Asnyka 45/5 tel. 00 48-62/7535831
tel. kom. 0605275162

62-800 Kalisz Regon : 250472308

Temat : Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Radlowie,
gm. Raszkow (dziatka or 539/1)

Whioski i zalecenia zamieszczone w opinii geotechnicznej rozdzial V.

1. Wedlug Rozporzadzenia Ministra Transportu , Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) proponuje
si¢ przyjecie dla projektowanego boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej w Radlowie gm. Raszkéw (dzialka nr 539/1) pierwszg
kategori¢ geotechniczng przy stwierdzeniu prostych warunkéw gruntowych.

2. Powierzchnia terenu projektowanego boiska sportowego jest plaska i osigga
rzedne w miejscu otworéw badawczych 134,33 — 134,76 m n.p.m.
W szczegllnosci rz¢dne terenu wynosza odpowiednio :
- otwor nr 1 rzedna 134,33 m n.p.m. (péinocno-wschodni naroznik
projektowanego boiska)
- otwér nr 2 rzedna 134,71 m n.p.m. (Srodek projektowanego boiska)
- otwor nr 3 rzedna 134,76 m n.p.m. (poludniowo-zachodni naroznik
projektowanego boiska)

3. Podloze gruntowe do glebokosci rozpoznanej wierceniami (tj. 2,5 — 4,5 m p.p.t.)
zbudowane jest z czwartorzgdowych plejstocenskich piaszczystych utworéw
akumulacji wodnolodowcowej (warstwa geotechniczna II) podscielonych na
glebokosci 2,10 — 2,30 m p.p.t. gliniastymi utworami akumulacji lodowcowej
(warstwa geotechniczna III). |
Warstwe powierzchniows stanowig prochniczne nasypy o migzszosci 0,10-
0,45 m (warstwa geotechniczna I a) . Ponizej prochnicznych nasypow zalegaja
do glebokosci 0,70-1,00 m p.p.t. piaszczyste nasypy budowlane uformowane
ze $redniozageszczonych piaskéw drobnych z nieznaczng domieszkg humusu
(warstwa geotechniczna I b).

Ponizej w/w nasyp6ow budowlanych wyst¢puja grunty rodzime zbudowane ze
$redniozageszczonych i zageszczonych piaskéw drobnych (warstwy
geotechniczne II a, II b) oraz z zageszczonych piaskéw srednich i grubych
Pod warstwa piaskow zalegaja w cze$ci wschodniej i1 Srodkowej terenu
projektowanego boiska sportowego na gigbokosci 2,10 — 2,30 m p.p.t. |
twardoplastyczne gliny piaszczyste (warstwa geotechniczna III). W czegsci
potudniowo-zachodniej do glebokosci 4,5 m p.p.t. nie stwierdzono warstwy
glin piaszczystych.

UWAGA:



Strop grunt6w piaszczystych ponizej powierzchniowej warstwy
prochnicznych piaskéw zalega na glebokosci 0,10 — 0,45 m p.p.t. —co
odpowiada rzednym :

-otwornr 1 glgbokos¢ 0,10 m p.p.t. rzgdna 134,23 m n.p.m.

- otwor nr 2 glebokos¢ 0,25 m p.p.t. rzedna 134,46 m n.p.m.

- otwor nr 3 gleboko$¢ 0,45 m p.p.t. rzedna 134,31 m n.p.m.

. W wyniku przeprowadzonych wiercefi do glebokosci 2,5-4,5 m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej w postaci swobodnego lustra wody w piaskach
akumulacji wodnolodowcowej na glebokosci 1,75 - 2,45 m p.p-t. , co odpowiada
rz¢dnym 132,31 - 132,58 m n.p.m.

Stwierdzony poziom wody gruntowej nalezy zaliczy¢ do stanéw $rednio-

wysokich i w okresach roztopéw i intensywnych opadéw moze ulec

podniesieniu o ok. 0,3-0,5m .

- Dla potrzeb oceny przepuszczalnosci piaszczystego podloza podaje si¢
przyblizone wartosci wspotezynnikéw filtracji gruntéw sypkich :

- piaski drobne k = 2-4 m / dobe

- piaski $rednie k = 6-10 m / dobe

- piaski grube k = 15-25 m / dobg i

Opracowat:
mgr inz. Leszek Satanowski



Konstrukcja obliczenia

| projektawanie

Poz.1.Strop nad parterem | pietrem
Strop typu SMART typ KS 200

grubo$é 20 cm
diugo$é1=6,90i 540 m

Zestawienie obcigzern
- ptytki ceramiczne

0,02x19,0= 0,38 KN/m? 1.30 0,49 KN/m?
- podktad betonowy
0,04 x210= 0,84 KN/m? 1,30 1,09 KN/m?
- izolacja akustyczna
styropian 4 cm + folia 0,10 KN/m? 1,30 0,13 KN/m?
- tynk cementowo-wapienny 0,38 KN/m? 1,30 0,49 KN/m?
- obcigzenie uzytkowe 3,00 KN/m? 1,30 3,90 KN/m?
razem 4,79 KN/m? 6,10 KN/m?
- ciezar stropu 2,90 KN/m? 1.10 3,19 KN/m?
razem 7,69 KN/m? 9,29 KN/m?

Przyjeto piyty stropowe strunobetonowe grub. 20 cm.
Rozpietos¢ w osiach podpor 6,90 mi 5,40 m.

Dopusczalne obcigzenie ponad ciezar atsny obliczeniowy 8,0 KN/m?

Poz.2.Podcigg pod strop parteru — obciazony stropem
Diugosé 1=6,0x1,05=6,30 m
Zestawienie obcigzen
- obcigzenie ze stropu

9,29x6,90 = 64,10 KN/m
- ciezar podciggu

0,40 x 0,30 x 24,00 x 1,10 = 3,17 KN/m

razem 67,27 KN/m




Schemat obcigzen J[;/ s £F 07 Kol /g

[ LTI T Tt
5 +
B

max = 0,125 x 67,27 x 6,302 = 333,74 KNm
R=0,5x67,27 x6,30 =211,90 KN
Dobér przekroju

b=35cm
h=40cm
h =37 cm
Beton C 20/25 (B-25)
Stal A 11l
33374000
Sb = =0,464 — ( 0,695
38 ¥ 37 % 1750
33374000
As = = 30,90 cm?

0,695 x 37 x 42000

Przyjeto zbrojenie dotem 10 @ 20 o0 A = 31,40 cm®

Gorg w dwoch warstwach przyjeto 3 @ 20. Przy podporach na dtugosci 1,50 m po
3 @ 20 odgiete ku gorze.

Strzemiona @ 6 co 15 cm.

Poz.3.Stupy pod oparcie podciggu
Dlugosé 1 = 3,20 m

Sitg dziatajaca na stup P = 211,90 KN
Przyjeto stup o przekroju 25 x 38 cm. Zbrojenie 6 @ 14. Strzemiona @ 6 co 20 cm.
Beton C 20/25 (B-25)



Poz.4.Daszek nad wejsciem

Nadproze z wieficem o przekroju 0,25 x 0,25 cm

Zbrojenie dotem 4 @ 12 a gérg 2 @ 12.

Strzemiona @ 6 co 15 cm.

Beton C 20/25 (B-25)

Stal A llI

Daszek o wysiegu 1,0 m

Piyta daszku grub. 12 cm.

Zbrojenie @ 12 co 12 cm gora.

Prety rozdzielcze @ 10 co 20 cm.

Prety daszku kotwione w wiefcu a co drugi kotwiony w stropie na df. 1,20 m

w nadbetonie.

Poz.5.Nadproza
W scianach projektowanych nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi

prefabrykowane sprezone L-19 po 2 sztuki.
W Scianie istniejgcej nad drzwiami 2 | NP 180.

Poz.6.Lawy fundamentowe

Poz.6.1.Lawa zewnetrzna poprzeczna

Zestawienie obcigzen

- obcigzenie ze stropu i dachu

7,69x6,90x0,5 = 26,53 KN/m
3,0x6,90x0,5= 10,35 KN/m
- ciezar Sciany
0,30x18,0x 8,0 = 43,20 KN/m
- ciezar tawy
0,80x1,0x24,0= 19,20 KN/m
razem 80,08 KN/m

Przyjeto tawe h = 40 cm, b = 60 cm
Zbrojenie tawy podiuzne 4 @ 12.
Strzemiona @ 6 co 25 cm.

Beton C 16/20 (B-20)



Poz.6.2.tawa obcigZzona stropami $rodkowa

Zestawienie obcigzen

- obcigzenie ze stropow i stropodachu

7,69x6,90 = 53,06 KN/m

3,0x6,90 = 20,70 KN/m
- cigzar $ciany

0,30x18,0x6,0 = 32,40 KN/m
- ciezar tawy

0,80x24,0x1,0= 19,20 KN/m

razem 123,36 KN/m
Przyjeto tawe h = 40 cm, b = 90 cm
Zbrojenie podiuzne 4 @ 12.
Strzemiona @ 6 co 20 cm.
Zbrojenie poprzeczne @ 12 co 25 cm
Beton C 16/20 (B-20)

Poz.6.3.Lawa Sciany podiuznej przy istniejacym budynku (mimos$rodowa)

Zestawienie obcigzen
- obcigzenie ze stropu i stropodachu

769x6,90x0,5= 26,53 KN/m

3,0x6,90x0,5 = 10,35 KN/m
- ciezar $ciany

0,30x18,0x7,0= 37,80 KN/m
- ciezar tawy

0,70x240x1,0= 16.80 KN/m

razem 91,84 KN/m

Przyjeto fawe h =40 cm, b = 70 cm

Zbrojenie podtuzne 4 @ 12.
Strzemiona @ 6 co 20 cm.
Zbrojenie poprzeczne @ 12 co 20 cm

Poz.6.4 Lawa $ciany podtuznej zewnetrzna nie obcigzona stropami



~Zestawienie obcigzen
- ciezar Sciany
0,30x18,0x7,0=
- ciezar tawy
060x240x10=

razem

37,80 KN/m

14.40 KN/m
52,20 KN/m

Przyjeto tawe h =40 cm, b = 50 cm

Zbrojenie podtuzne 4 & 12.

Strzemiona @ 6 co 25 cm.

Poz.6.5.tawa §ciany podiuznej przy korytarzu - rodkowa

Zestawienie obciazen

- obcigzenie ze stropu i stropodachu

769x690x0,5=
3,0x6,90x0,5=
- ciezar $ciany
0,30x18,0x6,0=
- ciezar tawy
0,70x240x1,0=

razem

26,53 KN/m
10,35 KN/m

32,40 KN/m

16.80 KN/m

86,08 KN/m

Przyjeto fawe h =40 cm, b =60 cm

Zbrojenie podiuzne 4 @ 12.

Strzemiona @ 6 co 20 cm.

Poz.6.6.Stopy pod stupy w $cianie srodkowej obcigzonej podciggiem

P=Rx0,8=211,90x 0,80 = 169,50 KN

Projektuje sie stope zelbetowg o wymiarach 100 x 120 cm, h =90 cm

Zbrojenie @ 12 w obu kierunkach co 15 cm.

Beton C 20/25 (B-25).
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6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. poz. 2351 z 2021r.) o$wiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt technicz-
ny ,Rozbudowy i przebudowy szkoty podstawowej o oddziaty przedszkolne” zlokali-
zowanej w Radfowie gm. Raszkdéw przy ul. Wiejskiej 52, 63-440 Raszkow (dz. nr:
539/1), jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. Jan Czabanski
nr uprawnien: UAN 7342-30/91
specjalnosé: konstrukeyjno-budowlana

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. poz. 2351 z 2021r.) o$wiadczam, Zze sprawdzony przeze mnie projekt tech-
niczny ,Rozbudowy i przebudowy szkoty podstawowej o oddziaty przedszkolne” zlo-
kalizowanej w Radtowie gm. Raszkéw przy ul. Wiejskiej 52, 63-440 Raszkow (dz. nr:
539/1), jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. Krzysztof Dupnik
nr uprawnien: WKP/0039/POOK/07
specjalnos¢: konstrukeyjno-budowlana
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