D1 DACH 821 SCIANA ZEWNETRZNA
PAPA TERMOZGRZEWALNA TYNK AKRYLOWY, BARANEK gr. 1,5mm
PAPA PODKEADOWA KLEJ CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE
WEENA MINERALNA TWARDA gr. 20-60cm A=0,036W/(nfK) STYROPIAN EPS70, gr. 20cm, A=0,036W/(mfK)
FOLIA PAROIZOLACYINA KLEJONA NA ZAKLADACH BLOCZEK WAPIENNO—PIASKOWY, np. SILKA, gr. 25cm
STROP SPREZONY KANALOWY TYPU KS 200 gr. 20cm TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY, gr. 1,5¢m

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY, gr. 1,5¢m

SCIANA ZEWNETRZNA

D2 DACH SzzPANEL ELEWACYJINY NA RUSZCIE SYSTEMOWYM
PAPA TERMOZGRZEWALNA KLEJ CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE
PAPA PODKtADOWA STYROPIAN EPS70, gr. 20cm, A=0,036W/(rfxK)
WEENA MINERALNA TWARDA gr. 20-60cm M=0,036W/(rxK) BLOCZEK WAPIENNO—PIASKOWY, np. SILKA, gr. 25cm
FOLIA PAROIZOLACYINA KLEJONA NA ZAKLADACH TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY, gr. 1,5cm

STROP SPREZONY KANALOWY TYPU KS 200 gr. 20cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY, gr. 1,5¢cm
SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY

AT ATTYKA
TYNK AKRYLOWY, BARANEK gr. 1,5mm
KLEJ CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE

P1 PODLOGA NA GRUNCIE STYROPIAN EPS70, gr. 20cm, A=0,036W/(nfK)
POSADZKA WG ZESTAWENIA NA RZUTACH BLOCZEK WAPIENNO—PIASKOWY, np. SILKA, gr. 25cm
PODLOZE BETONOWE C20/25, gr. 6cm, STYROPIAN EPS70, gr. 10cm, =0,036W/(m&K)
ZBROJONE SIATKA 83,5 O OCZKACH 15x15¢cm KLEJ CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE
FOLIA KLEJONA NA ZAKLADACH TYNK AKRYLOWY, BARANEK gr. 1,5mm

STYROPIAN EPS 100-036, gr. 10cm

PAPA PODKEADOWA ZGRZEWANA, gr. 3,2mm
PODKEAD BETONOWY C12/15, gr. 10em
PIASEK ZAGESZCZONY 1d=0,7, gr. 30—50cm, SF
UKEADANY WARSTWAMI, gr. 15-30cm

SCIANA FUNDAMENTOWA (POWYZEJ TERENU)
TYNK MOZAIKOWY, gr. 1,5mm
KLEJ CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE
STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS, gr. 20cm, A=0,034W/(nfxK)
2xHYDROIZOLACJA NA BAZIE WODY, np. DYSPERBIT
T1 TARAS BLOCZEK BETONOWY, gr. 24cm
DESKI KOMPOZYTOWE 2xHYDROIZOLACJA NA BAZIE WODY, np. DYSPERBIT
LEGARY ALUMINIOWE PODLUZNIE | POPRZECZNIE
WSPORNIKI REGULOWANE
BLOCZKI BETONOWE POD WSPORNIKIEM
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Fo SCIANA FUNDAMENTOWA (PONIZEJ TERENU)
FOLIA KUBELKOWA
C @ KLEJ CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE
OPIERZENIE Z BLACHY OPIERZENIE Z BLACHY STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS, gr. 20cm, A=0,034W/(rfxK)
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TYTUL RYSUNKU:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZINA
PRZEKROJ B_B ARCHlTEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE
MGR INZ. ARCH. WIESLtAW MOTYL
63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI, UL, KROTOSZYNSKA18
TEMAT: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ TEL: 62 5924200, E-MAIL: pa_arcus@osw.pl ARCUS
O ODDZIALY PRZEDSZKOLNE
LOKALIZACJA: [RADLOW GM.RASZKOW, UL. WIEJSKA 52, 63—440 RASZKOW
JEDN.EWID.: 301706_5, OBREB: 0017 RADtOW, DZ.NR: 539/1 PROJEKT TECHNICZNY
INWESTOR: GMINA | MIASTO RASZKOW BRANZA: DATA: SKALA:
63—440 RASZKOW, UL. RYNEK 32 ARCHITEKTURA 26.05.2022r.
PROJEKTANT: |[MGR INZ. ARCH. WIESLAW MOTYL NR UPRAWNIEK: NR PRZYN. DO IZBY: _|PODPIS: 1 :100
SPECJALNOSG: ARCHITEKTONICZNA UAN 7342-66/91 WP—-0317
SPRAWDZAJACY{MGR INZ. ARCH. RADOSLAW TORZYNSKI NR UPRAWNIEN: NR PRZYN. DO IZBY: |PODPIS: NR RYS:
SPECJALNOSG: ARCHITEKTONICZNA 7131/92 /P /2000 WP—0227
ASYSTENTKA ] NR UPRAWNIEN: NR PRZYN. DO IZBY: |PODPIS: A4
PROJEKTANTA:[INZ. NATALIA MACHNIK—PAWLAK _ _




