Spis zawartosci

Opis techniczny i cze$¢ formalno-prawna

1. Podstawa opracowania
2. Rozwigzania projektowe przytgcza wodociggowego
3. Uwagi koncowe
4. Oswiadczenie projektanta
5. Uprawnienia budowlane
6. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby
7. Warunki techniczne i uzgodnienia
Rysunki
8. Projekt zagospodarowania dziatki
9. Profil przytgcza wodociggowego

© 00 o O b~ W W



OPIS TECHNICZY

do projektu przytacza wodociggowego do oddziatow przedszkolnych,

Radtow, ul. Wiejska 52, dziatka ewidencyjna nr 539/1.

1. Podstawa opracowania

= Zlecenie inwestora,
=  Warunki techniczne nr W/23/2022 z dnia 27.05.2022
= Mapa sytuacyjno - wysokos$ciowa,

= Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Rozwigzania projektowe przytgcza wodociagowego

Z projektowanym przytgczem wodociggowym nalezy sie wigczy¢ do istniejacego
przytgcza do budynku szkoty podstawowej. Wigczenia do sieci wodociggowej nalezy wy-
kona¢ za pomocg tréjnika réwnoprzelotowego DN40. Technologie wtgczenia dostosowaé
do zastanego materiatu przytgcza wodociggowego. Na odejsciu na budynek szkoty i bu-
dynek oddziatéw przedszkolnych zamontowac¢ zasuwy np. AVK typ 03/40 DN32 z gwin-
tem zewnetrznym DN50. Zasuwy z miekkim uszczelnieniem klina. Zasuwy wyposazone w
gwint zewnetrzny z jednej strony, z drugiej strony - gwint wewnetrzny do aparatu nawier-
cajgcego oraz ztgcze kielichowe do rur PE z pierscieniem wzmachniajgcym. Korpus i po-
krywa wykonana z Zeliwa szarego GG-25. Zakres Srednic DN 25 do DN50. Mosiezny klin
nawulkanizowany gumg EPDM. Dodatkowa nalewka z gumy w dolnej czesci klina.
Trzpienh ze stali nierdzewnej 1.4021, gwint walcowany, wyposazony w pierécien oporowy.
Ochrona antykorozyjna: zewnetrznie i wewnetrznie powtoka z farby epoksydowej wyko-
nywana metodg fluidyzacji, potwierdzona certyfikatem GSK-RAL. Od zasuwy nalezy od-
prowadzi¢ obudowe teleskopowg i zakonczy¢ skrzynkg uliczng np. 4057 Classic. Przyta-
cze wykonac z rury PE Dz 40 x 2,4 SDR 17 PE 100 PN 10. W budynku oddziatéw przed-
szkolnych zamontowaé zestaw wodomierzowy na wysokosci 0,8m od poziomu posadzki.
Zestaw wodomierzowy nalezy wyposazy¢ w:

= za zawoér grzybkowy DN 32
= wodomierz wielostrumieniowy 1”
= zawor grzybkowy DN 32
= zawor zwrotny antyskazeniowy EA 291 NF DN25
= zawor pierszenstwa DN25
W pomieszczeniu wodomierza nalezy zmontowac kratke Sciekowa podtgczona do kanali-

zacji sanitarnej. Zestaw wodomierzowy montowany w wiatrotapie nalezy obudowac¢ Scian-



ka z ptyt G-K. W Sciance z lekkiej zabudowy zamontowac¢ drzwiczki rewizyjne zapewnia-
jacy swobodny dostep do catej armatury oraz kratki sciekowe;.

Przytgcze wodociggowe prowadzone jest na gtebokosci 1,4 m ponizej powierzchni
terenu. W odlegtosci 30 - 40 cm od géry rury polietylenowej nalezy utozy¢ niebieska ta-
$me oznaczeniowg o szerokosci 0,1 m z metalowa wkfadka. Przytgcze wodociggowe na-
lezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.

Przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi.
Ziemie z wykopu pozostawi¢ wzdtuz wykopu w odlegtosci minimum 0,90 m od krawedzi
wykopu. Utozony kanat nalezy przysypac¢ 20 cm warstwg piasku drobnoziarnistego, zage-
sci¢ a nastepnie pozostatg czes¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym. Podczas montazu
rur nalezy zwréci¢ uwage aby nie byly zanieczyszczone piaskiem itp.

Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na wykonanie prac ziemnych ze wzgledu na mozliwosé
wystepowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.
Inwestor na wlasny koszt zobowigzany jest do zabezpieczenia wykopow i odtworzenia

uszkodzonych nawierzchni w rejonie prowadzonych robot.

3. Uwagi koncowe

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano montazowych cz. Il ” - Instalacje sanitarne i przemystowe" z za-
chowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P. oraz "Rozporzgdzeniem MGPIB z dnia
12.12.1994 r. (Dz. Ustaw nr 15 z roku 1999).
Roboty instalacyjne zwigzane z budowg i przytgczeniem moze wykonac jednostka gospo-
darcza lub osoba fizyczna posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia wykonaw-
cze.
Po wykonaniu prac jednak przed zasypaniem wykopu nalezy wykonaé:

e Inwentaryzacje geodezyjng przytgczy

e Zgtosi¢ odbior przytgczy do Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie

o Wykona¢ prébe szczelnosci przytgcza wody pod nadzorem ZGK

o Wykona¢ dezynfekcje oraz prébe bakteriologiczng przytacza wodociggo-

wego na koszt inwestora

Powiadomi¢ Przedsigbiorstwo minimum 7 dni przed rozpoczeciem prac, okreslajgc termin

ich prowadzenia. W obrebie istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne prowadzone recznie.

UWAGA!
Istnieje mozliwo$¢ zainstalowania produktow innych firm jednak spetniajgcych wymaga-

nia, posiadajgcych odpowiednie atesty i o takich samych parametrach technicznych.



Podczas realizacji zadania bezwzglednie zastosowac sie do wszystkich zapiséw ujetych w

uzgodnieniach branzowych.

Projektowat

4. Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisany KRZYSZTOF HABIERA

........................................................................................

(imie i nazwisko projektanta)

posiadajgcy uprawnienia do projektowania w zakresie ograniczonym w specjalnosci insta-
lacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wo-
dociggowych i kanalizacyjnych nr LUKG/0014/POOS/05,

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane oswiad-
czam , ze projekt budowlany dotyczacy:

przytgcza wodociggowego do oddziatow przedszkolnych, Radtow, ul. Wiejska 52, dziatka
ewidencyjna nr 539/1.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-

nicznej.

(podpis projektanta )



