D E C D R wentylator tazienkowy

ZASTOSOWANIE
Przeznaczone sq do wentylagji tazienek, pralni, pomieszczen mieszkalnych
i biurowych.

g — KONSTRUKCJA
: wykaonane z tworzywa sztucznego,

——— - wyposazone standardowo w lampke kontrolng,
——— Wlm e . temperatura pracy do +40°C,

montaz w pionie lub w poziomie.

SILNIK ELEKTRYCZNY
jednofazowy 230V 50Hz,
klasa izolacdji B,

m— - - tozyska kulkowe,
s _’ termiczne zabezpieczenie przed przecigzeniem,
'\Wj' = bezpi i d zeni d klasie 1l ien ach
E - "f = - zabezpieczenie przed porazeniem prgdem w klasie Il, stopier ochrony
(N IP X4.
T lﬂ Seria obejmuje réwniez wentylator na bezpieczne napiecie 12V: DECOR-100C
— 12V, ze stopniem ochrony IP 57 i zabezpieczeniem przed porazeniem prgdem
. w klasie Ill
Schemat podtgczenia elektrycznego: rys.15, 16, 17, 18 str. 665.
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Numery artykutéw
T TEE SIER P DECOR 100CHZ VISUAL DECOR 100CRZ NIGHT
100C - 12V 40020311 200CHZ 40020475 Z mozliwoscig zmiany nastawy wil- Funkcje ,Tryb nocny "aktywuje sie
100CRZ 40020322 30082 40020355 gotnosci przyciskiem na obudowie. przez wcisniecie przycisku na obudo-
T ATIREEER o AR Dostepne 4 wartosci: 60, 70, 80 wie. Praca w ,Trybie nocnym” powo-
100CHZ VISUAL 40020335 300HZ 40020405 i 90% wilgotnosci wzglednej. duje, zawieszenie funkcji opoZnienia
T2 eI 0002 s Wyb,or.dunego Dozl\omu ppwoduje wy’rqtzn.lku czasowego (timer). ,Tryb
RGN Ve T TTREE podswmtllelme kolejnych Fﬂod nocny jest aktywny przez [?Ikres 8
R ARG R AR na wskazniku obok przycisku. godzin od momentu U|<FyWGCJI. ,Tryb

nocny” mozna wytaczy¢ poprzez po-

nowne wcisniecie przycisku.
DANE TECHNICZNE

Typ predkos¢ napiecie pobdr mocy wydcunosc cisnienie poziom cis$n.
obrotowa max akustycznego*

e

DECOR 100 2500 230 13 95 40 0,44
DECOR 200 2500 230 20 185 40 45 0,8
DECOR 300 2200 230 35 280 70 47 1,44

* mierzony w odlegtosci 1,5m od wentylatora.

WYPOSAZENIE

Cz CRZ CHZ CHZ (4174 Cz CRZ CHz Sz RZ HZ Cz CRZ | CHZ
12V VISUAL

Lampka kontrolna ° ° °
Op6znienie czasowe regulowane o ° ° ° ° ° ° ° ° °
Klapa zwrotna ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Czujnik wilgotnosci regul. ° ° ° ° °
Czujnik ruchu °

tozyska kulkowe ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

** uzyj transformatora CT-12/14 R -brak w standardzie.

www.venture.pl
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CHARAKTERYSTYKI PRACY
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