PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z edukacja i bada-
niami
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa szkoty podstawowej o oddziaty przedszkolne
ADRES INWESTYCJI . Radtéw gm. Raszkéw, ul. Wiejska 52, 63-440 Raszkow.

INWESTOR : Gmina i Miasto Raszkow

ADRES INWESTORA . 63-440 Raszkow, ul. Rynek 32.

DATA OPRACOWANIA : luty 2024r.

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt

Stownie:



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Uwaga
Wymienione w niniejszym opracowaniu nazwy wyrobdw/produktéw wskazujgce na konkretnego producenta sg wytacznie przyktadem ich uzy-
cia przy realizacji przedmiotu zamdwienia i nie nalezy ich traktowa¢ jako zobowigzujgcych, gdyz w zaden sposéb nie wigzg one wykonawcy.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa szkoty podstawowej o oddziaty przedszkolne. Budynek bedzie sie sktadat 3 oddziatéw przedszkol-
nych.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgcy charakterystyczne wyro-
by wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegol-
nymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych or-ganéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warun-kach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji in-westycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych:

Projektowany obiekt zlokalizowano od strony potudniowo-zachodniej istniejgcego budynku szkoty. Nowoprojektowane przedszkole "powigzane"
jest funkcjonalnie z istniejgcg szkotg poprzez drzwi na niskim parterze. W obrebie przedszkola zaprojek-towano 3 sale dla trzech grup dzieci
przedszkolnych oraz niezbedne pomieszczenia towarzyszgce takie jak: szatnia, toaleta, magazynek. Pomieszczenia socjalne dla personelu,
pokdj nauczycielski, kuchnia oraz pomieszczenia techniczne zlokalizo-wane sg w starej czesci szkoty. Projektowany obiekt to prostopadtos-
cienna bryta z ptaskim dachem. Budynek upodobniony jest do istniejacej szkoty. Kolorystyka bu-dynku harmonizuje z architekturg sasiednich
obiektow.

Parametry budynku wynikajgce z Miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego (Uchwata nr XXXV1/282/2018 Rady Gminy i Miasta
Raszkéw z dnia 08.02.2018r.):

- wysokos$¢ zabudowy nie wigksza niz 18,0m;

Wysokos$¢ projektowanego budynku wynosi: 4,22m.

- geometria i pokrycie dachu - dachy ptaskie i spadziste o kgcie nachylenia gtéwnych potaci od 15° do 45°.

Zaprojektowano dach ptaski o kacie nachylenia 1,7°.

Zaprojektowano zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegodlnosci:

a) Kubatura:
- kubatura: 1855,95 m3

b) Powierzchnia uzytkowa:

- powierzchnia zabudowy: 439,80 m2
- powierzchnia uzytkowa 372,70 m2
- powierzchnia catkowita: 439,80 m2

c) wysokosé, dlugosé¢, szerokosé:
- dtugosé: 21,35 m

- szerokosé: 21,55 m

- wysokos¢ do attyki: 4,22 m

d) liczba kondygnac;i:
Projektowany budynek jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

OPIS BUDOWLANY

Fundamenty:
Zaprojektowano tawy fundamentowe zelbetowe z betonu C16/20 (B20) o przekroju prostokatnym i wysokosci 40cm. Pod fundamentami nalezy
wykona¢ podbudowe z betonu podktadowego C8/10 (B10) gr. 10cm.

Sciany fundamentowe:
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 24cm na zaprawie cementowej, ocieplone styropianem ekstrudowanym XPS gr. 20cm, ?=
0,034W/(m20K).

D1 Dach

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

Papa podktadowa

Wetna mineralna twarda, gr. 20+60cm ?=0,036W/(m20K).
Folia paroizolacyjna klejona na zaktadach

Strop sprezony kanatowy typu KS 200 gr. 20cm

Tynk cementowo-wapienny, gr. 1,5cm

D2 - Dach

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

Papa podktadowa

Wetna mineralna twarda, gr. 20+60cm ?=0,036W/(m20K).
Folia paroizolacyjna klejona na zaktadach

Strop sprezony kanatowy typu KS 200 gr. 20cm

Tynk cementowo-wapienny, gr. 1,5cm

Sufit podwieszany systemowy

P1 - Podtoga na gruncie
Posadzka wg zestawienia na rzutach
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Podioze betonowe C20/25, gr. 6cm zbrojone siatka 73,5 o oczkach 15%15cm
Folia pcv klejona na zaktadach

Styropian EPS 100-036, gr. 10cm

Papa podktadowa zgrzewana, gr. 3,2cm

Podkiad betonowy C12/15, gr. 10cm

Piasek zageszczony 1d=0,7, gr. 30+50cm, uktadany warstwami gr. 15+30cm

T1 - Taras

Deski kompozytowe

Legary aluminiowe podtuznie i poprzecznie
Wsporniki regulowane

Bloczki betonowe pod wspornikiem

Sz1 - Sciana zewnetrzna

Tynk akrylowy baranek, gr. 1,5cm

Klej cienkowarstwowy na siatce

Styropian EPS70, gr. 20cm ?=0,036W/(m2xK)
Bloczek wapienno-piaskowy, np. Silka, gr. 25cm
Tynk cementowo-wapienny, gr. 1,5cm

Sz2 - Sciana zewnetrzna

Panel elewacyjny na ruszcie systemowym

Klej cienkowarstwowy na siatce

Styropian EPS70, gr. 20cm ?=0,036W/(m2xK)
Bloczek wapienno-piaskowy, np. Silka, gr. 25cm
Tynk cementowo-wapienny, gr. 1,5cm

AT - Attyka

Tynk akrylowy baranek, gr. 1,5cm

Klej cienkowarstwowy na siatce

Styropian EPS70, gr. 20cm ?=0,036W/(m2xK)
Bloczek wapienno-piaskowy, np. Silka, gr. 25cm
Styropian EPS70, gr. 10cm ?=0,036W/(m2xK)
Klej cienkowarstwowy na siatce

Tynk akrylowy baranek, gr. 1,5cm

SF1 - Sciana fundamentowa (powyzej terenu)

Tynk mozaikowy, gr. 1,5cm

Klej cienkowarstwowy na siatce

Styropian ekstrudowany XPS, gr. 20cm ?=0,034W/(m2xK)
2xhydroizolacja na bazie wody np. Dysperbit

Bloczek betonowy, gr. 24cm

2xhydroizolacja na bazie wody np. Dysperbit

SF2 - Sciana fundamentowa (ponizej terenu)

Folia kubetkowa

Klej cienkowarstwowy na siatce

Styropian ekstrudowany XPS, gr. 20cm ?=0,034W/(m2xK)
2xhydroizolacja na bazie wody np. Dysperbit

Bloczek betonowy gr. 24cm

2xhydroizolacja na bazie wody np. Dysperbit

Sciany zewnetrzne, konstrukcyjne:
- bloczek wapienno-piaskowy, np. Silka, gr. 25cm

Sciany dziatowe:
- bloczek wapienno-piaskowy, np. Silka, gr. 12cm

Izolacje przeciwwilgociowe:

- $ciany fundamentowe w pionie: 2x hydroizolacja na bazie wody

- $ciany fundamentowe i fawy w poziomie: 2xpapa na lepiku lub folia pcv, np. I1zo-plast
- pozostate izolacje poziome z folii pcv, np. Ekofol 1Z gr. 0,5mm

UWAGA!

W fazienkach dodatkowa warstwa folii pcv z wywinigciem na $ciany.

- dach: jako paroizolacje stosowac folie pcv klejong na zakladach

Izolacje termiczne:

- §ciany zewnetrzne: styropian, gr. 20cm

- §ciana oddzielenia p.poz. REI 60: wetna mineralna gr. 10+20cm
- dach: wetna mineralna, gr. 20+60cm

- posadzka na gruncie: styropian EPS 100-036, gr. 10cm

Nadproza:
Nad otworami w $cianach projektuje sie nadproza z prefabrykowanych elementéw typu L19. Szczegdty rozmieszczenia wedtug projektu tech-
nicznego branzy konstruk-cyjne;j.

Wience:
Wience zelbetowe na wszystkich scianach nosnych z betonu C20/25. Szczegoty rozmieszczenia oraz schemat zbrojenia wedtug projektu

-3-
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technicznego branzy kon-strukcyjne;.

Wentylacja pomieszczen:
Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta.
Szczegdty wedtug projektu technicznego branzy sanitarnej.

Dach:
Dach w konstrukcji zelbetowej, docieplony wetng mineralng gr. 20+60cm ukfadanej ze spadkiem i pokryty papa termozgrzewalna.

Posadzki:
Zestawienie posadzek w czesci graficznej opracowania (rys. nr A1).

Drzwi i okna:

Okna z profili pcv szklone szktem podwdéjnym lub potréjnym spetniajgce warunek izo-lacyjnosci cieplnej co najmniej 0,9 W/m2xK. Montaz ciep-
ty przy uzyciu tasm izolacyj-nych rozpreznych zewnetrznych i wewnetrznych oraz przy uzyciu systemowego pro-filu podparapetowego z XPS.
Drzwi zewnetrzne z profili alumionowych szklone szktem podwdjnym lub potréjnym spetniajace warunek izolacyjnosci cieplnej co naj-mniej 1,3
W/m2xK. Montaz ciepty przy uzyciu tasm izolacyjnych rozpreznych ze-wnetrznych i wewnetrznych. Drzwi wewnetrzne drewniane - standardo-
we. Szczego-ty w czesci graficznej opracowania (rys. nr A7).

Wykonczenie $cian:

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

- gtadz gipsowa malowana farbg akrylowg zmywalng

- $ciany w tazienkach wykonczone do wysokosci 2,0m ptytkami ceramicznymi

Wykonczenie sufitow:
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm.
- sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych tzw. akustycznych na ruszcie stalo-wym

Wykonczenie podtog:
- tazienki: ptytki gresowe
- sale, szatnie, magazyny, korytarz, wiatrotap: wyktadzina winylowa.

Prace wykonczeniowe zewnetrzne:

Tynki:
- tynk zewnetrzny cienkowarstwowy na siat

Elewacje:

- elewacja: tynk akrylowy "baranek™ 1,5mm, w kolorze Off White 50 Caparol

- elewacja: panele elewacyjne na ruszcie systemowym w kolorze drewnopodobnym
- okna: z profili pcv w kolorze ciemno szarym

- drzwi: z profili aluminiowych w kolorze ciemno szarym

Rynny, rury spustowe, parapety, opierzenia:
- blacha powlekana w kolorze RAL 9007

Opaska wokot budynku:
Wokot budynku utwardzenia z kostki betonowe;.

Taras:
Taras z deski kompozytowej na legarach aluminiowych.

Pergola od strony potudniowo-zachodniej w konstrukcji z drewna klejonego wykonana w kolorze naturalnego drewna.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1|ROZBIORKI
2/ROBOTY BUDOWLANE
2.1|Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne

2.2

2.3

Fundamenty z izolacjami
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

2.3.1

Sciany konstrukcyjne

232

Sciany dziatlowe

24

Konstrukcje zelbetowe i stalowe

2.4.1

Stupy

242

Wience, belki i podciggi

243

Stropy

244

Konstrukcje drewniane - pergola

2.5

Podtoza

2.6

Dach - pokrycie

2.6.1

Pokrycie

2.6.2

Obraébki

2.7

Posadzka na gruncie

2.8

Oktadziny posadzek

2.9

Tynki wewnetrzne na Scianach i oktadziny ceramiczne na Scianach

2.10

Stolarka

2.101

Okna zewnetrzne

2.10.2

Drzwi zewnetrzne

2.10.3

Drzwi wewnetrzne

2.11

Zabudowy systemowe i z G/K

212

Zabudowy instalacji c.o. w budynku szkoty

2.13

Sufity podwieszane systemowe

2.14

Roboty malarskie

2.15

Elewacja i elementy zewnetrzne

2.161

Rusztowanie

2.15.2

Elewacja

2.15.3

Elementy zewnetrzne

3

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej z obramowaniem

3.2

Przebudowa chodnika z betonowej kostki brukowej

3.3

Plac manewrowy + droga dojazdowa z ttucznia

3.4

Zielen - powierzchnia biologicznie czynna projektowana

3.5

Zielen - naprawa trawnikéw po robotach budowlanych

RAZEM

Stownie:
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 ROZBIORKI
1 Demontaz istniejacego placu zabaw wraz z zabezpiecze- kpl.
d.1 niem urzadzen
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-01 Demontaz drzwi i okien m2
d.1/0354-10
2,50*1,80*1 m?2 4,500
RAZEM 4,500
3|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg m3
d.1]0329-03 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwo
réw drzwiowych i okiennych
2,55*0,70%0,60 m3 1,071
RAZEM 1,071
4/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1/0106-04
poz.3 m3 1,071
RAZEM 1,071
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynig m3
d.1/0108-09 0108- |wymi na odlegto$¢ 10 km
10
poz.4 m3 1,071
RAZEM 1,071
6 Koszt utylizacji gruzu m3
d.1|kalk. wlasna
poz.4 m3 1,071
RAZEM 1,071
2 ROBOTY BUDOWLANE
21 Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne
Przygotowanie terenu pod budowe + obstuga geodezyjna kpl.
d.2.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 Opinia archeologiczna kpl.
d.2.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci d m?2
d.2.1/0126-01 15 cm za pomoca spycharek
439,80*1,2 m?2 527,760
RAZEM 527,760
10|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ m3
d.2.1/0229-02 + do 10 m w gruncie kat. lll - zZtozenie humusu na terenie
KNR 2-01 dziatki we wskazane miejsce
0229-05 +
KNR 2-01
0229-09
poz.9*0,15 m?3 79,164
RAZEM 79,164
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3
d.2.1/0206-04 0214- |poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku sa-
04 mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km - rowki
pod tawy przyjeto 85% mechanicznie
439,80%0,43*1,2 m3 226,937
poz.12A*0,85*1,15 m?3 49,521
RAZEM 276,458
12|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samqg m3
d.2.1/0302-02 chodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu IIl)
- rowki pod tawy przyjeto 15% recznie
<Po0z.6.1>(20,10+19,95+4,60)*0,60*0,50 13,395
<Po0z.6.2>16,15*2*0,90*0,50 14,535
<Po0z.6.3>20,10*0,70%0,50 7,035
<Poz.6.4>(6,15+5,85+6,00)*0,50*0,50 4,500
<Poz.6.5>(6,15+5,85+6,00)*0,60*0,50 5,400
(6,15+3,44*2+5,85+3,44*2+6,00+3,44*2)*0,30*0,50 5,796
A (obliczenia pomocnicze) ===========
50,661
poz.12A*0,15*1,15 m?3 8,739
RAZEM 8,739
2.2 Fundamenty z izolacjami
13|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano m3
d.2.2|1101-01 z.sz. |pompe do betonu na samochodzie. - podktad z chudego be-
5.4.9913 tonu
<Po0z.6.1>(20,10+19,95+4,60)*0,60 26,790
<Po0z.6.2>(2,44+5,38+0,50+0,30+3,44+0,60+1,50+16,15)* 27,279

0,90

-6-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<P0z.6.3>20,10*0,70 14,070
<Poz.6.4>(6,15+5,85+6,00)*0,50 9,000
<Po0z.6.5>(6,15+5,85+6,00)*0,60 10,800
(6,15+3,44*2+5,85+3,44*2+6,00+3,44*2+4,55)*0,30 12,957
<Po0z.6.6>1,00%1,20*2 2,400
0,50*0,50*10 2,500
A (obliczenia pomocnicze) ===========

105,796
poz.13A*0,10*1,1 m?3 11,638
RAZEM 11,638
14|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do m3
d.2.2/0202-01 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
<Po0z.6.1>(20,10+19,95+4,60)*0,60 26,790
<Poz.6.4>(6,15+5,85+6,00)*0,50 9,000
<Poz.6.5>(6,15+5,85+6,00)*0,60 10,800
(6,15+3,44*2+5,85+3,44*2+6,00+3,44*2+4,55)*0,30 12,957
A (obliczenia pomocnicze) ===========
59,547
poz.14A*0,40 m3 23,819
RAZEM 23,819
15|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do m3
d.2.2/0202-02 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
<Po0z.6.3>20,10*0,70%0,40 m3 5,628
RAZEM 5,628
16|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do m3
d.2.2|0202-03 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
<Po0z.6.2>(2,44+5,38+0,50+0,30+3,44+0,60+1,50+16,15)* m3 10,912
0,90*0,40
RAZEM 10,912
17|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci dq m3
d.2.2|0204-01 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
<Po0z.6.6>1,00%1,20*0,40*2 m3 0,960
0,50*0,50*0,40*10 m?3 1,000
RAZEM 1,960
18/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i b t
d.2.2/0290-02 dowli
Poz.6.1
(20,10+19,95+4,60)*4*0,888/1000 0,159
(20,10+19,95+4,60)/0,20*1,18*0,222/1000 0,058
Poz.6.2
(2,44+5,38+0,50+0,30+3,44+0,60+1,50+16,15)*4*0,888/ 0,108
1000
(2,44+5,38+0,50+0,30+3,44+0,60+1,50+16,15)/0,20*1,18* 0,040
0,222/1000
(2,44+5,38+0,50+0,30+3,44+0,60+1,50+16,15)/0,20*0,80* 0,108
0,888/1000
Poz.6.3
20,10*4*0,888/1000 0,071
20,10/0,20%1,18*0,222/1000 0,026
20,10/0,20%0,60*0,888/1000 0,054
Poz.6.4
(6,15+5,85+6,00)*4*0,888/1000 0,064
(6,15+5,85+6,00)/0,25%1,18*0,222/1000 0,019
Poz.6.5
(6,15+5,85+6,00)*4*0,888/1000 0,064
(6,15+5,85+6,00)/0,20*1,18*0,222/1000 0,024
Poz.6.6
(1,10*7+0,90*8)*0,888/1000*2 0,026
A (obliczenia pomocnicze) ===========
0,821
poz.18A*1,1 t 0,903
RAZEM 0,903
19|NNRNKB 202 |Izolacje przeciwwilgociowe z mat bitumicznych uktadanych m?2
d.2.2|/0618-01 na zimno - tawy i stopy fundamentowe
<Po0z.6.1>(20,10+19,95+4,60)*0,60 m2 26,790
<Po0z.6.2>(2,44+5,38+0,50+0,30+3,44+0,60+1,50+16,15)* m2 27,279
0,90
<P0z.6.3>20,10*0,70 m2 14,070
<Poz.6.4>(6,15+5,85+6,00)*0,50 m2 9,000
<Po0z.6.5>(6,15+5,85+6,00)*0,60 m2 10,800
(6,15+3,44*2+5,85+3,44*2+6,00+3,44*2+4,55)*0,30 m2 12,957
<Po0z.6.6>1,00%1,20*2 m2 2,400
0,50*0,50*10 m?2 2,500
RAZEM 105,796
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20|KNR 2-02 Dwukrotna izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumicz m?2
d.2.2/0603-09 + ne pionowe
KNR 2-02
0603-10
<P0z.6.1>(20,10+19,95+4,60) 44,650
<Po0z.6.2>(2,44+5,38+0,50+0,30+3,44+0,60+1,50+16,15) 30,310
<P0z.6.3>20,10 20,100
<Po0z.6.4>(6,15+5,85+6,00) 18,000
<Po0z.6.5>(6,15+5,85+6,00) 18,000
(6,15+3,44*2+5,85+3,44*2+6,00+3,44*2+4,55) 43,190
<Po0z.6.6>(1,00*2+1,20)*2 6,400
(0,50*2+0,50*2)*10 20,000
A (obliczenia pomocnicze) ===========
200,650
poz.20A*0,40*2 m?2 160,520
RAZEM 160,520
21|KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawieg m3
d.2.2|0101-06 cementowej
Zewnetrzne
(19,70+20,70+14,30+6,70+1,70+6,70+1,70+6,70)*0,60* m3 11,730
0,25
Wewnetrzne
(6,70+14,10+6,70+0,90+6,00+6,40+6,70+5,10)*0,60*0,25 m3 7,890
(6,70+3,70*2+6,70+3,70*2+6,70+3,70*2+5,10)*0,60*0,12 m3 3,413
RAZEM 23,033
22|KNR 2-02 Dwukrotna izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumicz m?2
d.2.2/0603-09 + ne pionowe - 2 strony $ciany
KNR 2-02
0603-10
Zewnetrzne
(19,70+20,70+14,30+6,70+1,70+6,70+1,70+6,70)*0,60 46,920
Wewnetrzne
(6,70+14,10+6,70+0,90+6,00+6,40+6,70+5,10)*0,60 31,560
(6,70+3,70*2+6,70+3,70*2+6,70+3,70*2+5,10)*0,60 28,440
A (obliczenia pomocnicze) ===========
106,920
poz.22A*2 m?2 213,840
RAZEM 213,840
23|KNR 2-02 Izolacja ptytami styropianowymi gr. 25 cm m?2
d.2.2/0609-08
Zewnetrzne
(19,70+20,70+14,30+6,70+1,70+6,70+1,70+6,70)*0,60 m?2 46,920
RAZEM 46,920
24|KNR 2-02 Izolacja ptytami styropianowymi gr. 25 cm - $ciana z budyn m?2
d.2.2|0609-08 kiem istniejgcym
17,29*0,60 m?2 10,374
RAZEM 10,374
25|KNR 0-32 Zabezpieczenie polistyrenu folig kubetkowa m?2
d.2.2/0629-01
poz.23 m?2 46,920
RAZEM 46,920
26|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z m?2
d.2.2|0618-01 papy zgrzewalnej - rolka z papy
Zewnetrzne
(19,70+20,70+14,30+6,70+1,70+6,70+1,70+6,70)*0,25 m2 19,550
Wewnetrzne
(6,70+14,10+6,70+0,90+6,00+6,40+6,70+5,10)*0,25 m2 13,150
(6,70+3,70*2+6,70+3,70*2+6,70+3,70*2+5,10)*0,12 m?2 5,688
RAZEM 38,388
27|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow dowiezionym piaskiem wraz z me- m3
d.2.2/0215-06 + chanicznym zageszczeniem ubijakiem - od strony zewnetrz
KNR 2-01 nej
0236-01
24,60*21,30*1,10*1,15 m3 662,835
minus
-24,60%21,30*1,10 m?3 -576,378
RAZEM 86,457
2.3 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
2.3.1 Sciany konstrukcyjne
28|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. d m?2
d.2.3.1/0103-07 4,5 m na zaprawie tradycyjnej - $ciany zewnetrzne
Sciana
(19,70+20,70+5,10+1,80+14,30+6,70+1,70+6,70+1,70+ m2 272,320
6,70)*3,20
minus otwory
<01>-1,80*2,40*13 m2 -56,160
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<Dz1>-1,80*2,05*4 m2 -14,760
<D4>-1,80%2,05*1 m2 -3,690
A (sumaczesciowa) || e
m2 197,710
Attyka
(19,70+20,70+5,10+1,80+14,30+6,70+1,70+6,70+1,70+ m2 80,845
6,70)*0,95
B (sumaczesciowa) | s
m?2 80,845
RAZEM 278,555
29|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach n m3
d.2.3.1/0304-02 zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komér-
kowego
2,55*0,50%0,60 m3 0,765
RAZEM 0,765
30|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci pona m?2
d.2.3.1/0104-01 4.5 m z cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub cementor
wo-wapiennej grubosci 1 ceg. - filarki miedzyokienne
0,40*3,20*10 m?2 12,800
RAZEM 12,800
31|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. d m?2
d.2.3.1/0103-07 4,5 m na zaprawie tradycyjnej - $ciany wewnetrzne
(14,00*2+6,70*3)*3,20 m2 153,920
minus otwory
<D2>-0,90*2,05*3 m2 -5,535
<D5>-6,00*2,65*1 m?2 -15,900
RAZEM 132,485
32|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach muro szt
d.2.3.1/0126-02 wanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
pustakow
5+4 szt 9,000
RAZEM 9,000
33|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet szt
d.2.3.1/0126-01 pojed.,bloczkéw i pustakow
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
34|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.3.1/0126-05
otwory
2*2,10*13 m 54,600
2%2,40%4 m 19,200
2%1,50*3 m 9,000
szafki rozdzielaczy
2%1,50*4 m 12,000
RAZEM 94,800
35|KNR 2-02 lizolacja ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm - $ciana z bu m?2
d.2.3.1/0613-01 dynkiem istniejgcym
17,29*4,20 m?2 72,618
RAZEM 72,618
2.3.2 Sciany dziatowe
36|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na m?2
d.2.3.2/0105-05 zaprawie tradycyjnej
(6,70+3,70*2+6,70+3,70*2+6,70+3,70*2+5,15)*3,05 m2 144,723
minus otwory
<D1>-1,80*2,05*2 m2 -7,380
<D2>-0,90*2,05*6 m2 -11,070
<D3>-0,90*2,05*3 m?2 -5,535
RAZEM 120,738
37|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.3.2/0126-05
1*1,20*9 m 10,800
1*2,10*2 m 4,200
RAZEM 15,000
2.4 Konstrukcje zelbetowe i stalowe
241 Stupy
38|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosune m3
d.2.4.1/0208-04 deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowa-
niem pompy do betonu
<P0z.3>0,25%0,38*2,75*2 m?3 0,523
RAZEM 0,523
39|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i b t
d.2.4.1/0290-02 dowli - stal AllIN
Poz.3
1,98*6*1,21/1000*2 0,029
3,96*6*1,21/1000*2 0,057
18*116*0,222/1000*2 0,927
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A (obliczenia pomocnicze) ===========
1,013
poz.39A*1,1 t 1,114
RAZEM 1,114
2.4.2 Wience, belki i podciagi
40/ KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe - z zastosowaniem pompy do be: m3
d.2.4.2/0210-04 tonu
<Po0z.2>6,50*0,35*0,40*1 m3 0,910
RAZEM 0,910
41/ KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach o szerokosci do 30 cm m3
d.2.4.2/0212-12
<W-1>(19,70+20,70+19,70+6,70+1,70+6,70+1,70+6,70+ m3 6,843
14,00*2+6,70*3+5,15)*0,25*0,20
RAZEM 6,843
42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i b t
d.2.4.2/0290-02 dowli - stal AllIN
Poz.2
6,45*7*2,47/1000%1 0,112
6,45*3*0,888/1000*1 0,017
6,72*3*0,888/1000*1 0,018
43*1,40%0,222/1000%1 0,013
Wieniec W-1
(19,70+20,70+19,70+6,70+1,70+6,70+1,70+6,70+14,00*2+ 0,729
6,70*3+5,15)*(4+2)*0,888/1000
(19,70+20,70+19,70+6,70+1,70+6,70+1,70+6,70+14,00*2+ 0,284
6,70*3+5,15)/0,15*1,40%0,222/1000
A (obliczenia pomocnicze) ===========
1,173
poz.42A*1,1 t 1,290
RAZEM 1,290
2.4.3 Stropy
43|KNR AT-44 Ptyty prefabrykowane ze strunobetonu gr. 20 cm m?2
d.2.4.3/0203-02
19,70*6,90*2 m2 271,860
21,20*7,15 m?2 151,580
RAZEM 423,440
44| KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - z zasto m?2
d.2.4.3/0216-02 0216- | sowaniem pompy do betonu
05
<P0z.4>5,60%1,10*2 m?2 12,320
RAZEM 12,320
45/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i b t
d.2.4.3/0290-02 dowli - stal AllIN
Poz.4
5,60*6*0,617/1000*2 0,041
2,59*25*0,888/1000*2 0,115
1,72*23%0,888/1000%2 0,070
A (obliczenia pomocnicze) ===========
0,226
poz.45A*1,1 t 0,249
RAZEM 0,249
244 Konstrukcje drewniane - pergola
46| KNR 2-02 Stupy z drewna klejonego m?3 drew.
d.2.4.4/0407-06
0,14*0,24*3,00*10 mS drew. 1,008
RAZEM 1,008
47 KNR 2-02 Rygle z drewna klejonego m?3 drew.
d.2.4.4/0406-04
0,14*0,24*2,70*10 mS drew. 0,907
RAZEM 0,907
48| KNR 2-02 Krokwie z drewna klejonego m3
d.2.4.4/0408-06
0,10*0,12*5,70*24 m?3 1,642
RAZEM 1,642
2.5 Podtoza
49/KNR 2-02 Zageszczona podsypka piaskowa gr. 30 cm m3
d.2.5/1101-07
<1.1>10,60 10,600
<1.2>93,90 93,900
<1.3>10,20 10,200
<1.4>5,20 5,200
<1.5>7,80 7,800
<1.6>66,20 66,200
<1.7>66,20 66,200
<1.8>10,20 10,200
<1.9>5,20 5,200
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<1.10>7,80 7,800
<1.11>7,80 7,800
<1.12>5,20 5,200
<1.13>10,20 10,200
<1.14>66,20 66,200
A (obliczenia pomocnicze) ===========
372,700
poz.49A*0,30%1,1 m?3 122,991
RAZEM 122,991
50|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano m3
d.2.5/1101-01 z.sz. |pompe do betonu na samochodzie.
5.4.9913
poz.49A*0,10*1,1 m3 40,997
RAZEM 40,997
2.6 Dach - pokrycie
2.6.1 Pokrycie
51|KNR 2-02 Izolacja paroszczelna m?2
d.2.6.1/0607-01
6,85*19,05*2 260,985
6,45*20,50 132,225
A (obliczenia pomocnicze) ===========
393,210
poz.51A*1,2 m?2 471,852
RAZEM 471,852
52|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej po-| m?2
d.2.6.1/0613-03 ziome z plyt uktadanych na sucho gr. 20 cm
poz.51A m?2 393,210
RAZEM 393,210
53|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej po-| m?2
d.2.6.1/0613-03 ziome z plyt uktadanych na sucho - warstwa spadkowa
poz.51A m?2 393,210
RAZEM 393,210
54|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.2.6.1/0504-02
analogia
poz.51 m? 471,852
RAZEM 471,852
55|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.2.6.1/0504-02
analogia
<P0z.4>5,60%1,10*2 m?2 12,320
RAZEM 12,320
2.6.2 Obrobki
56|{NNRNKB 202 |Rury spustowe prefabrykowane m
d.2.6.2/0520-04
3,60*4 m 14,400
RAZEM 14,400
57|NNRNKB 202 |Przepusty attykowe szt.
d.2.6.2/0518-09
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
58/ NNRNKB 202 |Zbiorniczki przy rynnach szt.
d.2.6.2/0518-09
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
59/KNR 2-02 Plyta OSB pod obrébki m2
d.2.6.2/0410-01
(20,10+20,30+20,10+6,30+2,10+6,40+2,10+6,30)*0,55 m?2 46,035
RAZEM 46,035
60| NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz m?2
d.2.6.2/0541-02 winieciu ponad 25 cm
(20,10+20,30+20,10+6,30+2,10+6,40+2,10+6,30)*0,75 m2 62,775
(5,60+1,00)*2*0,40*2 m?2 10,560
RAZEM 73,335
2.7 Posadzka na gruncie
61|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na gorgco - m?2
d.2.7/0605-01 pierwsza warstwa
<1.1>10,60 10,600
<1.2>93,90 93,900
<1.3>10,20 10,200
<1.4>5,20 5,200
<1.5>7,80 7,800
<1.6>66,20 66,200
<1.7>66,20 66,200
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<1.8>10,20 10,200
<1.9>5,20 5,200
<1.10>7,80 7,800
<1.11>7,80 7,800
<1.12>5,20 5,200
<1.13>10,20 10,200
<1.14>66,20 66,200
A (obliczenia pomocnicze) ===========
372,700
poz.61A*1,1 m?2 409,970
RAZEM 409,970
62|KNR 2-02 Izolacja cieplna - styropian EPS 100-038 gr. 10 cm m?2
d.2.7/0609-03 +
KNR 2-02
0609-03
poz.61A m2 372,700
RAZEM 372,700
63|KNR 2-02 Folia posadzkowa 1 x m?2
d.2.7/0616-01
analogia
poz.61 m2 409,970
RAZEM 409,970
64|KNR 2-02 Beton C20/25 gr. 6 cm zbrojony siatkg 15x15, fi 3,5 m?2
d.2.7/1102-02 1102-
03
poz.62 m? 372,700
RAZEM 372,700
65|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.2.7/1106-07
poz.62 m?2 372,700
RAZEM 372,700
2.8 Oktadziny posadzek
66|KNR 0-12 Posadzki z ptytek gresowych m?2
d.2.8/1118-03
<1.5>7,80 m2 7,800
<1.10>7,80 m2 7,800
<1.11>7,80 m?2 7,800
RAZEM 23,400
67|NNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce systemowa pod wy- m?2
d.2.8/1131-02 1131- |ktadzine obiektowg
03
<1.1>10,60 m2 10,600
<1.2>93,90 m2 93,900
<1.3>10,20 m2 10,200
<1.4>5,20 m2 5,200
<1.6>66,20 m2 66,200
<1.7>66,20 m2 66,200
<1.8>10,20 m2 10,200
<1.9>5,20 m2 5,200
<1.12>5,20 m2 5,200
<1.13>10,20 m2 10,200
<1.14>66,20 m?2 66,200
RAZEM 349,300
68|KNR 2-02 Wyktadzina PCV obiektowa z cokolikiem wyoblonym na m?2
d.2.8/1112-01 $ciang
poz.67*1,2<za wyoblenie> m?2 419,160
RAZEM 419,160
2.9 Tynki wewnetrzne na scianach i oktadziny ceramiczne na $cianach
69|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane recznie na m?2
d.2.9/0803-03 Scianach i stupach
<1.1>(5,15*2+2,10*2)*2,60-1,80*2,05*2 m2 30,320
<1.2>(6,65*2+2,93*2+2,55*2+10,95*2)*2,60-(1,80*2,05*2+ m2 107,101
0,90*2,05*3)
<1.3>(3,70*2+2,80*2)*2,60-0,90*2,05*1 m2 31,955
<1.4>(3,70*2+1,46*2)*2,60-0,90*2,05*1 m2 24,987
<1.5>(3,70*2+2,15*2)*2,60-0,90*2,05*1 m2 28,575
<1.6>(10,03*2+6,70%2)*3,05-(0,90*2,05*3+6,00*2,65*1) m2 80,618
<1.7>(10,03*2+6,70%2)*3,05-(0,90*2,05*3+6,00*2,65*1) m2 80,618
<1.8>(3,70*2+2,80*2)*2,60-0,90*2,05*1 m2 31,955
<1.9>(3,70*2+1,46*2)*2,60-0,90*2,05*1 m2 24,987
<1.10>(3,70*2+2,15*2)*2,60-0,90*2,05*1 m2 28,575
<1.11>(3,70*2+2,15*2)*2,60-0,90*2,05*1 m2 28,575
<1.12>(3,70*2+1,46*2)*2,60-0,90*2,05*1 m2 24,987
<1.13>(3,70*2+2,80*2)*2,60-0,90*2,05*1 m2 31,955
<1.14>(10,03*2+6,70*2)*3,05-0,90*2,05*3 m?2 96,518
RAZEM 651,726
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70/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane recznie na m?2
d.2.9|0803-06 stropach i podciggach
<1.6>66,20 m2 66,200
<1.7>66,20 m2 66,200
<1.14>66,20 m?2 66,200
RAZEM 198,600
71/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej m?2
d.2.9/0829-03
<1.5>(3,70*2+2,15*2)*2,50-0,90*2,05*1 m2 27,405
<1.10>(3,70*2+2,15*2)*2,50-0,90*2,05*1 m2 27,405
<1.11>(3,70*2+2,15*2)*2,50-0,90*2,05*1 m?2 27,405
RAZEM 82,215
2.10 Stolarka
2.10.1 Okna zewnetrzne
72|KNR 0-19 Okna PCV m2
d.2.10.1/1023-09
<01>1,80*2,40*13 m?2 56,160
RAZEM 56,160
73|KNR 2-02 Spadki pod parapety z zaprawy - przygotowanie oscieza m?2
d.2.10.1|0923-04
1,80*0,40*13 m?2 9,360
RAZEM 9,360
74 NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz m?2
d.2.10.1/0541-02 winieciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne
poz.73 m? 9,360
RAZEM 9,360
75/KNR 2-02 Dostawa i montaz parapetéw wewnetrznych m
d.2.10.1|/0129-02
analogia
1,80*13 m 23,400
RAZEM 23,400
2.10.2 Drzwi zewnetrzne
76/ KNR 0-19 Drzwi zewnetrzne PCV m?2
d.2.10.2/1023-12
<Dz1>2,10*2,40*4 m?2 20,160
RAZEM 20,160
2.10.3 Drzwi wewnetrzne
77/KNR 0-19 Drzwi wewnetrzne aluminiowe EI30 m?2
d.2.10.3/1023-12
<D4>2,55*2,40*1 m?2 6,120
RAZEM 6,120
78/ KNR 0-19 Drzwi wewnetrzne PCV przeszklone m?2
d.2.10.3|1023-12
<D1>2,10*2,10*2 m?2 8,820
RAZEM 8,820
79/KNR 0-19 Drzwi wewnetrzne drewniane z podcieciem m?2
d.2.10.3|1023-12
<D3>1,00*2,10*3 m?2 6,300
RAZEM 6,300
80|KNR 0-19 Drzwi wewnetrzne drewniane m?2
d.2.10.3|1023-12
<D2>1,00*2,10*9 m?2 18,900
RAZEM 18,900
81|KNR 0-19 Modutowa $cianka akustyczna m?2
d.2.10.3|1023-09
<D5>6,00*2,65*1 m?2 15,900
RAZEM 15,900
2.11 Zabudowy systemowe i z G/K
82/KNR-W 2-02 |Zabudowy kabin WC z ptyty HPL m2
d.2.11/1029-05
(2,15*3+1,40*3)*1,50 m?2 15,975
RAZEM 15,975
83|KNR-W 2-02 |Zabudowa zestawu wodomierzowego w pom. 1.11 m?2
d.2.11/1029-05
2,00*3,00 m?2 6,000
RAZEM 6,000
212 Zabudowy instalacji c.o. w budynku szkoty
84|KNR-W 2-02 |Zabudowy instalacji c.0. w budynku szkoty m?2
d.2.12|2004-09
(0,30+0,30)*17,00 m?2 10,200
RAZEM 10,200
85|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.2.12|0815-04
(0,30+0,30)*17,00 m2 10,200
17,00*3,00*2,5 m?2 127,500
RAZEM 137,700
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86|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami do gruntowania podtozy m?2
d.2.12/1134-02 gipsowych - powtoka malarska techniczna na $cianach i sut
fitach przed malowaniem
poz.85 m? 137,700
RAZEM 137,700
87|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m?2
d.2.12/1505-03 wewnetrznych
poz.86 m?2 137,700
RAZEM 137,700
2.13 Sufity podwieszane systemowe
88|NNRNKB 202 |Sufit podwieszany akustyczny m?2
d.2.13|2701-01
analogia
<1.1>10,60 m2 10,600
<1.2>93,90 m2 93,900
<1.3>10,20 m2 10,200
<1.4>5,20 m2 5,200
<1.5>7,80 m2 7,800
<1.8>10,20 m2 10,200
<1.9>5,20 m2 5,200
<1.10>7,80 m2 7,800
<1.11>7,80 m2 7,800
<1.12>5,20 m2 5,200
<1.13>10,20 m?2 10,200
RAZEM 174,100
2.14 Roboty malarskie
89|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.2.14/0815-06
poz.70 m? 198,600
RAZEM 198,600
90|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.2.14|0815-04
poz.69-poz.71 m? 569,511
RAZEM 569,511
91|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami do gruntowania podtozy m?2
d.2.14/1134-02 gipsowych - powtoka malarska techniczna na $cianach i suy
fitach przed malowaniem
poz.89+p0z.90 m? 768,111
RAZEM 768,111
92|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m?2
d.2.14/1505-03 wewnetrznych
poz.91 m? 768,111
RAZEM 768,111
2.15 Elewacja i elementy zewnetrzne
2.15.1 Rusztowanie
93|NNRNKB 202 |Rusztowania systemowe do roboét elewacyjnych m?2
d.2.15.1|1621a-01
(20,10+7,00+1,50+7,10+1,50+7,00+14,80+2,00+4,80)*4,2( m2 276,360
(4,10+2,00+0,40)*4,20 m?2 27,300
RAZEM 303,660
2.15.2 Elewacja
94|KNR 0-23 Tynk na zaprawie klejowo-szpachlowej, na siatce zbrojgcej m?2
d.2.15.2/2614-02 styropian gr. 20 cm, wyprawa elewacyjna
(20,10+7,00+1,50+7,10+1,50+7,00+14,80+2,00+4,80)*4,2( m2 276,360
minus elewacja z paneli
-poz.97 m2 -42,720
minus otwory
<01>-1,80*2,40%13 m2 -56,160
<Dz1>-2,10*2,40*4 m?2 -20,160
RAZEM 157,320
95|KNR 0-23 Tynk na zaprawie klejowo-szpachlowej, na siatce zbrojgcej m?2
d.2.15.2/2615-02 wetna mineralna gr. 20 cm, wyprawa elewacyjna
(4,10+2,00+0,40)*4,20 m?2 27,300
RAZEM 27,300
96|KNR 0-23 Tynk na zaprawie klejowo-szpachlowej, na siatce zbrojgcej m?2
d.2.15.2/2614-02 styropian gr. 10 cm, wyprawa elewacyjna - attyka od wew-
natrz
(19,05+6,35+3,78+3,78+6,35+19,05+6,35+3,78+1,50+ m2 40,810
3,78+1,50+6,35)*0,50
RAZEM 40,810
97|KNR 0-18 Elewacje z paneli elewacyjnych drewnopodobnych na rusz: m?2
d.2.15.2/2612-05 + cie systemowym, na zaprawie klejowo-szpachlowej, na siat
KNR 0-18 ce zbrojacej, styropian gr. 20 cm
2613-02
(0,50*2+6,30+0,50*4+6,30+0,20+0,50*4)*2,40 m?2 42,720
RAZEM 42,720
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98|KNR 0-23 Tynk na zaprawie klejowo-szpachlowej, na siatce zbrojgcej m?2
d.2.15.2/2614-08 styropian gr. 2 cm, wyprawa elewacyjna - oscieza
<01>(1,80+2,40*2)*13 85,800
<Dz1>(2,10+2,40*2)*4 27,600
A (obliczenia pomocnicze) ===========
113,400
poz.98A*0,30 m?2 34,020
RAZEM 34,020
99|KNR 0-23 Tynk na zaprawie klejowo-szpachlowej, na siatce zbrojgcej m?2
d.2.15.2/2614-08 styropian gr. 2 cm, wyprawa elewacyjna - daszki zelbetowe
5,60*1,00%2%1,25 m?2 14,000
RAZEM 14,000
100 Logo przedszkola na elewacji kpl.
d.2.15.2|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.15.3 Elementy zewnetrzne
101/KNR 2-25 Taras z kompozytu m?2
d.2.15.3|0110-01
(7,00+7,60+7,00)*3,00 m?2 64,800
RAZEM 64,800
3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej z obramowaniem
102|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie m?2
d.3.1|0102-05 0102- |kat. lI-IV - 44 cm gtebokosci koryta
06
102,40 m?2 102,400
RAZEM 102,400
103|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.6 m3
d.3.1/0212-07 0214- |m3 w ziemi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach|z
03 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ 10 km - ziemia z korytowania
poz.102*0,44 m?3 45,056
RAZEM 45,056
104|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m?2
d.3.1/0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. llI-1V
poz.102 m?2 102,400
RAZEM 102,400
105/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm gru m?2
d.3.1|0105-01 0105- |bosci warstwy po zageszczeniu
02
poz.102 m?2 102,400
RAZEM 102,400
106/ KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po za m?2
d.3.1/0109-01 geszczeniu 10 cm
poz.102 m?2 102,400
RAZEM 102,400
107|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 4 cm gru- m?2
d.3.1|0105-01 0105- |bosci warstwy po zageszczeniu
02
poz.102 m?2 102,400
RAZEM 102,400
108/ NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kog m?2
d.3.1/0511-01 tki brukowej gr. 6 cm
poz.102 m?2 102,400
RAZEM 102,400
109|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.3.1/0401-02 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV
86,00 m 86,000
RAZEM 86,000
110/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.1/0402-04
poz.109*0,035 m?3 3,010
RAZEM 3,010
111|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piag m
d.3.1/0407-03 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.109 m 86,000
RAZEM 86,000
3.2 Przebudowa chodnika z betonowej kostki brukowej
112|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m?2
d.3.2/0807-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
70,00 m?2 70,000
RAZEM 70,000
113|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m?2
d.3.2|0802-05 grubosci 15 cm
poz.112 m2 70,000
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RAZEM 70,000
114|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m?2
d.3.2/0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. llI-1V
poz.112 m? 70,000
RAZEM 70,000
115/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm gru m?2
d.3.2|0105-01 0105- |bosci warstwy po zageszczeniu
02
poz.112 m?2 70,000
RAZEM 70,000
116/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- m?2
d.3.2|0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm
poz.112 m?2 70,000
RAZEM 70,000
117|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kaz m?2
d.3.2|0114-06 dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
-p0z.116 m2 -70,000
RAZEM -70,000
118/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 4 cm gru- m?2
d.3.2|0105-01 0105- |bosci warstwy po zageszczeniu
02
poz.112 m? 70,000
RAZEM 70,000
119|NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kog m?2
d.3.2|/0511-01 tki brukowej gr. 6 cm - kostka z demontazu
poz.112 m? 70,000
RAZEM 70,000
3.3 Plac manewrowy + droga dojazdowa z tlucznia
120|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m?2
d.3.3/0102-01 0102- |IV - 40 cm gtebokosci koryta
02
506,40 m?2 506,400
RAZEM 506,400
121|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.6 m3
d.3.3/0212-07 0214- |m3 w ziemi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach|z
03 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ 10 km - ziemia z korytowania
poz.120*0,40 m?3 202,560
RAZEM 202,560
122|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod war m?2
d.3.3/0103-04 twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.120 m?2 506,400
RAZEM 506,400
123|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- m?2
d.3.3/0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm
poz.120 m?2 506,400
RAZEM 506,400
124|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru- m?2
d.3.3|0114-07 0114- |bosci po zageszczeniu 15 cm
08
poz.120 m?2 506,400
RAZEM 506,400
125|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z m?2
d.3.3/0204-03 tlucznia - grubo$c¢ po zageszczeniu 10 cm
poz.120 m?2 506,400
RAZEM 506,400
3.4 Zielen - powierzchnia biologicznie czynna projektowana
126/ KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie ka m?2
d.3.4/0202-01 Il nie zadarnionym
297,70 m?2 297,700
RAZEM 297,700
127|KNR 2-21 Rozs$cielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na tere- m3
d.3.4/0218-01 nie ptaskim
poz.126*0,10 m?3 29,770
RAZEM 29,770
128|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. m?2
d.3.4/0401-01 I-1l bez nawozenia
poz.126 m2 297,700
RAZEM 297,700
3.5 Zielen - naprawa trawnikéw po robotach budowlanych
129|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie ka m?2
d.3.5/0202-01 Il nie zadarnionym - do R wsp 0,5
150,00 m?2 150,000
RAZEM 150,000
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130|KNR 2-21 Rozs$cielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na tere- m3
d.3.5/0218-01 nie ptaskim
poz.129*0,10 m3 15,000
RAZEM 15,000
131|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. m?2
d.3.5/0401-01 I-1l bez nawozenia
poz.129 m?2 150,000
RAZEM 150,000
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Lp.

Podstawa

Opis

Jedn
.obm.

Obmiar

Cena jedn.

Wartos¢

ROZBIORKI

._\_\_\

Demontaz istniejgce-
go placu zabaw wraz
z zabezpieczeniem
urzadzen

kpl.

1,000

KNR 4-01
0354-10

Demontaz drzwi i
okien

m?2

4,500

a o
W= N

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworéw w
Scianach z cegiet o
grub. ponad 1/2ceg.
na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-
wapiennej dla otwo-
row drzwiowych i
okiennych

m3

1,071

o

KNR 4-01
0106-04

Usuniecie z budynku
gruzu

m3

1,071

L
|- N

KNR 4-01
0108-09 0108-
10

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego sa-
mochodami skrzynio-
wymi na odlegtos¢ 10
km

m3

1,071

6
d.1

kalk. wlasna

Koszt utylizacji gruzu

m3

1,071

Razem dziat: ROZBIORKI

2

ROBOTY BUDOWLANE

21

Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne

7
d.2.1

Przygotowanie terenu
pod budowe + obstu-
ga geodezyjna

kpl.

1,000

8
d.2.1

Opinia archeologicz-
na

kpl.

1,000

9
d.2.1

KNR 2-01
0126-01

Usuniecie warstwy
ziemi urodzajnej (hu-
musu) o grubosci do
15 cm za pomoca
spycharek

m?2

527,760

10
d.2.1

KNR 2-01
0229-02 + KNR
2-01 0229-05 +
KNR 2-01
0229-09

Przemieszczenie
spycharkami mas
ziemnych na odleg-
tos¢ do 10 m w grun-
cie kat. lll - ztozenie
humusu na terenie
dziatki we wskazane
miejsce

m3

79,164

11
d.2.1

KNR 2-01
0206-04 0214-
04

Roboty ziemne wyko-
nywane koparkami
podsiebiernymi o poj.
tyzki 0.60 m3 w grun-
cie kat. 1l z transpor-
tem urobku samocho-
dami samowytadow-
czymi na odlegtosé
10 km - rowki pod fa-
wy przyjeto 85% me-
chanicznie

m3

276,458
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.obm.
12|KNR 2-01 Reczne wykopy fun- | m3 8,739
d.2.1/0302-02 damentowe z trans-

portem urobku samo-
chodami skrzyniowy-
mi na odlegtos¢ do 1
km (kat. gruntu IlI) -
rowki pod tawy przy-

jeto 15% recznie

Razem dziat: Przygotowani

e terenu pod budowe i

roboty ziemne

2.2 Fundamenty z izolacjami
13|KNR 2-02 Podktady betonowe m3 11,638
d.2.2|{1101-01 z.sz. |na podtozu grunto-
5.4.9913 wym Zastosowano
pompe do betonu na
samochodzie. - pod-
ktad z chudego beto-
nu
14/KNR 2-02 tawy fundamentowe | m3 23,819
d.2.2/0202-01 prostokatne Zelbeto-
we, szerokosci do 0,6
m - z zastosowaniem
pompy do betonu
15/KNR 2-02 tawy fundamentowe | m3 5,628
d.2.2/0202-02 prostokgtne Zelbeto-
we, szerokosci do 0,8
m - z zastosowaniem
pompy do betonu
16/KNR 2-02 tawy fundamentowe | m3 10,912
d.2.2/0202-03 prostokgtne Zelbeto-
we, szerokosci do 1,3
m - z zastosowaniem
pompy do betonu
17|KNR 2-02 Stopy fundamentowe | m3 1,960
d.2.2/0204-01 prostokgtne Zelbeto-
we, 0 objetosci do 0,5
m3 - z zastosowa-
niem pompy do beto-
nu
18/KNR 2-02 Przygotowanie i mon-| t 0,903
d.2.2/0290-02 taz zbrojenia elemen-
tow budynkéw i budo-
wili
19INNRNKB 202 |lzolacje przeciwwilgo-| m?2 105,796
d.2.2/0618-01 ciowe z mat bitumicz-
nych uktadanych na
zimno - tawy i stopy
fundamentowe
20/KNR 2-02 Dwukrotna izolacje m2 160,520
d.2.2/0603-09 + KNR|przeciwwilgociowe
2-02 0603-10 |powlokowe bitumicz-
ne pionowe
21|KNR-W 2-02  |Sciany fundamento- | m3 23,033
d.2.2/0101-06 we z bloczkow beto-
nowych na zaprawie
cementowej
22|KNR 2-02 Dwukrotna izolacje m2 213,840
d.2.2/0603-09 + KNR|przeciwwilgociowe
2-02 0603-10 |powlokowe bitumicz-

ne pionowe - 2 strony

Sciany

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 22276
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.obm.
23|KNR 2-02 Izolacja ptytami styro-| m2 46,920
d.2.2/0609-08 pianowymi gr. 25 cm
24/KNR 2-02 Izolacja ptytami styro-| m2 10,374
d.2.2/0609-08 pianowymi gr. 25 cm
- Sciana z budynkiem
istniejgcym
25/KNR 0-32 Zabezpieczenie polis-| m2 46,920
d.2.2/0629-01 tyrenu folig kubetko-
wa
26|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje prze- m?2 38,388
d.2.2/0618-01 ciwwilgociowe $cian
fundamentowych z
papy zgrzewalne;j -
rolka z papy
27/KNR 2-01 Zasypywanie wyko- m3 86,457
d.2.2/0215-06 + KNR|pdéw dowiezionym
2-01 0236-01 |piaskiem wraz z me-

chanicznym zagesz-
czeniem ubijakiem -
od strony zewnetrznej

Razem dziat: Fundamenty z izolacjami

23

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

231

Sciany konstrukcyjne

28

d.2.3.1

KNR K-02
0103-07

Sciany z blokéw SIL-
KA M24 w budynkach
1-kond. o wys. do 4,5
m na zaprawie trady-
cyjnej - Sciany ze-
wnetrzne

m?2

278,555

29

d.2.3.1

KNR 4-01
0304-02

Uzupetnienie scian
lub zamurowanie
otwordéw w scianach
na zaprawie cemen-
towo-wapiennej
bloczkami z betonu
komorkowego

0,765

30

d.2.3.1

KNR 2-02
0104-01

Sciany budynkéw
jednokondygnacyj-
nych o wysokosci po-
nad 4.5 m z cegiet
petnych na zaprawie
wapiennej lub cemen-
towo-wapiennej gru-
bosci 1 ceg. - filarki
miedzyokienne

m?2

12,800

31

d.2.3.1

KNR K-02
0103-07

Sciany z blokéw SIL-
KA M24 w budynkach
1-kond. o wys. do 4,5
m na zaprawie trady-
cyjnej - Sciany wew-
netrzne

m?2

132,485

32

d.2.3.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,
drzwi balkonowe i
wrota w Scianach mu-
rowanych grubosci 1
ceg. z cegiet pojedyn-
czych, bloczkdow i
pustakow

szt

9,000

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 22276

-20-




POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn Obmiar Cena jedn. Wartos¢
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33|KNR 2-02 Otwory na okna w szt 13,000
d.2.3.1/0126-01 $cianach murowa-
nych gr.1ceg.z cegiet
pojed.,bloczkéw i
pustakéw
34|KNR 2-02 Utozenie nadprozy m 94,800
d.2.3.1]0126-05 prefabrykowanych
35/KNR 2-02 llzolacja ptytami z m?2 72,618
d.2.3.1/0613-01 wetny mineralnej gr.
15 cm - &ciana z bu-
dynkiem istniejgcym
Razem dziat: Sciany konstrukcyjne
2.3.2 Sciany dziatowe
36|KNR K-02 Scianki dziatowe z m2 120,738
d.2.3.2/0105-05 blokéw SILKA M12 o
wys. do 4,5 m na za-
prawie tradycyjnej
37|KNR 2-02 Utozenie nadprozy m 15,000
d.2.3.2|/0126-05 prefabrykowanych

Razem dziat: Sciany dziatowe

Razem dziat: Sciany zewn

trzne i wewnetrzne

24 Konstrukcje zelbetowe i stalowe
241 Stupy
38/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, m3 0,523
d.2.4.1/0208-04 prostokatne o wyso-
kosci do 4 m; stosu-
nek deskowanego ob-
wodu do przekroju do
16 - z zastosowaniem
pompy do betonu
39/KNR 2-02 Przygotowanie i mon-| t 1,114
d.2.4.1/0290-02 taz zbrojenia elemen-
tow budynkéw i budo-
wli - stal AllIN
Razem dziat: Stupy
24.2 Wience, belki i podciagi
40/KNR 2-02 Belki i podciagi zel- m3 0,910
d.2.4.2/0210-04 betowe - z zastoso-
waniem pompy do
betonu
41/KNR 2-02 Wience monolityczne | m3 6,843
d.2.4.2/0212-12 na scianach o szero-
kosci do 30 cm
42/KNR 2-02 Przygotowanie i mon-| t 1,290
d.2.4.2/0290-02 taz zbrojenia elemen-
tow budynkéw i budo-
wli - stal AllIN
Razem dziat: Wience, belki i podciggi
243 Stropy
43/ KNR AT-44 Ptyty prefabrykowane| m2 423,440
d.2.4.3/0203-02 ze strunobetonu gr.
20 cm
44/ KNR 2-02 Zelbetowe plyty stro- | m?2 12,320
d.2.4.3|0216-02 0216- |powe, grubosci 20

05

cm ptaskie - z zasto-
sowaniem pompy do

betonu
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45/KNR 2-02 Przygotowanie i mon-| t 0,249
d.2.4.3/0290-02 taz zbrojenia elemen-

tow budynkéw i budo-

wli - stal AllIN

Razem dziat: Stropy

244 Konstrukcje drewniane - pergola
46/KNR 2-02 Stupy z drewna klejo-| m3 1,008
d.2.4.4/0407-06 nego drew.
47/KNR 2-02 Rygle z drewna klejo-| m3 0,907
d.2.4.4/0406-04 nego drew.
48/ KNR 2-02 Krokwie z drewna kle4 m3 1,642
d.2.4.4/0408-06 jonego
Razem dziat: Konstrukcje drewniane - pergola
Razem dziat: Konstrukcje zelbetowe i stalowe
2.5 Podtoza
49/KNR 2-02 Zageszczona pod- m3 122,991
d.2.5/1101-07 sypka piaskowa gr.
30 cm
50/KNR 2-02 Podkfady betonowe m3 40,997
d.2.5/1101-01 z.sz. |na podtozu grunto-
5.4.9913 wym Zastosowano
pompe do betonu na
samochodzie.
Razem dziat: Podtoza
2.6 Dach - pokrycie
2.6.1 Pokrycie
51/KNR 2-02 Izolacja paroszczelna| m2 471,852
d.2.6.1/0607-01
52|KNR 2-02 Izolacje cieplne i m?2 393,210
d.2.6.1/0613-03 przeciwdzwiekowe z
wetny mineralnej po-
ziome z ptyt ukfada-
nych na sucho gr. 20
cm
53|KNR 2-02 Izolacje cieplne i m?2 393,210
d.2.6.1/0613-03 przeciwdzwiekowe z
wemny mineralnej po-
ziome z ptyt ukfada-
nych na sucho - wars-
twa spadkowa
54 KNR-W 2-02  |Pokrycie dachow pa- | m?2 471,852
d.2.6.1/0504-02 pa termozgrzewalng
analogia dwuwarstwowe
55/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow pa- | m?2 12,320
d.2.6.1/0504-02 pa termozgrzewalng
analogia dwuwarstwowe
Razem dziat: Pokrycie
2.6.2 Obroébki
56|NNRNKB 202 |Rury spustowe prefa-| m 14,400
d.2.6.2/0520-04 brykowane
57|NNRNKB 202 |Przepusty attykowe szt. 4,000
d.2.6.2/0518-09
analogia
58 NNRNKB 202 |Zbiorniczki przy ryn- | szt. 4,000
d.2.6.2/0518-09 nach
analogia
59/ KNR 2-02 Ptyta OSB pod ob- m?2 46,035
d.2.6.2/0410-01 robki
-22.
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60/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki bla- m2 73,335
d.2.6.2|/0541-02 charskie z blachy po-
wlekanej o szer.w
rozwinieciu ponad 25
cm
Razem dziat: Obrobki
Razem dziat: Dach - pokrycie
2.7 Posadzka na gruncie
61/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwod- | m2 409,970
d.2.7/0605-01 ne z papy pow.pozio-
mych na gorgco -
pierwsza warstwa
62|KNR 2-02 Izolacja cieplna - sty- | m?2 372,700
d.2.7/0609-03 + KNR|ropian EPS 100-038
2-02 0609-03 |gr. 10 cm
63|KNR 2-02 Folia posadzkowa 1 x| m?2 409,970
d.2.7/0616-01
analogia
64| KNR 2-02 Beton C20/25 gr. 6 m2 372,700
d.2.7/1102-02 1102- |cm zbrojony siatkg
03 15x15, fi 3,5
65/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie | m?2 372,700
d.2.7/1106-07 siatkg stalowg
Razem dziat: Posadzka na gruncie
2.8 Oktadziny posadzek
66/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek m?2 23,400
d.2.8/1118-03 gresowych
67/\NNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujg- | m?2 349,300
d.2.8/1131-02 1131- |ce i wygtadzajgce
03 systemowa pod wy-
ktadzine obiektowg
68/KNR 2-02 Wyktadzina PCV m2 419,160
d.2.8/1112-01 obiektowa z cokoli-

kiem wyoblonym na
Sciane

Razem dziat: Oktadziny posadzek

2.9 Tynki wewnetrzne na scianach i oktadziny ceramiczne na scianach
69/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne m?2 651,726
d.2.9/0803-03 zwykte kat. Il wyko-
nywane recznie na
Scianach i stupach
70/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne m?2 198,600
d.2.9/0803-06 zwykte kat. Il wyko-
nywane recznie na
stropach i podcig-
gach
71/KNR 0-12 Licowanie $cian ptyt- | m2 82,215
d.2.9/0829-03 kami na klej
Razem dziat: Tynki wewnetrzne na scianach i oktadziny ceramiczne na $cianach
2.10 Stolarka
2.101 Okna zewnetrzne
72/KNR 0-19 Okna PCV m2 56,160
d.2.10.1]1023-09
73|KNR 2-02 Spadki pod parapety | m2 9,360
d.2.10.1|0923-04 Z zaprawy - przygoto-
wanie oscieza
.23 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 22276




POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn Obmiar Cena jedn. Wartos¢
.obm.
74 NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki bla- m2 9,360
d.2.10.1|0541-02 charskie z blachy po-
wlekanej o szer.w
rozwinieciu ponad 25
cm - parapety ze-
wnetrzne
75/KNR 2-02 Dostawa i montaz pa-| m 23,400
d.2.10.1{0129-02 rapetéw wewnetrz-
analogia nych
Razem dziat: Okna zewnetrzne
2.10.2 Drzwi zewnetrzne
76/KNR 0-19 Drzwi zewnetrzne m?2 20,160
d.2.10.2/1023-12 PCV
Razem dziat: Drzwi zewnetrzne
2.10.3 Drzwi wewnetrzne
77/KNR 0-19 Drzwi wewnetrzne m?2 6,120
d.2.10.3|1023-12 aluminiowe EI30
78/KNR 0-19 Drzwi wewnetrzne m?2 8,820
d.2.10.3]1023-12 PCV przeszklone
79/KNR 0-19 Drzwi wewnetrzne m?2 6,300
d.2.10.3/1023-12 drewniane z podcie-
ciem
80/KNR 0-19 Drzwi wewnetrzne m?2 18,900
d.2.10.3(1023-12 drewniane
81/KNR 0-19 Modutowa $cianka m2 15,900
d.2.10.3]1023-09 akustyczna
Razem dziat: Drzwi wewnetrzne
Razem dziat: Stolarka
2.1 Zabudowy systemowe i z G/K
82|KNR-W 2-02 |Zabudowy kabin WC | m?2 15,975
d.2.11/1029-05 z ptyty HPL
83|KNR-W 2-02 |Zabudowa zestawu m2 6,000
d.2.11|1029-05 wodomierzowego w
pom. 1.11
Razem dziat: Zabudowy systemowe i z G/K
212 Zabudowy instalacji c.o. w budynku szko
84/ KNR-W 2-02 |Zabudowy instalacji m?2 10,200
d.2.12/2004-09 c.0. w budynku szkoty
85/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie m?2 137,700
d.2.12/0815-04 gipsowe dwuwarstwo-
we na Scianach
86|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy | m?2 137,700
d.2.12|1134-02 preparatami do grun-
towania podtozy gip-
sowych - powtoka
malarska techniczna
na $cianach i sufitach
przed malowaniem
87/KNR 2-02 Dwukrotne malowa- m2 137,700
d.2.12|1505-03 nie farbami latekso-
wymi powierzchni
wewnetrznych
Razem dziat: Zabudowy instalacji c.o. w budynku szkoty
213 Sufity podwieszane systemowe
88/NNRNKB 202 |Sufit podwieszany m?2 174,100
d.2.13/2701-01 akustyczny
analogia
Razem dziat: Sufity podwieszane systemowe
2.14] Roboty malarskie
-24 -
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89/ KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie | m?2 198,600
d.2.14/0815-06 gipsowe dwuwarstwo-
we na sufitach
90/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie m?2 569,511
d.2.14/0815-04 gipsowe dwuwarstwo-
we na Scianach
91|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy | m?2 768,111
d.2.14/1134-02 preparatami do grun-
towania podtozy gip-
sowych - powtoka
malarska techniczna
na scianach i sufitach
przed malowaniem
92/KNR 2-02 Dwukrotne malowa- m?2 768,111
d.2.14/1505-03 nie farbami latekso-

wymi powierzchni

wewnetrznych

Razem dziat: Roboty malar:

skie

215

Elewacja i elementy zewnetrzne

2.151

Rusztowanie

93
d.2.15.1

NNRNKB 202
1621a-01

Rusztowania syste-
mowe do robdt ele-
wacyjnych

m?2

303,660

Razem dziat: Rusztowanie

2.15.2

Elewacja

94
d.2.15.2

KNR 0-23
2614-02

Tynk na zaprawie kle-
jowo-szpachlowej, na
siatce zbrojgcej, sty-
ropian gr. 20 cm, wy-
prawa elewacyjna

m?2

157,320

95
d.2.15.2

KNR 0-23
2615-02

Tynk na zaprawie kle-
jowo-szpachlowej, na
siatce zbrojgcej, wet-
na mineralna gr. 20
cm, wyprawa elewa-
cyjna

27,300

96
d.2.15.2

KNR 0-23
2614-02

Tynk na zaprawie kle-
jowo-szpachlowej, na
siatce zbrojgcej, sty-
ropian gr. 10 cm, wy-
prawa elewacyjna -
attyka od wewnatrz

m?2

40,810

97
d.2.15.2

KNR 0-18
2612-05 + KNR
0-18 2613-02

Elewacje z paneli
elewacyjnych drew-
nopodobnych na
ruszcie systemowym,
na zaprawie klejowo-
szpachlowej, na siat-
ce zbrojgcej, styro-
pian gr. 20 cm

m?2

42,720

98
d.2.15.2

KNR 0-23
2614-08

Tynk na zaprawie kle-
jowo-szpachlowej, na
siatce zbrojgcej, sty-
ropian gr. 2 cm, wy-
prawa elewacyjna -
oScieza

m?2

34,020
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99/KNR 0-23 Tynk na zaprawie kle- m?2 14,000
d.2.15.2|12614-08 jowo-szpachlowej, na
siatce zbrojgcej, sty-
ropian gr. 2 cm, wy-
prawa elewacyjna -
daszki zelbetowe
100 Logo przedszkola na | kpl. 1,000
d.2.15.2 kalk. wtasna elewaciji
Razem dziat: Elewacja
2.15.3 Elementy zewnetrzne
101/KNR 2-25 Taras z kompozytu m2 64,800

d.2.15.3/0110-01

Razem dziat: Elementy zewnetrzne

Razem dziat: Elewacja i elementy zewnetrzne

Razem dzial: ROBOTY BUDOWLANE

3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
31 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej z obramowaniem
102/KNR 2-31 Wykonanie korytana | m?2 102,400
d.3.1]0102-05 0102- |poszerzeniach chod-
06 nikdw w gruncie kat.
[I-1V - 44 cm gtebo-
kosci koryta
103|KNR 2-01 Roboty ziemne wyko-| m3 45,056
d.3.1]0212-07 0214- |\nywane koparkami
03 podsiebiernymi 0.60
m3 w ziemi kat. I-ll|
uprzednio zmagazy-
nowanej w hatdach z
transportem urobku
samochodami samo-
wytadowczymi na od-
legto$¢ 10 km - zie-
mia z korytowania
104/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i| m2 102,400
d.3.110103-02 zageszczenie podto-
za pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni
w gruncie kat. llI-1V
105|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z| m?2 102,400
d.3.1]0105-01 0105- |zageszczeniem recz-
02 nym - 20 cm grubosci
warstwy po zagesz-
czeniu
106|KNR 2-31 Podbudowa betono- m?2 102,400
d.3.1]0109-01 wa z dylatacjg - gru-
bos¢ warstwy po za-
geszczeniu 10 cm
107|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z| m?2 102,400
d.3.1]0105-01 0105- |zageszczeniem recz-
02 nym - 4 cm grubosci
warstwy po zagesz-
czeniu
108 NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzch-| m?2 102,400
d.3.1/0511-01 ni chodnikéw i placow
z betonowe;j kostki
brukowej gr. 6 cm
- 26 -
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109/KNR 2-31 Rowki pod kraweznikii m 86,000
d.3.110401-02 i tawy kraweznikowe
o wymiarach 20x20
cm w gruncie kat.llI-
v
110/KNR 2-31 tawa pod krawezniki | m3 3,010
d.3.1/0402-04 betonowa z oporem
111KNR 2-31 Obrzeza betonowe o m 86,000
d.3.1/0407-03 wymiarach 30x8 cm
na podsypce piasko-
wej z wypetnieniem
spoin piaskiem
Razem dziat: Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej z obramowaniem
3.2 Przebudowa chodnika z betonowej kostki brukowej
112|KNR 2-31 Rozebranie nawierz- | m?2 70,000
d.3.2/0807-01 chni z kostki betono-
wej ha podsypce
piaskowej z wypetnie-
niem spoin piaskiem
113|KNR 2-31 Reczne rozebranie m?2 70,000
d.3.2/0802-05 podbudowy z kruszy-
wa kamiennego o
grubosci 15 cm
114/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i| m2 70,000
d.3.2/0103-02 zageszczenie podto-
za pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni
w gruncie kat. llI-1V
115|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z| m?2 70,000
d.3.2/0105-01 0105- |zageszczeniem recz-
02 nym - 10 cm grubosci
warstwy po zagesz-
czeniu
116|KNR 2-31 Podbudowa z kruszy-| m?2 70,000
d.3.2/0114-05 wa tamanego - warst-
wa dolna o grubosci
po zageszczeniu 15
cm
117|KNR 2-31 Podbudowa z kruszy-| m?2 -70,000
d.3.2/0114-06 wa tamanego - warst-
wa dolna - za kazdy
dalszy 1 cm grubosci
po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
118/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z| m?2 70,000
d.3.2/0105-01 0105- |zageszczeniem recz-
02 nym - 4 cm grubosci
warstwy po zagesz-
czeniu
119 NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzch-| m?2 70,000
d.3.2/0511-01 ni chodnikow i placow
z betonowej kostki
brukowej gr. 6 cm -
kostka z demontazu

Razem dziat: Przebudowa chodnika z betonowej kostki brukowej

3.3

\Plac manewrowy + droga dojazdowa z tlucznia
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120
d.3.3

KNR 2-31
0102-01 0102-
02

Wykonanie koryta na
poszerzeniach jezdni
w gruncie kat. -V -
40 cm gtebokosci ko-
ryta

m?2

506,400

121
d.3.3

KNR 2-01
0212-07 0214-
03

Roboty ziemne wyko-
nywane koparkami
podsiebiernymi 0.60
m3 w ziemi kat. I-ll|
uprzednio zmagazy-
nowanej w hatdach z
transportem urobku
samochodami samo-
wytadowczymi na od-
legto$¢ 10 km - zie-
mia z korytowania

202,560

122
d.3.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilo-
wanie i zageszczenie
podfoza pod warstwy
konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie
kat. I-IV

m?2

506,400

123
d.3.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszy-
wa tamanego - warst-
wa dolna o grubosci
po zageszczeniu 15
cm

506,400

124
d.3.3

KNR 2-31
0114-07 0114-
08

Podbudowa z kruszy-
wa tamanego - warst-
wa gorna o grubo&ci
po zageszczeniu 15
cm

m?2

506,400

125
d.3.3

KNR 2-31
0204-03

Nawierzchnia z tlucz-
nia kamiennego -
warstwa dolna z
ttucznia - grubosc¢ po
zageszczeniu 10 cm

506,400

Razem dziat: Plac manewrowy + droga dojazdowa z ttucznia

3.4

Zielen - powierzchnia biolo

icznie czynna

rojektowana

126
d.3.4

KNR 2-21
0202-01

Reczne przekopanie
gleby na terenie ptas-
kim w gruncie kat. Il
nie zadarnionym

m?2

297,700

127
d.3.4

KNR 2-21
0218-01

Rozscielenie ziemi
urodzajnej reczne z
przerzutem na tere-
nie ptaskim

m3

29,770

128
d.3.4

KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawnikéw
dywanowych siewem
na gruncie kat. I-1I
bez nawozenia

m?2

297,700

Razem dziat: Zielen - powierzchnia biologicznie czynna projektowana

3.5 Zielen - naprawa trawnikéw po robotach budowlanych
129|KNR 2-21 Reczne przekopanie | m?2 150,000
d.3.5/0202-01 gleby na terenie ptas-
kim w gruncie kat. Il
nie zadarnionym - do
R wsp 0,5
-28-
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130|KNR 2-21 Roz&cielenie ziemi m3 15,000
d.3.5/0218-01 urodzajnej reczne z
przerzutem na tere-
nie ptaskim
131/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw| m?2 150,000
d.3.5/0401-01 dywanowych siewem
na gruncie kat. |-l
bez nawozenia

Razem dziat: Zielen - naprawa trawnikéw po robotach budowlanych

Razem dzial: ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

-29.-
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt
wa dy jedn.
1 ROZBIORKI
1 Demontaz istniejgcego placu zabaw| kpl.
d.1 wraz z zabezpieczeniem urzgdzenh
obmiar = 1,000 kpl.
-M -
1* Demontaz istniejgcego placu zabaw kpl.| 1,0000
wraz z zabezpieczeniem urzgdzenh
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4- |Demontaz drzwi i okien m2
d.1/01 0354- |obmiar = 4,500 m2
10
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g| 2,8350
westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,63 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4- |Wykucie otworéw w $cianach z ce- | m3
d.1/01 0329- |giet o grub. ponad 1/2ceg. na za-
03 prawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
obmiar =1,071 m3
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 9,2427
westycyjne - region wielkopolski -
WP
8,63 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 4- |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1/01 0106- |obmiar =1,071 m3
04
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 4,8623
westycyjne - region wielkopolski -
WP
4,54 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego| m3
d.1/01 0108- |[samochodami skrzyniowymi na od-
09 0108- |legto$¢ 10 km
10 obmiar =1,071 m3
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. in- | r-g | 1,4887
westycyjne - region wielkopolski -
WP
1,39 r-g/m3
—-S--
-30-
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2* samochdéd skrzyniowy do 5t m-g| 0,9639
0,72+9*0,02=0,9 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6 Koszt utylizacji gruzu m3
d.1/kalk. obmiar =1,071 m3
witasna
-M -
1* Koszt utylizacji gruzu m3| 1,0710
1 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROZBIORKI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie:
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2 ROBOTY BUDOWLANE
21 Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne
7 Przygotowanie terenu pod budowe | kpl.
d.2.1 + obstuga geodezyjna
obmiar = 1,000 kpl.
M -
1* Przygotowanie terenu pod budowe+ kpl.| 1,0000
obstuga geodezyjna
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8 Opinia archeologiczna kpl.
d.2.1 obmiar = 1,000 kpl.
M -
1* Opinia archeologiczna kpl.| 1,0000
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 2- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej| m2
d.2.1]01 0126- | (humusu) o grubosci do 15 cm za
01 pomocg spycharek
obmiar =527,760 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 2,7723
westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,0055*0,955=0,005253 r-g/m?2
~-S--
2* spycharka m-g| 1,3194
0,0025 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|/KNR 2- |Przemieszczenie spycharkami mas | m3
d.2.1]01 0229- | ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w
02 + gruncie kat. Il - ztozenie humusu
KNR 2- |na terenie dziatki we wskazane
01 0229- \miejsce
05+ obmiar =79,164 m3
KNR 2-
01 0229-
09
—-S--
1* spycharka m-g| 2,1295
0,0117+0,0058+0,0094=0,0269 m-
g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11/KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane kopar-| m3
d.2.1/01 0206- |kami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.
04 0214- |60 m3 w gruncie kat. Ill z transpor-
04 tem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegto$¢ 10 km -
rowki pod tawy przyjeto 85% me-
chanicznie
obmiar =276,458 m3
-32-
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—-R--

1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 44,8415
westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,1622 r-g/m3
~-S--

2* koparka m-g| 12,7447
0,0461 m-g/m3

3* samochod samowytadowczy 5 t m-g| 122,111
0,1681+18*0,0152=0,4417 m-g/m3 5

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

12|KNR 2- |Reczne wykopy fundamentowe z m3
d.2.1/01 0302- transportem urobku samochodami
02 skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
(kat. gruntu Ill) - rowki pod tawy
przyjeto 15% recznie
obmiar =8,739 m3

—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 25,7884
westycyjne - region wielkopolski -
WP
3,09%0,955=2,95095 r-g/m3
~-S--
2* samochdéd skrzyniowy do 5t m-g| 3,7578
0,43 m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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2.2 Fundamenty z izolacjami
13/KNR 2- |Podktady betonowe na podtozu m3
d.2.2/02 1101-|gruntowym Zastosowano pompe do
01 z.sz. |betonu na samochodzie. - podktad
54. z chudego betonu
9913 obmiar =11,638 m3
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 33,7502
westycyjne - region wielkopolski -
WP
2,9 r-g/m3
M --
2* beton podktadowy m3| 11,9871
1,03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S-
4* pompa do betonu na samochodzie |m-g| 1,1638
0,1 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNR 2- |Lawy fundamentowe prostokagtne m3
d.2.2/02 0202- |zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z
01 zastosowaniem pompy do betonu
obmiar =23,819 m3
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 111,658
westycyjne - region wielkopolski - 7
WP
4,6878 r-g/m3
M --
2* beton konstrukcyjny m3 | 24,1763
1,015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budo- | m3| 0,0953
wlane
0,004 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.lllf m3 | 0,1667
0,007 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.lllf m3| 0,1191
0,005 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote | kg | 12,6241
0,53 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
8* srodek transportowy m-g| 1,1910
0,05 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie |m-g, 1,9055
0,08 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-34 -
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15

d.2.2

1*

2*

3*

4*
5*
6*

7*

8*

9*

KNR 2-
02 0202-
02

tawy fundamentowe prostokatne
zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z
zastosowaniem pompy do betonu
obmiar =5,628 m3

-R--
Robocizna - roboty ogélnobud. in-
westycyjne - region wielkopolski -
WP

2,6878 r-g/m3

- M --

beton konstrukcyjny

1,015 m3/m3

drewno okragte na stemple budo-
wlane

0,003 m3/m3

deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IlI
0,005 m3/m3

deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.IlI
0,004 m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote
0,42 kg/m3

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S-
Srodek transportowy

0,03 m-g/m3

pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m3

m3

m3

kg
%

m-g

m-g

15,1269

5,7124

0,0169

0,0281
0,0225
2,3638

1,5000

0,1688

0,4502

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

16

d.2.2

1*

2*

3*

4*
5*
6*

7*

KNR 2-
02 0202-
03

tawy fundamentowe prostokatne
zelbetowe, szerokosci do 1,3 m -z
zastosowaniem pompy do betonu
obmiar =10,912 m3

-R--

Robocizna - roboty ogélnobud. in-
westycyjne - region wielkopolski -
WP

1,9878 r-g/m3

- M --

beton konstrukcyjny

1,015 m3/m3

drewno okragte na stemple budo-
wlane

0,002 m3/m3

deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IlI
0,003 m3/m3

deski iglaste obrzynane 38 mm kl.IlI
0,003 m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote
0,24 kg/m3

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S--

m3

m3

m3

m3

kg
%
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8* srodek transportowy m-g| 0,2182
0,02 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie |m-g, 0,8730
0,08 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17/KNR 2- |Stopy fundamentowe prostokgtne | m3
d.2.2|02 0204- |zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z
01 zastosowaniem pompy do betonu
obmiar =1,960 m3
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 10,7169
westycyjne - region wielkopolski -
WP
5,4678 r-g/m3
M --
2* beton konstrukcyjny m3| 1,9894
1,015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budo- | m3| 0,0078
wlane
0,004 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.lll| m3| 0,0098
0,005 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.lllj m3 | 0,0098
0,005 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote | kg | 0,5292
0,27 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
8* Srodek transportowy m-g| 0,0784
0,04 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie |m-g, 0,1372
0,07 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNR 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2.2/02 0290- |elementéw budynkdow i budowli
02 obmiar =0,903 t
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 38,7206
westycyjne - region wielkopolski -
WP
42,88 r-git
M --
2* prety do zbrojenia betonu t 0,9211
1,02 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
4* prosciarka do pretéw m-g| 3,8829
4,3 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g| 5,2374
5,8 m-g/t
-36 -
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6* gietarka do pretow m-g| 4,3344
4,8 m-g/t
7* wycigg jednomasztowy z napedem m-g| 0,7224
elektrycznym 0,5 t
0,8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g| 1,4448
1,6 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|NNRNK |Izolacje przeciwwilgociowe z mat m?2
d.2.2|B 202 bitumicznych uktadanych na zimno
0618-01 |- fawy i stopy fundamentowe
obmiar = 105,796 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 10,5796
westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,1 r-g/m?2
-M -
2* mata bitumiczna m2|121,665
1,15 m2/m?2 4
3* gaz propan-butan kg | 10,5796
0,1 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g| 0,3174
0,003 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20/KNR 2- |Dwukrotna izolacje przeciwwilgocio-| m2
d.2.2|02 0603- |we powlokowe bitumiczne pionowe
09 + obmiar = 160,520 m2
KNR 2-
02 0603-
10
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 25,6350
westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,1095+0,0502=0,1597 r-g/m2
M -
2* roztwor asfaltowy do izolaciji kg | 184,598
0,4+0,35+0,4=1,15 kg/m2 0
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
4* Srodek transportowy m-g| 0,2729
0,0006+0,0011=0,0017 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-37 -
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21/KNR-W |Sciany fundamentowe z bloczkéw | m3
d.2.2/2-02 betonowych na zaprawie cemento-
0101-06 |wej
obmiar =23,033 m3
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 128,293
westycyjne - region wielkopolski - 8
WP
5,57 r-g/m3
-M -
2* Bloczek betonowy o wym. szt |1 688,31
25x25x14cm 89
73,3 szt/m3
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm szt.|1 080,24
46,9 szt./m3 77
4* zaprawa cementowa m3| 4,1459
0,18 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22/KNR 2- |Dwukrotna izolacje przeciwwilgocio-| m2
d.2.2|02 0603- |we powlokowe bitumiczne pionowe
09 + - 2 strony $ciany
KNR 2- |obmiar =213,840 m2
02 0603-
10
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 34,1502
westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,1095+0,0502=0,1597 r-g/m2
M -
2* roztwor asfaltowy do izolaciji kg 245,916
0,4+0,35+0,4=1,15 kg/m2 0
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
4* Srodek transportowy m-g| 0,3635
0,0006+0,0011=0,0017 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|/KNR 2- |lIzolacja ptytami styropianowymi gr. | m2
d.2.2/02 0609- |25 cm
08 obmiar =46,920 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 13,8696
westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,2956 r-g/m?2
-M -
2* ptyty ze styropianu XPS gr. 25cm | m2| 49,2660
1,05 m2/m?2
-38 -
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3* klej systemowy do styropianu kg | 46,9200
1 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g| 0,3519
0,0075 m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g| 0,5724
0,0122 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24/KNR 2- |lIzolacja ptytami styropianowymi gr. | m2
d.2.2/02 0609- |25 cm - Sciana z budynkiem istnie-
08 jacym
obmiar =10,374 m2
~-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 3,0666
westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,2956 r-g/m?2
M --
2* ptyty ze styropianu XPS gr.25cm | m2| 10,8927
1,05 m2/m?2
3* klej systemowy do styropianu kg | 10,3740
1 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g| 0,0778
0,0075 m-g/m?2
6* srodek transportowy m-g| 0,1266
0,0122 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNR 0- |Zabezpieczenie polistyrenu folig ku-| m2
d.2.2/32 0629- | betkowg
01 obmiar =46,920 m2
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. in- | r-g | 12,1757
westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,2595 r-g/m?2
M --
2% folia kubetkowa m2| 52,7850
1,125 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % | 2,0000
2 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g| 0,1905
0,00406 m-g/m?2
5* wyciag m-g| 0,0990
0,00211 m-g/m?
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa:

26|NNRNK |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe m?2
d.2.2|B 202 Scian fundamentowych z papy
0618-01 |zgrzewalnej - rolka z papy
obmiar = 38,388 m?

—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 3,8388
westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,1 r-g/m?2
-M -
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrze- | m2 | 44,1462
walha na osnowie z widkniny polies-
trowe;j
1,15 m2/m?2
3* gaz propan-butan kg | 3,8388
0,1 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

~-S--
5* srodek transportowy m-g| 0,1152
0,003 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

27/KNR 2- |Zasypywanie wykopdéw dowiezio- m3
d.2.2/01 0215- |\nym piaskiem wraz z mechanicz-
06 + nym zageszczeniem ubijakiem - od
KNR 2- |strony zewnetrznej
01 0236- |obmiar = 86,457 m3
01

-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 20,8534
westycyjne - region wielkopolski -
WP

0,1075+0,1337=0,2412 r-g/m3

—-M --
2* piasek m3 | 86,4570
1 m3/m3

~-S--
3* koparka m-g| 2,7839
0,0322 m-g/m3
4* ubijak spalinowy 200 kg m-g| 6,0866
0,0704 m-g/m3
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Fundamenty z izolacjami
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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23 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
2.31 Sciany konstrukcyjne
28/KNR K- |Sciany z blokéw SILKA M24 w bu- | m2
d.2.3.1/02 0103- |dynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na
07 zaprawie tradycyjnej - $ciany ze-
wnetrzne
obmiar = 278,555 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g 476,329
westycyjne - region wielkopolski - 1
WP
1,14*1,5=1,71 r-g/m2
-M -
2* bloki SILKA M24 szt. |4 111,47
14,76 szt./m? 18
3* zaprawa m3| 3,6212
0,013 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29/KNR 4- |Uzupetnienie $cian lub zamurowa- | m3
d.2.3.1/01 0304- |nie otworéw w Scianach na zapra-
02 wie cementowo-wapiennej bloczka-
mi z betonu komérkowego
obmiar =0,765 m3
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. in- | r-g| 5,4621
westycyjne - region wielkopolski -
WP
7,14 r-g/m3
M -
2* bloczki z betonu komérkowego au- |szt.| 26,3925
toklawizowanego odmiana 04-07 o
wym. 49x24x24 cm
34,5 szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodat- | kg | 13,7318
kéw
17,95 kg/m3
4* wapno suchogaszone t 0,0081
0,0106 t/m3
5* piasek do zapraw m3| 0,0711
0,093 m3/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
7* betoniarka wolnospadowa elek- m-g| 0,0995
tryczna
0,13 m-g/m3
8* wycigg jednomasztowy z napedem |m-g| 0,6885

elektrycznym 0,5 t
0,9 m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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d.2.3.1

1*

2*
3*

4*

5*

KNR 2-
02 0104-
01

Sciany budynkéw jednokondygna-
cyjnych o wysokosci ponad 4.5 m z
cegiet petnych na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej gru-
bosci 1 ceg. - filarki miedzyokienne
obmiar = 12,800 m2

-R--

Robocizna - roboty ogélnobud. in-
westycyjne - region wielkopolski -
WP

2,88 r-g/m?2

- M --

cegta budowlana petna
92,7 szt./m?2

zaprawa

0,084 m3/m2

materiaty pomocnicze
1,5 %(od M)

—-S--
przeno$nik tasmowy

m?2

szt.
m3

%

m-g

36,8640

1 186,56
00
1,0752

1,5000

3,3280

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,26 m-g/m?

31

d.2.3.1

1*

2*
3*

4*

KNR K-
02 0103-
07

Sciany z blokéw SILKA M24 w bu-
dynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na
zaprawie tradycyjnej - Sciany wew-
netrzne

obmiar = 132,485 m2

-R--

Robocizna - roboty ogdlnobud. in-
westycyjne - region wielkopolski -
WP

1,14*1,5=1,71 r-g/m2

M --
bloki SILKA M24
14,76 szt./m?
zaprawa

0,013 m3/m2
materiaty pomocnicze

m?2

szt.

%

226,549
4

1 955,47
86
1,7223

1,5000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1,5 %(od M)

32

d.2.3.1

1*

KNR 2-
02 0126-
02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i
wrota w $cianach murowanych gru-
bosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakéw

obmiar = 9,000 szt

-R--

Robocizna - roboty ogélnobud. in-
westycyjne - region wielkopolski -
WP

2,14 r-g/szt

szt

19,2600

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-42 -
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt
wa dy jedn.
33|KNR 2- |Otwory na okna w $cianach muro- | szt
d.2.3.1|02 0126- |wanych gr.1ceg.z cegiet pojed.
01 ,bloczkéw i pustakéw
obmiar = 13,000 szt
—R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 20,1500
westycyjne - region wielkopolski -
WP
1,55 r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34/KNR 2- |Utozenie nadprozy prefabrykowa- m
d.2.3.1]02 0126- |nych
05 obmiar =94,800 m
—R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 18,9600
westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,2 r-g/m
M -
2* nadproza prefabrykowane m | 96,6960
1,02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g| 1,8960
0,02 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNR 2- |lIzolacja ptytami z welny mineralnej | m2
d.2.3.1/02 0613-|gr. 15 cm - Sciana z budynkiem ist-
01 niejgcym
obmiar =72,618 m2
—R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 16,9345
westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,2332 r-g/m2
M -
2* ptyty z welny mineralnej gr. 15 cm | m2| 76,2489
1,05 m2/m?2
3* klej systemowy do wetny mineralnej| kg | 21,7854
0,3 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
5* wyciag m-g| 0,7044
0,0097 m-g/m2
6* srodek transportowy m-g| 1,1982
0,0165 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43 -
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PODSUMOWANIE

Sciany konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt R M S
wa dy jedn.
2.3.2 Sciany dziatowe
36 KNR K- |Scianki dziatowe z blokéw SILKA m2
d.2.3.2/02 0105- |M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie
05 tradycyjnej
obmiar =120,738 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. in- | r-g | 111,079
westycyjne - region wielkopolski - 0
WP
0,92 r-g/m2
-M -
2* bloki SILKA M12 szt. |1 782,09
14,76 szt./m? 29
3* zaprawa m3 | 0,7244
0,006 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
5* wyciag m-g| 15,6959
0,13 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR 2- |Utozenie nadprozy prefabrykowa- m
d.2.3.2/02 0126- |nych
05 obmiar =15,000 m
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 3,0000
westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,2 r-g/m
M -
2* nadproza prefabrykowane m | 15,3000
1,02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
4* wyciag m-g| 0,3000
0,02 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sciany dziatowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
45 -
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PODSUMOWANIE

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Nakia-
dy

Koszt
jedn.

24

Konstrukcje zelbetowe i stalowe

2441

Stupy

38
d.2.41

1*

-
-
"
5

6*

7*
8*

9*

KNR 2-
02 0208-
04

Stupy zelbetowe, prostokatne o wy-
sokosci do 4 m; stosunek deskowa-
nego obwodu do przekroju do 16 - z
zastosowaniem pompy do betonu
obmiar =0,523 m3

-R--

Robocizna - roboty ogélnobud. in-
westycyjne - region wielkopolski -
WP

25,9134 r-g/m3

- M --

beton konstrukcyjny

1,02 m3/m3

deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IlI
0,084 m3/m3

deski iglaste obrzynane 38 mm kl.IlI
0,09 m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote
2,4 kg/m3

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S-
wyciag

1,5416 m-g/m3

Srodek transportowy

0,22 m-g/m3

pompa do betonu na samochodzie
0,09 m-g/m3

m3

m3

kg
%

m-g
m-g

m-g

13,6527

0,5335
0,0439
0,0471
1,2552

1,5000

0,8063
0,1151

0,0471

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

39
d.2.41

1*

2*

3*

4*
5*

6*

KNR 2-
02 0290-
02

Przygotowanie i montaz zbrojenia
elementow budynkéw i budowli -
stal AllIN

obmiar =1,114 t

-R--

Robocizna - roboty ogdlnobud. in-
westycyjne - region wielkopolski -
WP

42,88 r-g/t

- M --

prety do zbrojenia betonu
1,002 t/t

materiaty pomocnicze
1,5 %(od M)

—-S--
prosciarka do pretéw
4,3 m-g/t

nozyce do pretow
5,8 m-g/t

gietarka do pretow

4,8 m-g/t

_47 -
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1,1162

1,5000

4,7902
6,4612

5,3472




Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt R M S
wa dy jedn.
7* wyciag m-g| 0,8912
0,8 m-g/t
8* srodek transportowy m-g| 1,7824
1,6 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Stupy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
48 -
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt
wa dy jedn.
24.2 Wience, belki i podciagi
40/KNR 2- |Belki i podciagi zelbetowe - z zasto-| m3
d.2.4.2/02 0210- |[sowaniem pompy do betonu
04 obmiar =0,910 m3
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 25,9250
westycyjne - region wielkopolski -
WP
28,489 r-g/m3
M --
2* beton konstrukcyjny m3| 0,9282
1,02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budo- | m3| 0,0246
wlane
0,027 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.lllf m3 | 0,0919
0,101 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.lll m3 | 0,0892
0,098 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote | kg | 5,0050
5,5 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S-
8* wyciag m-g| 1,5526
1,7061 m-g/m3
9~ srodek transportowy m-g| 0,2184
0,24 m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie |m-g| 0,0728
0,08 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41/KNR 2- |Wience monolityczne na $cianach o| m3
d.2.4.2/02 0212- |szerokosci do 30 cm
12 obmiar =6,843 m3
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 80,1315
westycyjne - region wielkopolski -
WP
11,71 r-g/m3
M --
2* beton konstrukcyjny m3| 6,9799
1,02 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.lllj m3 | 0,3285
0,048 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.lll| m3| 0,1848
0,027 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote | kg | 29,4249
4,3 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
7* wyciag m-g| 6,5693
0,96 m-g/m3
49 -
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt R M S
wa dy jedn.
8* srodek transportowy m-g| 1,2317
0,18 m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

42|KNR 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2.4.2/02 0290- |elementéw budynkdéw i budowli -
02 stal AllIN
obmiar =1,290 t

-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 55,3152
westycyjne - region wielkopolski -
WP

42,88 r-g/t

-M -
2* prety do zbrojenia betonu t 1,2926
1,002 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~-S-

4* prosciarka do pretéw m-g| 5,5470
4,3 m-g/t

5* nozyce do pretow m-g| 7,4820
5,8 m-g/t

6* gietarka do pretow m-g| 6,1920
4,8 m-g/t

7* wyciag m-g| 1,0320
0,8 m-g/t

8* Srodek transportowy m-g| 2,0640
1,6 m-g/t

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wience, belki i podciggi
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-50-
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt
wa dy jedn.
243 Stropy
43|/KNR AT-|Ptyty prefabrykowane ze strunobe- | m2
d.2.4.3/44 0203- |tonu gr. 20 cm
02 obmiar =423,440 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 177,844
westycyjne - region wielkopolski - 8
WP
0,42 r-g/m?2
M --
2* ptyta stropowa strunobetonowa gr. | m2 431,908
20 cm 8
1,02 m2/m?2
3* beton konstrukcyjny m3| 4,2344
0,01 m3/m2
4* zaprawa cementowa M7 m3 | 4,2344
0,01 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M3+M4)
~-S--
6* zuraw samochodowy 5-6 t m-g| 211,720
0,50 m-g/m? 0
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44/KNR 2- |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci | m2
d.2.4.3|02 0216- |20 cm ptaskie - z zastosowaniem
02 0216- |pompy do betonu
05 obmiar =12,320 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 25,4299
westycyjne - region wielkopolski -
WP
2,064116 r-g/m2
M --
2% beton konstrukcyjny m3| 25133
0,153+5%0,0102=0,204 m3/mZ2
3* drewno okragte na stemple budo- | m3| 0,0409
wlane
0,00332 m3/m2
4* deski iglaste obrzynane gr.25mm | m3| 0,0582
KI.1I
0,00472 m3/m?2
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.lllf m3| 0,0131
0,00106 m3/m2
6* gwozdzie budowlane okragte gote | kg | 5,0019
0,406 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
8* wyciag m-g| 1,6682
0,099452+5%0,007191=0,135407
m-g/m2
9* srodek transportowy m-g| 0,2070

0,0168 m-g/m2

-51-
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt R M S
wa dy jedn.
10* pompa do betonu na samochodzie |m-g| 0,2341
0,014+5*0,001=0,019 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45/KNR 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2.4.3/02 0290- |elementéw budynkéw i budowli -
02 stal AllIN
obmiar =0,249t
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. in- | r-g | 10,6771
westycyjne - region wielkopolski -
WP
42,88 r-git
-M -
2* prety do zbrojenia betonu t 0,2495
1,002 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
4* prosciarka do pretow m-g| 1,0707
4,3 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g| 1,4442
5,8 m-git
6* gietarka do pretow m-g| 1,1952
4,8 m-g/t
7* wyciag m-g| 0,1992
0,8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g| 0,3984
1,6 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Stropy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-52-
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt
wa dy jedn.
244 Konstrukcje drewniane - pergola
46/KNR 2- |Stupy z drewna klejonego m3
d.2.4.4/02 0407- |obmiar = 1,008 m3 drew. dre
06 w.
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 21,5510
westycyjne - region wielkopolski -
WP
21,38 r-g/m3 drew.
-M -
2* stupy z drewna klejonego m3| 1,0685
1,06 m3/m3 drew.
3* xylamit popularny kg 1,0382
1,03 kg/m3 drew.
4* Sruby,podktadki,nakretki kg | 28,7784
28,55 kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g| 0,9576
0,95 m-g/m3 drew.
7* Srodek transportowy m-g| 0,7459
0,74 m-g/m3 drew.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47/KNR 2- |Rygle z drewna klejonego m3
d.2.4.4/02 0406- |obmiar = 0,907 m3 drew. dre
04 w.
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 20,0266
westycyjne - region wielkopolski -
WP
22,08 r-g/m3 drew.
M -
2 rygle z drewna klejonego m3| 0,9977
1,1 m3/m3 drew.
3* xylamit popularny kg 1,1791
1,3 kg/m3 drew.
4* Sruby,podktadki,nakretki kg | 2,6938
2,97 kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
6* wyciag m-g| 0,8072
0,89 m-g/m3 drew.
7* Srodek transportowy m-g| 0,6258
0,69 m-g/m3 drew.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48/KNR 2- |Krokwie z drewna klejonego m3
d.2.4.4/02 0408- jobmiar = 1,642 m3
06
—-R--
-53-
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt R M S

wa dy jedn.

1* Robocizna - roboty ogélnobud. in- | r-g | 22,9716
westycyjne - region wielkopolski -
WP
13,99 r-g/m3
M -

2* krokwie z drewna klejonego m3| 1,7077
1,04 m3/m3

3* xylamit popularny kg 0,4926
0,3 kg/m3

4* gwozdzie budowlane okragte gote | kg | 5,4186
3,3 kg/m3

5* Sruby,podktadki,nakretki kg 1,8719
1,14 kg/m3

6* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

~-S--

7* wyciag m-g| 1,3793
0,84 m-g/m3

8* Srodek transportowy m-g| 1,6913
1,03 m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Konstrukcje drewniane - pergola

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Konstrukcje Zzelbetowe i stalowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-54 -
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt R M S
wa dy jedn.
25 Podloza
49/KNR 2- |Zageszczona podsypka piaskowa | m3
d.2.5/02 1101-|gr. 30 cm
07 obmiar =122,991 m3
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 79,6982
westycyjne - region wielkopolski -
WP
4,32*0,15=0,648 r-g/m3
-M -
2* piasek m3 132,830
1,08 m3/m3 3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50|KNR 2- |Podktady betonowe na podtozu m3
d.2.5/02 1101-|gruntowym Zastosowano pompe do
01 z.sz. |betonu na samochodzie.
54. obmiar =40,997 m3
9913
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 118,891
westycyjne - region wielkopolski - 3
WP
2,9 r-g/m3
M -
2* beton podktadowy m3| 42,2269
1,03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
4* pompa do betonu na samochodzie |m-g| 4,0997
0,1 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Podtoza
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-55-
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt
wa dy jedn.
2.6 Dach - pokrycie
2.6.1 Pokrycie
51/KNR 2- |lzolacja paroszczelna m?2
d.2.6.1|02 0607- jobmiar = 471,852 m2
01
—R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 169,678
westycyjne - region wielkopolski - 0
WP
0,3596 r-g/m?2
M -
2* folia paroszczelna m?2 | 566,222
1,2 m2/m?2 4
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
4* wyciag m-g| 5,2847
0,0112 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g| 3,2086
0,0068 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|/KNR 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe| m2
d.2.6.1/02 0613- |z wetny mineralnej poziome z piyt
03 ukfadanych na sucho gr. 20 cm
obmiar = 393,210 m2
—R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 35,6641
westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,0907 r-g/m?2
M -
2 ptyty z welny mineralnej gr. 20 cm | m2 (412,870
1,05 m2/m2 5
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
4* wyciag m-g| 3,0277
0,0077 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g| 3,4996
0,0089 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KNR 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe| m2
d.2.6.1/02 0613- |z wetny mineralnej poziome z piyt
03 uktadanych na sucho - warstwa
spadkowa
obmiar = 393,210 m2
—R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. in- | r-g | 35,6641
westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,0907 r-g/m?2
-56 -
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt
wa dy jedn.
-M -
2* ptyty z wetny mineralnej warstwa m2 412,870
spadkowa 20-60 cm 5
1,05 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
4* wyciag m-g| 3,0277
0,0077 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g| 3,4996
0,0089 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54/ KNR-W |Pokrycie dachéw papg termozgrze- | m2
d.2.6.1|2-02 walng dwuwarstwowe
0504-02 |obmiar =471,852 m2
analogia
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 183,550
westycyjne - region wielkopolski - 4
WP
0,389 r-g/m2
-M -
2* papa termozgrzewalna podktadowa | m2 | 556,785
1,18 m2/m?2 4
3* papa termozgrzewalna nawierzch- | m2 | 556,785
niowa 4
1,18 m2/m?2
4* gaz propan-butan kg 204,783
0,434 kg/m?2 8
5* roztwor asfaltowy do gruntowania kg | 141,555
0,3 kg/m2 6
6* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
7* wyciag m-g| 3,5861
0,0076 m-g/m?2
8* Srodek transportowy m-g| 9,9089
0,021 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55|KNR-W |Pokrycie dachéw papa termozgrze- | m2
d.2.6.1|2-02 walng dwuwarstwowe
0504-02 |obmiar = 12,320 m?2
analogia
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. in- | r-g | 4,7925
westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,389 r-g/m2
-M -
2* papa termozgrzewalna podktadowa | m2 | 14,5376
1,18 m2/m?2
-57 -
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3* papa termozgrzewalna nawierzch- | m2 | 14,5376
niowa
1,18 m2/m?2
4* gaz propan-butan kg | 5,3469
0,434 kg/m?2
5* roztwor asfaltowy do gruntowania kg | 3,6960
0,3 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
7* wyciag m-g| 0,0936
0,0076 m-g/m2
8* srodek transportowy m-g| 0,2587
0,021 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Pokrycie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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2.6.2 Obroébki
56/NNRNK |Rury spustowe prefabrykowane m
d.2.6.2/|B 202 |obmiar =14,400 m
0520-04
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 9,1858
westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,6379 r-g/m
-M -
2* rura spustowa m | 14,4000
1 m/m
3* uchwyty do rur spustowych ocynko- | kpl.| 4,7520
wane
0,33 kpl./m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
5* Srodek transportowy m-g| 0,0475
0,0033 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|NNRNK |Przepusty attykowe szt.
d.2.6.2|B 202 obmiar =4,000 szt.
0518-09
analogia
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 0,8500
westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,2125 r-g/szt.
M -
2 przepusty attykowe szt| 4,0000
1 szt/szt.
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg | 0,4000
0,1 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g| 0,0140
0,0035 m-g/szt.
6* wyciag m-g| 0,0080
0,002 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58/ NNRNK |Zbiorniczki przy rynnach szt.
d.2.6.2|B 202 obmiar =4,000 szt.
0518-09
analogia
—-R--
-59-
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1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g| 0,8500
westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,2125 r-g/szt.
M --
2* zbiorniczki szt| 4,0000
1 szt/szt.
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg | 0,4000
0,1 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g| 0,0140
0,0035 m-g/szt.
6* wyciag m-g| 0,0080
0,002 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59/KNR 2- |Ptyta OSB pod obrobki m2
d.2.6.2/02 0410- .obmiar = 46,035 m2
01
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 14,2709
westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,31 r-g/m2
M --
2* ptyta OSB m3| 1,2890
0,028 m3/m?2
3* gwozdzie budowlane okragte gote | kg | 3,6828
0,08 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g| 0,4604
0,01 m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g| 1,3811
0,03 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60|NNRNK |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy | m2
d.2.6.2|B 202 powlekanej o szer.w rozwinieciu po-
0541-02 |nad 25 cm
obmiar = 73,335 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 99,0023
westycyjne - region wielkopolski -
WP
1,35 r-g/m?2
M --
2* blacha powlekana ptaska m2 | 90,2021
1,23 m2/m?2
-60 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 22276




Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt R M S
wa dy jedn.
3* wkrety samogwintujgce typu SW do | szt.|1 261,36
blach 20
17,2 szt./m?
4* zaprawa cementowa m. 80 m3| 0,0733
0,001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
6* Srodek transportowy m-g| 0,5867
0,008 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Obrobki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Dach - pokrycie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-61-
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2.7 Posadzka na gruncie
61/KNR 2- |lzolacje przeciwwodne z papy pow. | m2
d.2.7/02 0605- |poziomych na gorgco - pierwsza
01 warstwa
obmiar =409,970 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 124,466
westycyjne - region wielkopolski - 9
WP
0,3036 r-g/m?2
-M -
2* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na | kg |655,952
goraco 0
1,6 kg/m?2
3* papa asfaltowa na tekturze izolacyj-| m2 | 471,465
na 5
1,15 m2/m?2
4* drewno opatowe kg |1 065,92
2,6 kg/m?2 20
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
6* wyciag m-g| 3,2798
0,008 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g| 3,2798
0,008 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62/KNR 2- |lIzolacja cieplna - styropian EPS m?2
d.2.7/02 0609- |100-038 gr. 10 cm
03 + obmiar = 372,700 m2
KNR 2-
02 0609-
03
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. in- | r-g | 66,4151
westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,0891+0,0891=0,1782 r-g/m2
M -
2* ptyty styropianowe posadzkowe gr. | m2 391,335
10 cm 0
1,05 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
4* wyciag m-g| 2,3853
0,0032+0,0032=0,0064 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g| 3,5034
0,0047+0,0047=0,0094 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-62 -
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63/KNR 2- |Folia posadzkowa 1 x m2
d.2.7/02 0616- .obmiar = 409,970 m2
01
analogia
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 34,1095
westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,0832 r-g/m2
M --
2* folia posadzkowa m2 | 487,864
1,19 m2/m2 3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g| 1,8449
0,0045 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g| 0,4920
0,0012 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64/KNR 2- |Beton C20/25 gr. 6 cm zbrojony m?2
d.2.7|02 1102- |siatkg 15x15, fi 3,5
02 1102- |obmiar = 372,700 m2
03
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 352,276
westycyjne - region wielkopolski - 0
WP
0,9452 r-g/m?2
M --
2* beton posadzkowy m3 | 23,3310
0,0206+4*0,0105=0,0626 m3/m?2
3* cement 25 z dodatkami t 0,1118
0,0003 t/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g| 35,2202
0,0313+4*0,0158=0,0945 m-g/m?2
6* srodek transportowy m-g| 0,2236
0,0006 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65/KNR 2- |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg | m2
d.2.7/02 1106- lobmiar = 372,700 m2
07
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 27,5798
westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,074 r-g/m2
-63 -
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- M --
2* siatka do zbrojenia podtoza betono-| m2 | 380,154
wego 0
1,02 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

~-S--

4* wyciag m-g| 0,4100
0,0011 m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g| 0,6336

0,0017 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Posadzka na gruncie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-64 -
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2.8 Oktadziny posadzek
66/ KNR 0- |Posadzki z ptytek gresowych m?2
d.2.8/12 1118- |obmiar = 23,400 m?2
03
—-R--

1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 58,0133
westycyjne - region wielkopolski -
WP
2,4792 r-g/m2
-M -

2% ptytki gresowe m2| 23,8680
1,02 m2/m?2

3* zaprawa klejgca kg | 121,680
5,2 kg/m?2 0

4* zaprawa spoinujgca kg | 12,8700
0,55 kg/m?2

5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--

6* wyciag m-g| 1,3572
0,058 m-g/m?2

7* Srodek transportowy m-g| 0,9149
0,0391 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67/\NNRNK |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajg-| m2
d.2.8|B 202 |ce systemowa pod wyktadzine
1131-02 |obiektowg
1131-03 | obmiar = 349,300 m2
—-R--

1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 75,0995
westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,215 r-g/m2
M -

2* wylewka samopoziomujgca - sucha | kg |5 801,87
mieszanka 30
8,31+5*1,66=16,61 kg/m?

3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

—-S--

4* Srodek transportowy m-g| 6,9860
0,01+5*0,002=0,02 m-g/m?2

5* "Miksokret" 28 kW m-g| 27,9440
0,04+5*0,008=0,08 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68/ KNR 2- |Wyktadzina PCV obiektowa z coko- | m2
d.2.8/02 1112- |likiem wyoblonym na $ciane
01 obmiar =419,160 m2
—-R--
- 65 -
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1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 179,693
westycyjne - region wielkopolski - 9
WP

0,4287 r-g/m?2

M -

2% wykfadzina PCV obiektowa m2 | 456,884
1,09 m2/m2 4

3* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

~-S--

4* wyciag m-g| 2,4311
0,0058 m-g/m?2

5* srodek transportowy m-g| 2,6407

0,0063 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Okfadziny posadzek
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

- 66 -
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2.9 Tynki wewnetrzne na scianach i oktadziny ceramiczne na scianach
69/KNR 2- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il| m?2
d.2.9/02 0803- |wykonywane recznie na scianach i
03 stupach
obmiar =651,726 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 560,060
westycyjne - region wielkopolski - 7
WP
0,5729%1,5=0,85935 r-g/m2
-M -
2* zaprawa wapienna m. 4 m3 1,7597
0,0027 m3/m2
3* zaprawa cementowo wapiennam. | m3 | 13,4256
15
0,0206 m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapiennam | m3| 1,3686
50
0,0021 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
6* wyciag m-g| 24,6352
0,0378 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70/KNR 2- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il| m?2
d.2.9/02 0803- |wykonywane recznie na stropach i
06 podciggach
obmiar = 198,600 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 211,240
westycyjne - region wielkopolski - 9
WP
0,7091*1,5=1,06365 r-g/m2
M -
2* zaprawa wapienna m. 4 m3| 0,5362
0,0027 m3/m2
3* zaprawa cementowo wapienna m3| 3,4358
0,0173 m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapiennam | m3| 0,7944
50
0,004 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
6* wyciag m-g| 7,4674
0,0376 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71/ KNR 0- |Licowanie $cian ptytkami na klej m?2
d.2.9/12 0829- jobmiar = 82,215 m2
03
-67 -
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—-R--

1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 152,755
westycyjne - region wielkopolski - 5
WP
1,858 r-g/m?2
M --

2% ptytki ceramiczne m2| 83,8593
1,02 m2/m?2

3* zaprawa klejgca kg |427,518
5,2 kg/m?2 0

4* zaprawa spoinujgca kg | 45,2183
0,55 kg/m?2

5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--

6* wyciag m-g| 3,0420
0,037 m-g/m2

7* Srodek transportowy m-g| 1,9732
0,024 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Tynki wewnetrzne na $cianach i okladziny ceramiczne na $cianach
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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2.10 Stolarka
2.101 Okna zewnetrzne
72/KNR 0- |Okna PCV m?2
d.2.10.1/19 1023- |obmiar = 56,160 m2
09
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 197,683
westycyjne - region wielkopolski - 2
WP
3,52 r-g/m?2
M --
2* kotwy stalowe szt.| 336,960
6 szt./m2 0
3* pianka poliuretanowa dm| 18,5328
0,33 dm3/m?2 3
4* silikon dm| 3,3696
0,06 dm3/m?2 3
5* gips szpachlowy kg [131,976
2,35 kg/m2 0
6* mineralna szpachléwka do tynkow | kg | 236,995
zewnetrznych 2
4,22 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M86)
8* okna PCV m2| 56,1600
1 m2/m?2
~-S-
9 wyciag m-g| 2,8080
0,05 m-g/m?2
10* Srodek transportowy m-g| 3,3696
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73|KNR 2- |Spadki pod parapety z zaprawy - m2
d.2.10.1/02 0923- |przygotowanie oscieza
04 obmiar = 9,360 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 10,9334
westycyjne - region wielkopolski -
WP
1,1681 r-g/m2
M --
2* zaprawa cementowa m. 80 m3| 0,2621
0,028 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 1,3357
0,1427 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
- 69 -
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74/NNRNK  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy | m2
d.2.10.1|B 202 powlekanej o szer.w rozwinieciu po-
0541-02 |nad 25 cm - parapety zewnetrzne
obmiar = 9,360 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 12,6360
westycyjne - region wielkopolski -
WP
1,35 r-g/m?2
-M -
2* blacha powlekana ptaska m2| 11,5128
1,23 m2/m?2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do | szt.| 160,992
blach 0
17,2 szt./m?
4* zaprawa cementowa m. 80 m3| 0,0094
0,001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
6* Srodek transportowy m-g| 0,0749
0,008 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75|KNR 2- |Dostawa i montaz parapetéw wew- | m
d.2.10.1/02 0129- |netrznych
02 obmiar =23,400 m
analogia
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 49,6080
westycyjne - region wielkopolski -
WP
2,12 r-g/m
M -
2 parapet wewnetrzny m | 23,4000
1 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g| 2,5740
0,11 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Okna zewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-70 -
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2.10.2 Drzwi zewnetrzne
76|/KNR 0- |Drzwi zewnetrzne PCV m?2
d.2.10.2/19 1023- |obmiar = 20,160 m2
12
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 76,0032
westycyjne - region wielkopolski -
WP
3,77 r-g/m?2
-M -
2* kotwy stalowe szt.| 106,444
5,28 szt./m? 8
3* pianka poliuretanowa dm| 6,6528
0,33 dm3/m2 3
4* silikon dm| 1,2096
0,06 dm3/m?2 3
5* gips szpachlowy kg | 48,7872
2,42 kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéow | kg | 87,8976
zewnetrznych
4,36 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* drzwi zewnetrzne PCV m2| 20,1600
1 m2/m?2
~-S--
o* wyciag m-g| 1,0080
0,05 m-g/m?
10* Srodek transportowy m-g| 1,2096
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Drzwi zewnetrzne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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2.10.3 Drzwi wewnetrzne
77/KNR 0- |Drzwi wewnetrzne aluminiowe EI30 | m2
d.2.10.3/19 1023- obmiar = 6,120 m2
12
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. in- | r-g | 23,0724
westycyjne - region wielkopolski -
WP
3,77 r-g/m?2
-M -
2* kotwy stalowe szt.| 32,3136
5,28 szt./m?2
3* pianka poliuretanowa dm| 2,0196
0,33 dm3/m2 3
4* silikon dm| 0,3672
0,06 dm3/m?2 3
5* gips szpachlowy kg | 14,8104
2,42 kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéow | kg | 26,6832
zewnetrznych
4,36 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M86)
8* drzwi wewnetrzne aluminiowe EI30 | m2| 6,1200
1 m2/m?2
~-S--
9* wyciag m-g| 0,3060
0,05 m-g/m?2
10* Srodek transportowy m-g| 0,3672
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78 KNR 0- |Drzwi wewnetrzne PCV przeszklonel m2
d.2.10.3/19 1023- obmiar = 8,820 m2
12
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 33,2514
westycyjne - region wielkopolski -
WP
3,77 r-g/m2
M -
2* kotwy stalowe szt.| 46,5696
5,28 szt./m?2
3* pianka poliuretanowa dm| 2,9106
0,33 dm3/m?2 3
4* silikon dm| 0,5292
0,06 dm3/m?2 3
5* gips szpachlowy kg | 21,3444
2,42 kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw | kg | 38,4552
zewnetrznych
4,36 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M86)
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8* drzwi wewnetrzne PCV przeszklone| m2 | 8,8200
1 m2/m2
—-S--
9~ wyciag m-g| 0,4410
0,05 m-g/m?2
10* Srodek transportowy m-g| 0,5292
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79/KNR 0- |Drzwi wewnetrzne drewniane z pod- m2
d.2.10.3|19 1023- |cieciem
12 obmiar = 6,300 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. in- | r-g | 23,7510
westycyjne - region wielkopolski -
WP
3,77 r-g/m2
-M -
2* kotwy stalowe szt.| 33,2640
5,28 szt./m?2
3* pianka poliuretanowa dm| 2,0790
0,33 dm3/m?2 3
4* silikon dm| 0,3780
0,06 dm3/m?2 3
5* gips szpachlowy kg | 15,2460
2,42 kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéow | kg | 27,4680
zewnetrznych
4,36 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M86)
8* drzwi wewnetrzne drewniane z pod-| m2 | 6,3000
cieciem
1 m2/m2
—-S--
9* wyciag m-g| 0,3150
0,05 m-g/m?2
10* Srodek transportowy m-g| 0,3780
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80|KNR 0- |Drzwi wewnetrzne drewniane m?2
d.2.10.3|19 1023- |obmiar = 18,900 m2
12
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 71,2530
westycyjne - region wielkopolski -
WP
3,77 r-g/m2
M -
2* kotwy stalowe szt.| 99,7920
5,28 szt./m?2
3* pianka poliuretanowa dm| 6,2370
0,33 dm3/m2 3
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4* silikon dm| 1,1340
0,06 dm3/m?2 3
5* gips szpachlowy kg | 45,7380
2,42 kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéow | kg | 82,4040
zewnetrznych
4,36 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M86)
8* drzwi wewnetrzne drewniane m2| 18,9000
1 m2/m2
—-S--
9~ wyciag m-g| 0,9450
0,05 m-g/m?2
10* Srodek transportowy m-g| 1,1340
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81|KNR 0- |Modutowa sScianka akustyczna m2
d.2.10.3|19 1023- |obmiar = 15,900 m2
09
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 55,9680
westycyjne - region wielkopolski -
WP
3,52 r-g/m?2
-M -
2* kotwy stalowe szt.| 95,4000
6 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm| 5,2470
0,33 dm3/m2 3
4* silikon dm| 0,9540
0,06 dm3/m?2 3
5* gips szpachlowy kg | 37,3650
2,35 kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéow | kg | 67,0980
zewnetrznych
4,22 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M86)
8* modutowa scianka akustyczna m2 | 15,9000
1 m2/m?2
—-S--
9~ wyciag m-g| 0,7950
0,05 m-g/m?2
10* Srodek transportowy m-g| 0,9540
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

Drzwi wewnetrzne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Stolarka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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2.1 Zabudowy systemowe i z G/K
82/KNR-W |Zabudowy kabin WC z ptyty HPL m?2
d.2.112-02 obmiar = 15,975 m2
1029-05

—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 62,4623
westycyjne - region wielkopolski -
WP

3,91 r-g/m2

M --
2* Zabudowy kabin WC z ptyty HPL m2| 15,9750
1 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % | 15,0000
15 %(od M)

—-S--
4* wyciag m-g| 0,7988
0,05 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g| 0,9585
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

83|KNR-W |Zabudowa zestawu wodomierzowe-| m2

d.2.11/2-02 go w pom. 1.11

1029-05 |obmiar = 6,000 m?2

-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 23,4600
westycyjne - region wielkopolski -
WP

3,91 r-g/m?2

- M --
2* zabudowa zestawu wodomierzowe-| m2 | 6,0000
go

1 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % | 15,0000
15 %(od M)

~-S--

4* wyciag m-g| 0,3000
0,05 m-g/m?2

5* Srodek transportowy m-g| 0,3600
0,06 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Zabudowy systemowe i z G/K
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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2.12 Zabudowy instalacji c.o. w budynku szkoty
84/KNR-W |Zabudowy instalacji c.o. w budynkul m2
d.2.12/2-02 szkoty
2004-09 |obmiar = 10,200 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 25,5000
westycyjne - region wielkopolski -
WP
2,5 r-g/m2
-M -
2* ptyty gipsowo-kartonowe m2| 10,7100
1,05 m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U | m 7,7520
0,76 m/m?2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C| m | 20,9100
2,05 m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt.| 41,4120
4,06 szt./m?
6* blachowkrety szt.| 141,576
13,88 szt./m2 0
7* gips budowlany szpachlowy kg | 13,4640
1,32 kg/m2
8* ptyty z welny mineralnej m2| 10,5060
1,03 m2/m?2
9~ tasma m | 23,0928
2,264 m/m2
10* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
11* wyciag m-g| 0,3060
0,03 m-g/m?2
12* Srodek transportowy m-g| 0,1785
0,0175 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85/KNR 2- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwu- | m2
d.2.12/02 0815- |warstwowe na scianach
04 obmiar = 137,700 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 70,1306
westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,5093 r-g/m?2
M -
2* gips budowlany szpachlowy po- kg 344,250
wierzchniowy 0
2,5 kg/m?2
3* gips budowlany zwykty kg 206,550
1,5 kg/m?2 0
4* narozniki stalowe ze stali kagtowej |szt.| 5,9211
0,043 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
-77 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 22276




Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt
wa dy jedn.
6* wyciag m-g| 0,3993
0,0029 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g| 0,5921
0,0043 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86|NNRNK |Gruntowanie podtozy preparatami | m2
d.2.12|B 202 do gruntowania podtozy gipsowych
1134-02 |- powtoka malarska techniczna na
Scianach i sufitach przed malowa-
niem
obmiar = 137,700 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 11,0160
westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,08 r-g/m2
-M -
2* preparat gruntujgcy dm | 30,2940
0,22 dm3/m2 3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
4* wyciag m-g| 0,0275
0,0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g| 0,0413
0,0003 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87/KNR 2- |Dwukrotne malowanie farbamila- | m2
d.2.12/02 1505- |teksowymi powierzchni wewnetrz-
03 nych
obmiar = 137,700 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 72,5404
westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,1756*3=0,5268 r-g/m2
M -
2* farba lateksowa przeznaczona do |dm| 38,0052
obiektoéw przedszkolnych 3
0,276 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
4* Srodek transportowy m-g| 0,0413
0,0003 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

Zabudowy instalacji c.o. w budynku szko

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM
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213 Sufity podwieszane systemowe
88|NNRNK |Sufit podwieszany akustyczny m?2
d.2.13|[B 202 |obmiar =174,100 m2
2701-01
analogia
—R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 289,006
westycyjne - region wielkopolski - 0
WP
1,66 r-g/m?2
M -
2* sufit podwieszany akustyczny m2 191,510
1,1 m2/m?2 0
3* ksztattowniki z blachy - profil gtéw- | m 295,970
ny 0
1,7 m/m2
4* ksztattowniki z blachy - profil po- m |295,970
przeczny o dtugosci 60 cm 0
1,7 m/m2
5* ksztattowniki z blachy - katownik m | 168,877
przyscienny 0
0,97 m/m2
6* zawiesia do ksztattownikow szt | 369,092
2,12 szt/m? 0
7* prety mocujgce szt | 369,092
2,12 szt/m? 0
8* klamerki mocujgce szt | 497,926
2,86 szt/m2 0
9 sprezyny przyscienne szt | 287,265
1,65 szt/m2 0
10* tgczniki rozporowe kpl. szt 656,357
3,77 szt/m?2 0
11* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
12* wyciag m-g| 1,7410
0,01 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g| 3,4820
0,02 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Sufity podwieszane systemowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-80 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 22276



Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt
wa dy jedn.
214 Roboty malarskie
89/KNR 2- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwu- | m2
d.2.14/02 0815- |warstwowe na sufitach
06 obmiar = 198,600 m2
—R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 107,581
westycyjne - region wielkopolski - 6
WP
0,5417 r-g/m?2
M -
2* gips budowlany szpachlowy po- kg /496,500
wierzchniowy 0
2,5 kg/m?2
3* gips budowlany zwykly kg (297,900
1,5 kg/m?2 0
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
5* wyciag m-g| 0,5759
0,0029 m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g| 0,7745
0,0039 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
90|KNR 2- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwu- | m2
d.2.14/02 0815- |warstwowe na scianach
04 obmiar =569,511 m2
—R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 290,052
westycyjne - region wielkopolski - 0
WP
0,5093 r-g/m?2
M -
2* gips budowlany szpachlowy po- kg |1423,77
wierzchniowy 75
2,5 kg/m?2
3* gips budowlany zwykly kg | 854,266
1,5 kg/m?2 5
4* narozniki stalowe ze stali kgtowej |szt.| 24,4890
0,043 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
6* wyciag m-g| 1,6516
0,0029 m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g| 2,4489

0,0043 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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91INNRNK |Gruntowanie podtozy preparatami | m2
d.2.14/B 202 |do gruntowania podtozy gipsowych
1134-02 |- powtoka malarska techniczna na
$cianach i sufitach przed malowa-
niem
obmiar =768,111 m?
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 61,4489
westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,08 r-g/m2
-M -
2* preparat gruntujgcy dm [ 168,984
0,22 dm3/m?2 3 4
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
4* wyciag m-g| 0,1536
0,0002 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g| 0,2304
0,0003 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
92/KNR 2- |Dwukrotne malowanie farbamila- | m2
d.2.14/02 1505- |teksowymi powierzchni wewnetrz-
03 nych
obmiar =768,111 m?
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 404,640
westycyjne - region wielkopolski - 9
WP
0,1756*3=0,5268 r-g/m?
M -
2* farba lateksowa przeznaczona do |dm|211,998
obiektéw przedszkolnych 3 6
0,276 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g| 0,2304
0,0003 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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2.15 Elewacja i elementy zewnetrzne
2.151 Rusztowanie
93|NNRNK |Rusztowania systemowe do rob6t | m2
d.2.15.1|B 202 elewacyjnych
1621a- |obmiar = 303,660 m2
01
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 82,4133
westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,2714 r-g/m?2
-M -
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm | m3| 0,0547
kLIl
0,00018 m3/m2
3* kotki rozporowe z wkretami kpl.| 21,1651
0,0697 kpl./m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
5* rusztowania ramowe systemowe m-g| 19,6772
0,0648 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Rusztowanie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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2.15.2 Elewacja
94/KNR 0- |Tynk na zaprawie klejowo-szpach- | m2
d.2.15.2|23 2614- |lowej, na siatce zbrojgcej, styropian
02 gr. 20 cm, wyprawa elewacyjna
obmiar = 157,320 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g 497,508
westycyjne - region wielkopolski - 8
WP
3,1624 r-g/m?2
-M -
2* emulsja gruntujgca kg | 31,4640
0,2 kg/m?2
3* ptyty styropianowe 20 cm m3 | 33,1945
0,05275/5*20=0,211 m3/m2
4* uniwersalna zaprawa klejowa do kg |1 577,91
piyt styropianowych 96
10,03 kg/m?2
5* dyble plastikowe "z grzybkami" szt.| 654,451
4,16 szt./m? 2
6* siatka z wibkna szklanego m2 | 178,558
1,135 m2/m?2 2
7* podktadowa masa tynkarska kg | 47,1960
0,3 kg/m2
8* wyprawa elewacyjna kg 629,280
4 kg/m2 0
9~ materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
10* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 4,6881
0,0298 m-g/m?2
11* Srodek transportowy m-g| 4,3420
0,0276 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
95/KNR 0- |Tynk na zaprawie klejowo-szpach- | m2
d.2.15.2|23 2615- |lowej, na siatce zbrojgcej, wetna mi-
02 neralna gr. 20 cm, wyprawa elewa-
cyjna
obmiar =27,300 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. in- | r-g | 96,6311
westycyjne - region wielkopolski -
WP
3,5396 r-g/m?
M -
2* emulsja gruntujgca kg | 5,4600
0,2 kg/m?2
3* ptyty z wetny mineralnej twarde " m2| 28,6650
150" gr. 20 cm
1,05 m2/m?2
4* zaprawa klejowa do wetny mineral- | kg | 328,282
nej 5
12,025 kg/m2
-84 -
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5* taczniki metalowe z ocynkowanym | szt.| 227,136
trzpieniem 0
8,32 szt./m2
6* siatka z wiékna szklanego m2 | 30,9855
1,135 m2/m?2
7* podktadowa masa tynkarska kg | 8,1900
0,3 kg/m2
8* wyprawa elewacyjna kg | 109,200
4 kg/m2 0
9~ materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
10* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0,9637
0,0353 m-g/m?2
11* Srodek transportowy m-g| 0,8873
0,0325 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
96/KNR 0- |Tynk na zaprawie klejowo-szpach- | m2
d.2.15.2|23 2614- |lowej, na siatce zbrojgcej, styropian
02 gr. 10 cm, wyprawa elewacyjna - at-
tyka od wewnatrz
obmiar =40,810 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 129,057
westycyjne - region wielkopolski - 5
WP
3,1624 r-g/m?2
M -
2* emulsja gruntujgca kg | 8,1620
0,2 kg/m?2
3* ptyty styropianowe 10 cm m3| 4,3055
0,05275/5*10=0,1055 m3/m2
4* uniwersalna zaprawa klejowa do kg /409,324
ptyt styropianowych 3
10,03 kg/m?2
5* dyble plastikowe "z grzybkami" szt.| 169,769
4,16 szt./m? 6
6* siatka z wibkna szklanego m2| 46,3194
1,135 m2/m?2
7* podktadowa masa tynkarska kg | 12,2430
0,3 kg/m2
8* wyprawa elewacyjna kg | 163,240
4 kg/m2 0
9~ materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
10* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 1,2161
0,0298 m-g/m?2
11* Srodek transportowy m-g| 1,1264
0,0276 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-85-
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Podsta-
wa

Opis
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Nakia-
dy

Koszt
jedn.

97
d.2.15.2

1*

-
-
"
5
5

7*

8*

9*

10*

11*

12*

KNR 0-
18 2612-
05+
KNR 0-
18 2613-
02

Elewacje z paneli elewacyjnych
drewnopodobnych na ruszcie syste-
mowym, na zaprawie klejowo-
szpachlowej, na siatce zbrojgcej,
styropian gr. 20 cm

obmiar =42,720 m2

-R--

Robocizna - roboty ogélnobud. in-
westycyjne - region wielkopolski -
WP

0,6605+1,4763=2,1368 r-g/m?

M -
taty iglaste nasycone Kl. Il

0,0043 m3/m2

kotki rozporowe

2,898 kpl./m2

panele elewacyjne

1,001 m2/m?2

gwozdzie stalowe galwanizowane
0,0107 kg/m2

ptyty styropianowe 20 cm
0,05275/5*20=0,211 m3/m2
uniwersalna zaprawa klejowa do
ptyt styropianowych

10,03 kg/m?2

dyble plastikowe "z grzybkami"
4,16 szt./m?

siatka z wibkna szklanego

1,135 m2/m?2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S--

wyciag
0,0026+0,0069=0,0095 m-g/m2
Srodek transportowy

m?2

m3
kpl.
m2

kg

kg

szt.
m2

%

m-g

m-g

91,2841

0,1837
123,802
6
42,7627
0,4571
9,0139

428,481
6

177,715
2
48,4872

1,5000

0,4058

0,2948

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,0018+0,0051=0,0069 m-g/m?

98
d.2.15.2

1*

2*
3*

4*

KNR 0-
23 2614-
08

Tynk na zaprawie klejowo-szpach-
lowej, na siatce zbrojgcej, styropian
gr. 2 cm, wyprawa elewacyjna -
oScieza

obmiar = 34,020 m2

-R--

Robocizna - roboty ogélnobud. in-
westycyjne - region wielkopolski -
WP

5,2997 r-g/m?2

M -
emulsja gruntujgca

0,2 kg/m2

piyty styropianowe 2 cm
0,05275/5*2=0,0211 m3/m2
uniwersalna zaprawa klejowa do
ptyt styropianowych

10,03 kg/m?

kg

m3

kg
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8

6,8040
0,7178

341,220
6




Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt
wa dy jedn.
5* dyble plastikowe "z grzybkami" szt.| 141,523
4,16 szt./m? 2
6* siatka z widkna szklanego m2 | 55,8949
1,643 m2/m?2
7* podktadowa masa tynkarska kg | 10,2060
0,3 kg/m2
8* wyprawa elewacyjna kg | 149,688
4,4 kg/m?2 0
9~ materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
10* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 1,0138
0,0298 m-g/m?2
11* Srodek transportowy m-g| 0,9390
0,0276 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
99/KNR 0- |Tynk na zaprawie klejowo-szpach- | m2
d.2.15.2|23 2614- |lowej, na siatce zbrojgcej, styropian
08 gr. 2 cm, wyprawa elewacyjna -
daszki zelbetowe
obmiar = 14,000 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 74,1958
westycyjne - region wielkopolski -
WP
5,2997 r-g/m?2
M -
2* emulsja gruntujgca kg | 2,8000
0,2 kg/m?2
3* ptyty styropianowe 2 cm m3| 0,2954
0,05275/5*2=0,0211 m3/m2
4* uniwersalna zaprawa klejowa do kg /140,420
ptyt styropianowych 0
10,03 kg/m?2
5* dyble plastikowe "z grzybkami" szt.| 58,2400
4,16 szt./m?
6* siatka z wibkna szklanego m2| 23,0020
1,643 m2/m?2
7* podktadowa masa tynkarska kg | 4,2000
0,3 kg/m2
8* wyprawa elewacyjna kg | 61,6000
4,4 kg/m?2
9~ materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
10* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0,4172
0,0298 m-g/m?2
11* Srodek transportowy m-g| 0,3864
0,0276 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
100 Logo przedszkola na elewac;ji kpl.
d.2.15.2|kalk. obmiar = 1,000 kpl.
wiasna
-87 -
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt R M S
wa dy jedn.
-M -
1* Logo przedszkola na elewac;ji kpl.| 1,0000
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Elewacja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-88 -
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt M S
wa dy jedn.
2.15.3 Elementy zewnetrzne
101/KNR 2- |Taras z kompozytu m?2
d.2.15.3|25 0110- |obmiar = 64,800 m2
01
-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 194,400
westycyjne - region wielkopolski - 0
WP
3 r-g/m2
M --
2* deski kompozytowe na konstrukcji | m2 | 64,8000
systemowej
1 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S -
4* samochod skrzyniowy do 5 t m-g| 12,3120
0,19 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Elementy zewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Elewacja i elementy zewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-89 -
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt R
wa dy jedn.
3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
31 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej z obramowaniem
102/KNR 2- |Wykonanie koryta na poszerze- m?2
d.3.1/31 0102- | niach chodnikéw w gruncie kat. II-1V
05 0102- |- 44 cm gteboko$ci koryta
06 obmiar = 102,400 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 118,661
westycyjne - region wielkopolski - 1
WP
0,4154+7*0,1062=1,1588 r-g/m?2
—-S--
2* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6t [m-g| 4,4339
0,0433 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
103|KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane kopar-| m3
d.3.1/01 0212- |kami podsigbiernymi 0.60 m3 w zie-
07 0214- |mi kat. I-1ll uprzednio zmagazyno-
03 wanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ 10 km - zie-
mia z korytowania
obmiar =45,056 m3
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 1,5454
westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,0343 r-g/m3
~-S--
2* koparka m-g| 1,8878
0,0419 m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 |m-g| 1,2300
KM)
0,0273 m-g/m3
4* samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 18,3783
0,1631+18*0,0136=0,4079 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
104|KNR 2- |Reczne profilowanie i zageszczenie | m2
d.3.1/31 0103- |podioza pod warstwy konstrukcyjne
02 nawierzchni w gruncie kat. llI-1V
obmiar = 102,400 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. in- | r-g | 19,1078
westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,1866 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
105|KNR 2- |Podsypka piaskowa z zageszcze- | m2
d.3.1/31 0105- |niem recznym - 20 cm grubosci
01 0105- |\warstwy po zageszczeniu
02 obmiar = 102,400 m2
-90 -
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Nakia-
dy

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

-R--

Robocizna - roboty ogélnobud. in-
westycyjne - region wielkopolski -
WP

0,2643 r-g/m2

- M --

piasek
0,037+17*0,0123=0,2461 m3/m?2
materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

m3

%

27,0643

25,2006

0,5000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

106
d.3.1

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 2-
31 0109-
01

Podbudowa betonowa z dylatacjg -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm

obmiar = 102,400 m2

-R--
Robocizna - roboty ogélnobud. in-
westycyjne - region wielkopolski -
WP

0,2608 r-g/m2

-M -
krawedziaki iglaste Kl.II

0,0005 m3/m2

papa asfaltowa na tekturze izolacyj-
na

0,0305 m2/m2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M2+M3)

mieszanka betonowa

0,1218 m3/m2

~-S--
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0,0402 m-g/m?

m?2

m3

m?2

%

m3

m-g

26,7059

0,0512

3,1232

0,5000

12,4723

4,1165

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

107
d.3.1

1*

2*

3*

KNR 2-
31 0105-
01 0105-
02

Podsypka piaskowa z zageszcze-
niem recznym - 4 cm grubosci war-
stwy po zageszczeniu

obmiar = 102,400 m2

-R--

Robocizna - roboty ogélnobud. in-
westycyjne - region wielkopolski -
WP

0,1315 r-g/m2

- M --

piasek
0,037+1*0,0123=0,0493 m3/m?2
materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

m?2

%

13,4656

5,0483

0,5000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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dy
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jedn.

d.3.1

1*

2*
3*

4*

5*

NNRNK
B 231
0511-01

Uktadanie nawierzchni chodnikow i
placéw z betonowej kostki brukowej
gr.6cm

obmiar = 102,400 m2

-R--
Robocizna - roboty ogélnobud. in-
westycyjne - region wielkopolski -
WP

0,503 r-g/m2

- M --

betonowa kostka brukowa gr. 6 cm
1,02 m2/m2

piasek

0,0015 m3/m2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

—-S--
zageszczarka spalinowa
0,0479 m-g/m?

m?2

m3

%

m-g

51,5072

104,448
0
0,1536

0,5000

4,9050

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

109
d.3.1

1*

KNR 2-
31 0401-
02

Rowki pod krawezniki i fawy kra-
weznikowe o wymiarach 20x20 cm
w gruncie kat.lll-IV

obmiar = 86,000 m

-R--

Robocizna - roboty ogdlnobud. in-
westycyjne - region wielkopolski -
WP

0,1489 r-g/m

12,8054

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

110
d.3.1

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 2-
31 0402-
04

tawa pod krawezniki betonowa z
oporem
obmiar =3,010 m3

-R--

Robocizna - roboty ogélnobud. in-
westycyjne - region wielkopolski -
WP

9,02 r-g/m3

M -
deski iglaste obrzynane gr.25 mm
kl.II

0,04 m3/m3

piasek

0,27 m3/m3

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M2+M3)

mieszanka betonowa

1,04 m3/m3

m3

m3
%

m3

27,1502

0,1204

0,8127
0,5000

3,1304

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-92-
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt R M S

wa dy jedn.
111/KNR 2- |Obrzeza betonowe o wymiarach m
d.3.1/31 0407-|30x8 cm na podsypce piaskowej z
03 wypetnieniem spoin piaskiem

obmiar = 86,000 m

~-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. in- | r-g | 20,6744
westycyjne - region wielkopolski -
WP

0,2404 r-g/m

- M --
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m | 87,7200
1,02 m/m
3* piasek m3| 0,5160
0,006 m3/m
4* materiaty pomocnicze % | 0,5000
0,5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej z obramowaniem
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt
wa dy jedn.
3.2 Przebudowa chodnika z betonowej kostki brukowej
112/KNR 2- |Rozebranie nawierzchni z kostki be-| m2
d.3.2|31 0807- |tonowej na podsypce piaskowej z
01 wypetnieniem spoin piaskiem
obmiar = 70,000 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 55,0480
westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,7864 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
113|KNR 2- |Reczne rozebranie podbudowy z m?2
d.3.2|31 0802- |kruszywa kamiennego o grubosci
05 15 cm
obmiar = 70,000 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 38,1220
westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,5446 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
114/KNR 2- |Reczne profilowanie i zageszczenie | m2
d.3.2/31 0103- |podioza pod warstwy konstrukcyjne
02 nawierzchni w gruncie kat. 11I-1V
obmiar = 70,000 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. in- | r-g | 13,0620
westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,1866 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
115|KNR 2- |Podsypka piaskowa z zageszcze- | m2
d.3.2/31 0105- |niem recznym - 10 cm grubosci
01 0105- |\warstwy po zageszczeniu
02 obmiar = 70,000 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. in- | r-g | 12,6910
westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,1813 r-g/m?2
M -
2" piasek m3| 8,6170
0,037+7%0,0123=0,1231 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % | 0,5000
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
116|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - | m2
d.3.2/31 0114- |warstwa dolna o grubosci po za-
05 geszczeniu 15 cm
obmiar = 70,000 m2
-94 -
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Podsta-
wa

Opis

jm

Nakia-
dy

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

-R--

Robocizna - roboty ogélnobud. in-
westycyjne - region wielkopolski -
WP

0,0333 r-g/m2

M -
ttuczen kamienny niesortowany
0,3182 t/m2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

—-S--
rowniarka samojezdna 74 kW (100
KM)

0,0027 m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 10 t

%

m-g

m-g

2,3310

22,2740

0,5000

0,1890

2,7090

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,0387 m-g/m2

117
d.3.2

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 2-
31 0114-
06

Podbudowa z kruszywa tamanego -
warstwa dolna - za kazdy dalszy 1
cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5

obmiar =-70,000 m2

-R--

Robocizna - roboty ogélnobud. in-
westycyjne - region wielkopolski -
WP

0,0011*5=0,0055 r-g/m?

M -
ttuczen kamienny niesortowany
0,0212*5=0,106 t/m2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

—-S--
rowniarka samojezdna 74 kW (100
KM)

0,0002*5=0,001 m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 10 t

%

m-g

m-g

-0,3850

-7,4200

0,5000

-0,0700

-0,4550

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,0013*5=0,0065 m-g/m?2

118
d.3.2

1*

KNR 2-
31 0105-
01 0105-
02

Podsypka piaskowa z zageszcze-
niem recznym - 4 cm grubosci war-
stwy po zageszczeniu

obmiar = 70,000 m2

-R--

Robocizna - roboty ogélnobud. in-
westycyjne - region wielkopolski -
WP

0,1315 r-g/m2

M -

-95-
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt R M S
wa dy jedn.
2* piasek m3| 3,4510
0,037+1*0,0123=0,0493 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % | 0,5000
0,5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
119|NNRNK |Uktadanie nawierzchni chodnikow i | m2
d.3.2|B 231 placéw z betonowej kostki brukowej
0511-01 |gr. 6 cm - kostka z demontazu
obmiar =70,000 m2

-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 35,2100
westycyjne - region wielkopolski -
WP

0,503 r-g/m2

M -
2* piasek m3| 0,1050
0,0015 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % | 0,5000
0,5 %(od M)

—-S--
4* zageszczarka spalinowa m-g| 3,3530
0,0479 m-g/m?
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Przebudowa chodnika z betonowej kostki brukowe;j
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

- 96 -
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Podsta-
wa

Opis

jm

Nakia-
dy

Koszt
jedn.

3.3

Plac manewrowy + droga dojazdowa z

ttlucznia

120
d.3.3

1*

2*

KNR 2-
31 0102-
01 0102-
02

Wykonanie koryta na poszerze-
niach jezdni w gruncie kat. II-1V - 40
cm gteboko$ci koryta

obmiar = 506,400 m2

-R--

Robocizna - roboty ogélnobud. in-
westycyjne - region wielkopolski -
WP

0,4287+6*0,111=1,0947 r-g/n?

~-S--
walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

m?2

m-g

554,356
1

21,9271

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,0433 m-g/m?

121
d.3.3

1*

2*

3*

4*

KNR 2-
01 0212-
07 0214-
03

Roboty ziemne wykonywane kopar-
kami podsiebiernymi 0.60 m3 w zie-
mi kat. I-1ll uprzednio zmagazyno-
wanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ 10 km - zie-
mia z korytowania

obmiar = 202,560 m3

-R--
Robocizna - roboty ogélnobud. in-
westycyjne - region wielkopolski -
WP

0,0343 r-g/m3

~-S--
koparka

0,0419 m-g/m3

spycharka gasienicowa 55 kW (75
KM)

0,0273 m-g/m3

samochod samowytadowczy 5 t

m3

m-g

m-g

m-g

6,9478

8,4873

5,5299

82,6242

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,1631+18*0,0136=0,4079 m-g/m3

122
d.3.3

1*

2*

3*

KNR 2-
31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagesz-
czenie podioza pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV

obmiar = 506,400 m2

-R--

Robocizna - roboty ogélnobud. in-
westycyjne - region wielkopolski -
WP

0,0028 r-g/m?2

~-S--
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0,0043 m-g/m?2

spycharka gasienicowa 55 kW (75
KM)

0,0039 m-g/m2

m-g

m-g

1,4179

21775

1,9750

-97-

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 22276




Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt
wa dy jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
123|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - | m2
d.3.3/31 0114- |warstwa dolna o grubosci po za-
05 geszczeniu 15 cm
obmiar = 506,400 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. in- | r-g | 16,8631
westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,0333 r-g/m2
-M -
2* ttuczen kamienny niesortowany t |161,136
0,3182 t/m2 5
3* materiaty pomocnicze % | 0,5000
0,5 %(od M)
~-S--
4* rowniarka samojezdna 74 kW (100 |m-g, 1,3673
KM)
0,0027 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 10t  |m-g| 19,5977
0,0387 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
124|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - | m2
d.3.3|31 0114- jwarstwa gorna o grubo$ci po za-
07 0114- |\geszczeniu 15 cm
08 obmiar = 506,400 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 19,2938
westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,0381 r-g/m2
M -
2 ttuczen kamienny niesortowany t |161,085
0,1697+7*0,0212=0,3181 t/m2 8
3* miat kamienny t 7,2415
0,0143 t/m2
4* materiaty pomocnicze % | 0,5000
0,5 %(od M)
—-S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 'm-g, 1,9750
KM)
0,0025+7*0,0002=0,0039 m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10t |\m-g| 17,5721
0,0256+7*0,0013=0,0347 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
125/KNR 2- |Nawierzchnia z tlucznia kamienne- | m2
d.3.3/31 0204- |go - warstwa dolna z ttucznia - gru-
03 bos¢ po zageszczeniu 10 cm
obmiar =506,400 m2
—-R--
-08 -
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt R M S
wa dy jedn.

1* Robocizna - roboty ogélnobud. in- | r-g | 81,3278
westycyjne - region wielkopolski -
P

0,1606 r-g/m2

M --

2* ttuczen kamienny sortowany t 107,356
0,212 t/m2 8

3* materiaty pomocnicze % | 0,5000

0,5 %(od M)

—-S--
4* walec statyczny samojezdny 10t  |m-g| 14,3311
0,0283 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Plac manewrowy + droga dojazdowa z ttucznia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt R M S
wa dy jedn.

3.4 Zielen - powierzchnia biologicznie czynna projektowana

126/ KNR 2- |Reczne przekopanie gleby na tere- | m2
d.3.4/21 0202- |nie ptaskim w gruncie kat. lll nie za-
01 darnionym
obmiar =297,700 m2

—R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. in- | r-g | 62,2625
westycyjne - region wielkopolski -
WP

0,219*0,955=0,209145 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

127|KNR 2- |Rozscielenie ziemi urodzajnej recz- | m3
d.3.4/21 0218- |ne z przerzutem na terenie ptaskim

01 obmiar =29,770 m3
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 30,1362

westycyjne - region wielkopolski -
WP
1,06*0,955=1,0123 r-g/m3

M -
2% ziemia urodzajna (humus) m3| 30,3654
1,02 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
128/KNR 2- |Wykonanie trawnikdw dywanowych | m2
d.3.4/21 0401- |siewem na gruncie kat. |-l bez na-
01 wozenia
obmiar =297,700 m2

—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. in- | r-g | 53,4491
westycyjne - region wielkopolski -
WP

0,188*0,955=0,17954 r-g/m2

M -
2* nasiona traw kg | 5,9540
0,02 kg/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Zielen - powierzchnia biologicznie czynna projektowana
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt R M S
wa dy jedn.

3.5 Zielen - naprawa trawnikéw po robotach budowlanych

129 KNR 2- |Reczne przekopanie gleby na tere- | m2
d.3.5/21 0202- |nie ptaskim w gruncie kat. lll nie za-
01 darnionym - do R wsp 0,5
obmiar = 150,000 m2

-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 15,6860
westycyjne - region wielkopolski -
WP

0,219*0,955*0,5=0,104573 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

130|KNR 2- |Rozscielenie ziemi urodzajnej recz- | m3
d.3.5/21 0218- ne z przerzutem na terenie ptaskim

01 obmiar = 15,000 m3
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. in- | r-g | 15,1845

westycyjne - region wielkopolski -
WP
1,06*0,955=1,0123 r-g/m3

M -
2% ziemia urodzajna (humus) m3| 15,3000
1,02 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
131|KNR 2- |Wykonanie trawnikdw dywanowych | m2
d.3.5/21 0401- |siewem na gruncie kat. |-l bez na-
01 wozenia
obmiar = 150,000 m2

-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. in- | r-g | 26,9310
westycyjne - region wielkopolski -
WP

0,188%0,955=0,17954 r-g/m?

M -
2* nasiona traw kg | 3,0000
0,02 kg/m?
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Zielen - naprawa trawnikdw po robotach budowlanych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 22276

PODSUMOWANIE

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena Wartos¢
jedn.
1.|Robocizna - roboty ogélnobud. inwestycyjne - region |r-g 9 291,1601
wielkopolski - WP
RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.II m3 0,0547
2.|beton konstrukcyjny m3 58,1430
3./beton podkiadowy m3 54,2141
4. beton posadzkowy m3 23,3310
5.|betonowa kostka brukowa gr. 6 cm m?2 104,4480
6./blacha powlekana ptaska m?2 101,7149
7.|blachowkrety szt. 141,5760
8.|Bloczek betonowy o0 wym.25x25x14cm szt 1688,3189
9.|bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 1080,2477

10.|bloczki z betonu komoérkowego autok- szt. 26,3925
lawizowanego odmiana 04-07 o wym.
49x24x24 cm
11./bloki SILKA M12 szt. 1782,0929
12./bloki SILKA M24 szt. 6 066,9504
13.|cegta budowlana petna szt. 1 186,5600
14./cement 25 z dodatkami t 0,1118
15.|cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 13,7318
16.Demontaz istniejgcego placu zabaw kpl. 1,0000
wraz z zabezpieczeniem urzadzen
17./deski iglaste obrzynane 25 mm k.1l m3 0,7017
18.|deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1lI m3 0,5182
19.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm KLl m3 0,1786
20.|deski kompozytowe na konstrukcji sys- m2 64,8000
temowej
21./drewno okrggte na stemple budowlane m3 0,2073
22./drewno opatowe kg 1 065,9220
23.|drzwi wewnetrzne aluminiowe EI30 m?2 6,1200
24./drzwi wewnetrzne drewniane m?2 18,9000
25.|/drzwi wewnetrzne drewniane z podcie- m2 6,3000
ciem
26./drzwi wewnetrzne PCV przeszklone m?2 8,8200
27./drzwi zewnetrzne PCV m?2 20,1600
28.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1201,6992
29./emulsja gruntujgca kg 54,6900
30.|farba lateksowa przeznaczona do dm3 250,0038
obiektéw przedszkolnych
31.|folia kubetkowa m?2 52,7850
32.|folia paroszczelna m?2 566,2224
33.|folia posadzkowa m?2 487,8643
34./gaz propan-butan kg 224,5490
35.|qips budowlany szpachlowy kg 13,4640
36.|gips budowlany szpachlowy powierzch- kg 2 264,5275
niowy
37.|qips budowlany zwykty kg 1 358,7165
38.|qips szpachlowy kg 315,2670
39./gwozdzie budowlane okragte gote kg 67,9243
40./gwozdzie stalowe galwanizowane kg 0,4571
41. klamerki mocujgce szt 497,9260
42. klej systemowy do styropianu kg 57,2940
43. klej systemowy do wetny mineralnej kg 21,7854
44. kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 41,4120
45.kotki rozporowe kpl. 123,8026
46. kotki rozporowe z wkretami kpl. 21,1651
47. Koszt utylizacji gruzu m3 1,0710
48. kotwy stalowe szt. 750,7440
49. krawedziaki iglaste Kl.II m3 0,0512
50. krokwie z drewna klejonego m3 1,7077
51.|ksztattowniki stalowe profilowane C m 20,9100
52. ksztattowniki stalowe profilowane U m 7,7520

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 22276
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
53. ksztattowniki z blachy - katownik przy- m 168,8770
scienny
54. ksztattowniki z blachy - profil gtéwny m 295,9700
55. ksztattowniki z blachy - profil poprze- m 295,9700
czny o diugosci 60 cm
56.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na go- kg 655,9520
rgco
57.|Logo przedszkola na elewacji kpl. 1,0000
58.taty iglaste nasycone Kl. Il m3 0,1837
59./fgczniki metalowe z ocynkowanym szt. 227,1360
trzpieniem
60.tgczniki rozporowe kpl. szt 656,3570
61./mata bitumiczna m?2 121,6654
62./miat kamienny t 7,2415
63. mieszanka betonowa m3 15,6027
64. /mineralna szpachléwka do tynkéw ze- kg 567,0012
whnetrznych
65. modutowa $cianka akustyczna m?2 15,9000
66./ nadproza prefabrykowane m 111,9960
67./narozniki stalowe ze stali kgtowej szt. 30,4101
68./nasiona traw kg 8,9540
69.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 87,7200
70./okna PCV m2 56,1600
71.|Opinia archeologiczna kpl. 1,0000
72.|panele elewacyjne m?2 42,7627
73.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 474,5887
74. papa termozgrzewalna nawierzchniowa,  m?2 571,3230
75.|papa termozgrzewalna podktadowa m?2 571,3230
76.|parapet wewnetrzny m 23,4000
77.|pianka poliuretanowa dm3 43,6788
78.|piasek m3 263,1915
79.|piasek do zapraw m3 0,071
80.|ptyta OSB m3 1,2890
81.|ptyta stropowa strunobetonowa gr. 20 m2 431,9088
cm
82.|ptytki ceramiczne m?2 83,8593
83.|ptytki gresowe m?2 23,8680
84. ptyty gipsowo-kartonowe m?2 10,7100
85. |ptyty styropianowe 10 cm m3 4,3055
86. |ptyty styropianowe 2 cm m3 1,0132
87.|ptyty styropianowe 20 cm m3 42,2084
88.|ptyty styropianowe posadzkowe gr. 10 m2 391,3350
cm
89. |ptyty z wetny mineralnej m?2 10,5060
90. |ptyty z wetny mineralnej gr. 15 cm m?2 76,2489
91.|ptyty z wetny mineralnej gr. 20 cm m?2 412,8705
92.|ptyty z wetny mineralnej twarde "150" m?2 28,6650
gr. 20 cm
93.|ptyty z welny mineralnej warstwa spad- m?2 412,8705
kowa 20-60 cm
94.|ptyty ze styropianu XPS gr. 25 cm m?2 60,1587
95.|podktadowa masa tynkarska kg 82,0350
96.|polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna, —m?2 44,1462
na osnowie z widkniny poliestrowej
97.|preparat gruntujgcy dm3 199,2784
98. prety do zbrojenia betonu t 3,5794
99.|prety mocujgce szt 369,0920
100.|przepusty attykowe szt 4,0000
101.|Przygotowanie terenu pod budowe+ kpl. 1,0000
obstuga geodezyjna
102.|roztwor asfaltowy do gruntowania kg 145,2516
-105 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
103.|roztwor asfaltowy do izolacji kg 430,5140
104.|rura spustowa m 14,4000
105.|rygle z drewna klejonego m3 0,9977
106.|siatka do zbrojenia podtoza betonowe- m?2 380,1540

go
107.|siatka z wtdkna szklanego m?2 383,2471
108.|silikon dm3 7,9416
109.|stupy z drewna klejonego m3 1,0685
110.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,8000
111./sprezyny przyscienne szt 287,2650
112.|sufit podwieszany akustyczny m?2 191,5100
113.|$ruby,podktadki,nakretki kg 33,3441
114./tasma m 23,0928
115.|thuczeh kamienny niesortowany t 337,0763
116.|ttuczen kamienny sortowany t 107,3568
117./uchwyty do rur spustowych ocynkowa- kpl. 4,7520

ne
118.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt kg 2 897,3661

styropianowych
119./wapno suchogaszone t 0,0081
120. wkrety samogwintujace typu SW do szt. 1422,3540

blach
121.|wyktadzina PCV obiektowa m?2 456,8844
122.|wylewka samopoziomujgca - sucha kg 5801,8730

mieszanka
123.|wyprawa elewacyjna kg 1 113,0080
124.|xylamit popularny kg 2,7099
125.|zabudowa zestawu wodomierzowego m?2 6,0000
126.|Zabudowy kabin WC z ptyty HPL m?2 15,9750
127.|zaprawa m3 7,1431
128.|zaprawa cementowa m3 4,1459
129.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0,3448
130.|zaprawa cementowa M7 m3 4,2344
131.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 2,1630
132.|zaprawa cementowo wapienna m3 3,4358
133.|zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 13,4256
134.|zaprawa klejgca kg 549,1980
135.|zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 328,2825
136.|zaprawa spoinujgca kg 58,0883
137.|zaprawa wapienna m. 4 m3 2,2959
138.|zawiesia do ksztattownikéw szt 369,0920
139.|zbiorniczKki szt 4,0000
140.|ziemia urodzajna (humus) m3 45,6654
141./materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

L Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
p.
1.|"Miksokret" 28 kW m-g 27,9440
2.|betoniarka wolnospadowa elek- m-g 0,0995
tryczna
3.|gietarka do pretow m-g 17,0688
4. koparka m-g 25,9037
5./nozyce do pretéw m-g 20,6248
6./pompa do betonu na samocho- m-g 8,9834
dzie
7.|prosciarka do pretéw m-g 15,2908
8.|przenosnik tasmowy m-g 3,3280
9./réwniarka samojezdna 74 kW m-g 3,4612
(100 KM)
10|rusztowania ramowe systemo- m-g 19,6772
we
11|samochd6d samowytadowcezy 5 t m-g 223,1141
12 samochod skrzyniowy do 5 t m-g 17,0337
1?; spycharka m-g 3,4489
14'; spycharka gasienicowa 55 kW m-g 8,7349
(75 KM)
15|$rodek transportowy m-g 83,7338
16/ ubijak spalinowy 200 kg m-g 6,0866
17. walec samojezdny wibracyjny 7. m-g 6,2940
A5t
18|walec statyczny samojezdny 10 m-g 53,7549
At
19/walec wibracyjny jednoosiowy m-g 26,3610
0.6t
20|wyciag m-g 148,1086
21. wycigg jednomasztowy z nape- m-g 1,4109
.|dem elektrycznym 0,5 t
22|zageszczarka spalinowa m-g 8,2580
2?; zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 9,6346
24/ zuraw samochodowy 5-6 t m-g 211,7200
RAZEM

Stownie:
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