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PROJEKT BUDOWLANY - BEJSCE DZ. NR 43212

A. cZĘŚĆ oPIsowA

1. oŚWIADCZENIE PRoJEKTANTA

(TOM r)

DATA:01.2018

oświadczam, że pľojekt buđowlany pn. ,,REMONT DEKORACJI ARCHITEKTONICZNEJ
OPASKI OKIENNE, STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, KAMIENNE SCHODY, SCHODY
NAD GROTĄ KAMIENNĄ' w miejscowości Bejsce 28-512, Bejsce 230 na działce tlt 43212 został

sporządzony zgodnie z obowiąpującymi pľzepisami orazzasadarli wiedzy technicznej

(art.20. pkt 4. Pľawo Budowlane).
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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PRoJl]K]'BUDoWLANY _ BEJSCI] DZ'N]lL 43Ż/2 (TOM r)

1. Podstawa rrľawna opracowania ĺrľoiektu
Jednolity tekst ustawy - Pľawo budowlane

Rozpoľządzenie Ministra Infľastruktuľy z dnia 12. 04.2002ľ. w spľawie waľunków

technicznych jakim powinny odpowiadai budynki i ich usytuowanie

2. Podstawa formalna

Zlecęnie Inwestoľa, uzgodnienia z Inwestorem

WiĄa lokalna i pomiaľy w terenie, dokumenty archiwalne udostępnione przez DPS Bejsce

obowiąuj ące pľzepisy pľawa budowlanego

3. Lokalizacia obiektu
Pałac położony w zachodniej części wsi Bejsce, w powiecie kazimierskim, w województwie

świętokľzyskim, zlokalizowany na działce o nieľegulaľnym kształcíe, dz' nr 43212.

4. Rvs histoľyczny

Klasycystyczny pałac w Bejscach powstał w 1802 ľoku. Zapľojektował go Jakub Kubicki dla

Maľcina Badeniego, pełniącego funkcję ministľa spľawiedliwości w rządzie Kĺólestwa Polskiego.

Jakub Kubicki był uczniem Dominika Meľliniego, twóľca nr'in' rezyderrcji wielkiego księcia

Konstantego - waľszawskiego Belwedeľu'

Budowa ma charakteľ belwedeľu i usytuowana jest na osi północno-południowej na niewielkim

zboczu, opadającym ku południowj zboczu. Poziom gľuntu na którym umieszczony jest obiekt

(zbocze) spowodował, Że część, poziomu piwnic jest ponad jego poziomem. Pałac jest

podpiwniczony, piętľowy na planie pľostokąta. Elewacja frontowa posiada otwoľy okienne

ustawione w dziewięciu osiach pionowych. Na osi śľodkowej znajduje się por1yk (tľójosiowy)

z doľyckimi kolumnami z belkowaniem z napisem "PRACA NADAŁÁ SP)CZYNEK'' i trójkątnynr

tympanonem' Na elewacji tylniej znajduje się ryzalit sali balowej, w części cokołowej umieszczono

kamienna grotę z kamienia łamanego (dziki watek). W belkowaniu ryzalitu znajduje się data

"M.D.CCCII.'1. Pomieszczenia na piętľze zatezerwowane byŁy bowiem na sypialnie, zaś pafter

pełnił funkcję repľezentacyjną. Elewacje są boniowane z zamknięciem w postaci gzymsu

koľonującego. obiękt zamyka dach czteľospadowy Z masywnym kominem, muľowanym i
otynkowanym. Elewacj e obecnie maja biały koloľ.

od 1955 roku pałac zaczfl pełnió funkcję Domu Pomocy Społecznej dla osób doľosłych. l

' http://www'dpsbej sce.stľefa.p|/historia.htm1



PRo.IEKTBUDoWLANY _ Bt)JSCl] DZ'NR 43Ż/2 (TOM t)

5. określenie nrzedmĺotu inwestvcii
Pľzedmiotem opľacowania jest projekt budowlany remontu dekoľacji aľclritektorricznej

opaski okienne, stolarka okienna i drzwiowa, kamienne schody, schody nad grotą kanrienną -
Pałacu Badenich pełniącego obecnie funkcję Domu Pomocy Społecznej w Bejscach

na đziałce nľ 43212 zlokalizowanej w miejscowości Bejsce woj. Świętokrzyskie'

KoLEJoNoŚc nnĺLIZ ACJI ROBÓT
. zagospodarowanie placu budowy

' roboty remontowo- konserwatorskie schodów zewnętrznych wejściowych oraztarasowych

'ľemont i konseľwacja stolaľki okiennej, dľzwiowej dľewnianej oraz opasek okienrrych
. pospľzątanie placu budowy

6. Kategoľia obiektu
Zgodnie zpÍawem budowlanym - budynekza|iczasię do:

KATEGOzuA OBIEKTU - XI

współczyrrnik kategoľii obiektu (k) - 4,0 współczynnik wielkości obiektu (w) - 1'0

Pľzedmiotowa i pľzyległe paľcele nie leży w teľenie o chaľakteľze zastrzeŻonym' o któľynr mowa w
aktualni e obowiązuj ącym pľawie geodezyj no kaľto gľaÍi c zny m.

8. ZgodnoŚć z warunkami zabudowv i prawem budowlanym

Zagospodarowanie terenu w stanie obecnym

Na działce 43212 na któľej znajduję się inwestycja jest zabudowana obiektem podlegającym

inwestycji, oraz innymi obiektami zaruądzanymi pľzez DPS w Bejscach. Teľen irrwestycji posiada

dostęp do dľogi publicznej. Połączenie z przedmiotową drogą będzie realizowan e poprzez istniejąoy

zjazd. Na działce są istniejące miejsca postojowe, tereny utwaľdzone orazteľeny zieleni niskiej.

INSTALACJE
Budynek posiada następuj ące instalacj e wewnętľzne :

- elektryczn% gazową, wodną kanalizacyjną, centľalnego ogrzewania

- wentylacj i gľawitacyjnej

Budynek ma zapewniony dostęp đo następujących mędiów:

- energii elektľycznej

- wody z wodociągu miejskiego

- kanalizacji sanitarnej

- kanalizacji deszczowej

- sieci gazowe
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ELEWACJA PÓŁNOCNo-ZACHODNIA

Pľojektowane zagospodaľowanĺe działki

Nie przewiduję się zmiany zagospodaľowania działki. Po pľzepľowadzeniu ľenrontu należy teľen

posprzątai' ewentualnie teľen dopľowadzió do stanu pieľwotnego.

./ UKŁAD KOMUNIKACYJNY.

Teľen inwestycji posiada dostęp do dľogi publicznej'

Połączenie z przedmiotową drogą będzie realizowan e poprzez istniejący zjazd' oraz dľogę

wewnętľznąna działce 43212' Planowana inwestycja nie spowoduje zwiększęniauciążliwości

ruclru samochodowego i nie będzie stwatzałauciążliwości dla sąsiednich obiektów' teľenów

or az ni e b ę d z i e pr zek'ľ aczała grani c działki inwe stycyj n yc h'

ł SIECI UZBROJENIE TERB,NU.

Do pľojektowanych budynków są doprowadzone następujące pĺzyłącza: wodociągowe'

kana|izacji deszczowej' elektľoenergetyczne, gazowe nie projektuje się zmiany lokalizacji

przyłączy ani pľzebudowy - bez zmian.

,/ WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI ROLNEJ.

Teľen inwestycji zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 03.02.1995 r. ,,o ochľonie gľuntów rolnych

i leśnych (Dz. U. Nľ 16 poz. 78 z pőŹn. zmianami) nie wymag a decyzji o wyłączeniu z

produkcji ľolnej. Nie dotyczy.

l0



PROJI1KTBUDOWI-ANY-BEJSC|JDZ.NR43Ż12 (ToM I)

,/ ODPROWADZENIEWODYDBSZCZOWB,J

Wody deszczowe Z obiektu będą odpľowadzane do istrriejącęikanalizacji deszczowej.

,/ oDPRowADZENIEŚcĺnxÓw.

Nie dotyczy.

./ WYTWARZANIEODPADOWSTAŁYCHI SPOSOBICHUTYLIZACJ|.

Nie dotyczy.

./ SPOSÓBZAGOSPoDAROWANIAMASZIEMNYCH

Dla inwestycji przewiduje się wykonanie robót ziemnych na działce 43212.

Na długości wejścia głównego napołączeniu nawieľzchni dojazdu i dojścia z

ľemontowanymi schodami podczas wykonywaniaizolacji przeciwrvilgociowej ławy

schodów oraz muľków policzkolvych na\eży ziemię z wykopu składować na odkład i
ponownie wykoľzystaÓ do zasypu w miejscu wykopu otazpozostałączęśi, z

utylizować.

,/ TERENY UTWARDZONE.
Istniej ące doj ście do obięktu oraz dojazd - bez zmian.

Pľojektowana inwestycja nie narvsza pľaw osób trzecich.Inwestycja nie będzie powodowała

wytwarzania szkodliwego pľomieniowania lub oddziaływania pola magnetycznego, wibľacji i

hałasu, zanieczyszczenia powietľza, wody i gleby' W tľakcie pľowadzenia ľobót budowlanych

inwestoľ zwľóci uwagę nazachowanie bezpieczęństwa ludzi i mienia orazzadbao to' by

pľowadzone ľoboty stwarzały i ak naj mniej szą uciążliwość dla sąsiadów.

Roboty budowlane i zabezpieczenianie będąpowodować zagroŻeniabezpieczenstwa ludzi i

mienia, pogoľszenia stanu śľodowiska i waľunków zdľowotno-sanitaľnych.

ll



PI{oJEKT BUDoWLANY _ I]EJSCl] DZ.NR43Ż12 (roM r)

Zgodnie zRozporządzeniem Rady Ministľów z dn.9listopada Ż0I0ľ. w spľawie okľeś|enia

rodzajőw pľzedsięwzięÓ mogących znacząco oddziaływać na śľodowisko oraz Szczegółowych

uwaľunkowan związanych z kwalifikowaniem pľzedsięwzięcia do spoľządzenia rapoľtu o

oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr'257 poz.2573 zpőżnzrrr.) pľojektowana ľoboty

ľemontowo-konseľwatoľskie nie są zaliczane do inwestycji szczegőlnie szkodliwych dla środowiska

i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan śľodowiska. W zapľojektowanym pľacach nie

występuje emisja zanieczyszczonego powietrzamogącego wpływać na zagroŻenie stanu sanitaľnego

przyległych teľenów.

Pľojektowana inwestycja nie wpłynie niekoľzystnie na wody powieľzclrniowe i podziemne.

o bs zar o ďď ziaływ an ia inw es ty cj i :

Pľzepisy pľawne:

- Ustawa z dnia7 lipca 1994 - Pľawo budowlane

- Rozporządzenie Ministľa Infľastľuktury z dnia 12. 04.2002ľ. w spľawie waľunków

techniczrrych jakim powinny odpowiadaó budynki i ich usytuowanie

- Załącznik do RozpoľządzeniaMinistľa Środowiskaz dnia14 czerwca2007 r. w spľawie

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

Stwieľđza się, że pľzedmiotowa inwestycja nie będzie powodowaó negatywnego oddziaływania na

śľodowisko - działki sąsiednie, obszar oddziaŁywania zamknie się w gľanicach 43212 objętych

wnioskiem.

a) nie pľzewiduje się montażu Żadl'lychmaszyniuľządzeninfĺastľuktuľy technicznej, a takŻe

wypo s ażen ia techniczne go powoduj ące go szkodl iwe promieniowani e lub o ddzi aływani e

pola magnetycznego,

b) nie pľzewiduje się żadnychmaszyn iurządzeninfrastruktuľy technicznej obiektu

powodujących jakiekolwiek emisje hałasu i wibľacji,

c) planowana inwestycja w żaden sposób nie wpływa na zanieczyszczenię powietľza, gľuntu i

wód, nie pľzewiduje się wycinki dľzew,

d) nie zmienia stosunku nasłonecznienia dla działek sąsiednich oľaz nie powoduje naľuszenia

istrriej ących sto sunków wodnych.

t2

i zdľowia



PI(oJ|]KT BUDoWLANY - BEJsCE Dz.Nlł 432/Ż (roM t)

Nr ew.
działki Podstawa formalno prawna Uwagi

432/2 Rozpoľządzeniem Ministľa Infrastľuktuľy z dnia 72
kwietnia 2002 r. w sprawie waľunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Usýuowanie budynku $ l3'l Bľak uwag

Miejsca postojowe dla samochodów osobowych $ 18, 19 Bľak uwag

Miejsca gromadzenia odpadów stałych $ 23.l Bľak uwag

Studnie $ 31 Nie dotyczy

Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe $ 36.1 Nie dotyczy

Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe $ 38 Nie dotyczy

Zieleni urządzenie ľekľeacyjne $ 40 Bľak uwag

oświetlenie i nasłonecznienie $ 60 Bľak uwag

Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo
pożaľowe $ 271

odległośó proj ektowanego
budynku od gľanic
sąsiednich działęk oraz
budynków ze względu na
ochľonę przeciwpoŻaľową
jest zachowana - waľunek
spełniony.
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9. Zaeadnienia n.Doż.
Wszystkie paranretľy techniczne związane z ognioodpornością rrrateľiałów i elementów obiektu
oraz zabezpieczenia pożaľowego zaprojektowano uwzględniając wyrnogi techniczne
nornratywów i waľunków technicznych (Dz'U nr.75 poz.690 ,,Warunki techniczne jakim
powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie'' Dz.|J' nr.7Ż1 poz.l138 ,, Rozporządzenie w
spľawie ochľony ptzeciwpożaľowej budynków, innych obiektów budowlanych i teľenów''.

10. Bilans teľenu
WskaŹniki wielkości powieľzchni zabudowy ) otaz działki biologicznie czynnej:

Działkanr.43212 objęta inwestycjąznajduje się w obszaľze wpisanym do rejestru zabytków oraz
poza obľębem parków naľodowych, rezerwatów pľzyľody i paľków kľajobľazov\Ych.

Na teľenie nie występują podlegające ochľonie, foľmy przyrody '

11. obsługa osób niepełnospľawnych

obiekt w stanie obecnym nie jest dostosowany dla osób niepełnospľawnych wejście do obiektu od

stľony elewacji północno- wschodniej. Stolaľka dľzwiowa dostosowana dla osób poľuszającychna

wózku inwalickim pľogi poniżej 20 mm. Wewnątľz stolaľka dľzwiowa bez pľogowa.

12. Ochľona konseľwatoľska

obiekt jest wpisany do ľejestľu zabytków pod numeľem A. 174lt-3.

13. Wphw teľenów górnĺczych

Działki nr.43212 nie znajduje się w granicach terenu góľniczego' nie ma więc wpływu eksploatacji

gőrniczej na działkę.

Inwestycja nie znajduje się w Żadnej stľefie związanej z obszaremNatuľa 2000

INFORMACJA O NAJBLIZS ZY CH OBSZARACH:

1. NATURA 2OOO

DOLINA NIDY PLB260001- odległość, ok.9,74 km

obszar oddziaływania inwestycji - linie rozgtaniczające teľen działek, a więc inwestycja nie będzie

wpływa niekoľzystnie na pobliskie obszaľy chľonione.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO.BUD OWLANY

REMONT DEKORACJI ARCHITEKTONICZNEJ
oPASKI OKIENNE, STOLARKA OKIENNA r DRZWIOWA,
KAMIENNE SCHoDY, sCHoDY NAD GRoTĄ KAMIENNĄ

Temat:

Adľes:

BEJSCE 230,28-512 GMINA BEJSCE

DZ'I^ŁKI OBJĘTE TERENEM INWESTYCJI: BEJSCE DZ.NR 43212

JEDN.EWIDENCYJNA: 26030l_2' OBRĘB NR: 0001, BEJSCE

Stadium:

PROJEKT - BUDOWLANY

Branżaz

ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Inwestoľ:

DoM PoMoCY SPOŁECZNEJ w BEJSCACH
BEJSCE 230

28.512 BEJSCE

: j:łiľ:i: ľnľľlph{4ľlx
Pľoiektował:

mgľ inż. Baľtosz Janik

Opľacował:

mgľ ĺnż. Kľrysztof Baluś
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PRoJtsK]- BI]DoWLANY _ I]l'jJscE DZ..NR 43Ż12 (ToM I)

1. Podstawa foľmalna
. Zlecenie Inwestoľa
. Uzgodnienia z Inwestoľem
. 'Wizja lokalna i pomiary w teľenie
' obowiązujące przepisy prawa budowlanego
. Pľogľam pľac konserwatoľskich aut. Pani Moniki Domańskiej

Infoľmacia dla Inwestoľa:
Niniejsza dokumentacja jest zbioľem dokumentów umożliwiających rca|izację
zamier zenja p o upľze d nim zgŁo szen iu wł aś c i wemu oľg an o wi.
W myśl art.29 Ustawy Pľawo Budowlane realizacjaremontu ,,dekoľacji aľchitektonicznej"
ďn pľojektu' wymaga zgłoszenia.
Ze względu na wiek budynku (datowarrie 1802 ľ.) i ochľonę konseľwatoľa
zabytków wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę - pľowadzenie ľobót budowlanyclr
mogących pľowadzió do zmiany wyglądu zabytku.

2. Lokalizacia obiektu
Pałac położony w zachodniej części wsi Bejsce, w powiecie kazimierskim, w województwie

świętokľzyskim, zlokalizowany na działce o nieľegularnyrn kształcie, dz. nr 43212.

3. okľeślenie pľzedmiotu inwestvcii
Przędmiotem opľacowania jest pľojekt budowlany ľemontu dekoľacji aľchitektonicznej

opaski okienne, stolaľka okienna i dľzwiowa, kamienne schody, schody nad gľotąkamienną-

Pałacu Badenich pełniącego obecnie funkcję Domu Pomocy Społecznej w Bejscach

na działce nr 43212 zlokalizowanej w miejscowości Bejsce woj. Świętokľzyskie.

Wymiaľy budynku: długość - 29,00 [m] x szeľokoŚć - 17,75 [m]

STAN ISTNIEJĄCY DEKoRÁCJI ARCHITEKToNICZNEJ (INWENTARYZAJCA):

WĄTKI CEGLANE, TYNKI I SZTUKÁTBRIE
Budynek nie posiada izolacji pľzeciwwilgociowych ani cieplnych fundamentów, czynnikiem
negatywnie wpływającym na niszczenie i zawilgocenie ścian jest szlichta cementowo-piaskowa.
Wokół budynku wykonano opaskę z kostki bľukowej betonowej co uniemoŻliwia odprowadzenie
wilgoci ze ścian fundamentowych. opaska powoduję także podczas opadów atmosfeľycznych
zawilgocenie ścian poptzez odbijanie się kropel deszczu i osiadanie na elewacji powodują
zawilgocenie konstľukcj i muľowych'
Powyższe czynniki wpływająna intensywniejsze podciąganie kapilaľne wody z gruntu.
Większość tynków pokryta jest siatką spękań. Takzę profile sztukatoľskie i tynki nad oknami
wykazują pęknięcia stľuktuľalne. Tynk jest pokľyty faľbami, któľe łuszczą się i odspajają
od ściany.
Na ścianach występuj ąznaczne pęknięcia tynków i prawdopodobnie stľuktuľy muľów, któľe nie są
widoczne od wewnątrz. Podczas wykonywania ľemontu należy zwľócić szczegőlnąuwagę na
głębokośó pęknięó w razie wystąpienia dużych uszkodzeń stľuktuľy muru należy wg. odľębnego
opľacowania poprzedzonego eksper1yza techniczną dokonai zabezpieczenia przed dalszymi
uszkodzeniami.
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PoRTYK l sCHoDY WEJŚCIA GŁowNEGo
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Widok por1yk i schody wejściowe

Detal architektoniczny jakim jest pgÍyk (muľowany z cegły i częściowo z kamienia) oraz
kamiennych schodów Z murowanymi bokami naruŻony jest na nieustającą degradację w wyniku
zar őw no czynników atmo sferyc zny ch, zanieczy szczenia p owi etľza, użytkowani em o ľaz
niepľawidłowymi naprawami.

Kamień występujący pod warstwątynków i powłok malaľskich jest mocno osłabiony. Widoczna
jest ľozległa dezintegracja gľanulacyjna otazliczne ubytki wypełrrionymi zapľawami
cementowymi.
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Schody przed wejściem głĺíwnym: wykonane sąz piaskowca zbitego w ťoľnrie stopni blokowyclr
Wymiaľy schodów nieľegularne od 14 do 18 cm wysokości oraz 35 do 39 cm szerokości.
Schody obmuľowane policzkami z cegły ceramicznej pełne.j palonej wykończone tynkienr
cementowo-wapiennym malowane pobiałami oraz faľbarni emulsyjnynri. Muľ policzkowy nie
zabezpieczony nakľywami (daszkami) zabezpieczającynri nruľ pľzed czynnikami zewnęttznymi w
szczegő|ności warunkami atmosfeľycznymi. W miejscach odspojenia się tynku od muľu widoczne
Iiczne spękania cegły oľaz ubytki zaľówno w waľstwie ceglanej jak i waľstwach fug poziomych i
pionowych.
Uszkodzerria z powodowane Sąw szczęgólności w wyniku zawilgocenia muru orazbezpośrednie
naraŻenie wątku ceglanego narozmtaŻanie i zamraŻanie (widoczne kľuszenie się cegły oľaz
spoin). Pľojektowane wymiaľy schodów dostosowaĆ, zuwaginatőŻne wymiaľy bloków do
wysokości od 16 cm do max. 17,5 cm, szeľokośÓ 25 cmdo 39 cm. Istniejącąporęczzdemontowaó
i wykonaó nowe z zgodnie z rysunkami aľchitektonicznyrni.

Muľ policzkolrry pľawdopodobnie posiada podbudowę fundamentowa schodów z uwagi na zakres
widocznych uszkodzeń, jednakże moŻe ona byi w złym stanie technicznymi oraznie posiadai
izolacji pľze ciwwi l go ci o wej .

Spocznik w podcieniu wykonany jest miejscami Z zaptawy cementowej oľaz nawieľzchni na
bazie asfaltu lanego. Przypuszcza się że był wykonany z okładziny kanriennej (piaskowiec
podobnie jak schody blokowe) lokalnie widoczne miejsca zachowane z oľyginalną płytką
blokową . Niestety w wyniku zniszczen został zdemontowany w całości lub częściowo i
zastąpiony wylewkącementową oraznawięrzchniąasfaltową. W podcieniu widaó liczne pęknięcia
i ľysy nawieľzchniowe, ktőrę z upływem czasu będąpowodowały powiększerrie się uszkodzen aż
do całkowitej degradacji nawieľzchni.
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Widok schodów wej ściowych głównych
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Widok spękań i ľys powieľzchniowych na podcieniu nawierzchni cementowej i ášaitű ĺá'egö

Widok na muľki policzkowe schodów wejściowych głównych
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Kamĺenna gľota na elewacji połudrriowej |icząc od ľoku 2015 uległa kolejrrym zniszczeniom.
Widoczne sąpęknięcia, które są stabilne i nie pogłębiają się' JednaĹze zaiważalnyjest postęp
degradacji wątku dzikiego groty. Na wątku kanriennynr zwapieniapińczowskiego ipiaskowta
utworzyła się ciemniej sza patyna i dezintegľacja stľukturalna kamienia. Miejscowo występuje
osypywanie się kamienia. Spoina pomiędzy kamieniarni ulega wykľuszeniu i pęknię.ío**'
wyn i ku cz ynnik ó w atnr o s fe ľyc zny ch zwł aszcza op adó w atm o s feľy c zny ch, nagły ch zmian
temperatur oľaz wil gotno ś ci oto czenia (pr zemt ożeni u mateľi ału).
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Widok ogólny gľoty

Widok ogólny groty
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Widok ogólny gľoty

Widok degľadacji wątku groty
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STOLARKA OKIENNA Z OPASKAMI, ORYGINALNE oKNA POŁOKRĄGŁE NA
RYZALICIE

Stolarka okienna z opaskami wykazująlokalne zniszczeniaw foľmie spękań, ubyków, złuszczen
wyniku czynników atmosfeľycznych zwłaszcza opadów atmosfeľycznych orazużýkowatria.
Stolarka została zrekonstruowana w 2010 r. i wykonana jest z dľewna sosnowego i pomalowana na
koloľ biały. Na stolaľce okiennej szczegő|nie na pľofilach widoczne są ubyki i złuszczenia faľby,
stan drewna okľeśla się jako dobry. W wyższych partiaclr budynku stolaľką ule głabardziej
rozległym uszkodzeniom wskutek braku i utľudnienia dostępu do napľaw i konseľwacji.
Stolaľka posiada wywietľzniki zamorrtowanę podczas pľac konseľwacyjnych. Kit szklärski na
któľym zamontowane są szyby uległ wykruszeniu'

,,'.

Widok stolaľki okierurej elewacja północna
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Widok stolaľki okiennej elewacja północna
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SToLARKA DRZwIowA ZEWNĘTRZA I DRZWI WEWNĘTRZB w GROCIE

W gľocie (dľzwi zewnętrzne i wewnętrzne) zachowałasię oľyginalna stolaľka drzwiowa'
Zachowana stolarka wykonana jest z dľewna sosnowego' Są to podwójne dľzwi (wnętrze
pľze szkl one, dwuskľzydłowe i zewnętľ zne pełne, dwuskľzydłowe).

Na elewacji frontowej (płd.) we wnęce poľtyku znajdująsię tľzy pary drzwi (dwuskrzydłowych,
boczne pľostokątne i środkowe zamknięte półokľągłym nadświetlem, któľe obecnie jest
zablendowane sklejk{.

Stolaľkę bardzo często poddawano odrrowie. Ze względu na intensywne użytkowanię obiektu
stolaľka dľzwiowa byłanaruŻana na ľozległe zniszczenia. W ramach bieżących napľaw więlokrotnie
pľzemalowywano jąfaľbami olejnymi i olejno_ftalowymi, wymieniano szklenia i zamki.

Na futľynach, pod listwami pľzymykowymi dľzwi, pod kilkoma waľstwami pľzemalówek
występuje pieľwotna waľstwa malarska w kolorze białym'

ogólnie stan dľewna jest zły jednakże kwaliťrkuje się do wykonania ich korrseľwacji.
Występują tozszczelnienia, uszkodzenia dľewna w wyniku użytkowania, pogłębienie ľysunku słoi
w wyniku działania czynników atnrosfeľycznych i pľomieniowania UV.
W wielu miejscach występują odpryski lakieľu odsłaniające dľewno, zwłaszczana dolnych partiach
stolaľki' Powłoki lakiernicze,zwłaszczapőźniejsze' Sąmocno spękane, łuski sąłódeczkowato
podniesione, co ułatwia penetľację wody atmosferyc znej w stľuktuľę dľewna i pľzyspies za jego
niszczęnie.

oľyginalne zawisy, okucia zawiasów, klamki w skrzydłach dľzwiowych zachowały się do naszych
czasőw. Jedynie niektóre zasuwki i zamki sąwspółczesne.

W ostatnich lataclr przestrzenie pomiędzy podwójnymi dľzwiami gľoty wypełniono luŹnymi
płytarni styropianu w celu izolacji cieplnej.
Elementy okuÓ, metalowe sąpowierzchniowo skoľodowane, na powieľzchni występująpozostałości
staľszych lakierów i faľb.
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Widok stolaľka zewnętrzna
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KÁMIENNB SCHODY wE WNĘTRZU GROTY
Ze względu na uŻytkowanie obiektu na powieľzchni kanrienia występują przede wszystkim

zmiany barwne. Kamienne schody znajdująsię przy stolaľce dľzwiowej pľowadzącej na zewnątrz
budynku. Stolaľka jest zniszczona a ptzez to nieszczelna' Występują tzw. mostki teľmiczne w
wyniku których kamienne schody naraŻone sąna przemarzanię. Zmiany tempeľatuľ spowodowały
wykruszenie spoiny, pľzebarwienia i miejscowe wykľuszenia kamienných stopni.
W stopniach przez dľzwiami wewnętľznymi występuje duży ubytek (w wyniku użýkowania lub
uszkodzenia mechanicznego) uzupełniony zaprawącementową.

SCHODY NAD GROTĄ
Nad gľotą (bezpośrednio na sklepieniu gľoty) znajdują się schody kamienne, blokowe obecnie
zatarte zaprawącementową' Są to jednobiegowe wachlaľzowe schody bez barieľki. Niską baľieľkę
tworzy wątek kamienny ścian gľoty (wysokość 20-80 cm) oraz słupki z łańcuchem.
Ze względu na to, że schody kamienne uległy zniszczeniu zatarto je zaprawącementową.
obecnie zapÍawa cementowa jest mocno spękana i odspojona od bloków kamiennych w wyniku
działania bezpośľedniego czynników atmosfeľycznych zwłaszcza opadów atnrosfeľyc rry"i,
nagłych zmian tempeľatur oraz wilgotności otoczenia (przemrożeniu mateľiału).
Na całej powieľzchni występuje skażerrie biologiczlle.
Na podstawie odkrywek można wywnioskowai, że bloki kamienne (stopnie zatafie zaptawa
cementowfl są wykonane z wapienia (zbitego lub pińczowskiego). Na zdjęciu ponizej widôczny
jest kamienny schód blokowy pod zacierkąz Zaprawy cementowej'
Wymiary schodów nieľegulaľne od 14 do 2l cm wysokości oraz 18 do 32 cm szeľokości'
Pľojektowane wymiaľy schodów dostosować, z uwagi na rőżne wynriary bloków do wysokości
max. 17,5 cm, szeľokoŚÓ 25 cm od stľony wewnętľznej schodów wachlaľzowych. Ilość stopni
ulegnie zmianie z związku z demontażem zaptawy cementowej, pieľwszy schód z licować,
płaszczyzną z kostką bľukową dojścia. Istniejącą poľęcz zdenrontowaó i wykonaó nowe z zgodnie
z ľysunkami architektonicznymi.
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Widok na schody wachlaľzowe tarasowe
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Widok biegu dolnego schodów wachlaľzowych
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W

Widok spocznika schodów wachlaľzowych
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Widok wykończenia schodów wachlaľZowych (odkľywka loka|na na stopniu)

4. Dane konstrukcvino - materiałowe elementów (inwentaryzacia)

Budynek zostaŁ wykonany w technologii tľadycyjnej muľowanej

Schody zewnętrzne wejście główne do budynku - wykonanę z kamienia piaskowca blokowego

- barieľka słupki metalowe, poľęcz dľewniana

- poĄazd konstrukcja metalowa pľzykľęcana do sclrodów

- muľki policzkowe muľowalle tľadycyjnie z cegły ceľamicznej pełnej

Nawieľzchnĺa podcień - wykonane z kamienia piaskowca blokowego pokrycie zapľawa

cetnentowa oľaz nawierzchnia z asfaltu lanego.

Schody zewnętrzne wachlaľzowe taľasowe, taľas - wykonane z kamienia piaskowca blokowego

pokľycie zapr aw a cemelrtowa.

Gľota - wykonanazwapienia pińczowskiego i piaskowca

Stolaľka okienna ĺ dľzwiowa- wykonanaz drewna sosnowego

5. Zestawienie powĺeľzchni istniej ącej (inwentary zacja)

I loŚć kondygnacj i podziemnych 1

2 lośi kondygnacji naziemnyclr - nawa główna 2

J Powieľzchnia zabudowy
950,00 m2

4 Powieľzchnia użytkowa 2100,00 m2

5 Kubatuľa -6 79Ż,00 m3

6 Wysokośi -20,41 m

'&ło

;łsą]
ą"..aii
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Z AN{IERZBNIA PRO JE KT O WE.

(TOM t)

Pľzedmiotem opracowania jest pľojekt budowlany renrontu dekoľacji architektorricznej

opaski okienne, stolaľka okienna i dľzwiowa, kamierure schody, schody nad grotąkamienną-

Pałacu Badenich pełniącego obecnie funkcję Domu Pomocy Społecznej w Bejscach

na đziałcę nr 43212 zlokalizowanei w miejscowości Bejsce woj. Świętokĺzyskie.

W ramach ľemontu wyszczegrílnia się:

PoRTYK I sCHoDY WEJŚCIA GŁowNEGo

Poľtvk.

osłabione i odspajające się warstwy tynków na kolumnach,naleŻy usunąć w sposób mechaniczny

lub ľęcznie nie uszkadzając dobľego budulca. Wykonaó oczyszczęnie metodąpiaskowania pľzy

użyciu agľegatu Ce-Pe' Nalezy takŻe przepľowadzió dezynfekcji pľeparatem Gľünbelag-Entferner

lub BFA (fiľmy Remmeľs), lub CT 99 (Íiľmy Ceľesit) lub ľównoważnymmiejsc poľośniętych

mikľofl orą oľaz miej scowe wykonani e impre gnacj i w zmacniającej ce gieł muľu.

Wykonanie iniekcji w miejscach pęknięi kamienia pľepaľatem nabazie zaczynumineralnego np.

Injektionsleim 2K (fiľmy Remmers) lub mleczkiem cementowym. Elementy mocno zdegľadowane

naleŻy wymienić na nowe ztakiego samego budulca. obluzowane cegły osadzić, na nowo na

zaprawie na dodatkowym wzmocnieniu w postaci kotew (ze stali nieľdzewnej) np. na żywicy

iniekcyjnej np. HIT-HY 50 (pľodukcji Hilti). Pęknięcia techniczne na|eży kotwii i/lub wypełnió

szczeliny mleczkiem cementowym. Uzupełnienie ubyków masą dostosowaną pod względem składu

i własności mechanicznyclr do oľyginału przy zastosowaniu zaprawy Restauľieľmöltel (ťrľmy

Remmeľs) lub CR 44 (firmy Ceľesit) o odpowiednio dobľanym kolorze lub baľwionych w masie

Nałożenie tynku ľenowacyjnego wzmocnionego włóknami mineľalny do naprawy

i renowacji uszkodzonych fasad ze staľym tynkiem np. Sto Tľass Filtzputz (firmy Sto-ispo) lub

równoważną.

Tynki i pľofile sztukatoľskie pomalować faľbami, krzemianowymi' silikatowymi nabazie
całkowicie nowej kompozycji spoiw zolu krzemionkowego i szkła wodnego

Wykonaó pełną konseľwację i rekonstrukcję tynków według pľac konseľwatoľskich

Aut. Pani Moniki Domańskiej.
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Schodv

Wykonaó odkľywkę pľzy pierwszynr stopni i sprawdzić stanu fundamentu pod renrontowanynri

sclrodami. Istniejący fundarnent należy wzmocnii popÍZeznadlanie betonem k|asy CŻOl25,

alternatywnie wzmocnió odcinkami długości 1'50 m (wg. ľys. aľchitektonicznych) w celu

odtwoľzenia z dodatkowym wzmocnieniem stalą zbľojeniową. Schody naleŻy oczyścić, paľą wodną

lub mechanicznie pędzlami i szczoteczkami nylonowymi oľaz chenricznie deteľgentem lub pastami

np. Fassadenľeinigeľ-Paste lub Arte Mundit (fiľmy Remmeľs). W razie potľzeby wykonarrie

oczyszczęniaptzy użyciu agregatu Ce-Pe' Dezynfekcję wykonai prepaľatem Gľünbelag-Entferneľ

(fiľmy Remmeľs) lub ľównowaŻnym oruznałoŻyi impľegnację wzmacniającę pľepaľatem KSE 300

(Íirmy Remmeľs). Wykonanie iniekcji w miejscach pęknięć pľeparatem nabazie zaczyn1l

mineľalnego nabazie cementu lub np' Injektionsleim 2K (fiľnry Remmeľs) lub równoważną'

Zaptawav'Ąłaczanapod niskim ciŚnieniern z dodatkiem kľuszywa uszlaclretniającego lub bez

wypełniacza.Przygotowanie ,,gniazd" pod osadzenie taszli kamiennych w miejscach duŻych

ubytków. Kamień dopasowaó do ľodzaju i koloľu do oľyginału. osadzęnie wcześniej

pľzygotowanych taszliw ođpowiednich,,gniazdach'' np' naŻywicy iniekcyjnej HIT-HY 50

pľodukcji Hilti. Uzupełnienie dľobniejszych ubýków w kamieniu przy zastosowaniu Żywicy

poliestľowej typu Maľmorkitt 1000 - (Marmorkitt 1000 zutwardzaczem typu B ''Akemi'' w ilości 1-

I,5 yo, tľanspaľentna, płynna, pľodukcji W. Gennany) lub KS 55- żywicapoliestrowa (KS 55 z

utwardzaczem nretyloketonowym w ilości do 5 o/o, tľanspaľentnej, płyrrnej, pľodukcji General). Jako

wypełniacza zastosowaó mączkę maľmuľową i wapienną' Aby uzyskać odpowiednią baľwę jak

najbardziej zblizonądo naturalnego kamienia dodać pigmentów odpoľnych na alkalia (firmy

Kremeľ). WczeŚniej w głębszych miejscaclr nalezy wykonać zbľojenie z drutu mosiężnego. Ubyki
w spoinie wypełnii zaprawąo odpowiednio dobľanym w koloľze, np. Restauľieľmciľtel finny
Remmeľs lub ľównoważną. W razie nie uzyskania dobľego efektu nabazie gotowych zaptaw

wykonai kit na bazie wapna-cementu-piasku szklaľskiego w pľopoľcjach l -1-3 części objętościowe

lub zastosowaó fugę elastycznąECC (fiľmy Remmeľs). Hydľofobizacja stľuktuľy kamielria

śľodkiem hydľofobowym Funcosil SNL (finny Remmers) lub Saľsil H-14R (fiľmy Silikony polskie)

lub ľównowaŻnym. Ewentualne scalenie koloľystyczne uzupełnień pľzy zastosowaniu emulsji

silikonowej Funcosil LA Si]iconfaľbe finny Remmeľs i natuľalnych pigmentów ziernnych fiľmy

Kręmeľ odpoľnych na alkalia. Wykonanie zabieguhydľofobizacji stľukturalnej kamienia śľodkiem

hydrofobowym (Funcosil SNL fiľmy Remmeľs lub Saľsil H-l4R fiľnry Silikony polskie lub

równoważnym) w celu zabezpieczeníaprzed wnikaniem wody w strukturę kamienia i spoirry.

Istniejącąbaľieľkę należy zdemontowai i wykonać na nowo zgodnie z ľys. aľchitektonicznym:

Mateľiał - metalowa nralowana pľoszkowo -kolor gľafit

Pľzekľój poľęczy a 50 mm

Przekrój słupków a 50 mm mocowane max. co 70 cm
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Zakonczenie górne baľieľki - poľęcz o 50 mm lub słupki zakonczone bez poľęc zy z zaś|epkami

Mocowane do bloków sclrodów wg. zaleceń pľoducenta. WysokośÓ baľieľki 1,10 nr

Podjazd dla osób niepełnospľawnych naleŻy zdęmontow ać, zabezpieczyć, antykoľozyjnie i
zamontowai ponownie w tym samym miejscu.

Spocznik we wnęce

Spocznik we wnęce należy poddać napľawie poprzęzzeszlifowanie istniejącej wylewki betonowej ,

nawierzclrni asfaltowej lub skucie jej w całości. Należy wykonaó odpowiedni spadek nazewnątrzi
wykonai izolacjęze szlamunp. ECoFAIR (fiľmy ECOFAIR) lub ľównowaŻną. Jeśli istniejąca

płyta blokowa nie nadaje się do odtwoľzenia i konserwacji naleŻy alteľnatywnie spocznik obŁoŻyć

okładzinąkamienną zpłytek z piaskowca (piaskowiec z kamieniołomu Muchaľz lub Męcina lub

inny w nawiązaniu do kamiennych schodów). Płytki wykonaÓ o gľubości 3 cm i wymiaľach 50/50

cnr ]ub 30/30 cm' układanych na zapravłie mrozoodpoľnej, mineľalnej, elastycznej, białej

do kamienia, np. Teľaflex Extľa S1 (fiľmy Mapei). Zastosowaó fugę (2-3 mm) elastycznąECC
(fiľmy Remmeľs). Wykonanie zabieguhydrofobizacji struktuľalnej kamienia śľodkiem

hydrofobowym (Funcosil SNL firmy Remmeľs lub Saľsil H-14R fiľrny Silikony polskie lub

ľównoważnym) w celu zabezpieczeniaprzed bľudzeniem i by ułatwi Ć, czyszczenię z zabrudzeĺ.
Mur policzkowy

Należy wykonać odkľywki ławy fundamentowej pod muľkanri policzkowymi i oszacowaó stan

fundamentów, ewentualnie wykonać wzmocnienie lokalne popl*zęznadlanie betonem C2Ol25

lub wykonaó na nowo wg. odľębnego opľacowania poprzedzonego ekspefiyzatechniczną.

Po oszacowaniu stanu fundamęntu i ewentualnego nadlania wykonai izolację fundamentów masą

bitumiczną4 - krotnie. Usunięcie osłabionych tynków pobiałami zpowierzchni murków i nakľyw.

oczyszczenie metodąpiaskowaniaprzy użyciu agľegatu Cę-Pe. Wykonanie zabiegu dezynfekcji

pľepaľatem np. BFA lub Gľünbelag-Entferner (fiľmy Remmeľs) lub równowaŻnym,alteľnatywnie ze

względu na to, że Ściany muľów mają grubo śĆ, O,4 m, wykonanie zabiegu odpľowadzarria soli do

rozszeÍzonego śľodowiska będzie mało skuteczne' Dlatego pľoponuje się także ze względu na

bardzo zły stan zachowaniai duŻądegradację wątku ceglanego demontaż murów. Wykonanie

rekonstľukcji muľków z cegły palonej nazaprawie muľarskiej . Zaprawado muľowania wykonana
powinna byó na bazie wapna tľasowego i cementu trasowego oľaz piasku mieszanego gľubszego

szarego i zőłtego (w pľoporcjach 1 - l -4). Ewentualnie wmuľowanie nowych cegieł na gotowej

zaprawie muľaľsko _ tynkarska, wapiennej z gľupy zapraw M 2,5 . Powieľzchnię murowanych paľtii

,,policzków'' pokľyć tynkiem renowacyjnym w technologii WTA (firmy Sto Ispo, Remmers lub

Ceľesie lub ľównow aŻny mi).

Rekonstľukcja kamiennych nakľyw z kamienia jak oryginał lub jak schody wejścia głównego.

Nakrywy montowai na kotwach z pľętów gwintowanych, nieľdzewnych o średnicy 6 mm,

osadzonych na żywicy zaprawie mineľalnej HaliBond. Kamienne nakrywy dodatkowo zamontować
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nazaprawie mľozoodpoľnej' mineľalnej, elastycznej ,białej do kamienia, np. Teľaflex Extľa S1

(fiľmy Mapei). Zastosować fugę elastycznąECC (fiľmy Remmeľs).

Hydľofobizacja stľuktury kamienia śľodkiem hydrofobowynr Funcosil SNL (firmy Remmers) lub

Saľsil H-14R (fiľmy Silikony polskie) lub równowaŻnym.

STOLARKA OKIENNA Z OPASKAMI, ORYGINALNE OKNA PÓŁOKMGŁE NA
RYZALICIE' STOLARKA DRZwIowA ZEWNĘTRZA I DRZWI WEWNĘTRZE w
GROCIE

Drzwi drewniane oraz okna wymagająkonseľwacji technicznej i estetycznej. Należy wykonaÓ pľace

polegające nadezynfekcji dľewna' wzmocnieniu miejsc lokalnie . Całość należy nasączyć,

impľegnatenr odpoľnym na opady atmosfeľyczne o działaniu, grzybo- i glorrobójczym. Ubytki

naleŻy zľekonstruować, z dľewna a mniejsze uzupełnić kitem. Całośó zabezpieczyć faľbami

alkilowymi w koloľystyce wg zachowanych waľstw histoľycznych lub wg uzgodnień na komisji

konserwatorskiej' Prawdopodobnie stolarka drzwiowa była w kolorze białym. Wstępnie pľoponuje

się pomalowanie stolaľki w koloľze tzw' ,,starej bieli".

W wewnętĺznych skľzydłach drzwi w grocie w ľazię konieczności zaleca się montaż podwójnego

szklenia (z zastosowaniem szklenia jednokomoľowego zľamkąw kolorze stolaľki). Ze względu na

to, że podwójne szklenie może nie zmieśció się w obecnej gľubości drzwi na|eŻy rozwaŻyć,

możliwośÓ montażu dodatkowych listew maskujących. Profile tych listew powinny nawiązywać do

kształtu istniejących profilowań w tych dľzwiaclr'

Rozbite szybki w oknach naleŻy wymienió i osadzii na silikonie bezbaľwnym.

oľyginalne elernenty okui (klamki, zawiasy, zasuwki itp.) należy oczyścii, i zľegeneľowaó

i zamontowaó po wykonaniu konserwacji skĺzydeł i ościeżnic. Bľakujące elementy okuć należy

kupić lub zľekonstľuowaÓ na wzőt oľyginalnych.

Nadpľoże dľewniane znajdujące się nad drzwiami śľodkowymi gľoty ze względu na daleko

posuniętą degradacje i skażenie mikľobiolo giczne, naleŻy wymienić na nowe. Za|eca się

zastosowanie dľewna dębowego, klejonego lub nadpľoża stalowego, któľe będzie docęlowo

zamaskowane wątkiem kamiennym (ak wątek groty)'

NaŚwietle drzwi śľodkowych we wnęce poľtyku (elewacja fľontowa, płn.) należy wykonać na

wzóľ istniejących na oknach (zamkniętych łukowo) znajdujących się obok.

Pozatymprzy drzwiach środkov\rych groty, od strony zewnętľznej i wewnętľznej występuje

odsłonięty wątek ceglany' Boczne ścianki przy drzwiach sąnie wyizolowane i twoľzątzw. mostek

cieplny. W zwiąku ztympomieszczenie groty jest wychładzane a stolarka dľzwiowa wľaz

z kamiennymi schodami we wnętľzu jest bezpośľednio naľażona na ciągłe đzjałanie wilgoci

iprzemarzania. W związkuztymzaleca się odsłonięty wątek ceglany po osuszeniu muľów ocieplić
płytami z wełny mineralnej i zasłonięcie tynkiem ľenowacyjnym pomalowallym koloľzę otoczenia

(w kolorze stolaľki lub wątku kamiennego).
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opaski okĺenne:

Montaż opasek na ścianie wsclrodniej i południowej wg. wzoľu istniejących opasek na ścianie

zachodniej i północnej. odnowienie opasek istniejących na ścianie zachodniej i północnej:

oczyszczenie z zabrudzeń, usunięcie łuszczących się faľb, uzupełnieniu ubytków w dľewnie,

dezynfekcja dľewna i pomalowanie (zastosować mateľiały jak poniżej).

okna półokľągłe w szczycie ryzalitu nad gľotą:

Zdemontowanię zachowanych szkleń w oknach i rekonstľukcja bľakujących szyb.

O czy szczeni e p o wi eľ zchni dľewna p o pt Zez om i atani e.

Usunięcie powłok malaľskich chemicznie pastami Scansol (fiľmy Scandia Cosmetics S.A) lub Levis
(fiľmy Vitaf)' Należy wykorrać pľace polegające na dezynfekcji dľewna. CałoŚć należy nasączyć,

impľegnatem odpoľnym na opady atmosfeľyczne o działarriu, gľzybo- i glonobojczym

(czteľochlorometakľezol lub równoważnym fiľmowym). Miejsca w któľych występują skupiska

żerowania owadów na|eży wzmocnić popÍzez impregnacj ęŻywicąakrylową lO-15% Hekol I-50 w
acetonie. Sklejenie miejsc ľozwaľstwionych oľaz wklejenie taszli z zastosowaniem kleju do dľewna,

odpoľnego na wilgoć, poliuretanowego 66A (fiľmy Soudal). Bľakujące elementy naleŻy odtwotzyć, z
dľewnajak oľyginalne. Uzupełnienie mniejszych ubytków kitem do dľewna Silora A (firmy Teknos

Sp. z o.o.). Zabezpieczenie powierzchni drewna impregnatem na bazie oleju lnianego Induline SW-
900 (firmy Remmeľs). Pomalowanie drewna far'ba alkidową matowąTikkurila Eveľal Matt (firmy

Tikkuľila) w koloľystyce wg zaclrowanyclr warstw malaľskich lub wg uzgodnień na komisii
konserwatoľskiej. Zamontowanie odnowionyclr i zľekonstľuowanych szkleń na silikonie i kicie
szklarskim (fiľmy Soudal), w koloľze okien lub bezbarwnym.

laľki oki

według pľogramu prac konserwatorskich aut. Pani Moniki Domańskiej
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SCHODY NAD GROTA

Usunąć mechanicznie zaprawę cementowązpowierzchni całych schodÓw, odsłarriając stopnie

blokowe, kamienne. Wykonai Dezynfekcję pľepaľatem Gľünbelag-Entfeľneľ ťtľmy Remmeľs lub

ľównoważnym. Wykonać, niezbędnąniwelację istniejących wysokości i spadków odsłoniętych

stopni blokowych. Uszkodzone fľagmenty usunąć lub w razi potrzeby zdemontowaó cały schód i
wymienió na nowy lub wstawić, taszle ztakiego samego kamienia jak zachowany.

Do klejenia zastosowaó zapÍawęmľozoodpoľną mineľalną elastycznąbiałądo kamienia, np.

Teraflex Extľa S1 (fiľrny Mapei). Zastosować fugę (2-3 mm) elastycznąECC (fiľmy Remmeľs).

Uzupełnienie dľobniejszych ubytków w kamieniu ptzy zastosowaniu żywicy poliestrowej typu

Marmoľkitt 1000 - (Maľmoľkitt 1000 zltwardzaczenr typu B ''Akemi'' w ilości I-7,5 oÁ,

transpaľentna, płynna, produkcji W. Geľmany) lub KS 55- żywicapoliestrowa (KS 55

zutwardzaczem metyloketonowym w ilości do 5 oÁ,tľanspaľentnej, płynnej, produkcji General).

Jako wypełniacza zasto sowaó mączkę maľmuľową i wapienną.
-\ł{ 

razie konieczności demontażu częściowego lub całościowe go naleŻy wykorrai odpowieđnie

spadki na zewnątľz i wykonać, izo|acjęze szlamu np. ECOFAIR (fiľmy ECOFAIR) lub zaprawą

ľównoważną.

Spoczniki naszczycie schodów należy poddać niwelacji spadków, lub usunąć wierzchniąwaľstwę

wylewki w razie konieczności'

Spocznik obŁożyć, okładzinąkamienną zpłytekzwapienia(w nawiązaniu do kamiennych schodów

gľoty). Płytki wykonaó o gľuboŚci 3 cm i wymiaľach 30/30 cm lub nieľegulaľnie.

Wykonanie zabieguhydľofobizacji stľukturalnej kamienia śľodkiem hydľofobowym (Funcosi1 SNL
ťrrmy Remmeľs lub Sarsil H-14R fiľmy Silikony polskie lub ľównowaŻnym).

Schody nie pełnią funkcji ewakuacyjnych oraz dostępu do obiektu obecnie nie użytkowane pełnią

funkcję ozdobne. Barieľkę istniejącąw formie słupka metalowego ZporęczązłancuchanaleŻy

zdemontować i wykonai na schodach nowąbaľierkę zabezpieczającąprzed,upadkiem z wysokoŚci

mocowaną do stopni blokowych' Pľace wykonać zgodnie z ľys. aľchitektonicznym:

Mateľiał - metalowa ma]owana proszkowo -koloľ grafit

Pľzekrój poręczy o 50 mm

Pľzekrój słupków a 50 mm mocowanę max. co 70 cm

Zakonczenie góľne barierki - poręcz o 50 mm lub słupkí zakonczone bez poľęczy zzaślepkami

Mocowane do bloków schodów wg. zaleceń producenta. WysokoŚó barieľki 1,10 m
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6. Zestawĺenie powieľzchni po rrlanowanei inwestvcii

UWAGA !!!
Z uwagi na planowĺlnąinwesĺycię nie przewiduję się zmiany param.etróul budynku.
Planowany remont nie powiększy pou,ieľzchni użytkovłej obiektu z uwagi na odĺy,oľzenie wľaz
z lynkiem ľenowacyjnym do 20 mm.
Paľametry budynku bez zmian.

7. P.oiekto*ure .o"wia"ariu a"chitektoni"",ro - budowlane

FORMA I FUNKCJA OBIEKTU

Istniejąca bryła oraz funkcja obiektu zostanie zachowana bez zmian.

D O STO S OWANIED OKRA.IOBRAZU

Pľojektowana zabudowa jest zlokalizowana w śľodkowej części działki w kontynuacji istniejącej

zabudowy. CałoŚć jest dostosowana do charakteľu i skali kľajobľazu' uwzględniającwytyczne

uzyskane w MPZP.

ZAGO SPODAROWANIETERENU

Projekt zal<łada utľzymanie zagospodarowania działki w stanie istniejącym _ dojazd', zie\en przed,

budynkiem i chodnik wzdłuż elewacji budynku. Zagospodarowanie bezzmian'

Waľunki geotechnicze posadowienia budynku
Z uwagi na charakteľ planowanej inwestycj i nie zachodzi potrzeba opľacowania dokumentacji

geolo giczno-inżynieľskiej .

8. Wyposażenie instalacvine

Instalacja gazowa

Nie pľojektuję się' Nie pľzewiduje się modeľnizacji.

In stal acj a kanalizacyjna

Nie projektuję się. Nie pľzewiduje się modeľnizacji.

lnstalacj a wodociągowa

Nie pľojektuję się. Nie pľzewiduje się modeľnizacji.

Instalacj a elektlyczna

Nie pľojektuję się. Nie przewiduje się modeľnizacji.
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9. Charakteľvstvka ekologiczna budynku

Wody deszczowe z obiektu będąodpľowadzane do istlriejącejkana|izacji deszczowej.

oDPRoWADZENIEŚCIEKÓW.

Nie dotyczy.

WYTWARZANIEoDPADÓWSTAŁYCHI SPo SÓBICHIJTYLIZACJI.

Nie dotyczy.

WPŁYW OBIEKTUNA ŚRoDowISKo.

Zamieruenie inwestycyjne nie obejmuje zmiany wpływu obiektu na Śľodowisko.

Ze względu na funkcje obiektu nie występująŻadne szkodliwe emisje hałasu, wibľacji czy

pľomieni owana el ektľo magnety czn e go.

WPŁYW OBIEKTLTNA ISTNIEJACYDRZEWo STAN.

Nie pľzewiduje się usuwania orazko|izji z istniejącym dľzewostanem.

Dla inwestycji przewiduje się wykonanie robót ziemnych na działce 43212.

Na długoŚci wejścia głównego napołączeniu nawierzchni dojazdu i dojścia z

ľemontowanymi schodami podczas wykonywaniaízolacji przeciwwilgociowej ławy

schodów oľaz murków policzkowych naleŻy ziemię z wykopu składowaó na odkład i

ponownie wykoľzystaó do Zasypu w miejscu wykopu orazpozostałączęść, zutylizować,.

ALTERNATYWNE SPOS OBYPOZYSKIWANIAENERGII

Pľojekt nie pľzewiduje możliwości wykoľzystania alteľnatywnych sposób wykoľzystania energii z
uwagi na lokalizacje obiektu. W tym konkľetnym pľzypadku nie zachodzi dostępnośi

technicznych, śľodowiskowych i ekorromicznychmożliwości wykorzystania wysokoefektywnych

systemów altematywnych zaopatrzenia w eneľgię i ciepło.

ROWANI
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10. Uwagi końcowe

. Pľojektowany obiekt spełnia wymagania o któľyclr mowa w art'5 ust.1 Prawa budowlanego

o .Iakiekolwiek ľoboty związane Ze wzmocnieniem konstľukcyinym elementów obiekĹu

nie do przewidzenia na etapie pľojektowarria, a powstałe na etapie realizacji robót.

Powirury zostai pľZepľowadzone odľębnym postępowaniem popľzedzonym ekspertyzą

techniczną oraz obliczeniami konstrukcyjno- wytrzynrałościowymi ptzez osoby posiadające

odpowiednie kwalifi kacj e i uprawnienia.

o Realizacja budynku odbywa się zgodnie zninie1szym pľojektem techniczrrym. Wszystkie

odstępstwa od dokumentacji, lub zmiany bez zgody autoľa pľojektu będą naruszeniem pľaw

autorskiclr z pełnymi konsekwencjami.

. Pľojekty architektoniczny' program pľac konserwatoľskiclr orazbranŻowe należy

rozpatrywaĆ, łącznie.

o Wszystkie wymiaľy na|eŻy sprawdzić na budowie.

l Wszelkie ľoboty budowlane winny byó pľowadzone zgodnie zprzepisami techniczno-

budowlanymi, Polskimi Noľmami oraz zasadami wiedzy teclrnicznej i przepisami BI{P,

przy uŻyciu wyrobów budowlanych dopuszczonyclr do obrotu i powszeclrnego stosowania

w budownictwie.

Uwaga!!!

o u,szelkich zmianach w stosunku do niniejszego pľoiektu należy poinformować pľojektanĺa.

Pľojektanl nie ponosi odpovliedziąlności za znliany wykonane bez jego akcetrltacji. W przypadku

zmian istotnych związanych z podstawowymi parametrami budynku, zagospodarowaniem ĺeľenu

lub konstrukcią należy w trakcie trwania budou,y wykonać pozwolenie na budov,ę zamienne'

opľacował: mgľ inż. Kľzysztof Baluś
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INFoRMACJA DoTY CZ ĄC A BEZPIF'CZEŃ STWA I o CHRoNY ZDROWIA

REMONT DEKORACJI ARCHITEKTONICZNEJ
OPASKI OKIENNE, STOLARKA OKTENNA I DRZWIOWA,
KAMIENNE ScHoDY, SCHODY NAD GROTĄ KAMIENNĄ

Temat:

Adľes:

BEJSCE 230,28-5t2 GMINA BEJSCE

DZLAŁKI OBJĘTE TERENEM INWESTYCJI: BEJSCE DZ.NR43212

JEDN.EWIDENCYJNA: 260301-2' OBRĘB NR: 000L, BEJSCE

Inwestoľ:

DoM PoMocY SPOŁECZNEJ w BEJSCACH
BEJSCE 230

28-512 BEJSCE

opracował:

mgr inż. Baľtosz Janik

, . .ľ inż. }iAR
;'r, rrvl riony rlo projek

wľJotami l;ucjowlanv
v sl)ecj.:lln()ś(i k

F1A p/0r199
32 ílÜĺl i)(vliĺ''cim,

K

o9Íaniczeń

Rt73
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Spis tľeści:

Í. Zakres ľobót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejnośÓ realizacji zadania

inwestycyjnęgo'

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanyclr.

3. Wskazanie elementów Zagospodaľowania działek lub terenu, któľe mogą stwaruać zagrożenie

bezpieczeŕlstwa i zdrowia ludzi.

4. Zagospodaľowanie placu budowy.

5. Wskazania dotyczące pľzewidywanych zagroŻen występujących podczas realizacji ľobót

budowlarrych, okĺeślające skalę irodzĄ zagroŻenoľaz miejscei czas ich wystąpienia.

6' Wskazania sposobu instľuktażu pľacowników pľzed przystąpieniem do realizacji robót

szcze gőlnie ni eb ezp i e c zny ch.

7 .'W skazani e śľo dkó w techn i czny ch or ganizac yj nyclr' zap obie gający ch

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania ľobót budowlanych w stľefachszczegőlnego

zagtoŻeniazdrowia lub w ich sąsiedztwie , w tym zapewniających szybką

ewakuację na wypadek pożaru 
' 
awarii i innych zagĺoŻen.

40



PRoJEKT BUDOWLANY _ BEJSCE DZ.NR 432t2 (TOM t)

1. Zakres ľobĺót dla całego zamierzenia budowlan€go oľaz kolejność ľealizacji zadania

inwestycyjnego.

Pľzedmiotem opracowania jest pľojekt budowlany ľemontu dekoracji aľchitektonicznej

opaski okienne, stolaľka okienna i drzwiowa, kamienne schody, schody nad gľotą kamienną

Pałacu Badenich pełniącego obecnie funkcję Domu Pomocy Społecznej w Bejscach

na dziaŁce nr 43212 zlokalizowanej w miejscowości Bejsce woj. Świętokľzyskie.

KoLEJoNoŚc REłLIZ/ICJI ROBÓT
. zagospodaľowanie placu budowy

' roboty ľemontowo- konseľwatoľskie schodów zewnętrznych wejŚciowych oraztarasowych

'remont i konserwacja stolaľki okiennej, dľzwiowej drewniarrei oľaz opasek okiennych
. posprzątanie placu budowy

2. Wykaz istnĺejących obiektĺiw budowlanych.

Na działce 43212 na któľej znajduję się inwestycja jest zabudowana obiektem

podlegającym inwestycji, oraz innymi obiektarni zarządzanymiprzezDPS w Bejscach.

3. WskazanÍe elementów zagospodaľowania dzĺałek lub terenu, które mogą stwaľzać

zagr ożenie b ezpieczeŕlstwa i zdľowia ludzi.

Zamierzenie budowlane nie zawiera elementów, któľe mogłyby stwarzać zagroŻenie bezpieczeństwa

i zďrowia ludzi' Teľen inwestycji naleŻy oznakowaó i zabezpieczyi ptzed dostępem osób tľzecich.

Należy przygotować teręn pľzy obiekcie na tymczasowe składowisko mateľiałów budowlanych.

4. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie teľenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem ľobót budowlanych, co

najmniej w zakresie:

. ogľodzenia teľęnu i Wznaczenia stľef niebezpiecznych,

. wykonania dľóg, wyjśó i pľzejśÓ dla pieszych'

. odpľowadzęnia ścieków lub ich utylizacji,

. ut ządzeni a pom i e szczeń hi gi eniczno - sanitarnych i socj alnych,

. zapewnienia oświetlenia natuľalnego i sztucznego,

. zapewnienia właściwej wentylacji,

. zapewnienia łączności telefonicznej,

. urządzenia składowisk materiałów i wyrobów
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Teľen budowy lub robót powinien byó w miarę potľzeby ogľodzony lub skutecznie zabezpieczony

przeđ osobami postľonnymi' Wysokość ogľodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 nr'

W ogľodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bľamy dla ruclru pieszego

or az p oj azdów mechan iczny ch i maszyn budowlanych.

Szerokośó ciągu pieszego jednokieľunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75 m,

a dwukieľunkowego 7,20 m. Dla pojazdów używanych w tľakcie wykonywania robót budowlarrych

naleŻy wyznaczyć, miejsca postojowe na terenie budowy.

SzeľokoŚi dľóg komunikacyjnych na placu budowy lub ľobót powinna byi dostosowalla

do uŻywanych Śľodków tľansportowych. Dľogi i ciągi piesze na placu budowy powinny byó

utľzymane we właściwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich składowaó mateľiałów' sprzętu lub innych pľzedmiotów' Dľogi komunikacyjrre

dla wózków i taczek oľaz pochylnie, po któľych dokonuje się ľęcznego pľZenoszenia cięŻarów nie

powinny miei spadków większy ch niż I0oÁ.

PľzejŚcia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostľzegawczymi lub

znakami zakazu.

Przejścia o poclryleniu większym niż 75 %o na|eży zaopatrzyó w listwy umocowane poptzecznie, w

odstępach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż O,75 m'

zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustľadą.

Balustľada składa się z deski kľawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochľonnej umieszczonej

na wysokości 1,10 m.

Stľefa niebezpieczna w któľej istnieje zagrożenie spadania z wysokości pľzedmiotów, powinna być

ogrodzona balustľadami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.

Strefa ta nie może wynosió mniej niŻ Ilrc wysokości.

Pľzejścia, przejazdy i stanowiska pracy w stľeťte niebezpiecznej powinny być zabezpieczone

daszkami ochronnymi.
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5. Wskazania dotyczące pľzewidywanych zagrożeńwystępujących podczas ľealizacjĺ ľobót
budowlanych, okľeślające skalę i ľodzaj zagrożeń oľaz miejsce i czas ĺch wystąpienia.

Nie przewiduje się zagroŻen występujących podczas realizacji ľobót budowlanych pod warunkiem

wykonywania ich zgodnie zzasadamibhp oruzwiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Aby zabezpieczyć, pľacowników pľzed upadkiem z wysokości należy wykonaó ľusztowani azgodnie
z warunkami bhp - poziomy muszą być, zabezpieczone baľierkami przed, upadkiem do

tyłu. Podczas wykonywania ľobót konseľwatoľskich pracownicy muszą być, zabezpieczeni szelkami

ochľonnymi do stałych elementów.

Inwestycja powinna być, realizowana ptzez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i
upľawnienia. Również powinna byó wykonywana zgodrrie ze sztukąbudowlanąi wiedzątecturiczną.

6. Wskazania sposobu instľuktażu pľacownĺków pľzed prrystąpienĺem do ľealizacji rolrót

szczególnie niebezpiecznych.

Nie pľzewiduje się wykonywania ľobót szczegőlnie niebezpiecznychz wyjątkiem robót na

wysokości. Zakłada się, że ľoboty budowlane będą wykonywane p:zez osoby posiadające

odpowiednię kwalifikacje i umiejętności, atakŻe będąpľzeszkoleni z zakesu bhp , czego naleŻy

bezw zględni e pľze stľ ze gać,.

7. Wskazanĺe śľodków technicznych organizacyjnych, zapobĺegających niebezpieczeństwom

wynikającym z wykonywania ľobót budowlanych w stľefach szczególnego zagrożenia

zdľowÍa lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających szybką ewakuację na wypadek
pożaľu , awaľii i innych zagrożefi.

Nie pľzewiduje się wystąpienia stľef szczególnego zagtoŻenia zdľowiazuvlagina funkcje oraz

charaktęľ obiektu' Pľacownicy powimi posiadaó śľodki ochrony osobistej tj. ubľania ľobocze,

ľękawice ochronne i kaski, aw przypadku ryzyka upadku z wysokości szelki ochľonne.
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B. CZĘSC _ RYSUNKOWA oRAZ DOKUMENTY FoRMALNO PRAWNE

RYSUNKI - BRANŻA INWENTARYZACJA

Il1. RZIJT SCHoDÓw WEJŚCIoWYCH ZEWNETRZNYCH

Il2. RZUT SCHoDÓW TARASOWYCH ZEWNETRZNYCH

RYSUNKI _ BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

Al l . RZUT SCHODÓW WEJŚĆIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH

Al2. RZUT SCHODOW TARASOWYCH ZEWNĘTRZNYCH

Al3. PRZEKRÓJ A-A SCHODOW WEJŚCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH

SKALA 1:50

SKALA 1:50

SKALA 1:50

SKALA 1:50

SKALA 1:50
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