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PROJEKT BUDOWLANY — BEJSCE DZ. NR 432/2 (TOM 1)

A. CZESC OPISOWA
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA DATA: 01.2018

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn. ,,REMONT DEKORACJI ARCHITEKTONICZNEJ]
OPASKI OKIENNE, STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, KAMIENNE SCHODY, SCHODY
NAD GROTA KAMIENNA” w miejscowosci Bejsce 28-512, Bejsce 230 na dziatce nr 432/2 zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

(art. 20. pkt 4. Prawo Budowlane).
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Temat:

REMONT DEKORACJI ARCHITEKTONICZNEJ

(TOM 1)

OPASKI OKIENNE, STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA,
KAMIENNE SCHODY, SCHODY NAD GROTA KAMIENNA

Adres:

BEJSCE 230, 28-512 GMINA BEJSCE
DZIALKI OBJETE TERENEM INWESTYCJI: BEJSCE DZ.NR 432/2

JEDN.EWIDENCYJNA: 260301_2, OBREB NR: 0001, BEJSCE

Stadium:

PROJEKT - BUDOWLANY
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ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
Inwestor:

DOM POMOCY SPOLECZNEJ W BEJSCACH
BEJSCE 230
28-512 BEJSCE
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PROJEKT BUDOWLANY — BEISCE DZ. NR 432/2 (TOM D)

1. Podstawa prawna opracowania projektu

v Jednolity tekst ustawy - Prawo budowlane
v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
2. Podstawa formalna
. Zlecenie Inwestora, uzgodnienia z Inwestorem
. Wizja lokalna i pomiary w terenie, dokumenty archiwalne udostepnione przez DPS Bejsce
. Obowiazujace przepisy prawa budowlanego

3. Lokalizacja obiektu
Patac potozony w zachodniej czesci wsi Bejsce, w powiecie kazimierskim, w wojewddztwie

swigtokrzyskim, zlokalizowany na dzialce o nieregularnym ksztalcie, dz. nr 432/2.

4. Rys historyczny

Klasycystyczny patac w Bejscach powstal w 1802 roku. Zaprojektowat go Jakub Kubicki dla
Marcina Badeniego, petniacego funkcje ministra sprawiedliwosci w rzadzie Krolestwa Polskiego.
Jakub Kubicki byt uczniem Dominika Merliniego, twoérca m.in. rezydencji wielkiego ksiecia

Konstantego — warszawskiego Belwederu.

Budowa ma charakter belwederu i usytuowana jest na osi péinocno-potudniowej na niewielkim
zboczu, opadajacym ku potudniowi zboczu . Poziom gruntu na ktérym umieszczony jest obiekt
(zbocze) spowodowal, ze czg$¢ poziomu piwnic jest ponad jego poziomem. Palac jest
podpiwniczony, pietrowy na planie prostokata. Elewacja frontowa posiada otwory okienne
ustawione w dziewigciu osiach pionowych. Na osi §rodkowej znajduje sie portyk (trojosiowy)
z doryckimi kolumnami z belkowaniem z napisem "PRACA NADAEA SPOCZYNEK" i trojkatnym
tympanonem. Na elewacji tylniej znajduje si¢ ryzalit sali balowej, w czesci cokotowej umieszczono
kamienna grot¢ z kamienia famanego (dziki watek). W belkowaniu ryzalitu znajduje sie data
"M.D.CCCIL".. Pomieszczenia na pigtrze zarezerwowane byly bowiem na sypialnie, za$ parter
pelnit funkcj¢ reprezentacyjna. Elewacje sa boniowane z zamknigciem w postaci gzymsu
koronujacego. Obiekt zamyka dach czterospadowy z masywnym kominem, murowanym i

otynkowanym. Elewacje obecnie maja biaty kolor.

Od 1955 roku patac zaczat pehi¢ funkcje Domu Pomocy Spotecznej dla oséb dorostych. !

! http://www.dpsbejsce.strefa.pl/historia.htm]



PROJEKT BUDOWLANY - BEJSCE DZ. NR 432/2 (TOM D

S. Okreslenie przedmiotu inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu dekoracji architektonicznej

opaski okienne, stolarka okienna i drzwiowa, kamienne schody, schody nad grota kamienng —

Pafacu Badenich pelnigcego obecnie funkcje Domu Pomocy Spotecznej w Bejscach

na dzialce nr 432/2 zlokalizowanej w miejscowosci Bejsce woj. Swictokrzyskie.
KOLEJONOSC REALIZACJI ROBOT

» zagospodarowanie placu budowy

* roboty remontowo- konserwatorskie schodow zewnetrznych wejsciowych oraz tarasowych

* remont i konserwacja stolarki okiennej, drzwiowej drewnianej oraz opasek okiennych

* posprzatanie placu budowy

6. Kategoria obiektu

Zgodnie z prawem budowlanym - budynek zalicza si¢ do:
KATEGORIA OBIEKTU - X1

wspolczynnik kategorii obiektu (k) — 4,0 wspdlczynnik wielkosci obiektu (w) - 1,0

7. Tereny o charakterze zastrzezonym ze wzgledu na obronnoséé i bezpieczenstwo

panstwa.
Przedmiotowa i przylegte parcele nie lezy w terenie o charakterze zastrzezonym, o ktérym mowa w

aktualnie obowigzujacym prawie geodezyjno kartograficznym.

8. Zgodnos¢ z warunkami zabudowy i prawem budowlanym

Zagospodarowanie terenu w stanie obecnym
Na dzialce 432/2 na ktérej znajduje sie inwestycja jest zabudowana obiektem podlegajacym
inwestycji, oraz innymi obiektami zarzadzanymi przez DPS w Bejscach. Teren inwestycji posiada
dostep do drogi publicznej. Polaczenie z przedmiotowa droga bedzie realizowane poprzez istniejacy
zjazd. Na dzialce sg istniejace miejsca postojowe, tereny utwardzone oraz tereny zieleni niskiej.
INSTALACIJE
Budynek posiada nastepujace instalacje wewnetrzne:

- elektryczng, gazowa, wodna, kanalizacyjna , centralnego ogrzewania

- wentylacji grawitacyjnej
Budynek ma zapewniony dostep do nastepujacych mediow:

- energii elektrycznej

- wody z wodociggu miejskiego

- kanalizacji sanitarne;j

- kanalizacji deszczowej

- sieci gazowe
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PROJLKT ZAGOSPODAROWANIA - T UZY TKOWNIK:

DZIAY.KI nr ewid. 432 /2 1:1000 STAROSTWO POWIATOWE Dom Pomocy § :
W B . . 28-500 Kazimierza Wiclka w Bejseach, TpiRE]
v m. Bejsce, gmina: Bejsce ul. T, Koiciuszki 28-812 Bejsce ny 230 ‘
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ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA
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ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

Projektowane zagospodarowanie dzialki

Nie przewiduj¢ si¢ zmiany zagospodarowania dzialki. Po przeprowadzeniu remontu nalezy teren

posprzata¢, ewentualnie teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

v

UKEAD KOMUNIKACYJNY.

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publiczne;.

Polaczenie z przedmiotows droga bedzie realizowane poprzez istniejacy zjazd oraz droge
wewngetrzng na dzialce 432/2. Planowana inwestycja nie spowoduje zwigkszenia uciazliwosci
ruchu samochodowego i nie bedzie stwarzata ucigzliwosci dla sasiednich obiektow, terendw

oraz nie bedzie przekraczata granic dziatki inwestycyjnych.
SIECI UZBROJENIE TERENU.

Do projektowanych budynkéw sa doprowadzone nastepujace przylacza: wodociggowe,
kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczne, gazowe nie projektuje si¢ zmiany lokalizacji
przylaczy ani przebudowy — bez zmian.

WYLACZENIE Z PRODUKCJI ROLNEJ.

Teren inwestycji zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 03.02.1995 r. ,,0 ochronie gruntéw rolnych
i lesnych (Dz. U. Nr 16 poz. 78 z p6zn. zmianami) nie wymaga decyzji o wylaczeniu z

produkcji rolnej. Nie dotyczy.

10



PROJEKT BUDOWLANY - BEJSCE DZ. NR 432/2 (TOM )

ODPROWADZENIEWODYDESZCZOWEJ
Wody deszczowe z obiektu beda odprowadzane do istniejacej kanalizacji deszczowej.
ODPROWADZENIESCIEKOW.
Nie dotyczy.
WYTWARZANIEODPADOWSTALYCHI SPOSOBICHUTYLIZACJI.
Nie dotyczy.
SPOSOBZAGOSPODAROWANIAMAS ZIEMNYCH

Dla inwestycji przewiduje si¢ wykonanie robét ziemnych na dziatce 432/2.

Na dlugosci wejscia gldwnego na polaczeniu nawierzchni dojazdu i dojscia z
remontowanymi schodami podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowej tawy
schodow oraz murkéw policzkowych nalezy ziemig z wykopu sktadowaé na odklad i
ponownie wykorzysta¢ do zasypu w miejscu wykopu oraz pozostala czesé z

utylizowac.

TERENY UTWARDZONE.

Istniejace dojscie do obiektu oraz dojazd — bez zmian.

Projektowana inwestycja nie narusza praw 0sob trzecich. Inwestycja nie bedzie powodowata
wytwarzania szkodliwego promieniowania lub oddziatywania pola magnetycznego, wibracji i
halasu, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych
inwestor zwréci uwagg na zachowanie bezpieczefstwa ludzi i mienia oraz zadba o to, by
prowadzone roboty stwarzaty jak najmniejsza uciazliwo$¢ dla sasiadow.

Roboty budowlane i zabezpieczenia nie bedq powodowaé zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i

mienia, pogorszenia stanu $rodowiska i warunkéw zdrowotno-sanitarnych.

11
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v Wplyw inwestycji na §rodowisko oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. nr.257 poz.2573 z p6zn zm.) projektowana roboty
remontowo-konserwatorskie nie s zaliczane do inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
1 zdrowia ludzi albo mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. W zaprojektowanym pracach nie
wystgpuje emisja zanieczyszczonego powietrza mogacego wpltywaé na zagrozenie stanu sanitarnego
przylegtych terenow.

Projektowana inwestycja nie wplynie niekorzystnie na wody powierzchniowe i podziemne.

Obszar oddzialywania inwestycji:

Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04.2002r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 r. w sprawie

dopuszczalnych pozioméw hatasu w rodowisku

Stwierdza sig, ze przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowaé negatywnego oddzialywania na

srodowisko — dziatki sasiednie, obszar oddzialywania zamknie si¢ w granicach 432/2 objetych

wnioskiem.

a) nie przewiduje si¢ montazu zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej, a takze
wyposazenia technicznego powodujacego szkodliwe promieniowanie lub oddziatywanie
pola magnetycznego,

b) nie przewiduje si¢ zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej obiektu
powodujacych jakiekolwiek emisje hatasu i wibracji,

c) planowana inwestycja w zaden sposéb nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i
wod, nie przewiduje sie wycinki drzew,

d) nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dzialek sasiednich oraz nie powoduje naruszenia

istniejacych stosunkéw wodnych.
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PROJEKT BUDOWLANY — BEJSCE DZ. NR 432/2 (TOM 1)

Nr ew. .
dzialki Podstawa formalno prawna Uwagi
432/2 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Usytuowanie budynku § 13.1. Brak uwag
Miejsca postojowe dla samochodow osobowych § 18, 19 | Brak uwag
Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1 Brak uwag
Studnie § 31 Nie dotyczy
Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekle § 36.1 Nie dotyczy
Zbiorniki bezodplywowe na nieczystosci ciekle § 38 Nie dotyczy
Zielen i urzadzenie rekreacyjne § 40 Brak uwag
Oswietlenie i nastonecznienie § 60 Brak uwag

Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe § 271

Odleglos¢ projektowanego
budynku od granic
sasiednich dziatek oraz
budynkdéw ze wzgledu na
ochrong¢ przeciwpozarowa,
jest zachowana - warunek
spelniony.
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PROJEKT BUDOWLANY -~ BEJSCE DZ. NR 432/2 (TOM )

9. Zagadnienia p.poz.
Wszystkie parametry techniczne zwigzane z ognioodpornoscia materialéw i elementéw obiektu
oraz zabezpieczenia pozarowego zaprojektowano uwzgledniajac wymogi techniczne
normatywéw 1 warunkéw technicznych (Dz.U nr.75 poz.690 ,,Warunki techniczne jakim
powinny odpowiada¢ obiekty i ich usytuowanie” Dz.U. nr.121 poz.1138 ,, Rozporzadzenie w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw”.

10. Bilans terenu
Wskazniki wielko$ci powierzchni zabudowy, oraz dziatki biologicznie czynnej:

» Powierzchnia zabudowy — bez zmian (nie dotyczy)

» Powierzchnia biologicznie czynna — bez zmian (nie dotyczy)
Dzialka nr. 432/2 objeta inwestycja znajduje si¢ w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow oraz
poza obrgbem parkdéw narodowych, rezerwatéw przyrody i parkéw krajobrazowych.

Na terenie nie wystepuja, podlegajace ochronie, formy przyrody.

11. Obsluga 0s6b niepelnosprawnych

Obiekt w stanie obecnym nie jest dostosowany dla 0s6b niepetnosprawnych wejscie do obiektu od
strony elewacji potnocno- wschodniej. Stolarka drzwiowa dostosowana dla oséb poruszajacych na

wozku inwalickim progi ponizej 20 mm. Wewnatrz stolarka drzwiowa bez progowa.

12. Ochrona konserwatorska

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkow pod numerem A.174/1-3.

13. Wplyw terenéw gorniczych

Dzialki nr. 432/2 nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego, nie ma wiec wplywu eksploatacji

gorniczej na dziatke.

14. Informacja o polozeniu nieruchomosci wzgl. natura 2000

Inwestycja nie znajduje si¢ w zadnej strefie zwiazanej z obszarem Natura 2000
INFORMACJA O NAJBLIZSZYCH OBSZARACH:
1. NATURA 2000
DOLINA NIDY PLB260001- odleglosé ok. 9,74 km

Obszar oddziatywania inwestycji — linie rozgraniczajace teren dziatek, a wiec inwestycja nie bedzie

wplywa niekorzystnie na pobliskie obszary chronione.
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PROJEKT BUDOWLANY - BEJSCE DZ. NR 432/2 (TOM )

1. Podstawa formalna

. Zlecenie Inwestora

. Uzgodnienia z Inwestorem

. Wizja lokalna i pomiary w terenie

. Obowiazujace przepisy prawa budowlanego

. Program prac konserwatorskich aut. Pani Moniki Domanskiej

Informacja dla Inwestora:
Niniejsza dokumentacja jest zbiorem dokumentéw umozliwiajacych realizacje

zamierzenia po uprzednim zgloszeniu wlasciwemu organowi.

W mysl art. 29 Ustawy Prawo Budowlane realizacja remontu ,,dekoracji architektonicznej”

n/n projektu, wymaga zgloszenia.

Ze wzgledu na wiek budynku (datowanie 1802r1.)i ochrone konserwatora

zabytkébw wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe - prowadzenie robot budowlanych
moggcych prowadzi¢ do zmiany wygladu zabytku.

2. Lokalizacja obiektu
Palac potozony w zachodniej czesci wsi Bejsce, w powiecie kazimierskim, w wojewddztwie

swigtokrzyskim, zlokalizowany na dzialce o nieregularnym ksztalcie, dz. nr 432/2.

3. OkreSlenie przedmiotu inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu dekoracji architektonicznej

opaski okienne, stolarka okienna i drzwiowa, kamienne schody, schody nad grota kamienng —
Patacu Badenich petniacego obecnie funkcje Domu Pomocy Spolecznej w Bejscach
na dzialce nr 432/2 zlokalizowanej w miejscowosci Bejsce woj. Swictokrzyskie.

Wymiary budynku: dhugo$é — 29,00 [m] x szerokos$¢ — 17,75 [m]

STAN ISTNIEJACY DEKORACJI ARCHITEKTONICZNEJ (INWENTARYZAJCA):

WATKI CEGLANE, TYNKI I SZTUKATERIE

Budynek nie posiada izolacji przeciwwilgociowych ani cieplnych fundamentéw, czynnikiem
negatywnie wplywajacym na niszczenie i zawilgocenie $cian jest szlichta cementowo-piaskowa.
Wokot budynku wykonano opaske z kostki brukowej betonowej co uniemozliwia odprowadzenie
wilgoci ze $cian fundamentowych. Opaska powoduje takze podczas opadéw atmosferycznych
zawilgocenie $cian poprzez odbijanie si¢ kropel deszczu i osiadanie na elewacji powoduja
zawilgocenie konstrukeji murowych.

Powyzsze czynniki wplywaja na intensywniejsze podcigganie kapilarne wody z gruntu.
Wigkszos¢ tynkow pokryta jest siatkg spekan. Takze profile sztukatorskie i tynki nad oknami
wykazujg peknigeia strukturalne. Tynk jest pokryty farbami, ktére tuszcza sie i odspajaja

od Sciany.

Na scianach wystepuja znaczne pekniecia tynkow i prawdopodobnie struktury muréw, ktore nie sq
widoczne od wewnatrz. Podczas wykonywania remontu nalezy zwrécié szczegdlng uwage na
glebokos¢ peknigé w razie wystapienia duzych uszkodzen struktury muru nalezy wg. odrebnego
opracowania poprzedzonego ekspertyza techniczng dokona¢ zabezpieczenia przed dalszymi
uszkodzeniami.
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PROJEKT BUDOWLANY — BEJSCE DZ. NR 432/2 (TOM )

PORTYK I SCHODY WEJSCIA GLOWNEGO

Detal architektoniczny jakim jest portyk (murowany z cegly i czesciowo z kamienia) oraz
kamiennych schodow z murowanymi bokami narazony jest na nieustajaca degradacje w wyniku
zarowno czynnikow atmosferycznych, zanieczyszczenia powietrza, uzytkowaniem oraz
nieprawidtowymi naprawami.

Kamien wystepujacy pod warstwa tynkow i powlok malarskich jest mocno ostabiony. Widoczna
jest rozlegla dezintegracja granulacyjna oraz liczne ubytki wypetnionymi Zaprawami
cementowymi.



PROJEKT BUDOWLANY - BEJSCE DZ. NR 432/2 (TOM 1)

Schody przed wejsciem gléwnym: wykonane sq z piaskowca zbitego w formie stopni blokowych
Wymiary schodéw nieregularne od 14 do 18 em wysokosci oraz 35 do 39 cm szerokosci.

Schody obmurowane policzkami z cegly ceramicznej pelnej palonej wykoniczone tynkiem
cementowo-wapiennym malowane pobiatami oraz farbami emulsyjnymi. Mur policzkowy nie
zabezpieczony nakrywami (daszkami) zabezpieczajacymi mur przed czynnikami zewnetrznymi w
szczegolnosci warunkami atmosferycznymi. W miejscach odspojenia sie tynku od muru widoczne
liczne spekania cegly oraz ubytki zarowno w warstwie ceglanej jak i warstwach fug poziomych i
pionowych.

Uszkodzenia z powodowane sa w szczeg6lnosci w wyniku zawilgocenia muru oraz bezposrednie
narazenie watku ceglanego na rozmrazanie i zamrazanie (widoczne kruszenie si¢ cegly oraz
spoin). Projektowane wymiary schodéw dostosowa¢ z uwagi na rézne wymiary blokéw do
wysokosci od 16 cm do max. 17,5 cm, szeroko$é 25 em do 39 cm. Istniejaca porecz zdemontowaé
i wykona¢ nowe z zgodnie z rysunkami architektonicznymi.

Mur policzkowy prawdopodobnie posiada podbudowe fundamentowa schodéw z uwagi na zakres
widocznych uszkodzen, jednakze moze ona by¢ w zlym stanie technicznymi oraz nie posiadaé
izolacji przeciwwilgociowe;j.

Spocznik w podcieniu wykonany jest miejscami z zaprawy cementowej oraz nawierzchni na
bazie asfaltu lanego. Przypuszcza si¢ ze byl wykonany z oktadziny kamiennej (piaskowiec
podobnie jak schody blokowe) lokalnie widoczne miejsca zachowane z oryginalng plytka
blokowg . Niestety w wyniku zniszczen zostal zdemontowany w catosci lub czesciowo i
zastapiony wylewkg cementows oraz nawierzchnia asfaltowa. W podcieniu widaé liczne pekniecia
i rysy nawierzchniowe, ktore z uptywem czasu beda powodowaty powiekszenie sie uszkodzen az
do catkowitej degradacji nawierzchni.

Widok schodow wejsciowych gtdéwnych
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P X L Y

Widok Sp(;kar'l”i ryswpc;v;/ierzchniowy;ch na podéieniu nawierzchni ce entdWej i asfal laneo'

Widok na murki policzkowe schodéw wejsciowych gtownych
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PROJEKT BUDOWLANY -~ BEJSCE DZ. NR 432/2 (TOM 1)

Kamienna grota na elewacji potudniowej liczac od roku 2015 ulegta kolejnym zniszczeniom.
Widoczne sa pgknigcia, ktore sg stabilne i nie poglebiajg sie. Jednakze zauwazalny jest postep
degradacji watku dzikiego groty. Na watku kamiennym z wapienia pinczowskiego i piaskowca
utworzyla si¢ ciemniejsza patyna i dezintegracja strukturalna kamienia. Miejscowo wystepuje
osypywanie si¢ kamienia. Spoina pomigdzy kamieniami ulega wykruszeniu i peknigciom w
wyniku czynnikéw atmosferycznych zwlaszcza opadéw atmosferycznych, naglych zmian
temperatur oraz wilgotnosci otoczenia (przemrozeniu materiahu).

Widok ogolny groty
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> 7

Widok deradcj1 watku gfoty
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STOLARKA OKIENNA Z OPASKAMI, ORYGINALNE OKNA P()LOKRAGLE NA
RYZALICIE

Stolarka okienna z opaskami wykazuja lokalne zniszczenia w formie spekan, ubytkéw, zhuszezen
wyniku czynnikéw atmosferycznych zwlaszeza opadéw atmosferycznych oraz uzytkowania.
Stolarka zostata zrekonstruowana w 2010 r. i wykonana jest z drewna sosnowego i pomalowana na
kolor bialy. Na stolarce okiennej szczegélnie na profilach widoczne sg ubytki i ztuszczenia farby,
stan drewna okresla si¢ jako dobry. W wyzszych partiach budynku stolarkg ulegta bardziej
rozlegtym uszkodzeniom wskutek braku i utrudnienia dostepu do napraw i konserwacji.

Stolarka posiada wywietrzniki zamontowane podczas prac konserwacyjnych. Kit szklarski na
ktorym zamontowane sg szyby ulegl wykruszeniu.

Widok stolarki okiehnej elewacja p6tnocna
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Widok stolarki okiennej elewacja péinocna
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STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZA I DRZWI WEWNETRZE W GROCIE

W grocie (drzwi zewnetrzne i wewnetrzne) zachowala sie oryginalna stolarka drzwiowa.
Zachowana stolarka wykonana jest z drewna sosnowego. Sg to podwéjne drzwi (wnetrze
przeszklone, dwuskrzydtowe i zewnetrzne pelne, dwuskrzydlowe).

Na elewacji frontowej (pld.) we wnece portyku znajdujg sie trzy pary drzwi (dwuskrzydtowych,
boczne prostokatne i sSrodkowe zamknigte potokragtym nad$wietlem, ktore obecnie jest
zablendowane sklejka).

Stolarke bardzo czgsto poddawano odnowie. Ze wzgledu na intensywne uzytkowanie obiektu
stolarka drzwiowa byta narazana na rozlegle zniszczenia. W ramach biezacych napraw wielokrotnie
przemalowywano jg farbami olejnymi i olejno-ftalowymi, wymieniano szklenia i zamki.

Na futrynach, pod listwami przymykowymi drzwi, pod kilkoma warstwami przemaléwek
wystepuje pierwotna warstwa malarska w kolorze biatym.

Ogolnie stan drewna jest zty jednakze kwalifikuje si¢ do wykonania ich konserwacji.

Wystepuja rozszcezelnienia, uszkodzenia drewna w wyniku uzytkowania, poglebienie rysunku stoi
w wyniku dziatania czynnikow atmosferycznych i promieniowania UV.

W wielu miejscach wystepuja odpryski lakieru odstaniajace drewno, zwlaszcza na dolnych partiach
stolarki. Powloki lakiernicze, zwlaszcza pozniejsze, sa mocno spekane, tuski sa lodeczkowato
podniesione, co utatwia penetracj¢ wody atmosferycznej w strukture drewna i przyspiesza jego
niszczenie.

Oryginalne zawisy, okucia zawiasow, klamki w skrzydlach drzwiowych zachowaty sie do naszych
czasOw. Jedynie niektore zasuwki i zamki sg wspolczesne.

W ostatnich latach przestrzenie pomigdzy podwojnymi drzwiami groty wypeltniono luznymi
plytami styropianu w celu izolacji cieplne;.

Elementy oku¢, metalowe sa powierzchniowo skorodowane, na powierzchni wystepuja pozostatogci
starszych lakierow i farb.

Widok stolarka Zewnmétrzné grd‘?y U
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Widok stolarka z‘eantrznak groty
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KAMIENNE SCHODY WE WNETRZU GROTY

Ze wzgledu na uzytkowanie obiektu na powierzchni kamienia wystepuja przede wszystkim
zmiany barwne. Kamienne schody znajduja si¢ przy stolarce drzwiowej prowadzacej na zewnatrz
budynku. Stolarka jest zniszczona a przez to nieszczelna. Wystepuja tzw. mostki termiczne w
wyniku kt6rych kamienne schody narazone sg na przemarzanie. Zmiany temperatur spowodowaly
wykruszenie spoiny, przebarwienia i1 miejscowe wykruszenia kamiennych  stopni.
W stopniach przez drzwiami wewnetrznymi wystgpuje duzy ubytek (w wyniku uzytkowania lub
uszkodzenia mechanicznego) uzupeliony zaprawa cementowa.

SCHODY NAD GROTA

Nad grota (bezposrednio na sklepieniu groty) znajduja sie schody kamienne, blokowe obecnie
zatarte zaprawa cementowa. Sg to jednobiegowe wachlarzowe schody bez barierki. Niska barierke
tworzy watek kamienny $cian groty (wysokos¢ 20-80 ¢cm) oraz stupki z tancuchem.

Ze wzglgdu na to, ze schody kamienne ulegly zniszczeniu zatarto je zaprawa cementows.

Obecnie zaprawa cementowa jest mocno spekana i odspojona od blokow kamiennych w wyniku
dziatania bezposredniego czynnikoéw atmosferycznych zwlaszeza opadow atmosferycznych,
naglych zmian temperatur oraz wilgotnosci otoczenia (przemrozeniu materiatu).

Na calej powierzchni wystepuje skazenie biologiczne.

Na podstawie odkrywek mozna wywnioskowaé, ze bloki kamienne (stopnie zatarte Zaprawa
cementowa) s wykonane z wapienia (zbitego Iub pificzowskiego). Na zdjeciu ponizej widoczny
jest kamienny schéd blokowy pod zacierkg z zaprawy cementowej.

Wymiary schodéw nieregularne od 14 do 21 cm wysokosci oraz 18 do 32 cm szerokosci.
Projektowane wymiary schodow dostosowa¢ z uwagi na rézne wymiary blokéw do wysokosci
max. 17,5 cm, szeroko$¢ 25 cm od strony wewngtrznej schodéw wachlarzowych. Ilosé stopni
ulegnie zmianie z zwigzku z demontazem zaprawy cementowej, pierwszy schéd z licowaé
plaszezyzng z kostka brukowg dojscia. Istniejaca porecz zdemontowad i wykonaé¢ nowe z zgodnie
z rysunkami architektonicznymi.

Widok na soy wachlarzowe tarasowe
26



PROJEKT BUDOWLANY -~ BEJSCE DZ. NR 432/2 (TOM 1)

27



(TOM 1)

DZ. NR 432/2

[
]

PROJEKT BUDOWLANY ~ BEJSCI

ka schodow wachlarzowych

dok spoczni

i

Y

28
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Widok wykdﬁczenia schodow wachlafzoWych (odkrywka lokalna na Stopnilu) V

4. Dane konstrukeyjno - materialowe elementow (inwentaryzacja)

Budynek zostal wykonany w technologii tradycyjnej murowane;
Schody zewngtrzne wejicie glowne do budynku — wykonane z kamienia piaskowca blokowego
- barierka stupki metalowe, porecz drewniana
- podjazd konstrukcja metalowa przykrecana do schodéw
- murki policzkowe murowane tradycyjnie z cegly ceramicznej pelnej
Nawierzchnia podcien — wykonane z kamienia piaskowca blokowego pokrycie zaprawa
cementowa oraz nawierzchnia z asfaltu lanego.
Schody zewngtrzne wachlarzowe tarasowe, taras — wykonane z kamienia piaskowca blokowego
pokrycie zaprawa cementowa.
Grota — wykonana z wapienia pinczowskiego i piaskowca

Stolarka okienna i drzwiowa— wykonana z drewna sosnowego

5. Zestawienie powierzchni istniejgcej (inwentaryzacja)

1 ogé kondygnacji podziemnych 1

2 lMos¢ kondygnacji naziemnych — nawa gtoéwna 2

3 [Powierzchnia zabudowy 950,00 m?2
4 IPowierzchnia uzytkowa 2 100,00 m2
5 [Kubatura ~6 792,00 m3
6 Wysokogé ~20,41 m
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ZAMIERZENIA PROJEKTOWE.,

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu dekoracji architektonicznej
opaski okienne, stolarka okienna i drzwiowa, kamienne schody, schody nad grota kamienng —
Pafacu Badenich pelnigcego obecnie funkcje Domu Pomocy Spotecznej w Bejscach

na dziatce nr 432/2 zlokalizowanej w miejscowosci Bejsce woj. Swictokrzyskie.

W ramach remontu wyszczegélnia sig:

PORTYK I SCHODY WEJSCIA GLOWNEGO

Portyk.

Ostabione i odspajajace si¢ warstwy tynk6w na kolumnach, nalezy usunaé w sposob mechaniczny
lub r¢eznie nie uszkadzajac dobrego budulca. Wykonaé oczyszczenie metoda piaskowania przy
uzyciu agregatu Ce-Pe. Nalezy takze przeprowadzié dezynfekcji preparatem Griinbelag-Entferner
lub BFA (firmy Remmers), lub CT 99 (firmy Ceresit) lub réwnowaznym miejsc porosnietych
mikroflora oraz miejscowe wykonanie impregnacji wzmacniajacej cegiet muru.

Wykonanie iniekcji w miejscach peknigé kamienia preparatem na bazie zaczynu mineralnego np.
Injektionsleim 2K (firmy Remmers) lub mleczkiem cementowym. Elementy mocno zdegradowane
nalezy wymieni¢ na nowe z takiego samego budulca. Obluzowane cegly osadzi¢ na nowo na
zaprawie na dodatkowym wzmocnieniu w postaci kotew (ze stali nierdzewnej) np. na Zywicy
iniekeyjnej np. HIT-HY 50 (produkeji Hilti). Peknigcia techniczne nalezy kotwié i/lub wypelnic¢
szczeliny mleczkiem cementowym. Uzupelnienie ubytkéw masg dostosowana pod wzgledem sktadu
1 wlasno$ci mechanicznych do oryginatu przy zastosowaniu zaprawy Restauriermdortel (firmy
Remmers) lub CR 44 (firmy Ceresit) o odpowiednio dobranym kolorze lub barwionych w masie
Natozenie tynku renowacyjnego wzmocnionego wioknami mineralny do naprawy

i renowacji uszkodzonych fasad ze starym tynkiem np. Sto Trass Filtzputz (firmy Sto-ispo) lub
rOwnowazna.

Tynki i profile sztukatorskie pomalowa¢ farbami, krzemianowymi, silikatowymi na bazie
catkowicie nowej kompozycji spoiw zolu krzemionkowego i szkla wodnego

Wykona¢ pelna konserwacje i rekonstrukcje tynkéw wedtug prac konserwatorskich

Aut. Pani Moniki Domanskie;j.
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Schody
Wykona¢ odkrywke przy pierwszym stopni i sprawdzi¢ stanu fundamentu pod remontowanymi

schodami. Istniejacy fundament nalezy wzmocni¢ poprzez nadlanie betonem klasy C20/25,
alternatywnie wzmocni¢ odcinkami dlugosci 1,50 m (wg. rys. architektonicznych) w celu
odtworzenia z dodatkowym wzmocnieniem stalg zbrojeniowa. Schody nalezy oczyscié parg wodng
lub mechanicznie pedzlami i szczoteczkami nylonowymi oraz chemicznie detergentem lub pastami
np. Fassadenreiniger-Paste lub Arte Mundit (firmy Remmers). W razie potrzeby wykonanie
oczyszczenia przy uzyciu agregatu Ce-Pe. Dezynfekcje wykonaé preparatem Griinbelag-Entferner
(firmy Remmers) lub réwnowaznym oraz nalozy¢ impregnacje wzmacniajace preparatem KSE 300
(firmy Remmers). Wykonanie iniekcji w miejscach peknigé preparatem na bazie zaczynu
mineralnego na bazie cementu lub np. Injektionsleim 2K (firmy Remmers) lub réwnowazna.
Zaprawa witaczana pod niskim cisnieniem z dodatkiem kruszywa uszlachetniajacego lub bez
wypetniacza. Przygotowanie ,,gniazd” pod osadzenie taszli kamiennych w miejscach duzych
ubytkow. Kamien dopasowac do rodzaju i koloru do oryginalu. Osadzenie wezesniej
przygotowanych taszli w odpowiednich ,,gniazdach” np. na zywicy iniekcyjnej HIT-HY 50
produkeji Hilti. Uzupetnienie drobniejszych ubytkéw w kamieniu przy zastosowaniu zywicy
poliestrowej typu Marmorkitt 1000 - (Marmorkitt 1000 z utwardzaczem typu B ”Akemi” w ilosci 1-
1,5 %, transparentna, ptynna, produkcji W. Germany) lub KS 55- zywica poliestrowa (KS 55 z
utwardzaczem metyloketonowym w ilosci do 5 %, transparentnej, ptynnej, produkcji General). Jako
wypelniacza zastosowaé maczke marmurows i wapienng. Aby uzyskaé¢ odpowiednia barwe jak
najbardziej zblizona do naturalnego kamienia dodaé pigmentéw odpornych na alkalia (firmy
Kremer). Wezesniej w glebszych miejscach nalezy wykonac zbrojenie z drutu mosieznego. Ubytki
w spoinie wypetni¢ zaprawg o odpowiednio dobranym w kolorze, np. Restauriermértel firmy
Remmers lub réwnowazna. W razie nie uzyskania dobrego efektu na bazie gotowych zapraw
wykonac¢ kit na bazie wapna-cementu-piasku szklarskiego w proporcjach 1-1-3 czesci objetosciowe
lub zastosowac fuge elastyczng ECC (firmy Remmers). Hydrofobizacja struktury kamienia
srodkiem hydrofobowym Funcosil SNL (firmy Remmers) lub Sarsil H-14R (firmy Silikony polskie)
lub réwnowaznym. Ewentualne scalenie kolorystyczne uzupelnien przy zastosowaniu emulsji
silikonowej Funcosil LA Siliconfarbe firmy Remmers i naturalnych pigmentéw ziemnych firmy
Kremer odpornych na alkalia. Wykonanie zabiegu hydrofobizacji strukturalnej kamienia $rodkiem
hydrofobowym (Funcosil SNL firmy Remmers lub Sarsil H-14R firmy Silikony polskie lub
rownowaznym) w celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody w strukture kamienia i spoiny.
Istniejacq barierke nalezy zdemontowad i wykonaé na nowo zgodnie z rys. architektonicznym:
Material - metalowa malowana proszkowo -kolor grafit

Przekroj porgezy @ 50 mm

Przekroj stupkéw @ 50 mm mocowane max. co 70 cm
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Zakonczenie gérne barierki - porgez © 50 mm lub stupki zakonczone bez poreczy z zaslepkami
Mocowane do blokéw schodéw wg. zalecen producenta. Wysoko$é barierki 1,10 m
Podjazd dla os6b niepelnosprawnych nalezy zdemontowagé zabezpieczy¢ antykorozyjnie i
zamontowa¢ ponownie w tym samym miejscu.

Spocznik we wnece

Spocznik we wngce nalezy podda¢ naprawie poprzez zeszlifowanie istniejacej] wylewki betonowej ,
nawierzchni asfaltowej lub skucie jej w catosci. Nalezy wykonaé odpowiedni spadek na zewnatrz i
wykona¢ izolacjg ze szlamu np. ECOFAIR (firmy ECOFAIR) lub réwnowazna. Jesli istniejaca
plyta blokowa nie nadaje si¢ do odtworzenia i konserwacji nalezy alternatywnie spocznik oblozy¢é
oktadzing kamienna z ptytek z piaskowca (piaskowiec z kamieniotomu Mucharz lub Megcina lub
inny w nawigzaniu do kamiennych schodéw). Ptytki wykona¢ o grubosci 3 cm i wymiarach 50/50
cm lub 30/30 ¢m, uktadanych na zaprawie mrozoodpornej, mineralnej, elastycznej, bialej

do kamienia, np. Teraflex Extra S1 (firmy Mapei). Zastosowaé fuge (2-3 mm) elastyczng ECC
(firmy Remmers). Wykonanie zabiegu hydrofobizacji strukturalnej kamienia srodkiem
hydrofobowym (Funcosil SNL firmy Remmers lub Sarsil H-14R firmy Silikony polskie lub
réwnowaznym) w celu zabezpieczenia przed brudzeniem i by ulatwi¢ czyszczenie z zabrudzen.

Mur policzkowy

Nalezy wykona¢ odkrywki fawy fundamentowej pod murkami policzkowymi i oszacowaé stan
fundamentéw, ewentualnie wykona¢ wzmocnienie lokalne poprzez nadlanie betonem C20/25

lub wykona¢ na nowo wg. odrgbnego opracowania poprzedzonego ekspertyza techniczna.

Po oszacowaniu stanu fundamentu i ewentualnego nadlania wykonaé izolacje fundamentow masa
bitumiczng 4 — krotnie. Usunigcie ostabionych tynkéw pobiatami z powierzchni murkéw i nakryw.
Oczyszczenie metodg piaskowania przy uzyciu agregatu Ce-Pe. Wykonanie zabiegu dezynfekcji
preparatem np. BFA lub Griinbelag-Entferner (firmy Remmers) lub réwnowaznym, alternatywnie ze
wzgledu na to, ze Sciany muréw maja grubos¢ 0,4 m, wykonanie zabiegu odprowadzania soli do
rozszerzonego $rodowiska bedzie mato skuteczne. Dlatego proponuje sie takze ze wzgledu na
bardzo zty stan zachowania i duza degradacje watku ceglanego demontaz muréw. Wykonanie
rekonstrukcji murkéw z cegly palonej na zaprawie murarskiej. Zaprawa do murowania wykonana
powinna by¢ na bazie wapna trasowego i cementu trasowego oraz piasku mieszanego grubszego
szarego i z6ltego (w proporcjach 1-1-4). Ewentualnie wmurowanie nowych cegiel na gotowe;j
zaprawie murarsko — tynkarska, wapiennej z grupy zapraw M 2,5. Powierzchnie murowanych partii
»policzkow” pokry¢ tynkiem renowacyjnym w technologii WTA (firmy Sto Ispo, Remmers lub
Ceresie lub rownowaznymi).

Rekonstrukcja kamiennych nakryw z kamienia jak oryginat lub jak schody wejscia glownego.
Nakrywy montowa¢ na kotwach z pretéw gwintowanych, nierdzewnych o Srednicy 6 mm,

osadzonych na zywicy zaprawie mineralnej HaliBond. Kamienne nakrywy dodatkowo zamontowad
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na zaprawie mrozoodpornej, mineralnej, elastycznej, biatej do kamienia, np. Teraflex Extra S1
(firmy Mapei). Zastosowa¢ fuge elastyczng ECC (firmy Remmers).

Hydrofobizacja struktury kamienia $rodkiem hydrofobowym Funcosil SNL (firmy Remmers) lub
Sarsil H-14R (firmy Silikony polskie) lub réwnowaznym.

STOLARKA OKIENNA Z OPASKAMI, ORYGINALNE OKNA POLOKRAGLE NA
RYZALICIE, STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZA 1 DRZWI WEWNETRZE W
GROCIE

Drzwi drewniane oraz okna wymagaja konserwacji technicznej i estetyczne;. Nalezy wykona¢ prace
polegajace na dezynfekcji drewna, wzmocnieniu miejsc lokalnie . Cato$é nalezy nasaczy¢
impregnatem odpornym na opady atmosferyczne o dziataniu, grzybo- i glonobdj czym. Ubytki
nalezy zrekonstruowac z drewna a mniejsze uzupetnié kitem. Catos¢ zabezpieczy¢ farbami
alkilowymi w kolorystyce wg zachowanych warstw historycznych lub wg uzgodnien na komisji
konserwatorskiej. Prawdopodobnie stolarka drzwiowa byla w kolorze biatym. Wstepnie proponuje
si¢ pomalowanie stolarki w kolorze tzw. ,,starej bieli”.

W wewnetrznych skrzydtach drzwi w grocie w razie koniecznosci zaleca sie montaz podwdjnego
szklenia (z zastosowaniem szklenia jednokomorowego z ramka w kolorze stolarki). Ze wzgledu na
to, ze podwojne szklenie moze nie zmiesci¢ si¢ w obecnej grubosci drzwi nalezy rozwazy¢
mozliwos¢ montazu dodatkowych listew maskujacych. Profile tych listew powinny nawigzywa¢ do
ksztattu istniejacych profilowan w tych drzwiach.

Rozbite szybki w oknach nalezy wymieni¢ i osadzi¢ na silikonie bezbarwnym.

Oryginalne elementy oku¢ (klamki, zawiasy, zasuwki itp.) nalezy oczyscié i zregenerowaé

1 zamontowa¢ po wykonaniu konserwacji skrzydet i oscieznic. Brakujace elementy oku¢ nalezy
kupi¢ lub zrekonstruowa¢ na wzor oryginalnych.

Nadproze drewniane znajdujace si¢ nad drzwiami srodkowymi groty ze wzgledu na daleko
posunieta degradacje i skazenie mikrobiologiczne, nalezy wymienié¢ na nowe. Zaleca si¢
zastosowanie drewna debowego, klejonego lub nadproza stalowego, ktére bedzie docelowo
zamaskowane watkiem kamiennym (jak watek groty).

Naswietle drzwi $rodkowych we wnece portyku (elewacja frontowa, pin.) nalezy wykona¢ na
wzOr istniejgcych na oknach (zamknigtych tukowo) znajdujacych sie obok.

Poza tym przy drzwiach srodkowych groty, od strony zewngtrznej i wewnetrznej wystepuje
odstonigty watek ceglany. Boczne $cianki przy drzwiach sa nie wyizolowane i tworzg tzw. mostek
cieplny. W zwiazku z tym pomieszczenie groty jest wychladzane a stolarka drzwiowa wraz

z kamiennymi schodami we wngtrzu jest bezposrednio narazona na ciagle dziatanie wilgoci

i przemarzania. W zwigzku z tym zaleca si¢ odstoniety watek ceglany po osuszeniu muréw ociepli¢
ptytami z welny mineralnej i zastonigcie tynkiem renowacyjnym pomalowanym kolorze otoczenia

(w kolorze stolarki lub watku kamiennego).
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Opaski okienne:

Montaz opasek na $cianie wschodniej i potudniowej wg. wzoru istniejacych opasek na $cianie
zachodniej i pétnocnej. Odnowienie opasek istniejacych na $cianie zachodniej i pdinocne;j:
oczyszczenie z zabrudzen, usunigcie tuszezacych sie farb, uzupelnieniu ubytkéw w drewnie,
dezynfekcja drewna i pomalowanie (zastosowaé materiaty jak ponizej).

Okna pélokragle w szczycie ryzalitu nad grota:

Zdemontowanie zachowanych szklent w oknach i rekonstrukcja brakuj acych szyb.

Oczyszczenie powierzchni drewna poprzez omiatanie.

Usunigcie powlok malarskich chemicznie pastami Scansol (firmy Scandia Cosmetics S.A) lub Levis
(firmy Vitaf). Nalezy wykona¢ prace polegajace na dezynfekcji drewna. Catogé nalezy nasaczy¢
impregnatem odpornym na opady atmosferyczne o dzialaniu, grzybo- i glonobojczym
(czterochlorometakrezol lub réwnowaznym firmowym). Miejsca w ktorych wystepuja skupiska
zerowania owadow nalezy wzmocni¢ poprzez impregnacje zywica akrylowa 10-15% Hekol 1-50 w
acetonie. Sklejenie miejsc rozwarstwionych oraz wklejenie taszli z zastosowaniem kleju do drewna,
odpornego na wilgo¢, poliuretanowego 66A (firmy Soudal). Brakujace elementy nalezy odtworzy¢ z
drewna jak oryginalne. Uzupelnienie mniejszych ubytkéw kitem do drewna Silora A (firmy Teknos
Sp. z 0.0.). Zabezpieczenie powierzchni drewna impregnatem na bazie oleju Inianego Induline SW-
900 (firmy Remmers). Pomalowanie drewna farba alkidowa, matowg, Tikkurila Everal Matt (firmy
Tikkurila) w kolorystyce wg zachowanych warstw malarskich lub wg uzgodnien na komisji
konserwatorskiej. Zamontowanie odnowionych i zrekonstruowanych szklen na silikonie i kicie

szklarskim (firmy Soudal), w kolorze okien lub bezbarwnym.

Elementy metalowe - okucia, zawiasy, zasuwki, klamki stolarki okiennej i drzwiowej:

wedlug programu prac konserwatorskich aut. Pani Moniki Domanskiej
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SCHODY NAD GROTA

Usuna¢ mechanicznie zaprawg cementowa z powierzchni catych schodéw, odstaniajac stopnie

blokowe, kamienne. Wykona¢ Dezynfekcj¢ preparatem Griinbelag-Entferner firmy Remmers lub
réwnowaznym. Wykona¢ niezbedna niwelacje istniejacych wysokosci i spadkow odstonigtych
stopni blokowych. Uszkodzone fragmenty usuna¢ lub w razi potrzeby zdemontowaé caty schod i
wymieni¢ na nowy lub wstawic taszle z takiego samego kamienia jak zachowany.

Do klejenia zastosowa¢ zaprawe mrozoodporna, mineralna, elastyczna, biala do kamienia, np.
Teraflex Extra S1 (firmy Mapei). Zastosowaé fuge (2-3 mm) elastyczng ECC (firmy Remmers).
Uzupetnienie drobniejszych ubytkéw w kamieniu przy zastosowaniu zywicy poliestrowej typu
Marmorkitt 1000 - (Marmorkitt 1000 z utwardzaczem typu B ”Akemi” w ilosci 1-1,5 %,
transparentna, ptynna, produkcji W. Germany) lub KS 55- zywica poliestrowa (KS 55

z utwardzaczem metyloketonowym w ilosci do 5 %, transparentnej, ptynnej, produkcji General).
Jako wypelniacza zastosowaé maczke marmurowa i wapienna.

W razie koniecznosci demontazu czgsciowego lub catosciowego nalezy wykonaé odpowiednie
spadki na zewnatrz i wykona¢ izolacje ze szlamu np. ECOFAIR (firmy ECOFAIR) lub zaprawa
rOwnowazna.

Spoczniki na szezycie schodow nalezy podda¢ niwelacji spadkéw, lub usunaé wierzchnia warstwe
wylewki w razie koniecznosci.

Spocznik oblozy¢ okltadzing kamienng z plytek z wapienia (w nawiazaniu do kamiennych schodow
groty). Ptytki wykona¢ o grubosci 3 cm i wymiarach 30/30 ¢cm lub nieregularnie.

Wykonanie zabiegu hydrofobizacji strukturalnej kamienia $rodkiem hydrofobowym (Funcosil SNL

firmy Remmers lub Sarsil H-14R firmy Silikony polskie lub réwnowaznym).

Schody nie pelnia funkcji ewakuacyjnych oraz dostepu do obiektu obecnie nie uzytkowane petnig
funkcje ozdobne. Barierke istniejaca w formie stupka metalowego z porecza z lanicucha nalezy
zdemontowac¢ i wykona¢ na schodach nows barierke zabezpieczajaca przed upadkiem z wysokosci
mocowang do stopni blokowych. Prace wykona¢ zgodnie z rys. architektonicznym:

Materiat - metalowa malowana proszkowo -kolor grafit

Przekroj poreczy @ 50 mm

Przekroj stupkéw 9 50 mm mocowane max. co 70 cm

Zakonficzenie gorne barierki - porecz @ 50 mm lub stupki zakoniczone bez porgczy z zaslepkami

Mocowane do blokéw schodow wg. zalecen producenta. Wysokos¢ barierki 1,10 m
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6. Zestawienie powierzchni po planowanej inwestyciji

UWAGA !!!

Z uwagi na planowanq inwestycje nie przewiduje sie zmiany parametréw budynku.
Planowany remont nie powigkszy powierzchni uzytkowej obicktu z uwagi na odtworzenie wraz
z tynkiem renowacyjnym do 20 mm.

Parametry budynku bez zmian.

7. Projektowane rozwiazania architektoniczno — budowlane

FORMA ] FUNKCJA OBIEKTU

Istniejaca bryla oraz funkcja obiektu zostanie zachowana bez zmian.

DOSTOSOWANIEDOKRAJOBRAZU

Projektowana zabudowa jest zlokalizowana w $rodkowej czesci dziatki w kontynuacji istniejacej
zabudowy. Catos¢ jest dostosowana do charakteru i skali krajobrazu, uwzgledniajac wytyczne

uzyskane w MPZP.

ZAGOSPODAROWANIETERENU

Projekt zaktada utrzymanie zagospodarowania dziatki w stanie istniejacym — dojazd, zielen przed

budynkiem i chodnik wzdtuz elewacji budynku. Zagospodarowanie bez zmian.

Warunki geotechnicze posadowienia budynku

Z uwagi na charakter planowanej inwestycji nie zachodzi potrzeba opracowania dokumentacji

geologiczno-inzynierskie;j.

8. Wyposazenie instalacyjne

Instalacja gazowa
Nie projektuje si¢. Nie przewiduje si¢ modernizacii.
Instalacja kanalizacyjna
Nie projektuje si¢. Nie przewiduje si¢ modernizacji.
Instalacja wodociagowa

Nie projektuje si¢. Nie przewiduje sie modernizacji.

Instalacja elektryczna

Nie projektuje si¢. Nie przewiduje sie modernizacji.
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9. Charakterystyka ekologiczna budynku
ODPROWADZENIEWODYDESZCZOWEJ]

Wody deszczowe z obiektu beda odprowadzane do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

ODPROWADZENIESCIEKOW.

Nie dotyczy.

WYTWARZANIEODPADOWSTALYCHI SPOSOBICHUTYLIZACIL

Nie dotyczy.

WPLYW OBIEKTUNA SRODOWISKO.

Zamierzenie inwestycyjne nie obejmuje zmiany wptywu obiektu na $rodowisko.
Ze wzgledu na funkcje obiektu nie wystepuja zadne szkodliwe emisje hatasu, wibracji czy

promieniowana elektromagnetycznego.

WPLYW OBIEKTUNA ISTNIEJACYDRZEWOSTAN.

Nie przewiduje si¢ usuwania oraz kolizji z istniejacym drzewostanem.

SPOSOBZAGOSPODAROWANIAMAS ZIEMNYCH

Dla inwestycji przewiduje si¢ wykonanie robot ziemnych na dziatce 432/2.

Na dhugosci wejscia gléwnego na polaczeniu nawierzchni dojazdu i dojscia z
remontowanymi schodami podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowej tawy
schodéw oraz murkéw policzkowych nalezy ziemie z wykopu sktadowaé na odklad i

ponownie wykorzysta¢ do zasypu w miejscu wykopu oraz pozostata czes¢ z utylizowaé.

ALTERNATYWNE SPOSOBYPOZYSKIWANIAENERGII

Projekt nie przewiduje mozliwosci wykorzystania alternatywnych sposob wykorzystania energii z
uwagi na lokalizacje obiektu. W tym konkretnym przypadku nie zachodzi dostepnosé
technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwoéci wykorzystania wysokoefektywnych

systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.
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10. Uwagi koncowe

Projektowany obiekt spetnia wymagania o ktérych mowa w art.5 ust.1 Prawa budowlanego
Jakiekolwiek roboty zwigzane ze wzmocnieniem konstrukcyjnym elementéw obiektu

nie do przewidzenia na etapie projektowania, a powstale na etapie realizacji robot.

Powinny zosta¢ przeprowadzone odrgbnym postepowaniem poprzedzonym ekspertyza
techniczng oraz obliczeniami konstrukcyjno- wytrzymatosciowymi przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Realizacja budynku odbywa si¢ zgodnie z niniejszym projektem technicznym. Wszystkie
odstepstwa od dokumentacji, lub zmiany bez zgody autora projektu beda naruszeniem praw
autorskich z pelnymi konsekwencjami.

Projekty architektoniczny, program prac konserwatorskich oraz branzowe nalezy
rozpatrywac tacznie.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP,
przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie.

Uwagall!

O wszelkich zmianach w stosunku do niniejszego projektu nalezy poinformowaé projektanta.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany wykonane bez jego akceptacji. W przypadku

zmian istotnych zwiqzanych z podstawowymi parametrami budynku, zagospodarowaniem terenu

lub konstrukcjq nalezy w trakcie trwania budowy wykonaé pozwolenie na budowe zamienne.

Opracowal: mgr inz. Krzysztof Balu$
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Temat:

REMONT DEKORACJI ARCHITEKTONICZNEJ
OPASKI OKIENNE, STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA,
KAMIENNE SCHODY, SCHODY NAD GROTA KAMIENNA

Adres:

BEJSCE 230, 28-512 GMINA BEJSCE
DZIALKI OBJETE TERENEM INWESTYCJI: BEJSCE DZ.NR 432/2

JEDN.EWIDENCYJNA: 260301 2, OBREB NR: 0001, BEJSCE
Inwestor:

DOM POMOCY SPOLECZNEJ W BEJSCACH
BEJSCE 230
28-512 BEJSCE

Opracowat: i1 inZ, BARTO
‘prawniony do projektowafiaf kierowania

mgr inz. Bartosz Janik el e LDl
v specjalnosci konstru

MAP/0D99/
32 600 Oswiecim, \eymonta 3/10
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Spis tresci:
1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji zadania
inwestycyjnego.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatek lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.
4. Zagospodarowanie placu budowy.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skalg i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

6. Wskazania sposobu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegoblnie niebezpiecznych.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych szybka

ewakuacje¢ na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen.
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji zadania

inwestycyjnego.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu dekoracji architektonicznej
opaski okienne, stolarka okienna i drzwiowa, kamienne schody, schody nad grota kamienna
Patacu Badenich pelniacego obecnie funkcje Domu Pomocy Spotecznej w Bejscach

na dzialce nr 432/2 zlokalizowanej w miejscowosci Bejsce woj. Swigtokrzyskie.

KOLEJONOSC REALIZACJI ROBOT
» zagospodarowanie placu budowy
« roboty remontowo- konserwatorskie schodéw zewnetrznych wejsciowych oraz tarasowych
* remont i konserwacja stolarki okiennej, drzwiowej drewnianej oraz opasek okiennych

* posprzatanie placu budowy

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na dzialce 432/2 na ktérej znajduje si¢ inwestycja jest zabudowana obiektem

podlegajacym inwestycji, oraz innymi obiektami zarzadzanymi przez DPS w Bejscach.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialek lub terenu, ktére moga stwarza¢é

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zamierzenie budowlane nie zawiera elementow, ktore moglyby stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi. Teren inwestycji nalezy oznakowa¢ i zabezpieczyé przed dostepem osob trzecich.

Nalezy przygotowa¢ teren przy obiekcie na tymczasowe skladowisko materiatéw budowlanych.
4. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co

najmniej w zakresie:

* ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

* wykonania drég, wyjs¢ i przejs$¢ dla pieszych,

* odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacii,

* urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
* zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

» zapewnienia wlasciwej wentylacji,

* zapewnienia facznosci telefoniczne;j,

* urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow
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Teren budowy lub robét powinien by¢ w miar¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony

przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosié co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié¢ co najmniej 0,75 m,

a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych
nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna byé dostosowana

do uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny byé

utrzymane we wlasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich skladowa¢ materialow, sprzgtu lub innych przedmiotow. Drogi komunikacyjne
dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ recznego przenoszenia ciezaréw nie
powinny mieé¢ spadkow wigkszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub

znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzyé w listwy umocowane poprzecznie, w
odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,

zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada si¢ z deski krawgznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej

na wysokosci 1,10 m.

Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢é
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone

daszkami ochronnymi.
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5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skalg i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Nie przewiduje si¢ zagrozef wystgpujacych podczas realizacji rob6t budowlanych pod warunkiem
wykonywania ich zgodnie z zasadami bhp oraz wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Aby zabezpieczy¢ pracownikéw przed upadkiem z wysokosci nalezy wykonaé rusztowania zgodnie

z warunkami bhp - poziomy musza by¢ zabezpieczone barierkami przed upadkiem do

tytu. Podczas wykonywania robot konserwatorskich pracownicy musza by¢ zabezpieczeni szelkami

ochronnymi do statych elementow.

Inwestycja powinna by¢ realizowana przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia. Réwniez powinna by¢ wykonywana zgodnie ze sztuka budowlana i wiedzg techniczna.

6. Wskazania sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét

szczegoélnie niebezpiecznych.

Nie przewiduje si¢ wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych z wyjatkiem robot na
wysokosci. Zaklada sig, ze roboty budowlane beda wykonywane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i umiejgtnosci, a takze beda przeszkoleni z zakresu bhp , czego nalezy

bezwzglednie przestrzegad.

7. Wskazanie Srodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym zapewniajacych szybka ewakuacj¢ na wypadek

pozaru , awarii i innych zagrozen.

Nie przewiduje si¢ wystapienia stref szczeg6lnego zagrozenia zdrowia z uwagi na funkcje oraz
charakter obiektu. Pracownicy powinni posiada¢ srodki ochrony osobistej tj. ubrania robocze,

r¢kawice ochronne i kaski, a w przypadku ryzyka upadku z wysokosci szelki ochronne.
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B. CZESC - RYSUNKOWA ORAZ DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

RYSUNKI —~ BRANZA INWENTARYZACJA

I/1. RZUT SCHODOW WEJSCIOWYCH ZEWNETRZNYCH
1/2. RZUT SCHODOW TARASOWYCH ZEWNETRZNYCH

RYSUNKI — BRANZA ARCHITEKTONICZNA

A/1. RZUT SCHODOW WEIJSCIOWYCH ZEWNETRZNYCH
A/2. RZUT SCHODOW TARASOWYCH ZEWNETRZNYCH
A/3. PRZEKROJ A-A SCHODOW WEJSCIOWYCH ZEWNETRZNYCH
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