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WSTEP

Glownym celem planowanych prac jest Kkonserwacja techniczno-estetyczna elewacji
Patacu Badenich pelnigcego obecnie funkcje Domu Pomocy Spolecznej w  Bejscach.
Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem A.174/1-3. Konserwacji poddane beda
wszystkie elewacje budynku wraz z dekoracjg sztukatorskg oraz elementami kamiennymi.

y TR 7 o
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w m. Bejsce, gmina: Bejsce ul. T. Kodciuszki gsi?i‘cé!z}:u-mm

il. 1. Rzut poziomy DPS w Bejscach z zaznaczonym zakresem prac.

HISTORIA OBIEKTU

Klasycystyczny patac w Bejscach powstat w 1802 roku. Zaprojektowat go Jakub Kubicki dla
Marcina Badeniego, pelniacego funkcje ministra sprawiedliwosci w rzadzie Krolestwa Polskiego.
jakub Kubicki byl uczniem Dominika Merliniego, tworca rezydencji wielkiego ksigcia Konstantego
— warszawskiego Belwederu.

Budowa ma charakter belwederu i usytuowana jest na osi poinocno-potudniowej na niewielkim
zboczu, opadajacym ku potudniowi zboczu . Poziom gruntu na ktorym umieszczony jest obiekt
(zbocze) spowodowal, ze czg§¢ poziomu piwnic jest ponad jego poziomem. Palac jest
podpiwniczony, pietrowy na planie prostokata. Elewacja frontowa posiada otwory okienne
ustawione w dziewieciu osiach pionowych. Na osi $rodkowej znajduje si¢ portyk (tréjosiowy)
z doryckimi kolumnami z belkowaniem z napisem "PRACA NADALA SPOCZYNEK" i trojkatnym
tympanonem. Na elewacji tylniej znajduje si¢ ryzalit sali balowej, w czesci cokotowe] umieszczono
kamienna grote z kamienia lamanego (dziki watek). W belkowaniu ryzalitu znajduje si¢ data
"M.D.CCCIL". Ciekawym rozwigzaniem zastosowanym przez Kubickiego w konstrukeji gdrnej
kondygnacji jest zmniejszenie wysokosci otworéw okiennych, co podkresla przeznaczenie tej czesci
patacu. Pomieszczenia na pictrze zarezerwowane byly bowiem na sypialnie, zas parter petnit funkcje
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reprezentacyjng. Elewacje sg boniowane z zamknigciem w postaci gzymsu koronujacego. Obiekt
zamyka dach czterospadowy z masywnym kominem, murowanym i otynkowanym.

Elewacje obecnie maja biaty kolor.

Od 1955 roku patac zaczat pelni¢ funkcj¢ Domu Pomocy Spotecznej dla osob dorostych.

STAN ZACHOWANIA

WATEK CEGLANY

Po zapoznaniu si¢ z obiektem stwierdzi¢ mozna , ze mur ceglany wykazuje bardzo zly stan
zachowania.

Mur narazony byl na stale i silne zawilgocenie (od dotu i od goéry) oraz ciagle podcigganie
kapilarnie wody z gruntu transportujace jednoczesnie rozpuszczalne sole. Wynikiem tego sa
widoczne zdezintegrowane cegly.

Ze wzgledu na silne zanieczyszczenie $rodowiska proces destrukcyjny obiektu przebiegal dos¢
szybko. W miejscach, gdzie tynk ulegl zniszczeniu i odstonil watek ceglany widoczne sg mocno
z niszczone cegly i spoiny. Dodatkowo opady atmosferyczne w miejscach odslonigtego watku
ceglanego wyplukiwaly spoiwo. Natomiast w miejscach gdzie watek ulegal nasgczaniu wodg
poprzez jej wnikanie pod tynkiem oraz kapilarnie z gruntu na catej powierzchni muréw wystgpowaty
liczne ubytki oraz uszkodzenia mechaniczne watku. W wyniku zanieczyszczenia powietrza oraz
dzialaniem wody opadowej watek miejscowo stracily swa pierwotng zwiezlos¢ i spoistosc, kruszy
si¢, rozwarstwia, luszczy.

Pomimo tego, ze w poprzednich latach mury byly wielokrotnie poddawane remontom miejsca
uzupehien tynkéw i wymiany cegiel nie odrézniaty si¢ od oryginatu pod wzgledem kolorystyki,
poniewaz stopien destrukcji byl tak rozlegly, Ze zatart jakiekolwiek nast¢pujace zmiany.

Brak jakiejkolwiek izolacji fundamentéw, a tym samym podciaganie kapilarnie wody z gruntu,
transportujacej jednoczesnie rozpuszczalne sole takze mialo znaczny wplyw na silna degradacje
watku ceglanego.

Ponadto na obiekcie wystepuj duzg réznice pozioméw pomiedzy gruntem. Woda kumuluje sig
w strukturze i powoduje dezintegracje cegiet 1 spoin. Powodem jest réwniez zbity grunt i mocna
zaprawa murarska (zastosowana podczas poprzednich remontéw), powodujgca brak mozliwosci
odparowywania wody z muru.

Duzym problemem s3 réwniez peknigcia strukturalne ceglanych muréw. Widoczne byly
w szezegolnosci pomiedzy otworami okiennymi, gdzie wystgpowaly rysy oraz wykruszenia cegly.

Dodatkowo odbijanie si¢ wody opadowej od powierzchni gruntu powoduje utrzymywanie sig
wilgoci w strukturze muru w skutek, czego widoczna jest dezintegracja cegly 1 przebarwienia oraz
zmiany barwne na calej powierzchni.

Réwniez w roku 2014 pokazaty si¢ wykwity solne.

Z perspektywy czasu wiadomo, ze kolejne prace naprawcze nie koniecznie byly przeprowadzane
wlasciwe (m.in. nalozono zbyt mocne i cigzkie zaprawy), co przyczynito si¢ do silnej degradacji
cegiel. Mocna cementowa szlichta na powierzchni tynkéw spowodowata utworzenie bariery
uniemozliwiajacej tzw. ,.,oddychanie” murkéw. Efektem jest warstwowe luszczenie sig¢ lica watku
ceglanego zaréwno tego odstonietego jak i tego w miejscach pgknigc i duzego zawilgocenia murow.

TYNKI I SZTUKATERIE

Budynek nie posiada izolacje fundamentow a czynnikiem negatywnie wptywajgcym na niszczenie
i zawilgocenie $cian jest szlichta cementowo-piaskowa. Ponadto powierzchnia tynku zostata
opracowana niestarannie. Wynikiem tego sa widoczne na calej powierzchni tynku miejscowe
odspojenie farby oraz zacieki a takze peknigcia tynkéw. Poza tym nieréwna powierzchnia tynkow
powoduje ,,plamiste” osiadanie pylow. Wigkszo$¢ tynkow pokryta jest siatka spekan. Takze profile
sztukatorskie i tynki nad oknami wykazuja pekniecia strukturalne. Tynk jest pokryty farbami, ktére
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luszczg sie 1 odspajaja od Sciany. Zluszczenia wystepuja szczegolnie nad cokolem kamiennym na
scianach nawy i prezbiterium.

Ponadto sztukaterie oraz cala powierzchnia $cian zostaly przemalowane bez dokladnego
oczyszczenia  ich  powierzchni z  zabrudzen  oraz  bez  uzupelniania  ubytkow.
Pekniecia pod parapetami okiennymi widoczne sa w szczegdlnoscei na Scianach pomiedzy otworami
okiennymi.

Powierzchnie muru w czesei cokotowej miejscowo pokrywaja mchy i porosty. Wigksza czgs¢
tynkow ulegta nieodwracalnemu zniszczeniu.

Ponadto na elewacjach poludniowej i zachodniej istnieja stare okna bez opasek. W latach
poprzednich na elewacji pélnocnej i wschodniej wymieniono stolarke okienna wraz z opaskami.

KAMIENNE ELEMENTY ELEWACJI WYKONNANE Z PIASKOWCA (podbicie dachu - podbitka,
grota na elewacji pélnocnej, wstawki kamienne na cokole i bazach kolumn)

Ze wzgledu na zanieczyszczenie srodowiska oraz narazenie kamienia na namakanie i porosty
mchoéw degradacja kamienia postepowata szybko. Elementy kamienne pierwotnie byly otynkowane.
Jednakze z powodu odspojenia tynkéw, ich spekanie a przez to odstonigcie kamiennych wykonczen
podbitki dachowej kamien ulegat zniszczeniu. Kamienne podbicie dachu bylo i jest narazony na stale
i silne zawilgocenie i dziatanie soli, co spowodowalo miejscowa degradacje, wykruszenia oraz
utracenia. Na powierzchni kamienia wystepuja zmiany barwne. Spowodowane zostalo to przez
ciagte wnikanie wody transportujacej jednoczesnie rozpuszezalne sole. Fuga pomigedzy kamiennymi
plytami stracita swoje wlasnosci techniczne i uleglta wykruszeniu. Przemalowania i naprawy mocna
cementowa zacierkg utworzyla przede wszystkim nieestetyczng powloke, powodujacy degradacje
strukturalna kamienia.

Kamienna grota na elewacji polnocnej rowniez jest w stanie kwalifikujacym si¢ do zabiegdw
konserwacji. Na watku kamiennym z kamieni z wapienia pifczowskiego o nieréwnym ulozeniu
(watek dziki) utworzyla si¢ patyna, ciemna i miejscami gruba. Spoina pomigdzy kamieniami ulegta
wykruszeniu i przebarwieniom. Wystepuja takze liczne ubytki powodujgce wnikanie wody w glab
muru kamiennego.

W trakcie wstepnych badan stratygraficznych odkryto, ze w partii cokotowej elewacji wystepuja
kamienne wstawki w postaci ptyt-blokéw kamiennych z wapienia pinczowskiego. Poza tym bazy
kolumn réwniez wykonano z tego samego rodzaju budulca. Prawdopodobnie kapitele takze sg
wykonane z wapienia pinczowskiego (na obecnym etapie wiedzy nie jest to informacja pewna-po
ustawieniu rusztowan nalezy to przebada¢). Kamien wystepujacy pod warstwa tynkéw i powlok
malarskich jest mocno ostabiony. Widoczna jest rozleglta dezintegracja granulacyjna oraz
spowodowane tym ubytki.

OBROBKI BLACHARSKIE

Ofasowanie komina jest w zlym stanie i wymaga wymiany. Obecnie jest ono nieszczelne i powoduje
wnikanie wody w strukture watku komina a przez to przenika przez zadaszenie w glab Scian
i gzymsdw. Blacha z czasem ulegla odksztalceniu i rozszczelnieniu. Ponadto wszystkie rynny i rury
spustowe sg wadliwe i nieestetyczne. Ich wadliwos¢ powoduje zniszczenia tynkow i murowanych
Scian patacu.



WSTEPNE ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Celem prac konserwatorskich bedzie zahamowanie procesu niszczenia oraz przywrécenie walorow
estetycznych i historycznych obiektu.
Zréznicowanie technologii i stanu zachowania poszczegdlnych elementéw wymaga dostosowania
metod konserwatorskich do okreslonych warunkow. Wszystkie zabiegi bedg poprzedzone
szczegotowym rozpoznaniem budowy technologicznej, okresleniem zakresu i przyczyn zniszczen
oraz probami gwarantujacymi wiasciwy dobér $rodkéw i metod konserwatorskich.

WATEK CEGLANY

Watek ceglany muréw patacu nalezy w miejscach odsfonietych i mocno zdezintegrowanych oraz
spekanych podda¢ naprawom poprzez czgéciowa wymiang i odsolenie. Ubytki w spoinie wypelnic
zaprawa i przykry¢ tynkiem zgodnie z zaleceniami dotyczacymi tynkow i sztukaterii.

TYNKI I SZTUKATERIE

Wstepnie wykonano badania stratygraficzne jednakze je poszerzy¢ i kontynuowac w trakcie prac
remontowych. Oslabione i odspajajace si¢ warstwy tynkow, takze wadliwie wykonane uzupetnienia
nalezy usuna¢. Zaktada si¢ takze przeprowadzenie dezynfekcji miejsc porosnigtych mikroflorg oraz
miejscowe wykonanie impregnacji wzmacniajgcej cegiel muru. Elementy mocno zdegradowane
nalezy wymieni¢ na nowe z takiego samego budulca. Obluzowane cegly osadzi¢ na nowo na
zaprawie. Peknigcia techniczne nalezy kotwi¢. Wykona¢ pelng konserwacje i rekonstrukcje tynkow
(materialy nalezy =zastosowa¢ wg instrukcji i wytycznych WTA) wraz z opracowaniem
kolorystycznym ich powierzchni. Przy parapetach (gzymsach pod oknami) nalezy natozy¢ zaprawe
wodo- i mrozoodporna. Nalezy przeprowadzi¢ kompleksowa konserwacje sztukaterii.

Wszystkie parapety (gzymsy pod okienne) nalezy oczysci¢ i nalozy¢ szlichte z zaprawy
mrozoodpornej, szlamu uszczelniajacego speniajacego funkeje izolacji hydrofobowej bez potrzeby
montazu ofasowania z blachy.

Po wykonaniu wstepnych badaf stratygraficznych wnioskuje si¢ o nadanie jasnej kolorystyki
elewacji. Odnaleziono nawarstwienia farb w kolorach piaskowych i biatych. W trakcie prac nalezy
dokladnie przebadaé warstwy chronologiczne i technologiczne na Scianach z wszystkimi elementami
dekoracji architektonicznej by ostatecznie ustali¢ estetyke kolorystyczna patacu.

KAMIENNE ELEMENTY ELEWACJI WYKONANE Z PIASKOWCA (podbicie dachu - podbitka,
grota na elewacji pélnocnej, wstawki kamienne na cokole i bazach kolumn)

Celem  planowanych  prac  konserwatorskich  jest — powstrzymanie zachodzacych
procesow destrukcji elementow kamiennych. W zwiazku zdezintegrowany kamien nalezy wzmocnic¢
poprzez zabieg impregnacji strukturalnej. Wadliwe uzupetnienia (kity, fugi,) nalezy usunac.
Obluzowane elementy kamienne osadzi¢ na nowo na zaprawie i kotwach. W miejscach pgknig¢ plyt
na podbiciu dachu zamontowa¢ kotwy. Ubytki uzupetni¢ kitami.

Po usunieciu wadliwych tynkéw i powlok malarskich z kamienia nalezy zdezynfekowac i wzmocni¢
strukturalnie a nastepnie podjaé ostateczna decyzje czy kamien nalezy eksponowaé czy zastonic
tynkiem i pomalowac.

Wstepnie proponuje si¢ ekspozycje kamiennych baz i kapiteli kolumn.

OBROBKI BLACHARSKIE

Ofasowanie komina jest w zlym stanie i wymaga wymiany. Nalezy wymieni¢ obrobki na nowe
7z blachy miedzianej z wyprowadzeniem odpowiednich spadkéw i uszczelnien. Nalezy takze
wymieni¢ rynny i rury spustowe na miedziane.



PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

WATEK CEGLANY
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Usuniecie ostabionych tynkow oraz nieestetycznych i ostabionych oraz odspojonych spoin watku
ceglanego. Odslonigcie watku w miejscach peknie¢ strukturalnych murow.

Oczyszczenie metoda piaskowania przy uzyciu agregatu Ce-Pe.

Wykonanie zabiegu dezynfekcji preparatem np. BFA firmy Remmers lub réwnowaznym.
Dezynfekcja partii porazonych korozja biologiczng z zastosowaniem preparatu BFA. Srodek do
usuwania porostu glonéw i grzybow. Plynny silnie skoncentrowany $rodek czyszczacy do
usuwania porostu glonow i grzybéw na murach, elewacjach oraz innych powierzchniach na
zewnatrz budynkow (firmy Remmers).

Ze wzgledu na to, ze §ciany muréw maja ponad 0,5 - go metra grubosci, wykonanie zabiegu
odprowadzania soli do rozszerzonego srodowiska bedzie mato skuteczny. Dlatego proponuje sig
pokrycie $cian srodkiem stopujacym sole, np. preparatem Sulfatex firmy Remmers lub
rownowaznym.

Pekniccia strukturalne nalezy naprawi¢ poprzez wykonanie tzw. szycia rys. Proponuje si¢
pekniecia oczy$ci¢ poprzez usunigcie luznych fragmentow cegiel i zapraw takze poprzez
przedmuchanie powietrzem pod cisnieniem, nastepnie wypelnienie rys preparatem na bazie
i wmontowanie pretéw kotwiacych gwintowanych, nierdzewnych o $rednicy 8 mm. osadzonych
na zywicy zaprawie mineralnej HaliBond. Prety nalezy zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami wg.
projektu budowlanego i ekspertyz dotyczacych tego obiektu.

Wykonanie napraw watki ceglano-kamiennego materialem jak najbardziej zblizonym pod
wzgledem wielkosci 1 rodzaju materiatu do oryginalnego, zachowanego. Zaprawa do murowania
wykonana bgdzie na bazie wapna trasowego i cementu trasowego oraz piasku mieszanego
grubszego szarego i zottego (w proporcjach 1-1-4). Proporcje zaprawy dobrano do wtasciwosci
zachowanych spoin - zachowane spoiny posiadajg nasigkliwo$é w wielkosci 10,4 - 3,7, natomiast
proponowana zaprawa charakteryzuje si¢ nasiakliwoscia rowng 10,03. Ewentualnie wmurowanie
nowych cegiel na gotowej zaprawie murarsko — tynkarska, wapiennej z grupy zapraw M 2.5.
Wykonanie zabiegu impregnacji wzmacniajacej np. preparatem KSE 300 firmy Remmers lub
rownowaznym.

Uzupelnienie glgbokich ubytkéw spoin zaprawg wapienno-cementowa na bazie cementu bialego
i wapna trasowego oraz piasku rzecznego lub zaprawg firmy na bazie wapna trasowego.

TYNKI I SZTUKATERIE

Wykonanie odkrywek w celu ustalenia oryginalnej kolorystyki tynkéw i elementéw ciggnionych.
Oczyszczenie powierzehni $ciany metoda piaskowania przy uzyciu agregatu Ce-Pe.

Usuniecie specherzonych, lub o rozluznionej strukturze, fragmentow tynku metoda skucia.
Usuniccie cementowej zacierki.

Usuniecie nieestetycznych i ostabionych uzupelnien w gzymsach, profilach okiennych.
Poszerzenie peknigé gzymsow - tzw. przezylowanie i ich wypetnienie zaprawg mineralng do
wykonywania i naprawy gzymsow i profili ciggnionych, takze do wykonania szlachty koncowej
na catej powierzchni np. Ispo Clasick (firmy Sto-ispo) lub Universalputz (firmy Kaim) lub
roOwnowaznym.

Dezynfekcja partii porazonych korozja biologiczng z zastosowaniem preparatu BFA. Srodek do
usuwania porostu glonéow i grzybow. Plynny silnie skoncentrowany $rodek czyszczacy do
usuwania porostu glonéw i grzybow na murach, elewacjach oraz innych powierzchniach na
zewnatrz budynkow (firmy Remmers).

Wprowadzenie w strukturze tynku tzw. peszli by umiesci¢ w nich instalacje elektryczng biegnacg
obecnie powierzchniowo na elewacji.

Cata powierzchnie zagruntowaé preparatem wzmacniajacym.
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10.

11.

12.

Wykonanie tynkow renowacyjnych-solochlonnych w partiach przycokotowych, narazonych na
silne dzialanie wody 1 soli, w razie potrzeby na calosci Scian.

Wykonanie obrzutki zaprawg renowacyjna z systemu zapraw WTA. Zaprawa do obrzutki
wstepnej z dodatkiem wapna trasowego WTA, odpornej na dziatanie sulfatéw (soli
i siarczanow), np. firmy Remmers lub Ceresit lub réwnowazna.

Nalozenie tynku solochlonnego wg systemu WTA, tynku porowatego, podkladowego.
renowacyjnego na bazie wapna trasowego, np. firmy Remmers lub Ceresit lub rownowazna.
Nastepnie nalozenie tynku renowacyjnego wzmocnionego wioknami mineralny do naprawy
i renowacji uszkodzonych fasad ze starym tynkiem np. Sto Trass Filtzputz firmy Sto-ispo lub
rownowazna.

.Tynki i profile sztukatorskie pomalowa¢ farbami, krzemianowymi, silikatowymi na bazie

catkowicie nowej kompozycji spoiw zolu krzemionkowego i szkla wodnego, aczy w sobie
wszystkie zalety klasycznej farby dyspersyjno-silikatowej. Odporna na warunki atmosferyczne
oraz na dzialanie promieni UV. kwasdéw i alkaliow. Jest niepalna, zawiera pigmenty
$wiatloczule. Powloka, jakg tworzy jest matowa, paro-przepuszczalna i nie tworzy powlok
blonotworczych. Mozna ja naktada¢ bezposrednio na tynk bez dodatkowych warstw. Jest wysoce
hydrofobowa, nie zawiera rozpuszczalnikow i $rodkéw zmiekezajacych -kolorystyka zostanie
okreslona po wykonaniu badan stratygraficznych i skonsultowaniu na komisji konserwatorskiej.
(firmy Sto-ispo lub rébwnowazng).

SZTUKATERIE pod oknami - parapety

1.

LR

Usunigcie oslabionych 1 cementowych zapraw profili w sposéb mechaniczny dlutami
i skalpelami.

Oczyszczenie metoda piaskowania przy uzyciu agregatu Ce-Pe.

Pozostawié nalezy zdrowe strukturalnie profilr.

Fragmenty zapraw wykazujace dobre wlasciwosci wigzace mozna pozostawic.

Wykonanie zabiegu dezynfekeji preparatem BFA firmy Remmers lub rownowaznym.

W razie koniecznoéci wykonanie zabiegu impregnacji wzmacniajacej cegly i zaprawy np.
preparatem KSE 300 firmy Remmers lub rézwowaznym. Na obecnym etapie prac nie zauwazono
partii wymagajacych wzmocnien strukturalnych.

Odtworzenie profilowan parapetow zgodnie z zachowanym fragmentem z zaprawy podkladowe;j
np. Grobzugmértel, a nastgpnie wyprowadzenie powierzchniowe z zaprawy Ceresit CR 44
osadzonej na tzw. wzmocnieniach - pajaczkach z drutu nierdzewnego osadzonego na zywicy np.
Hilti Hit HY 70.

Wykonanie spadkow z zaprawy cementowo - wapiennej (trasowej z dodatkiem uszczelniajgcym
- Morteldicht MDIII, firmy Remmers lub rownowazng). Dzigki temu bedzie mozna zrezygnowac
z wykonania metalowych parapetow, ktore historycznie nigdy nie istnialy i uzyska sig
zabezpieczenie poziomych elementéw, narazonych na dziatanie wod opadowych, zamarzania itp.

KAMIENNE ELEMENTY ELEWACJI WYKONANE Z PIASKOWCA (podbicie dachu - podbitka,
grota na elewacji pélnocnej, wstawki kamienne na cokole i bazach kolumn)

Oczyszczenie powierzchni  kamiennych metoda piaskowania przy uzyciu agregatu
Ce-Pe. Zabieg ten moze by¢ przeprowadzony w  ograniczonym  zakresie
— w zaleznos$ci od stanu kamienia (metoda dotyczy tylko elementéw o mocnej strukturze).
Oczyszczenie powierzchni elementéw kamiennych metoda mechaniczna, recznie przy uzyciu
szczotek nylonowych 1 wody.

Zabrudzenia cementowsa zaprawg oraz cementowe, szpecace uzupelnienia fugi wykué
przecinakami oraz miotkami. Usuniecie nieestetycznych uzupelnien metoda wykucia.
Oczyszczenie powierzchni elementéw kamiennych metoda mechaniczng, recznie przy uzyciu
szczotek nylonowych 1 wody.
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Dezynfekcja preparatem Griinbelag-Entferner firmy Remmers lub rownowaznym.

Impregnacja wzmacniajgca preparatem KSE 300 (firmy Remmers).

Wykonanie iniekcji w miejscach peknie¢ kamienia (bazy cokolow, prog portalu wejsciowego do
nawy od strony pin.) preparatem na bazie zaczynu mineralnego na bazie cementu lub np.
Injektionsleim 2K firmy Remmers lub rownowazng. Zaprawa wtlaczana pod niskim ci$nieniem z
dodatkiem kruszywa uszlachetniajacego.

Przygotowanie ,,gniazd” pod osadzenie taszli z wapienia w miejscach duzych ubytkow.
Osadzenie wczesniej przygotowanych taszli w odpowiednich ..gniazdach™ np. na zywicy
iniekcyjnej HIT-HY 50 produkcji Hilti.

Uzupekienie pozostatych drobniejszych ubytkow w kamieniu i fug przy zastosowaniu zaprawy o
odpowiednio dobranym kolorze, np. Restauriermortel firmy Remmers lub réwnowazna.
Wczesnie] w glebszych miejscach nalezy wykonaé zbrojenie z drutu mosi¢znego. W razie nie
uzyskania dobrego efektu na bazie gotowych zapraw wykona¢ kit na bazie wapna-cementu-
piasku szklarskiego w proporcjach 1-1-3 czgsci objetosciowe.

Ewentualne scalenie kolorystyczne uzupelnien przy zastosowaniu emulsji silikonowej Funcosil
LA Siliconfarbe firmy Remmers i naturalnych pigmentoéw ziemnych firmy Kremer odpornych na
alkalia.

Ewentualna hydrofobizacja struktury kamienia srodkiem hydrofobowym (Funcosil SNL firmy
Remmers lub Sarsil H-14R firmy Silikony polskie lub rownowaznym) w miejscach gdzie kamien
bedzie docelowo eksponowany. Jednakze zabieg ten nalezy

OBROBKI BLACHARSKIE dach komin miedz

Oczyszczenie 1 nalozenie szlichty z zaprawy mrozoodpornej CMI11 (produkeji Ceresit)
z uformowaniem spadkow.

Wykonanie nowych parapetéw z blachy miedzianej.

Wykonanie izolacji pod parapetami z papy.

Montaz parapetéw poprzez ich wpuszczenie w strukture muru i tynku oraz uszczelnienie ich
silikonem bezbarwnym odpornym na warunki zewnetrzne oraz z dodatkiem antybakteryjnym.

. Wymiana zniszczonych pionowych rur spustowych na miedziane.

W/w prace konserwatorskie nie wymagaja Zadnych zmian konstrukeyjnych budynku.
Wszystkie zabiegi nalezy wykonywaé biorac takie pod uwage projekt i ekspertyzy
sporzadzone dla tego obiektu.

MGR KONSFERWACTT DZIEE SZTUKI
| ,."\.-T(mrikg Domanska
ke ) Qe

NR UPR. 6018
tel, 663-158-817
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Fot. 1. Patac Badenich w Bej scach. Elewacja potudniowa. Widoczne za‘t;fudzenia pov&ierzchniowe
na calej powierzchni §cian i elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkéw i tuszczaca si¢ warstwa
farby.

— e ——

Fot. 2. Patac Badenich w Bejscach. lewacja poinocna. Widoczne zabrudzenia powierchniowe na
calej powierzchni $cian i elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkéw i tuszczaca sig¢ warstwa
farby.
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Fot. 3. Palac Badenich w Bejscach. Elewacja pétnocna. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe na
catej powierzchni $cian i elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkow i tuszczaca sie warstwa
farby.
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Fot. 4. Palac Badenich w Bejscach. Elewacja péinocna. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe na
calej powierzchni $cian i elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkow 1 tuszczaca si¢ warstwa
farby.
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Fot. 5. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja wschodnia. Widoczne zabrudzenia Wierzciowe
na calej powierzchni $cian i elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkéw i fuszczaca sie warstwa
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Fot. 6. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja zachodnia. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe
na catej powierzchni $cian i elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkéw i tuszczaca si¢ warstwa

farby.
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Fot. 7. Palac Badenich w Bejscach. Elewacja poinocna. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe na
catej powierzchni $cian i elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkdw i tuszczaca si¢ warstwa
farby. Rozlegle ubytki w partii gzymsu koronujacego.
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Fot. 8. Palac Badenich w Bejscach. Elewaqa poinocna Widoczne zabrudzenia pow1erzchmowe na
calej powierzchni $cian i elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkéw i tuszezaca si¢ warstwa
farby. Rozlegke ubytk1 w partii komina.
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Fot. 9. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja wschodnia. Widoczne zabrudzenia powierzchniowé
na calej powierzchni $cian i elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkéw i tuszczaca si¢ warstwa
farby. Rozleglte ubytki w partii komina.
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Fot. 10. Palac Badenich w Bejscach. lewacja zachodnia. Widoczne zabrudzenia powierhniowe
na calej powierzchni $cian i elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkéw i tuszczaca sie warstwa
farby. Rozlegle ubytki w partii komina.

Fot. 11. Patac Badenich w Bejscach Elewaqa zachodnia. W1doczne zabrudzemapomerzchmowe
na calej powierzchni $cian i elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkéw i tuszezaca sie warstwa
farby. Rozlegle ubytki i nieestetyczne tynki w partii cokolowe;.
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Fot. 12. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja poéinocna. Widoczne zabrudzenia powierzchnioe
na catej powierzchni $cian i elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkow i tuszczaca si¢ warstwa
farby. Rozlegte ubytki i nieestetyczne tynki w partii cokotowe;j.
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Fot. 13. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja polnocna. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe

na calej powierzchni $cian i elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkow 1 tuszczaca sie warstwa
farby. Rozlegte ubytki i nieestetyczne tynki w partii cokolowe;.
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Fot. 14. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja potudniowa. Widoczne zabrudzenia
powierzchniowe na catej powierzchni $cian i elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkow
i luszczaca sie warstwa farby. Rozlegle ubytki i nieestetyczne tynki w partii cokotowe;j.

Fot. 15. Palac B.ad.elch- w Bejscach. Elewacja poingcng W
na catej powierzchni $cian i elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkow i tuszczaca si¢ warstwa
farby. Rozlegte ubytki i nieestetyczne tynki w partii zwienczenia ryzalitu.
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Fot. 16. Palac Badenich w Bejscach. Elewacja poludniowa. Widoczne zabrudzenia

powierzchniowe na catej powierzchni $cian i elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkéw

Fot. 17. Patlac Badenich w Bejscaéh. Elewacja pdludniowa. Widoczne zabrudzenia
powierzchniowe na calej powierzchni Scian i elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkéw
i tuszczaca sie warstwa farby. Rozlegle ubytki i nieestetyczne tynki w partii zwieficzenia portyku.
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Fot. 18. Palac Badenich w Bejscach. Elewacja poludniowa. Widoczne zabrudzenia
powierzchniowe na calej powierzchni $cian i elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkow
1 tuszczaca si¢ warstwa farby. Rozlegle ubytki i nieestetyczne tynki w partii zwienczenia portyku.

Fot. 19. Palac Badenich w Bejscach. Elewacja polnocna. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe

na calej powierzchni $cian 1 elementach dekoracyjnych, odspojenia  tynkow
i luszczgca sie warstwa farby. Rozlegle ubytki i nieestetyczne tynki w partii gzymsu wienczacego.
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Fot. 20. Palac Badenich w ‘Bejscach. Elewacja potludniowa. Widoczne  zabrudzenia
powierzchniowe na calej powierzchni $cian i elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkéw
i luszczaca si¢ warstwa farby. Rozlegle ubytki i nicestetyczne tynki w partii zwieniczenia portyku.
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Fot 21. Patac Badenich w E_e}écach. Elewacja wschodnia. Widoczne zabrudzenia pOWiei‘ZCh;t;iOWG
na calej powierzchni §cian 1 elementach dekoracyjnych, odspojenia  tynkoéw
i luszczaca sie warstwa farby. Rozlegle ubytki i peknigcia murdw oraz brak opasek okiennych.

21



‘

Fot. 22. Palac Badenich w Bejscach. Elewacja wschodnia. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe
na calej powierzchni $cian i elementach dekoracyjnych, odspojenia  tynkow
i tuszczaca si¢ warstwa farby. Rozlegle ubytki i peknigcia murdw oraz brak opasek okiennych.
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Fot. 23. Palac Badenich w Bejscach. Elewacja poinocna. Widoczne zabrudzenia powierzchniowé
na calej powierzchni $cian i elementach dekoracyjnych. odspojenia  tynkow
i luszczgca sie warstwa farby.
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Fot. 24. Palac Badenich w Bejscach. Elewacja polnocna. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe
na calej powierzchni $cian 1 elementach dekoracyjnych, odspojenia  tynkéw
i tuszczaca si¢ warstwa farby. Rozlegte ubytki i peknigeia muréw oraz brak opasek okiennych.

Fot. 25. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja pdlnocna. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe
na calej powierzchni $cian i elementach dekoracyjnych, odspojenia  tynkow
i luszczaca sie warstwa farby. Nieestetyczne i nie wlasciwe uzupelnienia.
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Fot. 26. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja zachodnia. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe
na calej powierzchni $cian 1 elementach dekoracyjnych, odspojenia  tynkow
i luszczaca sie warstwa farby. Nieestetyczne i nie wlasciwe uzupelnienia.
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Fot. 27. Patac Badenich w Bejscach. Naroznik elewaci zach.-pld Widoczne zabrudzenia
powierzchniowe na catej powierzchni scian i elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkow
i luszczaca si¢ warstwa farby. Nieestetyczne i nie whasciwe uzupetnienia.
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Fot. 28. Palac Badenich w Bejscach. Naroznik elewacji polnocnej. Widoczne zabrudzenia
powierzchniowe na calej powierzchni $cian i1 elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkow
i luszczaca sie warstwa farby. Nieestetyczne i nie wlasciwe uzupelnienia.
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ewacja poinocna. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe

Fot. 29. Patac Badenich w Béjscach. El
na calej powierzchni $cian i elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkdw i tuszezaca sie warstwa

farby. Nieestetyczne i nie wlasciwe uzupetnienia.
27
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Fot. 30. Palac Badenich w Bejscach. Elewacja potudniowa. Widoczne zhuszczenia farb na cale
powierzchni kolumny.
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Fot. 31. Palac Badenich w Bé]scac_h_ El;\;facj.;“ ;()}udrhz)wa
powierzchniowe na calej powierzchni $cian i elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkow
1 tuszczgca si¢ warstwa farby. Spod warstwy tynkow i farb widoczny jest kamienny blok.

= 2 AL B o R %Yu’;‘\h - %\ S NSRS . O |
Fot. 32. Palac Badenich w Bejscach. Elewacja poludniowa. Widoczne odspojenie tynkow

z powierzchni kamiennej nakrywy schodow.
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Fot. 33. Patac enich w Bej scach, Eleaca phmcna. doe zabrudzenia powierzchniowe 7

na calej powierzchni $cian, odspojenia tynkow i luszczaca si¢ warstwa farby. Zabrudzenia
kamiennej groty.
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Fot. 34. Palac Badenich w Bejscach. Komin. Widoczne rozlegle dspojenié/tynk()w i eraCJa
3

ceglanego watku.
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Fot. 36. Patac Badenich Bejsach. Komin. Widoczne rozlegte odojnia tynkow 1 degradacja
ceglanego watku oraz porosty mchéw. Na styku pokrycia blacha i tynkéw widoczne sa
nieszczelnosci obrobek blacharskich.
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Fot. 37. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja zachodnia. Widoczne zniszczenia tynkoéw przy rurze
spustowej co jest wynikiem wady odwodnienia i ztego odprowadzania wody z obiektu.

33




e
®

Fot. 38. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja zachodnia. Widoczne nawarstwienia
naktadanych podczas kolejnych remontow.
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Fot. 39. Patac Badenich WmBercach. Elewacja: potudniowa. Widoczn
i powlok malarskich naktadanych podczas kolejnych remontow

Fot. 40. Patac Badenich Bejscah. Elewqa poludnioa Widoczne asienia tynkow
i powlok malarskich naktadanych podczas kolejnych remontow.
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Fot. 41. Palac Badenich w Bejscach. Eleﬁaéja pﬁlu&nim;va; Widoczne nawarstwienia tyé
i powlok malarskich naktadanych podczas kolejnych remontéw.
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Fot. 42. Patac Badenich w Bejscac
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Fot. 43. Palac Badenich w Bejscach. Elewacja polnocna. Widoczne nawarstwienia tynkdow

i powlok malarskich nakladanych podczas kolejnych remontow.

Fot. 44. Patac Badenich w Bejcach. Elewaca podnioa. Widoczne naarstwienia tynkow
i powlok malarskich naktadanych podczas kolejnych remontow.
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Fot. 46. Palac Badenich w Bejscach. Eewacja péinocna.

Fot. 45, Palac Badenich w Bejscach. Elewacja pélnobna. Widoczne aarstiem'a tynk
as kolejn ch remontéw.

Widoczne nawarstwienia tynkow

i powtok malarskich naktadanych podczas kolejnych remontéw.
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Fot. 47. Palac Badenich w Bejscach. Elewacja wschodnia. Widoczne nawarstwienia tynkéw
i powlok malarskich naktadanych podczas kolejnych remontdw.
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Fot. 48. Palac Badenich w Bejscach. leacj zachodnia. Widoczne nawarstwienia tynkow
i powtok malarskich naktadanych podczas kolejnych remontow.




