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DOKUMENTACJA TECHNICZNA

na:
ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
ZWIAZANE Z: remontem ,,belwederu”;
remontem dachu; montazem zewng¢trznych
opasek drewnianych wokol okien; remontem
i malowaniem tynkow zewnetrznych
BUDYNKU ,,PALACU BADENICH” —
»DPS” W BEJSCACH |

- NAZWA OBIEKTU: budynek ,,Palacu Badenich” —
DPS w Bejscach

LOKALIZACJA: Bejsce nr 230, 28-512 Bejsce
gmina: Bejsce, powiat: kazimierski,
woj. Swigtokrzyskie. .
N LunS, Dt 432/2
INWESTOR: Dom Pomocy Spolecznej w Bejscach
28-512 Bejsce

WEASCICIEL: Powiat Kazimierza Wielka, _
28-500 Kazimierza Wielka, ul. T. KoSciuszki
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-
SPIS ZAWARTOSCI:

Podstawa opracowania

Charakterystyka ogolna obiektu

Opis techniczny

Projekt zagospodarowania dzialki

Szkice opasek drewnianych wokol okien, fotografie budynku
i jego elementow.
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PODSTAWA OPRACOWANIA:

. Podstawe opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowi zlecenie

inwestora na jej opracowanie.

2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dziatki w skali 1:500.
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,

1.2.

w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 + p6zn. zmiany (tekst
jednolity Dz. U. nr 56 z 2009 r., poz. 461).

. Rozporzadzenie Ministra Polityki Spotecznej z dnia 19 pazdziernika 2005 r.

w sprawie dom6w pomocy spolecznej, Dz. U. Nr 217 z 2005 r., poz. 1837.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. Nr 120

z 2003 r., poz. 1133.

Uzgodnienia dokonane z p. Dyrektorem Domu Pomocy Spotecznej w Bejscach
w aspekcie zakresu projektowanych rozwiazan technicznych, funkcjonalnych i
estetyczno-uzytkowych.

CHARAKTERYSTYKA OGOELNA BUDYNKU:

Klasycystyczny patac w Bejscach wzniesiony zostat w roku 1802 przez
architekta Jakuba Kubickiego dla Marcina Badeniego, pdzniejszego ministra
sprawiedliwosci w rzadzie Krolestwa Polskiego. Budowlg o charakterze
belwederu zrealizowano na osi péinoc-potudnie, na niewielkim zboczu (front
zwrdcony na pdinoc, elewacja tylna na potudnie; uklad terenu sprawia iz czgs$é
piwnic jest odstonigta). Patac podpiwniczony, pigtrowy wzniesiono na planie
prostokata. W dziewigcioosiowej elewacji frontowej widnieje cofnigty, trdj-
osiowy portyk o wysunietych przed lico doryckich kolumnach dzwigajacych
belkowanie z inskrypcja ,,PRACA NADALA SPOCZYNEK” oraz trojkatny
tympanon (pn); w elewacji tylnej widnieje ryzalit sali balowej, wychodzacy
trzema $cianami (pd), gdzie w przyziemiu zrealizowano tzw. sztuczna grote
z tarasem; w belkowaniu data ,,MDCCCII”. Elewacje boniowano i zwieficzo-
no wydatnym gzymsem z zabkowaniem. Calos¢ nakryta czterospadowym
dachem, z masywnym kominem w centrum.

Budynek wykonany jest o konstrukcji mieszanej, migdzy innymi:
fundamenty, $ciany podpiwniczenia oraz parteru i pietra murowane;
stropy drewniane:;

- wieZba dachowa drewniana;

- pokrycie dachu z blachy miedzianej ( ~30 lat temu).

Od 1955 roku zmieniony zostal sposéb uzytkowania budynku na obiekt
o funkcji zamieszkania zbiorowego — Dom Pomocy Spotecznej dla oséb
dorostych.

Czes¢ pomieszezen budynku to pomieszczenia administracyjno-biurowe;
cze$é to kuchnia i pomieszczenia gospodarcze zas pozostata czesé to pokoje
mieszkalne dla podopiecznych wraz z salg balowa oraz pomieszczenia
sanitarno-higieniczne.

Budynek wyposazony jest w instalacje:

- elektryczng 250/380V
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1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.
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- wodno — kanalizacyjna. Zasilanie w wodg z sieci wodociagowej, wiejskiej.
Odprowadzenie $ciekow do wiasnej ekologicznej oczyszczalni Sciekow.

- centralnego ogrzewania z wlasnej kotlowni na olej opatowy.

- ciepta woda z kolektoréw stonecznych.

- agregaty klimatyzacyjne.

- wentylacje pomieszczen grawitacyjna. Obecnie w projektowaniu i wykona-
niu wentylacja mechaniczna, centralna.

- wind¢ mechaniczng schodowa dla 0séb niepetnosprawnych.

- instalacj¢ ostrzegawcza przed zagrozeniem pozarowym (system czujnikow).

- instalacje¢ odgromowsa.

OPIS TECHNICZNY:

masyw kominowy ,,belweder”:

Wykonany remont zostat przeprowadzony niedbale stad odpadajace tynki

i zty stan techniczny a takze estetyczny (zalaczone fotografie).

W celu uzyskania poprawy stanu technicznego i estetycznego projektuje sie:

- odbicie tynku z wykuciem starych spoin, z oczyszczeniem murdw;

- wykonanie tynku renowacyjnego dwuwarstwowego o grub. 2cm (po uprze-
dnim wypelnieniu spoin zaprawa renowacyjna) . Tynk wykonywany recznie
- pierwsza warstwa z tynku podkladowego Deiterman PG a nastepna z
suchej mieszanki tynkarskiej Deiterman SP biatej. Na wykonanym tynku
renowacyjnym wykona¢ recznie paroprzepuszczalny tynk cienkowarstwo-
wy FP o grubosci 3mm;

- wykona¢ paroprzepuszczalng powtoke malarska z farby krzemianowej
nakladang recznie na tynk renowacyjny.

- wykona¢ podwéjne pasy elewacyjne z blachy miedzianej zabezpieczajace
skutecznie przed $ciekaniem wody opadowej po $cianach i na poddasze
budynku;

- prace wykona¢ ostroznie z zastosowaniem zastaw zabezpieczajacych na
dachu i wykonaniem pomostéw poziomych na dachu — biorac pod uwage
bezpieczenstwo osob przebywajacych w DPS ( obiekt czynny w trakcie
prowadzenia robdt remontowych).

opaski drewniane wokot wymienionych okien:

Do chwili obecnej wykonano montaz opasek drewnianych wokot wymienio-
nych okien w scianie pétnocnej i wschodniej budynku ,,patacu”.

Obecnie projektuje si¢ wykonanie i montaz opasek drewnianych wokét
wymienionych okien w scianie potudniowej i zachodniej budynku ,,patacu”.

Opaski drewniane jako odtworzenie opasek poprzednich (aspekt
historyczny), profilowane wokot okien z drewna nasyconego (buk lub jesion,
gat. I) z zagruntowaniem pokostem i pomalowane dwukrotnie farba ftalowa
(matowa) w kolorze biatym (jak poprzednio wbudowanych). Opaski wg
zalaczonych szkicow.

uzupelnienie tynkéw zewnetrznych i gzymsu Koronujacego oraz malowa-
nie elewacji:
projektuje sie:
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zeskrobanie starej farby, oczyszczenie szczotkami oraz zmycie powierzchni
woda, zaprawienie rys i drobnych uszkodzen, natozenie warstwy gladzi
cementowo-wapiennej na bazie bialego cementu ,,sorella” (5kg na Im’®
zaprawy), zatarcie packa. Kategoria III.

przemurowanie ciagle peknigé w o glebokoscei 1 % ¢, cegla petna palong

kl. 15, przy uzyciu zaprawy cementowej ,.8” MPa w $cianach z cegiel, na
zaprawie wapienne;j.

uzupetnienie fragmentéw brakujacego tynku na uszkodzonych fragmentach
gzymsow, jako profile ciagnione, zwykte.

przygotowanie powierzchni, reperacja peknigé, rys i uszkodzen, zagrunto-
wanie mlekiem wapiennym, malowanie dwukrotne pedzlem farbami
wapiennymi w kolorze biatym. Odcien ustalony w trybie roboczym z
SWKZ w Kielcach.

Wg Poradnika Technicznego Kierownika Budowy wydanego przez

Polski Zwiazek Inzynieréw i Technikow Budownictwa, Arkady, Warszawa
1977r., str. 1114 — jako zrédto cofajace si¢ w czasie do technologii stosowa-
nej w czasach dawnych podaje technologi¢ wykonania powtok malarskich
w technice wapienne;j:

Farba wapienna sktada si¢ z 30% ciasta wapiennego, dolowanego nie krocej
niz 6 miesigcy, oraz 70% czystej wody. W tym przypadku uwazam, ze okres
dotowania dla obiektu zabytkowego winien wynosi¢ co najmniej 3 lata.
Wapno winno by¢ bardzo dobrej jakosci.

Dodatek pigmentéw odpornych na alkalia nie powinien przekraczaé¢ 10%
cigzaru ciasta wapiennego.

Do farb wapiennych moga by¢ stosowane dodatki poprawiajace konsy-
stencj¢ robocza farby i odpornosé powtoki na wycieranie, jak np. szare
mydto (5%), dyspersja polioctanu winylu (10%), pokost (4-7%), atun glino-
potasowy (7%), kazeina (5%), cement bialy ,,sorella” (5%). Podana ilo$¢
dodatkow liczy si¢ w stosunku do cigzaru ciasta wapiennego.

Mieszanie farby powinno si¢ odbywaé w specjalnych agregatach do przygo-
towywania farb. Ciasto wapienne powinno by¢ najpierw doktadnie rozmie-
szane z potowg przepisanej ilosci wody. Nastepnie powinny by¢ dodane
pigmenty i dodatki w postaci ptynnej i dokfadnie wymieszane. W koficowej
fazie mieszania uzupelnia si¢ woda do zadanej konsystencji farby.
Malowanie farbg wapienna wykona¢ recznie za pomoca pedzla. Farbe
nalezy naklada¢ dwukrotnie, bardzo cienkimi warstwami. Powinna by¢
zachowana zasada krzyzowania si¢ pociagnie¢ pedzla w obu warstwach
powloki z tym, Ze kierunek pociagnie¢ pedzla w warstwie wierzchniej
powinien by¢ pionowy.

1.3.4. remont dachu:
[stniejace pokrycie dachu blacha miedziang wykonane zostato ~30 lat temu.
Wg czasookresu trwatosci tego rodzaju pokrycia w literaturze fachowej
podawany jest czas min. 100 lat a dochodzacy nawet do 300 lat. Pokrycie
istniejace jest nieszczelne a o fakcie tym $wiadczy duza ilosé naczynh podsta-
wionych na poddaszu w miejscu istniejacych przeciekdw. Pokrycie zostato
wykonane na fatach drewnianych bez zastosowania folii pomiedzy blachg i
fatami co powoduje Sciekanie kropel wody na laty. Laty sq w ztym stanie
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technicznym. Pomigdzy pasami elewacyjnymi istnieja przeswity co powoduje

sciekanie wody opadowej po murach i krokwiach. Stan techniczny pokrycia

stwarza zagrozenie dla istniejacych sztukaterii, polichromii i monochromii w

pomieszczeniach ,,patacu®.

Projektuje sig:

- ostrozne rozebranie fragmentami pokrycia dachowego z blachy miedzianej.
Przeprowadzenie segregacji arkuszy z wybraniem arkuszy miedzi do pono-
wnego uzytku ( przyjeto 70% odzysku blachy miedzianej). Wyprostowanie
blach i obcigcie rabkéw w celu wykonania nowych rabkow.,

- ostroznie rozebra¢ ofacenie dachu. Wymieni¢ zniszczone krokwie zwykle,
koszowe lub narozne na nowe z zaimpregnowaniem drewna nowego
srodkiem impregnacyjnym FOBOS M-4 dwukrotnie. Odeskowaé potaé
dachowg deskami z drewna iglastego, grub. 25mm, zaimpregnowanego j.w.
Drewno wbudowane w wigzbe dachowa — iglaste:

Belki i krokwie: K27 Ram=1,30kN/cm?; E,;=900kN/cm>
Rai=0,95kN/cm?;
Ryc=1,15kN/em?;
Deskowanie: K21 Rgn=1,00kN/cm* E,=800kN/cm?
Prace ciesielskie wykona¢ bardzo ostroznie aby nie spowodowaé przeniesie-
nia naprezen i drgan na konstrukcje ostabionych stropéw. Remont stropéw
stanowil bedzie oddzielny temat inwestycyjny. Nie wolno obcigzad stropow
materiatami rozbiérkowymi!!! Materialy te nalezy na biezaco usuwaé w
wyznaczone miejsce sktadowania odpadéw. Odstaniane fragmenty potaci
dachowych zabezpieczaé chroniac przed ewentualnym zalaniem wodami
opadowymi.

- na wykonanym deskowaniu umocowa¢ folig¢ polietylenowa, dachowa,
zbrojona.

- po wykonaniu naprawy rynien, hakéw rynnowych wykonaé krycie dachu
blachg miedziana grub. 0,6mm z odzysku. Powierzchnie z nowej blachy
miedzianej wykonac z blachy grub. 0,6mm. Blacha winna spetnia¢ wymogi
PN-77/H-82120 i PN-79/H-92819. Wspdtczynnik na zerwanie blachy na
pokrycie dachu powinien wynosié nie mniej jak 285 N/mm®.

- wykona¢ pasy elewacyjne z blachy miedzianej tak, aby stworzy¢ podwojne
zabezpieczenie ewentualnie $ciekajacej wody po $cianach masywu komino-
wego.

-z rusztowan dla elewacji wykona¢ remont rur spustowych z blachy miedzia-
nej.

- w trakcie prowadzenia remontu dachu sukcesywnie wykona¢ demontaz
i ponowny montaz istniejacej instalacji czujnikow p.poz oraz instalacji
odgromowej przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Po ponownym
zamontowaniu tych instalacji wykona¢ pomiary skutecznosci dzialania.
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LEGENDA:

A,B,C,D - teren objgty opracowaniem,

1 — istn. budynek zabytkowy patacu Badenich
w ktorym beda prowadzone Yooty
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) B s BUDNIY | Phhcy BAdE N owl 28-512 Bejsce, gmina: Bejsce
P fr ewid. drialki 43272 .
TN powiat: kazimierski, woj. $wigtokrzyskie
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MONTAZ ZEWNETRZNYCH

OPASEK
DREWNIANYCH T

"WOKOL OKTEN W
»DPS w Bejscach”

SZKIC OKIEN: projekt

ADRES OBIEKTU: Bejsce nr 230
28-512 Bejsce, gmina: Bejsce
powiat: kazimierski, woj. swietokrzyskie

PROJEKTOWAL

Bez Skali Nr.rys. 1

Jen Kawalec GTV-63/93/75 XU. 2044
SWK/BO/1010/01 |
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MONTAZ ZEWNETRZNYCH Op
DREWNIANYCH ASEK ADRES OBIEKTU: Bejsce nr 230

WOKOE OKIEN W 28-_5-12 Bejsce, gmina: Bejsce
|Powiat: kazimierski, woj. swigtokrzyskie

»DPS w Bejsca ch™
SZKIC OKIEN: projekt

PROJEKTOWAL ‘]x——____hBez Skali Nr.rys, 3
Jen Kawaleo GTV-63/93/75 XIl.20nA
SWK/BO/1010/01 | :
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MONTAZ ZEWNETRZNYCH OPASEK | ADRES OBIEKTU: Bejsce nr 230

DREWNIANYCH S 28-512 Bejsce, gmina: Bejsce
_DPS w Bejscach® powiat: kazimierski, woj. swietokrzvskie
SZKIC OKIEN: projekt Bez Skali INr.rys. 4 |

FROIEKTOWA_L Jan Kawalec GTV-63/93/75 X11.2044
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