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WSTEP

Gtéwnym celem planowanych prac jest konserwacja techniczno-estetyczna elewacji
Patacu Badenich pelnigcego obecnie funkcj¢ Domu Pomocy Spolecznej w Bejscach.
Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkow pod numerem A.174/1-3. Konserwacji poddane beda
elementy stolarki okiennej wraz z montazem opasek okiennych na wzor istniejgcych (oraz naprawa
opasek istniejacych), portyk wejscia gtoéwnego, kamienne schody z murkami bocznymi tzw.
»policzkami” (wejscie gtéwne) 1 schody betonowe (nad grota), stolarka drzwiowa zewngtrzna oraz
wewnetrzna w grocie wraz ze stopniami kamiennymi przy drzwiach (wnetrze groty). Naprawa
pekniec na elewacjach.

W 2015 roku zostal opracowany program prac konserwatorskich (,,PROGRAM  PRAC
KONSERWATORSKICH ELEWACJI WRAZ Z DEKORACJ4 ARCHITEKTONICZNA
PALACU BADENICH W BEJSCACH OBECNIE DOMU POMOCY SPOLECZNEJ”, 2015 r., aut.
Moniki Domanskiej) dotyczacy tynkow i sztukaterii oraz kamiennej groty. Niniejsze opracowanie
dotyczy elementéw nie ujetych w opracowaniu z 2015 r. a stan zachowania zostal uszczegétowiony
ze wzgledu na szybko postepujace zniszczenia obiektu.
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il. 1. Rzut poziomy DPS w Bejscach z zaznaczonym zakresem prac.

HISTORIA OBIEKTU

Klasycystyczny patac w Bejscach powstal w 1802 roku. Zaprojektowat go Jakub Kubicki dla
Marcina Badeniego, petnigcego funkcje ministra sprawiedliwosci w rzadzie Kroélestwa Polskiego.
Jakub Kubicki byt uczniem Dominika Merliniego, twérca m.in. rezydencji wielkiego ksigcia
Konstantego — warszawskiego Belwederu.

Autor monografii Bejsc dr Jerzy Bajka daje doktadny opis budowli: ,,Patac powstat prawie
doktadnie na miejscu drewnianego dworu Potockich, wczesniej Firlejow, w parku, ktory pozniej,
w drugiej potowie XIX w. zostat uporzgdkowany i obsadzony wedtug projektu Augustyna Denizot."

Budowa ma charakter belwederu i usytuowana jest na osi péinocno-potudniowej na niewielkim
zboczu, opadajagcym ku potudniowi zboczu . Poziom gruntu na ktérym umieszczony jest obiekt
(zbocze) spowodowal, ze czg$¢ poziomu piwnic jest ponad jego poziomem. Palac jest
podpiwniczony, pigtrowy na planie prostokata. Elewacja frontowa posiada otwory okienne
ustawione w dziewigciu osiach pionowych. Na osi $rodkowej znajduje si¢ portyk (tréjosiowy)
z doryckimi kolumnami z belkowaniem z napisem "PRACA NADAtA SPOCZYNEK" i trojkatnym
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tympanonem. Na elewacji tylniej znajduje si¢ ryzalit sali balowej, w czgsci cokotowej umieszczono
kamienna grot¢ z kamienia tamanego (dziki watek). W belkowaniu ryzalitu znajduje si¢ data
"M.D.CCCIL.". Ciekawym rozwigzaniem zastosowanym przez Kubickiego w konstrukcji goérnej
kondygnacji jest zmniejszenie wysokos$ci otwordw okiennych, co podkresla przeznaczenie tej czesci
palacu. Pomieszczenia na pigtrze zarezerwowane byly bowiem na sypialnie, za$ parter petnit funkcje
reprezentacyjng. Elewacje sg boniowane z zamknigciem w postaci gzymsu koronujgcego. Obiekt
zamyka dach czterospadowy z masywnym kominem, murowanym i otynkowanym.
Elewacje obecnie maja biaty kolor.

Przez wiele dziesigcioleci z parku przypatacowego do kosciota prowadzita kamienna ktadka, ktéra
wilasciciele i mieszkancy patacu przechodzili na msze i inne uroczystosci koscielne.

Wedtug szacunkéw w 1945 r. biblioteka w patacu w Bejscach liczyta 268 starodrukow,
135 ksigzek beletrystycznych i 568 prac naukowych.

0d 1955 roku patac zaczat petnié¢ funkcje Domu Pomocy Spotecznej dla 0s6b dorostych. !

STAN ZACHOWANIA

WATEK CEGLANY, TYNKI I SZTUKATERIE

Po zapoznaniu si¢ z obiektem 1 poréwnaniu jego stanu od roku 2015 stwierdzi¢ mozna, ze obiekt
ulega szybkiej degradacji.

Budynek nie posiada izolacji fundamentow a czynnikiem negatywnie wptywajacym na niszczenie
i zawilgocenie $cian jest szlichta cementowo-piaskowa. Ponadto powierzchnia tynku zostata
opracowana niestarannie w wyniku licznych napraw. Poza tym wokot obiektu wykonano chodnik
bezposrednio przylegajacy do S$cian patacu. Spowodowato to podniesienie poziomu gruntu
1 uniemozliwienie odparowywania wody znajdujacej si¢ przy fundamentach. Istnieje opaska
drenazowa pod opaskg z kostki brukowej-betonowej jednakze cze$¢ wysokosci kamiennej oktadziny
znajdujacej si¢ w  pasie cokotowym  obiektu zatopiona jest ponizej  gruntu.
Powyzsze czynniki wplywaja na intensywniejsze podcigganie kapilarne wody z gruntu. Dodatkowo
odbijanie si¢ wody opadowej od powierzchni opaski z kostki betonowej powoduje utrzymywanie si¢
wilgoci w strukturze muru w skutek, czego widoczna jest dezintegracja cegly i przebarwienia oraz
zmiany barwne na calej powierzchni $cian 1 elementow kamiennego  detalu.
Wiegkszos¢ tynkow pokryta jest siatka spekan. Takze profile sztukatorskie i tynki nad oknami
wykazuja pekniecia strukturalne. Tynk jest pokryty farbami, ktére tuszcza si¢ 1 odspajaja od Sciany.
Na Scianach wystepuja znaczne peknigcia tynkdw i prawdopodobnie struktury muréw.

Powyzsze czynniki maja wplyw na stan zachowania drewnianej stolarki okiennej 1 opasek
zamontowanych wokoét okien na elewacji pétnocnej i wschodniej.

PORTYK I SCHODY WEJSCIA GEOWNEGO

Detal architektoniczny jakim jest portyk (murowany z cegly i czgsciowo z kamienia) oraz

kamiennych schodéw z murowanymi bokami narazony byl na nieustajacg degradacje w wyniku
zarbwno czynnikdw atmosferycznych, zanieczyszczenia powietrza, uzytkowaniem oraz
nieprawidlowymi naprawami.
Wstepne badania stratygraficzne wykazaly, ze trzony kolumn wykonane sg z cegly palonej pokryte;j
tynkiem, bazy kolumn wykonano z kamienia. Prawdopodobnie kapitele takze s3 wykonane
z kamienia (po ustawieniu rusztowan nalezy to przebada¢). Kamien wystepujacy pod warstwa
tynkbw 1 powlok malarskich jest mocno ostabiony. Widoczna jest rozlegta dezintegracja
granulacyjna oraz liczne ubytki wypetnionymi zaprawami cementowymi.

Schody przed wejsciem gtéwnym wykonane s3 z piaskowca zbitego w formie stopni blokowych
(6 stopni) z bocznymi murkami tzw. ,,policzkami”. ,,Policzki” wymurowane sg z cegly palonej,
otynkowanej 1 wielokrotnie malowanej pobiatami 1 farbami emulsyjnymi. Nakrywy ,,policzkéw”

! http://www.dpsbejsce.strefa.pl/historia.html



byly pierwotnie wykonane z piaskowca, jednakze obecnie w wyniku zniszczen i1 napraw
w wiekszo$ci zostaly one uzupetnione zaprawami m.in. cementowymi. Przemalowania i naprawy
mocng, cementowg zacierkg utworzyla przede wszystkim nieestetyczng powtoke, powodujaca
degradacje strukturalng kamienia i ceglanych $cianek.

Murowane $cianki ,,policzkow” narazone sa na stale i silne zawilgocenie oraz ciagte podcigganie
kapilarnie wody z gruntu, transportujace jednoczesnie rozpuszczalne sole. Wynikiem tego sg
widoczne zdezintegrowane cegly. W miejscach, gdzie tynk ulegl zniszczeniu i odstonit watek
ceglany widoczne sg zniszczone cegly i spoiny. Dodatkowo opady atmosferyczne w miejscach
odstoni¢tego watku ceglanego wyplukaty spoiwo. W wyniku powyzszego watek miejscowo stracity
swa pierwotng zwigzto§¢ 1 spoisto$¢, kruszy si¢, rozwarstwia, tuszczy 1 peka.
W trakcie prac nalezy zweryfikowa¢ stan podbudowy pod schodami i murkami (,,policzkami”).
Prawdopodobnie istnieje podbudowa fundamentowa schodéw jednakze moze ona by¢ w ztym stanie
technicznymi i moze ona nie wchodzi¢ pod murkami (,,policzkami’).

Schody kamienne byto i sg narazone na stale i silne zawilgocenie i dziatanie soli, co spowodowato
miejscowa degradacje, wykruszenia oraz utragcenia. Na powierzchni kamienia wystepuja zmiany
barwne. Spowodowane zostalo to przez ciggle wnikanie wody transportujacej jednocze$nie
rozpuszczalne sole. Fuga pomigdzy kamiennymi blokami stracita swoje wlasnosci techniczne
i ulegla wykruszeniu. Cata powierzchnia schodéw pokryta jest mchami 1 glonami.

Spocznik we wnece portyku wykonany jest z zaprawy cementowej. Prawdopodobnie pod warstwa
cementu i asfaltu jest oktadzina kamienna lub bloki kamienne (piaskowiec jak schody blokowe).
Niestety w wyniku zniszczen zostal zdemontowany i zastgpiony wylewka cementowa. Z czasem
zaprawa cementowa ulegta zniszczeniu. Spekania skurczowe i1 peknigcia powstate z czasem
powoduja wnikanie wody w podtoze.

Kamienna grota na elewacji potudniowej réwniez od roku 2015 ulegta kolejnym zniszczeniom.
Widoczne sg peknigcia, ktore sg stabilne i nie pogtebiaja sie. Jednakze zauwazalny jest postep
degradacji watku dzikiego groty. Na watku kamiennym z wapienia pinczowskiego i piaskowca
utworzyla si¢ ciemniejsza patyna i1 dezintegracja strukturalna kamienia. Miejscowo wystepuje
osypywanie si¢ kamienia. Spoina pomig¢dzy kamieniami ulega wykruszeniu i peknigciom w wyniku
migracji wody.

STOLARKA OKIENNA Z OPASKAMI, ORYGINALNE OKNA POLOKRAGLE NA RYZALICIE

Stolarka okienna z opaskami (zrekonstruowanymi w 2010 r.) wykazuje miejscowe zniszczenia.
W wyniku uzytkowania 1 narazenia na warunki atmosferyczne okna i istniejace drewniane, opaski
okienne ulegly miejscowym uszkodzeniom, ubytkom i niewielkim rozszczelnieniom.
Zrekonstruowana stolarka wykonana jest z drewna sosnowego i pomalowana na kolor biaty.

Na faczeniach (na tzw. ,,gierunkach” profili) widoczne sg szczeliny i 1 ztuszczenia farby. Ogolnie
stan drewna jest dobry 1 wymaga jedynie oczyszczenia 1 drobnych napraw.

Poza tym w gornej czesci ryzalitu (u szczytu ryzalitu) znajduja si¢ potokragte okna drewniane,
oryginalne z drewna sosnowego. Ze wzgledu na intensywne uzytkowanie obiektu i brak dostepu do
wysoko potozonych okien stolarka byta narazana na rozlegte zniszczenia 1 utrudnione mozliwosci do
wykonywania biezacych napraw.

Widoczne sa rozszczelnienia, uszkodzenia drewna w wyniku zmian wilgotnosci powietrza
i bezposrednie dziatanie wody, poglebienie rysunku stoi w wyniku dziatania czynnikéw
atmosferycznych i1 promieniowania UV.

W wielu miejscach widoczne sg zluszczenia lakierow. Od strony wewnetrznej okien w wigkszosci
zachowaly si¢ oryginalne zawisy 1 haczyki (tzw. ,koniki”). Wspoiczesnie zamontowano
wywietrzniki.

Elementy oku¢ (zawiasy, ptaskowniki, zawiasy) sa kilkukrotnie przemalowane farbami olejnymi
i olejno-ftalowymi.

Szyby zamontowane sg na kicie szklarskim, ktory z czasem ulegt wykruszeniu.




STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZA I DRZWI WEWNETRZE W GROCIE

W grocie (drzwi zewnetrzne i wewnetrzne) zachowata si¢ oryginalna stolarka drzwiowa.
Zachowana stolarka wykonana jest z drewna sosnowego. Sa to podwoéjne drzwi (wnetrze
przeszklone, dwuskrzydtowe i zewngtrzne peilne, dwuskrzydtowe).

Na elewacji frontowej (ptd.) we wnece portyku znajdujg si¢ trzy pary drzwi (dwuskrzydtowych,
boczne prostokatne 1 Srodkowe zamknigte potokraglym nad$wietlem, ktore obecnie jest
zablendowane sklejka).

Stolarke bardzo czesto poddawano odnowie. Ze wzgledu na intensywne uzytkowanie obiektu
stolarka drzwiowa byta narazana na rozlegte zniszczenia. W ramach biezacych napraw wielokrotnie
przemalowywano j3 farbami olejnymi 1 olejno-ftalowymi, wymieniano szklenia i zamki.

Na futrynach, pod listwami przymykowymi drzwi, pod kilkoma warstwami przemaléwek
wystepuje pierwotna warstwa malarska w kolorze biatym.

Ogolnie stan drewna jest zty jednakze kwalifikuje si¢ do wykonania ich konserwacji.

Wystepuja rozszczelnienia, uszkodzenia drewna w wyniku uzytkowania, pogtebienie rysunku stoi
w wyniku dziatania czynnikéw atmosferycznych i promieniowania UV.

W wielu miejscach wystepuja odpryski lakieru odstaniajace drewno, zwtaszcza na dolnych partiach
stolarki. Powtoki lakiernicze, zwlaszcza pdzniejsze, sa mocno spekane, tuski sg todeczkowato
podniesione, co utatwia penetracj¢ wody atmosferycznej w strukture drewna i przyspiesza jego
niszczenie.

Oryginalne zawisy, okucia zawiasow, klamki w skrzydtach drzwiowych zachowaty si¢ do naszych
czaséw. Jedynie niektore zasuwki i zamki sg wspodtczesne.

W ostatnich latach przestrzenie pomiedzy podwdjnymi drzwiami groty wypetniono luznymi
ptytami styropianu w celu izolacji cieplne;j.

Elementy oku¢, metalowe sg powierzchniowo skorodowane, na powierzchni wystgpuja pozostatosci
starszych lakierow i farb.

KAMIENNE SCHODY WE WNETRZU GROTY

Ze wzgledu na uzytkowanie obiektu na powierzchni kamienia wystepuja przede wszystkim zmiany
barwne. Kamienne schody znajdujg si¢ przy stolarce drzwiowej prowadzacej na zewnatrz budynku.
Stolarka jest zniszczona a przez to nieszczelna. Wystepuja tzw. mostki termiczne w wyniku ktorych
kamienne schody narazone s3 na przemarzanie. Zmiany temperatur spowodowaly wykruszenie
spoiny, przebarwienia 1 miejscowe wykruszenia kamiennych stopni.
W stopniach przez drzwiami wewngetrznymi wystgpuje duzy ubytek (w wyniku uzytkowania lub
uszkodzenia mechanicznego) uzupetniony zaprawg cementowa.

SCHODY NAD GROTA

Nad grotg (bezposrednio na sklepieniu groty) znajdujg si¢ schody kamienne, blokowe obecnie
zatarte zaprawg cementowd. Sag to jednobiegowe (po tuku) schody bez barierki. Niska barierke
tworzy watek kamienny Scian groty (wysokos¢ 20-80 cm) oraz stupki z tancuchem.

Ze wzgledu na to, ze schody kamienne ulegly zniszczeniu zatarto je zaprawg cementowg. Obecnie
zaprawa cementowa jest mocno spe¢kana i odspojona od blokéw kamiennych. Na catej powierzchni
wystepuje skazenie biologiczne.

Na podstawie odkrywek mozna wywnioskowa¢, ze bloki kamienne (stopnie zatarte zaprawa
cementowy) sa wykonane z wapienia (zbitego lub pinczowskiego). Na zdjeciu ponizej widoczny jest
kamienny schod blokowy pod zacierka z zaprawy cementowe;j.



Ich stan wstepnie mozna zakwalifikowaé jako zty ale kwalifikujacy si¢ do konserwacji. Kamienne
stopnie sg spekane i miejscowo uszkodzone.

WSTEPNE ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Celem prac konserwatorskich bedzie zahamowanie procesu niszczenia oraz przywrocenie walorow
estetycznych i historycznych obiektu.
Zroznicowanie technologii i stanu zachowania poszczegélnych elementéw wymaga dostosowania
metod konserwatorskich do okreslonych warunkéw. Wszystkie zabiegi beda poprzedzone
szczegbtowym rozpoznaniem budowy technologicznej, okresleniem zakresu i przyczyn zniszczen
oraz prObami gwarantujagcymi wtasciwy dobor srodkdw i metod konserwatorskich.

WATEK CEGLANY, TYNKI I SZTUKATERIE

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w programie pt.: ,,PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
ELEWACJI WRAZ Z DEKORACJA ARCHITEKTONICZNAPALACU BADENICH W BEJSCACH
OBECNIE DOMU POMOCY SPOLECZNEJ”, 2015 r., aut. Moniki Domanskiej nalezy wykonaé
prace przy murach i tynkach wraz z detalem sztukatorskim.

W programie tym zalecano wykonanie szy¢ peknig¢ muréw przy zastosowaniu pretoOw nierdzewnych
osadzonych na zaprawie mineralnej HaliBond. Ze wzgledu na wykonywanie na innych obiektach
zabytkowych (m.in. na zamku krélewskim na Wawelu) innej technologii naprawy peknig¢ proponuje
si¢ alternatywnie (i przy konsultacji z inspektorem nadzoru prac) zastosowac szycie pasami z widkna
weglowego. A mianowicie wklejanie tasmy z wtdkna weglowego np. CARBOPLATE E 170/50/1,4
mm (firmy Mapei) i osadzi¢ na zaprawie dwusktadnikowej, epoksydowej, tiksotropowej o nazwie
Adesilex PG-1/A+B (firmy Mapei) lub rownowaznej. Szczeliny nalezy wypelni¢ zaprawa na bazie
bezcementowej kompozycji hydraulicznego spoiwa wapiennego i ekologicznej pucolany.

PORTYK I SCHODY WEJSCIA GLOWNEGO

Portyk.
Po ustawieniu rusztowan nalezy wykona¢ badania stratygraficzne. Ostabione 1 odspajajace si¢

warstwy tynkéw na kolumnach, takze wadliwie wykonane uzupelnienia nalezy usung¢. Zaktada sie
takze przeprowadzenie dezynfekcji miejsc poros$nietych mikroflorg oraz miejscowe wykonanie
impregnacji wzmacniajgcej cegiel muru. Elementy mocno zdegradowane nalezy wymieni¢ na nowe
z takiego samego budulca. Obluzowane cegly osadzi¢ na nowo na zaprawie. Peknigcia techniczne
nalezy kotwi¢ i/lub wypelié¢ szczeliny mleczkiem cementowym. Wykona¢ petng konserwacje
1 rekonstrukcje tynkéw (w partiach dolnych mozna zastosowa¢ tynki renowacyjne) wraz
z opracowaniem kolorystycznym ich powierzchni.
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Schody.
Celem planowanych prac konserwatorskich  jest powstrzymanie zachodzacych

procesOw destrukcji elementéw kamiennych. Zdezintegrowany kamien nalezy wzmocni¢ poprzez
zabieg impregnacji strukturalnej. Wadliwe uzupelnienia (kity, fugi,) nalezy usung¢. Obluzowane
elementy kamienne osadzi¢ na nowo na zaprawie. W miejscach peknig¢ ptyt (ktére bedg zachowane
i poddane konserwacji) zamontowac¢ kotwy. Ubytki uzupetni¢ kitami na bazie zywicy epoksydowej
z wypelniaczem w postaci maczki kamiennej. Kity na bazie zywicy beda bardziej odporne na
uszkodzenia mechaniczne (ze wzgledu na to, ze schody sg bardzo narazone na uszkodzenia
proponuje si¢ powyzsze materiaty). Nalezy wykona¢ demontaz dolnego stopnia i zweryfikowac
stanu podbudowy i wystgpowanie fundamentu pod schodami. W razie stwierdzenia braku
odpowiedniego fundamentu nalezy wykona¢ podbudowe¢ (fundament na glgboko$s¢ 120 cm
z odpowiednig izolacjg).

Policzki”.

Po usunieciu wadliwych tynkéw i powtok malarskich z kamiennych nakryw nalezy zdezynfekowac
1 wzmocni¢ strukturalnie a nast¢gpnie podja¢ ostateczng decyzje czy kamien nalezy poddac
konserwacji czy rekonstrukcji. Scianki murowane z cegly nalezy oczysci¢ z zapraw i pobiat. Zaleca
si¢ demontaz murkéw i sprawdzenie czy w gruncie istnieje odpowiednia podbudowa. Jezeli
w trakcie prac zostanie podjeta decyzja o konieczno$ci wykonania podbudowy to nalezy ja wykonac.
Woéwczas zaleca si¢ wykonanie fundamentu na gitgbokos¢ 120 cm z niezbedng izolacjg i zbrojeniem.
Po wykonaniu fundamentu $cianki ,,policzkéw” odtworzy¢ wg obecnie istniejagcych i nakry¢ je
kamiennym wykonczeniem (odnowionym lub odtworzonym). Watek ceglany ,,policzkéw” pokry¢
tynkiem. Proponuje si¢ zastosowanie tynkéw solochtonnych ze wzgledu na narazanie muréw na
ciggle namakanie. Tynk pomalowac¢ w kolorze jak Sciany lub detal architektoniczny.

STOLARKA OKIENNA Z OPASKAMI, ORYGINALNE OKNA POLOKRAGLE NA RYZALICIE

Opaski okienne na elewacji zachodniej i pétnocnej, zamontowane w 2010 r., wymagaja drobnych
napraw. Nalezy usung¢ tuszczacy si¢ farbe 1 uzupetni¢ ubytki kitem do drewna. Cato§¢ pomalowac
na kolor biaty (,,stara biel””) lub dopasowa¢ do kolorystyki elewacji.

Na elewacji wschodniej 1 potudniowej okna nie posiadajg opasek okiennych. Nalezy je wykona¢ na
wz0r juz istniejacych na elewacji zachodniej i poéinocne;.

Okna poétokragle u szczytu ryzalitu wymagaja konserwacji technicznej i estetycznej. Po wykonaniu
badan stratygraficznych na odnalezienie ewentualnie zachowanych starszych, niz te ktére obecnie sg
eksponowane, warstwy przemaléwek nalezy usungé. Nalezy wykona¢ prace polegajace na
dezynfekcji drewna, wzmocnieniu miejsc w ktérych wystepuja zerowiska owadoéw. Calo$¢ nalezy
nasgczy¢ impregnatem odpornym na opady atmosferyczne o dziataniu, grzybo- i glonobdjczym.
Ubytki nalezy zrekonstruowa¢ z drewna a mniejsze uzupetni¢ kitem. Catos¢ zabezpieczy¢ farbami
alkidowymi w kolorystyce wg zachowanych warstw historycznych lub wg uzgodnien na komisji
konserwatorskiej. Prawdopodobnie stolarka okienna byla w kolorze biatym po stronie zewnetrzne;.
Od strony wewnetrznej zostata ona pomalowana w kolorystyce $cian i tak mozna ja opracowac.
Wstepnie proponuje si¢ pomalowanie stolarki w kolorze tzw. ,,starej bieli” od strony zewngtrznej
1 w kolorze jasno malachitowym od strony wewnetrznej (w kolorze obecnie widocznym).

W razie konieczno$ci i wg ustalen w trakcie prac proponuje si¢ montaz podwodjnego szklenia
(z zastosowaniem szklenia jednokomorowego z ramka w kolorze stolarki). Ze wzgledu na to, ze
podwdjne szklenie moze nie zmiesci¢ si¢ w obecnej grubosci okien nalezy rozwazy¢ mozliwos¢
pogrubienia ramy skrzydet.

Rozbite szybki w oknach nalezy wymienic¢ i osadzi¢ na silikonie bezbarwnym lub w kolorze okien.
Oryginalne elementy oku¢ (zawiasy, haczyki tzw. ,koniki” itp.) nalezy oczysci¢ 1 zregenerowac
i zamontowa¢ po wykonaniu konserwacji skrzydet i oscieznic. Brakujace elementy oku¢ nalezy
kupi¢ lub zrekonstruowa¢ na wzor oryginalnych.




STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZA I DRZWI WEWNETRZE W GROCIE

Drzwi drewniane wymagaja konserwacji technicznej i1 estetycznej. Po wykonaniu badan
stratygraficznych na odnalezienie ewentualnie zachowanych starszych, niz te ktére obecnie sg
eksponowane, warstwy przemalowek nalezy usungé. Nalezy wykona¢ prace polegajace na
dezynfekcji drewna, wzmocnieniu miejsc w ktérych wystepuja zerowiska owadoéw. Calo$¢ nalezy
nasgczy¢ impregnatem odpornym na opady atmosferyczne o dziataniu, grzybo- i glonobdjczym.
Ubytki nalezy zrekonstruowa¢ z drewna a mniejsze uzupetni¢ kitem. Catos¢ zabezpieczy¢ farbami
alkilowymi w kolorystyce wg zachowanych warstw historycznych lub wg uzgodnien na komisji
konserwatorskiej. Prawdopodobnie stolarka drzwiowa byta w kolorze bialym. Wstepnie proponuje
si¢ pomalowanie stolarki w kolorze tzw. ,,starej bieli”.

W wewnetrznych skrzydtach drzwi w grocie w razie koniecznos$ci zaleca si¢ montaz podwdjnego
szklenia (z zastosowaniem szklenia jednokomorowego z ramka w kolorze stolarki). Ze wzgledu na
to, ze podwodjne szklenie moze nie zmiesci¢ si¢ w obecnej grubosci drzwi nalezy rozwazy¢
mozliwos¢ montazu dodatkowych listew maskujacych. Profile tych listew powinny nawigzywa¢ do
ksztaltu istniejacych profilowan w tych drzwiach.

Rozbite szybki w oknach nalezy wymieni¢ i osadzi¢ na silikonie bezbarwnym.

Oryginalne elementy oku¢ (klamki, zawiasy, zasuwki itp.) nalezy oczysci¢ i zregenerowac
1 zamontowa¢ po wykonaniu konserwacji skrzydet i oscieznic. Brakujace elementy oku¢ nalezy
kupi¢ lub zrekonstruowa¢ na wzdér oryginalnych.

Nadproze drewniane znajdujace si¢ nad drzwiami $Srodkowymi groty ze wzgledu na daleko
posunietg degradacje i skazenie mikrobiologiczne, nalezy wymieni¢ na nowe. Zaleca si¢
zastosowanie drewna debowego, klejonego lub nadproza stalowego, ktére bedzie docelowo
zamaskowane watkiem kamiennym (jak watek groty).

Naswietle drzwi srodkowych we wnece portyku (elewacja frontowa, pin.) nalezy wykona¢ na wzor
istniejacych na oknach (zamknietych tukowo) znajdujacych si¢ obok.

Poza tym przy drzwiach Ssrodkowych groty, od strony zewngtrznej i wewngtrzne] wystgpuje
odstoniety watek ceglany. Boczne $cianki przy drzwiach sg nie wyizolowane i tworzg tzw. mostek
cieplny. W zwigzku z tym pomieszczenie groty jest wychtadzane a stolarka drzwiowa wraz
z kamiennymi schodami we wnetrzu jest bezposrednio narazona na ciagle dziatanie wilgoci
1 przemarzania. W zwigzku z tym zaleca si¢ odstonigty watek ceglany po osuszeniu murdéw ociepli¢
ptytami z polistyrenu (tzw. styrodur) i zaslonigcie tynkiem renowacyjnym pomalowanym kolorze
otoczenia (w kolorze stolarki lub watku kamiennego lub spoiny).

KAMIENNE SCHODY WE WNETRZU GROTY

Wadliwe uzupetnienia (kity, fugi,) nalezy usung¢. Obluzowane elementy kamienne osadzi¢ na
nowo na zaprawie. Powierzchni¢ kamienia oczysci¢ parg wodng a ubytki uzupetni¢ kitami na bazie
zywicy epoksydowej z maczka kamienng. Po usunigciu wadliwych tynkéw i powtok malarskich
z kamienia nalezy zdezynfekowac¢ i wzmocni¢ strukturalnie a nastgpnie podja¢ ostateczng decyzje
czy kamien nalezy eksponowac czy zastoni¢ tynkiem i pomalowac.

SCHODY NAD GROTA

Nad grotg (bezposrednio na sklepieniu groty) znajdujg si¢ schody kamienne, blokowe zatarte
talentowg. Schody s3 to jednobiegowe (po tuku) schody bez barierki. Niskg barierke tworzy watek
kamienny $cian groty (wysoko$¢ 20-80 cm) oraz stupki z tancuchem.

Proponuje si¢ usunigcie cementowej okladziny i1 odstonigcie kamiennych stopni blokowych. Po
odstonieciu kamienia nalezy podda¢ go pracom konserwatorskim: oczysci¢ z pozostalo$¢ i zapraw,
zdezynfekowac, uzupetni¢ ubytki lub miejscowo wymieni¢ na nowe bloki kamienne lub taszle.
Wykona¢ nalezy niezbedna niwelacje spadkdéw (na zewnatrz w celu sptywania wody ze schodéw).
Poza tym niezbedne bgdzie wykonanie niwelacji wysokosci stopni 1 spocznika. W tym celu nalezy
zeszlifowa¢ nadmiar wysoko$ci stopni i obnizy¢ poziom spocznika gérnego w celu utozenia



okladziny pod prég drzwi tarasowych. Nalezy wykona¢ spadki. Zaleca si¢ wykona¢ spoing
elastyczng w kolorze kamienia.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

WATEK CEGLANY, TYNKI I SZTUKATERIE

Zabiegi wykona¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w programie pt.. ,,PROGRAM PRAC

KONSERWATORSKICH ELEWACJI WRAZ 7Z DEKORACJA ARCHITEKTONICZNAPALACU
BADENICH W BEJSCACH OBECNIE DOMU POMOCY SPOLECZNEJ’, 2015 r., aut. Moniki
Domanskiej 1 wydanym pozwoleniem.
W programie tym zalecano wykonanie szy¢ pekni¢¢ muréw przy zastosowaniu pretow nierdzewnych
osadzonych na zaprawie mineralnej HaliBond. Ze wzgledu na wykonywanie na innych obiektach
zabytkowych (m.in. na zamku krélewskim na Wawelu) innej technologii naprawy peknig¢ proponuje
si¢ alternatywnie (i przy konsultacji z inspektorem nadzoru prac) zastosowac szycie pasami z widkna
weglowego. A mianowicie wklejanie tasmy z wtdkna weglowego np. CARBOPLATE E 170/50/1,4
mm (firmy Mapei) i osadzi¢ na zaprawie dwusktadnikowej, epoksydowej, tiksotropowej o nazwie
Adesilex PG-1/A+B (firmy Mapei) lub rownowaznej. Szczeliny nalezy wypelni¢ zaprawg na bazie
bezcementowej kompozycji hydraulicznego spoiwa wapiennego i ekologicznej pucolany.

PORTYK I SCHODY WEJSCIA GLOWNEGO

Portyk
1. Usunigcie ostabionych i cementowych zapraw profili w sposéb mechaniczny dlutami

1 skalpelami.

2. Oczyszczenie metodg piaskowania przy uzyciu agregatu Ce-Pe.

3. Fragmenty zapraw wykazujace dobre wlasciwosci wigzace nalezy pozostawic.

4. Nieestetyczne i wadliwe kity nalezy usuna¢ ze szczeg6lng ostroznoscia, unikajac jakichkolwiek
zniszczen oryginalnego budulca.

5. Dezynfekcja preparatem Griinbelag-Entferner lub BFA (firmy Remmers), lub CT 99 (firmy
Ceresit) lub réwnowaznym. Zastosowanie Ssrodka do usuwania porostu glonéw i grzybow,
ptynnego silnie skoncentrowanego $rodka czyszczacego do usuwania porostu glonéw i grzybow
na murach, elewacjach oraz innych powierzchniach na zewnatrz budynkow.

6. W przypadku wystgpienia rozlegtych zasolen:

a) usuni¢cie powierzchniowych wysolen mechanicznie pedzlami i skalpelami,

b) wykonanie zabiegu odsolenia poprzez migracje¢ soli do rozszerzonego Srodowiska, do
oktadéw z ligniny.

7. Ewentualne wzmocnienie strukturalne kamienia baz kolumn i zapraw oraz cegiel preparatem
krzemoorganicznym bez witasnosci hydrofobowych np. KSE 100 lub 300 (firmy Remmers) lub
silikatowym KAIM Spezialfixativ (firmy Keim).

8. Wykonanie iniekcji w miejscach peknie¢ kamienia preparatem na bazie zaczynu mineralnego np.
Injektionsleim 2K (firmy Remmers) lub mleczkiem cementowym. Zaprawa wtlaczana pod
niskim ci$nieniem z dodatkiem kruszywa uszlachetniajacego lub bez wypetniacza.

9. Osadzenie elementéw luznych na dodatkowym wzmocnieniu w postaci kotew (ze stali
nierdzewnej) np. na zywicy iniekcyjnej np. HIT-HY 50 (produkc;ji Hilti).

10. Poszerzenie pgknie¢ - tzw. przezylowanie i wypelnienie ich zaprawg mineralng do wykonywania
1 naprawy, takze do wykonania szlichty koncowej na catej powierzchni np. Ispo Clasick (firmy
Sto-ispo) lub Universalputz (firmy Kaim) lub rownowaznym.

11. Uzupelnienie ubytkow masg dostosowang pod wzgledem sktadu
i wlasnos$ci mechanicznych do oryginalu przy zastosowaniu zaprawy Restauriermortel (firmy
Remmers) lub CR 44 (firmy Ceresit) o odpowiednio dobranym kolorze lub barwionych w masie.
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12.

13.

14.

15.

W miejscach szczeg6lnie narazonych na zawilgocenia a w razie potrzeby na calosci trzonow
kolumn, mozna zastosowac tynki renowacyjne-solochtonne (np. w partiach dolnych, narazonych
na silne dziatanie wody i soli).

Nast¢pnie natozenie tynku renowacyjnego wzmocnionego widknami mineralny do naprawy
1 renowacji uszkodzonych fasad ze starym tynkiem np. Sto Trass Filtzputz (firmy Sto-ispo) lub
rOwnowazna.

Tynki 1 profile sztukatorskie pomalowa¢ farbami, krzemianowymi, silikatowymi na bazie
catkowicie nowej kompozycji spoiw zolu krzemionkowego i szkla wodnego, taczy w sobie
wszystkie zalety klasycznej farby dyspersyjno-silikatowej. Odporna na warunki atmosferyczne
oraz na dziatanie promieni UV, kwaséw i alkaliow. Jest niepalna, zawiera pigmenty
swiatloczule. Powloka, jaka tworzy jest matowa, paro-przepuszczalna i nie tworzy powlok
btonotwérczych. Mozna ja naktada¢ bezposrednio na tynk bez dodatkowych warstw. Jest wysoce
hydrofobowa, nie zawiera rozpuszczalnikow 1 srodkéw zmigkczajacych -kolorystyka zostanie
okreslona po wykonaniu badan stratygraficznych i skonsultowaniu na komisji konserwatorskie;j.
(firmy Sto-ispo lub réwnowazna).

Ewentualne scalenie kolorystyczne uzupetien w kamiennych elementach lub tynkach farbami na
bazie spoiwa np. Keim Soldalit Fixativ (firmy Keim) lub Historic-Lasur (firmy Remmers).

Schody

1.

10.

11.

12.

13.

Demontaz dolnego stopnia i zweryfikowanie stanu podbudowy i wystepowania fundamentu pod
schodami. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego fundamentu nalezy wykona¢ podbudowe
(fundament na gtebokos¢ 120 cm z odpowiednig izolacja).
Oczyszczenie powierzchni  kamiennych parg wodng Ilub mechanicznie pedzlami
i szczoteczkami nylonowymi oraz chemicznie detergentem lub pastami np. Fassadenreiniger-
Paste lub Arte Mundit (firmy Remmers). W razie potrzeby wykonanie oczyszczenia przy uzyciu
agregatu Ce-Pe.
Zabrudzenia cementowa zaprawg oraz cementowe, szpecace uzupelnienia fugi wykué
przecinakami oraz miotkami. Usuni¢cie nieestetycznych uzupetnien metodg wykucia.
Dezynfekcja preparatem Griinbelag-Entferner (firmy Remmers) lub réwnowaznym.
Impregnacja wzmacniajaca preparatem KSE 300 (firmy Remmers).
Wykonanie iniekcji w miejscach peknie¢ preparatem na bazie zaczynu mineralnego na bazie
cementu lub np. Injektionsleim 2K (firmy Remmers) lub rownowazng. Zaprawa wttaczana pod
niskim ci$nieniem z dodatkiem kruszywa uszlachetniajgcego lub bez wypetniacza.
Przygotowanie ,,gniazd” pod osadzenie taszli kamiennych w miejscach duzych ubytkéw. Kamien
dopasowac¢ do rodzaju 1 koloru do oryginatu.
Osadzenie wczesniej przygotowanych taszli w odpowiednich ,.gniazdach” np. na zywicy
iniekcyjnej HIT-HY 50 produkc;ji Hilti.
Uzupetnienie drobniejszych ubytkdw w kamieniu przy zastosowaniu zywicy poliestrowej typu
Marmorkitt 1000 - (Marmorkitt 1000 z utwardzaczem typu B “Akemi” w ilosci 1-1,5 %,
transparentna, ptynna, produkcji W. Germany) lub KS 55- zywica poliestrowa (KS 55
z utwardzaczem metyloketonowym w ilosci do 5 %, transparentnej, ptynnej, produkcji General).
Jako wypelniacza zastosowa¢ maczke marmurowg i wapienng. Aby uzyska¢ odpowiednig barwe
jak najbardziej zblizong do naturalnego kamienia doda¢ pigmentdw odpornych na alkalia (firmy
Kremer). Wczesniej w glebszych miejscach nalezy wykonaé zbrojenie z drutu mosi¢znego.
Ubytki w spoinie wypetni¢ zaprawa o odpowiednio dobranym w kolorze, np. Restauriermortel
firmy Remmers lub ro6wnowazng. W razie nie uzyskania dobrego efektu na bazie gotowych
zapraw wykona¢ kit na bazie wapna-cementu-piasku szklarskiego w proporcjach 1-1-3 czesci
objetosciowe lub zastosowac fuge elastyczng ECC (firmy Remmers).
Hydrofobizacja struktury kamienia srodkiem hydrofobowym Funcosil SNL (firmy Remmers) lub
Sarsil H-14R (firmy Silikony polskie) lub réwnowaznym.
Ewentualne scalenie kolorystyczne uzupetnien przy zastosowaniu emulsji silikonowej Funcosil
LA Siliconfarbe firmy Remmers i naturalnych pigmentéw ziemnych firmy Kremer odpornych na
alkalia.
Wykonanie zabiegu hydrofobizacji strukturalnej kamienia $rodkiem hydrofobowym (Funcosil
SNL firmy Remmers lub Sarsil H-14R firmy Silikony polskie lub réwnowaznym) w celu
zabezpieczenia przed wnikaniem wody w struktur¢ kamienia i spoiny.
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Spocznik we wnece

1. Spocznik we wngce nalezy podda¢ naprawie poprzez zeszlifowanie istniejacej wylewki
betonowej lub skucie jej w catosci. Nalezy wykona¢ odpowiedni spadek na zewnatrz i wykonac
izolacje¢ ze szlamu np. ECOFAIR (firmy ECOFAIR) lub réwnowazng. Spocznik obtozy¢
oktadzing kamienng z ptytek z piaskowca (piaskowiec z kamieniolomu Mucharz lub Megcina lub
inny w nawigzaniu do kamiennych schodéw). Ptytki wykona¢ o grubosci 3 cm i wymiarach
50/50 cm lub 30/30 cm, uktadanych na zaprawie mrozoodpornej, mineralnej, elastycznej, biatej
do kamienia, np. Teraflex Extra S1 (firmy Mapei). Zastosowa¢ fuge (2-3 mm) elastyczng ECC
(firmy Remmers).

2. Oktadzing kamienng naprawi¢, uzupetni¢ ubytki lub wymieni¢ poszczegdlne ptyty/bloki jak
schody w grocie i zgodniez projektem budowlanym.

3. Wykonanie zabiegu hydrofobizacji strukturalnej kamienia $rodkiem hydrofobowym (Funcosil
SNL firmy Remmers lub Sarsil H-14R firmy Silikony polskie lub réwnowaznym) w celu
zabezpieczenia przed brudzeniem i by utatwi¢ czyszczenie z zabrudzen.

Policzki”

1. Usunigcie ostabionych tynkow pobiatami z powierzchni murkéw i nakryw.

2. Usunigcie nieestetycznych i ostabionych oraz odspojonych spoin watku ceglanego.

3. Demontaz ceglanego murka i zweryfikowanie stanu podbudowy i wystepowania fundamentu pod

,»policzkami” oraz schodami.

Oczyszczenie metoda piaskowania przy uzyciu agregatu Ce-Pe.

Wykonanie zabiegu dezynfekcji preparatem np. BFA lub Griinbelag-Entferner (firmy Remmers)

lub réwnowaznym.

6. Ze wzgledu na to, ze Sciany muréw maja ponad 0,5 - go metra grubosci, wykonanie zabiegu
odprowadzania soli do rozszerzonego srodowiska bedzie mato skuteczny. Dlatego proponuje si¢
takze ze wzgledu na bardzo zty stan zachowania i duzg degradacje watku ceglanego demontaz
muréw.

7. Wykonanie rekonstrukcji murkéw z cegly palonej na zaprawie murarskiej. Zaprawa do
murowania wykonana powinna by¢ na bazie wapna trasowego i cementu trasowego oraz piasku
mieszanego grubszego szarego i zOttego (w proporcjach 1-1-4). Ewentualnie wmurowanie
nowych cegiet na gotowej zaprawie murarsko — tynkarska, wapiennej z grupy zapraw M 2.5.

8. Powierzchni¢ murowanych partii ,,policzkéw” pokry¢ tynkiem renowacyjnym w technologii
WTA (firmy Sto Ispo, Remmers lub Ceresie lub rownowaznymi).

9. Odnowienie zachowanego kamienia nakryw (zabiegi jak powyzej dot. schoddéw wejscia
gtownego) lub ewentualna rekonstrukcja kamiennych nakryw z kamienia jak oryginat lub jak
schody wejscia gtdwnego.

10. Nakrywy montowa¢ na kotwach z pretdow gwintowanych, nierdzewnych o $rednicy 6 mm,
osadzonych na zywicy zaprawie mineralnej HaliBond. Kamienne nakrywy dodatkowo
zamontowa¢ na zaprawie mrozoodpornej, mineralnej, elastycznej, bialej do kamienia, np.
Teraflex Extra S1 (firmy Mapei). Zastosowa¢ fugg elastyczng ECC (firmy Remmers).

11. Hydrofobizacja struktury kamienia Srodkiem hydrofobowym Funcosil SNL (firmy Remmers) lub
Sarsil H-14R (firmy Silikony polskie) lub réwnowaznym.

Nl

STOLARKA OKIENNA Z OPASKAMI, ORYGINALNE OKNA POLOKRAGLE NA RYZALICIE

Opaski okienne

1. Montaz opasek na $cianie wschodniej i potudniowej wg. wzoru istniejacych opasek na Scianie
zachodniej i p6inocne;.

2. Odnowienie opasek istniejacych na scianie zachodniej i pdétnocnej: oczyszczenie z zabrudzen,
usuni¢cie tuszczacych sie farb, uzupetnieniu ubytkéw w drewnie, dezynfekcja drewna i pomalowanie
(zastosowac materiaty jak ponizej).

Okna pétokragte w szczycie ryzalitu nad grota
1. Zdemontowanie zachowanych szklen w oknach i rekonstrukcja brakujacych szyb.
2. Oczyszczenie powierzchni drewna poprzez omiatanie.
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0.

10.

1.

Usunigcie powtok malarskich chemicznie pastami Scansol (firmy Scandia Cosmetics S.A) lub
Levis (firmy Vitaf).

Nalezy wykona¢ prace polegajace na dezynfekcji drewna. Calo$¢ nalezy nasaczy¢ impregnatem
odpornym na opady atmosferyczne o dziataniu, grzybo- i glonobdjczym (czterochlorometakrezol
lub réwnowaznym firmowym).

Miejsca w ktérych wystepuja skupiska zerowania owadéw nalezy wzmocni¢ poprzez
impregnacj¢ zywicg akrylowa 10-15% Hekol I-50 w acetonie.

Sklejenie miejsc rozwarstwionych oraz wklejenie taszli z zastosowaniem kleju do drewna,
odpornego na wilgo¢, poliuretanowego 66A (firmy Soudal).

Brakujace elementy nalezy odtworzy¢ z drewna jak oryginalne.

Uzupetnienie mniejszych ubytkow kitem do drewna Silora A (firmy Teknos
Sp. z 0.0.).

Zabezpieczenie powierzchni drewna impregnatem na bazie oleju Inianego Induline SW-900
(firmy Remmers).

Pomalowanie drewna farba alkidowa, matowa Tikkurila Everal Matt (firmy Tikkurila)
w kolorystyce wg zachowanych warstw malarskich lub wg uzgodnien na komisji
konserwatorskiej.

Zamontowanie odnowionych i zrekonstruowanych szklen na silikonie i kicie szklarskim (firmy
Soudal), w kolorze okien lub bezbarwnym.

Elementy metalowe - okucia, zawiasy, koniki itp.

12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.

Oczyszczenie powierzchni oryginalnych elementow metalowych (oku¢, zawiaséw, konikow itp.)
z produktdéw korozji oraz zaciekOw i zabrudzen mechanicznie przy pomocy szczotek.

Zbadanie stratygrafii nawarstwien malarskich na oknach metalowych.

Usunigcie warstw lakierowych z powierzchni metalowych metoda mechaniczng-przez
piaskowanie lub szczotkami stalowymi.

Doczyszczenie metalu z powlok malarskich chemicznie preparatem Vitaf (firmy Levis) lub
Scansol (firmy Scandia Cosmetics S.A ).

Przemycie oczyszczonych powierzchni benzyng ekstrakcyjng i acetonem.

Usprawnienie ewentualnych mechanizméw zamykajacych i zawiasow.

W przypadku elementdw mosi¢znych nalezy powierzchni¢ metalu wypolerowa¢ pastami
polerskimi z uzyskaniem stosownej aranzacji, tzn. z cz¢Sciowym pozostawieniem naturalnej
patyny we wklgskach a wykonaniem poleréw jedynie na najbardziej wystajacych partiach
ornamentu. ZarOwno mosi¢zne jak i metalowe elementy wypolerowaé pasta polerska Starwax
(firmy Eurochemia Sp. z 0.0.) i zabezpieczenie lakierem bezbarwnym (np. Lustring lub
rOwnowaznym) dla zabezpieczenia przed tworzeniem si¢ patyny i przebarwien.

W przypadku elementéw malowanych elementy nalezy pomalowa¢ farbg alkidowa do metalu w
kolorze stolarki lub zgodnie z wynikami badan stratygraficznych i1 ustaleniami na komisji
konserwatorskie;j.

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZA I DRZWI WEWNETRZE W GROCIE

»

Zdemontowanie skrzydet drzwiowych.

. Zdemontowanie szyb w skrzydtach wewnetrznych stolarki drzwiowej z groty i rekonstrukcja

brakujacych szyb (montaz szybek z zastosowaniem silikonu oraz kitu do szyb np. firmy Soudal
w kolorze stolarki lub bezbarwnym), ewentualnie montaz ramek z podwdjnym szkleniem (tzw.
,ciepte ramki”). Ramki nalezy wykona¢ w kolorze stolarki.

Oczyszczenie powierzchni drewna poprzez omiatanie.

Wykonanie bada stratygraficznych w celu identyfikacji oryginalnych warstw 1 kolejnych
przemaléwek.

Usunigcie powtok malarskich chemicznie pastami Scansol (firmy Scandia Cosmetics S.A ) lub
Levis (firmy Vitaf) ze skrzydet i nie zdemontowanych o$cieznic.

Nalezy wykona¢ prace polegajace na dezynfekcji drewna. Calo$¢ nalezy nasaczy¢ impregnatem
odpornym na opady atmosferyczne o dziataniu, grzybo- i glonobdjczym (czterochlorometakrezol
lub réwnowaznym firmowym).
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1.

12.

13

14.

Miejsca w ktorych wystepuja skupiska zerowania owaddéw nalezy wzmocni€¢ poprzez
impregnacj¢ zywicg akrylowa 10-15% Hekol I-50 w acetonie.

Sklejenie miejsc rozwarstwionych oraz wklejenie taszli z zastosowaniem kleju do drewna,
odpornego na wilgo¢, poliuretanowego 66A (firmy Soudal).

Brakujace elementy nalezy odtworzy¢ z drewna jak oryginalne.

. Uzupetnienie mniejszych ubytkéw kitem do drewna Silora A (firmy Teknos
Sp. z 0.0.).
Drzwi ktére obecnie w wyniku podniesienia gruntu nie mozna otworzy¢ nalezy podcigc.

Podcigcie nie znieksztatci wygladu i podziatow stolarki.
Nalezy zamontowa¢ nowe progi (tzw. ciepte progi, systemowe lecz estetycznie dopasowane do
zabytkowych drzwi).

. Zabezpieczenie powierzchni drewna impregnatem na bazie oleju Inianego Induline SW-900

(firmy Remmers).
Pomalowanie drewna farba alkidowa, matowa Tikkurila Everal Matt (firmy Tikkurila)
w kolorystyce wg zachowanych warstw malarskich lub wg uzgodnien na komisji
konserwatorskie;j.

Elementy metalowe - okucia, zawiasy, zasuwki, klamki itp.

15.
16.
17.
18
19.

20.
21.

22.

Oczyszczenie powierzchni oryginalnych elementéw metalowych (oku¢, zawiaséw, zasuwek,
klamek itp.) z produktéw korozji oraz zaciekOw i zabrudzen mechanicznie przy pomocy
szczotek.

Zbadanie stratygrafii nawarstwien malarskich na oknach metalowych.

Usunigcie warstw lakierowych z powierzchni metalowych metoda mechaniczng-przez
piaskowanie lub szczotkami stalowymi.

. Doczyszczenie metalu z powlok malarskich chemicznie preparatem Vitaf (firmy Levis) lub

Scansol (firmy Scandia Cosmetics S.A ).

Przemycie oczyszczonych powierzchni benzyng ekstrakcyjng i acetonem.

Usprawnienie ewentualnych mechanizméw zamykajacych 1 zawiasow.

W przypadku elementdw mosi¢znych nalezy powierzchni¢ metalu wypolerowac pastami
polerskimi z uzyskaniem stosownej aranzacji, tzn. z cz¢Sciowym pozostawieniem naturalnej
patyny we wklgskach a wykonaniem poleréw jedynie na najbardziej wystajacych partiach
ornamentu. ZarOwno mosi¢zne jak i metalowe elementy wypolerowaé pasta polerska Starwax
(firmy Eurochemia Sp. z 0.0.) i zabezpieczenie lakierem bezbarwnym (np. Lustring lub
rOwnowaznym) dla zabezpieczenia przed tworzeniem si¢ patyny i przebarwien.

W przypadku elementéw malowanych elementy nalezy pomalowa¢ farbg alkidowa do metalu
w kolorze stolarki lub zgodnie z wynikami badan stratygraficznych i ustaleniami na komisji
konserwatorskie;j.

KAMIENNE SCHODY WE WNETRZU GROTY

1.

Oczyszczenie powierzchni kamiennych parg wodna.

2. Doczyszczenie powierzchni elementow kamiennych metoda mechaniczna, recznie przy uzyciu

szczotek nylonowych i wody z detergentem.

Zabrudzenia cementowa zaprawg oraz cementowe, szpecace uzupelnienia fugi wykué
przecinakami oraz miotkami. Usuni¢cie nieestetycznych uzupetnien metodg wykucia.
Dezynfekcja preparatem Griinbelag-Entferner firmy Remmers lub rownowaznym.

Impregnacja wzmacniajaca preparatem KSE 300 (firmy Remmers).

Wykonanie iniekcji w miejscach peknie¢ preparatem na bazie zaczynu mineralnego na bazie
cementu lub np. Injektionsleim 2K firmy Remmers lub réwnowazng. Zaprawa wttaczana pod
niskim ci$nieniem z dodatkiem kruszywa uszlachetniajgcego lub bez wypetniacza.
Przygotowanie ,,gniazd” pod osadzenie taszli kamiennych w miejscach duzych ubytkéw. Kamien
dopasowac¢ do rodzaju 1 koloru do oryginatu.

Osadzenie wczesniej przygotowanych taszli w odpowiednich ,,gniazdach” np. na zywicy
iniekcyjnej HIT-HY 50 produkcji Hilti.

Uzupetnienie drobniejszych ubytkdw w kamieniu przy zastosowaniu zywicy poliestrowej typu
Marmorkitt 1000 - (Marmorkitt 1000 z utwardzaczem typu B “Akemi” w ilosci 1-1,5 %,
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10.

1.

12.

transparentna, ptynna, produkcji W. Germany) lub KS 55- zywica poliestrowa (KS 55
z utwardzaczem metyloketonowym w ilosci do 5 %, transparentnej, ptynnej, produkcji General).
Jako wypelniacza zastosowa¢ maczke marmurowg i wapienng. Aby uzyska¢ odpowiednig barwe
jak najbardziej zblizong do naturalnego kamienia doda¢ pigmentéw odpornych na alkalia (firmy
Kremer). Wczesniej w glebszych miejscach nalezy wykonac zbrojenie z drutu mosi¢znego.
Ubytki w spoinie wypetni¢ zaprawa o odpowiednio dobranym w kolorze, np. Restauriermortel
firmy Remmers lub rd6wnowazng. W razie nie uzyskania dobrego efektu na bazie gotowych
zapraw wykona¢ kit na bazie wapna-cementu-piasku szklarskiego w proporcjach 1-1-3 czesci
objetosciowe.

Ewentualne scalenie kolorystyczne uzupetnien przy zastosowaniu emulsji silikonowej Funcosil
LA Siliconfarbe firmy Remmers 1 naturalnych pigmentéw ziemnych firmy Kremer odpornych na
alkalia.

Wykonanie zabiegu hydrofobizacji strukturalnej kamienia Srodkiem hydrofobowym (Funcosil
SNL firmy Remmers lub Sarsil H-14R firmy Silikony polskie lub réwnowaznym) w celu
zabezpieczenia przed brudzeniem i by utatwic czyszczenie z zabrudzen.

SCHODY NAD GROTA

1.

»

Usung¢ mechanicznie zacierk¢ z zaprawy cementowej z powierzchni catych schodow,
odstaniajac stopnie blokowe, kamienne.

Dezynfekcja preparatem Griinbelag-Entferner firmy Remmers lub rownowaznym.

Wykona¢ niezbgdng niwelacje istniejgcych wysokosci i spadkéw odstonietych stopni blokowych.
Uszkodzone fragmenty usuna¢ lub w razi potrzeby zdemontowac calty schod i wymieni¢ na nowy
lub wstawi¢ taszle z takiego samego kamienia jak zachowany. Do klejenia zastosowaé zaprawe
mrozoodporng, mineralng, elastyczng, biala do kamienia, np. Teraflex Extra S1 (firmy Mapei).
Zastosowac¢ fuge (2-3 mm) elastyczng ECC (firmy Remmers).

Uzupetnienie drobniejszych ubytkéw w kamieniu przy zastosowaniu zywicy poliestrowej typu
Marmorkitt 1000 - (Marmorkitt 1000 z utwardzaczem typu B “Akemi” w ilosci 1-1,5 %,
transparentna, ptynna, produkcji W. Germany) lub KS 55- zywica poliestrowa (KS 55
z utwardzaczem metyloketonowym w ilosci do 5 %, transparentnej, ptynnej, produkcji General).
Jako wypelniacza zastosowa¢ maczke marmurowg i wapienng. Aby uzyska¢ odpowiednig barwe
jak najbardziej zblizong do naturalnego kamienia doda¢ pigmentéw odpornych na alkalia (firmy
Kremer). Wczesniej w glebszych miejscach nalezy wykonac zbrojenie z drutu mosi¢znego.

W razie konieczno$ci demontazu czgsciowego lub catosciowego nalezy wykona¢ odpowiednie
spadki na zewnatrz i wykonac¢ izolacj¢ ze szlamu np. ECOFAIR (firmy ECOFAIR) lub zaprawg
rOwnowazna.

Spoczniki na szczycie schodéw nalezy podda¢ niwelacji spadkéw, lub usungé wierzchnig
warstwe wylewki w razie koniecznosci.

Spocznik obtozy¢ okladzing kamienng z plytek z wapienia (w nawigzaniu do kamiennych
schodéw groty). Ptytki wykonac¢ o grubosci 3 cm 1 wymiarach 30/30 cm lub nieregularnie.
Oktadzine kamienng wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym aut. p. Krzysztofa Balusia.
Wykonanie zabiegu hydrofobizacji strukturalnej kamienia Srodkiem hydrofobowym (Funcosil
SNL firmy Remmers lub Sarsil H-14R firmy Silikony polskie lub réwnowaznym) w celu
zabezpieczenia przed brudzeniem i by utatwic czyszczenie z zabrudzen.

Prace wykonywac¢ zgodnie z projektem budowlanym.

Srodki chemiczne i technologia moze zosta¢ zmieniona w trakcie zabiegéw konserwatorskich po
wykonaniu préb na obiekcie (dopasowanie do zaistnialtych probleméw konserwatorskich
w uzgodnieniu z komisjg konserwatorsk3a).

W/w prace konserwatorskie nie wymagaja zadnych zmian konstrukcyjnych budynku. Wszystkie
zabiegi nalezy wykonywa¢ biorgc takze pod uwage projekt i/lub ekspertyzy sporzadzone dla tego
obiektu.
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Fot. 1. Patac Badenich w Bejscach. Eleacj éinocna. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe na
catej powierzchni $cian i elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkéw 1 tuszczaca si¢ warstwa

farby. Zniszczenia drewnianych opasek okiennych oraz portyku i kamiennych schodéw.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 2. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja p6inocna. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe na
catej powierzchni $cian i elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkéw i luszczaca si¢ warstwa
farby. Zniszczenia drewnianych opasek okiennych oraz portyku i1 kamiennych schodéw.

Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 3. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja pétnocna. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe na
catej powierzchni $cian i elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkéw 1 tuszczaca si¢ warstwa
farby. Zniszczenia drewnianych opasek okiennych, stolarki drzwiowej oraz portyku i kamiennych

schodow. _ ~ Fot. M. Domanska-Tomczyk.

' |

-

Fot. 4. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja p6inocna. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe na
catej powierzchni $cian i elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkéw i luszczaca sie¢ warstwa
farby. Zniszczenia drewnianych opasek okiennych, stolarki drzwiowej oraz portyku 1 kamiennych
schodow. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 5. Patac Badenich w Bejscch. Elewacja pc’)lnocna Widoczne zabrudzenia pwierzchniowe oraz
skazenie mikrobiologiczne na calej powierzchni kamiennych schodow.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.

¥

Fot. 6. Palac Badenich w Bejscach. Elewacja p6tnocna. Widoczna spekana wylewa na spoczniku
przed wejsciem gtéwnym do budynku. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 7. Palac Badenich w Bejscach. Elewacja p6tnocna. Widoczna spekana wylewka na spoczniku
przed wejsciem gtownym do budynku. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 8. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja p(’)nocna. Widoczne spf;kania tynéw
z powierzchni kamiennych ,,policzk6w” schodow. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 9. Patac Badeich Bejscach. Elwacja oloca. Widoczne odojenié _ 7t.);nko_w
z powierzchni kamiennych ,,policzkéw” schodéw. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 10. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja po6tnocna. Widoczne odspojenie tynkow
z powierzchni kamiennych ,,policzkéw” schodéw. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 11. Palac Badenich w Bejscach. Elewacja pdtnocna. Widoczne odspojenie tynkow
z powierzchni kamiennych ,,policzk6w” schodéw, zabrudzenia powierzchniowe oraz skazenie
mikrobiologiczne na catej powierzchni kamiennych schodow.
Fot. M. Dom'ar'lska-Tomczyk. -
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Fot. 12. Patac Badenich ynkow
z powierzchni kamiennych ,,policzkéw” schodéw, zabrudzenia powierzchniowe oraz skazenie
mikrobiologiczne na calej powierzchni kamiennych schodow.

Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 13. Patac Badenich w Bejscach..ﬁElewacja poéinocna. Widoczne zabrudzenia Li)owierz‘chniowe

oraz  skazenie = mikrobiologiczne na  calej  powierzchni  kamiennych  schodow.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 14. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja poinocna. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe
oraz  skazenie = mikrobiologiczne na  calej powierzchni  kamiennych  schoddéw.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 15. Pafac Badenich w Bejscach. Elewja pélnocria. Widoczne zabrudzenia
oraz  skazenie  mikrobiologiczne  na

zenia powiérzchniowe
calej  powierzchni  kamiennych  schodow.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 16. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja péinocna. Widoczne odspojenie tynkow

z powierzchni kamiennych ,,policzk6w” schodow. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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ot. 17. Patac Badenich w Bejscah. Elewacja péinona. Widoczne odspojenie tynkéw

z powierzchni kamiennych ,,policzk6w” schodow. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 18. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja péinocna. Widoczne odspojenie tynkow
z powierzchni kamiennych ,,policzk6w” schodow. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 19. Palac Badenich w Bejscach. Elewacja péinocna. Widoczne przemalowki na stolarce
drzwiowej z licznymi uszkodzeniami i przemaléwkami. Wspdiczesne, nieestetyczne klamki.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 20. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja pc’)locna. Widoczne przemaldéwki na stolarce
drzwiowej z licznymi uszkodzeniami 1 przemaléwkami. Wspdlczesne, nieestetyczne klamki.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 21. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja po6tnocna. Widoczne przemaléwki na stolarce
drzwiowej z licznymi uszkodzeniami i1 przemaldwkami. Wspoiczesne, nieestetyczne klamki.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 22. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja po6tnocna. Widoczne przemaléwki na stolarce
drzwiowej z  licznymi  uszkodzeniami 1  przemaléwkami.  Oryginalne  zawiasy.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 23. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja p6tnocna. Widoczne przemaléwki na stolarce
drzwiowej z licznymi uszkodzeniami i przemaldwkami. Oryginalne zawiasy 1 klamki.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 24. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja pétnocna. Widoczne przemaléwki na stolarce
drzwiowej z licznymi uszkodzeniami 1 przemaléwkami. Oryginalne zawiasy 1 klamki.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.

Fot. 25. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja pétnocna. Widoczne przemaléwki na stolarce
drzwiowej z licznymi uszkodzeniami 1 przemaldwkami. Oryginalne zawiasy 1 klamki.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.




Fot. 26. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja po6tnocna. Widoczne przemaléwki na stolarce
drzwiowej z  licznymi  uszkodzeniami 1  przemaléwkami.  Oryginalne  zawiasy.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 27. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja péinocna. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe na
catej powierzchni $cian i elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkéw 1 tuszczaca si¢ warstwa
farby. Zniszczenia drewnianych opasek okiennych oraz portyku i kamiennych schodéw.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 28. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja p6tnocna. Fragment portyku. Widoczne zabrudzenia
powierzchniowe na calej powierzchni $cian 1 elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkéw
i tuszczace si¢ warstwy farb i pobiat. Zniszczenia drewnianych opasek okiennych oraz portyku.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 29. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja p6tnocna. Fragment portyku i schodow. Widoczne
odspojenia tynkéw 1 tuszczace si¢ warstwy farb i pobial. Zniszczenia kamiennych schodéw
1 spekania wylewki na spoczniku. Fot. M. Domanska-Tomczyk.

37




e . SO

denich w Béjah. ElewaCJ p(’)lnoca Fragment portyku i schodéw. Widoczne
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Fot. 30. Patac léa
odspojenia tynkow i tuszczace si¢ warstwy farb i pobiat. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 31. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja pétnocna. Fragment portyku i schodéw. Widoczne
odspojenia tynkow i tuszczace sie warstwy farb i pobiat. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 32. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja pdétnocna. Fragment portyku i schodéw. Widoczne
odspojenia tynkow i tuszczace sie warstwy farb i pobiat. Fot. M. Domanska-Tomczyk.

Fot. 33. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja pdétnocna. Fragment portyku i schodéw. Widoczne
odspojenia tynkow i tuszczace sie warstwy farb i pobiat. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 34. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja pdtnocna. Fragment portyku i schodéw. Widoczne
odspojenia tynkow i tuszczace si¢ warstwy farb i pobiat.  Fot. M. Domanska-Tomczyk.

Fot. 35. Patac Bademch w Be]scach ElewaCJa poinocna Fragment portylu i schodow Wldoczne
odspojenia tynkéw i tuszczace si¢ warstwy farb i1 pobial. Skazenie biologiczne na kamiennych
schodach oraz nieestetyczna warstwa wylewki na spoczniku.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 36. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja polnocna Wldoczne zabrudzenia pow1erzchn10we na
calej powierzchni scian 1 elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkow

i tuszczaca sie warstwa farby. Rozlegte ubytki i nieestetyczne tynki w partii zwienczenia portyku.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.

Fot 37. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja polnocna Wldoczne zabrudzenia powierzchniowe na
calej powierzchni scian i elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkow

1 tuszczaca si¢ warstwa farby. Rozlegle ubytki 1 nieestetyczne tynki w partii zwienczenia portyku.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.




Fot. 38. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja p6inocna. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe na
calej powierzchni scian 1 elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkow
i tuszczaca sie warstwa farby. Rozlegte ubytki i nieestetyczne tynki w partii zwienczenia portyku.
Zniszczenia drewnianych opasek okiennych. _ Fot. M. Domanska-Tomczyk.

Fot. 39. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja p6tnocna. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe na
calej powierzchni scian i elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkow
1 tuszczaca  si¢  warstwa  farby.  Zniszczenia  drewnianych  opasek  okiennych.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 40. Palac Badenich w Bejscach. Elewacja p6tnocna. Widoczne zabrudzenia
1 tuszczaca si¢ warstwa farby z opasek okiennych. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 41. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja pétnocna. Widoczne zabrudzema pow1erzchn10we na
calej powierzchni scian 1 elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkow
i luszczaca si¢  warstwa  farby.  Zniszczenia  drewnianych  opasek  okiennych.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 42. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja péinocna. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe na
catej powierzchni scian 1 elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkow
i luszczaca si¢  warstwa  farby.  Zniszczenia  drewnianych  opasek  okiennych.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.



Fot. 43. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja p6inocna. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe na
catej powierzchni scian 1 elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkow
i tuszczaca si¢  warstwa  farby.  Zniszczenia  drewnianych  opasek  okiennych.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 44. Palac Badenlch w BeJ scach ElewaCJa potnocna. Widoczne zabrudzenia pow1erzchn10we na
calej powierzchni scian i elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkow
1 luszczaca si¢  warstwa  farby.  Zniszczenia  drewnianych  opasek  okiennych.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 45. Patac Badenlch w Bejscach. Elewacja potnocna. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe na
calej powierzchni scian i elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkow
1 luszczaca  si¢  warstwa  farby.  Zniszczenia  drewnianych  opasek  okiennych.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 46. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja péinocna. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe na
catej powierzchni scian 1 elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkow
i luszczaca si¢  warstwa  farby.  Zniszczenia  drewnianych  opasek  okiennych.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 47. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja pdtnocna i zachodnia. Widoczne zabrudzenia
powierzchniowe na calej powierzchni $cian 1 elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkéw
i luszczaca si¢ warstwa farby. Zniszczenia drewnianych opasek okiennych na elewacji pid. i brak
opasek na leacji wsch. - Fot. M. Domarnska-Tomczyk.
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Fot. 48. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja zachodnia. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe na
calej powierzchni scian i elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkow
1 tuszczaca si¢ warstwa farby. Brak opasek wokot okien. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 49. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja zachodnia. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe na
calej powierzchni scian i elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkow
1 tuszczaca si¢ warstwa farby. Brak opasek wokot okien. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 50. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja zchodnia. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe na
calej powierzchni scian i elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkow
1 tuszczaca si¢ warstwa farby. Brak opasek wokot okien. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 51. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja zachodnia. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe na
calej powierzchni scian 1 elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkow

i tuszczaca sie¢ warstwa farby. Rozlegte ubytki i peknigcia muréw oraz brak opasek okiennych.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 52. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja zachodnia. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe na
catej powierzchni $cian 1 elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkéw 1 tuszczaca

si¢ warstwa farby. Rozlegle ubytki 1 pegknigcia muréw oraz brak opasek okiennych.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.




Fot. 53. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja zachodnia. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe na
catej powierzchni $cian 1 elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkéw 1 tuszczaca
si¢ warstwa farby. Rozlegle ubytki 1 pegknigcia muréw oraz brak opasek okiennych.
Fot. M. Domarnska-Tomczyk.
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Fot. 54. Palac Badenich w Bejscach. Elewacja zachodnia. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe na
calej powierzchni $cian 1 elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkéw 1 tuszczaca
si¢ warstwa farby. Rozlegle ubytki 1 pegknigcia muréw oraz brak opasek okiennych.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 55. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja zachodnia. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe na
catlej powierzchni $cian 1 elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkéw 1 tluszczaca

si¢ warstwa farby. Rozlegte ubytki i1 pekniecia muréw oraz brak opasek okiennych.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.

Fot. 56. Palac Badenich w Bejscach. Elewacja zachodnia. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe na
catej powierzchni $cian 1 elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkéw 1 tuszczaca
si¢ warstwa farby. Rozlegle ubytki 1 pegknigcia muréw oraz brak opasek okiennych.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 57. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja zachodnia. Widoczne zabrudzenia powierzchniowé‘ na
catej powierzchni $cian 1 elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkéw 1 tuszczaca
si¢ warstwa farby. Rozlegle ubytki 1 pgknigcia muréw oraz brak opasek okiennych.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 58. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja zachodnia. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe na
catlej powierzchni $cian 1 elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkéw 1 tluszczaca
si¢ warstwa farby. Rozlegte ubytki 1 pekniecia muréw oraz brak opasek okiennych.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 59. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja zachodnia i1 pétnocna. Widoczne zabrudzenia
powierzchniowe na calej powierzchni $cian i elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkow
1 luszczaca si¢ warstwa farby. Rozlegle ubytki i peknigcia muréw oraz brak opasek okiennych.
Zabrudzenia watku kamiennego groty oraz betonowych schodéw.  Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 60. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja potudniowa. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe
na calej powierzchni §cian 1 elementach  dekoracyjnych, odspojenia  tynkéw
1 luszczaca si¢ warstwa farby. Rozlegle ubytki i1 peknigcia muréw oraz brak opasek okiennych.
Zabrudzenia watku kamiennego groty oraz betonowych schodéw.  Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 61. Palac Badenich w Bejscach. Elewacja poludniowa. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe
na calej powierzchni S$cian 1  elementach  dekoracyjnych, odspojenia  tynkéw

i tuszczaca si¢ warstwa farby. Peknigcia muréw oraz brak opasek okiennych.

Fot. M. Domaﬁska—Tomczyk. -.
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Fot. 62. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja potudniowa. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe
na calej powierzchni §$cian 1 elementach  dekoracyjnych, odspojenia  tynkéw
1 tuszczaca si¢ warstwa farby. Peknigcia muréw oraz brak opasek okiennych.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 63. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja potudniowa. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe
na calej powierzchni §cian 1  elementach  dekoracyjnych, odspojenia  tynkow
i tuszczaca si¢ warstwa farby. Peknigcia muréw oraz brak opasek okiennych.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 64. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja potudniowa. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe
na calej powierzchni §cian 1  elementach  dekoracyjnych, odspojenia  tynkow
i tuszczaca si¢ warstwa farby. Peknigcia murdw oraz brak opasek okiennych.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 65. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja poludniowa. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe
na calej powierzchni S$cian 1  elementach  dekoracyjnych, odspojenia  tynkéw
i tuszczaca si¢ warstwa farby. Peknigcia muréw oraz brak opasek okiennych.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 66. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja potudniowa. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe
na calej powierzchni §cian 1 elementach  dekoracyjnych, odspojenia  tynkéw
1 tuszczaca si¢ warstwa farby. Peknigcia muréw oraz brak opasek okiennych.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 67. Palac Badenich w Bejscach. Elewacja poludniowa. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe
na calej powierzchni S$cian 1 elementach  dekoracyjnych, odspojenia  tynkéw
i tuszczaca si¢ warstwa farby. Peknigcia muréw oraz brak opasek okiennych.
Fot. M. Domarnska-Tomczyk.
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Fot. 68. Palac Badenich w Bejscach. Elewacja potudniowa. Widoczne zniszczenia drewnianych
okien po6tokragtych w gérnej partii ryzalitu. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 69. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja potudniowa. Widoczne zniszczenia drewnianych
okien potokragltych w gérnej partii ryzalitu. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 70. Patac Badenich w Bejécach. EleWacja poiudniowa-. Widoczne zniszczenia drewnianych
okien polokragtych w gornej partii ryzalitu. Zabrudzenia powierzchniowe stolarki, ztuszczenia farb
oraz korozja elementdw metalowych, wykruszenia kitu szklarskiego. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 71. Palac Badenich w Bejscach. Elewacja potudniowa. Widoczne zniszczenia drewnianych
okien potokragtych w goérnej partii ryzalitu. Zabrudzenia powierzchniowe stolarki, ztuszczenia farb
oraz korozja elementow metalowych, wykruszenia kitu szklarskiego. Fot. M. Domanska-Tomczyk.

Fot. 72. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja potudniowa. Widoczne zniszczenia drewnianych
okien potokragtych w goérnej partii ryzalitu. Zabrudzenia powierzchniowe stolarki, ztuszczenia farb
oraz korozja elementow metalowych, wykruszenia kitu szklarskiego. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 73. Patac Badenich w Bejscach. Elewaéja potudniowa. Widoczne zniszczenia drewnianych
okien polokragltych w gornej partii ryzalitu. Zabrudzenia powierzchniowe stolarki, ztuszczenia farb
oraz korozja elementdw metalowych, wykruszenia kitu szklarskiego. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 74. Palac Badenich w Bejscach. Elewacja potudniowa. Widoczne zniszczenia drewnianych
okien potokragtych w goérnej partii ryzalitu. Zabrudzenia powierzchniowe stolarki, ztuszczenia farb
oraz korozja elementow metalowych, wykruszenia kitu szklarskiego. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 75. Palac Badenich w Bejscach. Elewacja poludniowa. Widoczne zniszczenia drewnianych
okien polokragtych w gornej partii ryzalitu. Zabrudzenia powierzchniowe stolarki, ztuszczenia farb
oraz korozja elementdw metalowych, wykruszenia kitu szklarskiego. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 76. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja potudniowa. Widoczne zniszczenia drewnianych
okien potokragtych w goérnej partii ryzalitu. Zabrudzenia powierzchniowe stolarki, ztuszczenia farb
oraz korozja elementow metalowych, wykruszenia kitu szklarskiego. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 77. P1ac Badenich w Bejscach. Wnetrze - sala balowa. Widoczne zniszczenia drewnianych
okien polokragtych w gornej partii ryzalitu. Zabrudzenia powierzchniowe stolarki, ztuszczenia farb
oraz korozja elementdw metalowych, wykruszenia kitu szklarskiego. Fot. M. Domanska-Tomczyk.




Fot. 78. Patac Badenich w Bejscach. Wnetrze - sala balowa. Widoczne zniszczenia drewnianych
okien polokragtych w gornej partii ryzalitu. Zabrudzenia powierzchniowe stolarki, ztuszczenia farb
oraz korozja elementdw metalowych, wykruszenia kitu szklarskiego. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 79. Patac Badenich w Bejscach. Wnetrze - sala balowa. Widoczne zniszczenia drewnianych
okien potokragtych w goérnej partii ryzalitu. Zabrudzenia powierzchniowe stolarki, ztuszczenia farb
oraz korozja elementow metalowych, wykruszenia kitu szklarskiego. Fot. M. Domanska-Tomczyk.

68




Y o | = i W

ST w -

— k\““m LA T AT Tl TaC YT Tal JTalTa -:\_\..li;&\_c-f'ﬁf-r%’—
Fot. 80. Patac Badenich w Bejscach. Wnetrze - sala balowa. Widoczne zniszczenia drewnianych
okien potokraglych w gornej partii ryzalitu. Pomalowane okna od strony wewngtrznej.

Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 81. Patac Badenich w Bejscach. Wnetrze - sala balowa. Widoczne zniszczenia drewnianych
okien potokragtych w gornej partii ryzalitu. Pomalowane okna od strony wewngtrznej, oryginalne
zamknig¢cia tzw. ,,koniki”. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 82. Patac Badenlch w Bercac qutrze - sala balowadoczne zniszczenia drewnianych
okien potokragtych w gornej partii ryzalitu. Pomalowane okna od strony wewng¢trznej, oryginalne
zamknigcia tzw. ,,koniki”. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 83. Patac Badenich w Bejscach. Wnetrze - sala balowa. Widoczne zniszczenia drewnianych
okien potokraglych w goérnej partii ryzalitu. Pomalowane okna od strony wewnetrznej.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 84. Patac Badenich w Bejscach. Wnetrze - sala balowa. Widoczne zniszczenia drewnianych

okien poétokragtych w gornej partii ryzalitu. Zabrudzenia powierzchniowe stolarki, oryginalne
zamknig¢cia tzw. ,,koniki”. Fot. M. Domanska-Tomczyk.

Fot. 85. Patac Badenich w Bejscach. Wnetrze - sala 10. Widoczne zniszczenia drewnianych
okien potokragtych w gbrnej partii ryzalitu. Pomalowane okna od strony wewngtrznej, oryginalne
zamknigcia tzw. ,.koniki”. Fot. M. Domanska-Tomczyk.




Fot. 86. Patac Badenich w Bejscach. Wnetrze - sala balowa. Widoczne zniszczenia drewnianych
okien poétokragtych w goérnej partii ryzalitu. Pomalowane okna od strony wewngtrznej. Brak
zachowanych  oryginalnych  zamkni¢é¢,  prowizoryczne  zamykanie na  gwozdziech.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.

4
Fot. 87. Patac Badenich w Bejscach. Wnetrze - sala balowa. Widoczne zniszczenia drewnianych

okien polokragtych w gbrnej partii ryzalitu. Pomalowane okna od strony wewngtrznej. Brak
zachowanych  oryginalnych  zamkni¢¢,  prowizoryczne  zamykanie na  gwozdziech.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.

72



Fot. 88. Patac Badenich w Bejscach. Wnetrze - sala balowa. Widoczne zniszczenia drewnianych
okien potokraglych w gornej partii ryzalitu. Pomalowane okna od strony wewnegtrznej.
Zabrudzenia powierzchniowe. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 89. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja poludniowa. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe
na calej powierzchni S$cian 1  elementach  dekoracyjnych, odspojenia  tynkéw
i tuszczaca si¢ warstwa farby. Peknigcia murdw oraz brak opasek okiennych.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 90. Patac Badenich w cc ewaj poluiow. Widoczne zbrudni ezchiowe
na calej powierzchni S$cian 1 elementach  dekoracyjnych, odspojenia  tynkéw
i tuszczaca si¢ warstwa farby. Peknigcia muréw oraz brak opasek okiennych.

Zabrudzenia watku kamiennego groty oraz betonowych schodow. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 91. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja potudniowa. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe
na calej powierzchni §$cian 1 elementach  dekoracyjnych, odspojenia  tynkéw
1 tuszczaca si¢ warstwa farby. Peknigcia muréw oraz brak opasek okiennych.
Zabrudzenia watku kamiennego groty oraz betonowych schodéw. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 92. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja poludniowa. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe
na calej powierzchni watku kamiennego groty. Peknigcia zaprawy spajajacej bloki kamienne groty.

Fot. M. Domafiska-Tomczyk.

———

Fot. 93. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja poludniowa. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe
na calej powierzchni watku kamiennego groty. Peknigcia zaprawy spajajacej bloki kamienne groty.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 94. Patac Badenich w ej a. Elewécj c

-

a poludniowa. Widoczne zabrudzenia powierhiowe
na calej powierzchni watku kamiennego groty. Zawilgocenie spoiny.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 95. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja potudniowa. Widoczne zabrudzema p0w1erzchn10we
na calej powierzchni watku kamiennego groty. Peknigcia zaprawy spajajacej bloki kamienne groty.
Rozlegle skazenie biologiczne. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 96. Palac Badenich w Bej scach. EleWacja polu_('in'i(_;w—a. Wi&oczrl‘e zabrudzenia pO\;Vierzciiniowe
na caltej powierzchni watku kamiennego groty. Peknigcia zaprawy spajajacej bloki kamienne groty.
Rozlegle skazenie biologiczne. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 97. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja potudniowa. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe

na caltej powierzchni watku kamiennego groty. Pekniecia zaprawy spajajacej bloki kamienne groty.
Rozlegle skazenie biologiczne. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot 98 Palac Badenich w BCJ scach. Elewacja poludnlowa Widoczne zabrudzenia pow1erzchn10we
na caltej powierzchni watku kamiennego groty. Peknigcia zaprawy spajajacej bloki kamienne groty.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 99. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja i)oludniowa. Widoczne abrudzénla pow1erzchiow
na caltej powierzchni watku kamiennego groty. Peknigcia zaprawy spajajacej bloki kamienne groty.
Rozlegle skazenie biologiczne. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 100. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja potudniowa. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe
na caltej powierzchni watku kamiennego groty. Pekniecia zaprawy spajajacej bloki kamienne groty.
Rozlegte skazenie biologiczne. Degradacja piaskowcoéw z ktérych wykonano grote.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 101. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja p

otudniowa. Widoczne zabrudzenia powierzchniowé
na calej powierzchni  watku  kamiennego  groty oraz  betonowych  schodow.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 102 Patac Badenich w Bej scach. leWacja oludnlowa Widoczne zabrudzenia poerihniow
na calej powierzchni watku kamiennego groty oraz betonowych schodéw. Peknigcia stopni
betonowych. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 103. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja poludniowa. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe
na calej powierzchni  watku  kamiennego  groty oraz  betonowych  schoddéw.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.

* A

Fot. 104. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja potudniowa. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe

na calej powierzchni  watku  kamiennego  groty oraz  betonowych  schodow.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 105. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja potudniowa. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe
na calej powierzchni  watku  kamiennego  groty oraz  betonowych  schoddéw.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 106. Patac Badenich w Bercach Elewacja potudniowa. Widoczne 'przemalowkl na stolarce
drzwiowej z licznymi uszkodzeniami i1 wypaczeniem drewna. Oryginalne zawiasy i1 klamki.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 107. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja potudniowa. Widoczne przemaldéwki na stolarce
drzwiowej z licznymi uszkodzeniami i wypaczeniem drewna. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 108. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja poludniowa. Widoczne przemaléwki na stolarce

drzwiowej z licznymi uszkodzeniami i wypaczeniem drewna. Oryginalne zawiasy i klamki.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 109. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja potudniowa. Widoczne tuszczace si¢ przemalowki
na stolarce drzwiowej groty. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 110. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja poludiowa. Widoczé‘iﬁszczqce si¢ przemalowki
na stolarce drzwiowej groty. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 111. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja potudniowa. Widone tuszczace sie przemaldwki
na stolarce drzwiowej groty. Wysoki poziom kostki powoduje brak mozliwosci otwierania drzwi.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.

Fot. 112. Patac Badenich Bejscach. Elewacja potudniowa. Widoczne tuszczace sie¢ przealc’)wki
na stolarce drzwiowej groty. Wysoki poziom kostki powoduje brak mozliwo$ci otwierania drzwi.

Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 113 Patac Badenich w Bejscach. Elewacja potudniowa. Widoczne tuszczace si¢ przemaléwki na

stolarce drzwiowej groty. Fot. M. Domanska-Tomczyk.

Fot. 114. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja potudniowa. Widoczne tuszczace si¢ przemalowki
na stolarce drzwiowej groty. Zawilgocenie drewnianego nadproza drzwi.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 115. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja potudniowa. Widoczne tuszczace si¢ przemalowki

na  stolarce  drzwiowej  groty.  Zawilgocenie @ watku  ceglanego = woko6t  drzwi.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 116. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja potudniowa. Widoczne tu

szczace si¢ przemaldwki

na stolarce drzwiowej groty. Zawilgocenie drewnianego nadproza drzwi.

Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 117. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja potudniowa. Widoczne tuszczace si¢ przemalowki
na  stolarce  drzwiowej  groty.  Zawilgocenie = watku  ceglanego = wokdt  drzwi.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 118. Palac Badenlch w Bercach i—]lewéqa polhdnlowa Widoczne przerﬁalowkl na stolarce
drzwiowej z licznymi uszkodzeniami 1 wypaczeniem drewna. Oryginalne zawiasy.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 119. Palac Badenich w Bejscach. Wnetrze groty. Widoczna stolarka drzWiowa
z przemalowkami, wypaczeniem drewna, brakiem oku¢ 1 szklen. Fot. M. Domanska-Tomczyk.

Fot. 120. Patac Badenich w Bejscach. Wnetrze groty ~ Widoczna étrka drzwiowa
z przemalowkami, wypaczeniem drewna, brakiem oku¢ 1 szklen. Fot. M. Domanska-Tomczyk.

<
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Fot. 121. Palac Badenich w Bejscach. Wnetrze groty. Widoczna stolarka drzwiowa

z przemaléwkami, wypaczeniem drewna, brakiem oku¢ i szklen, zabrudzenia elementéw
kamiennych-schodow. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 122. Palac Badenich w Bejscach. Wnetrze groty. Widoczna stolarka ~drzwiowa
z przemaléwkami, wypaczeniem drewna, niekompletnymi okuciami i zniszczeniami szklen. Fot.
M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 123. Palac Badenich w Bejscach. Wnetrze groty. Widoczna stolarka drzwiowa
z przemaléwkami, wypaczeniem drewna, oryginalne okucia. Fot. M. Domanska-Tomczyk.

ot 124. Patac Badenich w Bejscach. Wnetrze groty. Widoczna stolarka drzwiowa
z przemaléwkami, wypaczeniem drewna, zabrudzenia elementéw kamiennych-schodéw.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 125. Patac Badenich w Bejscach. Wnetrze groty. Widoczna stolarka drzwiowa
z przemaléwkami, wypaczeniem drewna, niekompletnymi okuciami i zniszczeniami szklen.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 126. Palac Badenich w Bejscach. Wng¢trze rot. Widoczna stolarka drzwiowa
z przemalowkami, wypaczeniem drewna, niekompletnymi okuciami 1 zniszczeniami szklen.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.




Fot. 127. Patac Badenich w Bejscach. Wnetrze groty. Widoczna stolarka drzwiowa
z przemalowkami, wypaczeniem drewna, niekompletnymi okuciami 1 zniszczeniami szklen.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.

128. Patac Badenich w Bejscach. Wnetrze groty. Widoczna stolarka drzwiowa
z przemaléwkami, wypaczeniem drewna, niekompletnymi okuciami i zniszczeniami szklen.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.




Fot. 129. Patac Badenich w Bejscach. Wnetrze groty. Widoczna stolarka drzwiowa
z przemaldwkami, wypaczeniem drewna, niekompletnymi 1 czg$ciowo nieoryginalnymi okuciami.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.

Fot. 130. Patac Badenich w Bejscach. Wnetrze groty. Widoczna stolarka drzwiowa
z przemaléwkami, wypaczeniem drewna i nieszczelno$ciami powodujacymi brak izolacji termicznej
W pomieszczeniu groty. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 131. Patac Badenich w Bejscach. Wnetrze groty. Widoczna
z przemaldéwkami, wypaczeniem drewna i nieszczelno$ciami powodujacymi brak izolacji termicznej
W pomieszczeniu groty. Fot. M. Domanska-Tomczyk.

Fot. 132. Palac Badenich w Bejscach. Wnetrze groty. Widoczna stolarka drzwiowa
z przemaléwkami, wypaczeniem drewna i nieszczelno$ciami powodujacymi brak izolacji termicznej
W pomieszczeniu groty. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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stolarka drzwiowa

. Badenich w Bejscach. Wnetrze groty. Widoczna
z przemalowkami, wypaczeniem drewna, niekompletnymi okuciami 1 zniszczeniami szklen.

Fot. M. Domanska-Tomczyk.

Fot. 133. Palac




B 18 |

| W I

Fot. 134. Palac Badenich w Bejscach. Wnetrze groty. Widoczna stolarka drzwiowa
z przemaléwkami, wypaczeniem drewna, niekompletnymi okuciami i zniszczeniami szklen.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 135. Palac Badenich w Bejscach. Wnetrze groty. Widoczna stolarka drzwiowa
z przemalowkami, wypaczeniem drewna, niekompletnymi okuciami 1 zniszczeniami szklen.

Zawilgocenie watku ceglanego muréw wokoét otworu drzwiowego.  Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 136. Palac Badenich w Bejscach. Wnetrze groty. Widoczna stolarka drzwiowa
z przemalowkami, wypaczeniem drewna, niekompletnymi okuciami 1 zniszczeniami szklen.

Zawilgocenie watku ceglanego muréw wokoét otworu drzwiowego.  Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 137. Palac Badenich w Bejscach. Wnetrze groty. idcina stolarka drzwiowa
z przemalowkami, wypaczeniem drewna, zabrudzenia elementow kamiennych-schodow.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.

Fot. 138. Palac Badenich w Bejscach. Wnetrze groty. Widoczna stolarka drzwiowa
z przemaléwkami, wypaczeniem drewna, zabrudzenia elementéw kamiennych-schodéw.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.




Fot. 139. Patac Badenich w Bejscach. Wnetrze groty. Widoczna stolarka drzwiowa
z przemalowkami, wypaczeniem drewna, niekompletnymi okuciami 1 zniszczeniami szklen.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 140. Patac Badenich w Bejscach. Wnetrze groty. Widoczna stolarka drzwiowa
z przemaléwkami, wypaczeniem drewna, niekompletnymi okuciami i zniszczeniami szklen.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 141. Patac Badenich w Bejscach. Wnetrze groty. Widoczne zabrudzone kamienne schody przy
stolarce drzwiowej groty — od strony wewngtrzne;j. Fot. M. Domanska-Tomczyk.

Fot. 142. Patac Badenich Bejscach. Wnetrze groty. Widoczne zabrudzone kienné sEhoprzy
stolarce drzwiowej groty — od strony wewngtrzne;j. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 143. Palac Badenich w Bejscach. Wnetrze groty. Widoczna stolarka drzwiowa
pomiedzy grota a korytarzem patacu. Widoczne przemaléwkami, wypaczenie drewna,
niekompletnymi okuciami. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 144. Palac Badenich w Bejscach. Wnetrze groty. Widoczna stolarka drzwiowa
pomiedzy grota a korytarzem patacu. Widoczne przemaléwkami, wypaczenie drewna,

niekompletnymi okuciami. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 145. Palac Badenich w Bejscach. Wnetrze groty. Widoczna stolarka drzwiowa
pomiedzy grota a korytarzem patacu. Widoczne przemaléwkami, wypaczenie drewna,
niekompletnymi okuciami. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 146. Palac Badenich w groty. Widoczna stolarka drzwiowa
pomiedzy grota a korytarzem patacu. Widoczne przemaléwkami, wypaczenie drewna, ubytki
w drewnianym progu. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 147. Palac Badenich w Bejscach. qutrze Erlot;.” Widoczna

"
I

stolarka  drzwiowa
pomiedzy grota a korytarzem patacu. Widoczne przemaléwkami, wypaczenie drewna, ubytki
w drewnianym progu. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 148. Palac Badenich w Bejscach. Wnetrze groty. Widoczna stolarka drzwiowa
pomiedzy grota a korytarzem patacu. Widoczne przemaldwkami, wypaczenie drewna, oryginalne
i wspolczesne okucia. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Ft. 149. Patac Badenich w Bejscach. Wnetrze groty. Widoczna stolarka  drzwiowa
pomiedzy grota a korytarzem patacu. Widoczne przemaldéwkami, wypaczenie drewna, oryginalne
1 wspolczesne okucia. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 150. Patac adenic w Bejscach. Wngtrze groty. Widoczna stolarka drzwiowa

pomiedzy grota a korytarzem patacu. Widoczne przemaldwkami, wypaczenie drewna, oryginalne
okucia.

Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 151. Patac Badenich w Bejscach. Wnetrze groty. Widoczne zabrudzone kamienne schody przy
stolarce drzwiowej groty — od strony wewnetrzne;. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 152. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja poludniowa i zachodnia. Widoczne zabrudzenia
powierzchniowe na calej powierzchni S$cian i1 elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkéw
i tuszczaca sie warstwa farby. Rozlegte ubytki i peknigecia muréw. Zniszczone opaski okienne wokot

okien na  Scianie  zachodniej.  Brak  opasek  okiennych na  elewacji  pin.
Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 153. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja zachodnia. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe
na caltej powierzchni $cian i elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkéw i tuszczaca si¢ warstwa
farby. Zniszczone opaski okienne wokot okien na Scianie zachodniej. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 154. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja zachodnia. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe
na calej powierzchni $cian i1 elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkow i tuszczaca si¢ warstwa
farby. Zniszczone opaski okienne wokot okien na Scianie zachodniej.  Fot. M. Domanska-Tomczyk.

Fot. 155. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja zachodnia. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe
na calej powierzchni $cian i1 elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkow i tuszczaca si¢ warstwa
farby. Zniszczone opaski okienne wokot okien na $cianie zachodniej. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 156. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja zachodnia. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe
na calej powierzchni $cian i1 elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkow i tuszczaca si¢ warstwa
farby. Zniszczone opaski okienne wokot okien na $cianie zachodniej. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 157. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja zachodnia. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe
na calej powierzchni $cian i elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkéw i tuszczaca si¢ warstwa
farby. Zniszczone opaski okienne wokot okien na Scianie zachodniej. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 158. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja zachodnia. Widoczne zabrudzenia powierzéhhiowe
na calej powierzchni $cian i elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkéw i tuszczaca si¢ warstwa
farby. Zniszczone opaski okienne wokot okien na Scianie zachodniej. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 159. Palac Badenich w Bejscach. Elewacja zachodnia. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe
na calej powierzchni $cian i1 elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkow i tuszczaca si¢ warstwa
farby. Zniszczone opaski okienne wokot okien na $cianie zachodniej. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 160. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja zachodnia. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe
na calej powierzchni $cian i1 elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkow i tuszczaca si¢ warstwa

farby. Zniszczone opaski okienne wokot okien na $cianie zachodniej. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 161. Palac Badenich w Bejscach. Elewacja zachodnia. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe
na calej powierzchni $cian i1 elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkéw i tuszczaca si¢ warstwa

farby. Zniszczone opaski okienne woko6t okien na $cianie zachodniej. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 162. Pa1ac Badenich w Bejscach. Elewacja zachodnia. Widoczne zabrudzenia p0w1erzchn10we
na calej powierzchni $cian i1 elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkow i tuszczaca si¢ warstwa
farby. stzczone 0pask1 oklenne wokot okien na scianie zachodniej.  Fot. M. Domanska Tomczyk

Fot. 163. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja zachodnia. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe
na calej powierzchni $cian i1 elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkow i tuszczaca si¢ warstwa
farby. Zniszczone opaski okienne wokot okien na $cianie zachodniej. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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Fot. 164. Patac Badenich w Bejscach. Elewacja zachodnia. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe
na catej powierzchni $cian i elementach dekoracyjnych, odspojenia tynkéw 1 tuszczaca si¢ warstwa
farby. Zniszczone opaski okienne wokot okien na $cianie zachodniej. Fot. M. Domanska-Tomczyk.
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