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PROJEKT TECHNICZNY

REMONT ELEWACJI PAWILONU 1A (BUDYNKU NR 1)
| LACZNIKA DCRO W KAMIENNEJ GORZE - ETAP 1

Obiekt: Budynek szpitalny
Kategoria obiektu: Xl
Inwestor: Dolnoslgskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0.

ul. Janusza Korczaka 1; 58-400 Kamienna Gora

Adres inwestyciji: ul. Janusza Korczaka 1
dz. nr10/6
jedn. ewid. 020701_1 Kamienna Géra;
obreb 0008 Kamienna Gdra
Jednostka projektowa : ,LTDesk” tukasz Tobiasz

Ciechanowice 12
58-410 Marciszow
Zespot projektowy: |

Projektant: konstrukcja mgr inz. Lukasz Tobiasz
uprawnienia do proj. w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej; upr. nr DOS/0090/PWBKb/20
PROJEKTANT GLOWNY

PROJEKT ZAWIERA PONUMEROWANYCH KART(STRON | RYSUNKOW)

Data opracowania: 11.03.2024




NR STRONY

I, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO .........oooiiiiiiiiiiiiiice,
1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCY JNO- MATERIALOWE -.vupus axen surs sussvvavs coms sums svmessny sirs oms swn o
2. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -

INSTALACYJNEGO

3. POWIAZANIE INSTALACJI | URZADZEN Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI ...,
4. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEY ........cccooiiiiiiiiine
5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ..o

CZESC RYSUNKOWA

NR STRONY

Rys nr 1 - Taras na elewacji potudniowej — widok / rzuty 1

Rys nr2 — Taras na elewacji potudniowej — przekroj poprzeczny




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

DLA

PROJEKTU TECHNICZNEGO

REMONT ELEWACJI PAWILONU 1A (BUDYNKU NR 1)
| LACZNIKA DCRO W KAMIENNEJ GORZE - ETAP 1

dz. nr10/7
jedn. ewid. 020701_1 Kamienna Gora;
obreb 0008 Kamienna Gora

Na podstawie art. 34 ust. 3d.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Dz. U. 22023 r. poz. 682.), o$wiadczam(y), ze wyzej wymieniony projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: konstrukcja mgr inz. Lukasz Tobiasz
uprawnienia do proj. w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej; upr. nr DOS/0090/PWBKb/20
PROJEKTANT GLOWNY




ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZB | UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Okregowa Komsja Kwaifikacyna
OKK 7131.7132-21912018/20

Wracav, dnia 05 pazdierrica 2020 ¢
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BUDOWNICTWA
Pan tukasz Andrzej Tobiasz o numerze ewidencyjnym DOS/80/0363/20

Zaswiadczenie
© numenze weryfikacyjnym:
DOS-114-T9H-WRF *

iszaw

adres zamieszkania Ciechanowice 12, 58-410 Marc

Budownictwa i posiada wymagane
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ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.
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I ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
1. OBLICZENIA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH, OBLICZENIA CIEPLNE
Ze wzgledu na charakter zadania, obcigzenia nie ulegng zwiekszeniu.

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE

Ptyta tarasu.

Warstwy wierzchnie tarasu (izolacje papowe, wylewki betonowe) nalezy rozebrac. W trakcie prac
przygotowawczych stwierdzono réwniez, ze z powodu zalewania przez wody opadowe, uszkodzone zostaty
tynki wewnetrzne, gzyms ceglany oraz korona $ciany kiére takze nalezy rozebra¢. Zaprojektowano
wykonanie nowego wieca obwodowego wraz z gzymsem. Na tak przygotowanym podtozu wykona¢
warstwy izolacyjne, oktadzinowe, dociskowe i posadzkowe zgodnie z cz. rysunkowg dokumentacii.

Wymiana rynien i rur spustowych.

Istniejace rynny (dn120) i rury spustowe (dn100) nalezy wymieni¢ na nowe z blachy tytanowo - cynkowej z
odtworzeniem ksztattu i sposobu wykonania (z obrobka gzymsu stanowigcg jednoczesnie pas podrynnowy).
Rynny mocowac do konstrukcji tarasu (wiefica) z wykorzystaniem hakow czotowych.

Stupy balustrady

Istniejace stupy z piaskowca nalezy zdemontowaé, oczysci¢ oraz zaimpregnowac srodkiem hydrofobowym.
Stupy montowa¢ na tarasie na podlewkach betonowych (podlewki wykona¢ w przestrzeni izolacji termicznej),
przed wykonaniem ostatniej warstwy podposadzkowej (wylewki betonowej).

Balustrady stalowe - mocowanie

Balustrady po oczyszczeniu, ocynkowaniu i pomalowaniu zamocowac do konstrukcji poprzez zastosowanie
kotew wklejanych z wykorzystaniem zywic iniekcyjnych. Rozmieszczenie kotew okre$lic bezposrednio w
trakcie montazu. Kolorystyka balustrad - RAL 9005 pdtmat.

3. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO
Bez zmian.
4. POWIAZANIE INSTALACJI | URZADZEN Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI

Zasilanie budynku w energie elektryczng
Bez zmian.

Zasilanie budynku w wode
Bez zmian.

Potaczenie z siecig kanalizacyjng
Bez zmian.

5 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Bez zmian. Po wykonaniu zamierzonych prac budowlanych warunki przeciwpozarowe nie ulegng zmianie.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Nie dotyczy




TARAS POLUDNIOWY - WIDOK (FRONT)

czyszczenie, naprawa i malowanie
balustrady (kolor RAL 9005 pétmat)

demontaz blokéw blokéw kamiennych
czyszczenie i hydrofobizacja piaskowca
ponowny montaz
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TARAS POLUDNIOWY - WIDOK (BOK)

czyszczenie, naprawa i malowanie
balustrady (kolor RAL 9005 pétmat)

demontaz blokéw blokéw kamiennych
czyszczenie i hydrofobizacja piaskowca
ponowny montaz
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czyszczenie i hydrofobizacja piaskowca czyszczenie i hydrofobizacja piaskowca
ponowny montaz ponowny montaz
Stadium: PROJEKT TECHNICZNY
Przedmiot ; . ) )
inwestydi Remont elewacji Pawilonu 1A (budynku nr1) i tacznika - etap |
Branza: Podpis: Nr rysunku:
. .| mgrinz, tukasz Tobiasz
Projektant: | (ot DO&/0050/PWBKb/20 1
Asystent Skala:
projektanta: 1:50
Nazwa TARAS NA EWELACJI POLUDNIOWEJ Data:
rysunku: RZUT / WIDOKI 25.03.2024




bloki kamienne z czerwonego piaskowca
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L— - papa asfaltowa (uktad wtoérny)
- podktad betonowy 3cm (uktad wtérny)
- lepik asfaltowy (uktad wtérny)
- wylewka lastryko 3cm (uktad pierwotny)
zlicowana z obrébkg pasa nadrynnowego
- lepik / papa
- plyta konstrukcyjna
- tynk
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czyszczenie, naprawa i malowanie
balustrady (kolor RAL 9005 pétmat)

110

wieniec obwodowy z gzymsem -

obrébka aluminiowa systemowax

pas podrynnowy
(blacha tytanowo - cynkowa)

- odtworzenie gzymsu —|
- wykonczenie powierzchni
w formie profilu ciggnionego
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STAN PROJEKTOWANY

demontaz blokéw blokéw kamiennych
czyszczenie i hydrofobizacja piaskow¢:
ponowny montaz
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Fa - Kklir{|spaffkoy

\}

— - posadzka zywiczna
- betonowy podktad podposadzkowy 5-7cm
- plyta XPS 4cm
- papa asfaltowa poktadowa SBS
- istn. strop
- istn. tynk

- plyta GK (poza zakresem zamowienia)
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98

naprawa piyty stropowej -{wymiana zasypki na
piyty styropianowe wraz z wykonaniem wylewki

- wetna mineralna 20cm (poza zakresem zamoéwienia)
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Stadium:

Przedmiol | oo mont elewacj Pawilonu 1A (budynku nrt) i tacznika - etap |

inwestycji:

Branza: Podpis: Nr rysunku:
. .| mgrinz. tukasz Tobiasz

Projektant: | (¥ 068/0050/PWBKb/20 2

Asystent Skala:

projektanta: 1:25

Nazwa TARAS NA EWELACJT POLUDNIOWEJ Data:

ysunks: | PRZEKROJ POPRZECZNY 25052024




