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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz. Razem
Odbudowa i remont muru ogrodzenia
1 Odbudowa muru
1/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |[m3
d.1]/0349-02 - muru ceglanego
25.40 m3 25.400
RAZEM 25.400
2|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15cm
1.40 m3 1.400
RAZEM 1.400
3|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm - kregi betonowe
0.60 m3 0.600
RAZEM 0.600
4/KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew ($r. 10-15 cm) szt.
d.1/0102-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
35.00 m3 35.000
RAZEM 35.000
6|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez|m2
d.1/0125-01 darni z przerzutem
17.00 m?2 17.000
RAZEM 17.000
7|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1|0317-0201  |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
29.30 m3 29.300
RAZEM 29.300
8/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.1/0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.IV) - pod stupy
6.0 m3 6.000
RAZEM 6.000
9|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton C8/10 m3
d.1(1101-01
1.3 m3 1.300
RAZEM 1.300
10{NNRNKB (z.) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - $ciana gr. |[m3
d.1/202 0136-02 |24 cm
1.68 m3 1.680
RAZEM 1.680
11|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci do 4 m; obwdd do 1 m - reczne |m3
d.1/0209-01 ukfadanie betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betono-
z.sz. 5.7. we i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu - Beton C20/25
9907-05
0.88 m3 0.880
RAZEM 0.880
12|KNR 2-02 Belki zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - reczne m3
d.1/0210-01 uktadanie betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betono-
z.sz.5.7. we i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu - Beton C20/25
9907-05
0.78 m3 0.780
RAZEM 0.780
13|KNR 2-02 Sciany fundamentowe zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokoscido3 m - |m2
d.1/0207-01 reczne uktadanie betonu C20/25
0207-07
analogia
7.99 m?2 7.990
RAZEM 7.990
14|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane
0.58 t 0.580
RAZEM 0.580
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
17.30 m?2 17.300
RAZEM 17.300
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1]/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
17.30 m?2 17.300
RAZEM 17.300
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
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64.80 m?2 64.800
RAZEM 64.800
18|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
64.80 m?2 64.800
RAZEM 64.800
19|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej - m2
d.1/202 0618-01 |Sciany z bloczkéw betonowych
31.30 m?2 31.300
RAZEM 31.300
20|KNR 2-02 Sciany muru ogrodzenia o wysokosci do 4.5 m z cegiet petnych na zaprawie = |m?2
d.1/0103-01 cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
analogia
55.40 m?2 55.400
RAZEM 55.400
21|NNRNKB (z.I1) Stupy prostokatne o wym. 1,5x1,5 cegty z cegiet budowlanych petnych na |m
d.1]/202 0156-03 |zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
10.50 m 10.500
RAZEM 10.500
22|KNR 4-01 Wykonanie czapki muru z betonu monolitycznego - objeto$¢ elementu w jed- |m?2
d.1/0203-13 nym miejscu do 0.5 m3, Beton C8/10
z.8z. 2.6.
9905-01
analogia
11.90 m?2 11.900
RAZEM 11.900
23|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cem- wap kat. Il na $cianach ptaskich wykonywane recznie |m?2
d.1/0902-01
127.50 m?2 127.500
RAZEM 127.500
24|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji m3
d.1/0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
27.60 m3 27.600
RAZEM 27.600
25|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1/0108-16 kazdy nastepny 24 km
Krotnos¢ = 24
27.60 m3 27.600
RAZEM 27.600
2 Renowacja muru istniejagcego
26|ZKNR C-1 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilas- |m?2
d.2|0401-02 trach o powierzchni odbijanej do 5 m2
57.40 m?2 57.400
RAZEM 57.400
27|ZKNR C-1 Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach tatwodostepnych o powierzchni  |m2
d.2|0402-01 do 2,0 m2 przy uzyciu szczotek mechanicznych
57.40 m?2 57.400
RAZEM 57.400
28|ZKNR C-1 Oczyszczenie spoin na gieboko$¢ do 2 cm na $cianach w migjscach fatwodo- |m?2
d.2|0403-01 stepnych o powierzchni do 2,0 m2
57.40 m?2 57.400
RAZEM 57.400
29|ZKNR C-1 Odgrzybianie $cian o powierzchni do 2,0 m2 przez jednokrotne smarowanie- |m?2
d.2|0404-01 przyjeto 30%
57.4*30% m?2 17.220
RAZEM 17.220
30|Analiza wias-|Odsalanie powierzchni muru z cegty metodg migracji soli do rozszeronego $ro-|m?2
d.2|na dowiska cykl dwukrotny naktadania oktadéw z tynku traconego kompresowego
7kg/m2 gr 10mm
Przyjeto 30% powierzchni muru do odsolenia
Krotnos¢ = 2
57.4*30% m?2 17.220
RAZEM 17.220
31|Analiza wias-|Uzupetnienie ubytkéw w cegtach mineralng zaprawa renowacyjng z doborem |m?2
d.2|na wytrzymatosci dostosowanej do starych watkéw przy uzyciu zaprawy renowa-
cyjnej np: Funcosil Restauriermortel 1,8kg/dm3 wypetnianej przestrzeni
Przyjeto wykonanie na 20% powierzchni przy $r. gtebokosci ubytku do 5mm
57.4020% m?2 11.480
RAZEM 11.480
32| TZKNBK -82 |Uzup.brakuj.frag.w murach grubych z cegty odtworzonej z zachow. wigz. na m3
d.2|analogia zapr.wap. opartej na wapnie dotowanym, pozbawionej soli mineralnych /spe-
cjal. hydrofobowej / Uwaga zatozono 5%pow. ; cegta mrozoodporna
0.80 <Warto$¢ szacunkowa ilo$¢ robot skorygowac po odstonieciu watkéw ce- |m3 0.800
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RAZEM 0.800
33| TZKNBK IV - |Naprawa peknigé.Wykucie cegiet na catej dtug.pekniecia i przemurowanie ceg-|m
d.2|90 ta na zapr.cement.w murach na zapr.cem.-wap.o gteb.pekniecia 1 ceg. do wy-
petnienia uzywac¢ zapraw wapienno-trassowych , rysy wypetnia¢ trwale elas-
tycznymi spoinami -cegta z odzysku
18.00 <warto$¢ szacunkowa sprawdzi¢ po odstonieciu tynkow> m 18.000
RAZEM 18.000
34| KNR 0-40 Dodatkowe uszczelnienie. Przygotowanie powierzchni pod uszczelnienia - m2
d.2|0101-01 gruntowanie recznie emulsjg bitumiczng. Uszczelnienie zewnetrzne za pomo-
cg mikrozapraw uszczelniajgcych; powierzchnie pionowe poddane dziataniu
wilgoci - pas przy gruncie szer.50cm; cokot i gérna pow. muru
11.40 m?2 11.400
RAZEM 11.400
35/KNR 0-40 Wzmocnienie powierzchni muru bezrozpuszczalnikowym preparatem- zuzycie |m?2
d.2|0213-01 wstepnie przyjeto 0,40dm3/m2
analogia Wiasciwe zuzycie i stopien wzmocnienia podtoza nalezy okresli¢ na powierz-
chni prébne;.
57.40 m?2 57.400
RAZEM 57.400
36|ZKNR C-1 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajgcej 50 |m2
d.2|0408-03 % powierzchni na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu-
wypetnienie spoin
57.40 m?2 57.400
RAZEM 57.400
37|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Utozenie tynkow renowa- |m2
d.2|0409-02 cyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego o grubosci 1
cm na scianach o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu
57.40 m?2 57.400
RAZEM 57.400
38|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie np: Ceresit. Utozenie tynkéw re- |m2
d.2|0410-02 nowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o
0410-07 grubosci 2-3cm na $cianach o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu
57.40 m?2 57.400
RAZEM 57.400
39|KNR 2-02 Nakrywy betonowe o $redniej grubosci 7 cm - odtworzenie czapek na murze  |m2
d.2|0219-05
9.20 m?2 9.200
RAZEM 9.200
40|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami preparatem wzmacniajgcym i hydro- |m2
d.2|202 1134-02 |fobizujgcym
57.40 m?2 57.400
RAZEM 57.400
41|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami elewcyjnymi farbg silikonowg wyréwnujacg z m2
d.2{1505-10 wypetniaczem mineralnym. powierzchni zewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania - ztamana biel w odcieniu szarosci
57.40 m?2 57.400
RAZEM 57.400
42|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiodrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 25 km
1101-05
4.60 m3 4.600
RAZEM 4.600
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