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Kochow rem muru od ulicy przed 14.03.2022 OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz. Razem
Remont ogrodzenia istniejacego
1 Renowacja muru istniejacego
1/KNR 4-01 Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet oraz usuniecie zmurszatych cegiet |m3
d.1]/0349-01 na zaprawie wapiennej - przyjeto 5% muru
2.30 m3 2.30
RAZEM 2.30
2|KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek ogrodzenia m2
d.1/0212-04
18.96 m?2 18.96
RAZEM 18.96
3|ZKNR C-1 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilas- |m?2
d.1/0401-02 trach o powierzchni odbijanej do 5 m2
142.40 m?2 142.40
RAZEM 142.40
4/ZKNR C-1 Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach tatwodostepnych o powierzchni  |m2
d.1/0402-01 do 2,0 m2 przy uzyciu szczotek mechanicznych
142.40 m?2 142.40
RAZEM 142.40
5|ZKNR C-1 Oczyszczenie spoin na gieboko$¢ do 2 cm na $cianach w migjscach fatwodo- |m?2
d.1]0403-01 stepnych o powierzchni do 2,0 m2
poz.4 m2 142.40
RAZEM 142.40
6|ZKNR C-1 Odgrzybianie $cian o powierzchni do 2,0 m2 przez jednokrotne smarowanie- |m?2
d.1/0404-01 przyjeto 30%
p0z.4*30% m?2 42.72
RAZEM 42.72
7|Analiza wias- |Odsalanie powierzchni muru z cegty metodg migracji soli do rozszeronego $ro- |m2
d.1|na dowiska cykl dwukrotny naktadania oktadéw z tynku traconego kompresowego
7kg/m2 gr 10mm
Przyjeto 30% powierzchni muru do odsolenia
Krotnos¢ = 2
p0z.4*30% m?2 42.72
RAZEM 42.72
8|Analiza wtas- | Uzupetnienie ubytkéw w cegtach mineralng zaprawg renowacyjng z doborem |m?2
d.1|na wytrzymatosci dostosowanej do starych watkéw przy uzyciu zaprawy renowa-
cyjnej np: Funcosil Restauriermortel 1,8kg/dm3 wypetnianej przestrzeni
Przyjeto wykonanie na 20% powierzchni przy $r. gtebokosci ubytku do 5mm
poz.4*20% m?2 28.48
RAZEM 28.48
9|TZKNBK -82 |Uzup.brakuj.frag.w murach grubych z cegty odtworzonej z zachow. wigz. na m3
d.1|analogia zapr.wap. opartej na wapnie dotowanym, pozbawionej soli mineralnych /spe-
cjal. hydrofobowej / Uwaga zatozono 5%pow. ; cegta mrozoodporna
1.99 <Warto$¢ szacunkowa ilo$¢ robét skorygowaé po odstonieciu watkéw ce- |m3 1.99
galanych>
RAZEM 1.99
10| TZKNBK IV - [Naprawa peknie¢.Wykucie cegiet na catej dtug.pekniecia i przemurowanie ceg-|m
d.1|90 ta na zapr.cement.w murach na zapr.cem.-wap.o gteb.pekniecia 1 ceg. do wy-
petnienia uzywac¢ zapraw wapienno-trassowych , rysy wypetnia¢ trwale elas-
tycznymi spoinami -cegta z odzysku
46.00 <warto$¢ szacunkowa sprawdzi¢ po odstonieciu tynkéw> m 46.00
RAZEM 46.00
11|/KNR 0-40 Dodatkowe uszczelnienie. Przygotowanie powierzchni pod uszczelnienia - m2
d.1/0101-01 gruntowanie recznie emulsjg bitumiczng. Uszczelnienie zewnetrzne za pomo-
cg mikrozapraw uszczelniajgcych; powierzchnie pionowe poddane dziataniu
wilgoci - pas przy gruncie szer.50cm; cokét i gérna pow. muru
47.50 m?2 47.50
RAZEM 47.50
12|KNR 0-40 Wzmocnienie powierzchni muru bezrozpuszczalnikowym preparatem- zuzycie |m?2
d.1/0213-01 wstepnie przyjeto 0,40dm3/m2
analogia Wiasciwe zuzycie i stopien wzmocnienia podtoza nalezy okresli¢ na powierz-
chni prébnej.
poz.4 m?2 142.40
RAZEM 142.40
13|ZKNR C-1 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajgcej 50 |m2
d.1]/0408-03 % powierzchni na Scianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu-
wypetnienie spoin
poz.4 m?2 142.40
RAZEM 142.40
14|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Utozenie tynkéw renowa- |m2
d.1/0409-02 cyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego o grubosci 1
cm na $cianach o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu
poz.3 m?2 142.40
RAZEM 142.40
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15|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie np: Ceresit. Utozenie tynkéw re- |m2
d.1/0410-02 nowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o
0410-07 grubosci 2-3cm na $cianach o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu
poz.3 m?2 142.40
RAZEM 142.40
16|KNR 2-02 Nakrywy betonowe o $redniej grubosci 7 cm - odtworzenie czapek na murze  |m2
d.1/0219-05
poz.2 m?2 18.96
RAZEM 18.96
17|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami preparatem wzmacniajgcym i hydro- |m2
d.1]202 1134-02 |fobizujgcym
142.40 m?2 142.40
RAZEM 142.40
18|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami elewcyjnymi farba silikonowa wyréwnujaca z m2
d.1/1505-10 wypetniaczem mineralnym. powierzchni zewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania - ztamana biel w odcieniu szarosci
poz.17 m?2 142.40
RAZEM 142.40
19|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 25 km
1101-05
9.14 m3 9.14
RAZEM 9.14
2 Furtka i brama w ogrodzeniu
20|KNR 4-01 Wykucie z muru bramy i furtki stalowych m2
d.2|0354-10 0 powierzchni ponad 2 m2
analogia
2.25*3.0 +1.70*1.10 m?2 8.62
RAZEM 8.62
21|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2|/1107-01 recznym na odlegtos¢ 25 km
1107-04
poz.20*20/1000 t 0.17
RAZEM 0.17
22|KNR 4-01 Wymiana kotwien bramy i furtki + koszt elementéw stalowych zamocowan szt.
d.2|0322-01
4*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
23|KNR 2-02 Brama stalowa dwuskrzydtowa petna w ramie z ksztattownikéw wypetniona kpl.
d.2{1808-01 blacha trapezowg, malowana proszkowo o wym: 290x220 cm
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR 2-02 Furtka stalowa w ramie z ksztattownikéw wypetniona siatkg na gotowych stup- |kpl.
d.2/1808-05 kach z pasem dolnym z blachy o wysokosci 25 cm, malowana proszkowo o
wym: 104x158 xcm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
25|TZKNBK Stupki ogrodzeniowe z zawiasami do furtki ogrodzenia z rur stalowych malo- |kg
d.2|XXIV 1901- |wanych proszkowo o wys.do 250 cm
04
analogia
120.00 kg 120.00
RAZEM 120.00
3 Malowanie siatki i krat ogrodzenia
26|KNR 0-25 Ussuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie przekorodowanej powtoki kons- m2
d.3/0102-02 trukcji kratowych przed wtasciwym czyszczeniem
27.80 m?2 27.80
RAZEM 27.80
27|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji stalowej balustrady m2
d.3/0104-02
analogia
27.80 m?2 27.80
RAZEM 27.80
28|KNR 0-25 Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukgji kratowych m2
d.3/0103-02
27.80 m?2 27.80
RAZEM 27.80
29|KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.3(1212-06
27.80 m?2 27.80
RAZEM 27.80
30|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.3[1212-05
27.80 m?2 27.80
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RAZEM 27.80
4 Remont nawierzchni utwardzonej
31|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 12 cm m2
d.4/0801-01
13.30 m?2 13.30
RAZEM 13.30
32|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.4|/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
11.40 m?2 11.40
RAZEM 11.40
33|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.4/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 25 km
1101-05
poz.31*0.15+p0z.31*0.08 m3 3.06
RAZEM 3.06
34|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 20 cm gtebo- |m?2
d.4/0102-01 kosci koryta
0102-02
24.70 m?2 24.70
RAZEM 24.70
35|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4|0407-02 niem spoin piaskiem - opaski
9.80 m 9.80
RAZEM 9.80
36|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach z m2
d.4|0104-01 pospdtki - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.34 m?2 24.70
RAZEM 24.70
37|KNR 0-11 Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr 5 |m2
d.4/0320-05 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
24.70 m?2 24.70
RAZEM 24.70
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