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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45410000-4 Tynkowanie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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BRANZA : Budowlana
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Kochow rem naw odpady,daszek przed 11.03.2022

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz. Razem
Utwardzenie nawierzchni odpadéw, daszek nad wejsciem
1 Utwardzenie nawierzchni na odpady
1/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |[m3
d.1]/0349-02 - muru ceglanego
1.40 m3 1.400
RAZEM 1.400
2|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm - posadzki
1.40 m3 1.400
RAZEM 1.400
3|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.1/0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.IV)
11.30 m3 11.300
RAZEM 11.300
4/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton C8/10 m3
d.1(1101-01
1.20 m3 1.200
RAZEM 1.200
5/NNRNKB (z.) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - $ciana gr. |[m3
d.1/202 0136-02 |24 cm
1.75 m3 1.750
RAZEM 1.750
6|/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.1/0202-01 uktadanie betonu C20/25
0.58 m3 0.580
RAZEM 0.580
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane
0.037 t 0.037
RAZEM 0.037
8|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.40 m?2 1.400
RAZEM 1.400
9/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1]/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
1.40 m?2 1.400
RAZEM 1.400
10/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
13.60 m?2 13.600
RAZEM 13.600
11/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
13.60 m?2 13.600
RAZEM 13.600
12|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej - m2
d.1/202 0618-01 |Sciany z bloczkéw betonowych
1.40 m?2 1.400
RAZEM 1.400
13|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-IV; |m3
d.1|0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
9.80 m3 9.800
RAZEM 9.800
14|KNR 2-02 Sciany muru ogrodzenia o wysokosci do 4.5 m z cegiet petnych na zaprawie  |m2
d.1/0103-01 cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
analogia
3.82 m?2 3.820
RAZEM 3.820
15/KNR 2-02 Scianki dziatowe azurowe grubosci 1/2 ceg. m2
d.1/0120-06
2.84 m?2 2.840
RAZEM 2.840
16|KNR 4-01 Wykonanie czapki muru z betonu monolitycznego - objeto$¢ elementu w jed- |m?2
d.1/0203-13 nym miejscu do 0.5 m3, Beton C20/25
z.8z. 2.6.
9905-01
analogia
1.60 m?2 1.600
RAZEM 1.600
17|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-1l
8.60 m?2 8.600
RAZEM 8.600
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18/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm [m2
d.1/0104-01
z.0.2.13.
9902-01
8.60 m?2 8.600
RAZEM 8.600
19|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m2
d.1/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
z.0.2.13.
9902-01
0105-08
8.60 m?2 8.600
RAZEM 8.600
20|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikow z betonowej kostki betonowej szarej gr. 6 m2
d.1/231 0511-04 |cm
8.60 m?2 8.600
RAZEM 8.600
21|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji m3
d.1/0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
4.40 m3 4.400
RAZEM 4.400
22|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji - za |m3
d.1/0108-16 kazdy nastepny 24 km
Krotnos¢ = 24
4.40 m3 4.400
RAZEM 4.400
2 Wymiana daszku nad wejsciem
23|Wycena Demontaz daszka w ramie stalowej nad wejsciem 1,5 m2 szt.
d.2|wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 2-02 Montaz marek stalowych o wym: 12x10 cm, gr 12 mm, na 4 $rubach szt.
d.2(1218-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw z ramy stalowej z ksztattownikéw na odciggach z pretéw |m2
d.2|1220-04 stalowych malowanych proszkowo, jednospadowe - kompletny
analogia Mx 2,3
2.40 m?2 2.400
RAZEM 2.400
26|KNR 2-02 Szklenie metalowych daszkéw ,szktem ptaskim zbrojonym 6-7 mm bez zakta- |m?2
d.2|1405-04 dow na kit podwajny powierzchnia szyby ponad 1 m2. Szklenie z rusztowania.
z.sz.5.3.
9914
analogia
2.40 m?2 2.400
RAZEM 2.400
27|KNR 2-02 Rynny dachowe prostokatne w rozw.35 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej |m
d.2|0508-06
2.80 m 2.800
RAZEM 2.800

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 19441




