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Opracowanie wykonano zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2021.2454)

PFU stanowi wytyczne dla Wykonawcy co do opracowywanego przez niego projektu oraz wykonania
robot w zakresie, jak wynika z poszczegélnych zapisow.

Kody CPV grup, klas i kategorii robot

Kody Opis Kkategorii robot

45233120 -6 Roboty w zakresie budowy droég

45233000-9 Robgty w za.kresie kons.tru9wania, fundamentowania oraz wykonania
nawierzchni autostrad i drog

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest zadanie polegajace na wykonaniu kompletnej dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz realizacji robét
budowlanych dla planowanej inwestycji: budowa rowerowego miasteczka ruchu drogowego w Warce
w formule ,zaprojektuj i wybuduj. Planowana inwestycja zlokalizowana jest terenie wojewddztwa

mazowieckiego, w powiecie gréjeckim, w gminie Warka w miejscowos$ci Warka.

Zamdwienie obejmuje:

a) opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu
zamoOwienia (w tym m.in, projekt zagospodarowania terenu, projekt wykonawczy, przedmiar robét
budowlanych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét, projekt zieleni). Wykonawca na
etapie sporzadzania projektu bedzie uzgadniat wszelkie szczegoty opracowania z Zamawiajgcym.

b) wykonanie rob6t budowlanych na podstawie powyzszych projektéw i specyfikacji technicznych
wyKkonania i odbioru robét zatwierdzonych przez Zamawiajacego,

c) wyposazenie w niezbedng infrastrukture - zgodnie z zatozeniami budowy miasteczka ruchu

drogowego zawartymi w niniejszym PFU.

Rowerowe miasteczko ruchu drogowego nalezy zaprojektowaé na dziatce nr ew. 1885/18 potozonej
w Warce przy ul. Mostowej, obok planowanego pumtracku . Nawierzchnia miasteczka do wykonania z
kostki betonowej grubos$ci 6 cm. Imitacja jezdni do wykonania z kostki w kolorze grafitowym, imitacja
$ciezki rowerowej w kolorze czerwonym , natomiast imitacja chodnikéw z kostki w kolorze szarym.
Miasteczko nalezy zintegrowac z placem odpoczynku pumptracka. Dostep do miasteczka od strony
poinocnej dziatki, z drogi gruntowej stanowiacej potaczenie ul. Mostowej i ul. J6zefa Manczarskiego.
Na terenie miasteczka nalezy zlokalizowac co najmniej nastepujace elementy infrastruktury drogowej:
rondo, skrzyzowanie rownorzedne, skrzyzowanie oznakowane znakami ustalajagcymi pierwszenstwo
przejazdu, zakrety i tuk. Ponadto nalezy wykona¢ przejazd kolejowy i "6semki" na Sciezce rowerowe;j.
Na terenie miasteczka nalezy przewidzie¢ oznakowanie poziome grubowarstwowe
chemoutwardzalne malowane na kostce i oznakowanie pionowe — znaki drogowe mini trwale
zakotwione w gruncie.

Teren miedzy drogami, chodnikami i $ciezka rowerowa nalezy zagospodarowac jako trawnik z
krzewami i drzewami. Obok planowanych drég nalezy przewidzie¢ ustawienie tawek z oparciami i

koszami na $mieci (min. 5 kompletéw). Poszerzenia pod tawki i kosze utwardzone kostka betonowa.



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

BUDOWA ROWEROWEGO MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO W WARCE
W FORMULE ,ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

Dziatka nr ew. 1885/18 potozona jest w Warce przy ul. Mostowej. Dziatka jest zlokalizowana w strefie

Natura 2000 oraz na terenie zalewowym rzeki Pilicy. Dla terenu nie ma opracowanego miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego.

D Lol U LA

t:-f R Pu&gk,ego : '
r, ‘waﬂse ’.‘

® .

r Y

~ 9

Lokalizacja inwestycji - budowa rowerowego miasteczka ruchu drogowego w Warce

1.1.2. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamowienia

Przedmiotowe zadanie obejmuje:

- wykonanie badan geologicznych,

- wykonanie niezbednej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego zgtoszenia
rob6t/pozwolenia na budowe,

- wykonanie i zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu lub projektu zabezpieczenia placu budowy,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- ustawienia opornikéw i obrzezy,
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- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- roboty wykoniczeniowe, w tym m.in. trawniki i nasadzenia zieleni, montaz fawek, $mietnikéw,
stojakéw rowerowych,

- wykonanie czynnosci odbiorowych, wykonanie mapy powykonawcze;.

Zamawiajacy posiada mape do celéw projektowych.

Widok na teren na ktérym planowana jest inwestycja.

1.1.3. Aktualne ogélne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

W zakres zamdwienia wchodzi wykonanie wszelkich prac projektowych i budowlanych niezbednych
do prawidtowej realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami prawa oraz wytycznymi Zamawiajacego.
Nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami,
uzgodnieniami i warunkami technicznymi, uzyskaé w imieniu Zamawiajagcego stosowna
decyzje/zgloszenie robo6t zezwalajace na rozpoczecie rob6t budowlanych. Powyzsze jest niezbedne
dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia. Nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjna przez
caty okres realizacji zamowienia (przygotowanie i aktualizacja stosownych map, wytyczenia obiektu
w terenie, sporzadzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej). Roboty beda prowadzone w
poblizu czynnej drogi, wobec tego Wykonawca musi uwzgledni¢ wynikajace z tego faktu ograniczenia
i konieczno$¢ wykonania zabezpieczen oraz organizacji ruchu. Wykonawca w ramach projektu
wykonawczego jest zobowigzany uszczegotowi¢ rozwigzania, ktére sg opisane w niniejszym PFU, a
takze zaproponowac inne niz w Programie jesli w ten spos6b uzyskane moga by¢ korzysci dla jakosci,
obnizenia kosztow lub poprawy waloréw uzytkowych wznoszonych obiektéw. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w poczatkowym okresie prac

projektowych. Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych
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zadaniem. Zmiany ilosci lub parametréw opisanych w niniejszym PFU jakie mogq mie¢ miejsce w
trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego nie beda powodowaty zwiekszenia
Ceny Oferty. Wykonawca przy obliczaniu Ceny Oferty zobowigzany jest wzia¢ pod uwage mozliwos$¢

zwiekszenia ilo$ci robét oraz uwzgledni¢ ryzyko z tym zwiazane w Cenie Oferty.

1.1.4 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Miasteczko Ruchu Drogowego jest inwestycja umozliwiajaca wprowadzenie dzieci i mtodziezy
szkolnej w podstawy bezpiecznego zachowania sie w ruchu drogowym. Ponadto ksztalcenie,
zdobywanie do$wiadczenia i dobrych nawykéw niezbednych do bezpiecznego poruszania sie po

drogach, a takze uprawnien do prowadzenia roweréw po drogach publicznych

1.2. Wymagania ogolne Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia

1.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z budowa miasteczka ruchu drogowego nalezy

Zamawiajgcego. Miejsca sktadowania ziemi z wykopdéw, materiatéw odzyskowych, mozliwosci

urzadzenia czasowych placow budowy i inne szczegétowe uwarunkowania wykonania roboét

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym. Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajace

sie do ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.

Pozostate materiaty jak gruz, nadmiar ziemi, humus przechodzi na witasno$¢ Wykonawcy.

1.2.2. Realizacja rob6t budowlanych
Na podstawie opracowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajacego projektow
wykonawczych nalezy zrealizowaé roboty budowlane zgodnie z zakresem rzeczowym i technologia

wykonania okreSlong w tych projektach i specyfikacjach technicznych wykonania robét.

1.2.3. Roboty w zakresie instalacji

Wykonawca robét ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub uzytkownikéw sieci podziemnych o
przystapieniu do wykonania robét. Przebudowa i regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego podlega
odbiorowi przez wiascicieli lub uzytkownikéw tych urzadzen. W zalezno$ci od rodzaju urzadzen
odbiorowi podlegaja wszelkie roboty i instalacje wykonane zgodnie z uzgodnionym projektem
wykonawczym. Wykonawca ponosi wszelkie optaty zwigzane z nadzorem prowadzonym przez

administratoréw sieci.

1.2.4. Roboty wykonczeniowe i zagospodarowanie terenu
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Po wykonaniu zasadniczych robét budowlanych nalezy uporzadkowac teren przylegty. Tereny zielone,
naruszone podczas prowadzonych robot nalezy przekopac, usuna¢ zanieczyszczenia, pokry¢ warstwa
humusu grubosci min. 10 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich odpornych na dziatanie czynnikéw

wystepujacych w pasie drogowym.

1.2.5. WarunKi techniczne wykonania i odbioru robot

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, a takze podstawowe roboty budowlane, beda
wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami PFU, projektem
organizacji Robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagacé tego
bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce w ramach oferowanej ceny prac projektowych
i robot przygotowawczych i budowlanych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci cywilnej za wyniki dziatalnosci w
zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia interes6w o0s6b trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, musza by¢ oznakowane
znakiem budowlanym B lub CE, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, Ze zostaty
one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Kontroli zamawiajacego beda w szczegélnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projektach wykonawczych przed ich skierowaniem do
Wykonawcy rob6t budowlanych, w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno- uzytkowym,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami, oraz innymi warunkami umowy,
stosowanie gotowych wyrobéw budowlanych. Sprawdzane bedg one w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi zawartymi
w specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce, w zakresie zgodno$ci z receptami, podanymi w

projekcie wykonawczym,
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- spos6b wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspoétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

- odbidr robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- 0odbior czesciowy,

- odbiér koncowy,

- odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

W trakcie odbioréw sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w odniesieniu
do ich parametréw oraz ich zgodnos$ci z dokumentami budowy,

- jako$¢ wykonania robét i doktadno$¢ montazu,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

- poprawno$c¢ potaczen.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku,
a nastepnie do likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu
zamoOwienia. Do robd4t tymczasowych beda zaliczone: organizacja robdt budowlanych, zabezpieczenia
interesOw oséb trzecich, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robét, spetnienie
warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robdt przed dostepem o0séb trzecich, zabezpieczenia terenu robdét od nastepstw
zwigzanych z budow3 itp.

W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiajacy wymaga wykonania robdét w taki sposéb, by spetniaé wymagania wymienionych
w niniejszym PFU, Polskich Normach, w tym przenoszacych normy europejskie. Ponadto elementy
konstrukcji winny spetnia¢ szczegbétowe zasady okreslone w projekcie, jak: profil podtuzny
(nawigzanie do terenu istniejgcego) i przekroje poprzeczne, przekréj normalny (konstrukcyjny)
zaaprobowanych przez Zamawiajacego, w ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie

wykonawczym.

1.2.6. Warunki sSrodowiskowe

W celu ograniczenia potencjalnego oddzialywania na $rodowisko gruntowe w trakcie realizacji
inwestycji nalezy przestrzega¢ zasady minimalnego korzystania ze srodowiska w zakresie gospodarki
wierzchnia warstwa gleby oraz zachowania maksymalnej powierzchni czynnej biologicznie. Oznacza

to min. prowadzenie wykopéw w taki sposéb, aby warstwa urodzajna gleby (jezeli wystepuje) byta
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zdejmowana oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy rekultywacji po zakonczeniu robét.
Podglebie i gtebsze warstwy gruntu nalezy odktada¢ na oddzielnych pryzmach. Wykonawca powinien
zwroéci¢ szczegdlng uwage na wykorzystanie rodzimego humusu do rekultywacji gruntéw po
zakonczeniu rob6t. Wykonawca podejmie wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy. Wykonawca bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b trzecich, wlasno$ci spotecznej i innej, wynikajacych ze skazenia,

hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Klimat akustyczny
Aby zminimalizowa¢ oddziatywanie inwestycji na klimat akustyczny okolicy roboty budowlane
powinny by¢ prowadzone w porze dziennej (6.00-22.00), z wykorzystaniem jak najlepszej jakosci

sprzetu (generujgcego mozliwie niski hatas).

Odpady

Wytworca i posiadacz odpadéw zobowigzany jest do postepowania z odpadami zgodnie z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymaganiami ochrony Srodowiska. W szczegoélnoSci:

- wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby warstwa urodzajna gleby (jezeli wystepuje) byta
zdejmowana oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy rekultywacji po zakonczeniu robét.
Podglebie i gtebsze warstwy gruntu nalezy odktadaé na oddzielnych pryzmach. Wykonawca powinien
zwroéci¢ szczegdlng uwage na wykorzystanie rodzimego humusu do rekultywacji gruntéw po
zakonczeniu robét. Po wykonaniu obiektéw podziemnych pozostanie niewykorzystana cze$¢ gruntu,
ktéry stanowi odpad budowlany. Nadmiar ziemi z wykopéw powinien by¢ wykorzystany gospodarczo,
w miare mozliwoS$ci w miejscach potozonych blisko terenu budowy, aby nie generowaé uciazliwosci
powodowanej dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych i zanieczyszczenia
powierzchni jezdni.

- magazynowanie odpadéw moze sie odbywaé na terenie, do ktérego posiadacz ma tytut prawny.

Miejsce magazynowania odpadow zawsze musi by¢ jednoznacznie oznakowane lub opisane.

1.3. Szczegotowe wymagania Inwestora

1.3.1. Szczego6towy zakres oraz wskaznikowy przedmiar robét drogowych

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w PFU, Wykonawca w ramach ceny oferty brutto zaprojektuje i wykona w szczegdlnoSci
nastepujace roboty budowlane:

- roboty pomiarowe,

- roboty rozbiérkowe,

- roboty ziemne

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
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- wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 grubosci min. 10 cm,
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego lub z mieszanki zwigzanej C5/6 o
grubo$ci min. 15 cm,

- wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej o grubo$ci 6cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4
o grubosci 3cm

- ustawienie opornikéw 12x25cm oraz obrzezy 8x30cm na tawie betonowej z oporem,

- montaz elementéw statej organizacji ruchu,

- nasadzenia zieleni, zgodnie z zatwierdzonym projektem zieleni,

- montaz tawek, Smietnikdw, stojakéw rowerowych.

Ostateczna weryfikacja dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego nastgpi zgodnie
z warunkami okre$§lonymi w umowie.

Przedmiotowa weryfikacja nie zwalnia Wykonawcy od uzyskania decyzji administracyjnych
koniecznych dla uzyskania niezbednych uzgodnien, zatwierdzen, pozwolen i zezwolen.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie do:

a) Pozyskania i weryfikacji wszystkich danych niezbednych do prawidtowego zaprojektowania
i wykonania przedmiotu zamoéwienia,

b) Sporzadzenia badz pozyskania mapy sytuacyjno - wysokos$ciowej

¢) Wykonania niezbednego rozpoznania geologicznego,

d) Wykonania inwentaryzacji istniejacych urzadzen i sieci w zakresie potrzebnym dla sporzadzenia
projektu budowlano-wykonawczego,

e) Przygotowania dokumentéw potrzebnych do zgtoszenia robdét niewymagajacych pozwolenia na
budowe (wg wymagan ustawy Prawo budowlane - ustawa z 7 lipca 1994 r.,, z péZn. zm.) oraz
opracowania projektéw wykonawczych dla wszystkich branz w formie planéw, rysunkéw lub innych
dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okres$lenie rodzaju i zakresu robd6t budowlanych,
doktadna lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania

f) Roboty beda realizowane w oparciu o projekty wykonawcze przedstawione przez Wykonawce po
wytyczeniu rob6t przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

g) Prowadzenia pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST

h) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony projektanta.

i) Sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Dokumentacja musi by¢ na biezaco konsultowana i dostarczona do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
w terminie umozliwiajagcym jej sprawdzenie i uwzgledniajgcym czas na ewentualne korekty

i poprawki.

Ponizej przedstawiono minimalne ilo$ci rob6t drogowych, jakie nalezy wykona¢ w zakresie

opracowania:
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Nawierzchnie z kostki betonowej (chodniki, jezdnie, drogi dla roweréw): 860m?2,
Nawierzchnia trawnikéw: 600m?,

Ustawienie opornikéw betonowych 12x25cm na tawie z oporem: 398m
Ustawienie obrzezy chodnikowych 8x30cm na tawie betonowej z oporem: 180m
Znaki pionowe: 62 szt.

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych: 51 szt.

Lawki z oparciami oraz kosze na $mieci: 5 kpl.

Tablica informacyjna - 2. Szt.

e T L R R A

Stojaki rowerowe

1.3.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem

budowy i jej przeprowadzeniem
Ogdlne uwarunkowania realizacyjne
Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegélnos$ci zgodnie z wymaganiami
wynikajacymi z Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994 r (z p6zn. zm.) w trybie zgloszenia lub

pozwolenia na budowe.

1.4. Dokumenty Wykonawcy

Skiad Dokumentéw Wykonawcy
W ramach Ceny Oferty zgodnie z Warunkami Umowy Wykonawca opracuje wszelkie opracowania
jakie moga okazac¢ sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych

w sktad przedmiotu zaméwienia.

Ogdlne wymagania w stosunku do Dokumentéow Wykonawcy

Wykonawca bedzie wspoétpracowac z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych
decyzji, a w szczego6lnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych, udziela¢ wyjasnien na zadanie
organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwtocznie w stosunku do obowigzujgcych terminéw.
Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania przez Wykonawce innych Dokumentéw
Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych
w sktad przedmiotu zamdwienia.

Wymagania w stosunku do wykonania Dokumentéw Wykonawcy s3a okreSlone w pozostatych
cze$ciach niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

W opracowywanych Dokumentach Wykonawca uwzgledni w szczeg6lnos$ci wymagania zawarte w

przepisach prawa.
Wymagania dotyczace ilo$¢ egzemplarzy opracowan:
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Mapa sytuacyjno- wysokosciowa (mapa do celdw projektowych)- 1 komplet

Opinia geologiczna - 2 komplety

Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi -2 komplety
Zgtoszenie robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe - 2 komplety
Przedmiary robét - 2 komplety

Specyfikacja techniczna - 2 komplety

N o ok w o

Projekty organizacji ruchu na czas budowy lub projekt zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot
-2 komplety

8. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu na kopiach mapy
zasadniczej wydanych przez Powiatowe OS$rodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- 4 komplety.

Kazdy ww. komplet dokumentéw sporzadzony przez Wykonawce nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu

rowniez w wersji cyfrowej edytowalnej .doc, .xIs, .dgn, .dwg . oraz w formacie plikow pdf.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentéw Wykonawcy objetych powyzszym wykazem

i innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamoéwienia, zawierajace Kkoszty

uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien i decyzji administracyjnych

zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacja i przekazaniem

do uzytkowania jest ujete w ramach Ceny Oferty.

1.5. Przeznaczenie i ogdlne zasady zastosowania Warunkow

Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) stanowigce cze$¢ niniejszego

Programu funkcjonalno-uzytkowego, okreslaja wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych uzupeiniajg opis przedmiotu zamdéwienia w
zakresie wymagan technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiatéw i ich jakoSci,
sprzetu, $rodkow transportowych, warunkéw wykonania robét, badan i kontroli jakos$ci nalezy
traktowac¢ jako minimalne w stosunku do wymagan jakie beda zawarte w opracowywanych przez
Wykonawce Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(SSTWIiORB).

Takie Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych zostang
sporzadzone dla kazdego rodzaju Robé6t wynikajacego z Projektu wykonawczego, opracowanych przez
Wykonawce w ramach Umowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego beda stanowity podstawe do

oceny wykonania i odbioru Robét niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamdwienia.
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STWIiORB bedg takze zawieraty tresci o szczegdétowosci zgodnej z odpowiednimi Ogoélnymi
Specyfikacjami Technicznymi (OST), innymi wymaganiami Zamawiajgcego oraz Wymaganiami
Technicznymi rekomendowanymi przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy wymagat bedzie przedtozenia do akceptacji Projektu Wykonawczego przed jego
skierowaniem do realizacji, w aspekcie zgodno$ci z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
i Kontraktu.

Zawarto$¢ dokumentacji musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami i obejmowac wszelkie
niezbedne opracowania w tym projekty wykonawcze, we wszystkich branzach wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i pozwoleniami, przedmiary robét oraz $lepy kosztorys.

Dokumentacja musi by¢ na biezaco konsultowana i dostarczona do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
w terminie umozliwiajagcym jej sprawdzenie i uwzgledniajgcym czas na ewentualne korekty

i poprawki.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, iz posiada prawo do dysponowania dziatkami, na ktérych beda realizowane

roboty budowlane.

2.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego drogownictwa i

infrastruktury technicznej

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414, z p6Zn. zm.);

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z péZn. zm.);

4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686, z pézn.

zm.);
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10.

11.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 40, z pézn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126, z p6Zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454, z
pozZn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881, z pdzn
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163, z
pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393, z p6Zn. zm.); i
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego warunkdédw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181, z p6Zn. zm.).

Wykonawca jest zobowiazany uwzgledni¢ wszelkie zmiany przepiséw dotyczacych inwestycji

opisanej w programie, wprowadzone w trakcie realizacji umowy.

2.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do

zaprojektowania robot budowlanych

2.3.1. Plan Orientacyjny

Plan orientacyjny

2.3.2. Inwentaryzacja zieleni

Przewazajaca cze$c zieleni na terenie inwestycji (trawniki, krzewy, drzewa) pozostanie nienaruszona

podczas realizacji inwestycji.
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2.3.3. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza

oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Przedsiewziecie nie ma wptywu na stan zanieczyszczen atmosfery. Jedynie etap wykonania robét
moze taki stan naruszy¢, lecz ze wzgledu na krétkotrwaty charakter nie odgrywa roli w zmianach tego

stanu.

2.3.4. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Na etapie realizacji inwestycji emitowany bedzie hatas zwigzany z praca maszyn: uzyciem ciezkiego
sprzetu tj. koparki, tadowarki, itp. oraz ruchem pojazdéw ciezarowych. Na poziom emisji hatasu bedzie
miat wptyw czas przeznaczony na prowadzenie robét oraz réwnoczesno$¢ pracy maszyn
i urzadzen. W celu ograniczenia emisji hatasu powinny by¢ stosowane urzadzenia nowszej generacji
charakteryzujace sie nizszg emisjg hatasu do Srodowiska, a prace budowlane powinny by¢

prowadzone wylacznie w porze dziennej miedzy godzing 6.00 a 22.00.

2.3.5. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja
one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub
przebudowa w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen
technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania
urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do
rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek

Lokalizacje robét przedstawiono na Zataczniku 1, zakres robét pokazano na planie sytuacyjnym -

Zataczniku 2.

2.3.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwiazane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych

oraz drog samochodowych, kolejowych lub wodnych

Nie dotyczy
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3. ZALACZNIKI
ZAL 1 - MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

obreb ewidencyjny 0002 - Warka
Jjednostka ewidencyjny 140611_4 — Warka — miasto
pow. gréjecki wojewddztwo mazowieckie
skala 1:500

Wykonat w dniu 28.08.2023r.:

IN  NORTH-GEO ADAM PYZA
ul. Kazimierza Putaskiego 5
05-660 Warka
tel. 600 984 060
e-mail: adam.pyza@interia.pl

KIEROWNIK PRACY GEODEZYJNEJ
GEODETA UPRAWNIONY
inz. Adam Pyza
Nr upr. zaw. 20506
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Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjne okosi023432025 N 7
\
Nroraz data sporzadzenia dokumentu Protoko! weryfikacji N '
nr GK.6640.2343.2023_1 \ Vd
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji > nia 31.08.2020r s
Identyfikator ewidencyjny materiatu /7 1885/49
zasobu — operatu technicznego P.1406.2023.2368 7 § i - GK 6640.2342.2023
pracy (6640.2342.
Wykonawca prac geodezyjnych NORTH-GEO ADAM PYZA Z:::Z wspohzk gdn)g:[z EpmSVR?;g{;’;y;\:ll}-! ptaskich: PL-2000/7
wysokosci: PL-| g
Granice obszaru aktualizacji wem wem = -
inz. Adam Pyza

Imig i nazwisko oraz nr uprawnier Nr upr. zaw. 20506

Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez urzadzeri podziemnych,
kierownika prac - , "

dla ktérych brak byto ych i nie zostaty
w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
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ZAL 2 - OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinia geotechniczna dla inwestycji pn. : Budowa pumptracka w
Warce przy ul. Mostowej

Zamawiajacy:

Gmina Warka , P1. St.
Czarnieckiego 1, 05-660 Warka

Wykonawca:

Radostaw Mieszkowski RM TERRA
konsultacje geotechniczne i geofizyczne,
ul. Kossaka 20, 05-820 Piastéw

NIP 522 208 8015

drhatps# \IN Mieszkowski
pr. ar VII-

SIERPIEN 2023 r.
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1. DANE OGOLNE.
Niniejszg opini¢ geotechniczng wykonano dla projektu budowy toru rowerowego typu
pumptrack w poblizu ul. Mostowej w Warce (dz. ew. nr 2-1885/18, 2-1885/209).
Opracowanie wykonat geolog: dr hab. Radostaw Mieszkowski, (nr upr. geol. VII-1565).
Opinig opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.. (Dz.U. z dn. 271V .2012, poz. 463) w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.
Merytoryczne podstawy opracowania dokumentacji:

* Analiza Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski 1: 50 000

* Analiza Mapy Geosrodowiskowej Polski 1: 50 000

¢ Analiza Numerycznego Modelu Terenu

* Wykonane wiercenia geotechniczne (do gtebokosci ok 3-4 m p.p.t., razem odwiercono

19 mb profilu gruntowego pigcioma otw. geotechnicznymi)

. Uktad 2000/7 Z(mn.p.m.)
Otwor geotech.
X y UKt. KRONSZTAD
1 5738313.81| 751345042 102.04
2 5738306.26| 7513496 94 10221
3 5738255.65| 7513473.88 102.02
4 5738235.24| 7513525.71 101.94
5 5738214 43| 7513491.02 101.54

* Profil geofizyczny metoda tomografii elektrooporowe;j

Polskie normy:

PN-B-02481:1998 — Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar,

PN-86-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN -B-04452:2002 — Geotechnika. Badania polowe. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod7:
Projektowanie geotechniczne - Czgs¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego.
PN-81/B-03020 — Geotechnika. Grunty Budowlane. Posadowienie bezpoSrednie budowli.
Obcigzenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-B-02479:1998 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cz¢é¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg¢s¢ 2: Rozpoznanie
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i badanie podtoza gruntowego.

PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Cel i zakres opracowania.
Celem niniejszej opinii geotechnicznej jest rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych

ww. dziatki w obszarze projektowanego toru rowerowego.

2. LOKALIZACJA, OPIS TERENU.

Pod wzgledem geologicznym obszar inwestycji zlokalizowany jest na tarasie zalewowym
rzeki Pilicy w Warce (zal.3). Z informacji zawartych w Szczeg6towej Mapie Geologicznej
Polski, Arkusz Warka w skali 1:50 000 wynika, iz gruntami zalegajgcymi na analizowanej
dzialce sg mutki piaszczysto — ilaste (mady) i piaski rzeczne

Powierzchnia dziatki przeznaczonej pod tor rowerowy jest wyréwnana, ok 101.5 — 102.2 m

n.p.m. . (zal. 5). W §rodku dziatki inwestycyjnej jest zwatowany nasyp piaszczysto - gruzowy

Wg mapy georsrodowiskowej (zal. 4) teren inwestycji jest zagroZzony podtopieniami
Szczegéty architektoniczne i konstrukcyjne planowanego obiektu nie sg przedmiotem

niniejszej Opinii. Projektant toru zakwalifikowal tor do pierwszej kategorii

geotechnicznej.

3. OPIS WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

W obszarze terenu inwestycyjnego wydzielono osiem warstw geotechnicznych (tabela I)

Tabela I. Charakterystyczne parametry geotechniczne ustalone metoda B zgodnie z norma
PN-81/B -03020

In L. p(n} om cu™® Mo™
Ewasiy o || [vmd) [ | [kPa] [kPa]
I- nasypy niebudowlane, piaszczysto- 04 _ 1.85 (w) 32 0 70 000
gruzowe 2.00(nw)
IIA . piaski $rednie, szg, zotte, w strefie 05 _ 1.82 33 0 94 600
aeracji
1B _.].JiaSki Srednie, szg, zolte, w strefie 05 R 1.95 33 0 94 600
saturacji
III - Piasek drobny, smugowany, z
wstawkami pylu i namutéw (torf?),| 045 - 1.75 30 0 50 000
wilgotny, szg, brazowo-zéity
IV - torfy, namuty - 045 12 10 8 12 000
3/6
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0.5
5
V - piasek drobny, nawodniony 0.6+0.7 1.90(nw) 31 0 81 000
1.
VI - piaski grube ze zwirem, zg 0.6+0.7 233 (1(1‘\?) 37 0 130 000
VII - pyty piaszezyste 022 205 145 16 37 000

UWAGA: grunty warstwy IV sa slabonos$ne, charakteryzuja si¢ duzg scisliwoscia

Objasnienia do tabeli 1:

Ip - stopien zaggszczenia [-]
Is - wskaznik zageszczenia [-]
p™  _ gestosé objetosciowa [ t/m’] (wart. charakterystyczna)

@™ - warto$é charakterystyczna kata tarcia wewngtrznego [°]
cu™ - warto$é charakterystyczna spéjnoéci [kPa]
Mo® - edometryczny modut éci§liwosci pierwotnej [kPa)] (wart. charakterystyczna)

nw - grunt wilgotny
ym — wspéiczynnik materiatlowy ym=0.9

X® =X® x ym zasada przeliczania warto$ci obliczeniowych

Swobodny poziom wéd podziemnych wystepuje na glebokosci ok. 1.14-1.8 m p.p.t, tj. na
rz¢dnej 100.4 m.n.p.m. (tabela II.)

Tabela II. Zestawienie obserwacji pozioméw wody podziemne;j

, Z(mn.p.m.) Gtebokos¢ | Hw (m n.p.m.)
Otwor geotech.
UKL. KRONSZTAD m p.p.t. |UKL. KRONSZTAD
1 102.04 1.64 100.4
2 102.21 1.81 100.4
3 102.02 1.62 100.4
4 101.94 1.54 100.4
5 101.54 1.14 100.4

Na wskazanej dzialce wystepuja zloZzone warunki gruntowe 2z uwagi na obecnosé

gruntéw stabonosnych (torfy i namuty).

W celu uzupetnienia rozpoznania budowy geologicznej wykonano badanie geofizyczne (zat.
7). Otrzymano obraz rozktadu opornosci el. charakterystyczny dla dwdch warstw: osady
sypkie w strefie saturacji orz osady sypkie w strefie aeracji. Granica migdzy tymi warstwami

przebiega na rz¢dnej ok 100 m n.p.m.
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4. WNIOSKI i ZALECENIA.

1/
2/

Budowe geologiczng terenu inwestycji rozpoznano do glebokosci ok 3-4 m p.p.t.
W podluz projektowanej inwestycji stwierdzono obecno$¢ o$miu warstw

geotechnicznych.

Nr warstwy

I- nasypy niebudowlane, piaszczysto-gruzowe

IIA - piaski $rednie, szg, z6tte, w strefie aeracji

IIB - piaski érednie, szg, z6tte, w strefie saturacji

I - Piasek drobny, smugowany, z wstawkami pylu i namutéw (torf?), wilgotny, szg, bragzowo-z6ity

IV - torfy, namuty

V - piasek drobny, nawodniony

VI- piaski grube ze Zwirem, zg

VII - pyty piaszczyste

3/

4/

5/
6/

7/

8/

Teren inwestycyjny charakteryzuje si¢ znaczng niejednorodnoscig litologiczna.
Zmienno$¢ modutu Scisliwosci nawierconych gruntéw waha si¢ w przedziale 12-
130MPa. UWAGA: grunty warstwy IV sa stabono$ne, charakteryzuja si¢ duza
Scisliwoscia

Swobodny poziomu wéd podziemnych jest rzgdnej ok. 100.4 m n.p.m (dane z

VIII.2023). Podczas intensywnych i dlugotrwatych opadéw deszczu, poziom wéd

podziemnych moze si¢ podnie¢ krétkookresowo o ok 0.5-1 m.

Obszar inwestycji jest zagroZzony podtopieniem.

Szacunkowe wartosci parametréw charakterystycznych gruntéw budujacych podioze

przedstawiono w Tabeli 1.

przewidzie¢ $rodki zabezpieczajace przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub
przemarznigciem dna wykopu fundamentowego. Zjawiska te powodujg pogorszenie
parametréw wymienionych w Tab. I. Wszelkie rozmoczone, przesuszone,
przemarznigte lub wtérnie uplastycznione partie gruntéw nalezy wybra¢ z dna
wykopow 1 zastapic zaggszczong do Ip=0,60 pospétka lub chudym betonem.
Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych wykonano w oparciu pig¢¢ otworéw
geotechnicznych. Przygotowane przekroje geotechniczne (zal. 7) przedstawiajg
uproszony i wyinterpolowany model budowy geologicznej. Oznacz to, ze na terenie
planowanej inwestycji moga wystapi¢ niewykryte niejednorodnosci budowy

geologicznej (np. zmiana litologii 1 migzszo$ci warstw geologicznych). Dlatego

5/6
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9/

10/

11/

A

P

podczas wykonywania ew. wykopu nalezy uwaznie obserwowac¢ ew. zmienno$¢
osadéw w jego dnie.

Zaleca sig, aby ew. wykop odebrat uprawniony specjalista (geolog lub geotechnik).

Na wskazanej dzialce wystgpuja zlozone warunki gruntowe z uwagi na obecnos¢

gruntéw stabono$nych (torfy i namuty).

Niniejsza opinia geotechniczna nie podlega zatwierdzeniu w Urze¢dzie Powiatowym.

/./'
(¢ - G T
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Wykonawca: KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.nr.
RM TERRA ) 1
Otwoér numer: 1 6.
[Feceniodeyca Ukt. Kronsztad
|Leknlizac)e Gmina Warka,, System wiercenia: RECZNY 75 0,08 i Bk
Budowa pumptracka Pl. St. Czarnieckiego 1, 2000/7 X=5738313.81
w Warce przy ul. Mostowe] i ia: - !
arce przy ul. Mostowe;j 05-660 Warka Datswiercenia- 17 VIIl| 2023 N=7813450 41
©
ko5& P c =
ngo 05¢ - . rFfi Przelot o . g 3 .'% ® g .g o
wnerciadia = Litologiczny Opis ologiczny % c o oo S (U]
woty | 5 s6| £ |85 5 <
£ =gl 2|°8| § 3
— o) o
7= | s 2
[mp.pi] 0 | [m] [m]
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 1
LLL I /_/ I_ 01 nasyp niebudowlany, piasek z gruzem su 528
L '4.
Piasek drobny, smugowany, z wstawkami warstwek pytu n w s28
i namutow (torf?), wilgotny, szg, bragzowo-z6ity
06
Piasek gruby ze zwirem, wilgotny, szg, ciemno-zolty A w 28
1o Piasek drobny, smugowany, z wstawkami warstwek pytu m w szg
12 i namutéw (torf?), wilgotny, szg, brazowo-zolty
w pl
Torf, wilgotny, pl, czarny v
164.Y
1.8i 18
Piasek drobny, nawodniony, zg, szary v nw %
3.0
Piasek gruby, nawodniony, szg, szary 1B nw S8
36
Piasek drobny dodomieszkg piasku pylastego, Vv nw szg
T ARREOA, 40 nawodniony, szg, z6ity
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Wykonawca: KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO | Z3.nr
RM TERRA "
Otwér numer: 2 6.2
Zlecenndawca
Latalizac)e Gmina Warka, System wiercenis: RECZNY LZJI_cliﬁrzozrisfnta:p o
Budowa pumptracka Pl. St. Czarnieckiego 1 - ==
. s 4 < - 2000/7 X=5738306.25
w Warce przy ul. Mostowej Datawiercenia 17 VII| 2023
05-660 Warka Y=7513496.94
©
v c L=
G'?Mkasc - ) F"_ﬂ Przelot o £ 2 |o ‘g‘ 2 ==
bwierciadta | 2 | Litologiczny Opis litologiczny % c o |o o ] O]
woty | B 55| £ |8% & g
e o w
meod | & [[m ] B .
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 1
Piasek drobny z domieszkq piasku pylastego, smugowany w m szg
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ZAL 3 - PRZYKEADOWE EAWKI , STOJAK NA ROWERY I KOSZ NA
SMIECI

tawka betonowa z oparciem dtugos¢ 200 cm

Wykonana jest z trwatych materiatéw, odporna na zte warunki atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne i
wandalizm. Potgczenie betonu stali i drewna sprawia ze w sposdb naturalny dobrze komponuje sie w réoznym
otoczeniu. tawka do posadowienia zaréwno na twardym jak i miekkim podtozu. Mozliwo$¢ przymocowania do
podtoza.

PARAMETRY TECHNICZNE:
-Kategoria: tawki parkowe
-tawka do posadowienia zaréwno na twardym jak i miekkim podtozu.
-Mozliwo$¢ przymocowania do podtoza.
-Dtugos¢: min: 200 cm
-Szerokos¢ siedziska: min : 40 cm
-Wysoko$¢ siedziska/tawki : 42/74 cm
-Waga : ok. 150 kg
-Grubos$¢ desek: min: 4 cm
MATERIAL: Beton zbrojony ptukany — kamien rzeczny, stal malowana , drewno , farby i lakiery

Elementy drewniane lakierowane w kolorze teak lub orzech
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tawka miejska betonowo drewniana bez oparcia

Masywna stabilna fawka publiczna, przeznaczona do intensywnego uzytkowania w miejscach narazonych
zaréwno na urazy mechaniczne jak i zmienne warunki atmosferyczne. Elementy betonowe tawki wykonane s3 z
betonu wysokiej klasy C40/50 zbrojonego stalg oraz mikrozbrojeniem, wykonane w technologii ,beton
ptukany” pokryty kamieniem ptukanym lub mieszanka grysow.
Wykonczenie - kamien rzeczny
Siedzisko wykonane z drewna o grubosci 4 cm, malowane dwukrotnie lakierobejcg na kolor teak lub orzech.
Czesci metalowe malowane sg proszkowo oraz zabezpieczone antykorozyjnie.

PARAMETRY TECHNICZNE:
Wysokos¢: 48 cm
Wymiary: min : 170x46 cm
Wysokos¢ siedziska: 48 cm nad poziomem gruntu
Waga okoto: 220 kg

tawka wolnostojgca z mozliwoscig przytwierdzenia do podtoza za pomoca kotwy lub kotka rozporowego na
twardym podtozu (kostka, asfalt), na miekkim podtozu (grunt) nalezy wykona¢ fundament betonowy.
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Stojak na rowery stalowy ocynkowany 5 stanowisk

Stojak na rowery charakteryzujacy sie solidnymi profilami utrzymujgcymi stojak w pionie
zabezpieczajacymi zarazem stojak przed tatwa kradziezg i wandalizmem. Idealnie komponuje sie jako
element matej architektury w parkach, skwerach, przy obiektach sportowo- rekreacyjnych.
Antykorozyjna - ocynkowana powtoka stojaka zabezpiecza stojak przed korozjg gwarantujgc tym
samym wieloletnie uzytkowanie

Solidna konstrukcja utrzymujgca bezpiecznie rower w pionie

Mozliwosc¢ przypiecia roweru za rame, a tym samym zabezpieczenie go przed kradziezg

tatwy montaz przy pomocy kotkéw rozporowych

PARAMETRY TECHNICZNE:

ilos¢ stanowisk:5

szeroko$¢ stojaka/wieszaka: min. : 178cm
wysokos$¢: min : 55cm

gtebokos¢: min : 31cm

szeroko$é stanowiska: min: 6cm

odlegtos¢ miedzy stanowiskami min. : 36cm
przekréj rurki: min: 18 mm

grubos¢ rurki: min : 2mm

montaz: 8 kotkéw rozporowych @ 8mm (w zestawie) lub do wbetonowania
powtoka stojaka: ocynkowana

stopa: min. : 15x15cm

profile poziome: min: 30x30x1,5mm

profile pionowe: min: 30x60mm

materiat: stal ocynkowana,
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sposdb parkowania: jednostronnie
sposdb mocowania: do podtoza
metoda montazu: do przykrecenia lub wbetonowania
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Kosz betonowy na $mieci z wktadem metalowym

Stabilny, ciezki kosz betonowy w opcji z elementami drewnianymi. Trwaty, odporny na zniszczenia.

Kosz betonowy produkowany w technologii betonu ptukanego z fakturg zewnetrzng zwiru 2-8mm. Kosze
betonowe s3 estetyczne, funkcjonalne, a co najwazniejsze trwate i odporne na warunki atmosferyczne i
wandalizm. Jest to wynikiem zachowania rezimu technologicznego oraz zastosowania odpowiednich surowcéw
(cement portlandzki klasy 42,5R, ptukane kruszywa) i sprawdzonych receptur, dzieki temu otrzymujemy
wysokiej klasy beton C 40/50, stosowany m.in. przy budowie mostow oraz pasow startowych, o nasigkliwosci
ponizej 5%, ktory spetnia wymagania wytrzymatosciowe zgodne z norma europejskg PN-EN 206-1. Kosz posiada
wktad wykonany z blachy ocynkowanej z popielniczkg. Kosz wyposazony w listwy drewniane w kolorze teak lub
orzech

PARAMETRY TECHNICZNE:
podstawa osmiokat
podstawa 46 cm
wysokos¢ 70 cm
waga 150 kg
MATERIALY:

Materiaty uzyte do produkgcji: szybkowiazgcy cement portlandzki klasy 42,5 R, ptukane kruszywa, piasek
sortowany oraz sprawdzone receptury, dzieki temu otrzymujemy beton o maksymalnej wytrzymatosci (min. C
40).

Pojemnosc kosza z wktadem — min. : 40 litréw.
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ZAL 6 - PRZEKRO] NORMALNY [1:50] - KONCEPCJA

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI:

Przekroj poprzeczny A-A

A

choanik

6cm | Warstwa scieralna z kostki betonowe;j

0,08 7, 00 0.08 bezfazowej (jezdnie w kolorze grafitowym,
droga dla roweréw w kolorze czerwonym,
chodnik w kolorze szarym).

3cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

A 15cm| Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
o uziarnieniu 0/31,5 lub z mieszanki
2% zwigzanej cementem C5/6

! 10cm W-wa ulepszonego podioza z mieszanki
r 4 / T zwigzanej cementem C1,5/2, na powierzchni

E2280 MPa

obrzeZe betonowe 8x30x100 cm
fawa z oporem - befon C12/15

Przekrof poprzeczny B-B
droga dla rowerow Jezania

0,08 2,00 0,12 2,00 0.08

JEDMOSTKA PROJEXTOWE,

A A &() BIURO INZYNJIVER)SKI}E

2% 2% ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Grojec
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie®op.pl
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