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Oswiadczenie projektantow

Oswiadczam, ze dokumentacja projektu budowlanego pn.:

Budowa oswietlenia, ciggu pieszojezdnego oraz miejsc parkingowych przy
ulicy Retmanskiej w Tczewie od ul. Czatkowskiej do kitadki przy Kanale
Miynskim.,

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami zgodnie z art. 20

ustawy Prawo Budowlane tj. Dz.U. z 2016 poz. 290 z pézn. zm.

Imie i nazwisko,

Branza Wyszczegdlnienie nr uprawnien

Podpis

. . mgqr inz. Tomasz Komar
Projektowat: upr. nr POM/0240/PWOD/08

Drogowa — .
Sprawdzit: mgr inz. Tomasz Bernacki
P : upr. nr ZAP/0075/PWOD/11
. . mgr inz. Marcin Kaczmarek
Sanitarna Projektowat: upr.POM/0206/POOS/08

mgr inz. Henryk Lowicki

Sprawdzit: upr. nr 3568/Gd/88

Proiek b mgr inz. Radostaw Kaczmarek
rojektowat: upr. nr POM/0217/POOE/09

Elektroener zn
ektroenergetyczna mgr inz. Jarostaw Kur

Sprawdzit: upr. nr 78/Gd/02

Tczew, grudzien 2016 r.




A. Opis techniczny do Projektu Zagospodarowania
Terenu

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestyciji jest budowa ciggu pieszo-jezdnego szerokosci 5 metréw

oraz dtugosci ok 740 mb, ciggu pieszo-rowerowego szerokosci 2,5 metrow oraz
dtugosci ok 69 mb, utwardzenia terenu o wymiarach 16x20 metréw, oswietlenia
ulicznego wzdtuz obydwu ciggéw, sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadzajgca wody
opadowy z projektowanej infrastruktury oraz przestawienie istniejgcego ogrodzenia
na odcinku ok. 130 metrow.

2. Opis stanu istniejacego
2.1.Elementy przestrzenne :

Na terenie inwestycji znajdujg sie osiedle budynkéw mieszkalnych oraz tereny
niezagospodarowane.
2.2.Istniejgce konstrukcje:

Pod projektowang konstrukcjg jezdni i chodnikbw znajdujg sie sieci gazowe,
energetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe oraz sanitarne, ktére to nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z zaleceniami gestoréw sieci.
2.3.Trasa w planie i przekroju podtuznym:

Istniejgcy teren zachowuje spadek w strone istniejgcego rowu.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
W obszarze objetym opracowaniem zaplanowano roboty:

» roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni

* roboty ziemne

* budowa ciggu pieszo-jezdnego obejmujacy zjazdy do posesji oraz furtek
* budowa ciggu pieszo-rowerowego

» budowa sieci oswietleniowe

* budowa sieci kanalizacji deszczowe]

» utwardzenie terenu o wymiarach 16x20 metréw

* przestawienie istniejgcego ogrodzenia

* roboty porzadkowe

* oznakowanie drogi



4. Zestawienie powierzchni
W sktad powierzchni projektowanych wchodza:

Nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego z trylinki 3818 m?
Nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego

z kostki betonowej, bezfazowej gr. 6 cm 300 m?
Nawierzchnia miejsc postojowych z kruszywa 325,73 m?

5. Projektowane odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni z pasa drogowego i chodnikow przewiduje sie
poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej

oraz do kanalizacji deszczowej, juz istniejgce;.

6. Dane informujace o tym, czy teren podlega ochronie
Teren objety zakresem inwestycji nie znajduje sie w obrebie zadnego obszaru

chronionego.
Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest kwalifikowane do przedsiewzieé

mogacych potencjalnie lub znaczgco oddziatywaé na srodowisko .

7. Dane informujace o wplywie eksploatacji gorniczej
Poniewaz rozpatrywany teren nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego,

nie ma wptywu eksploatacji gérniczej na teren.

8. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatek na ktérych znajduje sie
przedmiotowa budowa (tj. obreb nr 1: dziatka nr 3, obreb nr 2, dziatki nr: 22, 28/38, 28/44, 28/61,
46, obreb nr 7: dziatka nr 5) Projektowane zjazdy do prywatnych posesji przylegajg bezposrednio
do granicy dziatek prywatnych. Powyzsze zjazdy sg zaprojektowane w taki sposéb, aby byty one
dopasowane do istniejgcych rzednych wysokosciowych bram prywatnych dojazdéw do poses;ji
prywatnych.

Obszar oddziatywania inwestycji wyznaczono na podstawie Prawa Budowlanego (Ustawa
z dn 7 lipca 1994 roku poz. 290), art. 3 pkt 20 oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 roku)



Czesé rysunkowa - projekt zagospodarowania terenu
1 Plan orientacyjny Skala  1:100000

2 Plan zagospodarowania terenu Skala 1:500



B. Opis techniczny do Projektu Budowlano-Wykonawczego
- branza drogowa

1. Materiaty wyjsciowe:
» Uchwata nr 1V/23/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2002 r

» Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego

> Podkiady geodezyjne do celdw projektowych w skali 1:500 (w formie
numerycznej)

» Program komputerowy wspomagajgcy projektowanie AutoCad

» Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.)

» Woytyczne projektowania ulic (IBDiM — Warszawa 1992 r.)

» Woytyczne projektowania drog (GDDP — Warszawa 1995 r.)

» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (GDDP
Warszawa 1997 r.)

» Zarzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r
— Instrukcja o znakach drogowych

» Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajgce

» Polskie i branzowe normy

2. Podstawowe Kkryteria projektowe.
Parametry techniczne projektowanych ulic zostalty okre$lone na podstawie

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.).

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa drogi D
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Szerokos¢ ciggu pieszo-jezdnego 5m
Szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego 2,0m
llos¢ pasédw ruchu 2x2,5 m
Kategoria ruchu KR1




Pochylenie podtuzne 0,5-4,6%

Pochylenie poprzeczne 2%

3. Dane do zaprojektowania nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano stosujgc sie do Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych oraz do badan geotechnicznych
opracowanych przez firme Geodom.

Dane do zaprojektowania:

Kategoria ruchu — KR1

Klasa drogi - D

Nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego

> ptyty betonowe typu trylinka, gr. 8 cm.

» podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm.

» kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie — frakcja 0/32 mm gr. 25 cm.
» zwir o frakcji 0/16 mm, gr. 20 cm

Nawierzchnia cigqu pieszo-roweroweqo

> Kkostka betonowa szara bezfazowa, gr. 6 cm.
» podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm.
» kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie — frakcja 0/32 mm gr. 20 cm.

Utwardzenie terenu

» kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie — frakcja 0/32 mm gr. 25 cm.
» zwir o frakcji 0/16 mm, gr. 20 cm

4. System odwodnienia
Odwodnienie nawierzchni z pasa drogowego i chodnikow przewiduje sie

poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej

oraz do kanalizacji deszczowej, juz istniejace;.

5. Organizacja ruchu:
Z wytycznych zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430

z dnia 1999.02.03 droga miejska jest klasy dojazdowej (oznaczenie D) jednojezdniowa,

dwukierunkowa o szerokosci nawierzchni 5 m




Projekt organizacji ruchu i zastosowane symbole opracowano na podstawie ,/nstrukcji o
znakach i sygnatach drogowych” wg Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393), a takze:
Jnstrukcji o znakach pionowych i poziomych” (zat. do zarzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 09.03.1994r. poz. 120)

Oznakowanie pionowe zlokalizowane wzdtuz w/w drogi powinno spetnia¢ nastepujgce
parametry:

«grupa wielkosci: SREDNIE,

*wykonane z folii min. | generacji z symbolem nanoszonym sitodrukiem,

*podktad z blachy ocynkowanej z tytlem malowanym na szaro,

skrawedzie znakéw podwajnie giete,

*konstrukcje wsporcze do znakdw oraz stupki wytgcznie z rur ocynkowanych

mgr inz. Tomasz Komar
upr. nr POM/0240/PWQOD/08

mgr inz. Tomasz Bernacki
upr. nr ZAP/0075/PWOD/11
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Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot
budowlanych
TEMAT OPRACOWANIA: Budowa os$wietlenia, ciggu pieszojezdnego oraz miejsc

parkingowych przy ulicy Retmanskiej w Tczewie od ul. Czatkowskiej do ktadki przy
Kanale MiyhAskim

INWESTOR:

Gmina Miejska Tczew, pl. Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew

ADRES BUDOWY: obreb nr 1: dziatka nr 3, obreb nr 2, dziatki nr: 22, 28/38, 28/44,
28/61, 46, obreb nr 7: dziatka nr 5, ul. Retmanska 83-110 Tczew.

1 OBJASNIENIA

zagospodarowanie terenu budowy - rozumie sie przez to rozmieszczenie, zgodne
z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych
urzagdzen technicznych, sktadowisk materiatobw i konstrukcji budowlanych, drdg
kotowych i pieszych, sieci, rurociggdw t przewoddéw instalacji oraz obiektow,
pomieszczen i urzadzen administracyjnych, socjalnych i sanitarnych, z
uwzglednieniem warunkéw usytuowania i uzytkowania istniejgcych i projektowanych
obiektdw;

plan bioz - rozumie sie przez to plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
rozumieniu przepisdéw rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002
r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczego6towego zakresu rodzajow roboét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256);

strefa niebezpieczna - rozumie sie przez to miejsce na terenie budowy, w ktérym
wystepujg zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzi;

instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych - rozumie sie przez to
sposbb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych,
o ktérych mowa w art. 2 la ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1 126, z p6zn. zm.), oraz sposdb postepowania w
przypadku wystgpienia tych zagrozen;
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2 UWAGI DLA WYKONAWCY
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig

pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

3 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres projektowanych robét i kolejnosé ich realizaciji

» roboty rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni

* roboty ziemne

* budowa ciggu pieszo-jezdnego obejmujacy zjazdy do posesiji oraz furtek

* budowa ciggu pieszo-rowerowego

* budowa sieci oswietleniowe

* budowa sieci kanalizacji deszczowej

« utwardzenie terenu o wymiarach 16x20 metrow

» przestawienie istniejgcego ogrodzenia

* roboty porzadkowe

* oznakowanie drogi
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
W obszarze objetym projektem znajdujg sie budynki mieszkalne, jezdnia
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktore mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Do takich elementéw mozna zaliczy¢ roboty drogowe, w czasie kitdérych wystepuje
zagrozenie bezpieczenstwa, zaréwno ludzi budujacych, jak i kierowcéw
przejezdzajgcych samochodéw. oraz roboty na skarpie, gdzie istnieje ryzyko upadku.
4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robo6t budowlanych.
Podstawowym zagrozeniem zdrowia i zycia w czasie wykonywanych robét jest
ryzyko podczas rob6t ziemnych oraz roboty zwigzane z pracg w tym terenie.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed realizacjg robét.
Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP, kierownictwo budowy
zobowigzane jest do prowadzenia instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zatogi

zatrudnionej przy pracach, ze specyfikacjg roboét.

12



6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

* wykonanie oznakowania drogowego, zgodnie z projektem organizacji ruchu
kotowego na czas budowy

» dopilnowanie, aby elementy tego oznakowania byty utrzymywane w stanie
kompletnym w ciggu catej doby

* wykonanie czytelnego i widocznego oznakowania terenu budowy i drog

dojazdowych

4 WARUNKI PRZYGOTOWANIA | PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych
wtasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiérki, na
ktorej przewiduje sie wykonywanie robo6t budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 os6b albo na ktérej planowany
zakres robo6t przekracza 500 osobodni.

2. Uczestnicy procesu budowlanego wspoéidziatajg ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

3. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy.

4. Bezposredni nadzo6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

5. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci,
nalezy stosowac¢ s$rodki ochrony zbiorowej, w szczegdélnosci balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpieczenstwa.

6. Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania $rodkow
ochrony zbiorowe;.

7. Roboty bedg prowadzone potéwkg jezdni, ktéra zostanie wytgczona z ruchu. Ruch
bedzie odbywat sie po drugiej potowie jezdni w bezposrednim sgsiedztwie robot
drogowych. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
bezpieczenstwa tak dla stuzb obstugujgcych budowe jak i dla uczestnikdéw ruchu
publicznego.
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8. Wykonawca wykona i uzgodni z odpowiednimi wtadzami szczegétowy projekt

organizacji i zabezpieczenia ruchu na czas budowy.

5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY
1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami",

oraz odprowadzania lub utylizacji sciekow;

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

e) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

f) zapewnienia wtasciwej wentylaciji;

g) zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

h) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.
2. Teren budowy lub rob6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym.
3. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty
nadzér.
4. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposob, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
5. Dla pojazddéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznacza sie
miejsca postojowe na terenie budowy.
6. Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m.
7. Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny
mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.
8. Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie | oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
9. Przed skrzyzowaniem drog z napowietrznymi liniami elekiroenergetycznymi, w
odlegtosci nie mniejszej niz 15 m, ustawia sie oznakowane bramki, oswietlone w
warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty

przejezdzajacych pojazdéw.
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10. Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposob uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym.
11. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na terenie
budowy w opakowaniach producenta.
12. Sktadowiska materiatdw, wyrobdw i urzadzen technicznych wykonuje sie w
sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
13. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.
14. Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m,
dostosowane
do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.
15. Stosy materiatdw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 warstw.
16. Przy sktadowaniu materiatow odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ niniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;

b) 5 m - od statego stanowiska pracy.
17. Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu
budowlanego, jest zabronione.
18. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie kierowca, jest
zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢

kabine.

6 WARUNKI SOCJALNE | HIGIENICZNE

1. Na terenie budowy urzadza sie wydzielone pomieszczenia szatni na odziez
roboczg i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepow.

2. Na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
pracujacych, zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni.

3. Szafki na odziez os6b wykonujgcych roboty na terenie budowy, o ktérej mowa w
ust. |, powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie
odziezy roboczej i wiasnej.

4. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i

urzgdzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

15



5. W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen niz okreslona w § | ust. 4
zatgcznika nr 3 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 129, p6z. 844 oraz z 2002 r. Nr 91, pbz. 811).

6. Dopuszcza sie stosowanie tawek w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych jako
miejsc siedzacych, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podfoza.

7. Palenie tytoniu moze odbywacC sie wytgcznie na otwartej przestrzeni lub
w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

8. Jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia oséb wykonujgcych
roboty budowlane albo, gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robdt, nalezy
zapewni¢ osobom wykonujgcym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku lub
pomieszczenia mieszkalne.

9. W sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych w
niniejszym rozdziale, stosuje sie ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE MIEJSC PRACY

1. Strefy gromadzenia i usuwania odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

2. Odpady nalezy usuwac¢ w sposoOb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie.

3. Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz,
w zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do
charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia
budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujacych sie na terenie
budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych osob.

4. Sprzet do gaszenia pozaru regularnie sprawdza sie, konserwuje i uzupetnia,
zgodnie z wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych.

5. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisdéw przeciwpozarowych.

6. W pomieszczeniach zamknietych zapewnia sie wymiane powietrza, wynikajgca z
potrzeb bezpieczenstwa pracy.

7. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza, w
ilosci nie mniejszej niz okreslona w Polskich Normach.

8. Wentylacja nie moze powodowac przeciggéw, wyziebienia lub przegrzewania

pomieszczen pracy.
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9. Osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie
czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich
jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach

i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

8 URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE
1. Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji
i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.
2. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i
materiatow lub maszyn i urzadzeh budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewoddéw, mniejszej niz:
a) 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym | kV;
b) 5 m - dla lini o napieciu znamionowym powyzej | kV, lecz
nieprzekraczajgcym 15 kV;
c) 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz
nieprzekraczajagcym 30 kV;
d 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KkV, lecz
nieprzekraczajagcym 110 kV;
e) 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
3. W czasie wykonywania rob6t budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen
zatadowczo-wytadowczych zachowuje sie odlegtosci mierzone do najdalej
wysunietego punktu urzgdzenia wraz z tadunkiem.
4. Przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzgdzen
technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodnié
bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.
5. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie
na nie bezpieczng odleglos¢ do napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
6. Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujgce sie na terenie budowy
zabezpiecza sie przed dostepem nieupowaznionych oséb. Rozdzielnice, powinny by¢é

usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m od odbiornikow energii.
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7. Pofgczenia przewoddéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje
sie w sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie
urzgdzenia. Przewody zabezpiecza sie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

8. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa odbywa sie co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola
stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych;

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesiac;

c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

9. W przypadku zastosowania urzadzeh ochronnych réznicowopradowych w
instalacji nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do
pracy.

10. Kopie zapisu pomiardw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pragdem
elektrycznym powinny znajdowac sie u kierownika budowy.

11. Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny byc¢
odnotowane w ksigzce konserwacji urzgdzen.

12. Miejsca wykonania roboét, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie
wykonywania robét powinny by¢ dostatecznie oswietlone.

13. Punkty $wietlne rozmieszcza sie w sposéb zapewniajgcy odczytanie tablic i
znakow ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacji ruchu na terenie budowy.

14. Stupy z punktami swietinymi na drogach znajdujgcych sie na terenie budowy
nalezy rozmiesci¢ wzdtuz drog i na ich skrzyzowaniach. Na tukach drég, przy

jednostronnym oswietleniu, stupy nalezy ustawia¢ po zewnetrznej stronie tuku.

9 MASZYNY | INNE URZADZENIA TECHNICZNE

1. Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
2. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty

uprawniajgce do ich eksploataciji.
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3. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploataciji
maszyn i urzadzen.
4. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce
dozorowi technicznemu, udostepnia organom kontroli dokumentacje techniczno-
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
5. Wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacjg przed dopuszczeniem ich do
wykonywania robot.
6. Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje sige, konserwuje i naprawia
zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajgcy ich sprawne
funkcjonowanie.
7. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byé¢:

a) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢;

b) stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

c) obstugiwane przez przeszkolone osoby.
8. Maszyny i inne urzadzenia techniczne pracujgce pod cisnieniem powinny by¢
sprawdzane i poddawane regularnym kontrolom, zgodnie z przepisami odrebnymi.
9. Przecigzanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne
obcigzenie robocze jest zabronione, z wyjatkiem przecigzen dokonanych w czasie
badan i préb.
10. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy woézkéw
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
11. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego
urzgdzenia technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomi¢ i odigczy¢é doptyw
energii.
12. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji,
z ktérymi zapoznaje sie osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.
13. Stanowiska pracy operatordw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére
nie posiadajg kabin, powinny byc:

a) zadaszone i zabezpieczone przez spadajgcymi przedmiotami;

b) ostoniete w okresie zimowym.

Zabezpieczenia nie mogg ogranicza¢ widocznosci operatorowi.
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14. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie
obstugi powinny by¢é sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej
i bezpiecznego uzytkowania.

15. W przypadku maszyn i innych urzadzen technicznych, dla ktérych prowadzona
jest wymagana dokumentacja, sprawdzenie potwierdza sie wpisem do tej
dokumentaciji.

16. Odtluszczanie lub oczyszczanie powierzchni oraz czesci maszyn lub innych
urzgdzen technicznych wykonuje sie srodkami do tego przeznaczonymi.

17. Dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych sprzetu zmechanizowanego
bedacego w ruchu jest zabronione.

18. Zblocza jednokrgzkowe i wielokrgzkowe oraz inne zawiesia pomochicze
niepotgczone na state z maszyng lub innymi urzgdzeniami technicznymi powinny byé
poddawane prébie obcigzenia co najmniej raz w roku.

19. Przewody pracujgce pod cisnieniem sprezonego powietrza powinny miec
wytrzymato$¢  dostosowang do cisnienia roboczego, z uwzglednieniem
wspotczynnika bezpieczenstwa tych przewodéw.

20. Uzywanie uszkodzonych przewodéw lub przewoddéw o nieznanej wytrzymatosci
jest zabronione.

21. Haki do przemieszczania tadunkéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci i mie¢ wyraznie zaznaczong
nosno$¢ maksymailna.

22. Jezeli przy przemieszczaniu tadunkéw zachodzi mozliwos¢ wysuniecia sie
zawiesia z gardzieli haka, nalezy stosowa¢ haki wyposazone w urzadzenia
zamykajgce gardziel.

23. Ocena stopnia zuzycia hakéw i ustalenie ich przydatnosci do dalszej pracy
powinny by¢ przeprowadzane przed rozpoczeciem kazdej zmiany roboczej przez
osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje.

24. Stosowanie elementdow stuzacych do zawieszania tfadunku na haku,
w szczegolnosci pierscieni, ogniw, petli, ktorych wymiary uniemozliwiajg swobodne
wtozenie elementédw na dno gardzieli haka, jest zabronione.

25. Do przemieszczania tadunkdéw ptynnych lub plastycznych oraz materiatéw
zrgcych i parzacych nalezy stosowaé specjalne pojemniki, a do tadunkéw ptynnych

w balonach - palety ze $cianami bocznymi.

20



26. Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi,
kwasami lub innymi Zrgcymi cieczami powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajgce tadunek przed wypadnieciem lub przemieszczeniem.
27. Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.
28. Wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sg zabronione.
29. Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

a) uszkodzonych zakonczenh roboczych;

b) pekniec¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu;

c) rekojesci kroétszych niz 0,15 m.
30. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie
z instrukcjg producenta. Wyniki kontroli powinny by¢é odnotowywane

i przechowywane przez osobe, posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

10 ROBOTY ZIEMNE

1. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego
potozenie instalacji i urzadzeh podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robot.

2. Wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe
i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci,
i sposobu wykonywania tych robot.

3. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wtasciwg jednostkg, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie
te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowaé¢ napisami ostrzegawczymi
i ogrodzié.

4. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

5. Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

6. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla 0s6b
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdéw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru

czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,1 m nad
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terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz | m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od
ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa
wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.
7. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren rob6t mozna oznaczyé
za pomocg balustrad z lin lub tadm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz
wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci | m od krawedzi wykopu.
8. Jezeli teren, na kitérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byé ogrodzony,
wykonawca rob6t powinien zapewnié staty jego dozér.
9. Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci | m w gruntach zwartych, w przypadku
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci
wykopu.
10. Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m,
mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno - inzynierska.
11. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopdéw mozna stosowaé tylko w gruntach
zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie
zimowym jest zabronione.
12. Niedopuszczalne jest uzywanie elementow obudowy wykopu niezgodnie
z przeznaczeniem.
13. W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu,
zgodnym z przepisami odrebnymi, nalezy:

a) w pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci

rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajgce tatwy

odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu;

b) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt,

z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

c) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.
14. Bezpieczne nachylenie scian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji
projektowej wéwczas, gdy:

a) roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym;

b) teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci

wykopu;

c) grunt stanowig ity sktonne do pecznienia;
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d) wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych;
e) gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m.
15. W czasie wykonywania koparkg wykopdw waskoprzestrzennych nalezy
wykonywaé obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac
obudowe prefabrykowang, z wuzyciem wczedniej przewidzianych urzadzen
mechanicznych.
16. Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz | m od poziomu terenu, nalezy
wykonacé zejscie (wejscie) do wykopu.
17. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac
20 m.
18. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.
19. Kazdorazowe rozpoczecie robdét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp.
20. Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wagskoprzestrzennym jednoczesnie z
transportem  urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym
zabezpieczeniem.
21. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej ich
krawedzi.
22. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:
a) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu
sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy;
b) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie s3g
obudowane.
23. Ruch srodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
24. W czasie zasypywania obudowanych wykopdéw zabezpieczenie nalezy
demontowaé od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.
25. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowe z wykopdéw wykonanych:
a) w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;
b) w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.
26. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac¢ sie do tworzenia

sie nawisOw gruntu.
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27. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.
28. Przy wykonywaniu robdét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowad.
29. Przebywanie os6b pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju,
jest zabronione.
30. Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno byé prowadzone
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang
przez wykonawce.
31. Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu
powinien by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.
32. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci ponizej | m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
33. Grodzie i kesony powinny byé¢:
a) zbudowane z materiatéw trwatych o wymaganej w projekcie wytrzymatosci;
b) wyposazone w urzgdzenia zapewniajgce osobom schronienie w przypadku
wptywu wody lub innych substancji.
33. Budowa, przebudowa oraz demontaz grodzi i kesondéw powinny odbywac¢ sie pod
nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
34. W czasie wbijania grodzi przebywanie oséb w odlegtosci mniejszej niz 10 m od
miejsca ich wbijania jest zabronione.
35. W czasie wyrywania grodzi przebywanie oséb w promieniu réownym dtugosci
grodzi powiekszonym o 5 m jest zabronione.
36. Pomieszczenia zamkniete, tunele, zbiorniki, studnie, urzgdzenia techniczne,
kanaty powinny by¢ wyposazone w wentylacje grawitacyjng lub w razie potrzeby w
wentylacje  mechaniczng. Urzadzenia elekiryczne, stosowane w tych
pomieszczeniach powinny posiada¢ zabezpieczenia chronigce przed porazeniem
prgdem elektrycznym i wybuchem.
37. Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wiasciwie

oznakowane i zabezpieczone przed wejsciem 0sob postronnych.
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38. Osoby powinny mie¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na wypadek
zalania, pozaru lub wystgpienia szkodliwych gazow, a takze mozliwos¢ uzyskania
niezwtocznie pierwszej pomocy medyczne;.
39. W czasie prowadzenia rob6t ziemnych metodg bezodkrywkowa nalezy zapewnié
osobom bezpieczne potgczenie podziemnych stanowisk pracy ze stanowiskami
pracy zlokalizowanymi na powierzchni terenu, za pomocg szybdéw i tuneli,
obudowanych w sposéb uwzgledniajgcy parcie ziemi i wod gruntowych.
40. Kazda osoba pracujgca w wyrobiskach podziemnych lub udajgca sie pod ziemie,
niezaleznie od oswietlenia og6lnego, powinna posiadac sprawnie dziatajgcg lampe z
wiasnym zasilaniem, zapewniajgcym nieprzerwane oswietlenie co najmniej przez 10
godzin.
41. Na kazdym odcinku prowadzenia rob6t podziemnych nalezy zapewnic:
a) system fgcznosci, umozliwiajgcy porozumiewanie sie z podziemnych
stanowisk roboczych ze stanowiskami na powierzchni ziemi oraz z pogotowiem
zabezpieczajgcym,;
b) ustalony system alarmowania os6b, znajdujgcych sie pod poziomem terenu
i pogotowia zabezpieczajgcego na wypadek zagrozenia, wymagajgcego
wycofania 0s6b z wyrobisk podziemnych.
42. W przypadku zagrozenia w czasie wykonywania robdt pod ziemig, osoba
sprawujgca nadzér techniczny jest obowigzana do niezwtocznego wstrzymania robot
na zagrozonych stanowiskach pracy i wycofania os6b w bezpieczne miejsce.
43. Wyrobiska i pomieszczenia podziemne z dostepem dla ludzi powinny by¢
przewietrzane w taki sposéb, aby zawartosc tlenu w powietrzu nie byta mniejsza niz
19%. W przypadku, gdy zawartosc¢ tlenu jest mniejsza, osoby znajdujgce sie w tych
pomieszczeniach nalezy niezwtocznie ewakuowac w bezpieczne miejsce.
44. Temperatura powietrza w miejscu pracy nie powinna przekracza¢ 301 K (28°C).
45. llos¢ powietrza doprowadzonego do wyrobisk powinna zapewnia¢ utrzymanie
wymaganego skifadu i temperatury powietrza. Objeto$¢ dostarczanego powietrza
powinna wynosi¢ co najmniej 6 m3, na jedng osobe najliczniejszej zmiany.
46. Predkos¢ ruchu powietrza w wyrobiskach korytarzowych powinna wynosi¢ nie
mniej niz 0,1 m/s i nie wiecej niz 8 m/s.
47. Wykonawca robot tunelowych powinien zapewni¢ staty nadzor nad dziataniem

wentylacji.
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48. Stan urzadzen wentylacyjnych nalezy systematycznie kontrolowaé, a stwierdzone
usterki natychmiast usuwac.

49. Wykonawca robdt tunelowych powinien zapewni¢ na powierzchni terenu,
odpowiednio wyposazony w $rodki medyczne, punkt pierwszej pomocy medycznej,
czynny w czasie kazdej zmiany roboczej, na poszczegolnych odcinkach zas, na
ktorych trwajg roboty, punkty wyposazone w niezbedne srodki opatrunkowe i nosze.
50. Tymczasowa obudowa wykopdw i wyrobisk podziemnych nie powinna byé
eksploatowana dituzej niz 2 lata, jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje inaczej.
11 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Roboty rozbiérkowe powinny by¢é wykonywane na podstawie dokumentacji
projektowej.

3. Przed rozpoczeciem robo6t rozbiérkowych nalezy obiekt odigczy¢ od sieci gazowej,
cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej.

4. Roboty nalezy wstrzymac¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

5. W czasie wykonywania robdét rozbidérkowych sposobami zmechanizowanymi
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

12 OCHRONA SRODOWISKA

1. Zakres robo6t nie zmienia ustalen planéw miejscowych, i nie wykracza poza
ustalone linie rozgraniczajace.

2. Projektowane roboty powodujgce poprawe parametréw jezdni wptywajg na
usprawnienie ruchu drogowego, co w konsekwencji ogranicza emisje negatywnych
czynnikow ruchu drogowego.

3. Po zakonczeniu rob6t plac budowy zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Roboty drogowe nie mogg powodowac zagrozen dla przylegtego srodowiska.

mgr inz. Tomasz Komar
upr. nr POM/0240/PWQOD/08

mgr inz. Tomasz Bernacki
upr. nr ZAP/0075/PWOD/11
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Uprawnienia i zaswiadczenia

POMORSKA OKREGOWA
IZBA INJYNIEROW BUDOWNICTWA
80-840 Gdandsk, ul. Swigtojafiska 43/44

3 Tel (0-58) 324-89-77 Gdanisk, dnia 4 grudnia 2008 r.
Fax (0-58) 301-44-98
syg. akt 79/POM/OKK/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13
ust.l pkt 1 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst Jjednolity
Dz. U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 12, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ KOMAR
magister inzynier
urodzony dnia 15.02.1977 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0240/PWOD/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowg] Komisji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregcg:j omisii Kwalifikacyjnej
Lesrek

CZLONEK
misji Kwalifikacyjnej

iedostatkiewicz

owit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Tomasz Komar

83-112 Lubiszewo, ul. Sambora 10
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-AZU-6Q4-BHE *

Pan Tomasz Komar o numerze ewidencyjnym POM/BD/0099/09

adres zamieszkania ul. Sambora 10, 83-112 Lubiszewo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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—1llltl BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054,0055/0004/11 Szczecin, 25 maja 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pbzn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadze-
nia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pozn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Tomasz Bernacki
urodzony dnia 16 marca 1973 r. w Koszalinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0075/PWOD/11

w specjalnosci drogowej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiek-
tem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalno$ci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3, 41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoécia, stanowia réwniez pod-
stawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Oerfowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Bernacki
ul. Tulipanéw 16
75-679 Koszalin
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

(9%}

Q

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK

— N

o Nopwa 2T 2
mgr inz. Andrzej Galkiewicz

Z-ca Przewodn! czqceg;O}K

prof. dr hab. inz. WiadyMaw Szaflik
Cztonek O
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Podpisjest prayidiowy

W4

INZYNIEROW

® POLSKA
S

ﬁ;{
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-DM8-SWC-LMK *

Pan Tomasz BERNACKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0173/11

adres zamieszkania ul. Tulipandw 16, 75-679 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-30 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Czesé rysunkowa - branza drogowa
D1  Profile podiuzne

D2 Przekroje konstrukcyjne, przekroje normalne

Skala
Skala

1:100/1000
1:20, 1:100
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C. Opis techniczny do Projektu Budowlano-Wykonawczego
- branza energetyczna

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg warunki techniczne, wytyczne Inwestora oraz zgodnosé
dokumentacji z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych tom V , Instalacje elektryczne”, normg SEP N SEP — E- 004:2004, PN-
EN 13201.

1.2. Zakres opracowania

W zakresie opracowania jest projekt budowy sieci oswietlenia ulicznego przy ul.

Retmanskiej w miescie Tczew.

1.3. Opis stanu istniejagcego

W chwili obecnej obszar nie jest oswietlony.

1.4. Warunki techniczne

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zaktad energetyczny w Tczewie,
projektowane oswietlenie nalezy zasili¢ ze stacji transformatorowej nr T-5329
.Pionierdow”, istniejgca SP-5329 zasilona ze stupa sieci napowietrznej nr 104/2,
miejsce przytaczenia: istniejgcaszafka oswietlenia ulicznego nr SOU-5329 (zgodnie
ze schematem jednokreskowym). Projektowana sie¢ oswietleniowawymagata

zwiekszenia mocy przytgczeniowej o 1,5kW. Uktad sieci: TN-C.

1.5. Warunki geotechniczne

Zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 463 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych projektanci
zaliczajg projektowane obiekty budowlane do pierwszej kategorii geotechnicznej. Na
opracowywanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.

Wszystkie prace fundamentowe muszg by¢ prowadzone wg. zasad zgodnie z normg
PN-B-06050:1999 ,Geotechnika — Roboty zmienne - wymagania ogdlne.
Technologie oraz przebieg prac nalezy dopasowaé¢ do montowanego fundamentu
UP4 oraz warunkéw gruntowych.
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2. Projektowane oswietlenie

2.1. Wymagania oswietleniowe

Projekt wykonano zgodnie z normg PN-EN 13201.

Szczegotowe obliczenia parametrow fotometrycznych zostaty wykonane w programie
DIALux. Obliczeh dokonano na podstawie danych zrédtowych. Do obliczeh
wykorzystang oprawyLED 38W.

2.2. Typ konstrukcji

Oswietlenie drogi nalezy zrealizowa¢ za pomocg opraw os$wietleniowych
zainstalowanych na stupach stalowych, ocynkowanych, spawanym bezszwowo,
okragtych #3mm z blachy gat. S 275 o wysokosci 8m z wysiegnikiem 0,5m, kat
podniesienia 5 stopni. U dotu stup wyposazony w ptyte podstawy umozliwiajgca
montaz na fundamencie F-100V/43. Wneka stupowa zabezpieczona zamkiem z
maskownicg ze stali nierdzewnej. Wyglad stupa zblizony do przedstawionego w
karcie katalogowej. Wskazane w projekcie stupy stalowe powinny by¢ posadowione
na fundamencie prefabrykowanym typu F-100V/43. Fundamenty nalezy
zabezpieczy¢ masg bitumiczna.

Stupy posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu pojazdéw.
Usytuowanie stup6w i odlegtosci pokazano na planie sytuacyjnym oraz schemacie
jednokreskowym. Konstrukcja stupa zostata dobrana do Il strefy wiatrowej.
Obcigzenie wiatrem liczone wg PN-77B-02011. Wszystkie stupy oswietleniowe
muszg by¢ znakowane znakiem CE na zgodno$¢ z PN-EN 40:5 potwierdzone
certyfikatem WE. Stupy nalezy cynkowac¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 1461.
Dopuszcza sie zmiane zaproponowanych materiatdw, ale nowe materiaty oraz
konstrukcje muszg spetnia¢ przytoczone w projekcie normy, nie by¢é gorsze
jakosciowo od przytoczonych i uzyskac akceptacje projektanta i inwestora.

2.3. Zastosowane oprawy oswietleniowe

Do oswietlenia ulicznego projektuje sie oprawyLED38W, Il kl. 0 parametrach:
» Budowa oprawy — dwukomorowa
» Materiat korpusu — Odlew aluminium
» Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

» Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8
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Szczelnos¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66

Montaz na stupie o $rednicy @76mm lub wysiegniku &34-42mm

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Skutecznos¢ swietlna oprawy: 120 Im/W

Ochrona przed przepieciami — 6kV

Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem DALI

Catkowity strumien swietlny zrodet — 4761Im

Zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 4000K

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h

Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé
zrodtowe pliki obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkdéw zamieszczonych ponizej.

@a2/60/76

——

133

=1L

CiviTEQ S - Scx: 0,077mv
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» Sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
* Robznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy roéwnowaznej nie
powinna by¢ wieksza nizx 5% w stosunku do podanych:
CIVITEQ Thorn LED 38W

180°
140° 150°
120° 120°
g0° 450 300 150 g0°
60" 60°
30® 28"
cdikim !
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Dopuszcza sie zmiane zaproponowanych materiatdw, ale nowe materiaty oraz
konstrukcje muszg spetniaé przytoczone w projekcie normy, nie by¢ gorsze

jakosciowo od przytoczonych i uzyska¢ akceptacje projektanta i inwestora.

2.4. Zasilanie i zabezpieczenie opraw

Zasilanie opraw wykonaé¢ przewodem YDY 3x1,5 mm?; 450/750V. Oprawy
zabezpieczy¢ wktadkami szybkimi D01 - 4A.

2.5. Sie¢ oswietleniowa

Projektuje sie kablowg linie oswietlenia typu YAKXS 4x35mm2, uktadane w rurze
ostonowej SRS @110, DVK @ 70 zgodnie ze schematem jednokreskowym.
Projektowane stupy nalezy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe bakelitowe typu
EZO.

Wskazane w projekcie stupy uziemi¢. Wartos¢ uziomu uziemienia roboczego
mniejsza niz 10Q. Uziemienia robocze nalezy podtaczy¢ do zacisku PEN na tabliczce
bezpiecznikowej. Ochrone przeciwporazeniowg (,Zerowanie”) wykona¢ przewodem
LgYiemm2 ; 450/750V w kolorze zotto-zielonym. Na przewodzie neutralnym
zostawi¢ zapas kabla. Na kablach odchodzgcych z danego stupa nalezy zastosowaé
oznaczniki — kier. nr stupa. We Wszelkie potgczenia gwintowe na tabliczce
bezpiecznikowej oraz we wnece stupa powinny zosta¢ zabezpieczone przed korozjg
wazelina techniczna.

Projektowane kable uktadac linig falistg w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m na 10
cm podsypce z piasku i zasypa¢ 10 cm warstwg piasku oraz 15cm warstwg ziemi
rodzimej. Nastepnie utozy¢ folie o trwatym korze niebieskim i reszte zasypaé
pozostatg z wykopu ziemig . Na kabel zatozyé opaski informacyjne , tres¢ ktorych
nalezy uzgodni¢ z inwestorem, np. UM Tczew, Oswietlenie YAKXS 4x35, 2017. W
miejscach przejscia kabla przez drogi, pod wjazdami, a takze na skrzyzowaniach z
instalacjami  podziemnymi oraz na odcinku zaznaczonym na planie
zagospodarowania terenu kabel uktada¢ w przepustach kablowych AROT SRS fi
110, wejscie i wyjscie z przepustu — piankowac). Na etapie wykonawstwa, przy
zblizeniach z istniejgcg infrastrukiurg prace nalezy wykonywac¢ recznie z

zachowaniem szczego6lnej ostroznosci.
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Numeracja stupow zostata przyjeta tylko na potrzeby niniejszego projektu.

Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawczg z podaniem
domiaréw do statych punktow w terenie , dokonac odbioru etapowego uktadania sieci
kablowej przy udziale przedstawicieli UM Tczew oraz dokonac¢ inwentaryzacii
geodezyjnej przez uprawnionego geodete i pomiaréw opornosci izolacji kabli .

W przypadku napotkania podczas prac wykonawczych na istniejgce instalacje
podziemne nalezy Scisle trzymac sie uzgodnieh branzowych.

Catos¢ robét oraz etapowe odbiory kabli wykona¢ pod nadzorem Inwestora lub osoby
przez niego wyznaczonej oraz zgodnie z niniejszym projektem oraz z
obowigzujgcymi przepisami i normami. Po zakonczeniu prac teren przywrdci¢é do
stanu pierwotnego. Napotkane, podczas wykonywania robét, urzgdzenia podziemne
traktowa¢ jako czynne i zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy zblizeniach i
skrzyzowaniach. Nalezy zachowaé¢ min. 0,5m odstepu od istniejgcych sieci
poziemnych. W miejscach skrzyzowan zastosowac¢ rury ochronne. Na etapie
wykonawstwa w miejscach kolizji z istniejgcymi gestorami zachowaé szczegdlng
ostrozno$¢ - prace ziemne wykonywaé recznie i STOSOWAC SIE ZGODNIE Z
UZGODNIENIEM GESTORA. Ewentualne zmiany zaistniate w trakcie realizacji
projektu nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Po zakonczeniu robdt do odbioru

przygotowaé dokumentacje powykonawczg i niezbedne protokoty pomiaréw.

2.6. Zasilanie projektowanej sieci

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zaktad energetyczny w Tczewie,
projektowane oswietlenie nalezy zasilic ze stacji transformatorowej nr T-5329
.Pionierdw”; istniejgca SP-5329 zasilona ze stupa sieci napowietrznej nr 104/2,
miejsce przytgczenia: istniejgca szafka oswietlenia ulicznego nr SOU-5329 (zgodnie
ze schematem jednokreskowym). Uktad sieci: TN-C.

Zgodnie z zatgczonymi rysunkami..

2.7. Sterowanie oswietleniem

Bez zmian.

2.8. Ochrona od porazen

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania jako dodatkowy system ochrony od
porazen elektrycznych nalezy zastosowa¢ ZGODNY Z UKLADEM SIECI TN-C
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(zerowanie) .Skutecznos¢ ochrony projektowanej linii kablowej sprawdzono w

obliczeniach . Warunki skutecznos$ci ochrony sg spetnione .

Po wykonaniu uziomoéw dokona¢ pomiaru uziemienia ..

2.9. Zestawienie montazowe

Szczegotowy zakres nowo dobudowywanych urzgdzen wykazano w przedmiarze

robot.

Elementy podstawowe — Inwestor:

» Kabel YAKXS4 x 35 - 899 m
e Przewod YDY 3x 1,5 - 184 m
e Oprawa LED 38W wg. opisu - 23 szt.
*  Stup o$wietleniowy stalowy okragty, ocynkowany 8m - 23szt.
* Fundament F-100V/43 - 23szt.
» Tabliczki bezpiecznikowe przelotowe typu EZO - 23 szt.
* Rury ostonowe SRS fi 110 mm - 71,5 m
* Rury ostonowe DVK fi 70 mm 26 m
* Uziemienie prgtowe - 5 kpl.
3. Obliczenia techniczne
Bilans Mocy:
Bilans mocy sieci o§wietleniowej
Oprawy Typ Moc [W] Tlos¢é Suma [W]
Projektowane LED 38 23 874
Razem: 874
3.1. Dobor zabezpieczen
Wielkos¢ zabezpieczenh sprawdzono na podstawie zaleznosci:
PIS
I}, = —
v3i=U=cosg
L k COSQ Leob | I
Obwaéd P[W] § § A A A
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1 ‘ owictlenie ‘ 874 ‘ 1.6 ‘ 0.8 ‘ 230 ‘ 52 ‘ 8.3 ‘ 10
projektowane

Zabezpieczenie obwodowe nalezy zrealizowac za pomocg wktadek

bezpiecznikowych D0O110A.

3.2. Dobor kabli

Obcigzalnos¢ pradowg dtugotrwatg sprawdzono na podstawie zaleznosci:

P
I, = ———
v3I=U=*cosg

I,,<I <I,,

rob — 'n

I, =145%1,,

) Liob Przekroj kabla L. [A],
Obwdd [A] I, [A] [mm’] Laa [A] {<5s 1,45x14a
oswietlenie projektowane 8,3 10 YAKXS 4x35 132 50 191,4

3.3. Obliczenia skutecznosci zerowania

Obliczen dokonano na podstawie nizej podanych wzorow :

ij.:*v'lf[Rl"r_l'E*'E:*E’]:_'_ (Xrp+ 22X, = 1)7

la max - warto$¢ samoczynnego wytgczania dla bezpiecznikbéw D0OgG (dla t<5s)
Wartosc¢ reaktanciji i rezystanciji transformatora 250 kVA:

Rir = 0,0092 Q

Xir=0,03 Q

Wartos¢ reaktancji i rezystancji kabla utozonego w ziemi:

Przekréj kabla [mm?] Ry [€2/km] XL [©Q/km]
YAKXS 4 x 35 1,142 0,08
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Obwéd Przekroj kabla D:EIg::]sc 71 [Q] Zaop[ 2] Warunek
oswietlenie YAKXS 4x35 0,933 2,20 3,26 Spetniony
projektowane

3.4. Obliczenia spadkow napieé

Z uwagi na fakt, iz SaLs70mm? obliczen dokonano za pomocg wzoru uproszczonego

i tak dla obwodu 3-fazowego.

P=[=100
AUy =——
r '}l" P 5 & Un £
, Przekréj | Dlugosé
Obwaod kabla [m] Moc [W] AUy, Warunek
oswietlenie projektowane Y4A)g)5(S 933 950 1,84 Spetniony

warunek spetniony tj. AU%<AU%dop (4%)

3.5. Obliczenia parametrow oswietleniowych

Przedstawione obliczenia parametrow oswietleniowych potwierdzajg prawidtowy

dobdr wysokosci stupdw i opraw o$wietleniowych i wyniki te sg zgodne z zatozeniami

normy PN-EN 13201.
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Tczew, ul. Retmanska

Instalacja : LED

Numer projektu

Klient
Projektowat: : mgr inz. Krzysztof Sokotowski
Data : 06.12.2016

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu © wzorcowe Zrodia oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Tozew, Retmanhska

Strona 1/13

43



Obiekt : Tczew, ul. Retmanska

Instalacja : LED
Numer projektu ;

Data 1 06.12.2016
Spis tresci

Strona tytutowa
Spis tresci

1 Dane oprawy

1.1 Thorn - Les Andelys, CiviTEQ Small - 24 Neutr... (CQ 24L50-740 NR)
1.1.1  Arkusz danych

2 Tczew, Retmanska 7Tm

21 Opis, Tczew, Retmarnska 7m

2.1.1 Plan pomieszczenia

2.2 Skrot wynikow, Tczew, Retmarnska 7m
2.21 Podglad wynikow, Droga

23 Wyniki obliczen, Tczew, Retmarnska 7Tm
2.3.1 Tabela, Droga (L)

2.3.2 Tabela, Droga (L)

3 Tczew, Retmanska 8m

3.1 Opis, Tczew, Retmariska 8m

3.1.1 Plan pomieszczenia

3.2 Skrot wynikow, Tczew, Retmanska 8m
3.2.1 Podglad wynikow, Droga

3.3 Wyniki obliczen, Tczew, Retmarnska 8m
3.3.1 Tabela, Droga (L)

3.3.2 Tabela, Droga (L)

-

10
12

Tozew, Retmanhska

Strona 2/13
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Obiekt : Tczew, ul. Retmanska

Instalacja : LED
Numer projektu ;
Data 1 06.12.2016

1 Dane oprawy
1.1 Thorn - Les Andelys, CiviTEQ Small - 24 Neutr... (CQ 24L50-740 NR)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Thorn - Les Andelys

CQ 24L50-740 NR CiviTEQ Small - 24 Neutral White 4000K LED 500mA - NR Optic - EC Flat Glass
Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztow 1 99.9% llosé . |
Skutecznos¢ swietlna : 1253 Im/W Oznaczenie : LED
Klasyfikacja : A30 100.0% 710.0% Kolor : 4000

CIE Flux Codes : 387598100 100 Strum. sw. : 4766 Im
UGR 4H 8H : 3741175

Moc ;38w

Strum. Sw. : 4761.21Im

Wymiary ;390 mm x 230 mm x 133 mm

Tozew, Retmanhska Strona 3/13



Obiekt : Tczew, ul. Retmanska

Instalacja : LED
Numer projektu ;
Data 1 06.12.2016

3 Tczew, Retmanska 8m

3.1 Opis, Tczew, Retmanska 8m

3.1.1 Plan pomieszczenia

[m]
3 = |_ =
1" -~ -"=-"=---- - - e R
EE= T —
T T T T T T
-40 -20 0 20 40 60 80
[m]
Droga Typ oprawy :CQ 24L50-740 NR
Droga : bez pasow ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
SzerokoS¢ drogi :5.00m Wysokosé do $rodka fotor.00 m
llo$¢ pasow ruchu 12 Odlegtosc¢ opraw :42.00m
Typ nawierzchni :R3 Oprawa - wysuniecie :-0.50m
g0 1 0.07 Nachylenie : 0.00°

Tozew, Retmanhska

Strona 8/13
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Obiekt : Tczew, ul. Retmanska

Instalacja : LED
Numer projektu ;
Data 1 06.12.2016

3 Tczew, Retmanska 8m

3.2 Skroét wynikéw, Tczew, Retmarnska 8m

3.2.1 Podglad wynikow, Droga

—
—__J
T
—J
= %

A

» 5 J

Dane oprawy

Producent : Thorn - Les Andelys

Nr zamowienia : CQ 24L50-740 NR

Nazwa oprawy : CiviTEQ Small - 24 Neutral White 4000K LED 500mA - NR Opti
¢ - EC Flat Glass

Zrodia o$wietlenia: : 1 x LED 38 W / 4766 Im

Droga : bez pasow ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Szerokos¢ drogi (b): 500 m Wysokosé do srodka fotonth): 8.00 m
llo$¢ pasow ruchu 12 QOdleglos¢ opraw (a): 42.00 m
Typ nawierzchni :R3 Oprawa - wysunigcie (u): -0.50 m
q0 :0.07 Nachylenie (8): 0.00°
Ruch prawostronny Wspétcz. utrzymania :0.80
Luminancja

Pozycja obserwatora 1 : Xx=-60.00m, y=1.25m, z=1.50m

Sredni 1 0.5 cd/im2 (MES5 min. 0.5)

Uo (min/$red) :0.53 (MES min. 0.35)

Pozycja obserwatora 2 : Xx=-60.00m, y=3.75m, z=1.50m

Sredni :0.54 cd/m2 (MES5 min. 0.5)

Uo (min/sred) 1 0.51 (MES min. 0.35)

Rownomiernosc¢ wzdluzna

Ul (B1: x = -60.00, y = 1.25, z = 1.50) 1 0.48 (ME5 min. 0.4)

Ul (B2: x = -60.00, y = 3.75,z = 1.50) 1 0.56 (MES min. 0.4)

Ol$nienie | Wspdtczynnik otoczenia SR

TI(B1: y=1.25m) 114 % (MES5 max. 15)

SR :0.78 (ME5 min. 0.5)

Tozew, Retmanhska Strona 9/13



Obiekt : Tczew, ul. Retmanska

Instalacja : LED
Numer projektu

Data : 06.12.2016

3 Tczew, Retmanska 8m

3.3 Wyniki obliczen, Tczew, Retmanska 8m

3.3.1 Tabela, Droga (L)

[m]

458 031 03 (0.27) (0.27) (0.27) 0.3 0.31 0.35 0.39 038 0.42 042 0.39
. e e e -7 2 e 2 e = e &
0.34 0.33 0.29 03 0.31 035 0.36 04 0.46 047 0.52 05 0.46
3754 O e - - = 5 - e 5 - e
037 0.36 032 0.35 0.38 042 0.43 047 0.55 0.58 0.61 0.58 0.55
292 e + T - - T - - i i
0.4 0.39 0.35 04 0.46 052 0.54 058 0.65 o7 0.72 0.67 0.64
2084 T T T T e F ST - =T T b
043 0.42 0.39 0.49 0.57 0.64 0.67 073 08 0.82 0.82 075 067
1254 ' e - T - - - - e - . -
0.44 0.44 0.42 0.56 0.87 0.74 0.78 0.82 [0.89] 0.88 0.87 0.81 0.89
o042 J OF e & g g e - 7 e e e
1,.1'10 4 Iﬁﬂ 7 ‘5(] 1(]'5[) 13‘5(] 15‘50 19'58 22,‘5D 25‘50 28 ISG 3 ‘EG 34'50 E?IED 40
Luminancja [ed/m2]
Czgsel
Pozycja obserwatora 1 x=-60,y=1.25,z=15
Srednia luminancja Lsr : 0.5 cd/m2
Minimalna luminancja Lmin :0.27 cd/m2
Réwn. ogdlna luminancji Uo Lmin/Lsr :0.53
Wspotczynnik ol$nienia TI Tl 214 %
Réwnom. wzdtuzna Ul Limin/LImax :0.48

Tozew, Retmanhska
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Obiekt : Tczew, ul. Retmanska

Instalacja : LED
Numer projektu ;
Data 1 06.12.2016

3 Tczew, Retmanska 8m
3.3 Wyniki obliczen, Tczew, Retmanska 8m

3.3.1 Tabela, Droga (L)

=
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Czgsc2

Tezew, Retmanska
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Obiekt : Tczew, ul. Retmanska

Instalacja : LED
Numer projektu

Data : 06.12.2016

3.3 Wyniki obliczen, Tczew, Retmanska 8m

3.3.2 Tabela, Droga (L)

d[?B] 031 0.31 (0.28) 0.29 0.3 033 0.34 0.38 0.42 042 0.45 0.44 0.39
. e £ e & e 2 e e e e e e &
0.35 0.35 0.31 0.34 0.37 04 0.41 045 0.51 0.51 0.56 0.52 047
3754 5 + =+ T =+ g = =+ - =+ e T -
038 0.38 0.34 04 045 051 0.52 0.54 0.61 063 0.85 06 0.57
2924 5 T g T - T T - - - - - i
042 0.42 0.4 LK 0.58 0.64 0.86 0.69 0.74 078 0.76 0.69 0.65
2084 T T T A T T g T T T b
045 0.44 044 0.59 0.71 078 0.79 0.83 09 0.88 0.87 078 068
1254 ' T T - T - - . -
0.43 0.43 0.41 0.85 0.68 0.76 0.81 0.84 [0.93] 0.91 0.88 0.82 0.89
o042 J OF s g & g ek 3 e e e
1,.1'10 4 Iﬁﬂ 7 ‘5(] 1(]'5[) 13‘5(] 15‘50 19'58 22,‘5D 25,‘50 28 ISG 3 ‘EG 34'50 E?IED 40
Luminancja [ed/m2]
Czgsel
Pozycja obserwatora 2 :x=-60,y=3.75,z=15
Srednia luminancja Lsr : 0.54 cd/m2
Minimalna luminancja Lmin :0.28 cd/m2
Réwn. ogdlna luminancji Uo Lmin/Lsr :0.51
Wspotczynnik ol$nienia TI Tl 211 %
Réwnom. wzdtuzna Ul Limin/LImax :0.56

Tozew, Retmanhska
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Obiekt : Tczew, ul. Retmanska

Instalacja : LED
Numer projektu ;
Data 1 06.12.2016

3.3 Wyniki obliczen, Tczew, Retmanska 8m
3.3.2 Tabela, Droga (L)
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4. Opis projektu zagospodarowania terenu

4.1. Przedmiot inwestycji

W zakresie opracowania jest projekt budowy sieci oswietlenia ulicznego przy ul.
Retmanskiej w miescie Tczew, dziatki numer:23; 46; 28/44; 28/38; 28/61.

4.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
W chwili obecnej obszar nie jest oswietlony. Na terenie znajduje sie podziemne
uzbrojenie: wodociagi, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sie¢ gazowa,

kable energetyczne nn.

4.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu bedzie stanowito budowe sieci kablowej
oswietlenia i stupdw oswietleniowych.

Realizacja planowanej sieci ze ztgczami nie spowoduje zmian w uksztattowaniu
terenu i przemieszczania gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia wéd, gleby oraz
pogorszenia warunkow krajobrazowych $rodowiska naturalnego i warunkéw
klimatycznych.

Teren opracowania jest nieruchomoscig, ktéra nie wchodzi w sktad ustanowionych
terendw parkéw narodowych, krajobrazowych, rezerwatéw lub innych form ochrony

srodowiska.

4.4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchnia terenu objeta planowang rozbudowg sieci wyniesie przy zatozeniu

zajecia pasa terenu szerokosci 1 m ok. 933m?.

4.5. Dane informujgce o tym, czy dziatka lub teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany sq wpisane do rejestru
zabytkow

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.
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4.6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub
teren zamierzenia budowlanego znajdujacego sie w granicach
terenu gorniczego

Teren objety opracowaniem nie lezy w granicach terenu goérniczego i nie podlega

wptywowi eksploatacji gérniczej.

4.7. Dane dotyczace zagrozen dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikow

Realizacja planowanej budowy sieci kablowej o$wietleniaoraz stupéw nie spowoduje
zmian w uksztattowaniu terenu i przemieszczania gruntu, nie spowoduje
zanieczyszczenia wod, gleby oraz pogorszenia warunkdéw krajobrazowych
srodowiska naturalnego i warunkdéw klimatycznych oraz nie bedzie mieé
negatywnego wptywu na srodowisko.

Teren opracowania jest nieruchomoscig, ktéra nie wchodzi w sktad ustanowionych
teren6w parkéw narodowych, krajobrazowych, rezerwatéw lub innych form ochrony

srodowiska.

4.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i
stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robot

budowlanych
Nie dotyczy.

4.9. Powierzchnia zabudowy budynkow
Nie dotyczy.
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5. Informacja do Planu Bezpieczeninstwa i Ochrony Zdrowia
(BiOZ)

Nazwa inwestycji: Budowa sieci oSwietlenia ulicznego przy ul.
Retmanskiej w Tczewie

Inwestor: Gmina Miejska Tczew
pl. Jozefa Pilsudskiego 1 83-110 Tczew

Nr dziatek: dz. 23; 46; 28/44; 28/38; 28/61

podpis
. . Radostaw Kaczmarek
Projektowat: POM/0217/POOE/09
. Jarostaw Kur
Sprawdzat: 78/Gd/02
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Opis:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Dz.U.nr 120 (wraz pdzniejszymi zmianami) ,w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planubezpieczenstwa i ochrony zdrowia’
ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktére mogg wystgpi¢ przy
prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z przebudowa linii kablowej nn-0,4kV
§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robdt dla catego zamierzenia

budowlanego oraz kolejno$c¢ realizacji poszczegdlnych obiektow”
- budowa linii kablowej nn-0,4kV

- wykopanie rowdéw pod kabel i dotéw pod fundamenty stupéw
os$wietleniowych

- zasypanie rowdéw z ubiciem

- montaz stupéw

- pomiary rezystancji uziemienia i rezystanciji izolacji kabli
- podfgczenie kabli nn pod napiecie na stupie

- pomiar skutecznosci zerowania

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia — ,wykaz istniejgcych obiektow budowlanych”
- linia kablowa nn-0,4kV

- linia napowietrzna nn-0,4kV

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie elementow zagospodarowania
dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi”

- linie kablowe nn-0,4kV

- istniejgce uzbrojenie podziemne terenu

55



§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczgce przewidywanych
zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych, okre$lajgce skale
i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia”

- porazenie prgdem nn- srednie,

- wpadniecie do wykopu- mate,

- potrgcenie przez pojazd kotowy- mate.

- Upadek z wysokosci- $rednie

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu
pracownikow  przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych”

- budowa linii kablowej nn-0,4kV bedzie wykonywany w stanie bez napieciowym
a miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposéb okreslony w
poleceniu na prace. Pracownicy wykonujgcy te prace powinni przez
dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem pracownikow zostaé zapoznani ze
sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujgcych zagrozen

oraz z omowieniem sposobu wykonywania robot

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie Srodkow technicznych i
organizacyjnych,  zapobiegajgcych  niebezpieczeristwom  wynikajgcym Zz
wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”

- nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy (wykopow do ukfadania kabla),

- dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢
pracownikom stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony

indywidualne;.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzgdzic lub za-
pewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia "planu bioz". Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z

Inwestorem.
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6. Rysunki

6.1. E.1 Schemat strukturalny sieci oswietleniowej
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7. Karty katalogowe

CiviTEQ THORN

96627878 CiviTEQ S 24L50 NR L740 CL2

|LED ‘@’IP66|IK{JB‘ o \C €| I

CiviITEQ

Oprawa drogowa LED, w rozmiarze matym, z zasilaczem
elektronicznym, wykonana w Il klasie ochronnoséci,

stopien ochrony IP86, IK08

Obudowa: odlewane cisnieniowo aluminium, malowane
proszkowo na kolor szary RAL9006, z uchwytem otwierajgcym
ze stali nierdzewnej. Oprawa i Sruby zabezpieczone powlokg
chroniaca przed korozjg elektrochemiczna.

Klosz: ptaska szyba ze szkla hartowanego

Sruby: stal nierdzewna

Montaz: na szczycie stupa (trzonek @76mm, pochylenie
0°/5°/10°) lub na wysiegniku (@ 34/42mm z akcesorium
96261772, pochylenie -20°/-15°/-10°/-5°/0°)

Oprawa wyposazona w diody LED 4000K.

Wymiary: 390 x 230 x 133 mm
Maoc catkowita: 38W

Waga: 5,7 kg

Wspotczynnik oporu: 0,077m?

1a0°
|7 3904‘ 1507 150"
120° 1300
[l
242/60/76
q0° 450 300 150 a0
133
60* BO0*
230
CWTEQ § - Sox: 0,077m* ol 1 =
okl
Pozycja lamp: STD - Standard Stopien odwzorowania barw min.: 70
Zrodio swiatta: LED Trwalos¢ uzytkowa: 100000h L90 przy 25°C
Catkowity strumien $wiatta*: 4761Im Statecznik: 1x EL2
Skutecznosdé swietlna oprawy™: 125 Im/W Moc znamionowa oprawy*: 38W Lambda 0.9
Sprawnosc oprawy: 1,00 Sterowanie: DIM_LED
Sprawnos$¢ w kierunku gérnym: 0,00
Sprawnosc¢ w kierunku dolnym: 1,00
Wartosci oznaczone gwiazdkg (*) sg wartosciami znamionowymi. Thorn stosuje wyprébowane i spi komp 1ty wiodacych d ow, jednakze

mogg zdarzyé sie odosobnione przypadki awarii zwigzanej z wada technologiczng indywidualnej diedy LED w okresie deklarowanej Zywotnosci produktu.

W wiekszosci preduktow usterka jednej diody LED nie ma praktycznego wplywu na dzialanie i parametry swietine oprawy i nie jest powodem do reklamacji.

Miedzynarodowe normy ustalaja tolerancje poczatkowego strumienia swietlnego | mocy zainstalowanej na poziomie £10%.
Tolerancja dla temperatury barwowej wynosi do +/-150 Kelvinow wartosci nominalnej.

Produkty Thorn Lighting sg stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formainych w naszych produktach bez
wezesniejszych publikacji na ten temat
@ Thom Lighting
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PNO OB WN S

. gniazda bezpiecznikowe typu D01
. wspornik do umocowania ostony

$ruba z tbem stozkowym M6x15/5

sruba z them stozkowym ptaska M8x50/45
podkiadka M8

podkiadka bakelitowa 7x25x65

nakretka M8 gr.3

nakretka M8

320

9. plytka bakelitowa 320x65x6
10. piytka bakelitowa 320x65x2
11. masa lzolacyjna

12. osiona bakelitowa 210x75x2
13. podktadka spretysta M8

14. przewdd DY2.6 mm2
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ORION KC S

~/

ORION KCC S

ORION OC S

TYPY WYSIEGNIKOW
BRACKET TYPES

FUNDAMENT PREFABRYKOWANY

CONCRETE BLOCK

PODSTAWA PRZETLACZANA
STAMPED BASEPLATE

STRUCTURES

valmont~¥
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OSMIOKATNA STALOWA KOLUMNA OSWIETLENIOWA
ZPQJ EDYNCZYM WYSIEGNIKIEM RUROWYM

ONAL STEEL LIGHTING COLUMN

WITH SINGLE TUBULAR BRACKET

Materiat / Description

Stal ocynkowana (zgodnie z norma EN ISO 1461)

Galvanized steel (according to EN ISO 1461)

Wykohczenie / Finishing

Malowanie proszkowe lub hydrodynamiczne na dowolny kolor z palety RAL lub AKZO
Powder coat as well as hydrodynamic painting on every color from RAL or AKZO palette

Tabela z geometrig stupa / Pole dimensions

M
d D w s h PIR ri
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm) [em] [mm]
100 | 800
/
43
1000
412 120
60 195 | 400 | 110 | 500 ! M24 !
300 43
1200
150
!
43 | 1500
Standardowa wysokos¢ wysiegnika 2 m
Standard height of the bracket 2 m
Tabela z wynikami obciazer / Maximum load
"l A R P2 RR P4
M| T
Lilistrefa | 1, Mistrefa | Nstrefa | Llistrefa
— <300 | 300-450 | 450-600 | 600-900
mapm. | mnpm. | mnpm. | mnpm.
[m] [kl [m2] [m2) m2 [m2] [oam] [daN]
043 | 035 | 028 | 0,19 | 748 | 199
8 041 | 033 | 026 | 017 | 952 | 228
038 | 030 | 024 | 014 | 1174 | 257
*15
036 | 027 | 0417 - 1280 | 274
02 | 015 | 007 - 1279 | 241
034 | 027 | 021 - 1757 | 324
* Maks. waga jednej oprawy
* Max. weight of one luminary
W yalmont coml
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8. Uprawnienia i przynaleznosé do IIB projektanta i sprawdzajacego

POMORSKA OKREGOWA
{ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
- igtojaniska 45/44 ) ) .
f‘o’ 84031‘-“(’2;%}3')“55223;’;?7’; o Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.
Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 218/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan RADOSLAW ARTUR KACZMAREK
magister inzynier
urodzony dnia 13.07.1979 r. w Walczu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0217/POOE/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Kordisji Kwalifikacyjnej:

ICZACY
5ji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

eszek Nied[{)s.tiiewicz
- CL NEK
OkrggowejKomisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:
1.Pan Radostaw Artur Kaczmarek
80-176 Gdansk, ul. Przytulna 13 b/1
2.0krggowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7W3-443-6YY *

Pan RADOStAW ARTUR KACZMAREK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0523/10

adres zamieszkania ul. OPACZEWSKA 42/8, 02-372 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-08 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7132/02 Gdatsk, dnia 2002 - 07 - 4D

DECYZJA NR 78/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p&zn.
zm./ oraz art. § pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
19951.) )

nadaje:

Panu: Jarostawowi KUR
magistrowi inZynierowi elektrotechnikowi

ur. w dniu 29 lipca 1967 r. w Mragowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Otrzymuje :
@ Pan Jarostaw KUR S e ', o TEW
ul. Heleny Lange 12 o S
83-200 Starogard Gdariski ~ e Sy hzimiers Normant
5 ala : , Ym ora Alvdzind,
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® POLSKA
L 1 72 8 &

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-U6R-97L-RQ2 *

Pan Jarostaw Kur o numerze ewidencyjnym POM/IE/0165/03

adres zamieszkania ul.Skarszewska 2A/12, 83-200 Starogard Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-05-01 do 2017-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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D. Opis techniczny do Projektu Budowlano -
Wykonawczego branzy sanitarnej

1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania projektu budowlanego branzy sanitarnej sa:
» Zlecenie inwestora.
* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
* Projekt uktadu drogowego
» (Obowigzujgce normy i normatywy.

* Uzgodnienia miedzybranzowe.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:

» sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz przykanalikami do wpustéw z

uktadem podczyszczania sciekdw deszczowych poprzez osadnik,

» odprowadzenie wod opadowych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.
Zakresem niniejsze opracowanie obejmuje budowe:

» sieci kanalizacji deszczowej w uktadzie grawitacyjnym,

» wpustéw odwodnieniowych,

» uktadu podczyszczania sciekdéw deszczowych poprzez osadnik,

» wigczenie do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej DN80O0.

3. Projektowane rozwigzanie

3.1 Dane ogdlne

Sie¢ kanalizacji deszczowej
e rury 0O250PCV, O315PCV gtadkich klasy T (SN=8 kN/m2) z uszczelkami
trwale mocowanymi w procesie produkcji. Wpusty uliczne tgczy¢ ze studniami
za pomoca rur 01160 PVC SDR 34, SNS,
» studzienek rewizyjnych betonowych @1000 i 1500 mm,
» studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych 1630 mm,

» wpustdédw deszczowych z osadnikiem,
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wigczenie do istniejgcej sieci deszczowej.

3.2 Bilans sciekow

Obliczenia sptywu wéd deszczowych
Q=Fxgx¢/1000

gdzie:

F1 — powierzchnia zlewni bezposrednio cigzacej (uktad drogowy),

g1= 131 I/s/ha dla deszczu nawalnego trwajgcego 15 min.

g2-= 15l/s/ha dla deszczu miarodajnego,

¢=0,9 — wspotczynnik sptywu dla drogi,

Dla deszczu nawalnego

Q1=43,62 /s

Co dla deszczu nawalnego trwajgcego 15 minut stanowi Q= 39,26 m3/h
Dla deszczu miarodajnego

Q2= 5,0l/s

Wyznaczenie zrzutu $redniego dobowego oraz maksymalnego rocznego

g max= 900 mm/m2rok = 0,9 m3/m2 rok maksymalny opad roczny
Q1max/rok = (0,9 m3/m2 rok * 0,37 ha * 0,9 * 10000) + 10% = 3296,7 m3/ rok
gér = 600 mm/m2rok = 0,6 m3/m2 rok Sredni opad roczny

Q1sr/rok = (0,6 m3/m2 rok * 0,41 ha * 0,9 * 10000) + 10% = 2197,8 m3/ rok
Q1$r/d =2197,8 / 365 = 6,02 m3/dobe

3.3 Siec¢ kanalizacji deszczowej

Sie¢ grawitacyjna

Zaprojektowano system kanalizacji sanitarnej sktadajgcy sie z:

rur i ksztattek ©@250x7,3, @315x9,2 PVC-U kanalizacyjnych, o jednolite
$ciance, gtadkich klasy S (8 kN/m?) SDR 34 2z uszczelkami trwale
mocowanych w Kkielichu rury oraz uszczelkami wargowymi w przypadku
ksztattek. Uszczelki z pierscienia stabilizujgcego PP oraz elastomeru TPE.
Wymagana szczelnos¢ rur na podcisnienie: -0,6 bar przy deformaciji kielicha
10% i bosego konca rury 15% i odchyleniu kgtowym 4°, zgodnie z PN-EN
1277. Wymagana szczelnos¢ rur na nadcisnienie: 0,5 bar przy deformacji
kielicha 10% i bosego konca rury 15% i odchyleniu katowym 6°, zgodnie z PN-
EN 1277,
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» przykanalikbw tgczacych wpusty uliczne ze studniami z rur 0160 PVC SDR
34, SN8,
* wpustdw ulicznych deszczowych z osadnikiem,
» studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych @630,
» studzienek: rewizyjnych betonowych 1000 mm
Studzienki rewizyjne @630 z tworzyw sztucznych SN 8
Zaprojektowano na zatamaniach pionowych i poziomych rurociggu, w miejscu
zmiany $rednicy, na odcinkach prostych co 60 m oraz w miejscu wtgczenia przytgcza
kanalizacyjnego. Studnia @630 sktada sie z kinety z polipropylenu PP — b z
uszczelkg @630, rury trzonowej @630 z PP — b, uszczelki do rury strukturalnej oraz
teleskopu T40 klasy D400 @315 z zeliwnym wtazem o nosnosci 40t (w drogach) lub
pierscieniem i pokrywag betonowg w gruntach ornych i terenach zielonych. W
miejscach narazonych na dodatkowe obcigzenia, przewidzie¢ montaz studzienek z
wltazem typu ciezkiego i ptyta odcigzajgcg. Zastosowac studzienki ze spadkiem
wewnetrznym kinety w kierunku przeptywu, wynoszacym 2%. Rzedne witazéw
dostosowaé do rzednych chodnikdéw, drdg i terenu zabudowanego. Ponadto studnie
zlokalizowane w gruntach ornych powinny zosta¢ zabezpieczone dodatkowym
kregiem betonowym chronigcym studnie przed uszkodzeniem w trakcie prac
polowych. Przyjete rozwigzanie konstrukcji studni rewizyjnych musi zapewnié
catkowitg szczelnos¢, odpornos$¢ na infiltracje woéd gruntowych do kanalizacji oraz
przenikanie sciekbw do wod gruntowych. W gruntach o wysokim poziomie wody
gruntowej nalezy zabezpieczy¢ studzienke przed wyporem.
Studnie betonowe @1000
Projektuje sie studnie kanalizacyjne wykonane w oparciu o norme PN-EN
1917:2004. Wszystkie elementy tgczone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty
poslizgowe;.
Parametry studni:
» beton klasy min. C40/50,
* nasigkliwosc¢ betonu <5%,
» wodoszczelnosé W8,
» szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,
» wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,

* beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie,
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* elementy wyposazone w szerokie stopnie ztazowe w Kkolorze Zo6ttym,
montowane w rozstawie pionowym 250mm,

» kregi wibroprasowane lub odlewane z betonu samozageszczalnego,

* minimalna sita wyrywajgca stopieh nie mniejsza od 5 kN.

* Przejscia szczelne systemowe wykonac¢ w postaci:

» uszczelek zintegrowanych (wtapianych fabrycznie w beton),

Podstawe studni projektuje sie jako dennice monolityczna, z kinetg
monolityczng. Dennica z kinetg wykonana z betonu samozageszczalnego, parametry
betonu jednakowe w catym elemencie, rowniez w kinecie.

Zwienczenie studzienek:

* pokrywa z zintegrowanym pierscieniem odcigzajgcym, o wymiarze wiekszym
niz studnia przenoszgca obcigzenia na grunt wokot niej. Pokrywa wykonana
jako zelbetowa z betonu samozageszczalnego,

» taczenie sie z kregiem przy pomocy uszczelki gumowej.

Do regulacji wysokosci studni stuzg betonowe pierscienie regulacyjne o
wysokosciach 60,80,100mm. Pierscienie taczg sie miedzy sobg na piéro-wpust.
Montaz studni

Studzienki nalezy montowaé w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na
podsypce piaskowej Iub podtozu betonowym. Posadowienie studni na
niezageszczonym, niestabilnym podtozu moze spowodowaé osiadanie studni. Grunt
pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze byé wiekszy od
2,2. Na tak przygotowanym poditozu nalezy posadowi¢ dennice. Dennica posiada
gotowe przytacza umozliwiajgce podtgczenie kroccoOw przytgczeniowych. Przy jej
montazu nalezy zwroci¢ szczegbing uwage na jej wypoziomowanie. Na gorny zamek
dennicy naktadamy uszczelke gumowg. Przed natozeniem kolejnego elementu,
czyscimy jego kielich i doktadnie smarujemy pastg poslizgowag. W celu zapewnienia
prawidtowego przenoszenia obcigzen miedzy elementami studni, na zewnetrznej
krawedzi ztgcza dolnego elementu uktadamy zaprawe klejowg o grubosci
maksymalnie 10mm. Po natozeniu gérnego elementu nalezy go delikatnie docisnaé
poprzez podktad drewniany tak, aby nadmiar kleju wyptynat.
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Witaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza
sie go na pokrywach, zwezkach lub pierscieniach regulacyjnych ktére posiadajg
odpowiednie gniazda zabezpieczajgce wtaz przed przesunieciem.

W drogach nalezy stosowaé wtazy zeliwne typu ciezkiego (40 t). W przypadku
lokalizacji studni poza pasem drogowym, dopuszcza sie montaz wtazu zeliwnego o
klasie obcigzenia C250. Nalezy stosowaé wytgcznie wlazy z wypetnieniem
betonowym. Dla studni rozpreznej nalezy stosowaé wilazy z wypetnieniem
betonowym z wentylacja.

Wpusty uliczne punktowe, przykanaliki

Zaprojektowano wpusty uliczne o $rednicy wewnetrznej 450 mm. Dodatkowym
wyposazeniem wpustu ulicznego sg wiadra, podwieszane ponizej nasady, w celu
zbierania zanieczyszczen wpadajgcych ze Sciekami opadowymi. Potgczenie wpustu
z kanalizacjg wykona¢ za pomoca przykanalika @160 PVC (SDR34) SN=8 000N/m?2,
Wpust wykona¢ z osadnikiem min 1,0m, pierscieniem odcigzajacym i przykryte kratg
zeliwng 500 x 500 mm lub 500 x 300 mm w klasie obcigzen C250 montowane na
zawiasach. Dla kraty 500x300 stosuje sie dodatkowo zwezke (TWU) pomiedzy
pierscieniem wyrownawczym (DWU) a kregiem posrednim (KpWU).

XTI u#
: LU ji| DWUB
\,\
n =
} [ —|
[ ] | KoWwu
..-:
g1
KpWu
!
PsWWUA

UZ- zeliwna krata uliczna,

DWU- pierscien wyréwnawczy,

TWU- zwezka,

KgWU- kreg gérny,

KpWU- kreg posredni, KoWU- kreg z otworem,
PsWu- podstawa studni
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3.4 Wtaczenia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

Projektowane przykanaliki wzdtuz istniejgcej sieci nalezy wtgczy¢ poprzez istniejgce
lub projektowane studzienki do istniejgcej sieci deszczowej. Projektowang sieé

kanalizacji deszczowej wtgczy¢ do istniejgcej studzienki kanalizacji deszczowej.

3.5 Podczyszczanie Sciekow deszczowych

Na potrzeby podczyszczenia sciekdw deszczowych projektuje sie osadnik w ostatniej
studzience przed wtgczeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Osadniki sg to urzadzenia stuzgce do podczyszczania wod deszczowych, poprzez
oddzielanie zawiesiny tatwo opadajgcej o gestosci wiekszej od 1 kg/dms. Dziatanie
osadnika opiera sie na wydzielaniu zawiesiny podczas spowolnienia przeptywu.
Proces ten przebiega poprzez zwiekszenie powierzchni przypadajgcej na jednostke
doprowadzonych $Sciekow. Dzigki zjawisku grawitacji nastepuje rozdziat dwoéch faz:
wody i zawieszonej w niej czastek o gestosci wiekszej od gestosci wody, dlatego wlot
do osadnika wyposazony jest w deflektor stalowy lub aluminiowy zwigekszajgcy
efektywnos$¢ dziatania urzadzenia.

W sktad uktadu wchodza:

» elementy betonowe C35/45 (monolityczny zbiornik @1500mm z czescig
osadowg, otworami lub przejsciami szczelnymi do podtgczenia rur
kanalizacyjnych, krag nadbudowy, pokrywa), wtaz,

» trojnik z wyprowadzong rurg do dna, wigczony do odptywu,

» deflektor z blachy na doptywie.

4 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

4.1 Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi oraz
sieciami wodociagami i kanalizacjg sanitarna

Skrzyzowania projektowanych sieci z istniejgcymi i projektowanymi kablami
energetycznymi i telefonicznymi nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi
dwudzielnymi, zaktadanymi na kable oraz zabezpieczyé przed ich osiadaniem w
gruncie. Miejsca kolizji uktadanych kolektoréw i przykanalikéw z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym zabezpieczy¢ przez podwieszenie, a przed zasypaniem

zgtosi¢ do sprawdzenia technicznego odpowiednim wtascicielom uzbrojenia.
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W miejscu kolizji sieci kanalizacji deszczowej z przewodami energetycznymi
na kable energetyczne nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne pod nadzorem

Rejonu Energetycznego.

4.2 Zabezpieczenie zieleni

W rejonie istniejacych drzew i krzewdw roboty prowadzi¢ ze szczegbing
ostroznoscig, wykopy wykonujac recznie. Pnie drzew zabezpieczyé przed
uszkodzeniem poprzez obtozenie ich na catym obwodzie deskami i owiniecie drutem.
Odstoniete korzenie zabezpieczy¢ przed wysychaniem okrywajgc matami stomianymi
i folig. W trakcie prowadzenia prac latem nalezy okresowo maty zwilza¢ wodg. W
przypadku uszkodzenia korzeni, miejsca te zabezpieczy¢ preparatami
grzybobdjczymi.

5 Uktadanie rurociagow w wykopie

Dla rur PE i PVC nalezy zapewni¢ odpowiednie podparcie. Grubos¢ podsypki
150 mm pod rurg oraz 75 mm pod tgcznikiem zageszczone do 95% w skali Proctora.
Zasypanie wykopu wykona¢ warstwami 15-20 cm, zageszczajgc kazdg warstwe do
uzyskania min. 300cm przykrycia nad rurociggiem o stopniu zageszczenia wg.
zmodyfikowanej metody Proctora 97% ZMP. Wykop zasypaé gruntem rodzimym,
warstwami 20 cm zageszczajgc kazdg mechanicznie do 97% ZMP.

5.1 Umocnienie wykopu w rejonie zblizen do istniejacego uzbrojenia
podziemnego

5.1.1 Roboty ziemne i montaz rurociagow
Rurociggi nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych na podsypce

grubosci min.15 cm z obsypkg 30 cm na szerokosci wykopu i nad rurociggiem. Jako
materiat do podsypki i obsypki rurociggu nalezy zastosowac piasek. Pozostatg czesé
wykopu — do poziomu terenu uzupetni¢ gruntem rodzimym. Zasypke wykonywac z
zageszczeniem warstwowym i utrzymywaniem wilgotnosci. Przed przystgpieniem do
prac w rejonie projektowanych sieci za pomocag recznych przekopdéw kontrolnych
ustali¢ szczegétowy przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W rejonie
istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego cato$¢ prac prowadzi¢

bezwzglednie recznie z zachowaniem szczegdblnej ostroznosci i zasad BHP.
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Nadmiar urobku ziemnego zostanie rozplantowany wzdluz trasy
projektowanych przewodow oraz na gruntach wskazanych przez inwestora. Nalezy
uzyska¢ zgody od witascicieli nieruchomosci, na ktérych planowane jest sktadanie
urobku. W gruntach stabono$nych wykona¢ wzmocnienie podtoza pod rurocigg za
pomocg podsypki piaskowo-zwirowej doktadnie zageszczonej stabilizowanej
cementem na gtebokosci ok. 80 cm ponizej poziomu posadowienia przewodu.

Przed wykonaniem zasypki zrealizowane odcinki sieci poddac probie szczelnosci
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Jezeli wzdtuz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana
odpowiednia obudowa. Warunek taki powinien by¢ rowniez spetniony, jesli w obrebie
klina odtamu s$cian wykopu okreslonego w PN-EN 1610, znajdujg sie fundamenty
budowli posadowionej powyzej dna wykopu. Spadek dna wykopu powinien byé
zgodny z projektem technicznym. Podczas montazu przewodu, wykop powinien byé
odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie
wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas
robot, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej nie wystepujg drzewa i krzewy.
W przypadku bezposrednich zblizeh do istniejgcej zieleni nalezy przestrzegac
zasady, aby nie skltadowac urobku ziemi pod koronami drzew, a prace ziemne oraz
inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych prowadzi¢ w sposob najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom. W ww.
wzgledzie przy prowadzeniu prac nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum czas
negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na tereny czynne przyrodniczo oraz
podjgé czynnosci zapobiegawcze przy prowadzeniu prac w poblizu drzew:

» zabezpieczy¢ w trakcie robot pnie i korony drzew, np. przy pomocy ekranow z
desek lub z grubej folii zmocowanej do drewnianych ram,

 w zasiegu strefy zyciowej drzew i krzewow prace prowadzi¢ recznie lub
metodg przecisku pomiedzy lub pod korzeniami, przy zachowaniu minimalne;
odlegtosci od podstawy pnia wynoszgcej 1,5 mb.,

» zabezpieczy¢ korzenie drzew w przypadku, gdy doszto do ich odstoniecia lub
tez uszkodzenia ostong zabezpieczajagcg przed ich przemarzaniem lub
przesuszeniem (np. ze stomianych mat, wilgotnego torfu, tkaniny workowej
itp.), a w przypadku mechanicznego uszkodzenia zabezpieczy¢ je

odpowiednimi impregnatami.
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Grunt uzyty do =zasypki wykopu powinien odpowiadaé wymaganiom
projektowym wg PN-B-03020. Grunt ten moze byé gruntem rodzimym lub
dostarczonym z zewnagtrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawieraé
materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntédw zbrylonych, gruzu i $mieci.
Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.
Minimalna grubos$¢ zasypki wstepnej powinna wynosi¢ 15 cm powyzej wierzchu rury.
Zageszczenie gruntu powinno odbywac sie warstwami. Kazda warstwa powinna by¢
zageszczona do projektowanego wskaznika. Wskaznik zageszczenia gruntu
wykonywanego sposobem mechanicznym nie moze by¢ mniejszy niz JD = 0,97
stopni w skali Proctora aby umozliwi¢ bezpieczny ruch pojazdéw samochodowych po
skonczeniu prac.

Grubos¢ zageszczanych warstw nie powinna by¢ wieksza niz:
* 0,15 m przy zageszczaniu recznym,
* 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania
optymalnej wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotnosc¢
zageszczanego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub powinna wynosi¢ co
najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno
by¢ wieksze niz 2%. Wykopy pod rurociggi wykonaé jako waskoprzestrzenne z
szalowaniem poziomym wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi rozpartymi
okrgglakami. Deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawa¢ min. 15 cm
ponad krawedz wykopu w celu zabezpieczenia go przed spadaniem kamieni, gruntu
itp. Odlegtos¢ miedzy bezpiecznymi zejsciami dla pracownikbw nie moze
przekracza¢ 15 m.

Z uwagi na tatwg dostepnos¢ do wykopdw przez osoby postronne, wykopy
zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi ustawionymi w odlegtosci min. 1m od krawedzi
wykopu i oswietli¢ w nocy swiattem pomaranczowym. W rejonie prowadzonych prac
ustawi¢ odpowiednie znaki drogowe informacyjne oraz nakazujgce ograniczenie
predkosci. Prace ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736. Teren po robotach

ziemnych przywroci¢ do stanu pierwotnego.
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5.1.2 Opis sposobu wykonania wykopow pod sie¢ kanalizacyjng
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wytyczy¢ wszystkie elementy

uzbrojenia kolidujgce z projektowang kanalizacjg deszczowag. Na trasie projektowanej
kanalizacji wystepujg nastepujgce elementy uzbrojenia:

» kanalizacja sanitarna,

» przewody telekomunikacyjne, i elektryczne,

* podziemne i napowietrzne sieci energetyczne.

W miejscach wytyczonych kolizji z istniejacym uzbrojeniem, roboty ziemne
nalezy wykonywaé ze szczeg6lng uwagg pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych
danego medium. Wystepujgce elementy uzbrojenia po odkryciu nalezy zabezpieczy¢
poprzez ich podwieszenie lub utozenie w korytkach drewnianych (w zalezno$ci od
wymagan stuzb eksploatacyjnych).

W terenie mogg wystgpi¢ niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére

po odkryciu nalezy zgtosi¢ odpowiednim stuzbom.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i
normami oraz szczegoétowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta rur, a w
szczegdblnosci z PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Wykopy pod projektowany kanat deszczowy nalezy wykona¢ z petnym
umochnieniem $cian wykopdéw. Zgodnie z planem sytuacyjnym wystepujg liczne
zblizenia do istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Z tego tez wzgledu zaleca sie
zastosowanie gotowych obudéw szalunkowych nie wymagajacych zejscia do wykopu
w czasie ich montazu, tzw. przestrzennych wielokrotnego uzycia.

Sposréd gotowych systemoéw obuddéw szalunkowych dostepnych na rynku
proponuje sie zastosowanie obudowy wykopu SBH systemu stupowo ptytowego z

rozporami rolkowymi lub rbwnowazne
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OFEROWANE SYSTEMY OBUDOW WYKOPOW

Dla wielkich gtebokosci i duzych rur:
Obudowa Stupowo - Ptytowa SBH z Rozporami Rolkowymi
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5.1.3 Odwodnienie wykopow pod sie¢

Z badan geotechnicznych wynika, iz w miejscu projektowanych sieci woda gruntowa
wystepuje. W tych miejscach zaproponowano odprowadzenie wody przy pomocy
pomp zatapialnych do wody brudnej i uzycie scianek szczelnych, zapobiegajgcych
powstaniu leja depresji na dziatkach sgsiadujgcych z inwestycja.

Zgodnie z art. 124 pkt 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z
2005 r. Nr 239, poz. 2019) pozwolenia wodnoprawnego nie wymaga odprowadzanie
wod z wykopdw budowlanych lub z prébnych pompowan otwordw
hydrogeologicznych.

W konkretnym przypadku mamy do czynienia z okresowym odprowadzeniem wody
dla prac konstrukcyjnych i inzynieryjnych, wymagajgcych wykopdéw ponizej poziomu
wod gruntowych. Pompy bedg zastosowane jako instalacje samodzielne, a woda
odprowadzana z wykopdéw zostanie odprowadzona do gruntu na terenie tej samej
dziatki, co nie zachwieje stanu wéd gruntowych na wiekszym terenie. Przewiduje sie
zastosowanie odwodnienia bezposredniego dna wykopu poprzez wykonanie
odwodnienia tzw. sposobem powierzchniowym. Wody doptywac bedg do studzienek
zbiorczych 0,80 m rozmieszczonych w dnie wykopu co 20,0 m. Pompowanie wody
ze studzienek zbiorczych pompami sciekowymi zatapialnymi z wirnikami o wolnym
przelocie. Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki piasku z kregdw @1,50 m
odbywac sie bedzie rurociggami tymczasowymi & 80 mm utozonymi na powierzchni
terenu do istniejgcego odbiornika lub do wykonanego juz poprzednio odcinka
rurociggu i z niego do odbiornika. Wytgczenie pompowni moze nastgpi¢ tylko po
ustabilizowaniu rur, zasypaniu i zageszczeniu gruntem do wysokosci gwarantujgcej
zrbwnowazenie sit wyporu wod gruntowych. Przekopy probne wykonywaé z
zachowaniem najwyzszej ostroznosci, aby zminimalizowa¢ ryzyko uszkodzenia

istniejgcych rurociggdéw, w tym gazociggu

5.1.4 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca zgtosi do odbioru Kierownikowi Budowy wymienione ponizej
etapy robot:
* wytyczenie
» wykopy przed utozeniem instalacji lub wykonaniem studni

* instalacje po zmontowaniu
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» wykop przed zasypaniem
* wykop po zasypaniu
* teren po uporzgdkowaniu
Odbiér techniczny wykonanych rob6t wynikajgcych z wymagan uzytkownika
moze mie¢ charakter odbioru czesciowego. Wykonawca zgtosi catkowicie wykonany i
potwierdzony przez Kierownika Budowy zakres robét do odbioru czesciowego lub
koncowego. Do odbioru nalezy dotgczy¢ aktualng dokumentacje geodezyjng
wykonana przez uprawnionego geodete i potwierdzong wpisami do Dziennika
Budowy.
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ sporzgdzona na aktualnej mapie

geodezyjnej.

6. Roboty ziemne - zasady BHP
Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robot ziemnych reguluje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401). Do robét ziemnych zwigzanych z
wykonywaniem wykopow dla réznego rodzaju instalacji najczesciej wystepuja
zagrozenia takie jak:

» Zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie Scian wykopu;

» Wopadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomg cze$¢ maszyny
budowlanej (tyzka koparki) , obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu,
poslizgniecie sie,

« Spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni.

Podstawowym wymaganiem dla bezpieczenstwa i higieny pracy jest
obowigzkowe zabezpieczenie Scian wykopu poczgwszy od gtebokosci 1,0 m.
Zabezpieczenie scian wykopu o gtebokosci powyzej 1,0 m zapewnia sie przez:

» Wykonanie wykopu ze scianami pochylonymi (skarpowanie)

» Wykonanie umocnien pionowych scian
Wykopy ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia przed osunigeciem

sie gruntu. Bezpieczny kat nachylenia skarpy zalezy od rodzaju gruntu. Dla gruntow
Sredniospoistych kat nachylenia wynosi ok. 45 stopni. W gruntach piaszczystych
nasypowych powinien by¢ nie wigkszy niz kat stoku naturalnego. Wykopy o scianach

pionowych muszg mie¢ umocnienia wykonane przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj
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zastosowanego umocnienia zalezy od wielkosci wykopu rodzaju gruntu i czasu
utrzymania wykopu. Umocnienia $cian wykopdw do gtebokosci 4,0 m wykonuje sie
jako typowe jezeli w bezposrednim sgsiedztwie nie przewiduje sie obcigzen
spowodowanych przez inne budowle, srodki transportu lub sktadowany materiat,
urobek.

W kazdym przypadku prowadzenia robo6t ziemnych nalezy przestrzegaé
nastepujgcych wymagan:

W pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci
trzykrotnej gtebokosci nalezy wykona¢ spadki umozliwiajgce odptyw wdd
deszczowych od wykopu.

o Sprawdzac¢ skarpy i obudowe z umocnieniami po kazdym deszczu i po
diuzszej przerwie w pracy oraz przed kazdym rozpoczeciem robdt
montazowych w wykopie.

» Likwidowac¢ naruszenia struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu z
wykopu
z zachowaniem bezpiecznego nachylenia.

» Wykonywac¢ bezpieczne zejscia i wejscia do wykopdw.

* Nie sktadowa¢ materiatow i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu ze $cianami obudowanymi.

» Sktadowac materiat przy wykopach ze skarpami poza klinem odtamu gruntu.

« Zachowac bezpieczne odlegtosci wykopdéw od istniejgcych budowli.

» Kazdorazowe zakonczenie prac wymaga trwatego zabezpieczenia i
oznakowania wykopow.

» Kazdorazowe rozpoczecie rob6t wymaga sprawdzenia stanu wykopéw.

Przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢
strefe bezpieczng zwigzang z pracg maszyn. Przed rozpoczeciem robédt nalezy
zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczng dotyczacg zakresu prac zwigzanych z
catoscig inwestycji. Wykonawca przed przystgpieniem do robét ziemnych powinien
zapoznac¢ sie z mapg sytuacyjno-wysokosciowa, na ktérej widnieje projektowana sie¢
i istniejgce uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne. Prowadzenie robdét
ziemnych i montazowych w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych instalaciji
elektrycznych, gazowych itp. nalezy prowadzi¢ w bezpiecznej odlegtosci, zgodnie z

uzgodnieniami i w porozumieniu z gestorami tych urzgdzen. Prace w wykopach i
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wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m i prace ziemne prowadzone metodg
bezwykopowg muszg by¢ wykonywane przynajmniej przez dwie osoby pod
nadzorem osoby znajdujgcej sie nad wykopem.

Opracowat

Marcin Kaczmarek
POM/0206/POOS/08
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Informacja z zakresu bezpieczenstwa i ochrona zdrowia przy

Nazwa inwestyciji:

Adres:

Inwestor:

Projektant:

robotach budowlanych

Budowa os$wietlenia, ciggu pieszojezdnego oraz miejsc
parkingowych przy ulicy Retmanskiej w Tczewie od ul.
Czatkowskiej do ktadki przy Kanale MiyAskim

Dziafki obreb nr 1: dziatka nr 3, obreb nr 2, dziatki
nr: 22, 28/38, 28/44, 28/61, 46, obreb nr 7: dziatka nr 5

Gmina Miejska Tczew
pl. Pitsudskiego 1
83-110 Tczew

mgr inz. Marcin Kaczmarek POM/0206/POOS/08
Biuro Realizacji Inwestycji

JNZYNIER” Tomasz Federowicz

ul. Jana Brzechwy 13, 83-110 Tczew
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie Art 21a pkt. 1. i 1a. i Art. 22 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 roku (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z p6zn. zm.) i zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), kierownik
budowy, w oparciu o informacje ( Art. 20.pkt. 1b Ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 roku.), jest zobowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét oraz zaznajomi¢ z nig
pracownikbw w zakresie wykonywania przez nich robdét. Kierownik, jako osoba
odpowiedzialna za catoksztatt spraw dotyczacych bezpieczenstwa pracy na placu
budowy, moze zagda¢ od wykonawcéw robdt dokumentow stwierdzajgcych, ze
zatrudnieni przez nich pracownicy posiadajg odpowiednie przygotowanie zawodowe
do wykonywania powierzonych im robét, szkolenia w zakresie bhp oraz dysponujg
Srodkami ochrony indywidualnej, wtasciwymi dla rodzaju wykonywanej pracy. Moze
réwniez, z racji wykorzystywanego przez nich na placu sprzetu i maszyn, zgdaé
potwierdzenia, ze spetniajg wymagania wynikajace z przepiséw o ocenie zgodnosci,
a ich operatorzy posiadajg stosowne uprawnienia kwalifikacyjne do ich obstugi.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinien zapoznac sie z mapg
sytuacyjno-wysokosciowag, na ktérej widnieje projektowana sie¢ i istniejgce

uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne.

2. Zakres i specyfika projektowanego obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa:
* sieci kanalizacji deszczowej,
* wpustow odwodnieniowych.
Obiekt zaprojektowano i przewidziano jego realizacje w technologii tradycyjnej.
Specyfike projektowanego obiektu budowlanego stanowig:
* wykopy jamiste i liniowe o gtebokosci ponad 1,5m wykonywane recznie i
sprzetem mechanicznym.

* montaz rurociggoéw,
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* montaz armatury.

3. Istniejace obiekty

Trasa projektowanej sieci przebiega pasie drogowym. Uzbrojenie podziemne

4. Wykaz elementow zagospodarowania mogace stwarzaé¢
Zagrozenia

Nie zaprojektowano oraz nie przewidziano elementow mogacych stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Zagrozenia podczas realizacji robot

Do zagrozen zwigzanych z wykonywaniem sieci najczesciej wystepujg zagrozenia w
trakcie prowadzenia rob6t ziemnych jak i montazowych w wykopie:

» zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia sie scian wykopu,

» wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomg cze$¢ maszyny
budowlanej (tyzka koparki) , obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu,
poslizgniecie sie,

» spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni lub narzedzi,

» porazenie pradem elektrycznym,

o W trakcie uzytkowania urzadzen i maszyn nie zgodnie z ich
przeznaczeniem,
o podczas przekraczania kolizji z istniejgcymi kablami energetycznymi,

» wpadniecie do wykopu 0s6b postronnych z uwagi na brak oznakowania i

zabezpieczenia wykopow.

6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapoznac
pracownikbw ze specyfikg i zakresem prac. Przeprowadzi¢ instruktaz
przedstawiajgcy potencjalne zagrozenia w trakcie robét. Ustali¢ procedury skutecznej

konsultacji i udziatu pracownikéw w rozwigzywaniu problemow na budowie.
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6.1 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w
okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Roboty ziemne w pasie drogowym oznakowac i prowadzi¢ zgodnie z ,Projektem
organizacji ruchu drogowego na czas budowy”. Wykonawca dostarczy i zainstaluje
urzgdzenia ostrzegawcze i zabezpieczajgce jak: znaki, zapory, Swiatta, sygnaty itp. i
zapewni dla nich state warunki widocznosci w dzien i w nocy. Urzgdzenia te muszg

by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
6.2 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien spetnia¢ parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z
jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamiaé
dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je

zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

6.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i
wykanczania rob6t wykonawca bedzie:
» utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
e unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub witasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie prowadzonych prac.

7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisbw ochrony przeciwpozarowej oraz
utrzymywat sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowo-socjalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
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7.1 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone
do uzycia. Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak

szkodliwosci tych materiatow dla sSrodowiska.

7.2 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zapewnic i trzymywaé
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

7.3 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzehn lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, pozostawiajgc kopie zezwolen i

inne odno$ne dokumenty.

8. Uwagi

W razie natrafienia na grunty nienosne podczas rob6t ziemnych, w przypadku, gdy
warstwa gruntu stabonosnego wystepuje do nieznacznej gtebokosci ponizej poziomu
posadowienia rurociggu (60-80 cm) nalezy jg usunaé i zastgpi¢ zageszczong
podsypka piaszczysto-zwirowg. W miejscach gdzie grunty stabonosne zalegajg na
znacznych gtebokosciach — nalezy je wybiera¢ do gtebokosci min. 0.6 m ponizej
projektowanej rzednej posadowienia rurociggu i zastgpi¢ doktadnie zageszczong
podsypka piaszczysto-zwirowg stabilizowang cementem.
Catos¢ robo6t wykonaé i odebrac zgodnie z:
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» wytycznymi producentdw rur, ksztattek i armatury,

* Wymagania techniczne COBRIT INSTAL, zeszyt nr 9 — Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych wydanie | — wrzesien 2003 r.

e PN-EN 1610: 2001 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych” w
odniesieniu do rurociggdéw grawitacyjnych.

* Instrukcjg instalowania rurociggbw podziemnych FLOWTITE opracowang
przez firme AMITECH w odniesieniu do rurociggdw cisnieniowych i
bezcisnieniowych.

* Normg PN-B-10725 z 1997 Préby cisnieniowe. W odniesieniu do rurociggéw
ttocznych — cisnienie proby p=0,6 MPa.

* Normg PN-B-10725 z 1997 Préby cisnieniowe.

Siedem dni przed rozpoczeciem robo6t powiadomi¢ zainteresowane instytucje o
terminie rozpoczecia prac. Wszystkie napotkane nie zinwentaryzowane urzadzenia
podziemne nalezy traktowa¢ jako czynne i o =zaistnialym fakcie powiadomié
zainteresowane instytucje. Ewentualne kolizje =z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, nieuwzglednionym w dokumentacji nalezy rozwigza¢ na budowie przy
udziale uzytkownika i nadzoru budowlanego. Przed zasypaniem sieci wykonaé
inwentaryzacje powykonawczg z realizowanego uzbrojenia. Uzyte wyroby powinny
by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, wiasciwie oznaczone, dla
ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych
tej certyfikacji;

» dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci
z polskg normg lub aprobatg techniczna.

* wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnos$ci ze zharmonizowana normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich norm, z europejska aprobatg
techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,
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wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska

wykazie wyrobédw majagcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i

bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
uznanymi regutami sztuki budowlane;.

z

Marcin Kaczmarek
POM/0206/POOS/08
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Uprawnienia i zaswiadczenia

iEEuuif E' fHtl
adsk, ui. wigh ka 4%, 44 g i X

(0458) B24-80-77 (Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.
Fax (U 58) 301-44-.98

syg. akt 239/POM/OKK/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 nstawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art, 12 ust. 3,
art.13 ust.] pkt 1, art. 14 wst. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U.z2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownietwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz, 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
fti. Dz U, 22000 r, Nr 98, poz.107] ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MARCIN JACEK KACZMAREK
magister inZynier
urodzony dnia 03.11.1981 1. w Bytowie

uzyskat _
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0206/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocle decyzji.

Pouczenie
Od nuiniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Pomorskiej Okregowej Jzby Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skilad orzekajacy Okregowej KomiSji Kwalifikacyjnej:

Qkregowej K()Zﬂ' Kwalifikacyine;

Ryszard Rofasa

OkregowerKomisji K\va}ii Tkacvine}
s Vv
Leszek Niedostatkiewicz

\VICEPRZEWODNIEZACY

\ CZLONEK
Okr\:go\‘.q Km 1 Kwelifikacyine]

Otrzvmuja: /
: Paa Marei
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Pan Marcin Jucek Kuczmarek w ramach posiadanej specialnodel upowainiony jest do:

L

II.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt I, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjl i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych
z zastrzezeniem art. G2 ust. 5 ustawy.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu |
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
techniczoych w budownictwie /Dz. ¥, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do: .

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, z rzakresie
specjalnodcei niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwizzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci I instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projckcie budowlanym.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-KW4-HJC-CFM *

Pan Marcin Jacek Kaczmarek o numerze ewidencyjnym POM/IS/0015/09

adres zamieszkania ul. Stupska 86/5, 77-116 Czarna Dabréwka

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpisjest praydiowy
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JRZA‘; ikt gl i agatae 1988-.06-11
Wydatcl Flinewenta Frociennao PO UN RN . . SR ..o -4

Urbanlsh 11, Architektiy | Nadzure lpisczet)

Budowloncgo

ne . 39€8/Ga/88

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZIAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji fechnicznych w budownictwie

Na podstawie § .2 USte 1 Pkt 1 1§13ust 1 pkt. . B . a 1D

rozporzgdzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 rw spro-

wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig ze:
Henrvie 3owleld

(nazwisko | m\lq)

¥ 'v"v-rﬁ ar Mdoarmt ~Fvm -rq-QnegQ

Obywatel(ka)

(tytu! noukowy — zawodowy)
hx

b mierpnia o BX - Witowgzu

urodzony(a) dnia .

posiada przygotowaonie zawodowe upowainiajgce do wykonywania samodzielnej funkcii

proje
instalacvino - in¥FHTAEHne 4

(rodzpj specjalnosei Iechnlczno—buduwmnel)

» sleel aanitaraych oeaz I nat Alaedt sanitarnvch.—--
w zakresie S TS e

w specjalnosci

o et s s i 2 e

(specjalizacja zowndu‘;‘;;)l
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Dbywalel(ka) Henryk Lowicki

(i[niq I nozwiska)

1/ sporzadzanis prajektdw sieci wodocipgowych, kanalizacyjnyeh
i cieplnych uzbrojenia terenu,

2/ w budownictwic osév fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, klerowania i kontrolowanis wytwarzania
Xonztrukeyinych elemsntéw sieci oraz oceniania i hadania stam
technicznege siesci wodociggowych, kanallzacyjnyeh i eieplnych.

3/ sporzgdzania projektév instalacii sanitarnmych,

4/ w budowmictwie oséh fizycznyeh - de kierowania, nadzorowania
i ¥ontrolowanria budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjnych elemantéw instalacji oraz ocenjania I badania
stanu techniczenege instalacji sanitarnyeh.

0d decyzjl powysszej siuzy stronie prawo wniesienia edwolania
do Ministra Gospodarkl Przestiueunej i BUdcwnictwa w Warszawie,
ul. Wspdlna nr 2, za poérq&qiktﬂﬁ't\\l‘ﬁ. Wydziaiu v terminie 14
2nd Aar-erantd s s S o\ #
uRzAD WOIEWODRL 323 domaesantliz gh® oo N
80 9:8 w (Tdansku b gl 2
Wydzial Urbanistyki,
Architektury i Nadzorw Budowianego

Potwierdza sie zgodnosé Nekd
z aktami archiwalnymi.

o Jost upowainlony(a) do:

G!ﬁw;w» Rrchitels
v 8y PO £
= 7

¥, T
HAW s
S ' ¢ouiglkl

T mertd

Gdarisk- 1993-08-19 | mp
DYREKTOR WYDZIALU

W.E. L \
V ard Mulkiewits
fnk. Ryszo® ewodzkl

rszy inapehior!woi
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BBX-C6D-K7W *

Pan Henryk Dominik towicki o numerze ewidencyjnym POM/IS/0141/06

adres zamieszkania ul. Sosnowa 32, 83-010 Rotmanka

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prownych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby inzynieréw Budawnictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowe] 1zby Inzynieréw
Budownictwa.
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Profile podtuzne

Czesé rysunkowa - branza sanitarna

Skala

1:100/1000
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