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1. Informacje ogolne

- Zamawiajacy przeznacza na wykonanie rob6t nastgpujacy okres: od 07.2024 r do
09.2024 r.

- Lokalizacja rob6t w obiekcie: remont10 tazienek znajdujacych si¢ w budynku DS.
,,Medyk” przy ul. Rokietnickiej 4 w Poznaniu.- doktadna lista tazienek nr: 09, 010,
110,214, 215, 218, 220, 221, 313, 316

Wszelkie roboty ulegajace zakryciu muszg by¢ z wyprzedzeniem zgtoszone i ode-
brane przez Inspektora nadzoru wlasciwej branzy przed zakryciem. Niezachowanie
powyzszego moze skutkowa¢ nakazem dokonania odkrycia zakrytych rob6t lub in-
stalacji na koszt Wykonawcy,

- Warunkiem koficowego odbioru rob6t jest wykonanie przez Wykonawce dokumen-
tacji powykonawczej,

- Tlo$¢ dokumentacji powykonawczej nalezy dostarczy¢ zgodnie z zalgcznikiem do
SIWZ i umowy.

- Przekazanie pomieszczefi do remontu oraz odbiory nastapig protokolarnie, w obec-
nosci przedstawiciela Wykonawcy, inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Uzyt-
kownika,

- Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru i uzytkownikowi zau-
wazone podczas przekazania pomieszczen usterki i uszkodzenia i zgda¢ wpisania ich
do protokotu,

- Wszelkie zauwazone podczas prac remontowych i po ich zakonczeniu usterki i
uszkodzenia, co do ktérych bedzie zachodzito podejrzenie powstania w wyniku dzia-
talnosci Wykonawcy, a nie wpisane wczesniej do protokotu przekazania pomiesz-
czen, Wykonawca bedzie zobowigzany naprawi¢ na swoj koszt w terminie 7 dni.

- Pracownicy Wykonawcy zobowiazani sg do przebywania jedynie w pomieszcze-
niach, ktérych wczesniej nastgpito protokolarne przekazanie, dostgp do pozostatych
pomieszczen tylko za zgoda Uzytkownika na podstawie osobnych uzgodnie,

- Ze wzgledu na prace prowadzone w czynnym obiekcie administracji publicznej, na-
lezy bezwzglednie przestrzegaé wszelkich przepisow sanitarnych i BHP, a wszelkie
nieczysto$ci powstate poza remontowanymi pomieszczeniami muszg by¢ natych-
miast usuwane,

- Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenia pracownikéw w kamizelki z logo
firmy, ktore bedg czgsécig ubioru w trakcie prowadzenia prac.

- Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu listy wszystkich
pracownikéw uczestniczacych w pracach remontowych przed przystgpieniem do ro-
bot

- Wykonawca zobowigzany jest do codziennych podpiséw na liscie obecnosci wszyst-
kich pracownikéw, ktorzy beda pracowaé na obiekcie kazdego dnia

- Lista obecnosci bedzie sie znajdowaé na portierni w Domu Studenckim Aspirynka

- Na terenie Domu Studenckiego obowigzuje bezwzglgdny zakaz palenia tytoniu oraz
uzywania urzgdzen elektronicznych jak radio, magnetofon itp.

- Stwierdzenie powyzszych faktow przez Zamawiajacego bedzie skutkowato nalicze-
niem kar w wysokos$ci 500 zt za dzief nie przestrzegania powyzszych wymogow.

- Wykonawca zobowigzany jest do pelnego zabezpieczenia pokoi w ktérych prowa-
dzone beda prace w tym wszystkich ruchomosci ktére si¢ w nich znajduja, poprzez
zakrycie i zabezpieczenie folig ochronng

- Material uzywany do prac Wykonawca zobowiazany jest sktadowaé w pokojach w
ktérych przeprowadzany jest remont

- Wykonawca zobowigzany jest do transportu materiatéw budowlanych oraz materia-
téw pochodzacych z demontazu poprzez klatke schodows, ktéra bedzie sprzatana
kazdego dnia po zakonczeniu prac.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ transportu dzwigiem osobowym pod warunkiem zabezpie-
czenia wszystkich jego powierzchni (posadzka, $ciany, sufit) ptyta OSB i protokolar-
nego odbioru tego zabezpieczenia przez inspektora nadzoru. Zabezpieczenie kabiny



nie moze spowodowac jej uszkodzenia. Sposéb montazu zabezpieczenia uzgodnié z
inspektorem nadzoru przed jego wykonaniem.

- Nalezy $cisle przestrzegaé trasy transportu materialéw budowlanych oraz $mieci i
gruzu, wyznaczonej przez Zamawiajacego,

- Wszystkie pokoje przy ktérych prowadzone bedg prace remontowe nalezy oddzieli¢
od przedsionka kurtyng w postaci czarnej folii budowlanej,

- Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty, do ktérych producent posiada od-
powiednie dokumenty wymagane na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 201 1r. ustanawiajgcego zharmonizo-
wane warunki wprowadzania do obrotu wyrob6w budowlanych i uchylajgcego dy-
rektywe Rady 89/106/EWG oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budow-
nictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzyt-
kowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Podpisanie przez Wykonawce Umowy na realizacje prac, wiaze si¢ z przyjeciem
i przestrzeganiem wszystkich powyzszych wymagan Zamawiajacego.

2. Spis rysunkow: zalaczniki

- Rys. 1. Dom Studencki Medyk. Remont tazienek. Rzut z wymiarami.
- Rys. 2. Dom Studentéw Zagranicznych. Rzut kondygnacji powtarzalnej,

REMONT 10 LAZIENEK

3. Zakres robot budowlanych:

3.1. Roboty rozbiérkowe

- zeskrobanie i zmycie farby z powierzchni sufitow,

- rozebranie oktadziny Sciennej z ptytek,

- rozebranie posadzek z ptytek,

- rozebranie $cianek dzialowych pomiedzy tazienkami z ptyty gipsowo-kartonowej na
stelazu metalowym, wypetionych welng mineralna,

- rozebranie jednostronnie oktadzin $ciennych z plyty gipsowo kartonowej ze $cian
wokot fazienek, wraz z demontazem welny mineralnej,

- rozebranie podmuréwek spod i wokoét brodzikéw,

- rozbiorka podbetonu gr. ok. 6,0cm,

- rozbidrka papy termozgrzewalnej z powierzchni stropu,

- demontaz akcesoriow tazienkowych (w kazdej tazience: pétka, uchwyt na papier, lu-
stro, wieszak),

- wyniesienie, wywoz i utylizacja wszelkich materiatéw pochodzgcych z rozbiorki,

3.2. Roboty montazowe

- izolacje na catej powierzchni stropu tazienek, z uprzednim gruntowaniem po-
wierzchni, masy izolujgcej, w formie ptynnej, wodoszczelnej powloki impregnujace;

- wykonanie podktadu podtogowego z gotowej suchej mieszanki betonowej lub goto-
wej suchej mieszanki do posadzek cementowych, o wytrzymatosci na $ciskanie min.
15MPa; podktad nalezy zazbroi¢ stalowsg siatkg zgrzewang o oczkach 10x10cm z za-
stosowaniem zaktadu min. 10cm,



- montaz na istniejgcych rusztach metalowych wokot tazienek oktadzin $cianek dziato-
wych z plyty gipsowo-kartonowej, wraz z izolacjg akustyczna; oktadziny i izolacja o
nastepujgcych parametrach:

- izolacja z welny mineralnej gr. 70mm, o rozmiarach 100 x 61 z parametrami:
wspolczynnik pochtaniania: 0,70
klasa reakcji na ogien: Al

- oktadzing $ciany stanowi pojedyncza ptyta gipsowo-kartonowa GKBI
,woda” gr. 12,5mm,

- faczenia ptyt pokry¢ taSmg zbrojaca i gipsem szpachlowym,

- montaz obudowy szachtu instalacyjnego z ptyty gipsowo-kartonowej na ruszcie me-

talowym o nastgpujgcych parametrach:
- obudowa na pojedynczym ruszcie gr. SOmm,
- wewnatrz rusztu - ptyta wetna mineralna gr. 50mm o rozmiarach 100 x 61
z parametrami: wspotczynnik pochtaniania: 0.70, klasa reakcji na ogien: Al
- oktadzine obudowy stanowi pojedyncza ptyta gipsowo-kartonowa GKBIH1
,woda” gr. 12,5mm o wymiarach 260 x 120
- tgczenia plyt pokry¢ tasmg zbrojaca i gipsem szpachlowym,
- montaz pomiedzy tazienkami $cianek dziatowych z ptyty gipsowo-kartonowej na
ruszcie metalowym o nastepujacych parametrach:

- §ciana na pojedynczym ruszcie gr. 70mm,

- izolacja z welny mineralnej gr. 70mm, o rozmiarach 100 x 61 z parametrami:
wspotczynnik pochtaniania: 0,70
klasa reakcji na ogien: Al

- zewnetrzng powierzchnie z kazdej strony $ciany stanowi pojedyncza plyta
gipsowo-kartonowa GKBIH1 ,,woda” gr. 12,5mm o wymiarach 260 x 120

- wzdhuz $ciany (na podtodze i stropie pod profilami) utozy¢ tasme uszczelnia-
jaca do izolacji akustycznej),

- taczenia plyt pokry¢ tasma zbrojaca i gipsem szpachlowym,

- uszczelnienie catej powierzchni podtogi przy pomocy masy uszczelniajacej wraz z
wykonaniem uszczelniajgcego cokolika o wys. 15cm przy rdéwnoczesnym zastosowa-
niu tasm uszczelniajacych na styku podloga-sciana,

- uszczelnienie Scian znajdujgcych sie w zasiegu prysznica (Sciany wewnatrz kabiny i
$ciany przylegajgce o szer. min. 30cm) do wys. 2,5m przy pomocy masy uszczelnia-
jacej przy rownoczesnym zastosowaniu tasm uszczelniajacych we wszystkich kra-
wedziach wklestych,

- wykonanie do wys. przewidzianego brodzika podmuréwki ksztattujacej kwadratowa
nisze do montazu brodzika; podmurdéwka o nastgpujgcych parametrach:

- materiat: beton, cegla, bloczki wapienno piaskowe lub z betonu komoérko-
wego,

- powierzchnie boczne oraz wierzch podmuréwki nalezy obudowa¢ ptytkami
jak dla podtogi i $cian,

- przez podmurowke nalezy przeprowadzic tuleje, w ktérg nalezy wprowadzi¢
rure kanalizacyjna,

- potke przy brodziku nalezy uszczelni¢ plynng masa uszczelniajgcg, a fugi
przy ptytkach wypetni¢ poliuretanowa masg uszczelniajaca

- ulozenie na catej powierzchni posadzki z ptytek podlogowych o nastepujacych para-
metrach:

- ptytki w gat. 1, wspdtczynnik antyposlizgowosci min. R9 o $cieralnosci
klasy2, plamienie klasa B, odporno$¢ na dziatanie srodkéw chemicznych
klasa B

- ptytki w kolorystyce szarej o rozmiarze min. 30 x 30

- wszystkie narozniki wewnetrzne wykonczone masa uszczelniajacg ( silikon )
w kolorze szarym

- fuga w kolorze szarym, elastyczna, wodoszczelna

- montaz aluminiowych listew podtogowych progowych na wejsciu do kazdej z lazie-

nek,



- utozenie plytek Sciennych na wszystkich $cianach do petnej wysokosci, o nastepuja-
cych parametrach:
- plytki w gat. 1, wspolczynnik $cieralnosci klasy2, plamienie klasa B, odpor-
no$¢ na dziatanie srodkow chemicznych klasa B
- plytki w kolorystyce biatej o rozmiarze min. 20 x 40
- wszystkie narozniki wewnetrzne wykoniczone masg uszczelniajgcg ( silikon )
w kolorze biatym
- fuga w kolorze szarym, elastyczna, wodoszczelna
- przy ukfadaniu plytek nalezy szlifowaé¢ krawedzie naroznikéw wypuktych
bez stosowania listew
- uwaga: brodziki nalezy montowa¢ po montazu plytek (wszystkie powierzchnie wokot i pod
brodzikiem nalezy wykona¢ w oktadzinie z ptytek j.w.),
- wykonanie dwuwarstwowej gladzi gipsowej na suficie,
- dwukrotne malowanie sufitow farbg lateksowsa, zmywalng w kolorze biatym wraz z
gruntowaniem $rodkiem gruntujgcym
- malowanie drzwi fazienkowych w kolorze biatym farbg olejng, matowg

UWAGA: demontaz plyt gipsowo-kartonowych nie moze spowodowaé¢ demontazu $ciany
sasiadujgcej lazienki

4. Zakres robot sanitarnych:

Wykonawca jest zobowiagzany do zgloszenia Inspektorowi robot ulegajgcych zakryciu w ter-
minie 2 dni przed planowanym zakonczeniem robo6t. Zamknigcie $cian, sufitdw lub innych za-
budéw mozliwe tylko po pozytywnym odbiorze rob6t przez Inspektora potwierdzone protoko-
tem odbioru robdt ulegajgcych zakryciu.

4.1. Roboty rozbiérkowe

Demontaz ustepdw typu kompakt, umywalek, baterii umywalkowych i natryskowych.
Demontaz brodzikéw wraz z podmuréwka oraz drzwiami kabinowymi.

Demontaz wszystkich rurociggéw wody cieplej i zimnej oraz rurociggéw kanalizacyjnych na
calej powierzchni tazienek.

Demontaz na czas rob6t budowlanych grzejnikow drabinkowych wraz z zaworami i glowicami
termostatycznymi do ponownego montazu.

4.2. Roboty montazowe

Instalacja wody zimne;:
Instalacje rozprowadzajacg wykona¢ z rur PEX, max. parametry pracy 70°C i 10 bar. Do
taczenia stosowaé ksztaltki systemowe, zaprasowywane. Technologia montazu rur wg
wytycznych producenta. Srednice rur:
v' 15 mm (1/2 cala) - doprowadzenie wody do baterii umywalkowych oraz przy sptucz-
kach i grzejnikach.
v" 20 mm (3/4 cala) — doprowadzenie wody do baterii natryskowych
Przejscia rurociagow przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Rurociggi
prowadzone na przegrodach budowlanych mocowac przy pomocy systemowych wspornikow i
uchwytéw. Podpory, wsporniki i uchwyty muszg posiada¢ odpowiednie wymiary, wytrzyma-
tos$¢ oraz zapewni¢ wydtuzalno$¢ rurociagdw, jej kompensacje oraz mozliwo$¢ statego zako-
twienia. Rozstaw mocowan musi by¢ takze zgodny z zaleceniami producenta zastosowanych
rur. W celu zapobiegania wykraplaniu si¢ wilgoci na zimnych $ciankach rur nalezy wykonaé
izolacj¢ przeciwwykropleniowg rurociggdéw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruk-
tury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
zalgcznik nr 2, tabela punkt 1.5.



Po zakonczeniu montazu instalacji, instalacje nalezy poddac probie szczelnoscei i zdezynfeko-
wac.

Instalacja wody cieptej uzytkowe;j:
Instalacj¢ rozprowadzajgca wykona¢ z rur PEX z wktadkg aluminiowa, max. parametry
pracy 70°C i 10 bar. Do tgczenia stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane. Tech-
nologia montazu rur wg wytycznych producenta. Srednice rur:
v' 15 mm (1/2 cala) - doprowadzenie wody do baterii umywalkowych oraz przy sptucz-
kach i grzejnikach.
v 20 mm (3/4 cala) — doprowadzenie wody do baterii natryskowych
Przej$cia rurociggdw przez przegrody budowlane prowadzié¢ w tulejach ochronnych. Rurociagi
prowadzone na przegrodach budowlanych mocowaé przy pomocy systemowych wspornikow i
uchwytow. Podpory, wsporniki i uchwyty musza posiada¢ odpowiednie wymiary, wytrzyma-
08¢ oraz zapewni¢ wydtuzalnos¢ rurociggdw, jej kompensacje oraz mozliwo$¢ statego zako-
twienia. Rozstaw mocowan musi by¢ takze zgodny z zaleceniami producenta zastosowanych
rur. Nalezy wykona¢ izolacje rurociaggow.
Po zakonczeniu montazu instalacji, instalacje nalezy poddac probie szczelnosci i zdezynfeko-
wac.
Instalacja kanalizacji sanitarne;j:

Zaklada si¢ montaz nowej instalacji kanalizacji od piondéw kanalizacji sanitarnej do nowych
podejs¢ kanalizacji dla remontowanych tazienek. Miejsce wpigcia —istniejacy trdjnik na pionie.
Scieki z urzadzen w pomieszczeniach sanitarnych beda odprowadzane rurami PCV, faczonymi
ksztattkami PCV 1 uszczelnianymi na ztgczach kielichowych uszczelka wargowa. Podejscie
pod miski ustepowe $rednicy min. DN100, pod umywalki oraz brodziki prysznicowe srednicy
DN50. Brodzik nalezy montowa¢ tak aby odptyw znajdowat si¢ od strony frontowej kabiny.
Bezposrednio przy odplywie nalezy wykonaé rewizje umozliwiajaca udroznienie syfonu, sto-
sujac drzwiczki rewizyjne, wymiar 20x15, w kolorze biatym, rozwierane (nie wciskane) z wy-
godnym uchwytem do otwierania, przyktad jak na zdjeciu ponize;j.




Armatura:

Montaz urzadzen na stelazach systemowych.

Przed podigczeniem armatury zastosowaé zawory katowe z filtrem.

Umywalka:

Montaz umywalki porcelanowej, biala o szer. 50cm +2c¢m wraz z poinogg — umywalka i pét-
noga muszg stanowi¢ elementy jednej serii produktéw tego samego producenta.

Bateria umywalkowa:

Montaz baterii umywalkowej stojacej, jednouchwytowej z glowicg ceramiczng o $rednicy min.
@ 35 mm, z perlatorem, kolor baterii — chrom.

Montaz ustgpu porcelanowego typu KOMPAKT wraz z deskg ustepowa, bialg.

Montaz brodzika natryskowego, biatego 80x80cm kwadratowego akrylowego na podstawie
styropianowe;j.

Montaz $cianki natryskowej, o wysokosci 190 mm, montowanej na brodziku, jedno plaszczy-
znowej ze szkta hartowanego z drzwiami suwanymi (dwa skrzydta) z podwéjnymi rolkami i
metalowymi tozyskami (mozliwo$¢ wypinania drzwi).




Montaz baterii natryskowej $ciennej, jednouchwytowej z ceramiczng gtowica z mozliwoscig
ograniczenia maksymalnej temperatury i wyptywu wody oraz z zestawem natryskowym
(uchwyt natryskowy + rgczka natryskowa z wezem), kolor zestawu — chrom,

Do kazdej z tazienek - montaz kompletu akcesoriéw tazienkowych wg ponizszego zestawie-
nia i fotografii:

- lustro tazienkowe 0,50x0,70m z fazowanymi krawedziami bez ramy

- uchwyt na papier, potka na mydto, wieszaki na reczniki, potka pod lustrem na wzor poniz-
Szego:

-



5. Zakres robét elektrycznych:

Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego robdt za-
nikajgcych i ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni przed planowanym zakonczeniem robot.
Zamknigcie $cian, sufitdw lub innych zabudéw mozliwe tylko po pozytywnym odbiorze robdt
przez Inspektora potwierdzone protokotem odbioru rob6t ulegajgcych zakryciu.

Przed przystapieniem do prac elektrycznych nalezy przedtozy¢ karty materiatowe do zatwier-
dzenia przez Zamawiajgcego.

Zakres robdt elektrycznych w tazienkach:

- demontaz istniejgcych przewoddw instalacji o$wietlenia, gniazd wtyczkowych i za-
silania wentylatora fazienkowego,

- demontaz istniejacych opraw,

- demontaz wentylatorow tazienkowych,

- wymiana istniejgcych puszek podtynkowych do osprzgtu na puszki fi 60 mm, glebo-
kie, z tworzywa nierozprzestrzeniajgcego ognia,

- wymiana istniejacych gniazd wtyczkowych na gniazda 230V z uziemieniem, stopien
ochrony min. IP44, zaciski przylgczeniowe srubowe, metalowa rama montazowa, ko-
lor bialy,

- wymiana istniejgcych facznikéw sterowania o$wietleniem i zatgczaniem wentylatora
tazienkowego na tgcznik pojedynczy, stopiefi ochrony min. IP44, zaciski przytacze-
niowe srubowe, metalowa rama montazowa, kolor biaty, seria taka sama jak gniazd
230V,

- utozenie nowych przewodéw YDYzo 3x1,5 mm2, YDYzo 4x1,5 mm2 i YDYzo
3x2,5 mm2 do instalacji o$wietlenia, zasilania wentylatoréw tazienkowych i gniazd
wtyczkowych 230 V, przewody w izolacji 450V/750V, przewody w $cianach nalezy
uktada¢ podtynkowo lub w $cianach G-K w rurach ochronnych, karbowanych typu
peschel,

- przygotowanie podloza pod montaz nowych opraw oswietleniowych mocowanych
do $ciany za pomocg kotkdéw rozporowych,

- dostawa i montaz nowych opraw oswietleniowych nad lustrami, oprawa typu plafo-
niera LED, stopien ochrony min. IP44, 20W, barwa 840, min. 1500 Im, kolor biaty,
klosz opalowy, korpus metalowy,

- dostawa 1 montaz nowych wentylatoréw tazienkowych z regulowanym czasem opdz-
nienia wyltgczenia, maks. poziom hatasu 30dB (mierzony w odlegtosci 3 m), maks.
moc 10W, kolor bialy.



Fot. 2. Stan istniejacy — widok na umywalke



Fot. 3. Stan istniejgcy — widok na kompakt we

Fot. 4. Stan istniejacy — grzejnik istniejacy do ponownego montazu






