PROJEKT TECHNICZNY AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, OSWIETLENIA OGOLNEGO | INSTALACII

PRZECIWPOZAROWEGO WYtACZNIKA PRADU PWP NA PARTERZE SZKOtY PODSTAWOWEJ PRZY UL. POZNANSKIE) 25 W

STESZEWIE

Spis tresci

1.

Zalozenia WStEPNEe.....cvreiresrmssssssasmasnsssssssssasssssnssssssassnssnssnsssnsassnssnnssnssnssnnnnss
Przedmiot opracowania
Podstawa opracowania
Cel i zakres opracowania
Zalozenia przyjete do wykonania projektu ........corcurmummumremrasnnssnesasnassnssnsnnns
Stan iStNIEJACY. . iiriririiiriiiiir s
Opis wykonania instalacji elektrycznej .......ccoriremrmusmsmresresnmssssnassnsnassnssnannns
Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
Instalacja o$wietlenia ogdinego na korytarzu
Rozdzielnia gtdéwna R.G. oraz przeciwpozarowy wytgcznik pradu
Ochrona przeciwporazeniowa
Kontrola instalacji oSwietlenia ewakuacyjnego
Pomiary, dokumentacja powykonawcza, zalecenia eksploatacyjne.... .......
Pomiary koncowe

Dokumentacja powykonawcza



PROJEKT TECHNICZNY AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYIJNEGO, OSWIETLENIA OGOLNEGO I INSTALACI
PRZECIWPOZAROWEGO WYtACZNIKA PRADU PWP NA PARTERZE SZKOLY PODSTAWOWEJ PRZY UL. POZNANSKIEJ 25 W
STESZEWIE

1. Zalozenia wstepne

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego oraz przeciwpozarowego wytgcznika pradu
budynku Szkoty Podstawowej (parter) znajdujgcego sie w Steszewie przy ul.
Poznanskiej 25. Celem opracowania jest dostosowanie obiektu do wymagan
ochrony przeciwpozarowej w zakresie awaryjnego o$wietlenia awaryjnego oraz

przeciwpozarowego wytgcznika pragdu w Swietle obowigzujgcych przepisow.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

. zlecenie na wykonanie opracowania,

. inwentaryzacja budowlana wykonana dla potrzeb niniejszego opracowania,
. wizja lokalna i ustalenia ustne z przedstawicielami Inwestora,

o obowigzujgce zasady projektowania elektrycznych sieci zasilajgcych:

» PN-IEC-60634 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

= Norma PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oSwietlenia — Oswietlenie
awaryjne,

= PN-EN-50172 System awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

» Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, Wydanie 1V,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie/ Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002r/ z pdzniejszymi zmianami,

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.94r. (Dz.U. 89/94) z pdzniejszymi
Zmianami;

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terendw;

= Norma PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i

znaki bezpieczenstwa;
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= obowigzujgce normy i przepisy.

Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego oraz przeciwpozarowego wytgcznika pragdu w budynku
Szkoty Podstawowej (parter) znajdujgcego sie w Steszewie przy ul. Poznanskiej 25.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
— okreslenie zatozen przyjetych do wykonania projektu i realizacji inwestyciji,
- koncepcje rozwigzania technicznego,

— opis wykonania instalacji.

2. Zalozenia przyjete do wykonania projektu

Oswietlenie awaryjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilania
opraw do o$wietlenia podstawowego i dlatego oprawy do oswietlenia awaryjnego
sg zasilane ze zrodta niezaleznego od zréodta zasilania opraw do oswietlenia

podstawowego.

Oswietlenie awaryjne jest ogolnym okresleniem kilku specyficznych odmian

osSwietlenia, pokazanych na rysunku 1.

Rysunek 1: Odmiany oswietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie ewakuacyjne Oswietlenie zapasowe
Oswietlenie drogi Oswietlenie strefy otwartej Oswietlenie strefy wysokiego
ewakuacyjnej ryzyka

Wymagania przedstawione w normie stanowig minimum celéw projektowania i
sg przyjete dla petnego okresu stosowania oswietlenia, i przewidzianego w
projekcie konca zywotnosci sprzetu; pominieto udziat w oswietleniu skfadowej

rozproszonej natezenia o$wietlenia, ktéra powstaje w wyniku swiatta odbitego.
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Ogdélnym celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie

bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania.

Celem oswietlenia drogi ewakuacyjnej jest umozliwienie bezpiecznego wyjscia z
miejsc przebywania osob przez stworzenie warunkéw widzenia umozliwiajgcych
identyfikacje i uzycie drog ewakuacyjnych oraz tatwe zlokalizowanie i uzycie

sprzetu pozarowego, i sprzetu bezpieczenhstwa.

Celem oswietlenia strefy otwartej (zapobiegajgcego panice) jest zmniejszenie
prawdopodobienstwa paniki i umozliwienie bezpiecznego ruch oséb w kierunku
drog ewakuacyjnych przez zapewnienie warunkow widzenia umozliwiajgcych
dotarcie do miejsca, z ktérego droga ewakuacyjna moze by¢ rozpoznana. Zaleca
sie, aby drogi ewakuacyjne lub strefy otwarte byly oswietlone w wyniku
padania $wiatta bezposredniego na ptaszczyzne roboczg, jak rowniez zaleca
sie oswietlenie przeszkdd wystepujgcych na wysokosci do 2m powyzej tej

ptaszczyzny.

Celem oswietlenia strefy wysokiego ryzyka jest zwigkszenie bezpieczenstwa
oséb biorgcych udziat w potencjalnie niebezpiecznym procesie lub
znajdujgcych sie w potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, a takze umozliwienie
wiasciwego zakonczenia dziatan w sposob bezpieczny dla osob przebywajgcych
w tej strefie.

Rézne osoby majg rézng zdolnos¢ widzenia ze wzgledu na ilosC Swiatta
niezbedng do sprawnego widzenia, jak réwniez ze wzgledu na rdéznice czasu
adaptacji do zmian w oswietleniu. Ogdlnie, ludzie starsi potrzebujg wiecej swiatta i
wiecej czasu, aby przystosowaé sie do niskiego poziomu oswietlenia podczas

zagrozenia lub na drodze ewakuacyjne,.

Dzieki strategicznemu rozmieszczeniu znakdéw wskazujgcych droge wyjscia z
miejsca przebywania mozna unikng¢ strachu i zamieszania. Bardzo wazne
jest, aby takie wyjscia miaty wyrazne drogowskazy i byty widoczne zawsze, gdy

miejsca przebywania sg zajete.

Celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie oswietlenia
okreslonej strefy, dostarczonego niezwtocznie, automatycznie i na wystarczajgcy

czas, gdy zawiedzie zasilanie oswietlenia podstawowego.
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Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinna spetniac

nastepujgce funkcje:

a) oswietla¢ znaki drogi ewakuacyjnej;

b) wytwarza¢ natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych i w wzdtuz drég
ewakuacyjnych w taki sposéb, aby mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku
wyjécia do bezpiecznego miejsca;

c) zapewniaé, aby punkty alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego
rozmieszczone wzdtuz drég ewakuacyjnych mogty by¢ fatwo zlokalizowane i uzyte;
d) umozliwiaC dziatanie zwigzane ze $rodkami bezpieczenstwa. Awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne nalezy uruchamia¢ nie tylko w przypadku catkowitego
uszkodzenia zasilania oswietlenia podstawowego, ale réwniez w przypadku
lokalnego uszkodzenia takiego, jak uszkodzenie obwodu korncowego.

Pod pojeciem instalacji oswietlenia awaryjnego nalezy rozumie¢ zbidr takich
urzgdzen lub komponentéw w danym obiekcie, ktére sg ze sobg powigzane, w
celu realizacji zadan stawianych przed oswietleniem awaryjnym, w
szczegolnosci dotyczgcych czasu dziatania, zapewnienia odpowiedniego
natezenia oswietlenia, wykorzystania do os$wietlenia podstawowego lub
nocnego, zapewnienia wymagan dotyczgcych raportowania zdarzen oraz
bezpieczenstwa obstugi i ekip ratowniczych réwniez w przypadku pozaru.
Elementami instalacji oswietlenia awaryjnego sg nastepujgce urzgdzenia i
komponenty:

a) Systemy oswietlenia awaryjnego z centralnym Ilub indywidualnym Zzrédtem
zasilania (bateriami)

b) Oprawy os$wietlenia awaryjnego przeznaczone do centralnego Iub
indywidualnego zrodta zasilania wraz z wyposazeniem ( zaptonniki, ukfady
przetgczajgce lub moduty adresowe w przypadku systeméw z centralnym
zrodtem zasilania lub inwertery, moduty adresowe i baterie w przypadku

systeméw z indywidualnym zrédtem zasilania)

c) Przewody i kable stuzgce do potgczenia systemu oswietlenia awaryjnego z
oprawami, korytka, przepusty, zawiesia i mechaniczne systemy mocowan

przewoddw uzywanych do potgczen w instalacjach oswietlenia awaryjnego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ w przypadku uszkodzenia
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jakiejkolwiek czeéci zasilania podstawowego. Oprawy awaryjne zasilane
nieciggle i oprawy awaryjne zespolone zasilane nieciggle powinny dziata¢ w
przypadku uszkodzenia koncowego obwodu zasilania podstawowego.

W celu zapewnienia wiasciwej widzialno$ci umozliwiajgcej ewakuacje wymaga
sie, aby byty oswietlone strefy okreslonej przestrzeni. Z wymagania tego wynika,
ze wskazane jest umieszczanie opraw oswietleniowych, co najmniej 2m nad
podtoga.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy
oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego, powinny byé usytuowane w poblizu
kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby
zwrocic uwage na potencjalne niebezpieczenstwo Ilub umieszczony sprzet
bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny by¢ umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;
b) w poblizu schodow, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

c) w poblizu kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e)przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

h) w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;

i) w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

Jesli punkty pierwszej pomocy h) lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski
alarmowe i) nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to
powinny one by¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich
poblizu wynosito co najmniej 5 Ix.

UWAGA: W niniejszym rozdziale ,w poblizu” oznacza ,w obrebie” 2m mierzone
w poziomie.

Rozmieszczenie opraw oSwietlenia awaryjnego powinno by¢ poparte
obliczeniami natezenia oswietlenia w miejscach, gdzie nalezy sie spodziewaé
najmniej korzystnych warunkéw (zmiana kierunku drogi ewakuacyjnej,
pomieszczenia wysokie itp.).

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, Srednie natezenie

oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢
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nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz
potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowic¢, co najmniej
50% podanej wartosci.

Celem oswietlenia strefy otwartej (zapobiegajgcego panice) jest zmniejszenie
prawdopodobienstwa paniki i umozliwienie bezpiecznego ruchu osob w kierunku
drég ewakuacyjnych poprzez stworzenie odpowiednich warunkéw wizualnych w
odnajdywania kierunku ewakuacji. Oswietlenie to jest stosowane w strefach o
nieokreslonych drogach ewakuacyjnych w halach lub obiektach o powierzchni
podtogi wiekszej niz 60m mniejszych, jezeli istnieje dodatkowe zagrozenie
wywotane obecnoscig duzej liczby osob.

Natezenie oswietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi,
na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, 2z  wyjatkiem
wyodrebnionego przez wytaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci
0,5m.

Minimalny czas podtrzymania bateryjnego zastosowanych opraw osSwietlenia

awaryjnego to 1h;

zastosowano oprawy:

o  posiadajgce aktualne certyfikaty CNBOP;

o  wyposazone w autonomiczne zasilanie bateryjne;
o  posiadajgce autotest poprawnosci dziatania;

o wyposazone w wewnetrzne uktady grzejne, chronigce akumulatory zasilania

awaryjnego przez niskimi temperaturami.

Sieciowe zasilanie opraw awaryjnych ze wzgledu na ich wewnetrzne zasilanie
bateryjne nalezy wykonac¢ przewodami instalacyjnymi bez odpornosci ogniowej

PH=0, w klasie reakcji na ogien b2ca.

Stan istniejacy

W budynku istnieje instalacja elektryczna, z ktorej po sprawdzeniu jej sprawnosci
nalezy wykona¢ zasilanie nowoprojektowanej instalacji awaryjnego oswietlenia

ewakuacyjnego. Dotychczas budynek posiada osSwietlenie awaryjne jedynie na
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poziomie pietra.

Opis wykonania instalacji elektrycznej

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie instalacji
awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego budynku, a doktadnie w pomieszczeniu
komunikacji na poziomie parteru.
Celem spetnienia powyzszych wytycznych zastosowano certyfikowane oprawy
oSwietlenia awaryjnego typu:

» AW2- ONTECR Cf1;

» AW3-ONTEC R M1;

> AW4 - ONTEC S M1;

» AWb5c - ONTEC S W1 COLD + UKLAD GRZEJNY;

» EW1-ONTEC S M1,

» EW2-ONTEC G;
Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zostang rozmieszczone jak na
rysunku E.O01, zgodnie z przeznaczeniem. Obwody zasilajgce poszczegdine
oprawy wykonaé¢ przewodami N2XH-J 4x1,5mm? i podtgczy¢ do istniejgce;
najblizszej rozdzielnicy budynku na korytarzu na parterze. Obwody nalezy
zabezpieczy¢ wytgcznikami nadprgdowymi typu 1P/B10. Instalacje wykonaé jako
podtynkowg prowadzong w uprzednio przygotowanych bruzdach kablowych ponizej
sufitu podwieszanych i na trasach kablowych nad sufitem podwieszanym.

Oswietlenie awaryjne musi zatgczaC sie automatycznie w przypadku utraty

zasilania w obwodach o$wietlenia podstawowego w obrebie korytarza. Ze wzgledu
na rozproszony ukfad zasilania i brak mozliwosci zweryfikowania obwoddw
zasilajgcych oswietlenie podstawowe, wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego
winny posiada¢ opcje zasilania sieciowo- awaryjnego w uktadzie czterozytowym (L
+ L' + N + PE). Takie rozwigzanie umozliwi automatyczne przetgczenie opraw
awaryjnych do pracy ,na jasno” w przypadku zaniku ktérejkolwiek fazy w
rozdzielnicy o$wietlenia podstawowego oraz zalgczenie bateryjne (awaryjne) na

czas przynajmniej 1h w przypadku catkowitego zaniku napiecia w instalacji.
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Instalacja oswietlenia ogdlnego na korytarzu

Instalacje oSwietleniowg na komunikacji parteru zaprojektowano jako natynkowg w
przestrzeni miedzystropowej i podtynkowg ponizej sufitu podwieszanego
przewodami N2XH-J 3x1,5mm?2, N2XH-J 4x1,5mm? z izolacjg 0,6/1kV. OsSwietlenie
na korytarzu parteru budynku projektuje sie jako oprawy wpuszczane w sufit
podwieszany i zatgczane za pomocg tgcznikdw schodowych. Przejscia przewoddéw
przez sufit zabezpieczy¢ rurkg i uszczelnic. Nie stosowaé pod sufitami
podwieszanymi puszek rozgateznych. W ciggach komunikacyjnych instalacje
uktada¢ w korytkach kablowych typu BAKS. Obwody os$wietlenia nalezy
zabezpieczy¢ wytgcznikami nadprgdowymi typu 1P/B10 podtaczy¢ do istniejgcej
najblizszej rozdzielnicy budynku na korytarzu na parterze.

Rozdzielnia gldwna R.G. oraz wylacznik przeciwpozarowy pradu

W zwigzku z tym, Zze kubatura budynku Szkoty Podstawowej przekracza 1000m3
zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
nalezy go wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Nalezy zainstalowac przy
wyjsciu gtéwnym przeciwpozarowy wytgcznik pradu odtgczajgcy doptyw pradu do
budynku w przypadku zaistnienia pozaru.

Przy wejsciu do budynku (parter) zabudowal przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
ktorego nacisniecie spowoduje wytgczenie doptywu pradu do budynku.

Funkcja, jaka petni przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP) w obiektach
budowlanych, zostata okreSlona w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1065). Zgodnie z
wymaganiami urzadzenie to powinno odcina¢ doptyw energii elektrycznej do
wszystkich odbiornikow z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktorych  funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Zatgcznik do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 17 listopada 2016

roku, w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw
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budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym okresla, ze
projektowany przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP) skfadaé sie ma z
nastepujacych elementéw:

o urzadzenia wykonawczego;

Aparat wykonawczy PWP, ktérym jest roztgcznik lub wytgcznik stanowigcy element
mechanicznego odtgczenia doptywy energii elektrycznej do budynku o wartosci 50A,
umieszczony w oddzielnej certyfikowanej obudowie podtynkowej o wymiarach
600x450x225 w miejscu modernizowanej rozdzielni gtdéwnej R.G. budynku.

. urzadzenia uruchamiajgcego;

Przycisk sterowania zdalnego PWP podaje sygnat facznikiem bezposrednio na
urzadzenie wykonawcze PWP wyposazonej w cewke wybijakowa.

o Urzadzenia sygnalizujgcego;

Sygnalizator optyczny zamontowany na budynku, ktdry wskazuje wylgczenie
zasilania na budynku poprzez Swiecenie ciggte sterowany za pomocg automatyki
PWP lub bezposrednio ze stykdw krancowych urzgdzenia wykonawczego PWP.
Projektowany zestaw przeciwpozarowego wytgcznika pradu sktada sie z urzadzenia
sygnalizujgcego oraz urzadzenia wykonawczego, przeznaczonych do wspdtpracy z
urzadzeniami uruchamiajgcymi réznych producentéw, ktére to dostepne sg na rynku
i posiadajg stosowne certyfikaty. Podzespoly urzadzenia wykonawczego to
zabudowane w dedykowanej obudowie: roztgcznik z wyzwalaczem wzrostowym i

stykami pomocniczymi, wytgcznik nadpradowy oraz automatyczny przetacznik faz.

W miejscu zamontowania przycisku PWP oraz urzadzenia sygnalizujgcego

niezbedna jest informacja o lokalizacji urzagdzenia wykonawczego.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu PWP okablowa¢ kablem typu (N)HXH-J 5x2,5

mm? RE FE180 PH90/E90 0,6/1kV, urzadzenie sygnalizujgce kablem (N)HXH-J 2x2,5
mm? RE FE180 PH90/E90 0,6/1kV. Wewnatrz budynku przewody nalezy uktadaé na
konstrukcjach lub uchwytach posiadajgcych certyfikat CNBOP zapewniajace
odporno$¢ na dziatanie ognia przez minimum 90 min. Przycisk powinnien by¢
widoczny i oznaczony ,, Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu”. Wykorzystac przyciski w
kolorze czerwonym.

Istniejacq rozdzielnie R.G. zlokalizowanej na pietrze nalezy zdemontowac i wymienic

na nowg zgodnie z rysunkiem nr E.02. Nowoprojektowana obudowa rozdzielni R.G.
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uwzglednia przeniesienie i montaz istniejgcego uktadu pomiarowego Szkoty
Podstawowej. Uktad pomiarowy przed demontazem nalezy zgtosic do ENEA
Operator i uzyskal zgode na rozplombowanie i przeniesienie. Istniejgcy kabel

zasilajgcy pozostaje bez zmian.

Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolowanie
czesci czynnych. Jako uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowano system
ochrony przed porazeniem elektrycznym przewidziano szybkie wytgczenie zasilania
w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach przewodzacych
urzadzen elektrycznych. Oznaczenie przewoddw w instalacji elektrycznej stosowaé
zgodnie z PN-92/E-05023 tj. przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem
z0ttego-zielonego, jasnoniebieskiego, przewdd neutralny N  jasnoniebieski,
przewdd ochronny PE Zzétto-zielony. Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy
przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki
zastawi¢ w protokole pomiaréw. Przewdd ochronny PE nie moze mie¢ Zadnej

przerwy elektrycznej od urzadzenia chronionego do uziomu.

Kontrola instalacji oSwietlenia ewakuacyjnego
Poniewaz istnieje mozliwo$¢ uszkodzenia zasilanie os$wietlenia podstawowego w
krotkim czasie po testowaniu systemu o$wietlenia awaryjnego lub podczas
kolejnego  tadowania akumulatoréw, testy, ktére wymagaja petnego
przewidzianego dla nich czasu trwania, powinny by¢, o ile to mozliwe,
podejmowane w okresach o niskim ryzyku wystgpienia zagrozenia. Pozwoli to na
bezpieczne, ponowne natadowanie akumulatora. Inng mozliwoscig jest wykonanie,
do czasu ponownego natadowania akumulatorow, testow krotkotrwatych.
Test codzienny
Wskazniki prawidtowosci dziatania centralnego zasilania powinny by¢ sprawdzane
wzrokowo.
UWAGA: Inspekcja wzrokowa ma rozpoznac stan gotowosci systemu do pracy

oraz rozpoznaé, czy system nie wymaga przeprowadzenia testu.

Test comiesieczny
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Jezeli stosowane sg automatyczne urzadzenia testujgce, to wyniki krotkotrwatych
testdw nalezy rejestrowac.

W przeciwnym wypadku testy nalezy przeprowadza¢ w nastepujacy sposob:

a) Wiaczy¢ awaryjny tryb pracy kazdej oprawy osSwietleniowej i kazdego znaku
wyjscia oSwietlonego wewnetrznie z zasilaniem akumulatorowym, poprzez
symulacje uszkodzenia zasilania podstawowego na czas wystarczajagcy do
upewnienia sie, ze kazda lampa Swieci.

UWAGA: Zaleca sie, aby okres symulowanego uszkodzenia byt wystarczajacy
dla potrzeb badania, jednakze minimalizowany ze wzgledu na mozliwos¢
uszkodzenia komponentdéw systemu, np. lamp.

Podczas tego okresu nalezy sprawdzi¢ wszystkie oprawy o$wietleniowe i znaki, aby
upewnic sie, czy istniejg, czy sg czyste oraz czy prawidtowo funkcjonuia.

Na koncu tego testu okresowego zaleca sie przywrdcenie zasilania
podstawowego i sprawdzenie kazdej lampki kontrolnej lub urzadzania, w celu

upewnienia sie, ze wskazujg one na przywrdcenie zasilania podstawowego.

Test coroczny
Jezeli stosowane sg automatycznie urzadzenia testujgce, to wyniki petnych

znamionowych testdw czasu trwania nalezy rejestrowac.

W przypadku wszelkich innych systeméw, nalezy przeprowadza¢ sprawdzania
comiesieczne oraz nastepujgce dodatkowe testy:

a) Kazdg oprawe osSwietleniowg i znak oswietlany wewnetrznie nalezy testowac
j.w., jednakze w przypadku petnego znamionowego czasu trwania - zgodnie z
informacjg producenta;

b) Nalezy przywrdci¢ zasilanie oS$wietlenia podstawowego i sprawdzi¢ kazda
lampke kontrolng lub urzadzenie, w celu upewnienia sie, ze wskazujg one na
przywrdcenie zasilania podstawowego. Zaleca sie sprawdzenie poprawnosci
dziatania uktadu tadowania;

c) W dzienniku nalezy zapisa¢ date testu i jego wyniki;

Dziennik (raportowanie)

Dziennik powinien znajdowal sie w obrebie nieruchomosci pod nadzorem
odpowiedniej osoby wyznaczonej przez dzierzawce/ wiasciciela; powinien byc

tatwo dostepny do kontroli przez kazda uprawniong osobe.
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Dziennik powinien stuzy¢ do zapisu co najmniej nastepujgcych informacji:

« Data zamdwienia systemu, tgcznie ze Swiadectwem okre$lajgcym zmiany;

- Data kazdego okresowego sprawdzenia i testu;

+ Data i zwieZle opisane szczegdly kazdego serwisu i sprawdzenia lub
przeprowadzonego testu;

«Data i zwieZle opisane szczegdty kazdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych
napraw;

«Data i zwiezle opisane szczegoly kazdej zmiany w instalacji o$wietlenia
awaryjnego;

+ Gdy stosowane jest jakiekolwiek urzadzenie testujgce automatycznie, wdwczas

powinny by¢ opisane podstawowe charakterystyki i sposdb dziatania urzadzenia.

UWAGA: Dziennik moze takze zawiera¢ strony do innych zapisdw zwigzanych
z bezpieczenstwem np. dotyczacych alarméw pozarowych. W dzienniku moga
by¢ rowniez zapisane szczegdty zwigzanie z wymiang komponentéw opraw,

takich jak typ lamy, akumulator i bezpiecznik.

5. Pomiary, dokumentacja powykonawcza, zalecenia
eksploatacyjne

Pomiary koncowe
Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykonaé nalezy niezbedne pomiary:

— rezystancji izolacji przewodow,
— skutecznosci ochrony od porazen,

— pomiar natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego.
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Sposdb pomiaru natezenia oSwietlenia na drodze ewakuacyjnej Wyniki pomiaréw
dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
- ewentualng korekte planéw instalacji,
- protokot sprawdzenia i uruchomienia przeciwpragdowego wytgcznika pragdu PWP;
- pomiary instalacji oSwietlenia ogdlnego i awaryjnego z siatkg pomiarowa;

- deklaracje i Swiadectwa CNBOP na zastosowane materiaty;

6. Rysunki

o Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego oraz wytacznika PWP - rzut

91 1 E.O1
e Schemat rozdzielni gtéwnej R.G. budynku Szkoty Podstawowei................. E.02
e Schemat blokowy urzadzenia PWP Szkoty Podstawowej..............ccceeeeiuneenn E.03
e Rozdzielnia urzgdzenia PWP Szkoty Podstawowej..........cccccevvvveeivcinieecinnnnn, E.04

e Instalacja elektryczna, rozdzielnia R.G. — rzut pietro.........ccccoceevvvieveiiiiienens E.05
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1. Zalozenia wstepne

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego oraz przeciwpozarowego wytgcznika pradu
budynku Szkoty Podstawowej (parter) znajdujgcego sie w Steszewie przy ul.
Poznanskiej 25. Celem opracowania jest dostosowanie obiektu do wymagan
ochrony przeciwpozarowej w zakresie awaryjnego o$wietlenia awaryjnego oraz

przeciwpozarowego wytgcznika pragdu w Swietle obowigzujgcych przepisow.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

. zlecenie na wykonanie opracowania,

. inwentaryzacja budowlana wykonana dla potrzeb niniejszego opracowania,
. wizja lokalna i ustalenia ustne z przedstawicielami Inwestora,

o obowigzujgce zasady projektowania elektrycznych sieci zasilajgcych:

» PN-IEC-60634 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

= Norma PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oSwietlenia — Oswietlenie
awaryjne,

= PN-EN-50172 System awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

» Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, Wydanie 1V,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie/ Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002r/ z pdzniejszymi zmianami,

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.94r. (Dz.U. 89/94) z pdzniejszymi
Zmianami;

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terendw;

= Norma PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i

znaki bezpieczenstwa;
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= obowigzujgce normy i przepisy.

Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego oraz przeciwpozarowego wytgcznika pragdu w budynku
Szkoty Podstawowej (parter) znajdujgcego sie w Steszewie przy ul. Poznanskiej 25.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
— okreslenie zatozen przyjetych do wykonania projektu i realizacji inwestyciji,
- koncepcje rozwigzania technicznego,

— opis wykonania instalacji.

2. Zalozenia przyjete do wykonania projektu

Oswietlenie awaryjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilania
opraw do o$wietlenia podstawowego i dlatego oprawy do oswietlenia awaryjnego
sg zasilane ze zrodta niezaleznego od zréodta zasilania opraw do oswietlenia

podstawowego.

Oswietlenie awaryjne jest ogolnym okresleniem kilku specyficznych odmian

osSwietlenia, pokazanych na rysunku 1.

Rysunek 1: Odmiany oswietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie ewakuacyjne Oswietlenie zapasowe
Oswietlenie drogi Oswietlenie strefy otwartej Oswietlenie strefy wysokiego
ewakuacyjnej ryzyka

Wymagania przedstawione w normie stanowig minimum celéw projektowania i
sg przyjete dla petnego okresu stosowania oswietlenia, i przewidzianego w
projekcie konca zywotnosci sprzetu; pominieto udziat w oswietleniu skfadowej

rozproszonej natezenia o$wietlenia, ktéra powstaje w wyniku swiatta odbitego.
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Ogdélnym celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie

bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania.

Celem oswietlenia drogi ewakuacyjnej jest umozliwienie bezpiecznego wyjscia z
miejsc przebywania osob przez stworzenie warunkéw widzenia umozliwiajgcych
identyfikacje i uzycie drog ewakuacyjnych oraz tatwe zlokalizowanie i uzycie

sprzetu pozarowego, i sprzetu bezpieczenhstwa.

Celem oswietlenia strefy otwartej (zapobiegajgcego panice) jest zmniejszenie
prawdopodobienstwa paniki i umozliwienie bezpiecznego ruch oséb w kierunku
drog ewakuacyjnych przez zapewnienie warunkow widzenia umozliwiajgcych
dotarcie do miejsca, z ktérego droga ewakuacyjna moze by¢ rozpoznana. Zaleca
sie, aby drogi ewakuacyjne lub strefy otwarte byly oswietlone w wyniku
padania $wiatta bezposredniego na ptaszczyzne roboczg, jak rowniez zaleca
sie oswietlenie przeszkdd wystepujgcych na wysokosci do 2m powyzej tej

ptaszczyzny.

Celem oswietlenia strefy wysokiego ryzyka jest zwigkszenie bezpieczenstwa
oséb biorgcych udziat w potencjalnie niebezpiecznym procesie lub
znajdujgcych sie w potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, a takze umozliwienie
wiasciwego zakonczenia dziatan w sposob bezpieczny dla osob przebywajgcych
w tej strefie.

Rézne osoby majg rézng zdolnos¢ widzenia ze wzgledu na ilosC Swiatta
niezbedng do sprawnego widzenia, jak réwniez ze wzgledu na rdéznice czasu
adaptacji do zmian w oswietleniu. Ogdlnie, ludzie starsi potrzebujg wiecej swiatta i
wiecej czasu, aby przystosowaé sie do niskiego poziomu oswietlenia podczas

zagrozenia lub na drodze ewakuacyjne,.

Dzieki strategicznemu rozmieszczeniu znakdéw wskazujgcych droge wyjscia z
miejsca przebywania mozna unikng¢ strachu i zamieszania. Bardzo wazne
jest, aby takie wyjscia miaty wyrazne drogowskazy i byty widoczne zawsze, gdy

miejsca przebywania sg zajete.

Celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie oswietlenia
okreslonej strefy, dostarczonego niezwtocznie, automatycznie i na wystarczajgcy

czas, gdy zawiedzie zasilanie oswietlenia podstawowego.
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Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinna spetniac

nastepujgce funkcje:

a) oswietla¢ znaki drogi ewakuacyjnej;

b) wytwarza¢ natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych i w wzdtuz drég
ewakuacyjnych w taki sposéb, aby mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku
wyjécia do bezpiecznego miejsca;

c) zapewniaé, aby punkty alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego
rozmieszczone wzdtuz drég ewakuacyjnych mogty by¢ fatwo zlokalizowane i uzyte;
d) umozliwiaC dziatanie zwigzane ze $rodkami bezpieczenstwa. Awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne nalezy uruchamia¢ nie tylko w przypadku catkowitego
uszkodzenia zasilania oswietlenia podstawowego, ale réwniez w przypadku
lokalnego uszkodzenia takiego, jak uszkodzenie obwodu korncowego.

Pod pojeciem instalacji oswietlenia awaryjnego nalezy rozumie¢ zbidr takich
urzgdzen lub komponentéw w danym obiekcie, ktére sg ze sobg powigzane, w
celu realizacji zadan stawianych przed oswietleniem awaryjnym, w
szczegolnosci dotyczgcych czasu dziatania, zapewnienia odpowiedniego
natezenia oswietlenia, wykorzystania do os$wietlenia podstawowego lub
nocnego, zapewnienia wymagan dotyczgcych raportowania zdarzen oraz
bezpieczenstwa obstugi i ekip ratowniczych réwniez w przypadku pozaru.
Elementami instalacji oswietlenia awaryjnego sg nastepujgce urzgdzenia i
komponenty:

a) Systemy oswietlenia awaryjnego z centralnym Ilub indywidualnym Zzrédtem
zasilania (bateriami)

b) Oprawy os$wietlenia awaryjnego przeznaczone do centralnego Iub
indywidualnego zrodta zasilania wraz z wyposazeniem ( zaptonniki, ukfady
przetgczajgce lub moduty adresowe w przypadku systeméw z centralnym
zrodtem zasilania lub inwertery, moduty adresowe i baterie w przypadku

systeméw z indywidualnym zrédtem zasilania)

c) Przewody i kable stuzgce do potgczenia systemu oswietlenia awaryjnego z
oprawami, korytka, przepusty, zawiesia i mechaniczne systemy mocowan

przewoddw uzywanych do potgczen w instalacjach oswietlenia awaryjnego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ w przypadku uszkodzenia



PROJEKT TECHNICZNY AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYIJNEGO, OSWIETLENIA OGOLNEGO I INSTALACI
PRZECIWPOZAROWEGO WYtACZNIKA PRADU PWP NA PARTERZE SZKOLY PODSTAWOWEJ PRZY UL. POZNANSKIEJ 25 W
STESZEWIE

jakiejkolwiek czeéci zasilania podstawowego. Oprawy awaryjne zasilane
nieciggle i oprawy awaryjne zespolone zasilane nieciggle powinny dziata¢ w
przypadku uszkodzenia koncowego obwodu zasilania podstawowego.

W celu zapewnienia wiasciwej widzialno$ci umozliwiajgcej ewakuacje wymaga
sie, aby byty oswietlone strefy okreslonej przestrzeni. Z wymagania tego wynika,
ze wskazane jest umieszczanie opraw oswietleniowych, co najmniej 2m nad
podtoga.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy
oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego, powinny byé usytuowane w poblizu
kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby
zwrocic uwage na potencjalne niebezpieczenstwo Ilub umieszczony sprzet
bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny by¢ umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;
b) w poblizu schodow, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

c) w poblizu kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e)przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

h) w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;

i) w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

Jesli punkty pierwszej pomocy h) lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski
alarmowe i) nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to
powinny one by¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich
poblizu wynosito co najmniej 5 Ix.

UWAGA: W niniejszym rozdziale ,w poblizu” oznacza ,w obrebie” 2m mierzone
w poziomie.

Rozmieszczenie opraw oSwietlenia awaryjnego powinno by¢ poparte
obliczeniami natezenia oswietlenia w miejscach, gdzie nalezy sie spodziewaé
najmniej korzystnych warunkéw (zmiana kierunku drogi ewakuacyjnej,
pomieszczenia wysokie itp.).

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, Srednie natezenie

oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢
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nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz
potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowic¢, co najmniej
50% podanej wartosci.

Celem oswietlenia strefy otwartej (zapobiegajgcego panice) jest zmniejszenie
prawdopodobienstwa paniki i umozliwienie bezpiecznego ruchu osob w kierunku
drég ewakuacyjnych poprzez stworzenie odpowiednich warunkéw wizualnych w
odnajdywania kierunku ewakuacji. Oswietlenie to jest stosowane w strefach o
nieokreslonych drogach ewakuacyjnych w halach lub obiektach o powierzchni
podtogi wiekszej niz 60m mniejszych, jezeli istnieje dodatkowe zagrozenie
wywotane obecnoscig duzej liczby osob.

Natezenie oswietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi,
na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, 2z  wyjatkiem
wyodrebnionego przez wytaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci
0,5m.

Minimalny czas podtrzymania bateryjnego zastosowanych opraw osSwietlenia

awaryjnego to 1h;

zastosowano oprawy:

o  posiadajgce aktualne certyfikaty CNBOP;

o  wyposazone w autonomiczne zasilanie bateryjne;
o  posiadajgce autotest poprawnosci dziatania;

o wyposazone w wewnetrzne uktady grzejne, chronigce akumulatory zasilania

awaryjnego przez niskimi temperaturami.

Sieciowe zasilanie opraw awaryjnych ze wzgledu na ich wewnetrzne zasilanie
bateryjne nalezy wykonac¢ przewodami instalacyjnymi bez odpornosci ogniowej

PH=0, w klasie reakcji na ogien b2ca.

Stan istniejacy

W budynku istnieje instalacja elektryczna, z ktorej po sprawdzeniu jej sprawnosci
nalezy wykona¢ zasilanie nowoprojektowanej instalacji awaryjnego oswietlenia

ewakuacyjnego. Dotychczas budynek posiada osSwietlenie awaryjne jedynie na



4,

PROJEKT TECHNICZNY AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYIJNEGO, OSWIETLENIA OGOLNEGO I INSTALACI
PRZECIWPOZAROWEGO WYtACZNIKA PRADU PWP NA PARTERZE SZKOLY PODSTAWOWEJ PRZY UL. POZNANSKIEJ 25 W
STESZEWIE

poziomie pietra.

Opis wykonania instalacji elektrycznej

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie instalacji
awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego budynku, a doktadnie w pomieszczeniu
komunikacji na poziomie parteru.
Celem spetnienia powyzszych wytycznych zastosowano certyfikowane oprawy
oSwietlenia awaryjnego typu:

» AW2- ONTECR Cf1;

» AW3-ONTEC R M1;

> AW4 - ONTEC S M1;

» AWb5c - ONTEC S W1 COLD + UKLAD GRZEJNY;

» EW1-ONTEC S M1,

» EW2-ONTEC G;
Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zostang rozmieszczone jak na
rysunku E.O01, zgodnie z przeznaczeniem. Obwody zasilajgce poszczegdine
oprawy wykonaé¢ przewodami N2XH-J 4x1,5mm? i podtgczy¢ do istniejgce;
najblizszej rozdzielnicy budynku na korytarzu na parterze. Obwody nalezy
zabezpieczy¢ wytgcznikami nadprgdowymi typu 1P/B10. Instalacje wykonaé jako
podtynkowg prowadzong w uprzednio przygotowanych bruzdach kablowych ponizej
sufitu podwieszanych i na trasach kablowych nad sufitem podwieszanym.

Oswietlenie awaryjne musi zatgczaC sie automatycznie w przypadku utraty

zasilania w obwodach o$wietlenia podstawowego w obrebie korytarza. Ze wzgledu
na rozproszony ukfad zasilania i brak mozliwosci zweryfikowania obwoddw
zasilajgcych oswietlenie podstawowe, wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego
winny posiada¢ opcje zasilania sieciowo- awaryjnego w uktadzie czterozytowym (L
+ L' + N + PE). Takie rozwigzanie umozliwi automatyczne przetgczenie opraw
awaryjnych do pracy ,na jasno” w przypadku zaniku ktérejkolwiek fazy w
rozdzielnicy o$wietlenia podstawowego oraz zalgczenie bateryjne (awaryjne) na

czas przynajmniej 1h w przypadku catkowitego zaniku napiecia w instalacji.
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Instalacja oswietlenia ogdlnego na korytarzu

Instalacje oSwietleniowg na komunikacji parteru zaprojektowano jako natynkowg w
przestrzeni miedzystropowej i podtynkowg ponizej sufitu podwieszanego
przewodami N2XH-J 3x1,5mm?2, N2XH-J 4x1,5mm? z izolacjg 0,6/1kV. OsSwietlenie
na korytarzu parteru budynku projektuje sie jako oprawy wpuszczane w sufit
podwieszany i zatgczane za pomocg tgcznikdw schodowych. Przejscia przewoddéw
przez sufit zabezpieczy¢ rurkg i uszczelnic. Nie stosowaé pod sufitami
podwieszanymi puszek rozgateznych. W ciggach komunikacyjnych instalacje
uktada¢ w korytkach kablowych typu BAKS. Obwody os$wietlenia nalezy
zabezpieczy¢ wytgcznikami nadprgdowymi typu 1P/B10 podtaczy¢ do istniejgcej
najblizszej rozdzielnicy budynku na korytarzu na parterze.

Rozdzielnia gldwna R.G. oraz wylacznik przeciwpozarowy pradu

W zwigzku z tym, Zze kubatura budynku Szkoty Podstawowej przekracza 1000m3
zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
nalezy go wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Nalezy zainstalowac przy
wyjsciu gtéwnym przeciwpozarowy wytgcznik pradu odtgczajgcy doptyw pradu do
budynku w przypadku zaistnienia pozaru.

Przy wejsciu do budynku (parter) zabudowal przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
ktorego nacisniecie spowoduje wytgczenie doptywu pradu do budynku.

Funkcja, jaka petni przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP) w obiektach
budowlanych, zostata okreSlona w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1065). Zgodnie z
wymaganiami urzadzenie to powinno odcina¢ doptyw energii elektrycznej do
wszystkich odbiornikow z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktorych  funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Zatgcznik do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 17 listopada 2016

roku, w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw
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budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym okresla, ze
projektowany przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP) skfadaé sie ma z
nastepujacych elementéw:

o urzadzenia wykonawczego;

Aparat wykonawczy PWP, ktérym jest roztgcznik lub wytgcznik stanowigcy element
mechanicznego odtgczenia doptywy energii elektrycznej do budynku o wartosci 50A,
umieszczony w oddzielnej certyfikowanej obudowie podtynkowej o wymiarach
600x450x225 w miejscu modernizowanej rozdzielni gtdéwnej R.G. budynku.

. urzadzenia uruchamiajgcego;

Przycisk sterowania zdalnego PWP podaje sygnat facznikiem bezposrednio na
urzadzenie wykonawcze PWP wyposazonej w cewke wybijakowa.

o Urzadzenia sygnalizujgcego;

Sygnalizator optyczny zamontowany na budynku, ktdry wskazuje wylgczenie
zasilania na budynku poprzez Swiecenie ciggte sterowany za pomocg automatyki
PWP lub bezposrednio ze stykdw krancowych urzgdzenia wykonawczego PWP.
Projektowany zestaw przeciwpozarowego wytgcznika pradu sktada sie z urzadzenia
sygnalizujgcego oraz urzadzenia wykonawczego, przeznaczonych do wspdtpracy z
urzadzeniami uruchamiajgcymi réznych producentéw, ktére to dostepne sg na rynku
i posiadajg stosowne certyfikaty. Podzespoly urzadzenia wykonawczego to
zabudowane w dedykowanej obudowie: roztgcznik z wyzwalaczem wzrostowym i

stykami pomocniczymi, wytgcznik nadpradowy oraz automatyczny przetacznik faz.

W miejscu zamontowania przycisku PWP oraz urzadzenia sygnalizujgcego

niezbedna jest informacja o lokalizacji urzagdzenia wykonawczego.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu PWP okablowa¢ kablem typu (N)HXH-J 5x2,5

mm? RE FE180 PH90/E90 0,6/1kV, urzadzenie sygnalizujgce kablem (N)HXH-J 2x2,5
mm? RE FE180 PH90/E90 0,6/1kV. Wewnatrz budynku przewody nalezy uktadaé na
konstrukcjach lub uchwytach posiadajgcych certyfikat CNBOP zapewniajace
odporno$¢ na dziatanie ognia przez minimum 90 min. Przycisk powinnien by¢
widoczny i oznaczony ,, Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu”. Wykorzystac przyciski w
kolorze czerwonym.

Istniejacq rozdzielnie R.G. zlokalizowanej na pietrze nalezy zdemontowac i wymienic

na nowg zgodnie z rysunkiem nr E.02. Nowoprojektowana obudowa rozdzielni R.G.
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uwzglednia przeniesienie i montaz istniejgcego uktadu pomiarowego Szkoty
Podstawowej. Uktad pomiarowy przed demontazem nalezy zgtosic do ENEA
Operator i uzyskal zgode na rozplombowanie i przeniesienie. Istniejgcy kabel

zasilajgcy pozostaje bez zmian.

Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolowanie
czesci czynnych. Jako uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowano system
ochrony przed porazeniem elektrycznym przewidziano szybkie wytgczenie zasilania
w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach przewodzacych
urzadzen elektrycznych. Oznaczenie przewoddw w instalacji elektrycznej stosowaé
zgodnie z PN-92/E-05023 tj. przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem
z0ttego-zielonego, jasnoniebieskiego, przewdd neutralny N  jasnoniebieski,
przewdd ochronny PE Zzétto-zielony. Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy
przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki
zastawi¢ w protokole pomiaréw. Przewdd ochronny PE nie moze mie¢ Zadnej

przerwy elektrycznej od urzadzenia chronionego do uziomu.

Kontrola instalacji oSwietlenia ewakuacyjnego
Poniewaz istnieje mozliwo$¢ uszkodzenia zasilanie os$wietlenia podstawowego w
krotkim czasie po testowaniu systemu o$wietlenia awaryjnego lub podczas
kolejnego  tadowania akumulatoréw, testy, ktére wymagaja petnego
przewidzianego dla nich czasu trwania, powinny by¢, o ile to mozliwe,
podejmowane w okresach o niskim ryzyku wystgpienia zagrozenia. Pozwoli to na
bezpieczne, ponowne natadowanie akumulatora. Inng mozliwoscig jest wykonanie,
do czasu ponownego natadowania akumulatorow, testow krotkotrwatych.
Test codzienny
Wskazniki prawidtowosci dziatania centralnego zasilania powinny by¢ sprawdzane
wzrokowo.
UWAGA: Inspekcja wzrokowa ma rozpoznac stan gotowosci systemu do pracy

oraz rozpoznaé, czy system nie wymaga przeprowadzenia testu.

Test comiesieczny
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Jezeli stosowane sg automatyczne urzadzenia testujgce, to wyniki krotkotrwatych
testdw nalezy rejestrowac.

W przeciwnym wypadku testy nalezy przeprowadza¢ w nastepujacy sposob:

a) Wiaczy¢ awaryjny tryb pracy kazdej oprawy osSwietleniowej i kazdego znaku
wyjscia oSwietlonego wewnetrznie z zasilaniem akumulatorowym, poprzez
symulacje uszkodzenia zasilania podstawowego na czas wystarczajagcy do
upewnienia sie, ze kazda lampa Swieci.

UWAGA: Zaleca sie, aby okres symulowanego uszkodzenia byt wystarczajacy
dla potrzeb badania, jednakze minimalizowany ze wzgledu na mozliwos¢
uszkodzenia komponentdéw systemu, np. lamp.

Podczas tego okresu nalezy sprawdzi¢ wszystkie oprawy o$wietleniowe i znaki, aby
upewnic sie, czy istniejg, czy sg czyste oraz czy prawidtowo funkcjonuia.

Na koncu tego testu okresowego zaleca sie przywrdcenie zasilania
podstawowego i sprawdzenie kazdej lampki kontrolnej lub urzadzania, w celu

upewnienia sie, ze wskazujg one na przywrdcenie zasilania podstawowego.

Test coroczny
Jezeli stosowane sg automatycznie urzadzenia testujgce, to wyniki petnych

znamionowych testdw czasu trwania nalezy rejestrowac.

W przypadku wszelkich innych systeméw, nalezy przeprowadza¢ sprawdzania
comiesieczne oraz nastepujgce dodatkowe testy:

a) Kazdg oprawe osSwietleniowg i znak oswietlany wewnetrznie nalezy testowac
j.w., jednakze w przypadku petnego znamionowego czasu trwania - zgodnie z
informacjg producenta;

b) Nalezy przywrdci¢ zasilanie oS$wietlenia podstawowego i sprawdzi¢ kazda
lampke kontrolng lub urzadzenie, w celu upewnienia sie, ze wskazujg one na
przywrdcenie zasilania podstawowego. Zaleca sie sprawdzenie poprawnosci
dziatania uktadu tadowania;

c) W dzienniku nalezy zapisa¢ date testu i jego wyniki;

Dziennik (raportowanie)

Dziennik powinien znajdowal sie w obrebie nieruchomosci pod nadzorem
odpowiedniej osoby wyznaczonej przez dzierzawce/ wiasciciela; powinien byc

tatwo dostepny do kontroli przez kazda uprawniong osobe.
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Dziennik powinien stuzy¢ do zapisu co najmniej nastepujgcych informacji:

« Data zamdwienia systemu, tgcznie ze Swiadectwem okre$lajgcym zmiany;

- Data kazdego okresowego sprawdzenia i testu;

+ Data i zwieZle opisane szczegdly kazdego serwisu i sprawdzenia lub
przeprowadzonego testu;

«Data i zwieZle opisane szczegdty kazdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych
napraw;

«Data i zwiezle opisane szczegoly kazdej zmiany w instalacji o$wietlenia
awaryjnego;

+ Gdy stosowane jest jakiekolwiek urzadzenie testujgce automatycznie, wdwczas

powinny by¢ opisane podstawowe charakterystyki i sposdb dziatania urzadzenia.

UWAGA: Dziennik moze takze zawiera¢ strony do innych zapisdw zwigzanych
z bezpieczenstwem np. dotyczacych alarméw pozarowych. W dzienniku moga
by¢ rowniez zapisane szczegdty zwigzanie z wymiang komponentéw opraw,

takich jak typ lamy, akumulator i bezpiecznik.

5. Pomiary, dokumentacja powykonawcza, zalecenia
eksploatacyjne

Pomiary koncowe
Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykonaé nalezy niezbedne pomiary:

— rezystancji izolacji przewodow,
— skutecznosci ochrony od porazen,

— pomiar natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego.
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Sposdb pomiaru natezenia oSwietlenia na drodze ewakuacyjnej Wyniki pomiaréw
dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
- ewentualng korekte planéw instalacji,
- protokot sprawdzenia i uruchomienia przeciwpragdowego wytgcznika pragdu PWP;
- pomiary instalacji oSwietlenia ogdlnego i awaryjnego z siatkg pomiarowa;

- deklaracje i Swiadectwa CNBOP na zastosowane materiaty;

6. Rysunki

o Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego oraz wytacznika PWP - rzut

91 1 E.O1
e Schemat rozdzielni gtéwnej R.G. budynku Szkoty Podstawowei................. E.02
e Schemat blokowy urzadzenia PWP Szkoty Podstawowej..............ccceeeeiuneenn E.03
e Rozdzielnia urzgdzenia PWP Szkoty Podstawowej..........cccccevvvveeivcinieecinnnnn, E.04

e Instalacja elektryczna, rozdzielnia R.G. — rzut pietro.........ccccoceevvvieveiiiiienens E.05
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1. Zalozenia wstepne

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego oraz przeciwpozarowego wytgcznika pradu
budynku Szkoty Podstawowej (parter) znajdujgcego sie w Steszewie przy ul.
Poznanskiej 25. Celem opracowania jest dostosowanie obiektu do wymagan
ochrony przeciwpozarowej w zakresie awaryjnego o$wietlenia awaryjnego oraz

przeciwpozarowego wytgcznika pragdu w Swietle obowigzujgcych przepisow.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

. zlecenie na wykonanie opracowania,

. inwentaryzacja budowlana wykonana dla potrzeb niniejszego opracowania,
. wizja lokalna i ustalenia ustne z przedstawicielami Inwestora,

o obowigzujgce zasady projektowania elektrycznych sieci zasilajgcych:

» PN-IEC-60634 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

= Norma PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oSwietlenia — Oswietlenie
awaryjne,

= PN-EN-50172 System awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

» Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, Wydanie 1V,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie/ Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002r/ z pdzniejszymi zmianami,

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.94r. (Dz.U. 89/94) z pdzniejszymi
Zmianami;

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terendw;

= Norma PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i

znaki bezpieczenstwa;
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= obowigzujgce normy i przepisy.

Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego oraz przeciwpozarowego wytgcznika pragdu w budynku
Szkoty Podstawowej (parter) znajdujgcego sie w Steszewie przy ul. Poznanskiej 25.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
— okreslenie zatozen przyjetych do wykonania projektu i realizacji inwestyciji,
- koncepcje rozwigzania technicznego,

— opis wykonania instalacji.

2. Zalozenia przyjete do wykonania projektu

Oswietlenie awaryjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilania
opraw do o$wietlenia podstawowego i dlatego oprawy do oswietlenia awaryjnego
sg zasilane ze zrodta niezaleznego od zréodta zasilania opraw do oswietlenia

podstawowego.

Oswietlenie awaryjne jest ogolnym okresleniem kilku specyficznych odmian

osSwietlenia, pokazanych na rysunku 1.

Rysunek 1: Odmiany oswietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie ewakuacyjne Oswietlenie zapasowe
Oswietlenie drogi Oswietlenie strefy otwartej Oswietlenie strefy wysokiego
ewakuacyjnej ryzyka

Wymagania przedstawione w normie stanowig minimum celéw projektowania i
sg przyjete dla petnego okresu stosowania oswietlenia, i przewidzianego w
projekcie konca zywotnosci sprzetu; pominieto udziat w oswietleniu skfadowej

rozproszonej natezenia o$wietlenia, ktéra powstaje w wyniku swiatta odbitego.
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Ogdélnym celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie

bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania.

Celem oswietlenia drogi ewakuacyjnej jest umozliwienie bezpiecznego wyjscia z
miejsc przebywania osob przez stworzenie warunkéw widzenia umozliwiajgcych
identyfikacje i uzycie drog ewakuacyjnych oraz tatwe zlokalizowanie i uzycie

sprzetu pozarowego, i sprzetu bezpieczenhstwa.

Celem oswietlenia strefy otwartej (zapobiegajgcego panice) jest zmniejszenie
prawdopodobienstwa paniki i umozliwienie bezpiecznego ruch oséb w kierunku
drog ewakuacyjnych przez zapewnienie warunkow widzenia umozliwiajgcych
dotarcie do miejsca, z ktérego droga ewakuacyjna moze by¢ rozpoznana. Zaleca
sie, aby drogi ewakuacyjne lub strefy otwarte byly oswietlone w wyniku
padania $wiatta bezposredniego na ptaszczyzne roboczg, jak rowniez zaleca
sie oswietlenie przeszkdd wystepujgcych na wysokosci do 2m powyzej tej

ptaszczyzny.

Celem oswietlenia strefy wysokiego ryzyka jest zwigkszenie bezpieczenstwa
oséb biorgcych udziat w potencjalnie niebezpiecznym procesie lub
znajdujgcych sie w potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, a takze umozliwienie
wiasciwego zakonczenia dziatan w sposob bezpieczny dla osob przebywajgcych
w tej strefie.

Rézne osoby majg rézng zdolnos¢ widzenia ze wzgledu na ilosC Swiatta
niezbedng do sprawnego widzenia, jak réwniez ze wzgledu na rdéznice czasu
adaptacji do zmian w oswietleniu. Ogdlnie, ludzie starsi potrzebujg wiecej swiatta i
wiecej czasu, aby przystosowaé sie do niskiego poziomu oswietlenia podczas

zagrozenia lub na drodze ewakuacyjne,.

Dzieki strategicznemu rozmieszczeniu znakdéw wskazujgcych droge wyjscia z
miejsca przebywania mozna unikng¢ strachu i zamieszania. Bardzo wazne
jest, aby takie wyjscia miaty wyrazne drogowskazy i byty widoczne zawsze, gdy

miejsca przebywania sg zajete.

Celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie oswietlenia
okreslonej strefy, dostarczonego niezwtocznie, automatycznie i na wystarczajgcy

czas, gdy zawiedzie zasilanie oswietlenia podstawowego.
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Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinna spetniac

nastepujgce funkcje:

a) oswietla¢ znaki drogi ewakuacyjnej;

b) wytwarza¢ natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych i w wzdtuz drég
ewakuacyjnych w taki sposéb, aby mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku
wyjécia do bezpiecznego miejsca;

c) zapewniaé, aby punkty alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego
rozmieszczone wzdtuz drég ewakuacyjnych mogty by¢ fatwo zlokalizowane i uzyte;
d) umozliwiaC dziatanie zwigzane ze $rodkami bezpieczenstwa. Awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne nalezy uruchamia¢ nie tylko w przypadku catkowitego
uszkodzenia zasilania oswietlenia podstawowego, ale réwniez w przypadku
lokalnego uszkodzenia takiego, jak uszkodzenie obwodu korncowego.

Pod pojeciem instalacji oswietlenia awaryjnego nalezy rozumie¢ zbidr takich
urzgdzen lub komponentéw w danym obiekcie, ktére sg ze sobg powigzane, w
celu realizacji zadan stawianych przed oswietleniem awaryjnym, w
szczegolnosci dotyczgcych czasu dziatania, zapewnienia odpowiedniego
natezenia oswietlenia, wykorzystania do os$wietlenia podstawowego lub
nocnego, zapewnienia wymagan dotyczgcych raportowania zdarzen oraz
bezpieczenstwa obstugi i ekip ratowniczych réwniez w przypadku pozaru.
Elementami instalacji oswietlenia awaryjnego sg nastepujgce urzgdzenia i
komponenty:

a) Systemy oswietlenia awaryjnego z centralnym Ilub indywidualnym Zzrédtem
zasilania (bateriami)

b) Oprawy os$wietlenia awaryjnego przeznaczone do centralnego Iub
indywidualnego zrodta zasilania wraz z wyposazeniem ( zaptonniki, ukfady
przetgczajgce lub moduty adresowe w przypadku systeméw z centralnym
zrodtem zasilania lub inwertery, moduty adresowe i baterie w przypadku

systeméw z indywidualnym zrédtem zasilania)

c) Przewody i kable stuzgce do potgczenia systemu oswietlenia awaryjnego z
oprawami, korytka, przepusty, zawiesia i mechaniczne systemy mocowan

przewoddw uzywanych do potgczen w instalacjach oswietlenia awaryjnego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ w przypadku uszkodzenia
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jakiejkolwiek czeéci zasilania podstawowego. Oprawy awaryjne zasilane
nieciggle i oprawy awaryjne zespolone zasilane nieciggle powinny dziata¢ w
przypadku uszkodzenia koncowego obwodu zasilania podstawowego.

W celu zapewnienia wiasciwej widzialno$ci umozliwiajgcej ewakuacje wymaga
sie, aby byty oswietlone strefy okreslonej przestrzeni. Z wymagania tego wynika,
ze wskazane jest umieszczanie opraw oswietleniowych, co najmniej 2m nad
podtoga.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy
oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego, powinny byé usytuowane w poblizu
kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby
zwrocic uwage na potencjalne niebezpieczenstwo Ilub umieszczony sprzet
bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny by¢ umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;
b) w poblizu schodow, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

c) w poblizu kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e)przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

h) w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;

i) w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

Jesli punkty pierwszej pomocy h) lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski
alarmowe i) nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to
powinny one by¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich
poblizu wynosito co najmniej 5 Ix.

UWAGA: W niniejszym rozdziale ,w poblizu” oznacza ,w obrebie” 2m mierzone
w poziomie.

Rozmieszczenie opraw oSwietlenia awaryjnego powinno by¢ poparte
obliczeniami natezenia oswietlenia w miejscach, gdzie nalezy sie spodziewaé
najmniej korzystnych warunkéw (zmiana kierunku drogi ewakuacyjnej,
pomieszczenia wysokie itp.).

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, Srednie natezenie

oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢
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nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz
potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowic¢, co najmniej
50% podanej wartosci.

Celem oswietlenia strefy otwartej (zapobiegajgcego panice) jest zmniejszenie
prawdopodobienstwa paniki i umozliwienie bezpiecznego ruchu osob w kierunku
drég ewakuacyjnych poprzez stworzenie odpowiednich warunkéw wizualnych w
odnajdywania kierunku ewakuacji. Oswietlenie to jest stosowane w strefach o
nieokreslonych drogach ewakuacyjnych w halach lub obiektach o powierzchni
podtogi wiekszej niz 60m mniejszych, jezeli istnieje dodatkowe zagrozenie
wywotane obecnoscig duzej liczby osob.

Natezenie oswietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi,
na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, 2z  wyjatkiem
wyodrebnionego przez wytaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci
0,5m.

Minimalny czas podtrzymania bateryjnego zastosowanych opraw osSwietlenia

awaryjnego to 1h;

zastosowano oprawy:

o  posiadajgce aktualne certyfikaty CNBOP;

o  wyposazone w autonomiczne zasilanie bateryjne;
o  posiadajgce autotest poprawnosci dziatania;

o wyposazone w wewnetrzne uktady grzejne, chronigce akumulatory zasilania

awaryjnego przez niskimi temperaturami.

Sieciowe zasilanie opraw awaryjnych ze wzgledu na ich wewnetrzne zasilanie
bateryjne nalezy wykonac¢ przewodami instalacyjnymi bez odpornosci ogniowej

PH=0, w klasie reakcji na ogien b2ca.

Stan istniejacy

W budynku istnieje instalacja elektryczna, z ktorej po sprawdzeniu jej sprawnosci
nalezy wykona¢ zasilanie nowoprojektowanej instalacji awaryjnego oswietlenia

ewakuacyjnego. Dotychczas budynek posiada osSwietlenie awaryjne jedynie na
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poziomie pietra.

Opis wykonania instalacji elektrycznej

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie instalacji
awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego budynku, a doktadnie w pomieszczeniu
komunikacji na poziomie parteru.
Celem spetnienia powyzszych wytycznych zastosowano certyfikowane oprawy
oSwietlenia awaryjnego typu:

» AW2- ONTECR Cf1;

» AW3-ONTEC R M1;

> AW4 - ONTEC S M1;

» AWb5c - ONTEC S W1 COLD + UKLAD GRZEJNY;

» EW1-ONTEC S M1,

» EW2-ONTEC G;
Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zostang rozmieszczone jak na
rysunku E.O01, zgodnie z przeznaczeniem. Obwody zasilajgce poszczegdine
oprawy wykonaé¢ przewodami N2XH-J 4x1,5mm? i podtgczy¢ do istniejgce;
najblizszej rozdzielnicy budynku na korytarzu na parterze. Obwody nalezy
zabezpieczy¢ wytgcznikami nadprgdowymi typu 1P/B10. Instalacje wykonaé jako
podtynkowg prowadzong w uprzednio przygotowanych bruzdach kablowych ponizej
sufitu podwieszanych i na trasach kablowych nad sufitem podwieszanym.

Oswietlenie awaryjne musi zatgczaC sie automatycznie w przypadku utraty

zasilania w obwodach o$wietlenia podstawowego w obrebie korytarza. Ze wzgledu
na rozproszony ukfad zasilania i brak mozliwosci zweryfikowania obwoddw
zasilajgcych oswietlenie podstawowe, wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego
winny posiada¢ opcje zasilania sieciowo- awaryjnego w uktadzie czterozytowym (L
+ L' + N + PE). Takie rozwigzanie umozliwi automatyczne przetgczenie opraw
awaryjnych do pracy ,na jasno” w przypadku zaniku ktérejkolwiek fazy w
rozdzielnicy o$wietlenia podstawowego oraz zalgczenie bateryjne (awaryjne) na

czas przynajmniej 1h w przypadku catkowitego zaniku napiecia w instalacji.
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Instalacja oswietlenia ogdlnego na korytarzu

Instalacje oSwietleniowg na komunikacji parteru zaprojektowano jako natynkowg w
przestrzeni miedzystropowej i podtynkowg ponizej sufitu podwieszanego
przewodami N2XH-J 3x1,5mm?2, N2XH-J 4x1,5mm? z izolacjg 0,6/1kV. OsSwietlenie
na korytarzu parteru budynku projektuje sie jako oprawy wpuszczane w sufit
podwieszany i zatgczane za pomocg tgcznikdw schodowych. Przejscia przewoddéw
przez sufit zabezpieczy¢ rurkg i uszczelnic. Nie stosowaé pod sufitami
podwieszanymi puszek rozgateznych. W ciggach komunikacyjnych instalacje
uktada¢ w korytkach kablowych typu BAKS. Obwody os$wietlenia nalezy
zabezpieczy¢ wytgcznikami nadprgdowymi typu 1P/B10 podtaczy¢ do istniejgcej
najblizszej rozdzielnicy budynku na korytarzu na parterze.

Rozdzielnia gldwna R.G. oraz wylacznik przeciwpozarowy pradu

W zwigzku z tym, Zze kubatura budynku Szkoty Podstawowej przekracza 1000m3
zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
nalezy go wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Nalezy zainstalowac przy
wyjsciu gtéwnym przeciwpozarowy wytgcznik pradu odtgczajgcy doptyw pradu do
budynku w przypadku zaistnienia pozaru.

Przy wejsciu do budynku (parter) zabudowal przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
ktorego nacisniecie spowoduje wytgczenie doptywu pradu do budynku.

Funkcja, jaka petni przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP) w obiektach
budowlanych, zostata okreSlona w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1065). Zgodnie z
wymaganiami urzadzenie to powinno odcina¢ doptyw energii elektrycznej do
wszystkich odbiornikow z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktorych  funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Zatgcznik do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 17 listopada 2016

roku, w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw
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budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym okresla, ze
projektowany przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP) skfadaé sie ma z
nastepujacych elementéw:

o urzadzenia wykonawczego;

Aparat wykonawczy PWP, ktérym jest roztgcznik lub wytgcznik stanowigcy element
mechanicznego odtgczenia doptywy energii elektrycznej do budynku o wartosci 50A,
umieszczony w oddzielnej certyfikowanej obudowie podtynkowej o wymiarach
600x450x225 w miejscu modernizowanej rozdzielni gtdéwnej R.G. budynku.

. urzadzenia uruchamiajgcego;

Przycisk sterowania zdalnego PWP podaje sygnat facznikiem bezposrednio na
urzadzenie wykonawcze PWP wyposazonej w cewke wybijakowa.

o Urzadzenia sygnalizujgcego;

Sygnalizator optyczny zamontowany na budynku, ktdry wskazuje wylgczenie
zasilania na budynku poprzez Swiecenie ciggte sterowany za pomocg automatyki
PWP lub bezposrednio ze stykdw krancowych urzgdzenia wykonawczego PWP.
Projektowany zestaw przeciwpozarowego wytgcznika pradu sktada sie z urzadzenia
sygnalizujgcego oraz urzadzenia wykonawczego, przeznaczonych do wspdtpracy z
urzadzeniami uruchamiajgcymi réznych producentéw, ktére to dostepne sg na rynku
i posiadajg stosowne certyfikaty. Podzespoly urzadzenia wykonawczego to
zabudowane w dedykowanej obudowie: roztgcznik z wyzwalaczem wzrostowym i

stykami pomocniczymi, wytgcznik nadpradowy oraz automatyczny przetacznik faz.

W miejscu zamontowania przycisku PWP oraz urzadzenia sygnalizujgcego

niezbedna jest informacja o lokalizacji urzagdzenia wykonawczego.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu PWP okablowa¢ kablem typu (N)HXH-J 5x2,5

mm? RE FE180 PH90/E90 0,6/1kV, urzadzenie sygnalizujgce kablem (N)HXH-J 2x2,5
mm? RE FE180 PH90/E90 0,6/1kV. Wewnatrz budynku przewody nalezy uktadaé na
konstrukcjach lub uchwytach posiadajgcych certyfikat CNBOP zapewniajace
odporno$¢ na dziatanie ognia przez minimum 90 min. Przycisk powinnien by¢
widoczny i oznaczony ,, Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu”. Wykorzystac przyciski w
kolorze czerwonym.

Istniejacq rozdzielnie R.G. zlokalizowanej na pietrze nalezy zdemontowac i wymienic

na nowg zgodnie z rysunkiem nr E.02. Nowoprojektowana obudowa rozdzielni R.G.
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uwzglednia przeniesienie i montaz istniejgcego uktadu pomiarowego Szkoty
Podstawowej. Uktad pomiarowy przed demontazem nalezy zgtosic do ENEA
Operator i uzyskal zgode na rozplombowanie i przeniesienie. Istniejgcy kabel

zasilajgcy pozostaje bez zmian.

Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolowanie
czesci czynnych. Jako uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowano system
ochrony przed porazeniem elektrycznym przewidziano szybkie wytgczenie zasilania
w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach przewodzacych
urzadzen elektrycznych. Oznaczenie przewoddw w instalacji elektrycznej stosowaé
zgodnie z PN-92/E-05023 tj. przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem
z0ttego-zielonego, jasnoniebieskiego, przewdd neutralny N  jasnoniebieski,
przewdd ochronny PE Zzétto-zielony. Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy
przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki
zastawi¢ w protokole pomiaréw. Przewdd ochronny PE nie moze mie¢ Zadnej

przerwy elektrycznej od urzadzenia chronionego do uziomu.

Kontrola instalacji oSwietlenia ewakuacyjnego
Poniewaz istnieje mozliwo$¢ uszkodzenia zasilanie os$wietlenia podstawowego w
krotkim czasie po testowaniu systemu o$wietlenia awaryjnego lub podczas
kolejnego  tadowania akumulatoréw, testy, ktére wymagaja petnego
przewidzianego dla nich czasu trwania, powinny by¢, o ile to mozliwe,
podejmowane w okresach o niskim ryzyku wystgpienia zagrozenia. Pozwoli to na
bezpieczne, ponowne natadowanie akumulatora. Inng mozliwoscig jest wykonanie,
do czasu ponownego natadowania akumulatorow, testow krotkotrwatych.
Test codzienny
Wskazniki prawidtowosci dziatania centralnego zasilania powinny by¢ sprawdzane
wzrokowo.
UWAGA: Inspekcja wzrokowa ma rozpoznac stan gotowosci systemu do pracy

oraz rozpoznaé, czy system nie wymaga przeprowadzenia testu.

Test comiesieczny
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Jezeli stosowane sg automatyczne urzadzenia testujgce, to wyniki krotkotrwatych
testdw nalezy rejestrowac.

W przeciwnym wypadku testy nalezy przeprowadza¢ w nastepujacy sposob:

a) Wiaczy¢ awaryjny tryb pracy kazdej oprawy osSwietleniowej i kazdego znaku
wyjscia oSwietlonego wewnetrznie z zasilaniem akumulatorowym, poprzez
symulacje uszkodzenia zasilania podstawowego na czas wystarczajagcy do
upewnienia sie, ze kazda lampa Swieci.

UWAGA: Zaleca sie, aby okres symulowanego uszkodzenia byt wystarczajacy
dla potrzeb badania, jednakze minimalizowany ze wzgledu na mozliwos¢
uszkodzenia komponentdéw systemu, np. lamp.

Podczas tego okresu nalezy sprawdzi¢ wszystkie oprawy o$wietleniowe i znaki, aby
upewnic sie, czy istniejg, czy sg czyste oraz czy prawidtowo funkcjonuia.

Na koncu tego testu okresowego zaleca sie przywrdcenie zasilania
podstawowego i sprawdzenie kazdej lampki kontrolnej lub urzadzania, w celu

upewnienia sie, ze wskazujg one na przywrdcenie zasilania podstawowego.

Test coroczny
Jezeli stosowane sg automatycznie urzadzenia testujgce, to wyniki petnych

znamionowych testdw czasu trwania nalezy rejestrowac.

W przypadku wszelkich innych systeméw, nalezy przeprowadza¢ sprawdzania
comiesieczne oraz nastepujgce dodatkowe testy:

a) Kazdg oprawe osSwietleniowg i znak oswietlany wewnetrznie nalezy testowac
j.w., jednakze w przypadku petnego znamionowego czasu trwania - zgodnie z
informacjg producenta;

b) Nalezy przywrdci¢ zasilanie oS$wietlenia podstawowego i sprawdzi¢ kazda
lampke kontrolng lub urzadzenie, w celu upewnienia sie, ze wskazujg one na
przywrdcenie zasilania podstawowego. Zaleca sie sprawdzenie poprawnosci
dziatania uktadu tadowania;

c) W dzienniku nalezy zapisa¢ date testu i jego wyniki;

Dziennik (raportowanie)

Dziennik powinien znajdowal sie w obrebie nieruchomosci pod nadzorem
odpowiedniej osoby wyznaczonej przez dzierzawce/ wiasciciela; powinien byc

tatwo dostepny do kontroli przez kazda uprawniong osobe.
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Dziennik powinien stuzy¢ do zapisu co najmniej nastepujgcych informacji:

« Data zamdwienia systemu, tgcznie ze Swiadectwem okre$lajgcym zmiany;

- Data kazdego okresowego sprawdzenia i testu;

+ Data i zwieZle opisane szczegdly kazdego serwisu i sprawdzenia lub
przeprowadzonego testu;

«Data i zwieZle opisane szczegdty kazdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych
napraw;

«Data i zwiezle opisane szczegoly kazdej zmiany w instalacji o$wietlenia
awaryjnego;

+ Gdy stosowane jest jakiekolwiek urzadzenie testujgce automatycznie, wdwczas

powinny by¢ opisane podstawowe charakterystyki i sposdb dziatania urzadzenia.

UWAGA: Dziennik moze takze zawiera¢ strony do innych zapisdw zwigzanych
z bezpieczenstwem np. dotyczacych alarméw pozarowych. W dzienniku moga
by¢ rowniez zapisane szczegdty zwigzanie z wymiang komponentéw opraw,

takich jak typ lamy, akumulator i bezpiecznik.

5. Pomiary, dokumentacja powykonawcza, zalecenia
eksploatacyjne

Pomiary koncowe
Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykonaé nalezy niezbedne pomiary:

— rezystancji izolacji przewodow,
— skutecznosci ochrony od porazen,

— pomiar natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego.
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Sposdb pomiaru natezenia oSwietlenia na drodze ewakuacyjnej Wyniki pomiaréw
dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
- ewentualng korekte planéw instalacji,
- protokot sprawdzenia i uruchomienia przeciwpragdowego wytgcznika pragdu PWP;
- pomiary instalacji oSwietlenia ogdlnego i awaryjnego z siatkg pomiarowa;

- deklaracje i Swiadectwa CNBOP na zastosowane materiaty;

6. Rysunki

o Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego oraz wytacznika PWP - rzut

91 1 E.O1
e Schemat rozdzielni gtéwnej R.G. budynku Szkoty Podstawowei................. E.02
e Schemat blokowy urzadzenia PWP Szkoty Podstawowej..............ccceeeeiuneenn E.03
e Rozdzielnia urzgdzenia PWP Szkoty Podstawowej..........cccccevvvveeivcinieecinnnnn, E.04

e Instalacja elektryczna, rozdzielnia R.G. — rzut pietro.........ccccoceevvvieveiiiiienens E.05



