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PRZECIWPOŻAROWY

WYŁĄCZNIK

PRĄDU

URZĄDZENIE

SYGNALIZUJĄCE

istn. rozdz./O1

istn. rozdz./O1

istn. rozdz./O2

Istniejącą szafę oraz

elementy należy

przesunąć w

przypadku z kolizją

nowoprojektowanego

sufitu podwieszanego

Istniejąca rozdzielnia

elektryczna

Istniejąca rozdzielnia

elektryczna

ISTNIEJĄCA ROZDZIELNIA

LEGENDA

Wyłącznik SCHODOWY 10A/230V p/t IP20

1. W korytarzu instalację wykonać o stopniu ochrony min. IP20.
2. W części korytarza  w przestrzeni międzystropowej instalacje należy wykonać jako natynkową

rozprowadzoną po trasach kablowych, w rurkach oraz listwach instalacyjnych. Poniżej sufitu
podwieszanego instalację wykonać jako podtynkową.

3. Główne ciągi zespołów kablowych wykonać w przestrzeni międzystropowej, z której następnie
wykonać pionowe zejścia na potrzeby zasilania odbiorników.

4. Kable i przewody należy układać w sposób zapewniający ich wytrzymałość na  przewidywane
uszkodzenia mechaniczne w miejscu ich instalowania.

5. Wszystkie przejścia przewodów instalacji elektrycznej przez ściany, stropy itp.  chronić przed
uszkodzeniami. Przejścia wykonać w przepustach rurowych.

6. Stosować przewody N2XH-J 0,6/1kV.
7. Wszystkie przejścia przewodów i kabli przez przegrody pożarowe zabezpieczyć masą

uszczelniającą np. Hilti o klasie odporności ogniowej równej klasie ściany (przegrody).
9. Instalacje podtynkowe prowadzić:
      - 30 cm od posadzki i sufitu,
      - 15 cm od narożników ścian i drzwi
10. Koryta i drabiny kablowe montować do konstukcji obiektu za pomocą typowych elementów

montażowych.
11.  W projekcie przyjęto następujące tryby pracy opraw awaryjnych:

- oprawy awaryjne: "praca na ciemno";
- oprawy kierunkowe: "praca na jasno";

12. Oprawy doświetlające urządzenia ppoż. montować na wysokości 2,5-3m na wysięgniku lub
    zwieszając np. ,,na sztywno''.
13. Oprawy kierunkowe instalować w miarę możliwości centralnie nad osią drogi ewakuacyjnej;

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne - ONTEC R C1 + zestaw
montażowy do sufitu podwieszanego

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne - ONTEC S M1
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne - ONTEC S W1 COLD +
ramka IP67
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne - ONTEC S M1 + zestaw
montażowy do sufitu podwieszanego

AW2

C1

AW5c

W1

EW1

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne - ONTEC G  + zestaw
montażowy do sufitu podwieszanego

EW2

projektowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu

AW3

M1

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne - ONTEC R M1 + zestaw
montażowy do sufitu podwieszanego

AW4

M1

Oprawa oświetleniowa - Oprawa biurowa Lena Lighting
S.A., 2650lm, 18W, 143lm/W, 3000K, Ra >80, IP20, SDCM
≤ 3, Materiał korpusu ABS, UGR <19, biały, Wymiary
592/592/44mm, Atest ENEC,

A
24W

E
W

2

EW1

PRZEJŚCIE DLA PRZEWODÓW NA PIĘTRO

DO ROZDZIELNI GŁÓWNEJ BUDYNKU:

1. (N)HXH-J 5x2,5 mm2

2. (N)HXH-J 2x2,5 mm2

istn. rozdz./O2

istn. rozdz./O1
istn. rozdz./O2

istn. rozdz./O2
istn. rozdz./O1

istn. rozdz./O1 istn. rozdz./O2

istn. rozdz./O1 istn. rozdz./O1

istn. rozdz./O2 istn. rozdz./O2
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