Temat: Steszew_Poznanska_Korytarz_Parter ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023
Budowa: Szkota Podstawowa w Steszewie ul. Poznanska 25; 62-060 Steszew
Remont korytarza gtéwnego wraz z przedsionkiem (portiernia) na parterze
Nr poz. Kod pozycji / nr STWiORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci Liczba / ilos¢ J.m.
[1] KORYTARZ GLOWNY - PARTER
[11] Roboty rozbiérkowe
1 KNR 401-0348-03-00 | Rozebranie $cianek z cegiet: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegly 4.620{m2
2 KNR 401-0354-04-00 | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 11.000|szt
3 KNR 401-0354-05-00 | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2 12.315|m2
4 Kalkulacja wiasna | Wykucie z muru drzwi plycinowych 18.800(m2
[1.2] Roboty budowalne
5 KNR-W 401-1216-01-00 | Zabezpieczenie podiog folig 420.000|m2
6 KNR 1323-1001-11-00 | Zabezpieczenie okien i drzwi folig 64.557|m2
7| KNNR-W 003-0607-01-00|Przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet z powierzchni: 420.000|m2
cian
8 NNRKB 007-1134-02-10 [ Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujgcym 420.000|m2
9 KNR 023-2612-06-00 | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach 420.000{m2
analogia
10 KNR 023-2612-08-00 | Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym 154.200|m
analogia
1 NNRKB 010-2012-01-00 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm, na écianach w pomieszczeniach o powierzchni podiogi do 420.000|m2
5m2, wykonywane na podtozu z: tynku
12 KSNR 002-1301-08-00 | Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich, bez gruntowania, farbg emulsyjng trzykrotnie 420.000|m2
13 Kalkulacja wiasna|Zabezpieczenie powierzchni $cian, jednokrotne natoZenie wierzchniej warstwy lakieru na uprzednio 191.475(m2
przygotowanym podiozu, powierzchnie gladkie i skosne, lakier bezbarwny, matowy do wysokosci 1.5m
14 KNNR 007-0702-02-00 | Montaz sufitow podwieszanych z wiokien mineralnych wraz z montazem rusztu, z rastrami o wymiarach 253.000|m2
600x600 mm
15 KNR 401-1215-06-00 [ Mycie po robotach malarskich: podtog drewnianych niemalowanych 100.000{m2
16 KNR 1323-1001-05-00 | Mycie drzwi 13.520{m2
17|  KNNR-W 003-1014-05-00 |Mycie po robotach malarskich: okien pozostatych typow 1.000{10 m2
[1.3] Wymiana drzwi wewnetrznych wraz z wypetnieniem
18 KNR 202-0126-05-00 | UtoZenie nadprozy prefabrykowanych 14.000|m
19 Wycena indywidualna [ Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone - kolor Dab Milano lub orzech bielony, np. 12.600|m2
Porta modle CPL, wypetnienie ptyta wiorowa, Okienko ogragte (bulaj), system zamykania ABS, okleina CPL
HQO0.2
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Nr poz. Kod pozycji / nr STWiORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci Liczba / ilos¢ J.m.
20 Wycena indywidualna [ Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabryczni wykoriczone - kolor Dab Milano lub orzech bielony, np. 6.400|m2
Porta modle CPL, wypetnienie plyta wiorowa, system zamykania ABS, okleina CPL HQ 0.2
21 KNR 401-0318-02-00 | Obsadzenie oscieznic drewnianych w $cianach wewnetrznych z cegiel, o powierzchni otworu: ponad 1 m2 11.000|szt
do2m2
22 Kalkulacja wiasna | Dostawa i montaz dobojnikow drzwiowych 11.000|szt
23 KNR 023-2611-02-00 [ Przygotowanie starego podioza poprzez jednokronte gruntowanie 27.588(m2
analogia
24 KNR 023-2612-06-00 | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach 27.588|m2
analogia
25 KNR 023-2612-08-00 | Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym 58.000{m
analogia
26 KNR 202-0815-04-00 | Gladz gipsowa na $cianach: dwuwarstwowa 27.588|m2
analogia
27 KSNR 002-1302-04-00 | Malowanie podiozy gipsowych farbg emulsyjna trzykrotne 27.588(m2
28 KNR 401-1208-01-00 | Lakierowanie jednokrotne emalig olejna, uprzednio malowanych tynkéw $cian i sufitow o powierzchni ponad 27.588(m2
5m2 w jednym miejscu
[1.4] Roboty pozostate
29 KNR 401-0106-04-00 [Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie: z parteru 2.000|m3
30 KNR 401-0108-09-00 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na 2.000|m3
odlegtos¢: do 1 km
31 KNR 401-0108-10-00 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na 2.000{m3
odleglosc: za kazdy nastepny 1 km
32 Kalkulacja indywidualna | Opfata za utylizacje materiatow z rozbiorki 2.000{m3
33 Kalkulacja indywidualna | Utylizacja drzwi 11.000 szt
[2] PORTIERNIA - PARTER
[21] Roboty rozbiorkowe
34 KNR 404-0404-05-00 [Rozebranie Scianek dziatowych drewnianych: - z tat i rygli 5.984|m2
35 KNR 404-0406-04-00 [Rozebranie podsufitki z desek: - nieotynkowanych lub z piyt pilsniowych 5.840|m2
[2.2] Roboty budowalne
36 KNR-W 401-1216-01-00 | Zabezpieczenie podiog folig 17.200{m2
37 KNR 1323-1001-11-00 | Zabezpieczenie okien i drzwi folig 17.200|m2
38| KNNR-W 003-0607-01-00 [Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet z powierzchni: 49.182|m2
cian
39 Kalkulacja indywidualna | Wykonanie zabudowy g-k otworéw okiennych gr. 0.12m z wypetnieniem z weny mineralnej 6.000
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Nr poz. Kod pozycji / nr STWiORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci Liczba / ilos¢ J.m.
Scianaktiziatowa do den‘wont‘a"'zu
2,72x248m; dostawa | monta>™
stolarki aluminiowe| 24723, 3
Wykonaie-scianki g-k'z wypelnienien,.
Z welhy mineralng; gr. 0,12m
40 Kalkulacja indywidualna |Zamurowanie otworow okiennych przy uzyciu bloczkéw z betonu komérkowego przy uzyciu zaprawy 4.000|m2
klejowej cienkowarstwowej gr. 0.24m wraz otynkowaniem $ciany
41 NNRKB 007-1134-02-10 [ Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujgcym 41.946|m2
42 KNR 023-2612-06-00 | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach 41.946|m2
analogia
43 KNR 023-2612-08-00 | Ochrona naroznikow wypukltych katownikiem metalowym 44100|m
analogia
44 NNRKB 010-2012-01-00 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm, na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 41.946|m2
5 m2, wykonywane na podtozu z: tynku
45 KSNR 002-1301-08-00 | Malowanie tynkow wewnetrznych gladkich, bez gruntowania, farbg emulsyjna trzykrotnie 41.946|m2
46 Kalkulacja wiasna|Zabezpieczenie powierzchni $cian, jednokrotne natozenie wierzchniej warstwy lakieru na uprzednio 15.135|m2
przygotowanym podfozu, powierzchnie gladkie i skosne, lakier bezbarwny, matowy do wysokosci 1.5m
47 KNNR 007-0702-02-00 |Montaz sufitbw podwieszanych z wiokien mineralnych wraz z montazem rusztu, z rastrami o wymiarach 17.200| m2
600x600 mm
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Nr poz. Kod pozycji / nr STWiORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci Liczba / ilos¢ J.m.
48 KNR 401-1215-06-00 Mycie po robotach malarskich: podtog drewnianych niemalowanych 17.200|m2
49 Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaz oknien aluminiowych /szyby zespolone 2-komor./ szklo bezpieczene 3.440|m2
50 Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaz cianki aluminiowej szklanej obsadzonych na podkonstrukgji stalowej, oszklone na 9.500|m2
budowie szybami zespolonymi 2-komor. z drzwiami i oknem / szklo bezpieczne
Scianakidziatowa do demont‘a’Zu
272x248m; dostawa | monta>™
stolarki‘aluminiowe] 2:72%3 3nik:
Wykonaie-scianki g-k'z wypelnienien,.
Z wetny mineralne; gr. 0,12m
51 Wycena indvwidualna 2.450
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Nr poz. Kod pozycji / nr STWiORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci Liczba / ilos¢ J.m.
Odnowienie powierzchni drewnianej tablicy
52 KNR 1323-1001-05-00 | Mycie drzwi 2.000(m2
53| KNNR-W 003-1014-05-00 |Mycie po robotach malarskich: okien pozostatych typow 0.500{10 m2
[2.3] Roboty pozostate
54 KNR 401-0106-04-00 [Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorig: z parteru 0.900|m3
55 KNR 401-0108-09-00 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na 0.900|m3
odlegtos¢: do 1 km
56 KNR 401-0108-10-00 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na 0.900{m3
odleglos¢: za kazdy nastepny 1 km
57 Kalkulacja indywidualna | Opfata za utylizacje materiatow z rozbiorki 0.900{m3

- Koniec zestawienia -
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