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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
POWIERZCHNI
NUMER ‘ NAZWA ANETTO [m?] |
1.01 KOMUNIKACIA 11,35
1.02 PORTIERNIA 5,70
1.03 KOMUNIKACIA 13,55
1.04 SALA LEKCYINA 107,67
1.05 SALA LEKCYINA 27,05
1.06 KOMUNIKACIA 2,72
1.07 POM. GOSPODARCZE 6,13
1.08 GABINET DYREKTORA 26,58
1.09 SEKRETARIAT 24,28
1.10 SALA LEKCYINA 49,19
111 SALA LEKCYINA 49,39
1.12 SALA LEKCYINA 49,48
1.13 SALA LEKCYINA 49,36
1.14 SALA LEKCYINA 49,16
A5 SALA LEKCYINA 34,85
1.16 KOMUNIKACIA 5,33
117 KOMUNIKACIA 9,21
1.18 TOALETA 4,81
1.19 CZYTELNIA 8,41
1.20 BIBLIOTEKA 39,40
1.21 GABINET PEDAGOGA 6,69
1.22 TOALETA DLA DZIEWCZAT 11,76
1.23 TOALETA DLA DZIEWCZAT 6,91
1.24 TOALETA DLA CHEOPCOW 6,97
1.25 TOALETA DLA CHEOPCOW 12,31
1.26 TOALETA DLA PERSONELU 5,15
1.27 KOMUNIKACIA 257,14
1.28 KOMUNIKACIA 24,09
1.29 KOMUNIKACIA 54,79
1.30 ZAPLECZE | MAGAZYN 8,79
1.31 POKOJ NAUCZYCIELSKI 59,09
GABINET PROFILAKTYKI
1.32 EICTES 14,54
1.33 GABINET 6,42
1.34 GABINET 16,43
1.35 SALA LEKCYINA 42,80
1.36 SALA LEKCYINA 40,44
1.37 KOMUNIKACIA 27,10
1.38 SALA GIMNASTYCZNA 243,58
1.39 SZATNIA DZIEWCZAT 30,03
1.40 KOMUNIKACIA 1,35
1.41 EAZNIA 7,55
1.42 TOALETA 0,99
1.43 TOALETA DLA PERSONELU 1,65
TOALETA DLA
1.44 NIEPEENOSPRAWNYCH / 5,90
CHEOPCOW
1.45 KOMUNIKACIA 3,65
1.46 SZATNIA CHEOPCOW 20,30
1.47 MAGAZYN SPRZETU 7,01
1.48 POKO] NAUCZYCIELA WF 12,37
1.49 KLATKA SCHODOWA 12,91
RAZEM [ 152233
LEGENDA

L] ISTNIEJACA ROZDZIELNIA

projektowany przeciwpozarowy wytgcznik pradu

j{ Wytacznik SCHODOWY 10A/230V pit IP20
A Oprawa o$wietleniowa - Oprawa biurowa Lena Lighting
@ S.A., 2650Im, 18W, 143Im/W, 3000K, Ra >80, IP20, SDCM
< 3, Materiat korpusu ABS, UGR <19, biaty, Wymiary

592/592/44mm, Atest ENEC,

AW3 Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne - ONTEC R M1 + zestaw
montazowy do sufitu podwieszanego

A‘gg Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne - ONTEC R C1 + zestaw

montazowy do sufitu podwieszanego

Awve Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne - ONTEC S M1

AW5C Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne - ONTEC S W1 COLD +
o ramka IP67

EW1 Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne - ONTEC S M1 + zestaw

£ & montazowy do sufitu podwieszanego

EW?2 : Snrt f :

&l Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne - ONTEC G + zestaw

montazowy do sufitu podwieszanego

PRZEJSCIE DLA PRZEWODOW NA PIETRO
DO ROZDZIELNI GLOWNEJ BUDYNKU:
1. (N)HXH-J 5x2,5.-mm2
2. (N)HXH-J 2x2,5 mm2
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1. Wkorytarzu instalacje wykonac o stopniu ochrony min. IP20.

2. W czesci korytarza w przestrzeni miedzystropowej instalacje nalezy wykona¢ jako natynkowa,
rozprowadzong po trasach kablowych, w rurkach oraz listwach instalacyjnych. Ponizej sufitu
podwieszanego instalacje wykona¢ jako podtynkowa.

3. Gtowne ciagi zespotéw kablowych wykonaé w przestrzeni miedzystropowej, z ktdrej nastepnie
wykonac¢ pionowe zej$cia na potrzeby zasilania odbiornikéw.

4. Kable i przewody nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy ich wytrzymato$¢ na przewidywane
uszkodzenia mechaniczne w miejscu ich instalowania.

5. Wszystkie przejscia przewoddw instalacii elektrycznej przez Sciany, stropy itp. chroni¢ przed
uszkodzeniami. Przejécia wykonac¢ w przepustach rurowych.

6. Stosowa¢ przewody N2XH-J 0,6/1kV.

7. Wszystkie przejscia przewodoéw i kabli przez przegrody pozarowe zabezpieczy¢ masg
uszczelniajaca np. Hilti o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie Sciany (przegrody).

9. Instalacje podtynkowe prowadzic:

- 30 cm od posadzki i sufitu,
- 15 cm od naroznikow $cian i drzwi

10. Koryta i drabiny kablowe montowa¢ do konstukcji obiektu za pomoca typowych elementow
montazowych.

11. W projekcie przyjeto nastepujace tryby pracy opraw awaryjnych:

- oprawy awaryjne: "praca na ciemno";
- oprawy kierunkowe: "praca na jasno";

12. Oprawy do$wietlajace urzadzenia ppoz. montowa¢ na wysokosci 2,5-3m na wysiegniku lub

zwieszajac np. ,,na sztywno".

13. Oprawy kierunkowe instalowa¢ w miare mozliwosci centralnie nad osig drogi ewakuacyjnej;
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